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UZEMNI PLAN
IA. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

[ 1. vYMEZENI ZASTAV ENEHO UZEMI |

Zasta¥na Uzemi obce Sklené nad Oslavou jsou vymezena (3088 zakond&. 183/2006
Sb. 0 Uzemnim planovani a stavebnidwlu (stavebni zakon) v platnémémn Hranice
zasta¥nych Uzemi jsou vymezena k datu 30. 6. 2011.

V Uuzemnim planu je v grafickéasti vymezeno vice zastamych Uzemi. Je vymezeno
souvislé zastainé uzemi sidla Sklené nad Oslavou, zast@wizemi mlyna a pily u rybnika
Babak zastasné Uzemi samot a zastad Uzemi rekramich objeki.

Hranice intravilanu (zastémého Uzemi obce k1. 9. 1966) sidel jsou zahrnuty
do zastagnych Uzemi. Hranice zastawch Uzemi jsou zakresleny v grafickdsti Gzemniho
planu, zejména ve vykrese zakladnéheneni a v hlavnim vykrese.

[ 2. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi, OCHRANY A ROZV OJE JEHO HODNOT

KONCEPCE ROZVOJE UZEMi

Zakladni zasady koncepce

V Uzemnim planu je navrZen rozvoj jednotlivych Ko vychazejici z vyznamu obce a
mistnich¢asti @i respektovani dochovanych hodnot tzemi.

Z&kladni urbanisticka koncepce obce vychazi z masahé zriny dopravnihdeSeni v obci
— prelozky silnice 1/37. Rozvojové plochy obytného Uzgsou vymezeny v severrdiasti
smsrem od koridoru felozky silnice 1/37 a tr&tCD. Rozvoj vyrobniho Gzemi a konsef
ob¢anské vybavenosti je siiovan jizre k trase obchvatu silnice 1/37.

Ve Skleném je navrzen zejména rozvoj obytného Uzgasdadni rozvojové sfry obytné
vystavby jsou situovany v zapadni, severni a vynhéasti sidla.

Z obdanské vybavenosti jsou navrZzeny plochy pro spdovychovu u stavajicihot$te.
V navaznosti na novou trasu silnice jsou navrzeloghy pro nespecifikovanou éénskou
vybavenost.

V Gzemnim planu jsou vymezeny stabilizované plodngbné vyroby a mezi trattD
a navrhovanou trasou obchvatu je navrzena novalp drobnou vyrobu.

V feSeném Uzemi jsou zastoupeny pouze stabilizovayehyplpro zeradélskou vyrobu,
nové plochy pro ze#délskou vyrobu nejsou navrzeny.

V ¢asti Babakv mlyn je situovany stabilizované plochy smiSenémemi obytného
a drevozpracujici zavod. V blizkosti stavajiciho pravge navrZzena nova plocha pro vyrobu.
V ¢asti Babakv mlyn jsou dale v navaznosti na zasteév Uzemi stavajici rozptylené zastavby
navrzeny nove plochy pro smiSené tzemi obytné.



V Uzemnim planu je uzemi pragbozku silnice 1/37 vymezeno jako navrhovana dopéav
plocha. Dale jsou navrzeny plochy pro d@plinmistnich komunikaci.

V uzemnim planu je dale stanovena koncepce teahimdétastruktury, pro jeji dostavbu jsou
vymezeny plochy a koridory technické infrastruktufe zasad Uzemniho rozvoje kraje je do
tuzemniho planuievzat koridor pro navrhované vedeni VVN .

V Uzemnim planu jsou stanoveny regulativy k zachéhédnot Gzemi.

V Uuzemnim planu jsou v celéfeSeném Uzemi navrzena dpaf k ochrad a obnov
kulturni krajiny a ke zvySeni ekologické stabilityemi.

Hlavni cile rozvoje

Zakladni pozadavky ngeSeni Uzemniho planu byly stanoveny v zadani Uzemplanu.
Uzemni plan je pgizovan na zaklatirozhodnuti obce jako material koordinujici rozw@o
zajmy v Uzemi obce v duchu trvale udrzitelného ojev

Hlavni cile feSeni Uzemniho planu jsou:

» zachovani hodnotné urbanistické struktury obce,ezgni véejnych prostranstvi

» vymezeni ploch atanské vybavenosti a ploch pro sport a rekreaci

» vymezeni ploch pro bydleni

* vymezeni ploch pro vyrobu, drobnouiamesinou vyrobu a ploch pro zémiskou
vyrobu

» stanoveni koncepdesSeni dopravy

» stanoveni koncepdesSeni technické vybavenosti

e zachovani a ochranatfippdnich hodnot Uzemi, navrh Uzemniho systému egiaké
stability

» stanoveni zasad pro vystavbu ve obci a v mistrédstech.

KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMi

Urbanistické hodnoty

» OsidlenireSeného uzemi je tieno sidlem Sklené nad Oslavou a samotou Babakyn.
Zastavitelné plochy budou navazovat na zastavizemidchtocasti.

* Rozvoj sidel musi respektovatifodni podminky Gzemi, zejména terénni reliéf, vetima
vodni plochy. Nova zastavba musi respektovat ustiaké hodnoty sidla a krajinny réaz
uzemi.

* Bude respektovan historickyugorys zastagni, budou chramy stavajici hodnoty
urbanistické kompozice, paméatky mistniho vyznarobjekty drobné architektury.

* Vzhledem k urbanistickym hodnotam sidel nesmi bjasta¢éném Uzemi a zastavitelnych
plochach umishy stavby, kterd by svym architektonickym ztwérim, objemovymi
parametry, vzhledem,¢iinky provozu a pouzitymi materialy znehodnotily anlisticky,
architektonicky a firodni charakter sidel.

* V Uzemnim planu je navrzena ochrana urbanistiakéisiry sidla, historickéhotglorysu
sidla a ochrana vyznamnych objeldro obraz sidla. Pravidla pro ochranu urbanistick
struktury jsou obsazeny v podminkach prostorovédpmadani.



Historické a kulturni hodnoty

e Ochrana kulturnich pamatek —iaSeném Uzemi nejsou zastoupeny objekty uvedené
v seznamu nemovitych kulturnich pamatek.

e Ochrana pamatek mistniho vyznamu #e$eném Uzemi se nachazeji drobné stavby a
objekty, které nejsou evidovany jako kulturni pakgagle maji suj kulturni, historicky a
urbanisticky vyznam, tzv. pamatky mistniho vyzngkaplicky, pamatniky, kze, kameny),
tyto objekty je nutno zachovat a respektovat. Zexin pamatkové @é je nevhodné s nimi
jakkoliv manipulovat, pemig’ovat je nebo je jakkoliv upravovétdophiovat. V okoli &€chto
staveb nefipustit vystavbu a zéény, které by mohli nefiznivé ovlivnit jejich vzhled,
prostedi a estetickégzobeni mistnich pamatek.

* Ochrana archeologickych lokalit - celi@Sené Uzemi je nutno povaZzovat za Uzemi
archeologického zajmu podle § 22 odst. 2 zaké&n20/1987 Sb. ve 2ni pozdjSich
piedpidi. F¥i zasazich do terénu na takovém uzemiendojit k naruSeni archeologickych
ndlezi a situaci. B veSkerych zésazich do terénu je tedy nutno tedimér oznamit
Archeologickému Gstavu A\CR Brno a umoznit jemu nebo jiné opré&mé organizaci
provedeni zachranného archeologického vyzkumu.

Piirodni hodnoty tzemi

* Respektovat vyznamneé krajinné prvky, respektovagtrkry raz tzemi.

* Vyhodnoceni dopadieSeni tzemniho planu na ZPF jegmétem grafické a textovéasti
odiavodreni tzemniho planu.

* Realizovat Uzemni systém ekologické stability (samostatna kapitola textoudisti a
hlavni vykres grafickéasti).

* Ochrana lesa - pozemkycené k plgni funkce lesa (PUPFL) podle zakan&89/1995 Sh.
maji stanoveno ochranné pasmo 50 mcBwitochranného padsma lesa u ostatnich staveb je
piipustné po projednani s organem statni spravy les

* VieSeném uUzemi nebudou uraist stavby, plochy a #&eni, které by mohly negatign
ovlivnit Zivotni prostedi a krajinny raz Uzemi.

Ochrana zdravych zivotnich podminek a zivotniho pretredi

e U ploch pro zerdélskou vyrobu, vyrobu a skladovani, drobnou vyrobiemeslinou
vyrobu a u ploch technického vybaveni nebude si@Evaj navrhované vyuziti ploch
negativié¢ ovliviovat nadlimitnimi hodnotami hluku a pachovych dmihirargné
venkovni prostory a chréné venkovni prostory staveb.

e U pfipustnych nebo podméné pripustnych¢innosti v ostatnich plochach s rozdilnym
zpasobem vyuziti, jez mohou byt zdrojem hluku, nes@gativni vlivy €chto ¢innosti
zasahovat stavajici chrére venkovni prostory a chr&ré venkovni prostory staveb.

* V ieSeném Uzemi nejsou vyhlaSena ochranna pasma (pébnaay prosedi) ploch pro
zentdélskou vyrobu. Chov hospotkkych zviat ve stabilizovanych plochach zemilské
vyroby je mozny pouze v takové koncentraci, abyosé k v ovlivieni nejblizSiho
chraréného venkovniho prostoru nadlimitnimi hodnotamkiolych a pachovych emisi.

» Pri umig’ovani staveb pro bydleni v blizkosti prowpez mohou byt zdrojem hluku nebo
zdravi Skodlivych emisi, budou nové ch¥aé@ venkovni prostory umisty mimo
nadlimitni zatZze hluku a zdravi Skodlivych emisi. Bude posouzemnzemnimiizeni
jednotlivych staveb.

* Vypocet hluku z dopravy je uveden Yileze odivodnéni uzemniho planu, plochy pro
bydleni ohrozené nadlimitnim hlukem z dopravy jsodzemnim planu oziany jako



plochy s podmiéné¢ pripustnym vyuzitim. Podméma pipustnost je uvedena
v podminkéch vyuZziti jednotlivych ploch.

e Ochranné pasmo navrhované plochy g@isténi odpadnich vod je navrzeno 50 m.
V ochranném pasmu nelze umistit objekty pro byidlen

* U soukrong hospodécich zemtdélct a vyrobni¢innosti vieSeném Uzemi jsou ochranna
pasma z hlediska ochranyfepl hlukem limitovdna hranicemi vlastnich pozémk
V piipact navrhu novych ploch pro bydleni navazujici na tglochy nesmi dojit
k poruSeni pohody bydleni nadmymi hlukovymici prachovymi emisemi.

e P¥ posuzovani vl na prostedi jednotlivych ploch bude posuzovani provedeno
sumarg ze vSech provaz umistnych v dané ploSe, papsowtem negativnich vlii
zasahujicich danou plochu.

* VUzemnim planu jsou stanoveny regulativy fémikh ploch a zakladni prostorove
regulativy pro zastavbu navrhovanych ploch objekty. jsou popsany v podminkach
vyuziti zastavitelnych ploch podle oz®ai jednotlivych zastavitelnych ploch v hlavnim
vykrese uzemniho planu.

3. URBANISTICKA KONCEPCE, V CETNE VYMEZENI ZASTAVITELNYCH
PLOCH, PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELEN E

Navrhovand urbanistickd koncepce

Verejna prostranstvi a dhnska vybavenost

V sidle pIni funkci véejného prostranstvi hlavni i prostory, které z velk&sti zarové
pIni funkci dopravni (pitah silnice). Centralnéast sidla je tviena v podstét prostorem
v okoli kapleky, pozarni nadrze a autobusové zastavky, dalBtjné prostranstvi jsou
situovany v okoli byvalé Skoly.

Po realizaci obchvatu silnice 1/37 bude stavajiétgh obci mistni komunikaci.

V zasta¥éném UOzemi bude moZné realizovat Upravy parteru \d@dpgci mistnim
komunikacim (zuzeni komunikace, chodniky, parkeyigeler aj.). Bude vhodné zpracovat
dokumentaci Upravy parteru uzemi podéitginu.

VétSina olkanské vybavenosti vyhovuje pebam obce. Je navrzeno dagihploch pro
sport a &lovychovu v navaznosti na stavaji¢idte.

V Gzemi mezi navrhovanou plochou obchvatu a z&stam Uzemim je navrZzena plocha
pro nespecifikovanou @éanskou vybavenost.

Plochy pro bydleni

Rozvojové moznosti obytného Uzemi sidla na novyldthach jsou omezen#adou
piirodnich i civiliza&nich bariér. Neni Zadouci unidvat novou bytovou vystavbu gnem
jiznim k trase obchvatu silnice a také neni Zadopodtahovat zastavbu sidla podél silnice
1/37.

Nové plochy pro bydleni jsou vymezeny jako plodmydleni v rodinnych domech. Hlavni
smery rozvoje ploch pro bydleni jsou navrzeny navrsemrem zadpadnim, severozapadnim
a vychodnim.

Plochy pro bydleni u stavajicihoipethu sidlem jsou vymezeny jako podsri& pripustné,
umisgni ploch pro bydleni je podmino kladnym posouzenim z hlediska hluku z dopravy.



Smisené tzemi

Stabilizované plochy zetdélskych usedlosti jsou v uzemnim planu aamy jako
smiSené Uzemi venkovské. Jako smiSené Uzemi je datezeno Uzemi bydleni
se stavajicimi provozovnami.

Nové plochy pro smiSené Uzemi jsou navrZzeny u saBabakiv mlyn.

Plochy pro vyrobu a ze¢délstvi

Vyrobni GUzemi v sidle je reprezentovaniegevsim plochamirdvozpracujici vyroby
u Babakova mlyna. V tzemnim planu je navrZena ajaesa plocha v blizkosti této plochy.

Dal3i plocha pro drobnou vyrobu je navrZzena ve i8kie u nadraxi’D. Jedna se o vyuZiti
nezastainmeho Uzemi mezi trasou obchvatu a Zelg@rrati.

Plochy zemdélské vyroby jsou reprezentovany pouze objektem soukho zerédélce ve
Skleném, nové plochy nejsou vymezeny.

VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Vycet jednotlivych ploch a stanoveni podminek (reduidtpro jejich vyuziti

Plocha k.Q. US Etap Podminky vyuZiti ploch

BYDLEN| V RODINNYCH DOMECH - Bl

Z1 Sklené ne 0 Vystavba RD o max. 1 nadzemnim podlazi + podkrovi.
K hajovné n.O. Dopravni napojeni novou mistni komunikaci.
Respektovat koridor K1 pro vodovodni fad.
Respektovat koridor K3 pro vedeni ZVN.

z2 Sklené ne 0 Vystavba RD o max. 1 nadzemnim podlazi + podkrovi.
U studni n.O. Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

Z3 Sklené ne 0 Podmin éné pripustné vyuZziti plochy.
Nad obci n.O. Umisténi ploch a objektd pro bydleni v ploSe je

podminéno kladnym posouzenim z hlediska vlivu
navazujici plochy drobné vyroby. Bude prokazano

v Uzemnim fizeni staveb.

Vystavba RD o max. 1 nadzemnim podlazi + podkrovi.
Dopravni napojeni z navrhované mistni komunikace.

z4 Sklené ne 0 Vystavba RD o max. 1 nadzemnim podlazi + podkrovi.
U hfisté n.O. Dopravni napojeni z navrhované mistni komunikace.
Z5 Sklené ne 0 Podmin éné pfipustné vyuZziti plochy.
Zahrady n.O. Umisténi ploch a objektl pro bydleni v ploSe je

podminéno kladnym posouzenim z hlediska hluku a
vibraci z dopravy na silnici 1/37.

Bude prokazano v hlukové studii a posouzeno v Gzemnim
fizeni staveb.

Vystavba RD o0 max. 1 nadzemnim podlazi + podkrovi.
Dopravni napojeni novou mistni komunikaci.

Plocha zasahuje do ochranného pasma stavajici silnice
1/37.




Z6
U trafostanice

Sklené
n.o.

ne

Podmin éné pfipustné vyuziti plochy.

Umisténi ploch a objektl pro bydleni v ploSe je
podminéno kladnym posouzenim z hlediska hluku a
vibraci z dopravy na silnici 1/37.

Bude prokazano v hlukové studii a posouzeno v Gzemnim
fizeni staveb.

Respektovat vedeni VN a trafostanici.

Vystavba RD o0 max. 1 nadzemnim podlazi + podkrovi.
Dopravni napojeni novou mistni komunikaci.

Plocha zasahuje do ochranného pasma stavajici silnice
1/37.

7
Pod Kfibem |

Sklené
n.o.

ne

Vystavba RD o max. 1 nadzemnim podlazi + podkrovi.
Dopravni napojeni novou mistni komunikaci.
Respektovat koridor K1 pro vodovodni fad.

Z8
Pod Kfibem 1

Sklené
n.oO.

ne

Vystavba RD o max. 1 nadzemnim podlazi + podkrovi.
Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
Respektovat koridor K1 pro vodovodni fad.

Z9
Pod Kfibem I

Sklené
n.oO.

ne

Vystavba RD o0 max. 1 nadzemnim podlazi + podkrovi.
Dopravni napojeni novou mistni komunikaci jizné.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVEN| — KOMER €Ni OBECANSKA VYBAVENOST- OK

Z10

Sklené
n.oO.

ne

0

Podmin éné pfipustné vyuziti plochy.

Plocha pro obéanskou vybavenost u silnice 1/37.
Umisténi pfipadnych ploch a objektd chranéné zastavby
v ploSe je podminéno kladnym posouzenim z hlediska
hluku a vibraci z dopravy na silnici 1/37.

Vystavba objektd 0 max. 2 nadzemnim podlazi +
podkrovi.

Dopravni napojeni z navrhované mistni komunikace.
Plocha zasahuje do ochranného pasma ochvatu silnice
1/37.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI — SPORT A T ELOVYCHOVA - OS

Z11

Sklené
n.O.

ne

0

Plocha pro sportovni hfisté a jeho zazemi.
Vystavba objektd o max. 1 nadzemnim podlaZzi + podkrovi.
Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi — VEREJNA PROSTRANSTVI - PV

Z12 Sklené ne 0 Plocha pro mistni komunikaci k dopravnimu napojeni ploch
n.O. pro bydleni.

Z13 Sklené ne 0 Plocha pro mistni komunikaci k dopravnimu napojeni ploch
n.O. pro bydleni a obéanskou vybavenost.

Z14 Sklené ne 0 Plocha pro mistni komunikaci k dopravnimu napojeni ploch
n.O. pro bydleni.

Z15 Sklené ne 0 Plocha pro mistni komunikaci k dopravnimu napojeni ploch
n.O. pro bydleni.




PLOCHY SMISENE OBYTNE - PLOCHY SMISENE VENKOVSKE — SV

Z16 Sklené ne 0 Podmin éné pripustné vyuZziti plochy.
n.O. Umisténi ploch a objektd pro bydleni v ploSe je

podminéno kladnym posouzenim z hlediska hluku
a vibraci z dopravy na silnici 1/37.
Vystavba objektd o max. 1 nadzemnim podlazi +
podkrovi.
Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace
Cast plochy se nachazi v ochranném pasmu lesa.
Plocha zasahuje do ochranného pasma silnice 1/37.

Z17 Sklené ne 0 Podmin éné pripustné vyuZziti plochy.
n.O. Umisténi ploch a objektd pro bydleni v ploSe je

podminéno kladnym posouzenim z hlediska hluku a
vibraci z dopravy na silnici 1/37.
Vystavba objektd o0 max. 1 nadzemnim podlazi +
podkrovi.
Vyuziti plochy je podminéné pfipustné z hlediska
dopravniho pfipojeni. Dopravni pfipojeni musi vyhovovat
normovym parametrim pro pfipojeni navrhové plochy
k silnici I. tfidy v extravilanu.
Cast plochy se nachazi v ochranném pasmu lesa.

Z18 Sklené ne 0 Podmin éné pripustné vyuziti plochy.
n.O. Umisténi ploch a objektd pro bydleni v ploSe je

podminéno kladnym posouzenim z hlediska hluku a
vibraci z dopravy na silnici 1/37.
Vystavba objektd 0 max. 1 nadzemnim podlazi +
podkrovi.
Vyuziti plochy je podminéné pfipustné z hlediska
dopravniho pfipojeni. Dopravni pfipojeni musi vyhovovat
normovym parametrim pro pfipojeni navrhové plochy
k silnici I. tfidy v extravilanu.
Cast plochy se nachazi v ochranném pasmu lesa.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — PLOCHY SILNI ENi DOPRAVY - DS

Z19 Sklené ne 0 PreloZka silnice 1/37 v€etné souvisejicich ploch.
n.oO.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY — PLOCHY U CELOVYCH KOMUNIKACI - DU

Z20 Sklené ne 0 Plocha uc¢elovou komunikaci.
z21 Srlli(ce)r;é ne 0 Plocha uc¢elovou komunikaci.
PLOCHY TECHNICKIg'IClzl'FRASTRUKTURY — PLOCHY TECHNICKE HO VYBAVENI - TI
Z22 Sklené ne 0 Plocha pro vodojem k zasobovani obce pitnou vodou.
Z23 Srlligﬁé ne 0 Plocha pro €istirnu odpadnich vod pro obec.
n.o.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — PR UMYSLOVA VYROBA A SKLADOVANI - VL

724 Sklené ne 0 Plocha pro vyrobu v navaznosti na stavajici areal.
n.O. Dopravni napojeni pres stavajici areal.
Respektovat regionalni biokoridor.




Z25

Sklené

n.o.

ne 0

Podmin éné pFipustné vyuziti plochy.

Plocha zasahuje do ochranného pasma prelozky silnice
I/37. Vyuziti plochy je podminéno souhlasem silni¢niho
spravniho Ufadu do doby prevedeni stavajici silnice 1/37 do
sité silnic nizSich tfid nebo mistnich komunikaci.
Plocha pro vyrobu v blizkosti stavajici plochy pro
dfevovyrobu.

Dopravni napojeni ze stavajici komunikace.
Respektovat regionalni biokoridor, pfipustné je
komunikaéni propojeni se stavajicim areélem.

Max. vySka staveb 10 m.

V ploSe bude umisténo parkovisté.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI — DROBNA VYROBA A SLUZBY -VD

Z 26

Sklené
n.oO.

ne 0

Podmin éné pripustné vyuZziti plochy.

Plocha zasahuje do ochranného pasma prelozky silnice
1/37. Vyuziti plochy je podminéno souhlasem silniéniho
spravniho Ufadu do doby prevedeni stavajici silnice 1/37 do
sité silnic nizSich tfid nebo mistnich komunikaci.

Plocha pro drobnou vyrobu u prelozky silnice 1/37.
Dopravni napojeni z navrhované mistni komunikace.

Max. vySka staveb 10 m.

PLOCHY SIDELNi ZELEN E — ZELEN NA VEREJNYCH PROSTRANSTVICH - zZV

Z27

Sklené
n.o.

ne 0

Plocha pro zelen v navaznosti na sportovni plochy.

PLOCHY SIDELNi ZELEN E — ZELEN SOUKROMA A VYHRAZENA - ZS

728 Sklené ne 0 Plocha pro zahrady v blizkosti prelozky 1/37.
n.O.

Z29 Sklené ne 0 Plocha pro zahrady v blizkosti prelozky 1/37.
n.O.

Z 30 Sklené ne 0 Plocha pro zahrady v blizkosti prelozky 1/37.
n.oO.

Z31 Sklené ne 0 Plocha pro zahrady v blizkosti prelozky 1/37.
n.oO.

NAVRHOVANE KORIDORY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

K1 Koridor pro homogenizaci stavajici trasy sinl£37 o Sice 150 m podle grafick&sti.

Koridory jsou vymezeny na ochranu Uzemi pro realizadopravni infrastruktury.
PresréjSi vymezeni tras dopravni infrastruktury bude st@mo v podrob¥si dokumentaci.
Pasobnost koridoru pro dopravni infrastrukturu &orealizaci stavby.
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Podminky pro vyuziti ploch v koridorech dopravni infrastruktury

Pro vSechnyasti ploch s rozdilnym Zgobem vyuziti zasahujici do vymezenych koridor
dopravni infrastruktury plati misto podminek vyustanovenych pro tyto plochy nasledujici
podminky:

Hlavni:
VyuZziti pro novou pozemni komunikaatetre souvisejicich ploch.

Pripustné:

- Cinnosti a dje a zaizeni dopravni povahygetns diltich Gprav stavajicich komunikaci
a dopravniho napojeni na stavajici komunikace,

Ucelové komunikacedsi a cyklistické cesty souvisejici gepgnmétnou komunikaci.
Realizace zazeni technické infrastruktury vyvolané vystavbouonkinikace,
protihlukové opateni, protipovodova opaiteni.

Plochy pro ochrannou a izaélsi zelei, USES.

Nutné asanmi Upravy.

Podmirné pripustné:

- Ucelové komunikace, zetdélské, @i a cyklistické cesty nesouvisejici iggnmitnou
komunikaci, pokud podstatmeovlivni realizaci dané dopravni stavby ve vyem&m
koridoru.

- Realizace zdzeni technické infrastruktury nesouvisejicitedmétnou komunikaci,
pokud podstathneovlivni realizaci dané dopravni stavby ve vyeme&m koridoru.

-V pfipad vydani tzemniho rozhodnuti na dopravni stavbu ngrge koridor vymezen
nebo zpracovani podrobné dopravni studie pro tatds je dateni koridoru podmigno
souhlasem déenych orgadnu dopravy.

Nep‘ipustné:
- Je jakeékoliv vyuziti, podstatromezujici potencialni vedeni dané dopravni itrfugsury
ve vymezeném koridoru.

NAVRHOVANE KORIDORY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

K2 Koridor pro vodovodnihéad v Sice podle grafickéasti.

K3 Kaoridor pro kanalizéni fad v Sfce podle grafickéasti.

K4  Koridor pro nadzemni vedeni VVN 110 kV R Velkziti¢i- R Ostrov nad Oslavou
o Skce 400 npodle grafick&asti.

K5 Koridor pro vedeni VN a trafostanici vicg podle grafickéasti.

Podminky pro vyuziti ploch v koridorech technické nfrastruktury

Pro vSechnyasti ploch s rozdilnym Zigobem vyuziti zasahujici do koridotechnické
vybavenosti plati misto podminek vyuZiti stanowdmgro tyto plochy nasledujici podminky:

Pripustné je vyuziti, které neztizi nebo neznemozystavbu pednetni technické
infrastruktury ve vymezeném koridoru.

Nepipustné je jakékoliv vyuziti, podstd&tromezujici potencialni vedeni dané technické
infrastruktury ve vymezeném koridoru.

Mira presnosti vymezeni koriddrje dana celkovou mirou podrobnostgeni Uzemniho
planu v nezastamém Uzemi.
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KONCEPCE SYSTEMU VEREJNE (SIDELNI) ZELEN E

V Gzemnim planu jsou ozdeny 2 zakladni kategorie (futiki plochy) zeled, a to zelé
krajinna a zelg sidelni.

Krajinna zelé

Krajinn4 zel& je reprezentovana lesnimi komplexy, remizky frahbvou zeleni podél
vodoteti. VieSeném uUzemi je krajinna zel@ejvice zastoupena v udolich vodnichutok
a rybnilg.

Noveé plochy krajinné tzzel€nsou navrzeny podél rybniku a vod&geu Bubakova mlyna.

V Uuzemnim planu je obe&mavrzeno dopkni krajinné zele& navrhem novych pruk
USES (biocentra, biokoridory) a dophi interaknich prviki USES zejména podél cest
a vodotei.

Sidelni zelg

Zeler uvniti zasta¥ného Uzemi v Skleném nad Oslavou je zastoupenelata/né malych
plochach. Jedna se o plochy u autobusoveé zastavksapliky, malé plochy ped Skolou a
pod silnici naproti Skole a zaéler navesnim prostoru. Plochy zelejsou zastoupeny takée
pied Zelezninim nadrazim.

Plochy zeled budou v uUzemnim planu s@sti nezastavitelnych ploch iegnych
prostranstvi.

Bude teba navrhnout ochrannou zelpodél gelozky silnice 1/37 a doplnit ochrannou
a izolani zeler po obvodu zerdelskych a piimyslovych ared.

Vénovat pozornost rozptylené zeleni v krajirktera ma protieroznicinky a ma velky
vyznam pro ekologickou stabilitu krajiny. Zastoupdwmajinné zele& je vysoké, zejmeéna
kolem rybniki a vodotei, v zengdélské krajiré je tteba krajinnou zefedoplnit. Bude vhodné
doplnit krajinou zel# podél cest a vodotejako sowastieseni USES.

Z hlediska doplani a Uprav zelehje treba respektovat vhodnou skladkevin (zejména
pouzivat domaci druhyfevin).

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, V CETNE PODMINEK PRO JEJi
UMISTOVANI

1. Dopravni infrastruktura

Silni¢ni doprava

Resenym Gzemim prochazi silnice 1/37 Hradec Kralevi@ardubice - Chrudim - dar
nad Sazavou - Velka Bites.

V Uzemnim planu je navrzenaeizka silnice /37 jiznim obchvatem obce Sklene,
obchvat je zakreslen jako navrhovana dopravni plo@odasti stavby obchvatu budou i
apravy polnich cest, protihlukova opexti, Upravy a felozky inzenyrskych siti a vystavba
autobusovych zastavek.

V ZUR kraje Vys@ina je pro homogenizaci silnice /37 a novou tragmezen dopravni
korido o Sfce 150 m. V UzemieSeném feloZzkou silnice 1/37 je koridor #psrén na
navrhovanou dopravni plochu peibnou pro pelozku. V zapadnéasti v Uzemi, které neni
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feSeno pelozkou silnice je vymezen dopravni koridor éc&i 150 m pro homogenizaci
stavajici trasy podle ZUR.

Trasy novych inzenyrskych siti budou v naslednéudwntaci navrhovany tak, aby bylo
minimalizovano dateni silnic a dopravnich ploch a koridor

Zmeény vyuziti izemi obsazené v iuzemnim planu budopetdevat silnini st’ véetns
ochrannych pasem silnic.
Mistni komunikace

V Uzemnim planu jsou navrzeny jedno#zma lokalizované plochy pro dobudovani a
Upravu si& mistnich komunikaci jako navrhované plochyepeych prostranstvi.

Mistni komunikace a parkovispro obsluhu Gzemi je mozné umistit i uypednotlivych
funkenich ploch podle regulativiislusné funkni plochy.

Ostatni dopravni plochy

Autobusové zastavky budou riowybudovany na obchvatu silnice 1/37.

Zeleznini doprava

Redenym Gzemim prochazi dvoukolejnd elektrifikovaefeznéni tra® &. 250 Brno -
Havlickav Brod. Tra je z&azena do kategorie drahy celostatni a j@zena do evropského
Zeleznéniho systému a soasré do Transevropské Zelezni si€ nékladni dopravy —
TERFN. Z hlediska vyhledovych z&nf je pgipravovana modernizace trati Brno- Hawdliv
Brod — Kolin. Trasa Zeleznice je stabilizovanatajici plose.

2. Technicka infrastruktura

Vodni hospodéstvi

Zasobovani pithou vodou

Obec Sklené nad Oslavou nema vybudovanigjmg vodovod. Obyvatelé jsou pitnou
vodou zasobovani ze soukromych studni. Katastrewe girochazi vodovodniftipadee
Z apravny vody Mostigt ale obec nad neni Fipojena.

V obci je fipravena vystavba nového vilastniho vodovodu. Zdmojedy budou vrty
v severnicasti obce. Novy nadzemni vodojem bude situovan regyehodré od obce,
souwasti stavby bude i vystavba novych vodovodriadii v obci. Vystavba vodovodu bude
realizovana spote¢ s vystavbou kanalizace.

V GUzemnim planu je vymezen koridor pro vodovodady a je vymezena plocha pro
vodojem a pistupovou cestu..

Je nutné respektovat stavajici vodovoisdy vieSeném Uzemicetns ochrannych pasem.

Navrh koncepce zasobovani pitnou vodou je zakrestgafickécasti.

Odkanalizovani aisténi odpadnich vod

Obec Sklené nad Oslavou méa vybudovanou jednotnoaligaini st’. Odpadni vody
odtékaji po pedisténi v biologickych septicichifmo do kanalizéni si€ a vodnich tok.

V obci je gipravena vystavba kanalizace GOV. Kanaliza&ni st je navrzena jako
jednotna. Pro likvidaci odpadnich vod je navrzepaénbiologickacistirna odpadnich vod,
COV bude situovana pod hrazi rybnika Podlesnik.t§sa kanalizace bude realizovana
spole&né s vystavbou vodovodu.
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De&ové vody budou v maximalni bei likvidovany pop. zdrzeny na pozemku invesior
(akumulace de®vych vod, vsakovani).

Je nutné respektovat stavajici kandld@ady Wetné ochrannych pasem.

Navrh koncepce odkanalizovanéiateni odpadnich vod je zakreslen v graficiééti.

Energetika

Zasobovani elektrickou energii

Obec a je zasobovana elektrickou energii z kmendmky VN 22 kV a venkovnich
trafostanic. Stavajici koncepce zasobovani eldducenergii je vyhovujici. V Gzemnim
planu je vymezen koridor pro vedeni VN a novoudsédnici ve vychodniasti obce.

ReSenym Gzemi severnod obce déle prochazi vede@EPS ZVN 220 kV¢&. 203
Opcatinek — Sokolnice.

Ze ZUR kraje Vysoina je fevzat a zfesreén koridor pro vedeni VVN 110 kV oi$e 400
m.

Je nutné respektovat stavajici energetick&zeai \etre jejich ochrannych pasem.

Navrh koncepce zasobovani elektrickou energii glereslen v grafick&asti tzemniho
planu.

Zasobovani zemnim plynem

Obec je plynofikovana z rozéhi STL plynovodni sitz Bori pres Radenice. Stavajici
zpisob zasobovani plynem je vyhovujici a nejsou nax&hy zngny.
Je teba respektovat stavajici plynovodady Wetne ochrannych a bezpeostnich pasem.

Spoje

ReSenym Gzemim prochéazi telekomudikiakabely. Tato zZ@zeni budou respektovana
véetns ochrannych pasem.

Technické zabezgeni

Koncepce nakladani s odpady

Likvidace komunalnich odpédvieSeném Uzemi bud&Sena v souladu s programem
odpadového hospotvi obce, tj. svozem a ukladanim na skladku mie$ené Gzemi obce.

V sowasné dobje pevny domovni odpadgitidén a ukladan do nadob a svozovou firmou
svazen a ukladan rtizenou skladku.

3. Obéanské vybaveni

V Gzemnim planu jsou navrZzeny plochy pro sportélavichovu a nové plochy pro
komegni oktanskou vybavenost.

Ohcanska vybavenost e byt umisovana i na jinych fundnich plochach v ramci
piipustného pap podmirne pripustného vyuzitischto ploch.
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4. VVerejna prostranstvi

Plochy véejnych prostranstvi stevladajici dopravnich funkci a iegné prostranstvi
s prevladajici sidelni zeleni jsou zastoupeny zejménhc¢mich prostorech v centralgasti
sidla. Véejna prostranstvi jsou vymezena v grafi¢kéti a jsou nezastavitelna.

5. KONCEPCE USPQRADANI KRAJINY, V CETNE VYMEZENI PLOCH A STANOVENI
PODMINEK PRO ZM ENY V JEJICH VYUZITi, UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE
STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNIi OPAT RENi, OCHRANA
PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI NEROST U A PODOBNE

1. Koncepce usppadani krajiny

Vymezeni ploch v kraji#

Uzemni plan vymezuje v nezastaém Gzemi plochy s rozdilnymigobem vyuZziti:
Plochy vodni a vodohospod&é

1) Plochy vodni a vodohospadéé (W)
Plochy zemdélskée

2) Plochy zersxdélské (NZ)

Plochy lesni

3) Plochy leé (NL)

Plochy girodni

4) plochy chraanych Gzemi a biocenter (NP)
Plochy smiSené nezasta¢ho uzemi

5) Plochy smiSené&ipodni (NSp)

6) Plochy smiSené zeuktlské (NSz)

7) Plochy smiSené rekra® pobytové (NSc)

Pro takto vymezené plochy v nezast@@m Uzemi jsou Uzemnim planem stanoveny
podminky pro stabilizaci nebo zmy vyuZziti, které jsou prostdkem pro usgrmovani
utv&eni krajiny.

Plochy zn#n v krajiné:

Plocha k.Q. US Etap Podminky vyuZiti ploch

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE - W

Vi Sklené ne 0 Plocha pro retenéni vodni nadrz Slamak.
n.o. Rozsah bude upfesnén v podrobnéjSi dokumentaci.

PLOCHY SMISENE PRIRODNI - NSp

V2 Sklené ne 0 Plocha vymezena pro krajinou zelen uréenou pro prachod
n.O. trasy regionalniho biokoridoru RK 1407/1.
Pfipustné je kolmé kfizeni dopravni a technickou
infrastrukturou.
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PLOCHY SMISENE ZEMEDELSKE - NSz

V3 Sklené ne 0 Plocha vymezena pro protierozni opatfeni k ochrané
n.o. zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch.
Rozsah Upravy bude upfesnén v podrobnéjSi dokumentaci.

V4 Sklené ne 0 Plocha vymezend pro protierozni opatfeni a priichod trasy
n.O. nefunkéni ¢asti regionalniho biokoridoru RK 1400/1
Rozsah Gpravy bude upfesnén v podrobnéjsi dokumentaci
V5 Sklené ne 0 Plocha vymezend pro protierozni opatfeni a prichod trasy
n.O. nefunkéni ¢asti regionalniho biokoridoru RK 1400/1

Rozsah Gpravy bude upfesnén v podrobnéjsi dokumentaci

Opateni k ochrarg a tvork? krajiny:

V GUzemnim planu je navrZzena ochrana a tvorba Krairkrajinného razuipdevsSim dmito

opatenimi:

- ochrana krajinného razu v adoli toke dana vymezenim USES, v &itoki nejsou
v krajiné vymezeny nové zastavitelné plochy. Uzemi podélatole vymezenych
biokoridorech je nezastavitelnég;
je nutné respektovat stavajici krajinnou #eldoprovodnou zete podél komunikaci a
aleje podél cest a komunikaci

- je navrZzena vysadba doprovodné zeél@odél komunikaci a cest, dopin biehovych
porost a revitalizace vodnich tékv ramci vymezenych prikUSES podél tok)

- je umozrno zvysit podil lesnich plochieSeném Uzemi, v ramctipustnych¢innosti na
zentdélské pide je umozrno jeji zaleséni

- je umozrino zvySeni podilu vodnich ploch v katastru, v rampigpustnychcinnosti na
zentdélské pide je umozrin navrh vodnich ploch zvySujicich ekologickou dtabiizemi

- U navrhovanych zastavitelnych ploch zejména proovm zastavbu je v regulativech
stanovena maximalni vySka zastavby a jsou stanoxéRiadni prostorové regulativy -
tyto pozadavky jsou uvedeny v regulativech jedrgdh ploch.

- po obvodu stavajiciho zextelského arealu, navrzenych ploch vyroby a plociriedké
infrastruktury bude vysazena iz&ia a ochrannéa zalez domacich druhdievin.

- feSené Uzemi je Fazeno do oblasti krajinného razu CZ 0610-OB0O0Fardko —
Bohdalovsko. Neumfevat vySkové stavby v prostorech, v nichZz budowntkastu se
stavajicimi dominantami obce.

Prostupnost krajiny:

Plochy lesni a ze#délské jsou pistupné historicky vzniklou siti ¢alovych komunikaci.
Tato st je stabilizovanaifpadré bude doplgna dalSimi cestami.

2. Uzemni systém ekologické stability

Vymezeni tzemniho systému ekologickeé stability )
Navrh tzemniho systému ekologickeé stability kraj()SES) v Gzemnim planu zahrnuje
vymezeni:

- 1 nadregionalniho biocentra, resp. je¢lsti (NRBC);
- 7 lokélnich biocenter nebo jeji¢asti (BC);
- 8 Usek nadregionalnich biokoridanRK);
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- 2 lokélnich biokoridal nebo jejich¢asti (LBK);
Mira presnosti vymezeni USES a jeho jednotlivych skladebrfsti je danaiedevsim
celkovou mirou podrobnosteSeni Uzemniho planu v nezast&m Gzemi a rozpory mezi

podkladovou mapou a skdteym stavem vyuZiti GUzemi. S ohledem na vlastnickéahy
k pozemkim, na skutény stav vyuziti Gzemi a dale na zajmy vodniho ailes hospodétvi
a zengdéIstvi je tudiz mozné provéturcité korekcesi upresreéni pribéhu a vymezeni USES
(nag. pri zpracovani komplexni pozemkové Upravy), a togplréni podminky, Ze nebude
snizena mira aktualni ani potencialni femisti USES.

Pripustnost korekcgi upresreéni pribéhu a vymezeni USES jageba vzdy posuzovat
ve spoluprdci sifislusSnym organem ochranyipdy.

Piehled navrzenych biocenter

oznacdéeni a ndzev

funk €ni typ

katastralni Gizemi

cilova spole ¢enstva

NRBC61 Rasuven

Nadregionalni

Sklené nad Oslavou

Lesni (mezofilni) + vodni,

biocentrum mokfadni, dfevinna a luéni
(na podmacenych
stanovistich)
BC1 U Silnice lokalni Sklené nad Oslavou Vodni, mokradni, dfevinna,
biocentrum luéni  (na  podmacenych
stanovistich)
BC2 Pod Velkym lokalni Sklené nad Oslavou Lesni (mezofilni) + vodni,
biocentrum mokfadni, dfevinna a luéni
(na podmacenych
stanovistich)
BC3 Na Voseckém | lokalni Sklené nad Oslavou Vodni, mokfadni, dfevinna,
rybniku biocentrum luéni  (na  podmacenych
stanovistich)
BC4 V Osikach lokalni Sklené nad Oslavou Vodni, mokfadni, dfevinna,
biocentrum luéni  (na  podmacenych
stanovistich)
BC5 U Mazlova rybnika lokalni Sklené nad Oslavou Vodni, mokradni, dfevinna,
biocentrum luéni  (na  podmacenych
stanovistich)
BC6 V Nad Velikym lokalni Sklené nad Oslavou Lesni (mezofilni) + vodni,
biocentrum mokfadni, dfevinna a luéni
(na podmacenych
stanovistich)
BC7 Stupinky lokalni Sklené nad Oslavou Lesni (mezofilni)
biocentrum
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Prehled navrzenych biokoridir

oznaceni funk €ni typ katastralni Gzemi cilova spole ¢enstva

RK 1400/1 regionalni biokoridor Sklené nad Oslavou Lesni (mezofilni)

RK 1400/2 regionalni biokoridor Sklené nad Oslavou Lesni (mezofilni)

RK 1400/3 regionalni biokoridor Sklené nad Oslavou Lesni (mezofilni)

RK 1407/1 regionalni biokoridor Sklené nad Oslavou Vodni, mokfadni, dfevinna,
luéni  (na  podméacenych
stanovistich)

RK 1407/2 regionalni biokoridor Sklené nad Oslavou Vodni, mokfadni, dfevinna,
luéni  (na  podmécenych
stanovistich)

RK 1407/3 regionalni biokoridor Sklené nad Oslavou Vodni, mokfadni, dfevinna,
luéni  (na  podmécenych
stanovistich)

RK 1407/4 regionalni biokoridor Sklené nad Oslavou Vodni, mokfadni, dfevinna,
luéni  (na  podméacenych
stanovistich)

RK 1407/5 regionalni biokoridor Sklené nad Oslavou Vodni, mokfadni, dfevinna,
luéni  (na  podméacenych
stanovistich)

BK 1 lokalni biokoridor Sklené nad Oslavou Vodni, mokfadni, dfevinna,
luéni  (na  podméacenych
stanovistich)

BK 2 loké&lni biokoridor Sklené nad Lesni (mezofilni)

Oslavou

Vysvétlivky k cilovym spol&enstyvim

Luénimi spol€enstvy jsou myslenytizné typy spoléenstev na podnégnych stanovistich
adolni nivy feky Oslavy (¢etré lesnich spokgenstev a extenzienvyuZivanych trvalych

travnich porosit).

Mokiadnimi spol&enstvy jsou mySleny izné typy spolé&enstev na podndénych
stanovistich (¥etrg lesnich spokgenstev a extenzi¥n vyuzivanych trvalych travnich

porosfi).

Vodnimi spoléenstvy jsou mysSlena spéknstva tekoucich i stojatych vod.

Hygrofilnimi spol&enstvy jsou myslenyizné typy spol&enstev na vihkych stanovistich
bez trvalého podné@ni (Wetré lesnich spokgenstev a extenzienvyuzivanych trvalych

travnich porost).
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Lesnimi hygrofilnimi spoléenstvy jsou mysleny lesni porosty i souvislé nélgmrosty
dievin na vlhkych stanovistich bez trvalého podem.

Lesnimi mezofilnimi spokgenstvy jsou mysSleny lesni porosty i souvislé ndlgmrosty
dievin na stanovistich, kterd nejsou vyznégjnovlivnéna podzemni vodou.

Podminky pro vyuziti ploch USES

Vytvareni USES je viejné prosgsnym opatenim (v souladu s ustanovenim § 4 odst. 1
zékona. 114/1992 Sb. ve 2ni pozdjSich gedpis).

Pro vSechnycasti ploch s rozdilnym #gobem vyuZziti zéeréné do vymezenych
skladebnychtasti USES (biocenter a biokoriddrplati misto podminek vyuZiti stanovenych
pro tyto plochy nasledujici podminky:

Hlavni je vyuziti slouzici k posiledi zachovani funénosti USES.

Nepiipustné je jakékoliv vyuziti, podstatromezujici aktualnti potencialni funknost
USES.

Podmirgné pripustné je takové vyuziti, které je uvedeno v patkach vyuziti daného
typu plochy s rozdilnym Zpsobem vyuziti jako hlavni,ffpustnéci podmirgné pripustné,
pokud nenaruSi nevratrpiirozené podminky stanovésa nesnizi aktualni miru ekologické
stability uzemi.

Do vymezenych ploch USES nelze utioigat stavby, a to ani v zastmém Gzemi
a v zastavitelnych plochach. Vyjimky ttio

- stavby pro vodni hospotivi v plochach vodnich a vodohosptsk§ch za pedpokladu
minimalizace jejich negativniho vlivu na futdost USES;

- stavby dopravni infrastruktury v plochach doprawyp®edpokladu minimalizace jejich
plodného a prostorovéhdet s plochami USES a negativniho vlivu na #tmdst USES;

- stavby jinych komunikaci, pokud jde ofizeni ve véejném zajmu, kterd nelze v ramci
systému dopravni infrastruktury umistit jinde, gadpokladu minimalizace jejich
plodného a prostorovéhdetu s plochami USES a negativniho vlivu na #mdst USES;

- stavby a z#izeni technické infrastruktury, pokud jde o stawdydizeni ve véejném
z4jmu, ktera nelze v ramci systému technické itfuatury umistit jinde, a zaipdpokladu
minimalizace jejich plodného a prostorovéhietst s plochami USES a negativniho vlivu
na funknost USES.

- Pripustnost vyuziti vipad mozného negativniho ovli¥ni funkénosti USES jeieba
posuzovat vzdy ve spolupraci 8gusnym organem ochranyipdy.

3. Protierozni opateni

Navrh USES a pozemkové Upravy jeha iesit takovym zpisobem, aby se zmensil
odtokovy sodinitel Gzemi a zlepSilo se zadrZeni vody v kr&jin

Zenmedélské obhospodavani pozemk podidit padné ochrannym aspeln. V piipads
vysadby hospodékych plodin se dopotuje upgednosiiovat druhy odolné vodni erozi
(viceleté picniny, ozimé obiloviny).

Podle moZnosti doplnit zalesri a zatravéni pozemk v mistech vyrazné eroze
a nepiznivych spadovych poéni. V uzemnim planu je umoZno g@ipustnou cinnosti
v regulativech funénich ploch nezasta&mného tzemi.

Pro ochranu rozvojovych lokalit situovanych na ket s neurbanizovanym tuzemiieg
extravilanovymi vodami se navrhuje vybudovani zeshraachytnych fikopa.
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4. Ochrana pred povodrémi

V feSeném Uzemi neni stanoveno zaplavové Gzerii tok

5. Dobyvani nerosii

V feSeném Uzemi nejsou vyhodnocena vyhradni loZiskastienebo jejich prognozni
zdroj a nejsou zde stanovena ckirénloziskovd Uzemi (CHLU) a ani zde neni evidovano
sesuvné Uzemi. Neni zde stanoven ani dobyvacigorpsd vyhradni loziska radioaktivnich
nerost.

6. STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNY M ZPUSOBEM
VYUZITI SUR CENIM PREVAZUJICIHO U CELU VYUZITI (HLAVNI VYUZITI),
POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT, P RIPUSTNEHO VYUZITi, NEP RiPUSNEHO
VYUZITI (v CETNE STANOVENIi, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOU CENO
UMISTOVANI STAVEB , ZA RiZENi A JINYCH OPAT RENi PRO UCELY UVEDENE V §
18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE PODMINENE PRIPUSTNEHO
VYUZITI T ECHTO PLOCH A STANOVENi PODMIMEK PROSTOROVEHO
USPORADANI, V CETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU.

V hlavnim vykrese vymezuje Uzemni plan barkewdliSenéplochy s rozdilnym zjgobem
vyuziti(také funkni plochy). K nim jsou piazeny v textovéasti @islusné regulativy, které
vymezuji hlavni vyuZiti,pripustné, nefipustnépop®. podmirne pripustné vyuziti ploch.
Takto vymezena regulace ploch omezuje vyuZitelrjedhotlivych ploch s rozdilnym
zpisobem vyuziti.

- stupaé pripustné - optimalni vyuziti plochy, spujici podminky, které jsou v uzemi
bézné, bezkolizni vztahy

- stupaé podmirne pripustné - plocha je k danémuwaélu vyuZzitelna g spinéni podminky
zde uvedené

- stupaé nepfipustné - zakazany, nedovoleny igob vyuzivani plochy. Jde @nnosti ¢i
déje, které nesplji uréujici funkci dané plochy a jsou s ni v rozporu. tUpse nefi-

pustné nejsou ve ¥fu ¢innosti v regulativech ploch uvedetiyinosti stojici v jasném a

zasadnim protikladu s funkci hlavni

Plochy znén a plochy pestaveb jsou oziany identifikatorem - pismennou zkratkou
sciselnym indexem (n&xl, P1). Jednotlivé plochy jsou od sebe @eldy hranici, ktera
odpovida podrobnosti zpracovani UP¢titku pouzitého mapového podkladu a generalizaci
zékresu funénich ploch. Tyto hranice je mozZndimpérens zpresiovat v ramci podrohsjSi
dokumentaceip zachovani koncepce dané uzemnim planem.

Vymezenémudélenéni ploch musi odpovidat #pob jeho vyuzivani a zejménaell
umis’ovanych a povolovanych stavebew® jejich znen a znén jejich vyuziti. Stavby a jina
opateni, které vymezenémtlenéni ploch neodpovidaji nelze na tomto Uzemi umisttio
povolit.

Dosavadni zfisob vyuZiti uzemi a ploch, ktery neodpovida navéiam vyuZziti ploch
podle Uzemniho planu je mozny, pokud nenarusujggvé zajmy nadifpustnou miru.

Clenéni izemi obce na plochy s rozdilnym Zisobem vyuZiti

Zakladni ¢lereéni vychazi z vyhlasky. 501 /2006 Sb. o obecnych pozadavcich na
vyuzivani Uzemi. Tyto plochy jsou podle specifidkypodminek a s ohledem na charakter
feSeného Uzemi daného Uzemi v souladu s vySe uwedghidsSkou podroliji cleneny.
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Plochy zasta#né a zastavitelné sédeni na:

Plochy bydleni

1) Bydleni v rodinnych domech (BI)
Plochy rekreace

2) Plochy pro rodinnou rekreaci (RI)

3) Plochy pro hromadnou rekreaci (RH)
Plochy oltanského vybaveni

4) Verejna olganska vybavenost (OV)
5) Komeeni obtanska vybavenost (OK)
6) Sport adlovychova (OS)

Plochy véejnych prostranstvi

7) Verejn& prostranstvi (PV)

Plochy smiSené obytné

8) Plochy smiSené venkovskeé (SV)
Plochy dopravni infrastruktury

9) Plochy silnéni dopravy (DS)

10) Plochy delovych komunikaci (DU)
11) Plochy drazni dopravy (DZ)
Plochy technické infrastruktury

12) Plochy technického vybaveni (TI)
Plochy vyroby a skladovéani

13) Vyroba a skladovani (VL)

14) Drobna vyroba gemeslina vyroba (VD)
15) Zengd¢lska vyroba (VZ)

Plochy zelen

16) Zeler na veeejnych prostranstvich (ZV)
17) Zelar soukromé a vyhrazena (ZS)

Plochy nezastainé secleni na:

Plochy vodni a vodohospod&é

1) Vodni plochy a toky (W)

Plochy zemdélské

2) Plochy zerdxdélské (NZ)

Plochy lesni

3) Plochy leg (NL)

Plochy girodni

4) Plochy chraénych uzemi a biocenter (NP)
Plochy smiSené nezastaého uzemi

5) Plochy smiSenéipodni (NSp)

6) Plochy smiSené zeuktlské (NSz)

7) Plochy smiSené rekra® pobytove (NSc)
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Stanoveni podminek vyuziti ploch s rozdilnym zfisobem vyuziti a vyuziti ploch hlavni,
pripustné, podmiréné pripustné a neffipustné.

PLOCHY BYDLENI

1) Bydleni v rodinnych domech- Bl

Hlavni:

Plochy pro bydleni se zazemim rekmgigah a uzitkovych zahrad.

Pripustné:

Razné typy rodinnych dofh mistni komunikace pro obsluhu Uzemi, parkaéyiserejna
zeley, velejna prostranstvi,atiska Histe.

Malé prostory obchodu a sluzeb, malé provozovrigjmého stravovani a ubytovanijizeni
zdravotnictvi a sociélni gé, individuélni rekreace ve stavajicich domech rgaki
chalupy), z&zeni sluzeb &innosti s funkci bydleni souvisejicich, ifiz&ni dopravni a
technické infrastruktury.

Remesla a sluzby, drobnéa vyrol#rinost a chov drobného hospegiého zviectva, pokud
nebudou naruSeny pozadavky na bydleni n&guptnou miru. Bpustné ¢innosti nesmi
shiZzovat kvalitu souvisejiciho Uzemi a zvySovatrdepi zatz v zemi.

Podmirné pripustné:

Jako podmién¢ piipustné jsou vymezeny néwavrzené plochy pro bydleni v rodinnych
domech ohrozené nadlimitnim hlukem ze siimidopravy. V navazujicickizenich bude
prokézano, Ze celkova hlukova &plochy Bl nepekrati hodnoty stanovenych lindithluku
pro chragny venkovni prostor a chrémé venkovni prostory staveb.

Nep‘ipustné:

Cinnosti, dje a zdizeni a stavby, které svymi vlivy naruduji ptesii fimo nebo druhoth
nad gipustnou miru.

Podminky prostorového usigmlani:

U now vymezenych zastavitelnych ploch je maximélni¢gio nadzemnich podlazi
v podminkéach vyuziti zastavitelnych ploch (1 NPotlkrovi).

U stabilizovanych ploch Bl vySkova hladina zastavbusi respektovatipvladajici vysku
zasta¥ni v sidle (max. 1 az 2 NP + podkrovi). U novétadsy ve stabilizovaném Gzemi
respektovat venkovsky charakter zastavby, zohigievladajici tvar stvajicichisth.

PLOCHY REKREACE

2) Plochy pro rodinnou rekreaci— RI

Hlavni:

Slouzi pro uspokojovani peb rekreace jednotlivych ¢éni na vlastnich nemovitostech.
Pripustné:

Slouzi k umisini individualnich rekremich chat, rekresmich domk a chalup a staveb
potrebnych pro tytainnosti a aktivity, pipustné jsou komunikace a parkovwigiro obsluhu
Gzemi, rozptylové prostory, plochy pro rekfehsport, zel®, stavby pislusné technické
infrastruktury, protipovotiova opaiteni.

Nep‘ipustné:

Stavby pro trvalé bydleni, vyrobginnosti a sklady, stavby nesouvisejici s reknédunkci
plochy, u individudlnich rekrgaich chat je neafpustny chov drobného hospdsiéého
zvitectva. Cinnosti, dje a zdizeni a stavby, které svymi vlivy narusuji piesti plochy
rekreace fimo nebo druhothnad gipustnou miru.

Podminky prostorového usigmlani:

Ve stabilizovaném tUzemi max. 1 nadzemnim podlgddkrovi.
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3) Plochy hromadné rekreace- RH

Hlavni:

Slouzi pro pakeby rekreace a turistiky ¢ani.

Pripustné:

Slouzi k umisini z&izeni hromadné rekreace a cestovniho ruchu a sgatiebnych pro tyto
¢innosti a aktivity pro obsluhu takového Uzemi. Usris stravovacich a ubytovacichizaeni

a sportova rekreg&nich zdizeni.

Pripustné jsou komunikace a parkowigiro obsluhu Uzemi, rozptylové prostory, plochy
pro rekred&ni sport, zel®, stavby pislusné technické infrastruktury, protipoveda opaiteni.
Podmirné pripustné:

Sluzby bez negativniho vlivu na ZP vazici seduijici funkci, bydleni, pokud neomezi hlavni
funkci plochy, stavby a #&eni pro agroturistiku.

Nepipustné

Cinnosti, &je a zdizeni a stavby, které svymi vlivy naruduji piesti plochy rekreacefimo
nebo druhot&é nad gipustnou miru.

Podminky prostorového usigmlani:

Ve stabilizovaném GUzemi max. 1 nadzemnim podigddkrovi.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

4) Vefejna obanska vybavenost OV

Hlavni:

Plochy oltanského vybaveni, které jsou gasti véejné infrastruktury.

Pripustné:

Stavby nap pro Skolstvi a vychovu, zdravotnictvi a sociampei, kulturni z&izeni, spravni
a administrativni objekty, stavby pro obchod,fejeé stravovani a ubytovani, sluzby
nevyrobniho charakteru. Bydleni ¥ipads, Ze se jednd o byt spravce nebo majitetézeai,
plochy pro sport,dovychovu a hromadnou rekreademesla a sluzby nesnizujici kvalitu
prostedi, mistni komunikace pro obsluhu Gzemi, plochy psSi, parkovist, vesta¥né
garaze, ostatni garaze.

Vetejna prostranstvi, vejna (sidelni) zele zaizeni dopravni a technické infrastruktury.
Nepipustné:

Cinnosti, &je a z#izeni a stavby, které svymi vlivy naruduji piesi plochy obanské
vybavenosti imo nebo druhothnad gipustnou miru.

Podminky prostorového usigmlani:

U stabilizovanych ploch nova zastavba svym vySkov§lenénim vyraz@ nepgesahne
vySkovou hladinu stavajici zastavbycahské vybavenosti v navazujicim tzemi.

5) Komeréni obéanska vybavenost- OK

Hlavni:

Plochy pro komemni okianské vybaveni.

Pripustné:

Plochy utené pro z#izeni gevazr komekniho charakteru, tj. ndp pro kometni
administrativu, obchodni #aeni, aredly velkoobchodu, plochyené pro stravovaci Baeni
a ubytovaci zdzeni, plochy ufené pro z&zeni nevyrobnich sluzeb bez negativni¢mki
na okoli, plochy ufené pro zéizeni vyrobnich sluzeb bez ruSivyctinkt na okoli.

Bydleni v fipact, Ze se jedna o byt spravce nebo majitelizeai, plochy pro sport,
télovychovu a hromadnou rekreaci, mistni komunikaae gbsluhu Gzemi, plochy pra$d,
parkoviSt, vesta¥né garaze, ostatni garaze.

Vetejna prostranstvi, vejna (sidelni) zele zaizeni dopravni a technické infrastruktury.
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Podmirgné pripustné:

Pripustné jsou plochy vejné olkkanské vybavenosti a plochy pro sporlovychovu
a hromadnou rekreaci, pokud dana lokalitaigjel poZzadavky pro danou vybavenost podle
platnych hygienickychigdpigi.

Prechodné bydleni, sluzebni byty, pokud dana lokalithuje poZzadavky na bydleni podle
platnych hygienickychigdpisi.

Nep‘ipustné:

Vyuziti pro bydleni v RD.Cinnosti, dje a z#izeni a stavby, které svymi vlivy naruduji
prostedi plochy obanské vybavenostiifmo nebo druhothnad gipustnou miru.

Podminky prostorového usi@mani:

U ploch zngn je maximalni pdet nadzemnich podlazi v podminkach vyuZziti zastlwth
ploch (2 NP + podkrovi).

6) Sport a €lovychova— OS

Hlavni:

Slouzi pro sportovni &lbvychovna zéizeniorganizované i neorganizovane.

Pripustné:

Sportovni a rekremi hist¢ a jejich vybavenost, ifpustné jsou byty sprawuc souvisejici
dopravni a technickd infrastruktura, parkayiseejna zeld.

MensSi ubytovaci a stravovacitzzeni slouzici obsluze&dhto Uzemisluzby bez negativniho
vlivu na ZP vazici se k twjici funkci.

Nepipustné:

Cinnosti, &je a zaizeni a stavby, které svymi vlivy naruduji piesti plochy pro sport
a €lovychovu gimo nebo druhothnad gipustnou miru.

Podminky prostorového usigmlani:

U now vymezenych zastavitelnych ploch je maximalnégicnadzemnich podlazi uveden v
podminkach vyuZziti zastavitelnych ploch (1 NP + krodi).

U stabilizovanych ploch nova zastavba svym vyskov§lerénim vyrazg nepgesahne
vySkovou hladinu stavajici zastavby¢abské vybavenosti v navazujicim tzemi.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

7) Verejna prostranstvi - PV

Hlavni:

Veftejre pristupny uléni prostor a prostor navsi a nésti s revazujici komunikéni funkci.
Pripustné:

Plochy véejnych prostranstvi gs@vazujici komunikéni  funkci  zahrnuji - stvajici
a navrhované plochy ¢ pristupnych ploch v zastawém Gzemi, nagsti, navsi, ulice,
chodniky.

Plochy dopravni, technické infrastruktury a c¢abského vybaveni dlilelné s @elem
vefejnych prostranstvi (n&werejné WC, oberstveni, dtskd Hist¢ apod.). Diéi plochy
verejné, které nejsou vymezeny jako samotna plochabiié architektura, éstsky mobilid,
détskd Histe, drobné sakralni stavby,izzeni slouzici obsluz&adhto ploch.

Nepipustné:

Cinnosti, &je a zaizeni a stavby, které svymi vlivy naruujiema prostranstviifimo nebo
druhotrgé nad gipustnou miru.

Podminky prostorového usigmlani:

Nejsou stanoveny.
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PLOCHY SMISENE OBYTNE

8) Plochy smiSené venkovskeSV

Hlavni:

Ve venkovskych sidlech smiSené Uzemi bydleni aclingeobytnyché¢innosti zpravidla
stejnych majital nesnizujici kvalitu souvisejiciho Uzemi.

Pripustné:

Plochy pro bydleni majitéla zengdélskou malovyrobu s chovem hospaského zviectva,
doplréné plochami sluzeb v kapacitach odpovidajicichkesti a objemu budov.

Umisgni drobnychiemesinych provag sluzeb aobchodi v kapacitdch odpovidajicich
velikosti a objemu budov.

Malé prostory obchodu a sluzeb, malé provozovnigjmého stravovani a ubytovani, byty,
rodinné domy, zidzeni zdravotnictvi a socialni ¢

Rekreace ve stavajicich objektech (rekné@halupy), agroturistika, sportovni plochy, plgch
verejné i soukromeé zelénzaizeni dopravni a technické infrastruktury.

Podmirné pripustné:

Zemedelska vyroba s chovem hospaslého zvilectva, sklady a z&eni zenidélské vyroby
pokud nenaruSuji uzivani staveb aizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu presii
souvisejiciho Uzemi a nezvysuji dopravnézat izemi.

Remesla a sluzby, drobna vyrobfinnost, stavby pro skladovani pokud nesnizuji kuali
prostedi souvisejiciho Uzemi a nezvysuji dopravrizatizemi.

Nep‘ipustné:

Cinnosti, dje a zdizeni a stavby, které svymi vlivy naruduji ptesii fimo nebo druhoth
nad gipustnou miru.

Podminky prostorového usigmlani:

U now vymezenych zastavitelnych ploch je maximalnégiacnadzemnich podlazi uveden v
podminkach vyuziti zastavitelnych ploch (1 NP + krodi).

U stabilizovanych ploch SV vySkova hladina zasyawtusi respektovatipvladajici vysku
zasta¥ni v sidle (1 az max. 2 NP + podkrovi).

Respektovat venkovsky charakter zastavby, zohi@ewladajici tvar stavajicichisch.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

9) Plochy silniéni dopravy - DS

Hlavni:

Plochy silnéni i dalneni dopravni infrastruktury a plochy pro dopravnskihu Gzemi.
Pripustné:

Plochy pozemnich komunikactetns souvisejicich pozenika objekfi, plochy doprovodné
zeleré. Pozemky dopravni a technické infrastruktury, plocpro parkovani a odstavovani
motorovych vozidel, plochy dopravnichizeeni. Plochy pro ochrannou, izéta a krajinnou
zelet, USES.

Plochy pro dopravu hromadnou, z&g@skou, dopravu v klidu, dopraviegi a cyklistickou.
Nep‘ipustné:

Cinnosti, dsje a zizeni, které naruduji hlavni vyuziti.

Podminky prostorového usigmlani:

Nejsou stanoveny.
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10) Plochy &elovych komunikaci- DU

Hlavni:

Plochy véejn¢ pristupnych komunikaci, slouzici pro obsluhu GUzeminsziujici prichod
krajinou.

Pripustné:

Pozemky delovych komunikaci, plochy pro parkovani a odsta@rdvmotorovych vozidel,
plochy pro dopravusi a cyklistickou. Liniova technicka infrastruktuaazela.

Nep‘ipustné:

Cinnosti, dsje a zizeni, které naruduji hlavni vyuziti.

Podminky prostorového usigmlani:

Nejsou stanoveny.

11) Plochy drazni dopravy -DZ

Hlavni:

Plochy Zelezrini dopravni infrastruktury.

Pripustné:

Pozemky drahy a ¥ieni na draze, stanice, zastavky nadrazi, soiniisigjpravni a technicka
infrastruktura, zeke

Nepipustné:

Cinnosti, dsje a zizeni, které naruduji hlavni vyuziti.

Podminky prostorového usigmlani:

Nejsou stanoveny.

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

12) Plochy technického vybaveni Tl

Hlavni:

Plochy technickeé infrastruktury.

Pripustné

Plochy pro stavby a #aeni pro zasobovani pitnou vodou, odsrfidodpadnich &isténi
odpadnich vod, zasobovani plynem, elektrickou enerdelekomunikace a spoje a trubni
piepravu produkt Véetns zaizeni slouzici obsluzesdhto Gzemi.Cinnosti ¢i zatizeni
bezprostedre souvisejici s wujici funkci v odpovidajicich kapacitach a inteaeit.
Pozemky souvisejici dopravni infrastruktury a #ele

Nep‘ipustné

Ostatnicinnosti a dje, které nesouvisi s &ujici funkci plochy.

Podminky prostorového usigmlani:

Nejsou stanoveny.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

13) Vyroba a skladovani- VL

Hlavni:

Plocha je ufena pro umifovani staveb v areadlech pro lehkouimyslovou vyrobu
a skladovani, tj. Z&eni pfimyslové vyroby tovarniho charakteru.

Pripustné:

Plochy pro vyrobu a skladovani, stavebnictvi, ogramstvi, plochy sluzeb &nnosti
naranych na pepravu zbozi. #pustna je drobna vyroba, vyrobiiémesla a sluzby,
zentdélska vyroba, zézeni dopravni a technické infrastruktury, zelaromadné a halové
garaze, plosha doprava nara@né komeéni aktivity, cerpaci stanice pohonnych hmot.
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Podmirkné pripustné:

Navrhované plochy VL situované v blizkosti plochopbydleni jsou vymezeny jako
podmirgné pripustné. V navazujicictizenich bude prokazano, Ze celkova hlukovézzaa
hranici plochy VL nepekrati hodnoty stanovenych lindithluku pro chraény venkovni
prostor a chr&mé venkovni prostory staveb.

Nep‘ipustné:

VyuZziti pro bydleni, obanskou vybavenost, sport davychovu, rekreaci, vyroba se silnym
negativnim dopadem na priwedi.

Podminky prostorového usigmlani:

U ploch znén je uvedeno v podminkach vyZziti zastavitelnycrcpldJ stabilizovanych ploch
max. vySka staveb stanovena na 10 m. U navrhovaplxth bude minimalni podil zelen
v ploSe 20%.

14) Drobna vyroba afemeslna vyroba- VD

Hlavni:

Plochy utené pro drobnou vyrobu, malovyrobu &dpuzenou vyrobu, pro vyrobni sluzby
afemesinou vyrobu.

Pripustné:

Plochy utené pro umitovani objekii drobné vyroby, slouzi k umisvani provozoven
obvykle s vyrobni naplni na bazi kuso¢é malosériové vyroby, blizi se spiSe vy&ob
femeslnické, navazujici sklady a sluzbyjppstné jsou z@&eni obchodu, administrativa
a sprava, z#&eni dopravni a technické infrastruktury a #ele

Byty spravé (pohotovostni byty), hromadné a halové garégepaci stanice pohonnych
hmot.

Nepipustné:

Vyuziti pro bydleni v RD nebo bytovych domech, s@oglovychovu, rekreace, zeftklska
vyroba. Ostatn¢innosti a dje, které nesouvisi s hlavni funkci plochy.

Podminky prostorového usigmlani:

U now vymezenych zastavitelnych ploch je maximalnégionadzemnich podlazi uveden
v podminkéch vyuZziti zastavitelnych ploch..

U stabilizovanych ploch VD je max. vySka stavelmeteena na 6 m.

15) Zemédélska vyroba - VZ

Hlavni:

Plochy utené pro umishi zentdélskych areal.

Pripustné:

Plocha pro zdzeni zemidélské vyroby, jejiho technického vybaveni a skladowzentdélské
produkce. Plochy pro lesnickou vyrobu a rigtai. Negativni vlivy na okoli nesmigkratit
limitni OP, které niZze gesahovat hranice arealdigRistna je pimyslova vyroba, drobna
vyroba, vyrobniemesla, obchod, sluzby,izzeni dopravni a technické infrastruktury a #ele
hromadné a halové gardzetizani lesniho hospotkivi a zpracovaniidvni hmoty.

Obchodni a koméni aktivity, vybavenost. Byty spratrc(pohotovostni byty), situovani
¢erpaci stanice pohonnych hmot.

Nep‘ipustné jsou:

VyuZziti pro bydleni, vyuziti pro Skolstvi, zdravattvi, socialni sluzby a kulturu, #aeni
sportu a d&lovychovy, zdizeni pro rekreaci, vyroba ze silnym negativnim atigm
na prostedi.Cinnosti, dje a zaizeni, které narusuji hlavni vyu?Ziti.

Podminky prostorového usigmlani:

Nové plochy nejsou vymezeny.

U stabilizovanych ploch max. vySka staveb stanoven&0 m.
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PLOCHY ZELENE

16) Zelai na verejnych prostranstvich - ZV

Hlavni:

Veiejre¢ pristupny prostor sipvazujicim zastoupenim sidelni zeélemparko upravené
plochy zeles.

Pripustné:

Uzemi pro véejnou upravenou zelea parky plnici funkci estetickou, rekie#, ekologickou,
pietni i ochrannou, ffjpustné jsou ¢tska Histe, odpaivadla s lauwkami, drobné sakralni
stavby a z#izeni slouZzici obsluze€dhto ploch. Zizovani @Sich gipadré cyklistickych cest,
verejna prostranstvi a plochy pra:§), umigsovani objeki drobné architektury, vodnich
prvki, umig’ovani mobilidge obce, zédzeni véejné technické infrastruktury, dilupravy
stavajicich Usek mistnich  komunikaci. Revitalizgai opateni, opateni ke zvySeni
ekologické stability tzemi.

Nep‘ipustné:

Cinnosti, &je a z#izeni, které naruduji hlavni vyuZiti plochy a némtaznehodnocujici
sidelni zele.

Podminky prostorového usigmlani:

Nejsou stanoveny.

17) Zelai soukroma a vyhrazena ZS

Hlavni:

Plochy nezastavitelnych zahrad v zastedm Uzemi

Pripustné:

Ucelové stavby pro zahradiemi charakteru drobné stavby, vedlejsi stavby &ebsim pro
bydleni, zemdélska rostlinn&innost samozasobitelského charakteru bez negativadpadu
na okolni prosedi.

Nepipustné:

Cinnosti, &gje a zaizeni, které naruduji hlavni vyuZiti plochy

Podminky prostorového usigmlani:

Nejsou stanoveny.

PLOCHY VODNIi A VODOHOSPODARSKE

1) Vodni plochy a toky(W)

Hlavni:

Vodni ploch a toky.

Pripustné:

Jsou vodni toky a plochy, rybniky a ostatni vodadmie, které pini funkce ekologicko -
stabiliz&ni, rekreéni, estetické a hospoidké, které jsoufjrodni nebo urégle vybudovane.
Vodohospodéské stavby a z&eni (jezy, vypusti, hradze¢epy, kaskady aj.)cginnosti
souvisejici s udrzbou, chovem ryliigadre vodni dfibeze, pipustné jsou revitalizai
opateni, opateni ke zvyseni ekologické stability Gzemi, prvkyR$s

Nep‘ipustné

Je umisini staveb afinnosti jinych funkcia ¢innosti negativé ovliviwjici vodni rezim
v Uzemi.

-28 -



PLOCHY ZEMEDELSKE

2) Plochy zengdélske (NZ)

Hlavni:

Zemedelska pida a plochy souvisejici s hospoelaim na zerdélske mde.

Pripustné:

Plochy zemidélské mdy - orna fida, louky, pastviny, vinice, chmelnice, zahradyaalys
piipustné jsou zimy kultur. Protipovodova a protierozni opani. Revitalizani opateni
a opateni ke zvyseni ekologické stability Uzemi, prvky BESS (kelové komunikace,
komunikace pro ¢5i a cyklisty, liniové stavby technické infrastruit.

Podmirné pripustné:

Zalesrni a extenzivni vodni plochy podndiré souhlasem orgarochrany ZPF. Umfevani
jednoduchych staveb, iaeni a dopravnich ploch nezbytmutnych k hospodani na
zentdélské mdé a vykon myslivosti podmimé souhlasem ochrany ZPF. Podénin
piipustné&innosti nesmi narusit krajinny raz tzemi.

Nep‘ipustné:

Je umisini nesouvisejicich a jinych funkci zhorSujici kualprostedi nad obvyklou miru a
vystavby novych rekréaich objeki

PLOCHY LESNI

3) Plochy lesi (NL)

Hlavni:

Pozemky utené k plrni funkci lesa &innosti souvisejici s touto hlavni funkci.

Pripustna

Lesni a jiné pozemky, které jsoweny k plréni funkci lesa (PUPFL), vyuZziti ploch je mozné
pouze v souladu s lesnim zakonem (zak@89/1995 v platném zni).

Pozemky staveb a #iaeni lesniho hospothivi, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury, revitalizani opateni, opateni ke zvysSeni ekologické stability Gzemi pro
ochranu pirody, realizace USES, protipovitava a protierozni opgni.

Podmirné pripustné:

Umig'ovani drobnych staveb, ##zeni a dopravnich ploch nezbytmutnych k vykonu
myslivosti podmigné souhlasem statni spravyide¥ystavba extenzivnich vodnich nadrzi
podmirgéna souhlasem statni spravyies

Podmirgné pripustn&iinnosti nesmi narusit krajinny raz uzemi.

Nepipustné:

Je umisini nesouvisejicich a jinych funkci zhorSujici kualprostedi nad obvyklou miru a
vystavby novych rekréaich objeki

PLOCHY RIRODNI

4) Plochy chrarénych Gzemi a biocentei(NP)

Hlavni:

Zvlase chraréné uzemi a biocentra tzemniho systému ekologichlisy.

Piipustné jsou:

Plochy girodni se vymezuji zatélem zajistit podminky pro ochrangigpdy a krajiny. Jedna
se o0 plochy zvlastchrargnych Gzemi, plochy biocenterfipustné jsou plochy zemlske
pudy, plochy les a krajinné zele®) vodni plochy.
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Podmirné pripustné:

Pozemky souvisejici dopravni a technické infragtmyk Podmigné pripustnéginnosti nesni
ohrozit ukujici funkci plochy a narusit krajinny rdz Gzenmiesmi nevrathnarusit pirozené
podminky lokality, snizit aktualni miru ekologic&gbility Gzemi.

Nep‘ipustné:

Je vyuziti, které je v rozporu s podminkami ochrgifisody a krajiny dané lokality.
Nepipustné je jakékoliv vyuziti, podstatomezujici aktualndi potencialni funknost USES.
Je umisini nesouvisejicich a jinych funkci zhorSujici kualprostedi nad obvyklou miru a
vystavby novych rekréaich objeki.

PLOCHY SMISENE NEZASTA\ENEHO UZEMI

5) Plochy smiSenéfirodni (NSp)

Hlavni:

Plochy rozptylené zelénv krajiné, slouzi k zachovani a obnowpiirodnich a krajinnych
hodnot Uzemi (krajinna zeip

Pripustné jsou:

Nezengdélské a nelesni plochy zekew krajiné porostlé vegetaci,fpvazig se zastoupenim
dievin  (krajinna zel®). Extenzivni travni porosty, feviny, skupinovou, rozptylenou,
soliterni a liniovou zele a ekologicky kvalitni rostlinnd spaenstva. Elpustné jsou op#ni
ke zvy3eni ekologické stability zemi, realizaceE3Széizeni a stavby pro ochraniidy,
protipovodiova a protierozni opani.

Podmirné pripustné:

Extenzivni vodni plochy, zalesmi, Zizovani @Sich gipadré cyklistickych cest, plochy pro
peSi, umigovani objekdt drobné architektury, revitalizai opateni. Vystavba zézeni liniové
dopravni a technické infrastruktury, dilipravy stavajicich Usékmistnich komunikaci.
Podmirgné pripustnécinnosti nesmi narusit krajinné hodnoty a krajind@yg izemi, snizit
ekologickou hodnotu GUzemi.

Nepipustné:

Je umisini nesouvisejicich a jinych funkci zhorSujici kualprostedi nad obvyklou miru a
vystavby novych rekréaich objeki.

Nepipustné jsou stavby, #iaeni acinnosti nevratd znehodnocuijici krajinnou zele

6) Plochy smiSené ze&élské (NSz)

Hlavni:

Plochy vyuzZivané ievazie k zengédélskych @&elim s vyznamnym podilem na ekologické
stabilitt tzemi.

Pripustné jsou:

Prirozené a frodk€ blizké ekosystémy zefdélsky vyuZivané, extenzivni trvalé travni
porosty, mensi plochy ornégy, krajinna zelg, soliterni a liniova zele

Protipovodiovd a protierozni op@ni. Revitalizani opateni a opdaeni ke zvySeni
ekologické stability tUzemi, prvky USES.¢elové komunikace, komunikace prossp
a cyklisty, liniové stavby technické infrastruktuBrotipovodiova a protierozni opani.
Podmirné pripustné:

Zalesrni a extenzivni vodni plochy podndiré souhlasem orgarochrany ZPF. Umfevani
jednoduchych staveb, iaeni a dopravnich ploch nezbytmutnych k hospodani na
zentdélské mdé a vykon myslivosti podmimé souhlasem ochrany ZPF. Podénin
piipustné&innosti nesmi narusit krajinny raz tzemi a snik@legickou stabilitu Uzemi.
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Nepipustné:
Je umisini nesouvisejicich a jinych funkci zhorSujici kualprostedi nad obvyklou miru a

vystavby novych rekréaich objeki

7) Plochy smiSené rekreéni pobytove (NSc)

Hlavni:

Plochy smiSeného nezastagho Uzemi s existujicimi rozptylenymi stavbamip{hahaty
rozptylené na pronajatych pozemcich v lese), Z&tméy pro individualni ani hromadnou
rekreaci na novych plochach zde neni mozné umistit.

Piipustné jsou:

Ptirodni zdzemi ploch rodinné rekreacerevazujicim podilem lesni a krajinné zeleReSi
a cyklistické stezky, &elové komunikace,dzecké trat, zelei.

Souvisejici dopravni a technicka infrastrukturaymbkenarusi hlavni funkci plochy
Podmirné pripustné jsou:

Nové chaty pouze pokud se nachazi nassistvajicich a do celkéwzasta¥né plochy 50
piistavby stavajicich chat do celkové zastavplochy 50 rh

Nep‘ipustné:

Cinnosti a z&zeni narugujici okolni les a krajinu.

Umisgni staveb &innosti jinych funkci.

Je umisini nesouvisejicich a jinych funkci zhorSujici kualprostedi nad obvyklou miru a
vystavba rekramich chat na novych plochach.

Stanoveni, ve kterych plochach je videno umigovani staveb, Z&zeni a jinych opéeni
pro &ely uvedené v 818 odst. 5 stavebniho zakona.

V nezastatném Uzemi lze v souladu s jeho charakterem tlowé stavby, zdzeni a jina
opateni pouze pro ze#délstvi, lesnictvi, vodni hospot&tvi, €Zbu nerost, pro ochranu
piirody a krajiny, pro viejnou dopravni a technickou infrastrukturu, prazeméni nebezpé
ekologickych a frodnich katastrof a pro odst@avani jejich dsledki, a dale takova
technicka opdéeni a stavby, které zlepSi podminky jeho vyuzitd pkely rekreace a
cestovniho ruchu, nailad cyklistické stezky, hygienicka idaeni, ekologicka a inforndai
centra. Uvedené stavby,izzeni a jina opééni \etnd staveb, které s nimi bezpriedrs
souviseji ¢etrg oploceni, Ize v nezastavem Uzemi umivat v gipadech, pokud je Uzeran
planovaci dokumentace vyslaynevyluiiuje.

Vylouéeni umisovani staveb, z&eni a jinych opéeni je uvedeno v podminkach vyuziti
ploch s rozdilnym zsoben vyuziti v nezast&vém uzemi.

7. VYMEZENI VE REJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSHESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENIi K ZAJIS TOVANIi OBRANY A BEZPE CNOSTI
STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA KPO ZEMKUM A
STAVBAM VYVLASTNIT.

Veiejre prosgsSné stavby dopravni a technickeé infrastrukturyetre ploch nezbytnych
k zajiseni jejich vystavby &&dného vyuZivani pro stanovensell

-31-



VEREJNE PROSESNE STAVBY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY VYMEZENE
V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE A ZRRESNENE UZEMNIM PLANEM.
V zavorce je uvedeno oz¥eni podle ZUR.

WD1(DKO05) Plocha proilozku silnice I/37 ¥etns feSeni kizovatek, souvisejicich objekt
zemedélskych cest a vyvolanychi@loZzek inZenyrskych siti.

WD2(DK05) Homogenizace stavajici trasy silnice’ i@ vymezeném koridoru K1.
VEREJNE PROSESNE STAVBY TECHNICKE INFRASTRUKTURY VYMEZENE

V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE A ZRRESNENE UZEMNIM PLANEM.
V z4vorce je uvedeno oz¥eni podle ZUR.

WT3(E15) Nadzemni vedeni VVN 110 kV R Velké M&di— R Ostrov nad Oslavou ve
vymezeném koridoru K4.

VEREJINE PROSHESNE STAVBY TECHNICKE INFRASTRUKTURY VYMEZENE
V UZEMNIM PLANU.

WT4  Plocha pro vodojentetre piijezdové komunikace..

WT5 Vodovodnitad ve vymezeném koridoru K2.

WT6  Plocha praistirnu odpadnich vodéetre prijezdové komunikace.
WT7 Kanaliz&nifad ve vymezeném koridoru K3.

WT8 Vedeni VN ¥etre trafostanice ve vymezeném koridoru K5.

Na vySe uvedené plochy v kap.7 se vztahuje mozptstikupniho prava podle 8101
stavebniho zakonajgdkupni pravo na tyto plochy vSak neni upiatm

VEREJNE PROSESNA OPATRENI VYMEZENA V ZASADACH UZEMNIHO
ROZVOJE A ZRESNENA UZEMNIM PLANEM

V zavorce je uvedeno oz¥eni podle ZUR.
WU9 (U005) Nadregionalni biocentrum Raei

WU10 (U289) Regionalni biokoridor 1400 Kalvarie -a®ven s vlozenymi lokalnimi
biocentry

WU11 (U295) Regionalni biokoridor 1407 Raei - Tisky dvar s vloZzenymi lokalnimi
biocentry

Vymezeni ploch viejn¢ prosgsSnych staveb wejr¢ prosgsnych opateni je zakresleno
v grafickécasti uzemniho planu.
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8. VYMEZENI DALSICH VE REJNE PROSHESNYCH STAVEB A VEREJNE
PROSH:SNYCH OPATRENI, PRO KTERE LZE UPLATNIT P REDKUPNI
PRAVO, S UVEDENIM V ¢i PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO,
PARCELNICH CISEL POZEMK U, NAZVU KATASRALNIHO UZEMi
A PORRIPADE DALSICH UDAJ U PODLE § 5 ODST.1 KATASTALNIHO ZAKONA.

VEREJNE PROSESNE STAVBY VYMEZENE V UZEMNIM PLANU.

Verejna prostranstvi:

PP12 Mistni komunikace v sevetiasti obce.

Predkupni pravo uplatmo pro Obec Sklené nad Oslavou, Sklené nad Osla&voBb,
PSC 59101 na nize uvedena®py katastralnim tzemi Sklené nad Oslavou:

973/1

PP13 Mistni komunikace pro novou vystavbu nidgtdm.

Predkupni pravo uplatmo pro Obec Sklené nad Oslavou, Sklené nad Osl&vo85,
PSC 59101 na niZe uvedenadpy katastralnim tGzemi Sklené nad Oslavou:

1007, 1009/7, 1009/1, 1004/2, 1009/9, 1001/1

PP14 Mistni komunikace urgdozky 1/37 v zapadniasti obce.

Predkupni pravo uplatmo pro Obec Sklené nad Oslavou, Sklené nad Osla&vo85,
PSC 59101 na niZe uveden& pv katastralinim Gzemi Sklené nad Oslavou:

1163/8, 1163/9, 1163/10, 1163/11, 1163/12, 11631%8/7, 443/3, 441/3, 1164/12

Vymezeni ploch viejr¢ prosgsnych staveb je zakresleno v grafi¢kéti Gzemniho planu.
Na tato plochy se nevztahuje moznost vyvi&sidi jiného omezeni vlastnickych prav podle
8170 stavebniho zékona.

9. STANOVENI KOMPENZA CNICH OPAT RENI PODLE § 5 ODST. 6 STAVEBNIHO
ZAKONA

Kompenza&ni opdeni nejsou stanovena.

10. VYMEZENi PLOCH A KORIDOR g’j UZEMNICH REZERV A STANOVENI
MOZNEHO BUDOUCIHO VYUZITi, V. CETNE PODMINEK PRO JEHO
PROVERENI

V Uzemnim planu je vymezena:
R1 — Gzemni rezerva pro bydleni v rodinnych domech

Podminky pro vyuziti Uzemi v plochach a koridoréebmnich rezerv:

Pro vSechnyasti ploch s rozdilnym Zgobem vyuziti v plochach a koridorech Gzemnich
rezerv plati misto podminek vyuziti stanovenychtgto plochy nasledujici podminky:
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Hlavni zpisob vyuziti:

Ochrana ped zasahy, které by podstatmesnatiovaly nebo prodraZzovalyfipadné budouci
vyuziti ploch a koridak Uzemnich rezerv pratél vymezeny izemnim planem.

Pripustné je vyuZziti, které neztizi nebo neznemoimistini stavby pro dany d@l v ploSe
nebo koridoru Uzemni rezervy.

Nep‘ipustna je realizace staveli¢in® staveb ddasnych), zézeni, opateni a Uprav krajiny
(nap. zalesgni, vystavba vodnich ploch), jejichZz realizace lydgtat ztZzovala nebo
prodraZzovala budouci vyuZziti Gzemnich rezerv.

11. VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZM ENACH V UZEMi
PODMINENO DOHODOU O PARCELACI.

Tyto plochy nejsou v Uzemnim planu vymezeny.

12. VYMEZENIi PLOCH A KORIDOR U, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZM ENACH
V UZEMi PODMIN ENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE, STANOVENI PODMINEK
PRO JEJi PORIZENi A P RIM ERENE LHUTY PRO VLOZENi DAT O TETO STUDII
DO EVIDENCE UZEMN E PLANOVACI CINNOSTI.

Tyto plochy a koridory nejsou v Uzemnim planu vyerey.

13. VYMEZENI PLOCH A KORIDOR U, VE KTERYCH ROZHODOVANi O ZM ENACH
V UZEMi PODMIN ENE VYDANIM REGULA CNIHO PLANU V ROZSAHU PODLE
PRILOHY C. 9, STANOVENi, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULACNi PLAN
ZPODNETU NEBO NA ZADOST A U REGULACNIHO PLANU ZPODNETU
STANOVENI PRIM ERENE LHUTY PRO JEHO VYDANI.

Tyto plochy a koridory nejsou v Uzemnim planu vyerez

[14. STANOVENI PORADI ZM EN V UZEMI (ETAPIZACE)

Paadi znén (etapizace) neni v izemnim planu stanovena.

15. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTISTICKY V YZNAMNYCH
STAVEB, PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCHTEKTONICKOU  CAST
PROJEKTOVE DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANY ARCHITEKT

Tyto stavby nejsou v Uzemnim planu vymezeny.
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16. UDAJE O POCTU LIST U UZEMNIHO PLANU A PO CTU VYKRES U K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Padet listh textovécasti: 33

s v 2

Patet vykres grafickécasti: 3
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Il. OD UVODNENI UZEMNIHO PLANU
[IA. Textova ¢ast odivodnéni tzemniho planu

1. VYHODNOCENi ~ KOORDINACE VYUZIVANI UZEMIi ZHLEDIS KA SIRSICH
VZTAHU VCETNE SOULADU S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE A UZEMN E
PLANOVACI DOKU MENTACI VYDANOU KRAJEM.

Vyhodnoceni souladu s PoUtikou Uzemniho rozvoj€eské republiky 2008 (PURCR)
schvalenou usnesenim viad¢eské republiky €. 929 ze dne 20. 7. 2009.

Re3ené Gzemi nenédleZi podle tohoto dokumentu daézéghublikové rozvojové oblasti nebo
osy, obec se nenachazi v republikové specifickasbbldoreSeného Uzemi zasahuje dopravni
koridor Zeleznini dopravy C-E 61 vymezeny v PUR v tras&id — Kolin, Kolin - Havlékav
Brod — Brno, doreSeného Uzemi nezasahuji koridory a plochy technickastruktury a
souvisejici rozvojové zakry vymezené PURR.

V Gzemnim planu jsou respektovany priority Gzemngkémovani vymezené v PUBR pro
zajiS€ni udrzitelného rozvoje Uzemi, které se vztahigdenému Uzemi.

Vyhodnoceni souladu s Gzemhplanovaci dokumentaci vydanou krajem

V sowtasné dob jsou schvaleny Zasady uzemniho rozvoje kraje Wyso(déle ’ZUR), jez
byly vydany 16.9.2008 a nabylyianosti dne 22.11.200&gtne aktualizacet. 1 ZUR ze dne
18.9. 2012, ktera nabyl&ianosti dne 23. 10. 2012.

V tomto materialu je nerféSené Uzemi zahrnuto do Zadné krajské rozvojosiiniebo osy.

V zdsadach Uizemniho rozvoje jsou navrzeny koridopravnich staveb:

» koridor pro homogenizaci stavajici trasy a usmishovych staveb na silnici I/37 oré&
150 m (DKO05)

« ZUR zpesiuji dopravni koridor konvemi Zeleznini dopravy mezinarodniho vyznamu C-
E 61 (Ds¢in — Nymburk — Kolin) — Hawtkiv Brod — (Brno) vymezeny PUR 2006 jeho
vedenim na Uzemi kraje po Zelearch tratich celostatniho vyznaraiu230 a 250.

V Uzemnim planu byly uvedené koridoryieprény nasledové

» DKO5 - silnice I/37 homogenizace stavajici trasynm UzemitreSené felozkou 1/37 -
koridor o Sfce 150 m.

» DKO5 - silnice 1/37 v UzenieSeném obchvatem 1/37 — je vymezena navrhovanadoipr
plocha

V zdsadéach Uzemniho rozvoje jsou navrzeny koriteelinické infrastruktury:

» koridor pro nadzemni vedeni VVN 110 kV R Velké M&di R Ostrov nad Oslavou o
Sikce 400 m (E15)
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V Uzemnim planu byl uvedeny koridoryiesrén nasledové

e E15 - v Uzemnim planu je vymezen mimo zastawizemi koridor o &e 400 m.

V zdsadach Gizemniho rozvoje jsou navrzeny plodtoridory nadregionalniho USES:

« UOO5 NRBC Radven
« U289 Kalvérie — Rasven
+ U295 Radvei — Tisky dvir

Zpiesreni v izemnim planu je popsano v samostatné kapitole
Aktualizace¢. 1 ZUR ze dne 18.9. 2012, ktera nabydanosti dne 23. 10. 2012.

* Do uzemniho planu bylo dogino za&len¢ni celého Uzemi do oblasti krajinného razu podle
aktualizace¢.1 ZUR. ReSené Gzemi spada do oblasti krajinného razu CD-Q&007
Zdarsko — Bohdalovsko - aktualizacel ZUR stanovuje procinnost v uzemi a
rozhodovani o zeéméch v Uzemi tyto specifické zasady pmnost a rozhodovani v tzemi
- neumisovat vySkové stavby v prostorech, ze kterych seobudzual® uplatiovat ve
vymezenych Gzemich fpodniho parku Bohdalovsko a CHKOd@rské vrchy a ve
vyvySenych prostorech Arnoleckych hor, nebo do lGzemmichZz budou v kontrastu se
stavajicimi dominantami kostelnichéat, zajistit ochranu SirSiho krajinného ramce
vyznamné pamatky poutniho kostela na Zelen@&.hbasady pr@innost v Uzemi tykajici
sefeSeného Uzemi byly dogimy do koncepce uspadani krajiny.

« V aktualizaci ZUR bylo zruSeno konkrétni grafick¢mezeni obchvatu Sklené nad
Oslavou (¢etn® konkrétniho vymezeni vejné prosgsné stavby). Aktualizac& 1 vSak
stanovuje pro Uzemni planovani Ukol pifislv a stabilizovat obchvat 1/37 Sklené na
Oslavou.Re3eno obchvatem podléepzaté podrob#si dokumentace obchvatu. Obchvat
jehoz vymezeni je #psreno Uzemnim planem Sklené n.GistAva véejré prosgsnou
stavbou vymezenou v ZUR.

Vyhodnoceni koordinace vyuzivani izemi z hlediskarSich vztaha

Postaveni obce v systému osidleni

Uzemni plan bude zpracovan pro spravni Gzemi oklen& nad Oslavou, které se sklada
pouze z jednoho katastralniho Gzemi.

Resené Gzemi se nachazi v zapadsti kraje Vysoina, ve stednigasti okresu dar nad
Sazavou, od krajskéhoésta Jihlavy je obec vzdalendilpizné 45 km. Obec lezi na silnici
I/37 mezi Ostrovem n.O. ailkanovem.

Obec pati do spravniho obvodu ¢sta Velké Medici, které je pro Sklené nad Oslavou
obci s roz§enou misobnosti (ORP).

Celkova vyngra reSeného Uzemi je 649,4105 ha. Obec ma 237 trvaléckh obyvatel
(Udaj k 1. 1. 2010).

Obec tvdi jediné sidlo Sklené nad Oslavou. Vlastni sidbp revazié obytny charakter,
vyrobni plochy jsou zastoupeny zapadn sidla u Babakova mlyna. Uzemi katastru ma také
velky rekre&ni vyznam, jsou zde umésty rekre&ni chatové lokality Sklensky rybnik a U
TéSikova mlyna.
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ResSenym Gzemim prochazi vyznamné ginia Zeleznini trasy - silnice 1/37 &ar nad
Sazavou - Velka Bite$ a také Zeleznice R&ili Brod — BrnoReSenym Gzemim prochéazeji
také nathzené trasy inZzenyrskych siti.

V obci je dostaténa olanska vybavenost — obecriiad, prodejna, pohostinstvifi$te,
kaple a.j. Obané za ostatni ¢hnskou vybavenosti d&qumevSim za pracovnimiifezitostmi

Vyznam obce je danipdevsim obytnymi funkcemi sidla, zastoupenim mig§moby a
zenedélské vyroby v obci, polohou u vyznamnych silmich a Zelezinich tras. Katastralni
Gzemi ma rekremi vyznam pro rodinnou rekreaci.

Sirsi dopravni vztahy

Resenym Gzemim prochéazi pouze silnice I/37aZnad Sazavou - Velka Bites. Silnice
prochazi uzemim ve smu SZ- JV a zajiduje napojeni na naazenou silnini st a sidelni
strukturu.

V zdjmovém Uzemi navazuji silnice ltid. Napojeni na silnici 11/360 (V. Meiiti — Nové
M¢sto) je mozné v Kzanow vzdaleném asi 7 km, napojeni na silnici 11/354 &th n.O. —
Nové Meésto) je mozné&v Ostrow n.O. vzdaleném také cca 7 km.

Dalnice D1 je odstupna na dainich KiZzovatkach u Velkého Metiti vzdalenych cca 15
km od obce.

Zakladni patini si’ kraje Vysd@ina
Do zakladni pai@ai sit¢ kraje Vys@ina vieSeném Uzemi je tazena silnice 1/37.

Sirsi vztahy Zeleziini dopravy

ReSenym Uzemim prochazi dvoukolejna elektrifikovaedeznéni tra® ¢ 250 Brno -
Havlickav Brod. V zastagném Uzemi je pak situovana stanice Sklené nad Qslav

Na tuto trd se v KiZzanow napojuje regionalni tfa¢. 252 Studenec - #anov a ve
Zdére nad Sazavou ta&. 251 ZPar nad Sazavou — Novédsto — TiSnov.

Vztah k dosud platné tzems planovaci dokumentaci pro celé tzemi obce

Obec Sklené nad Oslavou méa schvaleny UPO z rokli @@@. arch. V. Zemanek 2001)

Vztah k navazujici UPD okolnich obci

Uzemrg planovaci dokumentace sousednich Gzemnich gbvod

- obec Radenice (k. U. Radenice)

- obec Pikarec (k. U. Pikéarec)

- obec Bobiivka (k. . Bobiivka)

- obec Radesin (k. u. RadeSin nad Bukou)
- obec Bohdalec (k. U. Bohdalec)

- obec Rousrrov (k. U. Rousrérov)

- obec Bory (k. 4. Horni Bory)

V Gzemnim planu je zejména koordinovano vymezenkiprUSES aieSeni dopravy
a inzenyrskych siti.
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[2. VYHODNOCENI SPLNENi ZADANI A POKYN U PRO ZPRACOVANi NAVRHU |

Uzemni plan Sklené nad Oslavou je odigiku pdizovan podle nového stavebniho
z&kona. V zadani uzemniho planu je stanoveno, de kapracovan fimo navrh Gzemniho
planu a neni nutné zpracovavat koncept uzemnihmupRodkladem pro zpracovani navrhu
tuzemniho planu bylo schvélené zadani tzemniho planu

Koment& k vybranym pozadavin zadani:

1. Soulad izemniho planu se ZUR kraje Vysiina, zapracovani UAP.

Navrh Gzemniho planu obsahuje pozadavky vyplyvaecischvalenych ZUR. Jedna se
zejmena  zapracovani  dopravnich  koridor koridori  technickeé infrastruktury
a nadregionalniho a regionalniho USES.

2. Ochrana zenédélského pidniho fondu.

Navrh Gzemniho planu byl v rozpracovanosti projedna OZP Krajskéhotadu kraje
Vysaina, z hlediska poZzadatrtkna ochranu ZPF, zejména pak na vymezeni zastao
Gzemi, navrh novych zastavitelnych ploch a poZagaeketapizaci. Vysledky pracovniho
projednani byly zapracovany do navrhu tzemnihowplan

3. Pozadavky z hlediska ochrany i@jného zdravi

U soukrond¢ hospodé&cich zenddélca a vyrobni ¢innosti jsou jejich ochranna pasma
z hlediska ochranyipd hlukem limitovana hranicemi vlastnich pozémkpozadavek je
zapracovan do textov@sti tzemniho planu.

V sowasné dob nejsou zastoupeny ifeSeném Uzemi plochy zeédklské Zzivaisné
vyroby, z tohoto dvodu nebyl vypdet proveden.

Jedina plocha pro zemlkou vyrobu v UP je objekt p. Hebvabného- vyuZzivgako
sklad.

6. Hluk ze silniéni a zeleznéni dopravy.

Posouzeni negativnich viivdopravy ze siliiini dopravy silnic silnice 1/37 (stavajicitpah

a navrhovany obchvat) a Zelegmii trag ¢. 250 je podrobnosti odpovidajici tzemnimu
planu je doloZeno vifloze odivodréni Uzemniho planu.iPposouzeni bylo vychazeno
z akustické studie zpracované k projektové dokuaseqtelozky silnice 1/37.

Plochy pro bydleni ohroZzené nadlimitnich hlukemoprdvy oznéeny jako podmiéné
piipustné. Jedna se o plochy podél stavajiciitapu silnice 1/37.

3. Poiadaykv na u misini ploch pro bydleni s rekreaci podle vysledku praednani
zadani UP

PoZadavek praiit zafazeni pozemk p.¢.8/11, 8/12, a . 8/13 do zastavitelnych ploch
pro bydleni v rodinnych domech.

V GUzemnim planu jsou §. 8/11 a 8/12 Zazeny do zast&mého Uzemi — plochy pro
bydleni v rodinnych domech. #.8/13 zasahuje do ochranného pasma navrhou@né
a nelze zde tedy navrhnout plochu pro bydleni. iBlopro bydleni jsou dostates
ve vhodrjSich lokalitach.
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PoZadavek praitit zarazeni pozemkp€.8/14 a 8/15 do zastavitelnych ploch pro rekreaci.
Na pc¢. 8/14 je navrzena plocha préstirnu  odpadnich vod. Parceta 8/15 lezi
v ochranném pasmiistirny odpadnich vod.

[3. KOMPLEXNI ZD UVODNENI PRIJATEHO RESENI

3. 1. HLAVNI CiLE RESENi UZEMNIHO PLANU

Zakladni pozadavky n#eSeni Uzemniho planu byly stanoveny v zadani Gzemni
planu.

Uzemni plan je pidzovan na zéklatl rozhodnuti obce jako material koordinujici
rozvojové zajmy v Uzemi obce v duchu trvale udhiéko rozvoje.

Hlavni cile feSeni Uzemniho planu jsou:

» zachovani hodnotné urbanistické struktury obce,ezgni véejnych prostranstvi

» vymezeni ploch atanské vybavenosti a ploch pro sport a rekreaci

» vymezeni ploch pro bydleni

* vymezeni ploch pro vyrobu, drobnouiamesinou vyrobu a ploch pro zémiskou
vyrobu

» stanoveni koncepdesSeni dopravy

» stanoveni koncepdeSeni technické vybavenosti

» zachovani a ochranatfippdnich hodnot Uzemi, navrh Uzemniho systému egiaké
stability

» stanoveni zasad pro vystavbu ve obci a v mistrédstech.

3. 2. VYMEZENI RESENEHO UZEMi

Uzemni plan bude zpracovan pro spravni Gizemi oklem& nad Oslavou, tedy pro Gzemi
vymezené katastralnim tzemim Sklené nad Oslavou.

Obec Sklené nad Oslavou fiaio spravniho obvodu ¢sta Velké Mediici, které je pro
Sklené n.O. obci s ro#8hou @isobnosti (ORP).

Resené tzemi je zakresleno v grafi¢kéti Gzemniho planu i édodnsni.

3. 3. VYCHODISKA KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE

Obci Sklené nad Oslavou prochazi vyznamna komueikasilnice 1/37 &ar nad Sazavou
— Velka Bites, ktera zajifje dobré dopravni napojeni obce. Z toliwatlu zde byla a je
umig’ovana nejen obytna zastavba, ale i vyrobni a ké&migsrovozy, vyuzivajici dobrou
dopravni dostupnost sidla. Obytna zastavba jetigotisa do sidla Sklené n.O., vyroba je
situovana v odéglenécasti Babakv milyn.

S sodasné dob je piipravena pelozka této silnice do Uzemi mezi zastaim Uzemim
a tra’ CD, coz umozni zklidené silnéniho pfitahu obci a umozni vyuZiti novych ploch pro
a komeéni oktanskou vybavenost v navaznosti na novou trasu @behv
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Obec lezi s vyjimkou pruhu Uzemi podél silniceedeznice v krajingsky a z hlediska
Zivotniho prostedi hodnotném Gzemi, v obci jsou dobré podminky mzvoj funkce
bydleni, v sogasné dob je zde o bydleni zajem. Dopravni dostupnost naralop sf
a nadlazenou sidelni strukturu je velmi dobra.

V obci neni dobudovana technicka infrastrukturad@and,cisténi odpadnich vod). V obci
je dobra urovi obcanské vybavenosti. Dostupné jsou pracoviilepitosti ve Velkém
Meziti¢i, Kiizanow a ve A'aru nad Sazavou.

Demografické udaje

Demografické udaje bylyipvzaty ze &tani lidi dontt a byti v roce 1980, 1991 a v roce
2001.

Retrospektivni vyvoj p&iu obyvatel je obsazen vimkumové casti, vyvoj pdtu
obyvatelstva byl sledovan v obdobi 1869 - 2010.djil je patrny stabilizovany pet
obyvatel v poslednich letech 1970 - 2011.

Vyvoj a prognéza p&u trvale bydlicich obyvatel

Sidlo 1991 2001 2008 2010 2025

Sklené nad Oslavou 247 231 235 237 26(

Prognéza ndistu p@tu obyvatelstva formou miggaiho giristku je podmidna
zachovanim a zkvalitmim podminek Zivotniho prasdi, dobudovanim technické
infrastruktury a zakladni @danské vybavenosti obcetipravou pozemk pro dalSi vystavbu
RD. V obci jsou roviz dobré podminky vyjiZky za praci.

Vé&kova struktura obyvatelstva

Ve spravnim Uzemi obce Sklenné nad Oslavou bylacvvoroce 2010:
13,97 % obyvatel vigdproduktivnim ¥ku
70,31 % obyvatel v produktivnintku
15,72 % obyvatel v poproduktivningku
Z Gdaji je patrna relativé prizniva sodasna wkova struktura obyvatelstva v obci,
zejména nizky podil starSich obyvatel v poproduiitiv eku.

Predpokladany p&et pracovnich ifilezitosti v obci a pohyb za praci

VétSina pracujicich obyvatel vyjizdi za praci z obCdem vyjia’ky je zejména Velké
Mezii¢i a Zfar nad Sazavou. V obci je v s@sné dob cca 40 pracovnichiezitosti
(nejwetSimi zangstnavateli jsou pila Kment a vyroba plotoloubek). Pedpoklada se, Ze
pievazujici vyjid’ka bude i ve vyhledu.

3. 4. VYCHOQISKA NAVRHU URBANISTICKE KONCEPCE A SYS TEMU
VEREJNE ZELENE

Obec Sklené je twena sidlem Sklené a samotou Bahainlyn.
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Sowasna urbanisticka koncepce

Sklené lezi na vyznamné komunikaci mezi Ostroverd @slavou a HkZanovem.
Urbanistick&d struktura obce je vyra@zrovlivnéna girodnimi a zejména civilizamimi
podminkami v Uzemi (terénni reliéf, vodni plochinise 1/37 a Zeleznice). 8&Sina zastavby
je situovana podél ptahu silnice obci a zbytek podékolika mistnich komunikaci.

Loka¢ni zastavba ze#délskych usedlosti je situovana podél hlavni silncesouldzne
mistni komunikace, ve vymezeném wnitn navesnim prostoru je undisd pouze #kolik
objekti (byvala prodejna, restaurace), dale pozarni nadutobusovéekarna. Vlastni naves
v obci vytvaena neni, zastavba v centru mé charakténiuidstavby. Jako centralni prostor
je vnimano uzemi kolem kapky a pozarni nadrze. @hi zastavba z velké&it8iny novodoba
nebo pesta¥na je situovana podél komunikace k nadrazi, potlni silnice a zejména
podél komunikaci simrem k hajove, kde se prolina s rekr&@d zastavbou.

Vyznamné objekty v obrazu obce jsou objekty k&gl kulturniho domu, restaurace
v obci a také budova ZeleZni stanice u trati. Na jiznim okraji zastavby jergmny objekt
staré Skoly (vyznamny objekt z hlediska kulturhistorického, kulturni hodnota obce),
v sowtasné dob vsak Skola neni vyuZivana jako calnska vybavenost. Sportovnfidi
s klubovnou a tard@im parketem je umi&to v severovychodriiasti obce.

Soul#zré se silnici 1/37 prochazi dvoukolejna elektrifikodatra Zd'ar n. S. — Brno.
Zeleznice prochéazi v pafmé malé vzdalenosti od zastmého Gzemi a odtlje obec od
okolni krajiny jizre a také limituje (spol¢ s planovanou ielozkou 1/37) rozvojové
moznosti obce jiznim s&nem.

Vyrobni Gzemi ve vlastnim Skleném je zastoupenoymialplochami zerddélského
objektu soukromého zemklce a provozem plotatvi Holoubek. V obci neni klasicky
zentdélsky areal, je zde pouzekolik soukromych rolnik. Plocha pro prmyslovou vyrobu
je situovana mimo sidlo u rybnika Babak.

Obec je obklopena lesy a rybniky a je znama jakoeeéni oblast. V katastru obce je
53 rekreanich chat, jednak v chatovych lokalitach, jednakétae vlastnim Skleném n.O.
Z domi v sidle je dale cca jedngetina vyuzivana jako rekre&ai chalupy.

V urbanistické koncepci obce se vyraaplatiuji blizké rybniky Velky a Maly Podlesnik.
a blizké vrchy Kib a Ktibek jako pirodni dominanty.

V souwasné dob se fipravuje felozka silnice 1/37 ve Skleném. Tras&lpzky je vedena
mezi zasta¥nym Uzemim a Zeleznici, podél silnice je navrzemdildukova séna. Realizace
pieloZky ovlivni urbanistickou strukturu sidla, zemaébudeiteba v podrob¥si dokumentaci
feSit vyuziti tzemi mezi komunikaci (a protihlukovaiEnou) a zastainym Uzemim,
a zohlednit odliSny zjsob dopravniho napojeni zastavby na &ilhst'.

Navrhovana urbanisticka koncepce

Veiejna prostranstvi a obnska vybavenost

V sidle plni funkci véejného prostranstvi hlavni atii prostory, které z velk&sti zarove
pini funkci dopravni (pitah silnice). Centralnéast sidla je tviiena v podstét prostorem
v okoli kapleky, pozarni nadrze a autobusové zastavky, dalBtjné prostranstvi jsou
situovana v okoli byvalé skoly.

Po realizaci obchvatu silnice I1/37 bude stavajiétgh obci mistni komunikaci.

V zasta¥éném Uzemi bude moZné realizovat Upravy parteru \d@dppci mistnim
komunikacim (zuzeni komunikace, chodniky, parkayigeler aj.). Bude vhodné zpracovat
dokumentaci Gpravy parteru Uzemi podéitanu.
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VétSina olkanské vybavenosti vyhovuje pebam obce. Je navrzeno daginploch pro
sport a &élovychovu dostavbou sportovist

V Uzemi mezi navrhovanou plochou obchvatu a z&stam Uzemim je navrZzena plocha
pro nespecifikovanou @éanskou vybavenost.

Plochy pro bydleni

Rozvojové moZnosti obytného Gzemi sidla na novykdthéch jsou omezen#gadou
piirodnich i civiliza&nich bariér. Neni Zadouci unmdvat novou bytovou vystavbu gnem
jiznim k trase obchvatu silnice a také neni Zadopodtahovat zastavbu sidla podél silnice
1/37.

Nové plochy pro bydleni jsou vymezeny jako plochy pydleni v rodinnych domech.
Hlavni sngéry rozvoje ploch pro bydleni jsou navrzeny navrzemérem zapadnim,
severozgpadnim a vychodnim.

Plochy pro bydleni u stavajicihoipethu sidlem jsou vymezeny jako podsri& pripustné,
umisgni ploch pro bydleni je podmino kladnym posouzenim z hlediska hluku z dopravy.

Smisené tUzemi

Stabilizované plochy zetdélskych usedlosti jsou v Uzemnim planu aary jako
smiSené Uzemi venkovské. Jako smiSené Uzemi je dateezeno Uzemi bydleni
se stvajicimi provozovnami.

Noveé plochy pro smiSené Uzemi jsou v sidle u saBabakiv mlyn.

Plochy pro vyrobu a zetdélstvi

Vyrobni Uzemi v sidle je reprezentovano plocharedpvsim #evozpracujici vyrobou u
Babakova mlyna. V izemnim planu je navrzena raméoplocha v blizkosti této plochy.

Dal3i plocha pro drobnou vyrobu je navrzena ve i8kie u nadraai’D. Jedna se o vyuziti
nezastagneho Gzemi mezi trasou obchvatu a Zelgdrirati.

Plochy zemd¢lské vyroby jsou representovany pouze objektem reon&ho zerédélce ve
Skleném, nové plochy nejsou vymezeny.

Koncepce véejné zeler

V Uzemnim planu jsou ozdeny 2 zakladni kategorie (futiki plochy) zeled, a to zelé
krajinna a zelg sidelni.

Krajinna zelé

Krajinn4 zel& je reprezentovana lesnimi komplexy, remizky frahbvou zeleni podél
vodoteti. VieSeném uUzemi je krajinna zel@ejvice zastoupena v udolich vodnichtutok
a rybnil.

Noveé plochy krajinné tzzel€nsou navrzeny podél rybniku a vode&geu Bubakova mlyna.

V Uuzemnim planu je obe&mavrzeno dopkni krajinné zele& navrhem novych pruk
USES (biocentra, biokoridory) a dophi interaknich prviki USES zejména podél cest
a vodotei.
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Sidelni zelg

Zelen uvnitt zasta¥ného Uzemi Sklené je zastoupena na malych plochdetina
se zejména o zealau pozarni nadrze a zélgedle a naproti staré Skole a zelenadraZzi.

Vzrostla zelé je zastoupena jako s@ast ostatnich ploch s rozdilnymtigobem vyuziti
zejména v zahradach a humennédéistech nemovitosti.U rybnika Velky Podlesnik zagahu
do zastayného Uzemi krajinna zeigpodél rybnika.

V Uzemnim planu je vymezena plocha zé&lerokoli studni pod ifist¢ém. Jiné nové plochy

Zelert nejsou navrzeny, zele bude upravovana vramci vymezenychiepeych
prostranstvi.

Dale je v Uzemnim planu v celébeSeném Uzemi navrzeno daplh zele® formou
liniové zele® podél komunikaci, polnich cest a voddtea formou ochranné zelén
po obvodu zerdélskych a pimyslovych ared.

Z hlediska doplani a Uprav zelehje treba respektovat vhodnou skladkevin (zejména
pouzivat domaci druhyfevin).

Pri Gpravach jefeba maximalé respektovat stavajici zélena jinych funknich plochéach.
V ramci navrhovani a Uprav kggnych prostranstvi (n&ppri Upravy stavajiciho ftahu 1/37
obci) maximals umig’ovat plochy zelet

3. 5. VYCHODISKA NAVRHU VYBRANYCH PLOCH S ROZDILNYM _ZPUSOBEM
VYUZITI

3.5.1. Plochy bydleni

Prognéza pdeby byfi za celé Uzemi (obec Sklené n.O. celkem)

ROK 2001 2015 2025
Patet obyvate 231 24( 26(
Paet byt 75 80 9(
Obyvatel/by 3,08 3,0C 2,88

Lokality bytové vystavby

Ve Skleném n.O. jsou hlavni g$ny rozvoje bytové vystavby vymezena severozapadnim
a severovychodnim..

VétSinou se jednd o plochy, kde budebia vybudovat novou dopravné a technickou
vybavenost. Jedna se vSak o plochy, kde bude msianévit koncepci zastavby v naslédn
vedenyclhrizenich a neni tedy stanovena povinnost zpracawzmni studie.

V GUzemnim planu jsou navrzeny plochy bydleni pta 40 RD. V Uzemnim planu jsou
zakresleny $tSi ucelené plochy, plochy viastnich parcel RDdawthenSi (dopokieno mimo
zasta¥né uzemi do 1200 m2).

Plochy na kontaktu se stévajici silnici 1/37 jspodmirény kladnym posouzenim
z hlediska hluku z dopravy, jsou vymezeny jako plos podmigng pripustnym vyuzitim.

V blizkosti navrhovaného obchvatu silnice 1/37 nejsavrzeny nové plochy pro bydleni.
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3.5.2. Plochy rekreace

Hromadna rekreace

Zatizeni hromadné rekreace je reprezentovano pouzeetabu ESikova rybnika, jiné
zaizeni v obci v sotasné dob neni, nejsou navrZzeny noveé plochy pro hromade&teaci.
Na uzemi obce jsou vSak dobré podminky pro rozekjeace a turistiky &eSeni uzemniho
planu umo#uje jejich vyuziti. V rdmci fipustnych¢innosti I1ze pro hromadnou rekreaci
a turistiku vyuzit stabilizované i navrhované plpchnych funkinich ploch zejména
smiSeného Uzemi venkovského (hapbytovani penziony, agroturistika), ploch spogu
télovychovy (Histé) a ploch obanské vybavenosti (napstravovani ubytovani, sluzby pro
rekreaci apod.).

P&Si turistika a cykloturistika

Resenym Gzemim prochéazeji #emé turistické trasyResenym tzemim prochéazi zeaé
mistni cyklotrasy. Obeén jsou vieSeném UGzemi dobré podminky pro turistiku
a cykloturistiku.

Individuélni (rodinn&) rekreace

Obec je obklopena lesy a rybniky a je znama jakoeeni oblast. V katastru obce je
53 rekred&nich chat, jednak v chatovych lokalitach (Sklensiynik a U ®Sikova mlyna),
jednak také ve vlastnim Skleném.

Noveé plochy pro rodinnou (individualni) rekreacjse v Gzemnim planu navrzeny.

V souwasné dob je ¢ast domovniho fondu (cca jedn@tina) ve vSech mistniatéstech
vyuZivana jako rekre&ai chalupy. Tyto objekty a plochy, které jsou &ati historického
domovniho fondu jsou v izemnim planu zakreslenyg jalkchy bydleni v rodinnych domech
nebo plochy smiSené venkovske.

Zahradkové kolonie - v obci nejsou, jsou zde paaaostatné jednotlivé zahrady.

Sportovni plochy

Stavaijici hist¢ je ve stednicasti sidla je navrzeno jeho razsii.

3.5.3. Plochy obanského vybaveni

Z&kladni rozdleni je na plochy:

Plochy véejné vybavenosti (jsou seésti véejné infrastruktury) - plochy tené pro
verejnou vybavenost ipvazié nekome&niho charakteru nezbytné k zajigit zakladnich
potreb olgana, ¥etrg souvisejicich Zdzeni (zcela nebocéasti podporované statem nebo
samospravou).

Plochy komefni vybavenosti - plochy tené pro vybavenostigvazg komekniho
charakteru vetné souvisejicich zdzeni (zaéizeni, jejich vznik a rozvoj je regulovameyazre
poptavkou a nabidkou).
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Koncepce oldanské vybavenosti

Ob¢ané za wtSinou olganského vybaveni, argdevSim za pracovnimitifezitostmi
odkazani na doji#ku do okolnich obci a #&st pedevSim do Bdr, Kiizanova a Velkého
Mezitici.

V¢étSina oldanské vybavenosti obce je situovana v kulturnimaom
Obecni @wad - umistn v objektu kulturniho domu v centru obce, v objej¢ dale umisha
knihovna, klubovna a garaz h&si prodejna potravin a sal. Jako sklad obce budé&ivgna

stara autobusow&ekarna.

Prodejna smiSeného zbozi - je ukmatv kulturnim dord, pavodni objekt prodejny u hlavni
silnice je nevyuzZivany.

Restaurace (motorest) - dominantni 2-3 podlazjgkble situovany u silnice 1/37 v centralni
casti obce.

Haskska zbrojnice — garaze i klubovna jsou usmgtv kulturnim don.

Mate'ska Skola - &i navstvuji MS v obci Bory vzdalené cca 4 km.

Zakladni Skola - &i navstvuji ZS v obci Bory

Zdravotni stedisko - obané nav&vuji zdravotni gedisko v Borech.

HiiSté — sportovni fisté je situovano v severovychodedsti obce, kde jeif$t¢ na kopanou,
détské Histe, objekt klubovny a tariai parket.

Kaple Panny Marie - architektonicka dominanta ofesituovana u gitahu silnice 1/37.
Kaple je no¥¢ zrekonstruovana.

Hibitov, farnost - obec pétpod farnost Bory.

Ob¢anska vybavenost v obci je vyhovujici, resp. odgapci velikosti obce, budou
realizovany upravy a rekonstrukce stavajicich afijek

V GUzemnim planu je navrzena nova plocha pro kémemokianskou vybavenost v izemi
mezi obchvatem 1/37 a zastamym Uzemim.

Koncepce oldanské vybavenosti

Zatizeni oltanské vybavenosti budou umvsany do funknich ploch obanské
vybavenosti a dale mohou byt situovany v rgphigiustnychcinnosti v dalSich funénich
plochach (viz. regulativy furiknich ploch).

Plochy véejné oltanské vybavenosti jsou dosi&ié pro pateby obce. Jsou navrzeny
plochy pro roz§eni sportovidt a je navrZzena nova plocha pro kodmér oktanskou
vybavenost u navrhovanégbozky silnice 1/37.
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3.5.4. Plochy vyrobni — drobna vyroba a sluzby a gimyslové vyroby a skladovani

Zatizenim charakteru pmyslové vyroby je tevozpracujici vyroba u rybnika Babak.

V Uzemnim planu jsou navrZzeny nové plochy pro vgretblizkosti stavajiciho provozu,
které bude mozno komunika propojit se stavajici plochou. Je nutné vSak Hdspat
vymezeny regionalni biokoridor v navaznosti nehbrybnika Babak a bezpwsti gepad
z rybnika.

Drobna vyroba &emeslna vyroba

V obci je provozovna zamimické a truhléské vyroby (zejména zaifena na vyrobu
a montéz plat) p. Holoubek. Provozovna je umisa na severnim okraji zastavby.

V Uzemi jsou dale zastoupeny drobné Zivnosti absisituované ve smiSeném obytném
Gzemi (Gklidova firma, autodoprava, niatvi, natracstvi, pokryvastvi, kovoobrabni, €Zba
dieva aj.).

Nové ploch pro drobnou vyrobu nebo kokrérobianskou vybavenost jsou navrzeny mezi
trati CD a navrhovanou trasou obchvatu silnice 1/37.

3.5.5. Plochy vyrobni - zerédélska vyroba

V obci neni zerddélsky aredl, v severniasti je pouze zewdélsky objekt (sklad)
soukromého zedulce (Dr. Hebvabny), ktery je vymezen jako stabiiaoa plocha.

Na zentdélskych pozemcich katastru hosptidBEMAS MostiSt.

Nové plochy pro zegudélskou vyrobu nejsou vymezeny.

Vliv zemédélské vyroby na zivotni pros¥edi

V reSeném Uzemi nejsou vyhlaSena ochrannd pasmesedém Uzemi neni zastoupen
aredl se soustdnou ZivaisSnou vyrobou a z tohotoddodi nebyl stanoven vyget
ochrannych pasem stdji pro chov hospskigch zvfat.

3. 6. ODUVODNEN{ CLENENi UZEMi OBCE NA PLOCHY S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITI

Zakladni ¢leréni vychazi z vyhlasky¢. 501 /2006 Sb. o obecnych pozadavcich
na vyuzivani tzemi. Tyto plochy jsou podle spekifath podminek a s ohledem na charakter
feSeného Uzemi daného Uzemi v souladu s vySe uwedghi@dsSkou podroliji cleneny.

Nové jsou vymezeny plochy zelér{Zelai na véejnych prostranstvich a zélsoukroma
a vyhrazena).

Plochy zasta#né a zastavitelné sédeni na:

Plochy bydleni

1) Bydleni v rodinnych domech (BI)
Plochy rekreace

2) Plochy pro rodinnou rekreaci (RI)

3) Plochy pro hromadnou rekreaci (RH)
Plochy olganského vybaveni

4) Verejna olganska vybavenost (OV)
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5) Komegni oltanska vybavenost (OK)
6) Sport adlovychova (OS)

Plochy véejnych prostranstvi

7) Verejn& prostranstvi (PV)

Plochy smiSené obytné

8) Plochy smiSené venkovské (SV)
Plochy dopravni infrastruktury

9) Plochy silnéni dopravy (DS)

10) Plochy delovych komunikaci (DU)
11) Plochy drézni dopravy (DZ)

Plochy technické infrastruktury

12) Plochy technického vybaveni (TI)
Plochy vyroby a skladovani

13) Vyroba a skladovani (VL)

14) Drobna vyroba gEemeslna vyroba (VD)
15) Zentdelska vyroba (VZ)

Plochy zelen

16) Zeler na véejnych prostranstvich (ZV)
17) Zeler soukromé a vyhrazena (ZS)

Plochy nezastainé secleni na:

Plochy vodni a vodohospad&é

1) Vodni plochy a toky (W)

Plochy zemidélské

2) Plochy zersdélské (N2)

Plochy lesni

3) Plochy leg (NL)

Plochy girodni

4) Plochy chraénych uzemi a biocenter (NP)
Plochy smiSené nezastaého Uuzemi

5) Plochy smiSenéipodni (NSp)

6) Plochy smiSené zeuktlské (NSz)

7) Plochy smiSené rekra® pobytove (NSc)

3.7..OCHRANA PRIRODNICH, KULTURNICH A HISTORICKYCH HODNOT
UZEMI

3. 7. 1. Rirodni podminky

Krajinna charakteristika Uzemf

VétSinu plochy katastru twd krajina rybnéni a krajina lesni. Uzemi je téinz poloviny
zalesgno a nachazi se zde 12 vodnich ploch. Ei8j\a nejznarjsi je vodnich plocha zvana
Sklensky rybnik, ktery seiipomind jiz v roce 1510. Vzhledem ke své rozloze wabmi
kratkou hraz a zadnyipok.

Na pilehlé ¢asti zasta¥ného Uzemi se nachazi intenzivwbhospodvana zerédélskd
pada. Ve velmi malé nié jsou zde zastoupeny louky a pastviRgsené tzemi je vyskdv
i prostoroe ¢lenité. V blizkosti sidla jsouffrodnimu dominantami rybniky Maly a Velky
Podlesnik a vrch Kb (610 m.n.m.).
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PredevSim severnim smem se nachazi krajinna lokalita svyznamny rekigma
potencialem, tvienym rozsahlejSim zastoupenimil@sotkanychietnymi rybniky.

Krajina v okoli Skleného je vSak také ovléma technickymi prvky v kraji# je to
zejména Zeleznice, silnic&dste&ne jiz upravena v nové trase) a vedeni ZVN a VN.

Osidleni krajiny - osidleni je sobsténo do sidla Sklené nad Oslavou &alika samot
a samostatnych objakt U rybnika Babak je pila. V okoli rybnikse nachazi dkolik
rekre&nich lokalit, gedevsim u Sklenského rybnika adsikova rybnika.

Vodni toky a plochy

V feSeném Uzemi se nachazeji tyto vodni nadrze:

» Sklensky rybnik (nejtsi vodni plocha katastru)

* Lesni rybnik

e KlimSav rybnik

» Silnice

* Babak

* Maly Podvesnik

* Velky Podvesnik

» Vosicky rybnik

» kaskada bezejmennych vodnich ploch v severovychi@dhtii katastru

Celkow je zastoupeni vodnich plochie@Seném Uzemi je pammé vysoké, vodni plochy
jsou vyznamnou charakteristikou krajinného raziasid

Obci protéka mistni potok Balka. VieSeném uUzemi se dale nachazikotik
bezejmennychifitoka vodnich tok.

Spravcem potoka Babka, jejiho levostrannéharipoku s rybniky Velky a Maly Podvesnik
a wtSiny ostatnich fitoka je Povodi Moravy, s.p.

Nékteré gritoky v lesnich Usecich jsou ve spfdesi CR, s.p.

Lesy

Procentuelni zalegni je vieSeném Uzemi je pame velké. NareSeném Uzemi se nachazi
cca 288 ha lesnidply, coZ je cca 44 % z celkové vyrg katastru, coZ je zale&m nad
pramérem Ceské republiky. Velké lesni komplexy, které $esahuji i na sousedni katastralni
Gzemi, se nachazi sevérnychodré (Sklenska borovina) i jizhi zapads od obce.

Reliéf dzemi

Resené Uzemi je velndlenité a vySkow rozmanité od nejnizsich pololti gihozapadni
casti katastralni hranice mezi lesnim komplexem 1&#a borovina a &ikovym rybnikem
(530 m n. m.) aZ po nejvyssi misto v izemi vretin K610 m n. m.).

Zasta¥nacast obce Sklené nad Oslavou se nachazi v rozmézi =% m n.m.

3. 7. 2. Ochrana girody a krajiny

Zvlasg chraréna uzemi - ¥eSeném Uzemi se nenachazi.

NATURA 2000 - vieSeném uzemi uzemniho planu se nenachazi evropskgmna lokalita
ani ptai oblast.
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Ceska NATURA - ieSeném Gzemi se nachéazi lokalitaddikova mlyna

Pamatné stromy — pamatné stromy $eSeném Uzemi nenachazeji.

Vyznamné krajinné prvky - w¥eSeném Uzemi neni registrovan zadny vyznamny keajin
prvek. Déle vieSeném Uzemi jsou z obécmyjmenovanych vyznamnych krajinnych ptvk
zastoupeny lesy, vodni toky, rybniky a udolni nivy.

USES — dle Gzenintechnického podkladu nadregionalnich a regionaliSESCR a podle
ZUR kraje Vys@ina zasahuje do katastralniho Uzemi Sklené nadv@slaadregionalni
biocentrum 61 Rdsen a biokoridory regionalniho vyznamu RBK 1400 a 140lavrh
loké&lniho USES v tizemnim planu je aktualizovéinrgspektovani koordirai studie USES
na okresu Zar nad Sazavou, kterou zpracovala firma AGERISp.8mo 2002 a aktualnich
Zé&sad uzemniho rozvoje kraje.

Geologické a geomorfologické pémy

Redené Uzemi ifsludi do geomorfologickych jednotek s néasledujcisloupnosti: -
provincie Ceska vysoéina, podsoustavaCeskomoravska vrchovina, celekiiKanovska
vrchovina, podcelek BiteSska vrchovina, okrsek Welkziicska pahorkatina.

Geologické podlozZi tvd ortoruly, biotické ruly migmatity, granity, geomidiority. Misty
se vyskytuji krystalické vapence, serpentinity dilaotity.

Nerostné suroviny

V feSeném Uzemi nejsou evidovana poddolované Uzernmiutych €Zeb.

V feSeném Uzemi nejsou vyhodnocena vyhradni loZiskastienebo jejich prognozni
zdroj a nejsou zde stanovena ckrén loziskova uzemi (CHLU) a ani zde neni evidovano
sesuvné uzemi.

Ve spravnim Uzemi obce neni Zzadny dobyvaci prostor.

3. 7. 3. Ochrana kulturnich pamatek

Nemovité kulturni pamétky - v obci se nenachazeji.

Ochrana tzv. pamatek mistniho vyznamu

V feSeném Uzemi se nachazeji drobné stavby a objkldsé nejsou evidovany jako
kulturni pamétky, ale maji 8y kulturni a urbanisticky vyznam, tzv. pamétky mikb
vyznamu (drobné sakralni stavby, kak\i, kiize, kameny), tyto objekty je nutno zachovat a
respektovat. Z pohledu paméatkové ¢@éje nevhodné s nimi jakkoliv manipulovat,
piremig’ovat je nebo je jakkoliv upravovétdophovat

Z mistnich pamatek Ize konkrétaveést:

- kaple Panny Marie

- kamenny kiz

- zulova deska v lese mezi Sklenym a Botiou
- kamenny Zelezani viadukt

- myslivna Na Brejlich

- Babakiv mlyn
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Ochrana archeologickych lokalit

CeléreSené Uzemi je nutno povaZovat za Uzemi archekédgiczajmu podle § 22 odst. 2
zakon&. 20/1987 Sb. ve 2Zni pozajSich gedpisi. Pri zdsazich do terénu na takovém tUzemi
muze dojit k naruseni archeologickych nalezsituaci.

Pii veSkerych zasazich do terénu je tedy nutno teatoér oznamit Archeologickému
ustavu AVCR Brno a umoznit jemu nebo jiné opr&mgé organizaci provedeni zachranného
archeologického vyzkumu.

Uzemi s archeologickymi nalezy

Par. ¢. SAS 24-11-11/4 gtdowké a novoeké jadro obce.

Pa. ¢. SAS 24-13-11/2 gtdowké a novowke jadro obce.

(@1

Rozsah je zakreslen v grafickésti odivodreni.

3. 8. NAVRH UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY

Uzemni systém ekologické stability.

Uzemni systém ekologické stability krajiny (USE&)jzakos ¢. 114/1992 Sb., o ochran
piirody a krajiny, definovan jako vzajeghmpropojeny souborffirozenych i pozrénénych,
avSak pirode blizkych ekosystéfy které udrzuji firodni rovnovahu. RozliSuje se mistni
(lokalni), regionalni a nadregionalni systém ekumkg stability. Zakladnimi skladebnymi
gastmi (prvky) USES, tudcimi jeho povinnou satést, jsou biocentra a biokoridory.
Dopliikovymi skladebnyméastmi USES jsou interahi prvky.

Navrhem USESreSeného Uzemi se zabyvékalik raznych dokumentaci. Aktualnimi
dokumentacemi v sgasné dob jsou:

- Uzemr technicky podklad regionalnich a nadregionalnizéndnich systémekologické
stability Ceské republiky z roku 1996 (Ministerstvo pro mistozvoj, Ministerstvo
Zivotniho prostedi a Spolénost pro Zivotni progedi Brno, s.r.o., 1996);

- Re3eni USES v UPO Sklené — zpracoval Ing. arch. Bekj&2001.

- Koordinaini studie USES na okresuddr nad Séazavou, kterou zpracovala firma
AGERIS,s.r.0.Brno 2002

- Zasady uzemniho rozvoje kraje Vysta z.r. 2008.

Zakladem navrhu USES v Gzemnim planu obce je p@mivieseni USES v ramci
uvedenych podkladovych dokumentaci a vyhodnocgohjaektuélnosti :

Jsou respektovany zakladni ekologické vazby v Uzdée@jm. smiry piirozenych
migraénich tras — nap po vodnich tocich, ve svazich udoli aj.);

Je respektovana navaznost na fegeni uvnitizemi i na jeho hranicich;

Jsou respektovany metodikou pozadované donla prostorové parametry jednotlivych
prvka USES.
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Koncepcereseni

Koncepcere$eni USES je zaloZen#egevsim na principu tvorby ucelenycktwi USES,
sestavajicich z logickych shkedvzajemr@ navazujicich, typay piibuznych a funéné
souvisejicich biocenter a biokoridor

Dulezitym faktorem koncepceeSeni USES je fpdnostni situovani skladebnyaiasti
USES do stavajicich ekologicky cennych partii Gzeetio ladem leZicich ploch (tj.
piedevsim lesnich celka komplexi, mokiadnich spok&enstev a neobhospadaanych luk)
a minimalizace zasdétdo urbanizovaného uzemi.

Nadregionalni a regionalni USES

Nadregionalni USES je zastoupen NRBC 61tRas ktery DofeSeného Gzemi zasahuje
mala ¢ast biocentra, &Si ¢4st esahuje do sousednich katastyymezeni je fevzato ze
ZUR kraje Vys@ina.

Regionalni USES je reprezentovan é&mha regionalnimi biokoridory, regionalnim
biokoridorem RK 1407 Ra&sen - Tisky dvir a regionalnim biokoridorem RK 1400 Kalvarie
— Rasiven. Vymezeni regionalnich biokoridbje prevzato ze ZUR kraje Vysina.

Regionalni biokoridor RK 1407 je veden lesnim koempim severhod obce v ndvaznosti
na gitok Bab&ky a dale v navaznosti na tok B&ka a vodni plochy na toku. ¥Seném
Uzemi se do trasy regionalniho biokoridoru 5 lolcinbiocenter (BC1 — BC5), které
rozcluji biokoridor na 5 Usek(RK 1407/1 az RK 1407/5).

Regionalni biokoridor RK 1400 je veden v severniseverozapadnicasti katastru.
V feSeném Uzemi se do trasy regionalniho biokoriddokani biocentra (BC2, BC6 a BC7),
které roz@luji biokoridor na 3 Useky (RK 1400/1 az RK 148)0/

Mistni (lokalni) USES

Navrh mistniho USES v Gzemnim planu zahrnigeipvsim vymezeni lokalnich biocenter
(LBC) a vymezeni lokalnich biokoridibi(LBK), propojujicich biocentra p. i biokoridory)
lezici uvnit i vné spravniho Uzemi obce. Lokalni biocentra a naveizlgkalni biokoridory
(propojujici tato biocentra) vytvgji vétve USES mistniho vyznamu, vedenelqtednosts
podm&enymi az vlhkymi polohami ve dnech udoli (hydrofivétve USES) nebo naopak
nepodmé&enymi polohami ve svazich a nébbtech (mezofilni &tve USES).

Vétve prvniho hiydrofilniho) typu:

U biokoridort je podstatna nosna role ekosysiénodnich tok s doprovodnymi porosty
dievin. Do biokoridoé lze zahrnout i frod blizSi lokality gilehlych bylinnych
spole&enstev. \tSina Usek biokoridofi na vodnich tocich je v séasném stavu ve
vyhovujicim stavu.

Vétve druhéhorhezofilniho) typu:

V maximalni mfe vyuZivaji lesnich porastteSeného Uzemi a wipadt absence lesa v
trasach biokoriddr téchto Wtvi stavajicich kamenic a mezi s trvalou vegetaci.

Funk¢nost prvki (biocenter a biokoridd@) tohoto typu v ramci lesnich poréste
ovlivnéna pgredevsSim stavajicirdvinnou skladbou lesa <€t&inou je optimalnimu stavu dosti
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vzdalena. Funinost Usel biokoridomti mimo les odpovida kvadit vyuzitych nahradnich
spolgenstev, ne pkvyhovujici a budéedena v KPU.

Biocentra navrZzena v mistechiizeni nebo styk vétvi obou zmignych typ
(biocentra smiSeného typu) reprezentuji oproti dntim v trasach &tvi jednoho typu
obecrt SirSi spektrum stanovistnich podminek. Jejichvéilpodoba bude tudiztginou z
hlediska zastoupenych spédmstev pegejSi. S tim souvisi i jejich obvykle¢tsi navrzena
rozloha.

Cilovymi ekosystémyvsech skladebnyckiasti mezofilnich #tvi mistniho USES jsou
mezofilni  lesni spoléenstvg pfipadre nahradni nelesni porostyredin, s dominanci
geograficky fivodnich devin (zejm. buku a dubu zimniho).

Spektrum cilovych ekosysténmi je v ipad skladebnychc¢asti hydrofilnich v étvi
mistniho USES pestejsi nez v fipad vétvi mezofiinich — vzdy jsou zastoupena
spola&enstva vodni a devinna, témer vzdy spoléenstvamokiadni a ¢asto ispola&enstva
luéni.

Lokalnimi biocentry vymezenymi v izemnim planu jsou
« BC1 U Silnice, biocentrum vymezené v Udolni giva okoli rybnika Silnice, sd@ast
hydrofilni vétve regionalniho USES.

« BC2 Pod Velkym biocentrum vymezené v udoli Baky a navazujicich lesnich
pozemcich, saiast hydrofilni i mezofilni ¥tve regionalniho USES.

» BC3, Na Voseckém rybniku, biocentrum vymezené v Gdolni giva okoli rybnika
Vosicky, sodast hydrofilni ¥tve regionalniho USES.

« BC4 V osikach biocentrum vymezené v udoli toku na lesnich pozemcsoudast
hydrofilni vétve regionalniho USES.

« BC5 U Mazlova rybnika, biocentrum vymezené v Udoli toku na lesnich pozemci
v okoli Mazlova rybnika, sa@dst hydrofilni ¥tve regionalniho USES.

« BC6 Nad Velkym, biocentrum vymezené na lesnich pozemcich¢&stumezofilni tve
regionalniho USES.

« BC7 Stupniky, biocentrum vymezené na lesnich pozemcich v zapaabsti katastru,
sourast mezofilni ¥tve regionalniho USES.

Lok&lnimi biokoridory vymezenymi v iUzemnim planoys
« BK 1 — sowast hydrofilni ¥tve mistniho USES vedené v ndvaznosti na védate

biehovoucast Velkého Sklenského rybnika, mezi lokalnimi bittcy BC 2 Pod Velkym a
BC6 Nad Velkym.

+ BK 2 — sowast mezofilni ¥tve mistniho USES vedené po lesnich pozemcich edd/ivi
Sklenskym rybnikem, biokoridor vychazi z BC2 Podkym a pokr&uje mimoieSené
Gzemi na k.U. Roustrov

Interak éni prvky

Sit’ biocenter a biokoriddrje nezbytnym zakladem ekologické stability krajifato sf je
dale doplgna navazujicim systémem intetakch prvki, navrzenym s ittazem na alesio
zakladni rozlereni odlesgnychcasti krajiny.

Metodickymi podklady pro tvorbu USES nejsou stamyé&adné konkrétni pozadavky,
které by vyraz#ji omezovaly vyslednou podobu intetakch prvki. Interakini prvky mohou
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mit tudiz velice rozmanity charakter (itapaletovych porogétdievin, ovocnych a okrasnych

aleji, polokulturnich a ladnich bylinnych porbsipod.) atasto plni v krajig vedle funkci

ekologickych i jiné vyznamné funkce (rfapidoochrannou, vodohospadg&ou, estetickou).
V reSeném Uzemi jsou jakaterak ¢ni prvky navrzeny pedevsim:

- existujici i navrhované doprovodné vegeiapasy vhodnych stavajicich komunikaci
(mérg vyznamnych silnic a stabilizovanych polnich cestdlesgnych partiich krajiny,
mimo zasta¥na uzemi;

- drobrgjsi vodni toky (i zatrub&né) s doprovodnou vegetaci, ndeaéné do biocenter a
biokoridor.

Navrh systému intergkich prvki ma v zasagldoporuujici charakter. Jeho hlavnim cilem
je zachovani stavajicich vyznamnych krajinnychkétny pozitivre ovliviujicich ekologickou
I estetickou hodnotu krajiny, a tagqulevsim v jejich odlegnych ¢astech, a jejich postupné
doplréni vhodnymi vysadbamiidvin.

Systém interaknich prviki bude vhodné dale dafvat a zpesiovat @i zpracovani
komplexnich pozemkovych Uprav.

3. 9. VYCHODISKA NAVRHU KONCEPCE DOPRAVY

Sirsi dopravni vztahy

Resenym Gzemim prochéazi pouze silnice I/37aZnad Sazavou - Velka Bites. Silnice
prochazi uzemim ve smu SZ- JV a zajiduje napojeni na naazenou silnini st a sidelni
strukturu. Jiné silnicéeSenym Uzemim neprochazi.

V zajmovém Uzemi prochazeji silnice Hidt zaji'ujici severojizni propojeni. Napojeni na
silnici 11/360 (V. Meziici — Nové Mesto) je mozné v Kzanow vzdaleném asi 7 km,
napojeni na silnici 11/354 Radostin n.O. — Novéstb) je moza v Ostrow n.O. vzdaleném
rovnéz cca 7 km.

Dalnice D1 je odstupné na dalnich KiZovatkach u Velkého Meiiti vzdalenych cca 15
km.

Zakladni patini st kraje Vys@ina
Silnice 1/37 je zéazena do zakladni pété sit kraje Vysd@ina.

Zeleznini doprava

Sirsi vztahy Zeleziini dopravy, VRT

Redenym Gzemim prochazi dvoukolejnd elektrifikovaefeznéni tra® &. 250 Brno -
Havlickiv Brod. Ochranné pasmo ttatcasteéné zasahuje do zastaweho Uzemi.
V zasta¥ném Uzemi je pak situovana stanice Sklené nad @slav

Vysokorychlostni tré (VRT) feSenym Uzemim neprochazi. Tzv. severni varianta,VRT
které byla obsazena v izemnim planu z r. 2001 dgyl&stna a neni obsazena v ZUR kraje.
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Silniéni doprava

Silni¢ni doprava

Resenym Gzemim obce prochéazi tyto dalnice a silnice:

« /37 Hradec Kréalové - Pardubice - Chrudimd:at nad Sazavou - Velka Bites
Silnice je ve vlastnictvi’eské republiky a spravujeRieditelstvi silnic a dalni€R.

Silnice je ve vlastnictveské republiky a spravujeRieditelstvi silnic a dalni€R.

Silnice 1/37

Silnice 1/37 zajiguje napojeni Brna sétrem na &'ar naD Sézavou a Pardubice. Prochazi
feSenym Gzemim ve smu severovychod - jihozapad. Prochazi ridvmasta¥nou ¢asti obce,
zabezpeuje tak gimou obsluhu objekt pritah silnice vytvéi dopravni a hygienickou
zavadu v obci. Na useku silnice bylo provedetidani intenzity dopraviRSD CR v roce
2005 (2 193 vozidel /24 hod) a v roce 2010 (2 26Zidel /24 hod)

Silnice 1/37 Sklené nad Oslavou — obchvat

Situovani silnéniho obchvatu je obsazeno jiz v gasném Uzemnim planu obce z roku
2001. (zpracovaném Studiem Z, Ing. arch. Vaclavemahkem).

Prelozka silnice I/3%eSi gevedeni dopravy ze stavajicihaigahu obci na obchvat mimo
jeji zasta¥nou c¢ast. Silnice je navrZzena v kategorii S9,5/80 s¢edpfise&nou a jednou
stykovou KkiZzovatkou, ostatni komunikai kiizeni jsoureSena mimourawove. Délka Upravy
je 2082 m.

Trasa obchvatu z@ma v prostoru mezi rybniky Babak a Silnice, praihdodél
jihozapadniho okraje obce mezi zagtaym GUzemim a Zelezii trati Brno - Haviikav Brod.
Na za&atku Useku, kde stavba obchvatu zasahuje do plogbgika, dojde kfeloZeni
a Upra¥ hraze. Stavba dalgiki sowasnou pijezdovou komunikaci k Zelezmii stanici, kde
bude postaven mostni objekt.

Dale bude realizovan novy most na mistni komunikadi silnici I/37 a Zelezéii trati.

Na trase jsou navrZzeny 4 nové autobusove zasté@vkyopoustranné).

Souwasti stavby jsou i Upravy polnich cest, protihlukoopateni, Upravy a ifelozky
inZenyrskych siti.

Stav gipravy

V sowasné dob je vydano Uzemni rozhodnuti je zpracovana dokuatenpro stavebni
povoleni.

Dokumentaci zpracoval TRANSCONSULT s.r.o. Hradecalgve, vedouci projektu
Ing. Hodek (11/2009).

Trasa obchvatu je zakreslena v grafickésti podle digitalnich podklédzaslanych
projektantem obchvatu.

Mistni komunikace

Mistni komunikace budou navrzeny k obsluze&avrZzenych ploch pro vystavbu.

-B5 -



Dopravni vazhy stavajicich mistnich komunikaci o&ou trasu silnice 1/37 jsoteSeny
v projektové dokumentaci obchvatu. Bude navrZzeng&dnmistni komunikace so&ma
s trasou obchvatu (nahrada zacsmmou panelovou cestu).

Stavaijici usek silnice 1/37 se po realizaci obcinstne mistni komunikaci. V zastagm
GUzemi bude mozné realizovat Upravy parteru odpgieidenistnim komunikacim (zuzeni
komunikace, chodniky, parkovistzeler aj. Bude vhodné zpracovat dokumentaci Upravy
parteru Uzemi podél frahu.

Stavajici a navrhované plochy pro mistni komunikgoel v Uzemnim planu vymezeny
jako plochy véejnych prostranstvi.

Upravy a rekonstrukce mistnich komunikaci budoulizezany také na stavajicich
plochach veejnych prostranstvi.

V Uzemnim planu jsou zakresleny pouze jedndahdokalizované navrhované mistni
komunikace. Mistni komunikace v ramci rozvojovydbgh budou upesrény v podrobgjsi
navazujici dokumentaci.

Komunikani napojeni lokalit v podrosi dokumentaciesit v souladu €SN 736110,
CSN 736102 &SN 736101.

Funkéni tfidy komunikaci:
Silnice I. ¥idy a mistni komunikace —B a C

Doprava v klidu

Garaze, parkovist - v sowasné dob se nenachazi plochy skupin garazi, atsivparkovist.

Ohcané parkuji sva soukromd vozidla vlastnich pozemoéwentueld podél mistnich
komunikaci a viejnych prostranstvich.

Malé parkovist je pred obecnim itadem, u restaurace a byvalé prodejny podél sikiae
nadrazi.

Nové jednoznéné vymezené plochy pro parkowshejsou v Gzemnim planu navrzeny
Parkovist budou situovana uviitploch s rozdilnym zjsobem vyuZzit , lokalizace bude
stanovena v podrolj$i dokumentaci. U vybranych ploch je falia umisini parkovis¢
stanovena v regulativu (podminkach vyuziti Uzedané plochy.

V feSeném Uzemi se nenachazi plochy skupinovych gafgetavba garazi jerfpustna na
plochach pro dopravu i na jinych fufrich plochach, je mozna vystavba garazi na novych
rozvojovych plochach bytové vystavby e byt upesréno v podrobgjsi dokumentaci).

Chodniky
Budou v zasa#l navrzeny alespp podél pfitahi silnic.. Rov@éZz bude nutné doplnit

chodniky pro pistup k novych rozvojovym plocham podél silnic.
V grafické ¢asti nejsou chodniky podél silnic zakresleny, jsmwtasti dopravniho
koridoru silnic a mistnich komunikaci.

Cyklistické cesty
Pro pohyb cyklist po krajirt se budou vyuzivat stavajici komunikace (silnicéstm
komunikace i zerdélské cesty). V obci jsou obegndobré podminky pro cykloturistiku.
Po spravnim Uzemi obce vede &aa cyklotrasa.

Zemedélské doprava
Pro pohyb zerudélské techniky bude vyuzivana stavajiail séntdeélskych cest dopkné
0 now upravené a obnovené useky cest. Definétiloude feSena cestni tsiv navrhu
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komplexnich pozemkovych Gprav (KPU) na katastréinizemich. \feSeném Gzemi se v3ak
v soutasné dob KPU negipravuiji.

Trasy zemidélskych cest v uzemnim planu vychazi ze cssmé cestni €it V uzemnim
planu je umoZzéna také zréna cestni sé v ramci gipustnychtinnosti na zerdélské pdé je
mozné umistit také zefdélske cesty.

Hromadna doprava

Hromadnou pepravu osob zajiije autobusova doprava.
Autobusové zastavky jsou uniisy v centru obce na fiiahu silnice a u Babakova mlyna.
Zastavky budou n@vumisgny na nove trase silnice 1/37.

Zeleznini doprava

ResSenym Gzemim prochéazi dvoukolejna elektrifikovaakeznéni trat ¢. 250 Havlékav
Brod — Brno — Katy, ktera je ve smyslu 83 zaka@266/1994 Sh. a s souladu s usnesenim
viady CR 766 ze dne 20.12.1995faaena do kategorie drahy celostatni a di&esd
Ministerstva doprav{’R ze dne 25.2. 2004 jeiaaena do evropského Zelaegriho systému
a sowasrt do Transevropské Zelezni si€ nakladni dopravy — TERFN. Z hlediska
vyhledovych zanri je pipravovana modernizace trati Brno - Hakliv Brod — Kolin, na
kterou je v sotasné dob firmou SUDOP Praha, a.s. zpracovana technicko akaka
studie. V zastainém Gzemi je situovana stanice Sklené nad Oslalmasa a plochy pro
Zeleznéni dopravu jsou stabilizované, noveé plochy nejsawrzeny.

Ochranné pasmo teatast&né zasahuje do zastaveho Uzemi. V ochranném pasmudrat
nejsou navrzeny nové ploch pro bydleni v rodinngldmech. a ani pro smisené uzemi
obytné. V ochranném pasmu jsou navrzeny pouze pldopravni (pelozka silnice 1/37 a
plocha pro drobnou vyrobu.

Posouzeni zivotniho prostedi z hlediska negativnich dsledki hluku z dopravy

PodrobrjSi posouzeni negativnich vivdopravy ze sildini a Zeleznini dopravy je
uvedeno v samostatné&ilpze. V posouzeni je vychazeno z podrobné hlukstiglie pro
pielozku silnice 1/37, kde jsou podkladem vysled&itani z roku 2005.

| kdyZ v sodasné dob jsou jiz k dispozici intenzity dopravy z roku ZDheni posouzeni
aktualizovano zidlvodi malého nairstu dopravy a zivoda navaznosti na uvedenou
hlukovou studii.

Intenzita dopravy v roce 2005 byla 2193 vozidel i2dl. (TV582, 01594, M17).

Intenzita dopravy v roce 2010 byla 2267 vozideliad. (TV562, 01666, M39).

Plochy pro bydleni u stavanéhaifahu 1/37 obci a plocha pro &mskou vybavenost u
navrhované felozky ohrozené nadlimitnich hlukem z dopravy @emy jako podmiéné
piipustné. Umisghi ploch a objekt pro bydleni vé&chto plochach je podméno kladnym
posouzenim z hlediska hluku z dopravy. Bude postugaizemnintizeni staveb. Posouzeni
uvedené v oiivodnni Uzemniho planu nelze k tomutgelu vyuZit.
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3. 10._VYCHODISKA NAVRHU KONCEPCE TECHNICKE INFRAS TRUKTURY

Technicka vybavenost v izemnim planu

V navrhu Uzemniho planucetre odivodreni jsou zakresleny pouze hlavni stavajici
inZenyrské s& zejména mimo zast&wé Uzemi.

Pro nové navrzené inZzenyrskéésjsou v uzemnim planu vymezeny tzv. koridory pro
technickou vybavenost. Koridor je Uzeméemé k umisténi stavby technické infrastruktury.
V ramci vymezeného koridoru je mozn&:ita variabilita umisini dané stavby, koridor také
nebude pro danou stavbu vyuzit celys&bnost koridoru kati realizaci stavby.

InZenyrskeé sé v zasta¥gném Uzemi, ulini fady, @ipojky a.j. nejsou zahrnuty do izemniho
planu. Tyto inZenyrské sit(imimo gipojky) jsou zkresleny v gzkumové casti uzemniho
planu.

3.10. 1. Vodni hospodéstvi

Vodohospod#ska z&izeni

Vodni toky

Zapadni ¢asti katastru protéka vodni tok Béka siadou rybnik na toku. Podél
zasta¥ného uzemi Skleného protéka rybniky Velky a MalyiBsnik bezejmennyiiiok
Babaky, ktery je recipientem odpadnich vod sidlaiegeném Gzemi se dale nachakiofik
bezejmennych drobnych vodnich ploch.

Spravcem potoka Babka je Povodi Moravy, s.p.

Podél drobnych vodnich tékje treba respektovat manipdld pruhy v Sice 6 m od
biehovécéary toku.
Vodni nadrze

V feSeném Uzemi se nachazeji zejména tyto vodni nadrze

» Sklensky rybnik (nejtSi vodni plocha katastru)

» Lesni rybnik

» Klimsav rybnik

» Silnice

* Babak

» Maly Podvesnik

* Velky Podvesnik

» Vosicky rybnik

» kaskada bezejmennych vodnich ploch v severovychi@ti katastru

V GUzemnim planu jsou navrzeny plochy pro nové vodadrze. Vystavba extenzivnich
rybnika je dale pipustnowinnosti na plochach zemklskych pozemk.
Zéaplavové uzemi

Vodni toky vieSeném Uzemi nemaji stanoveno zaplavova tuzemi.

Ochrann& pasma vodnich zdroj

Vodni zdroje pro obec maji stanoveno ochranné pasmtups.
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Zasobovani pithou vodou

Stavaijici stav

Zasobovani pithou vodou

Obec Sklené nad Oslavou nema vybudovanigjmg vodovod. Obyvatelé jsou pitnou
vodou zasobovani ze soukromych studni.

Obec je zasobena uzitkovou vodoasténé ze skupinového vodovodu @&ste&ne ze
soukromych studni, dalSi 4 studny vlastni obec.

V obci je projekné pripravena vystavba nového vlastniho vodovodu. Zdnojedy budou
vrty HV 1 a 2 v severnéasti obce. Vytlanym vodovodnimtadem (PE DN 50) bude voda
dopravena do nového nadzemniho vodojemu o objemm3%Qocelovy, kruhovy). Odtud
bude voda dopravovana gravitém radem do odérné si¢ (PE DN 80). Sotasti stavby bude
I vystavba novych rozvddvodovodnichradi v obci.

Vystavba vodovodu bude realizovana spodes vystavbou kanalizace.

Podle Planu rozvoje vodovada kanalizaci kraje (PRVK) je piano ve Skleném nad
Oslavou s vystavbou vlastniho vodovodu.

Katastrem obce prochazi vodovodiivpdé¢ DN 600 z upravny vody Mosti&tale obec
na rgj neni gipojena. Je nutné respektovat ochranné pasmo vddopodle zakona.
274/2001 Sb. - 2,5 m od lice potrubi n& strany.

PoZarni voda
Odbér pro pozarni vodu je zaji8t z rybnika Podvesnik a pozarni nadrze, vybudowané
navsi uprostd obce a vodou z obecnich studni.

Novy vodovod bude spbvat poZadavky na zaji&ti pozarni vody.

Navrhovana koncepce

V obci bude vybudovan novy vodovod. Zdrojem vodydtw 2 stavajici vrty v katastru
obce severmhod sidla.

V Uzemnim planu je vymezen koridor pro vedeni vadinichfadi a je navrZzena plocha
pro vodojem. Vlastni rozvody vodovodu po obci budoistny na véejnych prostranstvich.

PoZadované kapacity

Potteba vody
Pro vypa@et poteby vody byly pouzity orientmi Udaje vychazejici z odhadovanych
vyhledovych hodnot.

Obytna vystavba:

Specifickou patebu domacnosti uvazujeme - 120 l/ob/den.
Celkovy uvazovany pt obyvatel:

260 obyvatel x 120 l/ob/den = 12 000 I/den = 3nP@len.

Ohcanska a technickd vybavenost:

Specifickou patebu uvazujeme - 20 I/ob/den.

260 obyvatel x 20 l/ob/den = 5200 l/den = SyPden.
Celkem =36 400 l/den =0,416I/s
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Akumulace vody
Maximalni denni pdgeba vodyini 54,6 m3 ( 36,40 m3 x1,5).
Doporuiena hodnota akumulace podI8N (60 % -100 % Qm).

Tlakoveé pondry

Zasta¥na ¢ast obce Sklené nad Oslavou se nachazi v rozmédz 580 m n.m. Vodojem je
navrzen pod vrchemiib (610 m.n m.). Lokalita vodojemu umiafe zajiS¢ni poZzadovaného
tlaku, kota vodojemu bude stanovena v podégbrdokumentaci.

Voda pro pozarnidely

Pozarni voda je zajifta ze stavajiciho rybnika. Po vybudovanieyeeho vodovodu bude
v pripact splreni poZzadovanych paramettlle CSN vyuZivat vodu z wejného vodovodu.

Odkanalizovani adisténi odpadnich vod

Stavaijici stav

Obec Sklené nad Oslavou méa vybudovanou jednotnmalikani st, na kterou je
napojeno 1220 obyvatel riPvystavi® kanalizace byly pouzity betonové trouby o profilec
DN 300 - 600.

Odpadni vody odtékaji porgisSteni v biologickych septicichifimo do kanalizéni sit,
kterd je temi vyusmi odvadi do vodnich tdk Cast objekt je vybavena bezodtokovymi
jimkami na vyvéazeni.

Provozovatelem kanalizace je obec.

Plan rozvoje vodovaila kanalizaci

Podle Planu rozvoje vodovada kanalizaci kraje (PRVK) je piano ve Skleném nad
Oslavou s vystavbou nové splaskové kanalizagstany odpadnich vod.

Navrhovand koncepce

V obci je projekn¢ pripravena vystavba kanalizaceC®V. Kanaliz&ni st je navrZzena
jako jednotna. Pro likvidaci odpadnich vod je nawa nova biologick&istirna odpadnich
vod pro 300 EOCOV bude situovana pod hrazi rybnika Podlesnik.

Vystavba kanalizace bude realizovana spales vystavbou vodovodu.

De&ové vody budou v maximalni hei svadny do vsaku, jimany a vyuzivany k zalivce.

Navrhovana kanalizace je v souladu s planem wvodios kanalizaci kraje Vysina.

Vyrokovadcast navrhu

V obci Sklené je navrZzena vystavba kanalizacecistirny odpadnich vod v obci.
V Uzemnim planu jsou vymezeny koridory pro karagi rady a je vymezena plocha pro
¢istirnu odpadnich vod.

V navrhu odkanalizovani nejsou zavazné trasy kaaalich radi ani gipadné umisni
objekti. SmErné jsou roviiz navrzen€iselné udaje, tj. dimenze potrubi ap.
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3. 10. 2._Energetika

Zasobovani zemnim plynem

Stavaijici stav

Obec je plynofikovana z rozéni STL plynovodni sit z Bori pres Radenice. Obec je
z&sobena z reguai stanice VTL/STL ve Velkém Meidti a VTL plynovod Velké MeZici -
Ostrov nad Oslavou - Vatin.

Ochranna a bezpeostni pasma STL plynovadv feSeném Uzemi dle zakona
¢. 458/2000 Sb.

Druh plynového zafizeni Ochranné pasmo (m)
plynovody a pipojky do pfiméru 200 mm vetrg 4
plynovody a pipojky od pfiméru 200 mm do 500 mméetns 8

STL plynovody a fipojky v zastagném Uzemi obce 1
technologické objekty 4

Koncepce rozvoje

Pro navrhované rozvojové plochiedpoklada prodlouzeni STL plynovodnisit

Vyrokova ¢ast navrhu

Stavajici zfisob a rozsah zasobovani plynem je vyhovujici. Napajozvojovych ploch
bude upesréno v podrobgjSi dokumentaci. Koridory pro nové plynovody nejs@avrzeny.

V navrhu technické vybavenosti nepovaZzujeme za zzé@vdrasy inZenyrskych siti ani
piipadné umishi objekti. Smerné jsou roviiz navrzenéiselné udaje, tj. dimenze potrubi ap.

Zasobovani elektrickou energii

Stavajici stav
Obec je zasobovana ze vzdusné linky VN 22¢&\28 z transformovny 110/22 kV Velké

V feSeném v obci se nachéazi trafostanice:

e TR 1-BTS 630 kVA zasobuje vlastni obec a je uénisina severnim okraji obce.
« TR 2 -BTS 400 kVA napaji areal pily Kmet akwolik ptilehlych dont.

« TR 3-BTS 250 kVA zasobuje nadrazb.

» Trafostanice u Sklenského rybnika

ReSenym Uzemi severnod obce dale prochazi vede@EPS ZVN 220 kV&. 203
Opcatinek — Sokolnice.
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Ochranné pasmo vedeni 220 kV je 20 m od svislikeich vodéu po obou stranach
kolmo na osu vedeni . Celkovdesi s ochrannym pasmem je 58 m.

Podle zasad uzemniho rozvoje kraje \&ysa je feba respektovat koridor pro nové vedeni
ZVN v soulghu se stavajicim.

V Uzemni planu je vymezen koridor pro uvedené vedesice 400 m. Koridor je
zakreslen v grafickéasti Uzemniho planu.

Koncepce rozvoje

Koncepce zasobovaniigtane zachovana. Nové plochy budou zasobeny zéasud
distribwni si€. V tzemnim planu je vymezen koridor pro vystavtafastanice a vedeni VN
ve vychodni¢asti obce. Umighi trafostanice v tétdasti bylo pozadovano v tzemnim planu
z roku 2001.

Vyrokovadcast navrhu

V uzemnim planu je vymezen koridor pro vedeni Vixa#ostanici ve vychodniasti obce.

V Gzemnim planu jeievzat ze ZUR a Zpsrén koridor pro vedeni ZVN o &ie 400 m.

V navrhu technické vybavenosti nepovaZzujeme za zzé@vdrasy inZzenyrskych siti ani
piipadné umishi objekti. Trasa vedeni musi byt vZzdyiegréna podrobgjSi dokumentaci.

Smerné jsou roviZz uvedenéiselné Udaje.

3. 10. 3. Spoje, z#Ezeni spoifi

Telekomunik&ni kabely

Resenym Gzemim prochazi telekomugikiakabely a nachazeji se telekomugikazaizeni
raznych spravi..

Je nutné respektovat zakén 151/2000 Sh. o telekomunikacich. Hlavni telekoikatmi
kabely a z#Hzeni jsou zakresleny v grafickasti Utzemniho planu.

Radioreléové trasy
ReSenym (Uzemim prochazeji radioreléové trasy, tjasuy zakresleny v grafick€asti
tzemniho planu.

3. 11. KONCEPCE NAKLADANI S ODPADY

Likvidace pevného komunalniho odpadu bude préwadpodle stavajici koncepce
odpadového hospotiivi obce, tj. svozem a ukladanim na skladku mieseni obce.

Koncepce nakladani s odpady v izemi bude v sodadmavaznouasti Planu odpadového
hospodéstvi kraje Vysgina.

3. 12. CIVILNi OCHRANA, OBRANA STATU, POZARNI OCHRA NA A DALSI
SPECIFICKE POZADAVKY

Podle ustanoveni 819 a 8§20 vyhlagky380/2002 Sb., (ve #Zni pozdjSich gedpidi) a
podle rozpracovanych ukoHavarijniho planu kraje Vysina.
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a) Ochrana uzemi fFed pruichodem pnilomoveé viny vzniklé zvlastni povodni

Vodni toky

Severd a zapadé od zastatneho Uzemi protéka drobny vodni tok, levostrantifok
Babaky s rybniky Maly a Velky Podlesnik. Vodni tok nestanoveno zaplavové Uzemi ani
neohrozuje zast&mé Uzemi obce.

Zapadi od sidla Sklené n.O. protéka tok B&ke s rybnikem Babak a dalSimi rybniky.
Vodni tok bab&ka nema stanoveno zaplavové uzemi.

Vodni plochy

Vodni plochy Maly a Velky Podlesnik jsou situovapgd zastavbou obce a fipact
zvlastni povodaé zatopa neohrozi zastaé Gzemi ani navwymezené zastavitelné plochy.

Casti Babakv mlyn protéka vodni tok Babka, kde pimo k zastatnému Gzemi filéha
Babakiv rybnik a dale je proti toku uméta fada rybnik véetn® Velkého sklenského
rybnika. V gipac zvlaStni povodé pii kumulaci &inkt z vice vodnich ploch je
pravéEpodobné ohroZeni zastaého Uzemi Babdkova mlyna&(si ¢ast tvdi plochy pily).
Mozné ohroZeni stavajici zastavby zvlastni povodnde teba posoudit v podrobjsi
dokumentaci.

b) Vymezeni zén havarijniho planovani

Zbny havarijniho planovani nejsoueSeném Uzemi vymezeny.

c) Ukryti obyvatelstva v disledku mimoradné udalosti

» ukryti se pedpoklada v ukrytech budovanych v dathrozeni

» k Ukrytim budou vyuZivanyiedevsim prostory skladovaci a sklepy

e Ukryty by nely byt prostory zcela zapu$té, vyjimene cast&éné zapuné (ochranny
souinitel K = min. 5)

» situovani ukryli by nelo byt takové, aby bylo zaji&to jejich rychlé obsazeni, opust a
pii posSkozeni Ukryt moznost vyprogni

« potrebna plocha Ukrytu vychazi z pozadavku 1°5tachy na osobu

 kryty nutno situovat v dostupni vzdalenosti od pra&’ a obydli - 100 az 500 m

Stavajici ukryty

V obci nejsou situovany stavajici stalé kryty.

Obecné z4sady situovani UKryt

* uindividualni zastavby dopotit budovani suterénnich prostor
e zajistit ukryti u véejné oldanské vybavenosti

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

V feSeném Uzemi nenitano s evakuaci ani zde neni stanovena ubytowaaimost.
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e) Skladovani materialu civilni ochrany a humanitani pomoci

Sklad bude umigh na obecnimiad.

f) Vymezeni a uskladiéni nebezpénych latek mimo zasta¥né uzemi obce

V feSeném Uzemi nejsou skladovany neb&mpéatky.

g) Zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstraéni nebo sniZzeni Skodlivych
Winkd kontaminace, vzniklych pfi mimoradné udalosti

Stanovist vypro§’ovaci techniky, umyvarny a chemické odmaani — prostor nadrazi.

h) Ochrana pred vlivy nebezpénych latek skladovanych v uzemi

V feSeném Uzemi nejsou skladovany neb&mpéatky.

i) Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elekikiou energii

a) vyuzitim mistnich zdréjpro uzitkovou vodu
b) dovazkou balené pitné vody (podle planu rozvogovod: a kanalizaci kraje)

NavrhteSeni zasobeni elektrickou energii - ndhradni adnpjtném rozsahu (stanoigirvni
pomoci, velitelské stanovidt

Pozadavky Haséského zachranného sboru kraje Vyséina

Pozadavky na zaji&ti pozarniho zasahu buddaSeny v souladu s ustanovenim § 21
vyhlasky ¢.137/1998 Sb., o obecnych technickych poZadavcihvystavbu. Jedna se
zejména o zajighi dostateného zdroje pozarni vody a dale zamt piistupovych
komunikaci, pipadré nastupnich ploch pro pozarni techniku v soulachorsovymi
hodnotami.

V dalSich fazich uzemni a stavebni dokumentaceBtgvteba respektovat pozadavky na
zajiseni pozarniho zasahu budoeseny v souladu s ustanovenim 8 21 vyhlaSk@7/1998
Sh., o obecnych technickych pozZadavcich na vystadledna se zejména o zajifit
dostaténého zdroje pozarni vody a dale z&jst pristupovych komunikaci, ifpadré
nastupnich ploch pro pozarni techniku v souladareovymi hodnotami.

Pozadavky obrany statu

Do feSeného Uzemi zasahuje ochranné pasmo letiStmiotokacniho prostedku.

CeléieSené Uzemi se nachézi v prostoru pro Iétani vamalygizemnich vyskach.

Ochrann& pasma jsou v uzemnim planu respektovéipadna vystavba vyskovych staveb
musi byt nutd predem projednana s VUSS.
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4. VWCET ZALEZITOSTI NADMISTNIHO VYZNAM, KTERE NEJSOU OBS AZENY
V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE S OD UVODNENIM POTREBY JEJICH
VYMEZENL.

Tyto zalezitosti nejsou vymezeny.

5. VYHODNOCENI VLIV U NA UDRZITELNY ROzZVOJ UZEMi V CETNE ZAKLADNI
INFORMACE O VYSLEDCICH TOHOTO VYHODNOCENI, V CETNE VYSLEDKU
VYHODNOCENI VLIV U NA ZIVOTNIi POST REDI.

V reSeném Uzemi Gzemniho pldnu se nenachazi evropgzkyamna lokalita ani pta
oblast. Krajsky fad kraje Vysoina, odbor Zivotniho pro&di, jako pislusny organ dle § 22
pism. B) z&kona. 100/2001 Sb., o posuzovani vliwna Zzivotni progedi a o zrné
n¢kterych souvisejicich zakénzakon o EIA), v platném 2zni nepoZadoval zpracovat
vyhodnoceni vlivi na Zivotni prosedi Uzemniho planu.

6. VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH D USLEDK U NAVRHOVANEHO
RESENI NA ZEM EDELSKY PUDNI FOND A POZEMKY UR CENE K PLNENI
FUNKCE LESA.

6. 1. Hirodni podminky pro zemédélskou vyrobu, BPEJ, #tidy ochrany zen&€délské
pidy

Kraj: Vysofina
Obec: Sklené nad Oslavou, 596744
Katastralni tzemi:  Sklené nad Oslavou, 748269

Sousednimi Uzemni obvody jsou obce a katastrabmigk. 0.):

- obec Radenice (k. U. Radenice)

- obec Pikarec (k. U. Pikéarec)

- obec Bobiivka (k. . Bobiivka)

- obec Radesin (k. u. RadeSin nad Bukou)
- obec Bohdalec (k. U. Bohdalec)

- obec Rousrrov (k. U. Rousrérov)

- obec Bory (k. 4. Horni Bory)

VymezenireSeného Uzemi

Uzemni plan bude zpracovan pro spravni izemi oklem& nad Oslavou, které se sklada
pouze z jednoho katastralniho tzemi.

Redené Uzemi se nachazi v zapadsti kraje Vysoina, ve stednicasti okresu dar nad
Sazavou, od krajskéhoésta Jihlavy je obec vzdalenslgizné 50 km.

Obec Sklené nad Oslavou patio spravniho obvodu ¢sta Velké Me#iici, které je pro
Sklené nad Oslavou obci s raesiou gisobnosti (ORP).
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Celkova vyngra reSeného Uzemi je 649,4105 ha. Obec ma 237 trvaléckh obyvatel

(Gdaj k 1. 1. 2010).

Bilance druhi pozemki (kultur) zastoupenych v katastru v procentech:

SKLENE NAD OSLAVOU celkem
ha %
zemeédélska piada 282,9987 43,58
ztoho -ornifda 208,3811 32,09
- zahrada 7,2360 1,12
- ovocny sad 0,4132 0,06
- trvaly travni porost 66,9684 10,31
nezenédélska pida 366,4118 56,42
ztoho - lesni pozemek 288,4349 44,41
- vodni plocha 45,8709 7,06
- zasta¥na plocha a nadvb 4,3972 0,68
- ostatni plochy 27,7088 4,27
CELKEM 649,4105 100,00

Bonitace pidy BPEJ - podle Katastralniho (*adu Jihlava

Klimatické region:7

7 - mirne teply, mirg vihky, primérna rani teplota 6 - 7°C, @meérny roacni uhrn srazek

650 - 750 mm.

Hlavni pidni jednotky vieSeném Uzemi: 29, 32, 50, 67, 68;
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Piehled BPEJ vieSeném Uzemi a jejich Zzazeni do fid ochrany zeng€délské pidy

BPEJ Trida ochrany ZPF

72901 I

72904 Il

72911 I

72914 Il

72944 \%

72954 \%

73211 Il

75001 Il

75011 1

76701 \%

76811 \%

»

wWN P

(G20 SN

0 ~N O

. 2. DalSi vychozi udaje

. Digitalni mapa — zpracovana firmou Geodézie Bimmpoteby Uzemniho planu
. Hranice katastralniho uzemi
. Hranice zastawného uzemi -
Zasta¥na Uzemi obce Sklené nad Oslavou je vymezeno g8k zadkona. 183 /2006
Sh. o Uzemnim planovani a stavebiifaiu (stavebni zakon) v platnémgah V Gzemnim
planu je v grafické¢asti vymezeno vice zastaych Uzemi. Je vymezeno souvislé
zasta¥né uzemi obce Sklené nad Oslavou, z&si@vizemi samot a rekegech objeki
Hranice intravilanu (zastamého Uzemi obce k 1. 9. 1966) je do zastgeh Uzemi cela
zahrnuta.
. Hranice BPEJ — dle podkiatéstského iadu Velké Medici
. Udaje o pozemcich — vyma a kultura celych zabiranych parcel - z oficiéini
internetovych stranek katastralnih@du.Césti zabiranych parcel zieny v pd@itadi.
. Tridy ochrany zerdélské pidy — dle vyhlasky. 48/2011 , O stanoveniitl ochrany*
. Meliorované pozemky — dle podkiatMéstského tadu Velké Mediici
. Ve ,Vykresu pedpokladanych zabérpidniho fondu jsou row zakresleny tyto limity:
- stavajici pozemky dené k plrni funkce lesagetnt ochranného pasma 50 m
- vodni plochy a toky
- Ceskéa natura U&ikova mlyna
- stavajici dopravni plochy — komunikaceridy, Zeleznice
- Uzemni systém ekologické stability krajiny (nadoegilni biocentrum, regiondlni
biokoridor, lokalni biocentra a lokalni biokoriddry
- vedeni VVN a VN + ochranna pasma vedeni, STL plgdy, seélovaci kabely)
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6. 3. Hehled lokalit navrhovanych pro vystavbu ¥etné tabulkové éasti

ZASTAVITELNE PLOCHY

A. PLOCHY BYDLENI

Z1 - plocha pro rodinné domek
Kultura — gedevSim orna jma, ¢ast&€né trvaly travni porost; BPEJ - 75011 (lllfida
ochrany), 72914 (lll.i{da ochrany).

Z2 - plocha pro rodinné domy
Kultura — gredevsim trvaly travni porost; BPEJ — 75011 (fida ochrany).

Z3 - plocha pro rodinné domy
Kultura - ostatni, bez zaboru z&dlské pidy.

Z4 - plocha pro rodinné domy
Kultura — gredevsim trvaly travni poros; BPEJ — 72914 a 730dtE Il. trida ochrany).

Z5 - plocha pro rodinné domy
Kulturou zabor pedevsim trvalého travniho porostu a zahrad; BPEBO11 (lll. tida
ochrany).

Z6 - plocha pro rodinné domy
Z&bor trvalého travniho porostu; BPEJ - 75011. (ffida ochrany) a 76701 (Viida
ochrany).

Z7 - plocha pro rodinné domy
Z&bor orné fdy ; BPEJ - 72914 (lll.ftda ochrany), 72944 (Vtitla ochrany).

Z8 - plocha pro rodinny domy
Zabor trvalého travniho porostu ; BPEJ - 7291H filida ochrany), 72944 (Vkitda ochrany).

Z9 - plocha pro rodinné domy
Zabor trvalého travniho porostu; BPEJ — 72914 {flitla ochrany), 72944 (Viitla ochrany).

B. PLOCHY OBCANSKE VYBAVENOSTI

Z10 — plocha pro koméni vybavenost

Volna plocha mezi navrhovanourgiozkou silnice 1/37 a stavajicimi a navrhovanymi
plochami pro bydleni. Plocha podél navrhované migimunikace.

Kultura — trvaly travni porost, BPEJ — 73716 (¥d& ochrany).

Z11 — plocha proifité
Plocha na obecnim pozemku navazujici na stavdpchp pro sport. Kultura — ornaiga,
travni porosty, ostatni; BPEJ — 72914 a 7501% (bbtiida ochrany).
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C. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Z12 — mistni komunikce
Kultura — trvaly travni porost, ostatni; BPEJ - Z24lll. téida ochrany).
Veiejre prosgsna stavba

Z13 — mistni komunikce

Kultura — gedevsim orndima, trvaly travni porost; BPEJ - 72914 (Ifida ochrany), 75011
(I1l. t¥ida ochrany).

Veftejre prosgsna stavba

Z14 — mistni komunikace
Kultura — gredevsim ornaiyda, BPEJ - 72914 (llirida ochrany).
Verejné prosgsSna stavba

Z15 — mistni komunikce

Kultura — orna pda, zahrady, trvaly travni porost, ostatni; BPE2914 (lll. ¥fida ochrany),
72901 (I. tida ochrany) a 75011 (llliéita ochrany).

Vetejre prosgsna stavba

D. PLOCHY SMISENE

Z16 - SmiSené uzemi
Kultura — gredevSim ornaima; BPEJ 72914 (lllftda ochrany).

Z17 - SmiSené uzemi
Zabor orné pdy, BPEJ 72914 (lll.ifda ochrany).

Z18 - SmiSené Uzemi
Zabor orné fdy , BPEJ 75001 (lllftda ochrany).

E. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

Z19 - KHelozka silnice /37

V zasadach uzemniho rozvoje kraje je vymezen doptawidor pro tuto felozku — jedna
se v ZUR o viejré prosgdnou stavbu DK 05.

V souwasné dob je vydano uzemni rozhodnuti a je zpracovana doktswe pro stavebni
povoleni, kterou zpracoval TRANSCONSULT s.r.0. HrakKralové, vedouci projektu ing.
Hodek (11/2009). V uzemnim planu je tedy obchvéreslen jiz jako navrhovana dopravni
plocha. Sodasti stavby jsou i Upravy polnich cest, protihlukapateni, Upravy a felozky
inZenyrskych siti.

Celkovy zaborcini 6,785 ha zewudélské i nezerddélské pidy weetné svahi, kiiZzovatek
apod., BPEJ - 72901 (kida ochrany), 72914 a 75011 &oli. tfida ochrany), 76701 (V.
téida ochrany).

Z20 - Welova komunikace
BPEJ - 72901 (litda ochrany), 75011 (llI¥fida ochrany).
Jde o upravudelové komunikace v ramci@lozku silnice I/37, viejr¢ prosgsSna stavba
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Z21 - Welova komunikace
Kultura - orna fida, osatni; BPEJ - 72901 (lida ochrany).
Jde o upravudelové komunikace v ramcig@ozku silnice 1/37, viejné prosgsSna stavba

F. PLOCHY TECHNICKE VYBAVENOSTI

Z22 - Vodojem vetre prijezdové komunikace

V obci je gipravena vystavba nového vlastniho vodovodu. Jeacpwand projektova
dokumentace. Zdrojem vody budou vrty HV 1 a 2 wesei¢asti obce — to je obsazeno
v navrhovaném koridoru inZenyrskych siti K2 — nejdeabor zerdélské pidy — podzemni
vodovod a 2 vrty). Zabor je ¥islen pouze pro plochu nadzemniho vodojemuijazalovou
komunikaci severovychodnod obce, satésti stavby bude i vystavba novych vodovodnich
fadi v obci.

Jedna se o vejre prosgsnou stavbu

Kultura — trvaly travni porost ; BPEJ 72944 (¥d& ochrany), 72914 (llirida ochrany).

Z23 -Cistirna odpadnich vod +igezdova komunikace

Je zpracovana projektova dokumentace, kte& odkanalizovani obce. V Uzemnim planu je
navrzena plocha préstirnu odpadnich vod ¢etns prijezdové komunikace a koridor K3 pro
kanaliz&ni fad (koridor bez zaboru zemiqy).

Jedna se o vejr¢ prosgsnou stavbu
Kultura — trvaly travni porost; BPEJ 76701 (¥d&a ochrany).

G. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

Z24 - Vyroba a skladovani
Zamer majitele stavajici vyrobni plochy v tomto Gzemasteni vyrobnich aktivit
Kultura — orna pda; BPEJ 76811 (Viida ochrany) a 72914 — (lIkitla ochrany).

Z25 - Vyroba a skladovani
Zamer majitele stavajici vyrobni plochy v tomto Gzemasteni vyrobnich aktivit
Kultura — orna pda; BPEJ 72914 (lllftda ochrany).

Z26 - Drobna vyroba

Voln& plocha mezi stavajici Zeleznici a navrhovapimioZkou silnice 1/37 zcela nevhodna
k zentdelskému vyuziti, kultura — ornaiga, zahrada, trvaly travni porost; BPEJ 72901 (l.
téida ochrany), 72914 (llifida ochrany).

H. PLOCHY SIDELNI ZELENE

Z27 - Sidelni zele
Zelen u navrhovaného itsté, mokkad nevhodny pro jiné vyuziti, kultura — travni p&tro
ostatni; BPEJ 75011 (lllritla ochrany).

Z28, 729, 730 a Z31- Soukroma zele zahrady
Volné plochy (soukromé pozemky) mezi stavajici adsdu a navrhovanougiozkou silnice
I/37 nevhodné pro jiné vyuZiti.
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PLOCHY ZM EN V KRAJIN E

Nejedna se o zastavitelné plochytSinou jde o navrhované rybniky, protierozni zateav
nebo plochy, kde jer¢ba projit s nadregionalnim, regionalnim biokorétoy ne vzdy dojde
k zaboru zergdélske mdy.

V1 — rybnik na lesnijmé

V2 — plochy smiSené krajinné — pro projiti regianib biokoridoru RK 1407/1 mezi stavajici
a navrhovanou vyrobou a skladovanim¢isieno i v ramci USES

V3 — protierozni op#éni — plochy vymezen& pro protierozni dgpat a zpomaleni odtoku
vod k ochran zasta¥ného Uzemi a zastavitelnych ploch —inggpotierozni zatrawmi
apod. ¥tSinou bez zaboru zemklské pdy

V4 — plocha zrmany v krajine — plocha vymezena pro projiti nefumkho biokoridoru RK
1400/1, zabor bude minimélniigvazn&ast Uzemi bude zefkIsky vyuzivana

V5 — plocha zminy v krajire — plocha vymezena pro projiti nefumkho biokoridoru RK
1400/2, zabor bude minimalniigvazn&ast Uzemi bude zemklIsky vyuzivana

NAVRHOVANE KORIDORY DOPRAVNI_IFRASTRUKTURY

K1 — Koridor pro homogenizaci silnice 1/37 <eppokladaji se v tomto Usekuipadné
drobné Upravy s minimalnim zaborem zZekiiské pidy, prevzato ze ,Zasad uzemniho
rozvoje kraje Vysdina“ — v ZUR véejné prosgsna stavba DK 05

NAVRHOVANE KORIDORY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Koridory jsou navrzeny pro vedeni nadzemnich apothich vedeni inzenyrskych siti

bez trvalého zaboru zeuklské pdy.

K2 — Koridor pro vodovod a navrhované vrty mimotasgné tzemi obce

K3 — Koridor pro kanalizaci mimo zastaé Guzemi obce

K4 — Koridor pro nadzemni vedeni VVN 110 kV R VelMéziti¢ci — R Ostrov nad Oslavou
(v ZUR veejne prosgsna stavba E15)

K5 — Koridor pro vedeni VN 22 kVdetné navrhované trafostanice

PLOCHY UZEMNICH REZERV

R1 — rezerva pro rodinné domky
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Katastralni Gzemi: SKLENE NAD OSLAVOU
Klimaticky region: 7

ZASTAVITELNE PLOCHY

VYMERA NAVRZENA K ODN ETi v ha

CisLo NAVRH TRIDA
LOK. FUNK ENIHO VYUZITI BPEJ | OCHRANA ZEMEDELSKA P UDA OSTATNI, CELKEM POZNAMKA
CELKEM ORNA ZAHRADY TRAVNI LESNI
SADY POROST PUDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. PLOCHY BYDLENI
Z1 | RODINNY DOMEK 0,239 0,176 - 0,063 - 0,239
z toho 75011 1] 0,063
72914 1l 0,176
Z2 | RODINNE DOMY 75011 1l 0,425 - 0,074 0,351 0,051 0,476
Z3 | RODINNE DOMY - - - - 0,617 0,617 ostatni, bez zaboru ZPF
Z4 | RODINNE DOMY 1,078 - - 1,078 0,009 1,087
z toho 72914 1] 0,916
75011 1l 0,162
Z5 | RODINNE DOMY 75011 1T 0,809 0,072 0,362 0,375 0,007 0,816
Z6 | RODINNE DOMY 1,059 - - 1,059 - 1,059
z toho 75011 1T 0,993
76701 Y 0,066
Z7 | RODINNE DOMY 0,173 0,173 - - - 0,173
z toho 72914 1T 0,052
72944 v 0,121
z8 | RODINNE DOMY 0,354 - - 0,354 - 0,354
z toho 72914 1] 0,053
72944 Y 0,301
79 | RODINNE DOMY 0,930 - - 0,930 - 0,930
z toho 72914 1] 0,618
72944 \Y 0,062
A. PLOCHY PRO BYDLENI CELKEM 5,067 0,421 0,436 4,210 0,684 5,751
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1 2 3 4 | 5 6 7 8 9 10

B. PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVENI

Z10 KOMERCNI VYBAVENOST 0,562 0,412 0,075 0,075 - 0,562
z toho 72914 i 0,244
72901 I 0,318
711 | HRISTE 0,375 0,344 - 0,031 0,045 0,420
z toho 72914 i 0,344
75011 1} 0,031
B. PLOCHY OB CANSKEHO VYBAVEN| CELKEM 0,937 0,756 0,075 0,106 0,045 0,982

C. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

712 MISTNi KOMUNIKACE 72914 1 0,041 - - 0,041 0,009 0,050
713 | MISTNi KOMUNIKACE 0,111 0,045 - 0,066 0,091 0,202
stoho | 72914 1
75011 I
Z14 | MiISTNi KOMUNIKACE 72914 I 0,106 0,097 - 0,009 - 0,106
Z15 | MISTNi KOMUNIKACE 0,079 0,027 0,021 0,031 0,061 0,140
ztoho | 75914 m
72901 I
75011 1]
C. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI CELKEM 0,337 0,169 0,021 0,147 0,161 0,498

D. PLOCHY SMISENE

716 | SMISENE UZEMi 72914 m 0,830 0,779 } 0,051 . 0,830
717 | SMISENE UZEMi 72914 m 1,074 1,074 . _ _ 1,074
718 | SMISENE UZEMIi 75001 M 0,464 0,464 . } B} 0,464
D. PLOCHY SMISENE CELKEM 2,368 2,317 - 0,051 - 2,368

E. PLOCHY DOPRAVNI

719 | PRELOZKA SILNICE 1/37 X X X X X 6,785
z toho 72901 |
72914 i
75011 i
76701 \
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

720 | UCELOVA KOMUNIKACE 0,140 X X X 0,060 0,200

z toho 72901 I
75011 1]

721 | UCELOVA KOMUNIKACE 72901 I 0,006 0,006 - - 0,070 0,076
E. PLOCHY DOPRAVNi CELKEM X X X X X 7,061
F. TECHNICKA VYBAVENOST

722 | VODOJEM + KOMUNIKACE 0,080 - - 0,080 - 0,080

z toho 72944 \% 0,022
72914 1 0,058

723 | Cov + KOMUNIKACE 76701 \Y% 0,114 - - 0,114 - 0,114
F. PLOCHY TECHNICKE VYBAVENOSTI CELKEM 0,194 - - 0,194 - 0,194
G. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

724 | VYROBA A SKLADOVANI 0,772 0,707 - 0,065 0,043 0,815

z toho 76811 \% 0,531
72914 1] 0,241
725 | VYROBA A SKLADOVANI 72914 I 0,793 0,793 - - - 0,793
726 | DROBNA VYROBA 0,761 0,422 0,181 0,158 - 0,761
z toho 72901 I
72914 1
G. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANiI CELKEM 2,326 1,922 0,181 0,223 0,043 2,369
H. PLOCHY SIDELNI ZELENE

727 | SIDELNi ZELEN 75011 1 0,067 - - 0,067 0,240 0,307

728 | SOUKROMA ZELEN 72914 1] 0,298 - - 0,298 - 0,298

729 | SOUKROMA ZELEN 0,168 0,039 0,129 - - 0,168

z toho 72901 I 0,068
72914 1 0,100

730 | SOUKROMA ZELEN 72914 1 0,055 - - 0,055 - 0,055

731 | SOUKROMA ZELEN 72914 1] 0,083 - - 0,083 0,044 0,127
H. PLOCHY SIDELNi ZELEN E CELKEM 0,671 0,039 0,129 0,503 0,284 0,955
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PLOCHY ZMEN V KRAJIN E

VYMERA PLOCHY ZMEN V KRAJIN E

CisLo NAVRH TRIDA
LOK. FUNK ENIHO VYUZITI BPEJ | OCHRANA ZEMEDELSKA P UDA OSTATNI, CELKEM POZNAMKA
CELKEM ORNA ZAHRADY TRAVNI LESNI
SADY POROSTY PUDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
\Val RYBNIK - - - - - - 2,007 2,007 Bez z&boru ZPF, zabor lesni pady
v2 | PLOCHY KRAJINNE 72914 I 0,560 0,398 - 0,162 - 0,560 Pro projiti regionalniho biokoridoru,
ZELENE vyc€isleno i v ramci USES
V3 PROTIEROZNI OPATRENI — plocha vymezena pro protierozni opatfeni a zpomalenf odtoku povrchovych vod k ochrané zastavéného tzemi 5,271
a zastavitelnych ploch — protierozni zatravnéni apod., vétSinou bez zaboru zemédélské pudy
va PLOCHA ZMENY V KRAJINE — Plocha vymezena pro projiti nefunkéniho regionalniho biokoridoru RK 1400/1, z&bor bude minimalni, 10.034
prevazna ¢ast lzemi bude zemédélsky vyuzivana '
V5 PLOCHA ZMENY V KRAJINE — Plocha vymezena pro projiti nefunkéniho regionalniho biokoridoru RK 1400/2, zébor bude minimalni, 3,078

prevazna ¢ast plochy bude zemédeélsky vyuzivana
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6. 4. Odvody za odnimanou zetdélskou padu

Odvody za odéti zentdélského mdniho fondu se pataji dle zakona. 334/92 Sb. ze dne
12. 5. 1992 , O ochranZPF" , zakona&. 98/1999 ze dne 29. 4. 1999, kterym s@minzakon
¢. 334 a zakona. 402/2010 Sb. , kterym seémi mimo jiné V¢l. IV rovnéz zakone. 334.

Cast odvod ve vysi 75 % je fijmem statniho rozgtu, 15 % je pijmem rozpdtu Statniho
fondu Zivotniho prosedi Ceské republiky a 10 % jeffjmem rozpdétu obce, v jejimZ obvodu
se odnimanatma nachazi.

Dle zakona se row v rékterych gipadech odvody ze ZPF nevypisuji. O tom, v kterych
piipadech bude odvod vymezen a v jak&endi nikoli rozhoduje v jednotlivych ifjpadech
organ ochrany ZPF.

Hlavni pidni jednotky vieSeném Uzemi: 29, 32, 50, 67, 68,

Zéakladni hodnotové ukazatele zat@ské pidy v tis. K&/1ha

Klimaticky tis. K¢/1 ha v hlavni pidni jednotce
region 29 32 50 67 68
7 74 49 56 12 9

Zakladni sazba se vynasobi koeficientem snizend meiSeni zakladni sazby (dle zakona)
nebo sottem €chto koeficient a vynasobi se koeficienteitid ochrany:

[. tfida — 9x
lI. tfida — 6X
[ll. tfida — 4x
V. tfida — 2x
V. tiida — 2x

6. 5. Uzivatelské a vlastnické vztahy, ze¢délské organizace, soukromi ze&udélci

V obci neni zerédélsky aredl, v severniasti je pouze zewdélsky objekt (sklad)
soukromého zenuélce (Dr. Hedvabny).
Na zen¢deélskych pozemcich katastru hosptidBEMAS MostiSt.

6. 6. Pozemkové Upravy, USES, protierozni opégni

Pozemkové upravy
Katastralni uzemi Sklené nad Oslavou nema zpraéok@mplexni pozemkové Upravy.

Protierozni opdeni

Navrh USES a pozemkové Upravy jela iesit takovym zpsobem, aby se zmensil
odtokovy sodinitel Uzemi a zlepSilo se zadrZzeni vody v kr&jilNa znénu odtokovych
poneri je nutno navrhnout technicka a agrotechnickaepat— zatravéni exponovanych
pozemki, dophovani vysadby gkvin — vegeténi zabrany (¥trolamy), vysadba vhodnych
plodin odolnych vodni erozi (viceleté picniny, ogirobiloviny). Ripadre pak navrhnout
protierozni pikopy, grejezdné pilehy a pod . Podle moznosti doplnit zaledna zatravéni
pozemk: v mistech vyrazné eroze a tigpivych spadovych poéna.
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VSechna tato op#&ni jsou pipustna na zesdélské pide. Poteba &chto Uprav bude
feSena a realizovana v rdmci komplexnich pozemkoupcav.

Uzemni systém ekologické stability

Dle Gzem# technického podkladu nadregionalnich a regionAltiSESCR a podle ZUR
kraje Vys@ina zasahuje do katastralniho uzemi Sklené nadoQlagdregionalni biocentrum
61 Rasiven a biokoridor regionalniho vyznamu RBK 1400 a 1407.

Pro navrh USES byly vyuzity tyto materialy:

« Uzemr¢ technicky podklad regionalnich a nadregionalnizaninich systémekologické
stability Ceské republiky z roku 1996 (Ministerstvo pro mistoizvoj, Ministerstvo
Zivotniho progiedi a Spolénost pro Zivotni prostdi Brno, s.r.0., 1996).

 Koordinani studie USES na okresuldr nad Sazavou, kterou zpracovala firma AGERIS,
s.r.o.Brno 2002.

« ZUR kraje Vys@ina (2008);

Ptehled navrzenych biocenter

_ et méra celkem Z toho
Y Funkéni typ + PrisluSnost 1
Oznadeni biocentra biogeoaraficky viznam | k tvou vétve v ha zemédélska
€
geog y vy yp pida v ha
NRBC61 nadregionalni biocentrum| smigené 80,8413 3,288
BC1 U Silnice lokalni biocentrum hydrofilni 2,777 0,587
BC2 Pod Velkym lokalni biocentrum smidené 7,591 0,000
BC3 Na Voseckém rybniku lokalni biocentrum hydrofilni 4,717 2,012
BC4 V Osikach lokalni biocentrum hydrofilni 7,034 0,000
BC5 U Mazlova rybnika lokalni biocentrum hydrofilni 1,823 0,000
BC6 Nad Velkym lokalni biocentrum smisené 5,180 0,000
BC7 Stupniky lokalni biocentrum mezofilni 5,767 0,292
Celkem biocentra 115,7303 6,179
Prehled navrzenych biokoridir
Funkeni typ + PFislusnost k typu  fméra celkem z toho
Oznakeni biokoridoru . -yp, , . yp zemiédélska
biogeograficky vyznam vétve v ha .
pida
RK 1400/: regionalni biokoridc mezofilni 1,727 1,364
RK 1400/: regionalni biokoridc mezofilni 2,24¢ 0,65¢
RK 1400/: regionalni biokoridc mezofilni 2,73 0,11¢
RK 1407/. regionalni biokoridc hydrofilni 1,48¢ 1,11¢
RK 1407/2 regionalni biokoridc hydrofilni 2,17¢ 0,971
RK 1407/: regionalni biokoridc hydrofilni 1,78¢ 1,732
RK 1407/« regionalni biokoridc hydrofilni 1,08( 0,00¢
RK 1407/t regionalni biokoridc hydrofilni 3,36¢ 0,00¢
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Funkéni typ +

P¥islusnost k typu

méra celkem

z toho

Oznaceni biokoridoru ) A . zemsdélska
biogeograficky vyznam vétve v ha .
pida
BK 1 lokalni biokoridol hydrofilni 0,98( 0,00¢
BK 2 lokalni biokorido mezofilni 1,01t 0,00(¢
Celkem biokoridory 18,599 5,955

V tabulkach je wyislena pouze celkova vyra biocenter a biokorid@r z toho pak
zentdélska pida - orna fida, trvaly travni porost. Zbyvaji¢hst se nachazi na lesnidp
nebo ostatni nezemklské pidé — vodni toky, rybniky, svahy , krajinna zglelesni a
zemedélské cesty. Redpokladany zbor zewkilské pidy je orienténi a sloZi pouze pro
pottebu Uzemniho planu.

U hydrofilnich biocenter a biokoriddy které se nachazi kolem vodnich itgke nutno
pocitat s tim, Ze louky kolem vodaiebudou dale ponechany jako trvaly travni porost.
Nedojde u nich k z&boru zentlIské mdy.

U mezofilnich biocenter a biokoridiorse gedpoklada #tSi podil nezerdélskych
pozemki, nemusi vSak dojit k Uplné Zme¢ vyuZziti na nezerdélské kultury.

Pri realizaci nefunknich biocenter a biokoridérnutno dbat na to, aby nebyla naruSena
organizace zedulského mdniho fondu a prvky USES tak nazovaly obhospodavani
zentdélskych pozemic - nutno zachovat prostupnost k hosgedaokolnich pozemk

K zaboru zerxdélské pidy dojde pedevSim u regionalniho biokoridoru RK 1400/1 a
1400/2 — tytaiasti jsou nefunéni a jsou navrzeny na zeédtlské pide.

Mira presnosti vymezeni USES a jeho jednotlivych skladebigsti je danaiedevsim
celkovou mirou podrobnosteSeni Uzemniho planu v nezast&dm Uzemi a rozpory mezi
podkladovou mapou a skdteym stavem vyuZiti Gzemi. S ohledem na vlastnicktahy
k pozemkim, na skutény stav vyuziti Gzemi a dale na zajmy vodniho ailes hospoddtvi
a zengdgIstvi je tudiz mozné provéturcité korekcesi upresreéni pribéhu a vymezeni USES
(nag. pii zpracovani komplexnich pozemkovych Uprav), a to gplnéni podminky, Ze
nebude snizena mira aktualni ani potencialni dno&ti USES. Hpustnost korekcici
upiesreni pribéhu a vymezeni USES je¢eba vzdy posuzovat ve spolupraciisiusnym
organem ochranyifrody.

6. 7. Celkové vyhodnoceni a aovodnéni zaboru ZPF

Uzemni plan je zpracovan pro spravni GUzemi obceerkinad Oslavou,
katastralni tzemi Sklené nad Oslavou.

Obec pati do spravniho obvodu ¢sta Velké Meiiici, které je pro Sklené nad Oslavou
obci s roz§enou @isobnosti (ORP).

Resené tzemi je zakresleno v grafi¢kéti Gzemniho planu i égdodnsni.

Obec ma schvéleny uzemni plan obce Sklené nad @slavoku 2001 — zpracovatel ing.
arch. Zemanek.

NavrZzenéeSeni Uzemniho planu je v souladu se schvalenysaidaini tzemniho rozvoje
kraje Vysa&ina.

Navrh izemniho planu respektuje poZzadavky uvederaglavaci dokumentaci.

NavrzenéreSeni bylo pibéZzné projednavano se zastupci obce a dale bylo ktmzano
s dotenym organem ochrany zédglského gidniho fondu.

tedy pro

-78 -



Veskera zastavba navazuje na zastawizemi. Navrzeny zabor zémlské pidy nebude
naruSovat organizaci ZPF, hydrologické ani odtokpeérery v Uzemi, g zengdélskych
ucelovych komunikaci, objekty zeftIské prvovyroby ani nebudeéziovat obhospodavani
zbylé ¢asti ZPF. Zastavitelné plochy jsou situovany taky Budouci zastavba shovala k
ucelovani tvaru zastamého uzemi

U jednotlivych lokalit pro stavbu rodinnych dothknimo zasta®né Gzemi obce bude
dodrzovartl. lll — odst. (2) ¢) METODICKEHO POKYNU ODBORU OMRANY LESA A
PUDY MINISTERSTVA ZIVOTNIHO PROSREDI CESKE REPUBLIKY ze dne 1. 10.
1996 a bude odniména krérkomunikaci, chodnik nutné sidelni zelenu tSich lokalit
pak drobnych étskych Hist' apod. parcela pro stavbu jednoho rodinného dorauyaickou
osobu maximal& 1 200 m2.

ZvIa¥ chrargna zenddglska pida

Do chrarnych pid zasahuiji tyto lokality:

Z10 — kometni vybavenost , volnad plocha mezi navrhovandelgzkou silnice 1/37
a stavajicimi a navrhovanymi plochami pro bydléiacha podél navrhované mistni
komunikace zcela nevhodna pro zekiske vyuziti

Z15- mistni komunikace, ¥&n¢ prosgsna stavba

Z19 - pelozka silnice 1/37 — wejné prosgsna stavba, zpracovana projektova dokumentace,
obsaZzeno v zasadach uzemniho rozvoje kraje dityagak VPS DK 05

Z20 — &elova komunikace, navrzeno v ramci plochy pielgzku silnice 1/37 dle projektove
dokumentace, \tejre prosgsna stavba

Z26 — drobna vyroba, volna plocha mezi Zeleznicinaarhovanou felozkou 1/37 zcela
nevhodnd pro zetadélské vyuziti

Z29 — soukroma zete rovréz volna plocha mezi stavajici zastavbou a navrhowan

pieloZkou silnice /37 nevhodna pro jiné vyuZiti

Uzemni studie
V feSeném Uzemi tato podminka neni stanovena pro dadmavrhovanych lokalit.

Etapizace vystavby
Etapizace vystavby neni stanovena.

Plochy na meliorované zeiftIské pidé
Do pozemk s provedenym odvodnim zasahuji dle Uzeminanalytickych podklafl tyto
lokality:

- lok. Z4 (minimalrg) - plocha pro rodinné domky

- lok. Z17 (minimal&) - smiSené Uzemi bydleni + drobna vyroba a sluzby
- lok. Z19 - felozka silnice 1/37

- lok. Z24 - vyroba a skladovani

- lok. 225 - vyroba a skladovani

- lok. 228 - soukroma zeie

Pii projektovani a realizaci ¢thto staveb nutno dgsnit plochy s provedenym
odvodrénim, zjistit stéi a funlkénost stavajici meliorace dipadré zachovat jeji funénost.
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Celkovy zabor zastavitelnych ploch pro obec Skieme Oslavowini:

Funkéni vyuziti Celkem z toho zenddélska pada

A. Plochy bydleni 5,751 5,067

B. Plochy olsanského vybaveni 0,982 0,937

C. Plochy véejnych prostranstvi 0,498 0,337

D. Plochy smiSené obytné 2,368 2,368

E. Plochy dopravni 7,061 X

F. Plochy technické vybavenosti 0,194 0,194

G. Plochy vyroby a skladovani 2,369 2,326

H. Plochy sidelni zeleén 0,955 0,671
Zastavitelné plochy celkem 20,178 X

Vy¢isleni je orienténi a slouzi pouze pro geby Uzemniho planu.

6. 8. Pozemky utené k plnéni funkce lesa

Lesy

Katastralni tzemi Vyméra celkem z toho % zalesréni
PUPFL z vyméry katastru

Sklenné nad Oslavou 649,4105 288,4349 44,41

Resené Gzemi je téfhz poloviny zaleséno. Pozemky wené k plgni funkce lesa jsou
v feSeném Uzemi zastoupeny naiihpirem Ceské republiky.

Velké lesni komplexy, kteréfgsahuji i na sousedni katastralni zemi, se naskaers,
vychodre (Sklenské borovina) i jizni zapads od obce.

Zadnéa z navrhovanych zastavitelnych ploch nezgsathm pozemi uréenych k plni
funkce lesa.

V ochranném pasmu lesa (50 m od pozénakienych k plgni funkce lesa) zasahuiji
castén¢ tyto zastavitelné plochy:
-Z16 - smiSené Uzemi obytné
-Z17 - smiSené Uzemi obytné
- Z18 - smiSené Uuzemi obytné
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-Z19 - pelozka silnice 1/37
- Z24 - vyroba a skladovani
- Z25 — vyroba a skladovani

K zaboru lesni pdy dojde u plochy zén v krajire V1 pro rybnik na lesni jaé na
vychodnim okrajieSeného Uzemi

V1 — rybnik - zébor lesnitply 2,007 ha, parceldislo 1060/1 — vlastnik Les¢eské
republiky, les hospodsky
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POSOUZENI ZIVOTNIHO PROST REDIi Z HLEDISKA NEGATIVNICH U CINK U
HLUKU Z DOPRAVY

Zdrojem hluku v obci Sklené nad Oslavou je:

» pratah silncie 1/37 obci

« traf CD ¢&. 250

+ Ve vyhledu (rok 2030) pak soéfbtra CD s prelozkou silnice 1/37.

Podklady pro stanoveni gredpokladanych hladin hluku a ochrannych hlukovych gisem

1. Udaje ze &itani silntni dopravy z roku 2005.

2. Koeficienty fistu vyhledovych pti vozidel (2005 - 2040) diReditelstvi silnic a dalnic
CR, oddleni dopravniho inZenyrstvi.

3. Hluk v zZivotnim prostedi. Novela metodiky pro vyget hluku silnéni dopravy z roku
2005.

4. Natizeni vlady ze dne 15iézna 2006 o ochrarzdravi gred nepiznivymi (&inky hluku a
vibraci (Sbirka zakan¢. 148/2006).

5. Hlukovéa studie pro rok 2030, kterou vypracoval iNpjmir Novotny TRANSCONSULT
s. r. 0., Nerudova 37, Hradec Kralové. Hlukové pasmi stavby Felozka silnice 1/37
Sklené nad Oslavou.

Predpokladané vyhledové intenzity dopravy od usekinice /37 obci a rok 2030,
navrhované felozky silnice 1/37 a dnesnihotgtahu silnice 1/37 obce po realizadieppzky
této silnice jsou patrné Zifmzené tabulky. 1.

Vlastni stanoveni fiedpokladanych hladin hluku, a z nich vyplyvajiciblukovych
ochrannych pasem, je zakotveno v tabudlc2

V piiloze je roveZz doloZzeno posouzeni Zivotného predi podél tratiCD bez
vybudované soutiné elozky silnice 1/37.

V hlukové studii jsou posouzeny hlukové posn v obci Wetné navrhovanych sh
s pohltivym povrchem o efektivni vySce - ¢rsac. 1-4,0m

- &tac. 2-2,5m
- &ac.3-3,0m

Dale se navrhuje u dvou jednotek situovanych vaiédrbudo¥ CD vymena stavajicich

oken za okna dostate neftazvuena.

V piiloze jsou roveZz doloZena pravidla pro Stanoveniigustnych hladin hluku dle

Nafizeni vlady ze dne 15.idwna 2006 o ochrérzdravi fed nepiznivymi (inky hluku
a vibraci.
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INTENZITY DOPRAVY - Gsek u silnic v obci Sklené nad Oslavou v

cetné integrovanych ¢asti

TAB. €. 1
OZNACENI SILNICE UDAJE SCITANI DOPRAVY PREDPOKLADANA INTENZITA PREDPOKLADANA INTENZITA SKUTECNY POCET SKUTECNY POCET PROCENTNI
JUSEK SILNICE - K RIZOVATKY/ Z ROKU 2005 DOPRAVY V ROCE 2020 DOPRAVY V ROCE 2030 VOZIDEL VOZIDEL PODIL
(KTERE PROJEDOU (KTERY PROJEDE e
- TEZKYCH
POEET DOPRAVNICH POGET DOPRAVNICH POEET DOPRAVNICH PO KOMUNIKACI) zA PRUMERNOU VOZIDEL
PROSTREDKU PROSTREDKU PROSTREDKU ROK 2020 hod.)
o i INTENZITA INTENZITA INTENZITA
CIsLO POPIS USEKU ZA 24 hod. ZA 24 HOD. ZA 24. hod.
USEKU DOPRAVY DOPRAVY DOPRAVY
TEZKA | 0sOB. |moTO- | ZA24.hod. | TEZKA |0sOB. [MOTO- | ZA24hod. |rEzKA |osoB. |moTo- | ZA24hod.| ©d700hod.- | od23.00hod- | penni | Noeni | soug. | viHLED
do 23. 00 hod. do 7.00 hod.
VOZ. AUTA | CYKLY voz. | AUTA |cYKLy voz. |AUTA |cykLy STAV
W| 2523 231 158 29
1 |siNicevs7 582 | 1504 | 17 | 2103 | 617 |2056| 17 | 2690 | 617 [2120| 17 | 2754 |S| 1982 155 124 | 19 | 265 224
USEK 6-1560
S| 541 76 34 10
W| 2560 200 160 25
PRELOZKA SILNCE 1/37 <
2 | (pfevzato z hlukové 328 2432 2760 |O| 2272 160 142 20 - 12,0
studie) <
> 288 40 18 5
STAVAJICI SILNICE 1/37 N 211 14,4 13,2 1,8
PO REALIZACI
la OBCHVATU 22 204 26 |S| 192 12 12 15 - 9,7
(pfevzato z hlukové
studie) =Y 19 2,4 1,2 0,3
W
<
@]
<
Z
N
<
@]
<
Z
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STANOVENI OCHRANNYCH HLUKOVYCH PASEM OD KOMUNIKACI, dle metodickych pokyn @ pro navrhovani obci z hlediska ochrany
obyvatelstva p fed nadm érnym hlukem z pozemni dopravy - Sklené nad Oslavou

TAB. €. 2

Oznaceni silnice

PRIPUSTNE HLADINY

HLUKU DLE NARIZEN

OCHRANNE HLUKOVE

F1 - FAKTOR VLIVU RYCHLOSTI A PODILU NAKLADNICH AUTOMOBILU A AUTOBUSU

F2 - FAKTOR VLIVU PODELNEHO SKLONU NIVELETY

F3 - FAKTOR VLIVU POVRCHU VOZOVKY

Y =10.logX - 10,1
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K1 - VLIV PRILEHLE SOUVISLE ZASTAVBY
K2 - VLIV SPOLUPUSOBENI VETSIHO POCTU ZDROJU HLUKU

K3 - VLIV ZELENE

KOREKCE f )
VLADY ZE DNE PASMO v m dle
21. LEDNA 2004 Smérnice
. ” CHRANENE VENKOVNI PROSTOR i i i
VYPOCET HODNOTY X" OSTATNICH STAVEB A pro ekvwa}l]?niinl hladiny
3 — CHRANENE OSTATNI uku
8 Y % VENKOVNi PROSTORY
< S
S FVoa > v < 1 2 3 4 1 2 3 4
\e > - o] ] > - ]
2 FV. § dB EXE ) g g |7 |z
8 | Popis Gseku > NA > KOEFICIENTY ) Zls + |s g 5218 |» |58 |&%
g komunikace i 8 ) 213s g g ES]| oS g £ |Eg
= ~ T © O|l.%s g Ec e8]l8ss| 2 EE SR
5 9 o s Olzs_| 3 N [ge|=sE_|[8-|52 |g=
= z 2 S z|=ts| & |25 [~®|2%e| &|25 |~%B
N R 3 Q £ o N 5 ~ 5 Q c = 5
= § N2 Loa = S F1 F2 | F3 X=F1.F2.F3 K1 | K2 | K3 885 | NE |22 |[eS|B385|8E|2:; |es
7] e |z s ZE > o =0 3L > E > 22 | == 3L
= = £ > S °ss| e |29 [8g|ezE|ln=|ST 8%
o g c |35 < o Qg o S S S ER oo S|3dE =R
X o | 2|e= Lna ‘@ < NE3 2 |ss |25 ~g-| 2|2 |=%
— la) o) S o e =] X C v x v —%Ec ‘Sg xcx | xo _\cgc ‘Eg
O = 2 © = 23| 2 25c| 85|22 |2%|25¢| &8
0 o o [a] I S= el Tos|pllTE=]1FTL|T25 108
o | & | 19| 0,00082086 | 74,1 hl.
2 = 2% 2622 161,5 1,13 | 1 2963 042,5 54,6 50 18
1 |SILNICE 1137 < | 10| 0,00212130 | 80,2 asf.
ROK 2030 c | & | 124 0,00075450 | 74,1
o |LO ) ) hl.
2 % 103655010 | 1,13 | 1 | 117130161 60,6
© 12| 34| 000223600 | 80,2 | ast 60 10
STAVAJICI &1 15| 000075451 | 74,1
8 |o , : , hl.
2% 99 335,36 113 | 1 112 248,96 40,4
1a %'-7'\"0'5 S [ =71 03] 000223610 | 80,2 ° | ast. 45 0
- c | & 12, o,00068666 | 74,1
mistni g o - : 2% | M| 50081553 | 1,13 | 1 576 091,55 | 47,5
(kom. © 1< | 12| 000237170 | 80,2 | ast : ' ' ' 55 0
SIE h.
< <
<z( asf.
|0 hl.
T <
Z asf.
813 h.
< <
2 asf.
g S h.
<zE asf.
Vysvétlivky:




Stanoveni @ipustnych hladin hluku dle Nafizeni vlady ze dne 15. #ezna 2006 (Sbirka
zékonma &. 148/2006) o ochra#é zdravi pred negriznivymi U€inky hluku a vibraci

Z&kladni hladina hluku ve venkovnim proStorU.. ...ccccccvvvvvvreeeeeeeeeennnnn.. . 50 (M9
- Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich
s vyjimkou &elovych komunikaci adrah ............ccccoimmeeee s +5dB (A)

- Hluk na hlavnich pozemnich komunikacich v tzemé kblik
z dopravy nathto komunikacich jefpvazujici nad hlukem
z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich
PouZije se pro hluk z dopravy na drahach,
v ochranném pasmu drahny ..o +10dB (A)

- Stara hlukova z&¥ z pozemnich komunikaci a z drézni dopravy....... +20dB (A)

- Korekce na denni dobu

- den (silnice, draZni dOPrava) ...........ceceemeeiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee £+ 0dB (A)
- noc (silnice) -10dB (A)
- noc (drazni doprava) - 5dB (A)

Pfipustna hladina hluku pro novou bytovou zéstavbu

podél véejnych komunikaci a denni dobu ............ccoceeerrii 55 dB (A)
Pripustna hladina hluku pro novou bytovou zastavbu

podél hlavnich komunikaci, trafiD a denni dobu ..........ccccveveviiiiiiiiienns 60 dB (A)
Pripustna hladina hluku pro bydleni podél hlavnicimkaikaci, tratiCD,

kde pisobi stara z&¥ z pozemni dopravy a denni dobu ..........ccwmneen... 70 dB (A)
Pripustna hladina hluku pro novou zastavbu pod&jagch

pozemnich komunikaci a &0 dObU...............oooiiiiiiiiiiiiiieee s e 45 dB (A)
Pfipustna hladina hluku pro novou bytovou zéstavidepblavnich

komunikaci a pro nmi dobU .........ccoooiiiiii i e 50 dB (A)
Pripustna hladina hluku pro bydleni podél t(ab, kde msobi

stara z&8Z a N@ENT AODU ....coeeeeieieiee e e 65 (B
Pripustna hladina hluku pro novou zéastavbu podéld@ta na@ni dobu ..... 55 dB (A)

-85 -



Posouzeni Zivotniho prodtedi podél trat CD v obci Sklené nad Oslavou

Zdrojem hluku je tré¢. 250.

Podklady pro stanovenfedpoklddanych hladin hluku a ochrannych hlukovyasem

1. Udaje o tratiCD obsazené v hlukové studii vypracované Ing. Mogmir Novotnym,
TRANSCONSULT s. r. 0. Hradec Kréalové.

2. Hluk z dopravy (metodické pokyny pro vy hluku z provozu po Zeleznici).

3. Hygienické pedpisy svazek 37 z roku 1977.ilani vliady ze dne 15rérna 2006 (sbirka
z&koni ¢. 148/2006) o ochraredravi ged nepiznivymi Einky hluku a vibraci.

Intenzita vliakové dopravy v noci ................. 6 0SObnich viak
2 rychliky

15 nékladnich viak
Intenzita dopravy ve dne ..................ccceeeeee.. 22 0SObNICh VIAK

36 rychlika

35 nékladnich viak
TrAKCE ovveeiiiii e e elektricka
Navrhova rychlost .........................c. cowwee.....0S0ObNI Vlaky 30 km/hod

rychliky 100 km/hod
nékladni vlaky 70 km/hod

T 0,75 osobni vliak
0,25 rychlik
1,88 nakladnich vlak
1 L 1,38 osobni vliak
2,25 rychlik
2,19 nékladni vlak
FA - VIIVTrakCe ......ooeeiveiiiiiieeeeeeeeeee e 0,65
F5 faktor okamzité rychlosti .............c...cc..... 0,5 pro osobni viaky

2,8 pro rychlik
1,2 pro nakladni viaky

F6 faktor vyjadujici pimérny celkovy péet
VOZL V SOUPIAY.....ccevvirrrniniiinaaeeeeeeeeeeeeeeeeanns 0,8® osobni viaky
1,25 pro rychlik
2,8 pro nakladni viaky
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X =140 .F4.F5.F6.m
Xnoc = 140 . 0,65. (0,5 . 0,88 . 0,75) + (2,8 51,0,25) + (1,2 . 2,38 . 1,88) = 598,78

Xden = 140 . 0,65. (0,5 . 0,88 .1,38) + (2,8 . 1,2%5) + (1,2 . 2,38 . 2,19) = 1 340,43

Y =10 log X + 40

Ynoc = 10 log 598,78 + 40 &7,77 db(A)

Yden =10 log 1. 340,43 + 40A.,27 db(A)

Pripustna hladina hluku pro novou bytovou zastaviigptratiCD a na@ni dobu:
LAeq - 55 dB (A); PHO pro noc =53 m

Ptipustna hladina hluku pro novou bytovou zastavhiéparatiCD a denni dobu:
LAeq - 60 dB (A); PHO =50 m

Ptipustna hladina hluku pro bydleni podél t€ab, kde gisobi stard z&¥ a n@&ni dobu:
LAeq - 65 dB (A); PHO =13 m

Ptipustna hladina hluku pro bydleni podél t€ab, kde mgisobi stara z&¥ a denni dobu:
LAeq - 70 dB (A); PHO =10 m
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