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|. UZEMNI PLAN

A.1 VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMi

ReSenym Gzemim je administrativné spravni Gzemi obce Osova Bityska, zahrnuijici
katastralni Uzemi Osové BitySky a katastralni Uzemi osady Osové. Na katastru Osové
v prubé&hu pofizeni navrhu izemniho planu Katastralni afad vypracoval novou verzi digitalni
katastralni mapy s Upravou hranic parcel v&. jejich kompletniho pfecislovani. Na tuto novou
mapu byl jiz v navrhu Gzemni plan dodatecné upraven.

Zménou €. 1 tzemniho planu bylo aktualizovano zastavéné Gzemi k 31.3. 2013.

V Uzemnim planu obce Osova BitySka jsou na katastru obce vymezeny stavajici lokality, jez

tvofi v souhrnu :

- zastavéné uzemi jadrové obce, které tvofi jeden jednolity celek,

- zastavéna Uzemi dvou samostatné situovanych vyrobnich, piivodné zemédélskych areald
spole¢nosti AGRO Zablati,

- zastavéné uzemi aredlu Cistirny odpadnich vod,

- zastavéna Uzemi ploch a objektu technické vybavenosti

- zastavéné Uzemi osady Osova,

- zastavéné Uzemi kachni farmy na bfehu rybnika St&pnice

- zastavénda Uzemi u TFidvorského rybnika — samota T¥i dvory, a pozemky individualni
rekreace

- zastavéné Uzemi skladky TKO

- zastavéna Uzemi nékolika malych izolovanych lokalit bydleni, resp.ob&anského vybaveni
(Galerie Sypka),

- zastavéné Uzemi malé &asti obce Vlkov, nachazejici se na k.U. Osové Bity3ky.

Zastavénd Uzemi jsou vymezena graficky ve vykresové ¢asti a to na samostatném vykrese
s ndzvem 1 Vykres zékladniho ¢lenéni spolu s navrhy zastavitelnych ploch, ploch prestavby
a Uzemnich rezerv, a déle pak na hlavnim vykrese ozn. 2, na koordinacnim vykrese ozn. 4,
vzdy v méfitku 1 : 5000.

A.2 Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany
a rozvoje jeho hodnot

2.1 ZAKLADNI TEZE KONCEPCE ROZVOJE OBCE
(ndvaznost na strategické a rozvojoveé plany)

Osidleni na feSeném Uzemi se historicky utvarelo ve dvou lokalitach, jez tvofily pivodné
obec Osova BitySka a osada Osova s vrchnostenskym sidlem na zdmku v Osové. Obec
Osova Bityska zaloZzen& na jiznim svahu udoli Ficky BitySky tvofi s obci Zablati, zaloZzenou
na prot&jSim severnim ubodi udoli, vyznamnou sidelni jednotku v mikroregionu, kam spaduji
obyvatelé okolnich malych obci za vybavenim a zakladnim Skolstvim, omezené za
pracovnimi prilezitostmi v zemédélské prvovyrobé i ve sluzbach. Vyznamnou slozkou Uzemi
obce jsou pfirodni krajinné a rekreac¢ni lokality, situované do blizkosti rybnika.

Z hlediska posouzeni hodnot Zivotniho prostfedi, hodnot ekonomickych a sociélni
soudrznosti patfi obec mezi venkovska sidla stiedni velikosti (velikostni kategorie do 1000
obyvatel), v minulosti hospodarsky vyhradné orientovand na zemédélskou velkovyrobu jak
rostlinnou, tak Zivocisnou. Vedle téchto dnes jizZ omezenych zemédélskych aktivit je vétSina
ekonomicky aktivnich obyvatel odkadzana na kazdodenni vyjizdku za praci i za vy3Sim
ob&anskym vybavenim s vyjimkou zé&kladnich sluzeb do blizkych i vzdalenégjSich
pramyslovych center. Obec trpi nedostatkem nezemédélskych podnikatelskych aktivit
s dusledky na nizkou zaméstnanost v obci, i na pfijmy do obecniho rozpoctu.



Obec lezici na dopravni kfizovatce silnic I.tf. €. 37 a Il. tf.&. 390 na trase celostatniho
Zelezni¢niho koridoru Brno-KFizanov-Praha, plnila v minulosti stfediskové funkce pro okolni
malé obce. | v sou€asnosti jsou mezisidelni vazby a spadovost do obce trvalého charakteru.
Uzemi obce je soucasti Uzemi byvalého okresu Zdar nad Sazavou a v souéasnosti
zaclen&na do mikroregionu VelkobiteSského. Uzemi obce je zahrnuto do fedeni tzemniho
planu VUC kraje Vysocina ( zpracovatel Urbanistické stfedisko Brno).

Z nadfazenych rezortnich dokumentaci byla pfevzata trasa prelozky st. silnice €. 1/37 (D1 -
Velka Bite§ — Zdar n.S. (RSD Brno, Dopravoprojekt Brno, 1996 v Upravé z listopadu 2007),
Déle trasy a zafizeni realizovaného VTL plynovodu (Gasag Brno, 1996). Ze zpracovaného
okresniho generelu USES byly do UP obce pfevzaty plochy a stanoveny regulativy pro
vyuzivani ploch lokalnich a regionalnich biokoridort a biocenter.

Sidelni struktura na katastru obce sestava z vlastni jadrové obce tradi¢niho venkovského
typu, z venkovské osady Osova (byvalé panské sidlo) a z pavodné zemédeélské samoty u
TFidvorského rybnika. Lokalita u rybnika byla doplnéna pozdé&ji o chatovou kolonii. Od roku
1999 je obec samostatna, kdy se rozpadl administrativné spravni celek obci Osova BitySka,
Zablati, Skfinafov a Ofechov.

V navrhované urbanistické koncepci Uzemniho planu obce je zohlednéna a dale posilovana
uloha Osoveé BitySky jako spadové obce v mikroregionu na useku mezisidelni délby aktivit.
Cilem je wytvofit v obci dlouhodobéjsi Uzemné technické podminky pro vznik novych
pracovnich pfilezitosti, pro rozvoj venkovského i pfiméstského typu bydleni, s doplnénim
chybéjiciho ob&anského vybaveni, stanovit podminky a regulativy pro utlum zemédélskych
aktivit v zemédélské Zivocisné vyrobé a podporovat rozvoj novych podnikatelskych aktivit na
vymezenych vyrobnich plochach i rozvoj cestovniho ruchu a individualni rekreace,
zohlednujici ochranu krajinného a pfirodniho potenciélu uzemi.

Navrhovany Gzemni rozvoj v rdmci feSeného Uzemi zahrnuje tfi hlavni prostory. Prostor
jadrové obce jako hlavni rozvojovy prostor, regeneracni opatifeni v prostoru osady Osova a
rozSifeni rekreacniho arealu u Tfidvorského rybnika. Atraktivita obce a jejich lokalit pro
rozvoj vystavby v Uzemi je ve zna¢né mife podminéna odstranénim negativnich Ucinkd z
tranzitujici dopravy, kter4 predstavuje znaCnou zatéZz pro Zivotni prostfedi, zejména
v postizenych obytnych Castech v zastavénych UGzemich jadrové obci a v osadé. Navrh
uzemniho planu vhodné vyuZzivd Upravy v nadmistni komunikacéni siti planované
v dokumentaci nadfazeného Uzemniho celku, které dale doplfuje. Navrh sou¢asné navazuje
v lokalizaci zastavitelnych Uzemi na stavajici vybudovany systém technického vybaveni a
inZenyrskych siti na spravnim tzemi obce.

V urbanistické struktufe obce sehrdva dulezitou ulohu funkce individudlni rekreace a to
v lokalitach u Tridvorského rybnika a ¢aste¢né také v osadé Osova. Navrh uzemniho planu
feSi omezeny Uzemni rozvoj v obou lokalitach pro individualni formy rodinné rekreace,
doplnéné novym areadlem sluzeb cestovniho ruchu v zoné u Tridvorského rybnika na
plochach v majetku stéatu.

Plochy a pozemky oznaéenych pfirodnich lokalit a vymezené USES budou chranény pfed
zaborem pro vystavbu, s vyjimkou tras liniovych inz. siti.

Urbanisticka koncepce navrZzena v tzemnim planu obce je zaloZzena na vyhodnoceni
silnych stranek a na hodnotéach, jez jsou formulovan y do zakladnich tezi :

1. Postaveni obce v sidelni struktufe mikroregionu a planovany rozvoj dopravni
infrastruktury s pozitivnimi dusledky na kvalitu prostfedi a na obsluznost obce i na
dostupnost regionalnich center.

2. Uzemni rozvoj zaloZeny na limitovanych dvou rozvojovych osach a na koncepci
dvou spolecenskych center v jadrové obci (puvodni naves a nové Skolni namésti).

3. Ve funkéni struktufe dosahnout proporciondlni nabidky v plochach pro podnikatelské
aktivity, pro bydleni s preferenci jeho pfiméstskych forem a pro rodinné formy
rekreace.

4. Zaijistit ochranu a nové vyuZziti historickych nemovitych pamatek a hodnoty krajinného
razu ke zvySeni sociélni koheze obyvatel a navstévnické atraktivity v cestovnim
ruchu.



Koncepce rozvoje kraje Vysocina pocita s rozvojem dopravni infrastruktury v mikroregionu,
coz se vyznamné projevi na dopravnim zpfistupnéni obci a tim i na moznostech jejich
budouciho rozvoje. Zejména planované Upravy na vyznamném dopravnim tahu silnice 1/37
vedené od Brna a z dalnice D1 ve sméru na Zdar nad Sazavou zlepsi dopravni dostupnost
mikroregionu a mohou zvysit i pfisun investic do vyuZziti Gzemi..

vvvvv

rozvojovou osu OS6 (dalnice D1), koridor VRT 1 i koridory a plochy technicke infrastruktury
uvadéné v Politice izem. Rozvoje CR.

2.2 HLAVNI CILE ROZVOJE

Byly stanoveny pro uzemni plan v dokumentu Zadani uzemniho planu obce Osova Bityska,
feSeny v konceptu Gzemniho planu a jejich splnéni potvrzeno v navrhu izemniho planu.

Hlavnimi cili feSeni Uzemniho planu jsou :

- vytvofit podminky ke stabilizaci a koncentraci mistni populace vobci a v
mikroregionu,

- posilit postaveni obce jako centra mikroregionu zvySenou nabidkou ploch pro rodinné
bydleni, nabidkou pracovnich mist v podnikani a nabidkou chybéjicich zafizeni
obc&anského vybaveni,

- vyuzit nadfazenych zamérl, nadmistnich a regionalnich investic do dopravnich
zafizeni planovanych na katastru obce k iniciaci rozvojovych programu v obci,

- zvysit podnikatelskou atraktivitu obce, vyuZit typicky pfiméstsky obytny, rekreacni a
ekologicky potencial krajiny v souladu s ochranou jejich vyznamnych krajinnych
atvard a prvkd k rozvoji cestovniho ruchu jako specifické formy podnikani,

- podnitit zdjem investorl i navstévnik( o prostor celého mikroregionu pomoci zvyseni
nabidky k vyuziti kulturné historickych a rekreacnich hodnot na Uzemi obce.

Konkrétné to znamena navrhnout v izemnim planu a stanovit:

- rozvojové plochy vhodné pro podnikani a pro rodinné bydleni, rodinnou rekreaci a
cestovni ruch, jakoZ i pro rozvoj chybéjici spole¢enské infrastruktury,

- koncepci rozvoje dopravni sité a dopInéni chybéjici technické infrastruktury na mistni
drovni s vyuZzitim moZnosti, jeZz nabizi pfipravovany rozvoj nadfazenych systému
komunikaci i technické infrastruktury,

- ochranu, revitalizaci a rozvijeni svébytnych pfirodnich hodnot krajiny,

- ochranu vyznamného historického a kulturniho charakteru obce a jejich
pamatkovych objektd, v€. dochovanych arealll zamku a panského dvora i objektu
byvalé sypky v osadé Osova,

- regula¢ni podminky pro vyuZivani ploch, limity pro vystavbu, zasady feSeni dopravy,
systému technického vybaveni a Zivotniho prostfedi v obci.

Urbanisticka koncepce zahrnula i navrhy na FeSeni problematiky ochrany krajiny a
Uzemniho systému ekologické stability.

Cile ochrany a rozvoje p Firodnich a krajinnych hodnot

- podpora projektd realizace verejné a krajinné zelené, predevSim realizace
skladebnych &asti USES

- zvySeni biodiverzity a obnova ekologické rovnovahy — obnova a zakladani biotopt

- podpora systému protierozni ochrany

- obnova krajinného rdzu (estetické vegetaéni prvky)



A.3 Urbanisticka koncepce, vymezeni zastaviteln  ych
ploch, ploch p Festavby a systému sidelni zelen &

3.1 UZEMNIi PRUMET CELKOVE KONCEPCE ROZVOJE UZEMi A
OCHRANY JEHO HODNOT DO KONCEPCE URBANISTICK E

Navrh Gzemniho planu obce predklada komplexni feSeni funkéniho vyuZiti Uzemi katastru
obce, jak nezastavéného, tak zastavéného a zastavitelného. Z hlediska Gzemniho rozvoje se
soustfeduje do lokalit jadrové obce, osady Osova a do okoli Tfidvorského rybnika.

Redené katastralni izemi neni Gzemim zajmu statni paméatkové péce ve smyslu zakona &.
20/1987 Sb., ale je tzemim s moznymi archeologickymi nélezy. Pfi &innosti v Uzemi je tfeba
respektovat kulturni pamatky véetné jejich prostfedi (zamek v Osové a zameckou oboru), a
dalSi evidované nemovité kulturni pamatky a fidit se vySe uvedenym zakonem o pamatkové
péci.

Uzemni rozvoj v uvadénych tiech lokalitach je navrzen jako funk&né diferencovany, do tfi
hlavnich prostorQ, v nichz vyuZiva jejich silné stranky vytvari podminky pro feSeni jejich
problému.

Jadrova obec a jeji urbanistickd struktura i technickd infrastruktura spolu se zménami
v dopravni infrastruktufe vytvareji nejvhodnéjSi podminky pro akceleraci rozvoje rodinného
bydleni, zejména pfiméstského typu a rozvoje vyrobnich aktivit na novych souvislych
plochach vzdjemné prostorové oddélenych.

Uzemni plan pfedpoklada stabilizaci a postupnou regeneraci jadrového zemi obce, kde byla
nedavno realizovana parkova Uprava navsi na misté asanovaného objektu puvodni budovy
zakladni Skoly. Pro spojeni obou spolec¢enskych center, puvodni navsi a navrzeného
Skolniho namésti pfed novou zéakladni Skolou je dilezité navrzené dopravni zklidnéni
celého jadra obce.

Osada Osova stabilizovana ve své historické urbanistické struktufe a krajinném rdmci nema
potencidl pro rozvoj bydleni. Je proto v ndvrhu tzemniho planu vyhrazena pro stabilizované
rodinné bydleni venkovského typu (hospodéaiské) v kombinaci s tvorbou podminek pro
rozvoj cestovniho ruchu (nové smiSené funkéni vyuZiti nemovité kulturni pamatky zamku a
obory, sezonni aktivity u vodni plochy rybnika Sté&pnice) a omezené i pro rozvoj jiz zalozené
rodinné rekreace pfi zachovani stavajicich pfirodnich a kulturnich hodnot Gzemi a zastavby.
Rekreacni zona u TFidvorského rybnika, vznikla spontanné v minulych desetiletich jako
chatova kolonie prevazné na lesnich pozemcich, skyta potencial omezeného rozvoje
rodinné rekreace i drobnéjSich forem cestovniho ruchu a to bezkonfliktné s krajinnym razem.
Navrhovand Uzemni reorganizace zony spojena s dostavbou proluk a z&asti i zastavbou
volnych pozemku je pfilezitosti zavedeni regulace v rekreacnim vyuzivani tzemi a tim i pro
kvalitativni zmény v budoucnu. Z hlediska ochrany krajinného rdzu se koncepce rozvoje
soustfeduje na obnovu harmonické krajiny, na mirné zvinénych odlesnénych navrSich a
ploginach. Pfedevsim se jedna o realizaci nefunk&nich skladebnych &asti lokalniho USES.

3.2 NAVRH PLOSNEHO | PROSTOROVEHO USPORADANI UZEMI

Uzemni rozvoj jadrové obce :

Uzemni rozvoj Osové BitySky jako jadrové obce v podstaté nema variantni fedeni, coz
potvrdil zpracovany a projednany koncept tzemniho planu. Uzemni nabidka novych ploch
v okoli obce je omezena na jihu a jihozapadé polohou obce na hranici katastru, kterou tvofi
ficka BitySka. Na severu obce je vyuZiti volnych ploch limitovano planovanou trasou
obchvatu silnice 1/37, jejiz nové obestavéni se jevi jako nevhodné i vzhledem ke koridoru,
vymezenému ochrannym pasmem celostatni Zeleznice. Vychodni sektor obce skyta
omezené Uzemni rezervy, jejich vyuZiti zejména pro bydleni je také limitovano ochrannymi
pasmy stavajiciho hrbitova a negativnimi UCinky z aktivit ZivoCisné zemédélské vyroby na
stavajicich plochach byvalého zemédélského druzstva.

Urbanisticka koncepce rozvoje Uzemi a zastavby obce Osova BitySka je zaloZena na zasadé
kontinuélniho rozvoje obce ve dvou dominantnich smérech to na principu reorganizace a



doplnéni soustavy funk&nich ploch, vyplynuvSich ze zmén v systému nadfazenych
komunikaci v jadrovém tzemi.

Rozvoj celé obce je tak formovan na nové poloze kfizeni smérl dvou nadfazenych
komunikaci silnice 1/37 a /390, které se v navrhu Gzemniho planu zméni z péatefnich
prijezdnych komunikaci v obci na tangenty, vedené dusledné po obvodu zastavitelnych
Uzemi obce a bez pfimé obsluhy pfilehlych Gzemi.

Toto nové usporadani tranzitni nadmistni dopravy umozruje eliminovat negativni Uc€inky
z prujezdni dopravy jadrovym Uzemim obce a sou€asné pomaha vymezit nové rozvojové
prostory.

Vlastni urbanisticky rozvoj jadrové obce je koncipovan do dvou rozvojovych sméru, a to do
severozapadni osy a do jihovychodni osy a je nové omezovan polohou navrzené trasy
preloZzky silnice 1/37 a noveé i trasou silnice 11/390 po jejich vymisténi z jadra obce, jakoZ i
ochrannymi pasmy dopravniho koridoru. Pfitom jsou v navrhu respektovany a dale
posilovany stavajici civiliza¢ni i krajinné hodnoty a silné stranky Uzemi. V jadrové obci se
jednd o hodnotu rostlé urbanistické struktury jadrové obce, rozvijené v minulosti na
hvézdicovém koncentrickém pldorysu s hlavni dominantou farniho kostela a gotické véze
s historickym opevnénim na centralni navsi. V navrhu uzemniho planu je hlavni rozvojova
koncepce obce zaloZzena na dualnim spoleCenském prostoru, ktery je vedle tradi¢niho
prostoru navsi predstavovan arealem nové vybudované zakladni Skoly na vychodnim okraji
stavajici zastavby. Tato poloha vytvafi v prostorové struktufe jadrové obce potencialni
druhou dominantu, podporujici koncentraci spoleCenského Zivota vobci s
pfimou navaznosti na jihovychodni rozvojovou osu.

Koncepce rozvoje bydleni respektuje ve vychodnim sektoru stavajici polohu hibitova a
pozadavek na jeho rozsifeni, v€etné nezbytnych dopravnich a provoznich ploch (pfijezd a
parkovaci stani pro navstévniky) a v regulativech stanovi omezeni pro funk&ni vyuZziti
prilehlych Gzemi, vyplyvajici z existence ochranného pasma . Jedné se o navrh pasu vzrostlé
izolacni vefejné zelené s charakterem parku a o Uzemni omezeni alokace aktivit, jez by
narusily pietu mista.

Uzemni rozvoj osady Osovéa

V osadé Osova je pfredmétem zajmu Uzemniho planu revitalizace aredlu nemovité kulturni
pamatky zdmku a zamecké obory, zejména z hlediska nového vyuziti arealu a to
s omezenimi vyplyvajicimi ze zdkona o paméatkové péci. Krajinny raz neohrozi a vhodné
vyuzije navrhované limitované rozsifeni lokality rodinné rekreace. Stav historicky zaloZené
urbanistické struktury v hodnotném krajinném ramci s plochami rybnikd a lokalitami rodinné
rekreace v celé osadé i v aredlu byvalého panského dvora Ize povaZovat za stabilizovany a
je v navrhu respektovan. Vyjimkou je prutah st. silnice 11/390 osadou, vykazujici dlouhodobé
dopravni zavady.

V osadé Osova jsou navrzeny k regeneraci a hovému smiSenému komerénimu vyuZziti
budovy zamku a pfilehlé objekty. Koncepce pocita se uchovanim a pamatkovou ochranou
budov, ¢etné pozemkld zameckého parku. Tyto budou vyuZivany soukromym majitelem
v souladu s poZzadavky pamatkové péce, nebot patfi mezi nemovité kulturni pamatky.
Zastavba puvodniho panského dvora prochazi postupnou regeneraci a obnovou, jak pavodni
vyrobni objekty lihovaru, tak i vefejny prostor (détské hfisté). Funkéni vyuziti panského dvora
jako smiSené pro vyrobni sluzby a pro hospodafské bydleni je v osadé stabilizovano.
Uzemni plan navrhuje rozsifit stavajici plochy rodinné rekreace na sousedni volné pozemky
ZPF, doplnit vefejna zafizeni v osadé o plochu sportovniho hfisté na jihovychodnim okraji,
které bude slouZit jednak obyvateldm osady i rekreantim. V pfipadé obnovy stavajicich
stavebnich fondl je navrzena Sifkova Uprava trasy st. silnice 11/390, jeZ na pritahu osadou
vykazuje dvé mista dopravnich zavad (nedostateCna Sifka ul. profilu, nedostateCna
rozhledova pole).

Uzemni rozvoj areélu rekreace u T Fidvorského rybnika
Rekreacni zona pro individualni rekreaci v lokalité u TFridvorského rybnika bude dopinéna o
novou zastavbu pro individualni rekreaci na vymezenych plochidch, mimo ochranné pasmo



lesa a Zeleznice a nové je navrZen na jiznim okraji rekreacni aredl poskytujici stravovaci a
ubytovaci sluzby navstévnikim (autokempink, Satna, vefejné WC). Z vefejnych investic je
navrzena realizace sbérného parkovisté pro navstévniky pod rybnikem a stavba vyhyben na
Ucelové prijezdové komunikaci do rekreacni zony. Samota Tfi dvory, dnes vyuZivana také
prevazné k individualini rekreaci je stabilizovanou zénou, rozvoj sluzeb cestovniho ruchu
(vefejné stravovani, sluzby turistické) je pfipustny v hranicich vymezenych plochou pro
vefejna zafizeni.

Utva Feni stabilizovaného GUzemi jadrové obce

Obec bude rozvijena také intenzifikaci stavajiciho jadrového Gzemi. V ném pfedstavuje
poloha nové z&kladni Skoly také z&klad pro novy a v obrazu obce v pofadi druhy dominujici
prostor. Tento prostorovy fenomén, ktery predstavuje vedle puvodni navsi v jadrovém Gzemi
obce misto koncentrace vefejnych aktivit a spoleCenského Zivota v obci je podporen
navrhem na vystavbu polyfunkéni (viceuceloveé) sportovni haly — télocviény v areélu zakladni
Skoly a dale novymi plochami, vyclenénymi pro bydleni vrodinnych domech,
dopln&nymi vefejnym vybavenim a sluZbami a navrhem vefejného prostoru Skolniho
namésti s vyhradné péSim provozem. Pfistupoveé trasy, které povedou k zakladni Skole
budou provozné reorganizovany na principu pésich cest, event. se smiSenym provozem,
avsak s prioritou pé&Sich (systém obytnych ulic).

Soucasti navrhu je také prestavba objektu matefské Skoly na obecni bytovy dim po
pfeloZeni provozu Skolky do objektu zakladni Skoly a stavba viceucelové sportovni haly
v aredlu zakladni Skoly, jeZ spolu s rozSifenim plochy hrbitova a plochami dopravni obsluhy
tvofi soucast verejnych staveb.

Princip dopravniho zklidnéni na stavajici siti komunikaci v obci, uplatnény v urbanistické
koncepci rozvoje obce predstavuje novy a vyznamny kvalitativni pfinos ke zlepSeni zZivotniho
prostfedi a bezpecénosti obyvatel. TaktéZ navrzené péSi propojeni zapadniho sektoru
s pavodni navsi, vedené po okraji pozemku farské zahrady, pfispiva k provoznimu oZiveni
navsi a zkracuje dochazkové vzdalenosti z rozvojového sektoru zapad smérem k navsi a k
zastavce vefejné dopravy.

Spojeni tradi€nich kulturnich hodnot v zastavbé obce s novou vystavbou pro rodinné bydleni
dava prostoru feSené obce impuls a posouva obytny charakter obce smérem k typum lokalit
pro pfiméstské bydleni, ktery vice odpovida soucasnému vyvoji a orientaci venkovské
populace, preferujici zdravé bydleni v pfirodé, které vSak nevylu€uje pfipadné zastoupeni i
venkovské bydleni i se zemédélskymi samozasobitelskymi aktivitami.

Se zménami ve zplUsobu venkovského Zivota souvisi i vysSi zajem o rGzné formy rekreace a
traveni volného Casu v krajiné, zejména s orientaci na pohybové a sportovni aktivity a
zafizeni pro hry déti i dospélych, coz navrh tzemniho planu akceptuje a aktivné fesi.

Navrh koncepce sidelni zelen é:

Na Uzemi obytné zony jadrové obce sehrava vyznamnou roli vzrostla vefejna zelen na navsi
v centru obce, dale verejna zelen u hibitova.

V navaznosti na novou obytnou zonu v lokalité V liStokach je navrZzeno rozSifeni vefejné
parkové zelené na ploSe stavajicich lad. Souc€éasti plochy vefejné zelené je vodni plocha
umisténa v dolni ¢asti byvalého pramenisté a nékolik periodickych tani, které se ¢astec¢né
nachazeji v nivé drobného vodniho toku, ktery byl v minulosti nevhodné upraven. Jejich
zacClenéni do krajiny je zcela pfirozené neni vrozporu s jinymi zameéry obce a je rovnéz
soucasti USES (interaké&ni prvek plosny).

Opatieni bude mit vedle protierozniho G&inku, hlavné biologicky charakter. Doplnéni
chybéjici ¢asti stanovist, hydrické fady mokré, vyznamna plocha pro vyskyt obojzivelnikd,
plazu, ptakda a bezobratlych.

Vyznamnou plochou sidelni zelené je plocha historické, parkové zelené u zamku (k.0.
Osovd). Zelen vSak neni mozné povazovat za vefejnou. Plocha vykazuje vSechny znaky



vyhrazené zelené. Plocha parkové zelené neni pravidelné udrZzovana, je nutné provést
celkovou obnovu zdmeckého parku.

3.3 VYVCET JEDNOTLIVYCH ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZP USOBEM
VYUZITI

3.1 VYCET ZASTAVITELNYCH PLOCH
OSOVA BITYSKA ( jadrova obec):

Zastavitelné plochy ozn. Z2 a Z3 j sou soucCasti severozapadni rozvojové osy a
pfedstavuji menSi lokality uréené pro rodinné bydleni, navrzené na zakladé pozadavku
majiteld pozemka.

Podminky pro vyuziti : Jedna se o plochy pro rodinné bydleni smiSené ve funkéni i
prostorové navaznosti na stavajici zastavbu v nivé u potoka Bitysky, kterou doplfiuji.

Zastavitelnd plocha ozn. Z4 Zastavitelnd plocha Z4 zahrnuje pozemky navazujici na
stvajici smiSené obytné uUzemi s arealem nové zakladni Skoly v sousedstvi plochy
stavajiciho hrbitova. Prioritnim z hlediska naplfiovani koncepce dvou spole€enskych center
vobci i z hlediska jejich dostupnosti je rozvoj obce na jihovychodni rozvojové ose,
vyuZivajici v prvni fadé k soustfedénému polyfunkénimu zastavéni enklavu, tvofenou
volnym Gzemim mezi stvajicim hrbitovem a z&kladni Skolou.

Podminky pro vyuziti : N&vrh vymezuje na zastavitelné ploSe pozemky vyhrazené pro
soustfedénou formu rodinné zastavby pfiméstského typu, pfipustna je i vystavba bytovych
domu, plochy pro rozSifeni plochy hibitova, dale plochy uréené pro jeho dopravni obsluhu.

K provéfeni zmeén vyuZiti plochy je poZadovana uUzemni studie mimo pozemky p.c.
30/26,30/27

Zastavitelnd plocha ozn. Z5 j e soucasti jihovychodni rozvojové osy obce a predstavuje
rozvoj rodinné zastavby na plochach zahrad a ZPF na okraji stavajici rodinné zastavby pod
lokalitou Dlouhé.

Podminky pro vyuziti : Navrh vymezuje na zastavitelné ploSe pozemky vyhrazené pro
individuélni rodinnou zéstavbu smiSenou pfiméstského typu, prostorové typové navazujici
na stavajici rodinnou zastavbu pfiméstského charakteru.

K provéreni zmén vyuZziti plochy je poZadovdna Uzemni studie mimo pozemky
p.¢.1938/4,1938/3, 1938/5, 1939/3.

Zastavitelné plochy ozn. Z6 a Z7 Vychodni rozvojovy sektor v Dlouhém, uréeny pro
podnikédni ma charakter polyfunkéni, jednd se o rozSifeni stavajiciho vyrobniho Uzemi u
jadrové obce (dvojice prostorové oddélnych zemédélskych arealt ). Je navrZzeno rozSifeni
stavajici zemédeélské farmy v lokalité Dlouhé o plochy vyrobni a smiSené vyrobni od pavodni
trasy silnice 1/37 smérem jiznim v podobé souvislé vyrobni zény rozvijené oboustranné na
stavajici patefni mistni komunikaci.

Podminky pro vyuziti : Navrh preduréuje pozemky k zastavbé vyrobnimi halami pfevazné
jednopodlaznimi, o zastavéné ploSe do 1000 m2 ve volném uspofadani a s parkovanim
vozidel na pozemcich uZivatell, pfipadné se spoleéné budovanymi zafizenimi technické
infrastruktury na pozemcich s vice uZivateli.

K provéreni zmén vyuZiti plochy je poZzadovana Gzemni studie.

Zastavitelna plocha ozn. Z14 pFedstavuji rozsahem drobnou lokalitu na severnim okraji
jadroveé obce, navrzena k omezenému doplnéni stavajicich ploch bydleni.



Podminky pro vyuziti : Jsou shodné s vyuZitim stavajicich ploch, jez doplfuji, v pfipadé
plochy pro dopinéni rodinného bydleni je nutno respektovat predpokladané hlukové pasmo
od silnice 1/37.

Plocha p festavby ozn. P1 (jadrova obec) Pozemek s objektem matefské Skoly je navrzen
v souladu se zaméry obce k novému vyuZiti pro bydleni. Objekt Skolky po planovaném
pfemisténi provozu do budovy zakladni Skoly bude prestavén na obecni bytovy dim o
kapacité cca 10 b.|.

Podminky pro vyuZiti : Pro pozemek a jeho nové vyuZiti nejsou v navrhu tzemniho planu
stanoveny omezujici podminky.

REKREA CNi ZONA TRI DVORY
Uzemni rozvoj vVvrekreaCni lokalité Tridvorského rybnika je zastoupen névrhem
zastavitelnych ploch pod ozn. 28 — 712.

Zastavitelna plocha ozn. Z8 je soucésti navrhu na rozSifeni stavajici zony rodinné rekreace
a predstavuje plochu z&asti vymezenou pro skupinovou vystavbu rodinnych chat, plochu
zachytného parkovisté pro vozidla navstévniku a plochu pro vystavbu zafizeni cestovniho
ruchu, které poskytne Zadouci sortiment a kvalitu vybaveni a sluzeb jak pro rekreanty
chatové kolonie, tak pro navstévniky v kratkodobém reZzimu rekreacnich aktivit.

Podminky pro vyuZziti : Navrh pfedklada v souladu se zpracovanym konceptem regulacniho
planu koncepci soustfedéné zastavby chatami rodinného typu a zafizeni pro doplfikové
sluzby cestovniho ruchu ( na pf. autocamping, vefejné stravovani a sezénni sluzby
navstévnikim).

K provéfeni zmén vyuZiti plochy je zpracovan koncept regulacniho planu zény ve formé
Uzemni studie.

Zastavitelné plochy ozn. Z9, Z10, Z11, Z12 t vofi proluky mezi stavajici nesouvislou
chatovou zastavbou, pozemky PUPFL a OP Zeleznice, navrzené pro individuaini chatovou
vystavbu v souladu s koncepci zpracovani urbanistické studie (respektovana ochranna
pasma lesa, trati CD a vodni plochy).

Podminky pro vyuZiti : nova zastavba musi respektovat limity vyuziti Gzemi a bude
podminéna vystavbou vodovodniho fadu.

K provéfeni zmén vyuZiti ploch je poZzadovana Uzemni studie jiZ zpracovana.

OSADA OSOVA

Zastavitelna plocha ozn. Z13 Uzemni rozvoj na nezastavénych plochach v Osové
predstavuje lokalitu navrZzenou pro volnou formu vystavby jednopodlaznich chat do podlazni
plochy 50 m2, uréenych pro rodinnou rekreaci, na ploSe ZPF v sousedstvi stavajici rekreani
lokality na bfehu rybnika St&pnice.

Podminky pro vyuziti : Nova vystavba objektd rodinnou rekreaci v rozptylené formé
zastavby bude respektovat dominantni polohu sousediciho pozemku zdmku a zamecké
obory, ochranné pasmo pozemku nemovité kulturni paméatky a podminky jeji pamatkové
ochrany a nebude naruSovat hodnoty dochovaného krajinného razu.

K provérfeni zmén vyuZiti plochy je poZzadovana Uzemni studie, kteréd stanovi pfipustny pocet
rekreacnich objektd, pfipustnou miru zastavéni pozemkd a jejich jednotny architektonicky
raz.

Zastavitelnd plocha Z15 predstavuje pozemek pro planovanou vystavbu obecniho
sportovisté v Osové, které zahrnuje navrhovana zafizeni a i stavby pro sport a volny ¢as,
viceucelové rekreacni stavby slouzici jak obyvateliim, tak rekreantim.

Podminky pro vyuziti : Pozemek bude standardné upraven pro herni aktivity a lze pfipustit
i vystavbu pfistfeSku pro divaky.
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PLOCHY BYDLENI RODINNE SMISENE

Zastavitelna plocha 216 (BR) - Plocha pro smiSené bydleni rodinné (u hibitova I)
Podminky pro vyuZziti

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlaZi.

Zastavba bytovych domd do max. 3 nadzemnich podlazi.

Dopravni napojeni z nové mistni komunikace v ploSe.

Etapizace neni stanovena.

Koeficient zastavéni plochy bude max. 30%.

Bude respektovan venkovsky charakter zastavby.

Plocha s podminéné pfipustnym vyuZzitim z hlediska hluku z dopravy.

VyuZziti plochy je podminéno prokdzanim v naslednych Fizenich podle stavebniho zékona,
Ze pro objekty chranéné nebudou prekracovany hygienické limity hluku a zdravi Skodlivych
emisi

Zastavitelna plocha Z17 (BR) - Plocha pro smiSené bydleni rodinné (u hibitova I1)
Podminky pro vyuziti

Zéastavba do max. 2 nadzemnich podlazi

Zastavba bytovych domd do max. 3 nadzemnich podlazi.

Dopravné napojeni z nové mistni komunikace v plose

Etapizace neni stanovena

Koeficient zastavéni plochy bude max. 30%.

Bude respektovan venkovsky charakter zastavby.

Plocha s podminéné pfipustnym vyuZitim z hlediska hluku z dopravy. VyuZiti plochy je
podminéno prokazanim v naslednych fizenich podle stavebniho zakona, Ze pro objekty
chranéné nebudou pfekracovany hygienické limity hluku a zdravi Skodlivych emisi

Zastavitelna plocha 218 (BR) - Plocha pro smiSené bydleni rodinné (u potoka BitySka)
Podminky pro vyuziti

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlaZzi

Dopravné napojeni z nové mistni komunikace v ploSe

Etapizace neni stanovena

Koeficient zastavéni plochy bude max. 30%.

Bude respektovan venkovsky charakter zastavby.

Zastavitelna plocha 219 (BR) - Plocha pro smiSené bydleni rodinné (v LiStok&ch)
Podminky pro vyuZziti

Zéastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Dopravni napojeni z nové mistni komunikace v ploSe

Etapizace neni stanovena

Zmény v Uzemi budou provéfeny dzemni studii.

Koeficient zastavéni plochy bude max. 30%.

Bude respektovan venkovsky charakter zastavby.

Plocha s podminéné pripustnym vyuZzitim z hlediska hluku z dopravy (pfelozka silnice
[1/390). Vyuziti plochy je podminéno prokédzanim v naslednych fizenich podle stavebniho
zékona, Ze pro objekty chranéné nebudou piekracovany hygienické limity hluku a zdravi
Skodlivych emisi.

PLOCHY INDIVIDUALNI REKREACEI

Zastavitelna plocha Z20 (BR) - Plocha pro individudlni rekreaci u Tfidvorského rybnika.
Podminky pro vyuziti

Zastavba do max. 1 nadzemnim podlazi + podkrovi

Dopravné napojeni ze stavajici komunikace

Etapizace neni stanovena.
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Koeficient zastavéni plochy bude max. 20%.

PLOCHY ZEMEDELSKE VYROBY

Zastavitelna plocha Z 21 (VZ) - plocha pro zemédélskou farmu.

Podminky pro vyuziti

Max. vySka zastavby do 10 m.

Dopravni napojeni stavajici.

Etapizace neni stanovena.

V podrobnéjsi dokumentaci bude tfeba provéfit umisténi melioraci a zajistit jejich funk&nost.
Zajistit fFeSeni povrchovych vod.

Respektovat doprovodnou zelen podél zemédélskeé cesty.

Koeficient zastavéni plochy bude max. 30%.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Zastavitelna plocha Z 26 (UV) - Plocha pro vefejné prostranstvi souvisejici s plochou Z19.

PLOCHY DOPRAVY PARKOVANI A ODSTAVOVANI VOZIDEL

Zastavitelna plocha Z 23 (DP) - Plocha pro parkovani a odstavovani vozidel
Podminky pro vyuZiti

Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

Respektovat stavajici vzrostlou zelen v ploSe.

PLOCHY SILNICNI DOPRAVY

Zastavitelna plocha Z 24 (DP) - Plocha pro pfelozku silnice 1/37
Zastavitelnd plocha Z 25 — Plocha pro pFelozku silnice 11/390

KORIDORY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY:

DK1 Koridor pro homogenizaci stavajici trasy silnice 1/37 o Sifce 100 m podle grafické
Casti zmény tzemniho planu.

DK2 Koridor pro prelozku silnice 1/37 v&etné souvisejicich ploch o Sifce 100 m podle
grafické ¢asti zmény uzemniho planu.

Koridory jsou vymezeny na ochranu Uzemi pro realizaci dopravni infrastruktury. Pfesnéjsi
vymezeni tras dopravni infrastruktury bude stanoveno v podrobnéjSi dokumentaci.
Pusobnost koridoru pro dopravni infrastrukturu konéi realizaci stavby.

Podminky pro vyuZiti ploch v koridorech dopravni infrastruktury

Pro vSechny €asti ploch s rozdilnym zpasobem vyuZiti zasahujici do vymezenych koridorQ

dopravni infrastruktury plati misto podminek vyuZiti stanovenych pro tyto plochy nasledujici

podminky:

Hlavni:

VyuZiti pro novou pozemni komunikaci v€etné souvisejicich ploch.

Pfipustné:

- Cinnosti a d&je a zaFizeni dopravni povahy, véetné dilgich Gprav stavajicich komunikaci
a dopravniho napojeni na stavajici komunikace,

- Ugelové komunikace pé&si a cyklistické cesty souvisejici s pfedmétnou komunikaci.

- Realizace zafizeni technické infrastruktury vyvolané vystavbou komunikace,
protihlukova opatfeni, protipovodriova opatieni.

- Plochy pro ochrannou a izola¢ni zeleri, USES.
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- Nutné asanacni Upravy.

Podminéné pfipustné:

- Ugelové komunikace, zemé&délské, p&si a cyklistické cesty nesouvisejici s pfedmétnou
komunikaci, pokud podstatné neovlivni realizaci dané dopravni stavby ve vymezeném
koridoru.

- Realizace zafizeni technické infrastruktury nesouvisejici s pfedmétnou komunikaci,
pokud podstatné neovlivni realizaci dané dopravni stavby ve vymezeném koridoru.
-V pfipadé vydani tzemniho rozhodnuti na dopravni stavbu pro niz je koridor vymezen
nebo zpracovani podrobné dopravni studie pro tuto stavbu je dotCeni koridoru

podminéno souhlasem dotéenych organu dopravy.

Nepfipustné:

- Je jakékoliv vyuziti, podstatné omezujici potencialni vedeni dané dopravni infrastruktury
ve vymezeném koridoru.

KORIDORY TECHNICKE INFRASRUKTURY

TK1 Koridor pro nadzemni vedeni ZVN 400 kV R Mirovka - Velk& Bite$ o Sifce 300 m podle
grafické ¢asti.

Podminky pro vyuZiti ploch v koridorech technické infrastruktury

Pro vSechny ¢asti ploch s rozdilnym zpdsobem vyuZiti zasahujici do koridort technické
vybavenosti plati misto podminek vyuZiti stanovenych pro tyto plochy nasledujici podminky:
Pfipustné je vyuziti, které neztizi nebo neznemoZzni vystavbu pfedmétni technické
infrastruktury ve vymezeném koridoru.

Nepfipustné je jakékoliv vyuziti, podstatné omezujici potencialni vedeni dané technické
infrastruktury ve vymezeném koridoru.

Mira pfesnosti vymezeni koridoru je dana celkovou mirou podrobnosti feSeni tzemniho
planu v nezastavéném Gzemi.

Plochy uzemnich rezerv R1, R2

Uzemni rezervy R1, R2 jsou navrzeny na pozemcich sousedicich s aredlem byvalého
zemédélského druZstva, jejichz vyhledové vyuZiti pro bydleni bude podminéno ukoncenim
podnikatelskych aktivit v Zivo€isné vyrobé v arealu druzstva.

Zastavitelné plochy a plochy p fFestavby i plochy Uzemnich rezerv jsou vymezeny na
vykresech 1 Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi a na hlavnim vykrese ozn. 2, na koordina¢nim
vykrese ozn. 4, vzdy v méfitku 1 : 5000.

3.2 VYMEZENIi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

Podrobnym ¢lenénim ploch podle rozdilného vyuZiti se zabyva tzemni plan v souladu s 8§ 3
hlavy I. VyhlaSky O obecnych pozadavcich na vystavbu ze dne 10. 11. 2006 a to pro uzemi
celé feSené obce.

Druhy ploch s rozdilnym zp Gsobem vyuziti vymezené v navrhu Gzemniho planu :

Plochy zastav éné (stabilizované) vymezené hranici zastavéného GUzemi a s rozliSenim dle
zpUsobu vyuziti jsou dale ¢lenény podle G€elu a oznaceny ploSné barevné a pismennym
kodem.

Plochy zastavitelné (navrhové - zménové) s rozliSenim dle navrZzeného zpusobu vyuZziti
jsou vymezeny graficky mfizkami v barevném odstinu pfislusné funkéni plochy a jsou
oznaceny porfadovym c&islem pfed kddovym oznacenim.
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V souladu s vyhlaSkou €.500 ze dne 10.11.2006 § 3 navrh uzemniho planu c&leni feSené
Gzemi na plochy, které se vymezuji podle :

a) stavajiciho nebo pozadovaného zpusobu vyuZiti (plochy s rozdilnym zpuasobem vyuziti)

b) vyznamu - v rozliSeni na plochy zastavitelné, plochy tzemnich rezerv, plochy ke zméné
stavajici zastavby, plochy k obnové nebo opétovnému vyuZiti znehodnoceného Uzemi a
plochy rekonstrukénich a rekultivaénich zasah( do Uzemi. Pro tyto plochy se zpravidla
ur€uje i zplUsob jejich nového vyuZiti.

Obecnym poZadavkem na vymezovani ploch je vytvafet a chranit bezpecné pristupna

vefejnd prostranstvi v zastavéném Gzemi a na zastavitelnych plochach, chranit stavajici

cesty umoznujici bezpe€ny prachod krajinou a vytvaret nové cesty, je-li to nezbytné.

Typy ploch s rozdilngm zp Gsobem vyuziti zastoupené v navrhu UP:

Stabilizované plochy (zastav éné)
kédové oznaceni : nazev plochy:

BH plochy bydleni rodinné hospodarské

BR plochy bydleni rodinné smiSené

BB plochy bydleni v bytovych domech

RR plochy individualni rekreace

RZ plochy rekreace, sport, cestovni ruch, vefejné plaze

oV, OK, 0OS, 0z, OH plochy ob&anského vybaveni (vefejna sprava, kultura a cirkve,
Skolstvi, zdravotnictvi, vefejné stravovani, hrbitov)

SO, plochy smiSené komercni

SS plochy smiSené specifické komeréni s ochrannym rezimem

Dz plochy dopravy Zelezni¢ni trati a zafizeni

DP plochy dopravy, parkovani a odstavovani vozidel

uv plochy vefejnych prostranstvi, vefejné pfistupna prostranstvi
a dopravni pasy v zastavéném Gzemi

UE vefejny dopravni pas v nezastavéném uzemi

VZ plochy zemédélské vyroby

VV, VS plochy lehka vyroba a sluzby, smiSena vyroba, femesla

TI, VO, CoV plochy technické infrastruktury

yAYS plochy sidelni zelené

ZH plochy sidelni zelené historické

Z0O plochy sidelni zelené ostatni

PO plochy zemédélsky vyuZivané pady - orna ptda

PT plochy zemédélsky vyuzivané pudy - trvalé travni porosty

PD plochy zemédélsky vyuzivané pudy - drobna drzba

HN, HT plochy vodohospodéarské - rybniky a pozarni nadrze, vodni toky

LH plochy lesa lesy hospodarské

ZP plochy pfirodni s ochrannymi limity

ZS plochy smiSené nezastavéného Uzemi

DS plochy silniéni dopravy

Plochy navrhové (zm énové) na zastavitelnych Uzemich :

nazev plochy, kddové oznaceni s pofadovym cislem plochy,

Plochy pro smiSené bydleni rodinné ozn. 1BR, 2BR, 3BR, 4BR, 5BR, 6 BR
Plocha pro sport a cestovni ruch ozn.1 RZ, 2 RZ, 3RZ, 4 RZ

Plocha pro ob&anské vybaveni — rozSifeni hibitova ozn. 1 OH
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Plocha pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby ozn.

1 VV pro lehkou vyrobu, 1 VS pro smiSenou vyrobu

Plochy pro rodinnou rekreaci ozn.1 RR, 2 RR, 3RR, 4 RR, 5 RR, a6 RR
Plochy pro dopravu — parkovani, 2 DP

Mimo zastavitelné plochy byly navrzeny :
Plocha sidelni zelené — vefejny park ozn. 1 ZP
- mistni komunikace mimo zastavéné Uzemi ozn. 4 UE
V nezastavéném Uzemi (krajin€) byly dale vymezeny nové plochy pfirodni, uvedené
v kapitole A.5. koncepce uspo fFadani krajiny.

Na plochach zastav énych byla vymezena:
Plocha prestavby objektu MS uréena pro bydleni v bytovych domech ozn. 1BB

A.4 Koncepce ve fejné infrastruktury, v €. podminek pro jeji umis tovani
4.1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

Sirsi dopravni vztahy

V SirSich uzemnich vazbach je Gzemi mikroregionu, v némz se nachazi feSend obec
vymezeno trasou dalnice D 1 ve sméru Brno-Praha a trasou rychlostni komunikace, dnes3ni
1/43 Brno-smér Svitavy, vyhledové nahrazenou novou trasou R-43. Vazby feSené obce v
SirSich vztazich zajistuji radidla silnice I. tf. 1/37 a Il. tf. 11/602, radialy a tangenty silnic 11/390
Nedvédice - Osova Bityska - BudiSov, 11/391 Kfizanov - Zdarec a sit silnic Ill. tF. 3902 Bfezi
- MileSin, 3913 Osova BitySka - Skfinafov - Hefmanov, 3914 Jachymov — Osova BitySka. V
SirSim Uzemnim kontextu probih& prostorem severné od feSené obce silni¢ni tah 11/389 od
TiSnova smérem severozapadnim, pfimé vazba na feSenou obec v3ak neexistuje.

Sirsim Gzemim prochéazeji traté Zeleznic, rychlikovd Brno - Jihlava ¢&.240, celostatni
elektrifikovana trat Brno - Havl. Brod €.250, na jejiz modernizaci je zpracovana technicko-
ekonomicka studie a lokalni trat' TiSnov - Zdar nad Sazavou &.251.

V posledni dobé je pfipravovana realizace smérovych dprav na silniénim tahu 1/37,
v dlouhodobém vyhledu jsou navrhovany Upravy trasy silnice 11/390 s vymisténim z pivodni
trasy vedené jadrovou obci.

Kromé individualni automobilové a Zelezni¢ni dopravy zabezpeluje prepravu osob i
autobusova hromadna linkovd doprava. Jeji efektivhost z hlediska provozovatele v
poslednim obdobi kles& a projevuji se disproporce mezi nabidkou a poptavkou po prepravée.
V Gzemnim planu je pfihlédnuto na Zadouci univerzalnost rozmisténi zastavek.

Dopravni struktura v obci

Stavajici pratahy silnice 1. tf. ¢. 37, silnice IL.tf. ¢. 390 a Usek silnice lll.tf. €.03722 spojka
vedené pres zastavéné Uzemi obce vykazuji fadu dopravnich zavad a obtéZuji pfilehlou
zastavbu hlukem a exhalacemi. Tyto U€inky jsou nasobeny Cetnou mistni zemédélskou
dopravou.

Uzemni plan respektuje zaméry v nadfazené siti a vytvaFi podminky pro vylougéeni tranzitni
a tim i lokalni zemédélské dopravy ze stavajicich tras komunikaci, jez vedou kolizné
zastavénym Uzemim obce. V koncepci feSeni dopravy je pfevzata trasa planované prelozky
silnice 1/37 a nové je navrzena prelozka silnice 11/390 v Useku pritahu jadrovou obci. Navrh
Guzemniho planu  zachovéava princip zklidnéni dopravy v jadrové obci a dobudovava systém
péSich propojeni mezi stavajicimi centry spoleCenského Zivota v obci s navrzenymi
rozvojovymi lokalitami.

Trasa prelozky silnice 1/37 je navrZzena ( Technick& studie Dopravoprojekt Brno 11/2007) na
vychodni ¢asti katastralniho tzemi Osova BitySka ve sméru od obce VIkov. Smérové vedeni
pfelozky silnice 1/37 je navrzeno z kruhovych protismérnych obloukd s oboustrannymi
pfechodnicemi a jednoho delSiho pfimého Useku. Trasa na zacatku Upravy maximalné
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vyuzZiva vedeni stavajici silnice 111/03722 Osova BitySka spojka az k vidlicové kfiZovatce se
silnici 11/390, kter4 se zruSi a prebuduje. Dale se trasa staci tahlym obloukem okrajem
zemédélského aredlu jiznim smérem mimo obec.

Redeni studie preloZky silnice 1/37 vychazi z trasy vysledné varianty studie zpracované
v roce 1996 firmou Dopravoprojekt Brno. Oproti vySe zminéné vychozi trase je podstatna
zména na zacatku Upravy, kde poZadavky zadavatele vyZadovaly vyuziti stavajiciho
zrekonstruovaného mostu pres Zelezni¢ni trat Brno — Havlickdv Brod a trasy stavajici silnice
[11/03722 Osova BitySka spojka. Novy zacatek trasy byl situovan do kfizovatky (pfed mostem
pfes ZT), kde se pfipojuje silnice 111/03722. na kterou Cela trasa prelozky silnice 1/37 je
navrzena v uspofadani vyhovuijici pro kategorii S9,5/80. KFiZzeni se silnici 11/390 ve sméru
VIkov — Osova BitySka cca v km 0,400 prelozky 1/37 feSi arovriova stykova kolma kfiZzovatka
s Caste¢nym preloZzenim stavajici silnice 11/390 vyvolanym smérovym FeSenim kfizovatky.
V kfiZzovatce nejsou navrzeny pfipojovaci ani odboc¢ovaci pruhy.

Stavbou prelozky 1/37 je dotéen systém stavajicich vefejné pfistupnych dac€elovych
komunikaci respektive polnich cest a soucésti studie je FeSeni obsluznosti okolnich
zemédélsky vyuZzivanych pozemku, které navrzena trasa kfizi a jejichz systém je novou
trasou preruSen. Nové upraveny systém obsluznosti pozemkl vyuzZiva &asti nevyuZzité
stavajici silnice 1/37, kterd nebude rekultivovana, ale ponechédna jako mistni Ucelova
komunikace pravé pro tento U¢el. Napojeni (propojeni) dotéenych a upravenych polnich cest
je navrZzeno samostatnymi sjezdy ve dvou mistech budouci trasy 1/37

Podminkou pro komplexni vyfeSeni problému tranzitni dopravy na GUzemi jadrové obce je
realizace navrzené prelozky silnice 1/37 vCetné odklonu st. silnice 11/390 do nové trasy
v navrhovém obdobi tzemniho planu.

V nezastavéném Uzemi jsou navrZzena ochranna pasma v souladu se Sil. zakonem v platném
znéni:

Nova konfigurace nadfazené sil. sité zajiStuje odvedeni prakticky veSkeré tranzitni i mistni
zemédélské dopravy mimo zastavénou ¢ast obce a tim je dosaZzeno vyrazného dopravniho
zklidnéni urbanizovaného tzemi.

Na nadfazenou sil. sit' v zastavéném a zastavitelném Uzemi obce v budouci funkéni tfidé
B1, resp. B 2 bude dle UP navazovat rovhomérné rozloZena sit mistnich komunikaci (MK)
kat. MO 8/50,40, prochazejici jak stavajici navsi, tak nové navrzenymi prostranstvimi,
upravovanymi jako zklidnéné plochy. Tato zakladni sit obce, zafazena do funkéni tf. C 2
(spojovaci kom.) zajistuje i provoz autobusové dopravy. DalSi uliéni sit, zabezpedujici
pfimou obsluhu novych i stavajicich ploch je navrzena ve funkéni tf. D (€ast jako C 3) .

V obytné zéstavbé rodinné se pocitd s umisténim soukromych vozidel vyhradné na
soukromych pozemcich ¢&i v objektech, pro vyhled je navrZzen stupen osobni automobilizace
1 : 2. Vefejna parkovisté pro prilezitostné parkovani v nové i stavajici zastavbé jsou
navrhovana C¢éste¢né i podélné na komunikacich, s vyjimkou ul. sité¢ kat. D 1. Pro
navstévniky se pocita s poctem cca 1 stani na 20 obyvatel.

Rozhledova pole, ochranna pasma, kolizni body, zastavky autobust i plochy parkovist jsou
vyznaceny takeé ve vykresech €. C.1, C.1a.

Obci Os. BitySka probih& dvoukolejna elektrifikovana rychlikova Zel. trat €.250, Brno - Havl.
Brod (Praha). V severozapadni ¢asti obce je situovana Zel. stanice.

Soucésti obce Osova BitySka je i osada Osova, prostorové oddélena, leZici severné Zel.
traté Havl. Brod - Brno. S Osovou Bity3kou je propojena st. sil. Il.tf. €. 390, kat. S 7,5/60,50,
v obci kategorizované jako MK.

Osobni hromadna doprava silniéni je realizovana autobusy CSAD.. V navrhu Gzemniho
planu jsou v podstaté zachovany lokality dnesnich zastdvek autobusové dopravy a jsou
vyznaceny v pfiloze C.1

PFi navrhu parkovéani, odstavovani resp. garazovani vychazi resitelé ze zasady, Ze podstatna
kapacita ploch ( pro stupen saturace 1 : 2 ) bude zajisténa na pozemcich vlastnika. Cast
parkovacich kapacit, zejména pro navstévniky,lze nabidnout na mistnich komunikacich (u
Sifky 8 m pouze do jedné Ctvrtiny z celkové délky useku ), u ostatnich dle mistnich podminek
na pruzich 2,75 m resp. 2,25 m, tam kde je navrZzena odpovidajici kategorizace.
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V mistech soustfedénych cild cest jsou navrZzena vefejna parkovisté s odhadem na
predpokladané kapacity (rozsifeni hibitova, rekreacni zéna TFidvorsky rybnik). S ohledem na
rostouci pocet vozidel jsou navrzeny lokality pfipadnych hromadnych gardzi v plochach
komer&nich smiSenych v dostupné vzdalenosti od jadrové obce.

4.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

2.1 Navrh zasobovani elektrickou energii

Koncepce rozvoje
V navrhovém obdobi pFfevazné zlstanou zachovany trasy stavajicich vedeni vSech
napétovych arovni.

Sit 400 kV, 220 kV a 110 kV:
Dle sdéleni CEPS a.s. a E.ON a.s. se neuvazuje s vystavbou zafizeni, ktera by zasahovala
do feSeného Uzemi a nejsou zde naroky na Uzemni rezervy.

Sit 22 kV:

Stavajici vedeni budou postupné rekonstruovana prevazné ve stavajicich trasach. Se
zasadnim rozSifenim distribuéni sité 22 kV se nepocita. PFipojovani novych odbératel mimo
zastavéna uzemi bude feSeno v souladu s platnou legislativou (zak.458/2000 Sb. a vyhl.c.
51/2006 Sb.), pfevazné odbératelskymi stanicemi. Ochranné pasmo pro nova a prelozena
vedeni a je dano zdkonem ¢.458/2000 Sb.

Zasady navrhu:
1. Dodavku elektrické energie zajisStovat z rozSifené rozvodné sité VN — 22kV, linky VN
33 odb Osova BitySka a VN 92 odb. Kadolec.

2. Potfebu transformacniho vykonu zajistit vybudovanim 2 navrZenych trafostanic
napojenych z rozSifené venkovni sité 22 kV.

3. Sit NN pro navrzenou, soustfedénou zastavbu realizovat zdsadné zemnimi kabely ve
vyjimecnych pfipadech zavésnym kabelovym vedenim AES.

4. V palivo energetické bilanci tepelnych zdroji prosazovat zmény ve prospéch zemniho
plynu s doplfikovou funkci elektrické energie.

2.2 NAVRH SPOJU
Koncepce rozvoje

Dalkové kabely:
Dle sdéleni spojové spole¢nosti O2 byl poloZen novy dalkovy opticky kabel do nové telefonni
ustfedny v Osové BitySce pfiblizné v roce 1997. DalSi vystavba planovana neni.

PFivodni kabely a MTS :

Po provedeni kabelizace mistni sité v roce 1997 dalSi vystavba v obci planovana neni.

Pro vyhledovou potfebu navrhujeme zfizeni dalSich vefejnych telefonnich stanic. Jedna se o
samostatné telefonni kabinky. Jejich umisténi se pfedpoklada v prostoru navrZzené nové
zastavby.

Radioreléové spoje:
V navrhovém obdobi se neuvaZuje s budovanim novych rr tras.
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Zasady navrhu:
Rozvoj telekomunikacniho provozu zajistit rozSifenim Gcastnické pripojné sité€ pro novou
zastavbu napojenim na digitalni dstfednu Osova Bityska.

2.3. NAVRH ZASOBOVANI PLYNEM

V Osove BitySce je osazena VTL regula¢ni stanice plynu a z ni jsou rozvedeny stfedotlaké
plynovody do Osové BitySky , Zablati a Jablofiova. Jmenovity vykon regulaéni stanice je
2000 m3/hod., regulacni stanice je dvoufada jednostupniova. Provozni tlak stfedotlakého
plynovodu na vystupu z regulacni stanice je 150 kPa.

Dle sdéleni JMP a.s. je stavajici max. hodinovy odbér ve VTL regulacni stanici Osova
BitySka 300 m3/h. Tyto Udaje byly spocitany podle fakturaénich odeétd JMP a.s. z roku
2003.

Ve VIkové je osazena VTL regula¢ni stanice plynu a zni jsou rozvedeny stfedotlaké
plynovody do Vlkova, Osové, Nihova, Bfeziho, Bfezského, Rozseci a Borovniku.

Jmenovity vykon regulacni stanice je 1200 m3/hod., regulacni stanice je dvoufada
jednostupriova. Provozni tlak stfedotlakého plynovodu na vystupu z regulaéni stanice je

100 kPa.

Dle sdéleni JMP a.s. je stavajici max. hodinovy odbér ve VTL regulaéni stanici Vlkov 280
m3/h. Tyto Udaje byly spocitany podle faktura¢nich ode¢td JMP a.s. z roku 2003.

Z teoretickych vypoctu potfeb zemniho plynu pro navrhové plochy v Osové BitySce a Osadé
Osova, jmenovitych vykont VTL RS ve Vikové a Osové BitySce vyplyvaji dostateéné rezervy
pro pfipojeni rozvojovych ploch a to jak ve stfedotlakych regula¢ni stanicich, tak i dostate¢né
rezervy ve stfedotlakych rozvodech, nebot horni hranice provozniho pfetlaku STL plynovodu
je 300 kPa a nastaveni provozniho pfetlaku lze v regulaéni stanici zménit podle potfeby.
Objektivni spotfeby zemniho plynu budou podle reélné Urovné vyrazné nizSi néz jsou
pfedpoklady odbérd dle Uuzemnich progn6z. Je to dano cenovym vyvojem v oblasti paliv,
realnymi pfijmy a kupni silou obyvatel v dané oblasti.

Stavajici plynova z Fizeni : VTL RS, st fedotlaké plynovody - davaji svymi kapacitnimi
moznostmi dostate ¢ény p fedpoklad pro plynofikaci rozvojovych ploch katastr i Osové
BitySky a osady Osova.

Koncepce plynofikace

Obec je vsoucdasné dobé plynofikovana stfedotlakymi plynovodnimi rozvody, které jsou
v dobrém technickém stavu.

V Osové BitySce je osazena VTL regulacni stanice plynu a z ni jsou rozvedeny stfedotlaké
plynovody do Osové BitySky , Zablati a Jablofova. Ve Vikové je osazena VTL regulacni
stanice plynu a zni jsou rozvedeny stfedotlaké plynovody do Vikova, Osové, Nihova,
Breziho, Brezského, Rozsedi a Borovniku.

Obé VTL regulaéni stanice jsou pfipojeny na VTL plynovod DN 200 PN 40 Vladislav — Velka
BiteS — KFizanov . Instalovany vykon VTL RS Osova BitySka je 2000 m3/h, instalovany
vykon VTL RS Vlkov je 1200 m3/h. .

Plynofikace navrhovych ploch katastrd Osova BitySka a katastru Osova je navrZena
rozSifenim stavajicich stfedotlakych plynovych rozvodu.
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2.4 NAVRH ZASOBOVANI VODOU

Zasobovani vodou - stavajici stav
OSOVA BITYSKA

Obec Osova BitySka lezi SZ od Velké BiteSe. Obec ma vodovod pro vefejnou potiebu od r.
1979 a je spolecny s obci Zablati.

Zdrojem vody pro obec je Upravna vody Mostisté. Voda je z UV Mostisté nejprve cerpana
do VDJ Vider, z n& pak do VDJ Dobra Voda 2x1000 m*® 590/585 m n.m. Odtud voda
gravitaéné te¢e fadem DN 225 PVC do VDJ Osova Bityska 2x150 m® 559,3/556,3 m n.m. a
déle fady DN 315 PVC a DN 150 O (plivodni fad z VDJ Ruda 2x250 m*® 589,3/585,75 m
n.m.) do VDJ Velka Bite$ 2x250 m® 520,9/517,2 m n.m.

Obec ma podle PRVKUK 757 obyvatel, mistni ¢ast Osova 51 obyvatel, celkem 808 obyvatel.

Celé katastralni Gzemi spada do ochranného pasma vodniho zdroje UV Pisarky v Brné
(pasma hygienické ochrany 3. stupné). V pfipadé realizace primyslového podniku v ramci
rozvoje obce je nutné posoudit, zda nebudou produkovany nebezpecné latky (napf.
mutagenni), pro bé&znou zastavbu (rodinné domy, bytové domy) nevznikd timto prakticky
Zadné omezeni.

Zhodnoceni stavajiciho stavu:

Vodovod v obci Osova BitySka je v dobrém stavu, napojeny na bezproblémovy zdroj vody
Z hlediska kvalitativniho, avSak kapacita pfivadéCe Mostisté - VDJ Velk4 BiteS je témér
vyCerpana z divodu velkého rozvoje primyslové zony Velka BiteS. Nicméné vodovodni sit
véetné pfivadéce je dostateCné dimenzovana pro napojeni rozvojovych ploch. Provozovani
sité je bezproblémove, tlakové poméry vyhovuji zakonu €. 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisu resp. jeho provadéci vyhlasce €. 428/2001 Sh. ve znéni pozdéjSich predpisu.

MiISTNi CAST OSOVA

V této Casti obce byl vybudovan vodovod v druhé poloving 90. let, takZe je ve velmi dobrém
technickém stavu.

Obec je zasobovana vodou z VDJ Vlkov, 2x150m?, 545,65/542,25 m n.m. pfes spotiebisté
Vlkov, celd vodovodni sit’ byla vybudovana v profilu PVC 90.

Vodovodni sit v€etné prfivadéce je dostate¢né dimenzovana pro napojeni rozvojovych ploch.
Pfipadné problémy mohou byt s kvalitou vody z divodu velmi nizké specifické spotfeby
vody.

REKREA CNi ZONA TRIDVORSKY RYBNIK

Rekrealni zona je napojena na pfivadé¢ Mostisté — Velka Bite$ stavajici pfipojkou vody 6/4%,
kterou spravuje druzstvo chataru.

Stavajici vodovodni pfipojka je dostate€nd pro napojeni pouze nékolika navrzenych
rekrea¢nich objektl. Pro realizaci vyhledové zastavby je nutné rekonstruovat stavajici
pripojku vody na profil DN 80, pfipadné vybudovat novou pfipojku vody téhoZz profilu.
RozSifeni vodovodni sit é ve vyhledu — Osova Bityska

Navrhové plochy mohou byt obecné zasobeny vodou ze stavajicich vodovodnich fadd nebo

za predpokladu prodlouzeni stavajicich vodovodnich fada.
Konkrétné:
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Rozvojova plocha 1BR bude napojena na stavajici fad PVC 110 2. tlakového pasma a
CasteCné na nové navrzeny fad profilu DN 80, ktery bude situovan v nové navrzené
komunikaci, prochazejici pfiblizné stfedem navrhové plochy.

Rozvojova plocha 2BR bude napojena na stavajici fady PVC 110 1. tlakového pasma i 2.
tlakového pasma. Navrhovany vodovodni fad profilu DN 80 pro plochu 3BR bude pro potieby
plochy 2BR dale prodlouZzen a zaokruhovan na fad DN 100 2. tlakového pasma. ProtoZe se
jedna o fady rozdilnych tlakovych pasem, musi byt v nadmorské vySce cca 530 m n.m.
umisténo mezipasmove Soupatko, alternativné je mozné vtomto misté situovat Sachtu
s redukénim ventilem.

Rozvojova plocha 3BR (celkem 2 bytové jednotky) bude napojena na prodlouzeni
vodovodniho Fadu v profilu DN 80.

Rozvojova plocha 4BR (celkem 4 bytové jednotky) bude napojena na stavajici vodovodni fad
DN 100.

Rozvojova plocha 5BR bude napojena na stavajici fad PVC 160 2. tlakového pasma
(pfivadé¢ do VDJ VIkov) za pfedpokladu prodlouzeni fadu v profilu DN 80. Zbyvajici ¢ast
plochy bude napojena na prodlouZeni Fadu v profilu DN 80 1. tlakového pasma, alternativné
je mozné, pokud se bude jednat o umisténi 1 objektu, feSit napojeni na vodovod pfipojkou
vody.

Rozvojova plocha 1VV bude napojena na stavajici fad PVC 160 2. tlakového pasma
(pfivadé¢ do VDJ VIkov) za predpokladu prodlouzeni Fadu v profilu DN 100.

Rozvojova plocha 1VS bude napojena na stavajici fad PVC 160 2. tlakového pasma
(pfivadé¢ do VDJ Vikov) za pfedpokladu prodlouzeni fadu v profilu DN 100 (stejny fad jako
pro plochu 1VV). Alternativhé je mozné napoijit plochu 1VV, pfipadné 1VS, v pfipadé, Ze se
bude jednat o jeden soukromy subjekt, pouze pfipojkou vody. Na ploSe 1VS je situovan
vodovodni fad DN 150 (PVC 160 2. tlakového pasma - pfivadé¢ do VDJ VlIkov), ktery musi
byt respektovan, pfipadné na naklady stavebnika preloZen.

RozSiFeni vodovodni sit € — mistni ¢ast Osova

Stavajici vodovodni fad v mistni ¢asti Osova bude prodlouZen v profilu DN 80 podél stavajici
polni cesty aZz k navrhovym plochdm 6RR, pfipadné bude prodlouZen po etapéach dle zajmu
chataf o napojeni na vodovod pro vefejnou potrebu.

RozSifeni vodovodni sit é — Rekreaéni zona T Fidvorsky rybnik

Tato oblast je zdsobena vodou z pfivadéCe Mostisté — Velka Bite$ stavajici pfipojkou vody
6/4“, kterou spravuje druzstvo chataft. Navrhové plochy 2RR a 3RR je mozné napojit za
predpokladu souhlasného stanoviska druzstva chataf(i i VAS, a.s., divize Zd'ar nad Sazavou,
na stavajici rozvod vody, v pfipadé realizace navrhové plochy 1RR je nutné rekonstruovat
stavajici pripojku vody nakladem investoru chat v profilu DN 80 a tuto pfipojku prodlouzit do
zajmové oblasti. Navrhovou plochu 1RZ je mozné napojit na rekonstruovanou pfipojku vody
DN 80. Rovnéz plochu 4RR je moZné napojit na rekonstruovanou pfipojku vody DN 80 za
predpokladu prodlouZeni této pfipojky

Pozor! Dle sdéleni zastupct VAS, a.s. je navy3eni odbéru vody o Q,, = 155 m*/den mozné
pouze za predpokladu podrobného hydraulického posouzeni pfivadée do VDJ Velka Bites,
pfipadné za predpokladu jeho rekonstrukce na vySSi profil.

Zaveér
Zasobeni vodou neni omezujicim prvkem pro rozvoj obce, pokud rozvoj bude v rozsahu
navrhovaného uUzemniho planu. Pro zasobeni navrhovych ploch v Osové BitySce postaci

vyhledové rozSifit vodovodni sit, je vhodné z provozniho hlediska uvaZzovat v max. mife
zaokruhovani vodovodnich Fadu.
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Pro realizaci rekreani zény v mistni ¢asti Osova je nutné prodlouZit stavajici vodovodni fad
PVC 90.

Uvadéné hodnoty navysSeni potfeby vody jen nepatrné prevySuji hodnoty dle schvaleného
PRVKUK.

Zasobovani vodou v rekreacni oblasti Tfidvorsky rybnik je podminéno rekonstrukci stavajici
pFipojky vody na profil DN 80 a hydraulickym pfepoctem pfivadéCe Mostisté — VDJ Bites,
pFipadné i rekonstrukci tohoto pfivadéce.

Dle stanoviska vodopravniho Gfadu je pfi rozSifovani vodovodni sité v lokalité Tridvorského
rybnika nutno respektovat ustanoveni § 1,2,3 zak. €. 274/2001 Sb. O vodovodech a
kanalizacich o zméné nékterych zékonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu v pfipadé, Ze se bude
jednat o vefejny vodovod.

2.5 NAVRH ODVEDENI ODPADNICH VOD A VODNIi TOKY
KANALIZACE
Koncepce odvad éni odpadnich vod

Osové Bityska

V souc€asné dobé ma obec vybudovanou jednotnou stokovou sit' s ¢isténim odpadnich vod
na COV. Kanalizace a COV byla zprovoznéna v roce 1995 podle rozhodnuti referatu ZP OK
Zdar ze dne 2.9.1992. Rekonstrukce COV probé&hla v roce 2006 v souladu s PRVKUK a
zajistuje odvedeni a vycisténi odpadnich vod z obci Osové BitySka a Zablati

Soucasny technicky stav kanalizace je nevyhovujici. Dle pfedbéznych odhadl se uvazuje
s rekonstrukci cca 30% stavajici kanalizacni sité.
Pro feSeni odkanalizovani obce je nutné provést detailni vyhodnoceni technického stavu
kanaliza¢ni sité a zpracovani odborné studie odkanalizovani obce jednotnou kanalizaci.

Odpadni vody budou likvidovany (odvedeny kanalizaénim sbé&ragem) do stavajici COV .
Ochrannd pasma PHO pro jednotlivé inZenyrské sité je nutné respektovat podle pfislusnych
CSN a podminek spravcu siti. Kolem stavajici COV doporu¢ujeme rozsifit PHO na 200m.
Nové stoky pro nové navrhované lokality bude nutno projektové pripravit v souladu s CSN.
Hlavni zasady
- maximalni mnoZstvi deStovych vod zasakovat, dodrZet koeficient odtoku destovych
vod 0,15
- odkanalizovani feSit jednotnou kanaliza¢ni soustavou
- zpracovat odbornou studii rekonstrukce kanalizacni sité, v€etné posouzeni
odleh&ovacich komor s vazbou na vodote¢
- dodrzet ochranna pdsma v souladu se zakonem

Osada Osova

Osada Osova nema v soucasnosti vybudovanou vefejnou kanaliza¢ni sit a odpadni vody
jsou u nékterych objektd shromazdovany v bezodtokovych jimkach na vyvazeni, nékteré
jsou vypoustény pres domovni septiky (které dnes jiz z hygienickych davodd nevyhovuiji) do
deStoveé kanalizace a odtud do potoka.

Dle planovaciho dokumentu PRVKUK je v mistni ¢asti uvazovana s vystavbou nové oddilné
kanalizace. DeStové vody budou zasakovany nebo odvadény destovou kanalizaci do
vodotece.

Splaskové odpadni vody budou odvadény novou splaskovou kanalizaci na COV VIkov.
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Hlavni zdsady
- vybudovat oddilny kanalizaCni systém
- likvidovat odpadni vody v COV Vlkov
- maximalni mnoZstvi deStovych vod zasakovat pouzitim vhodnych technickych
opatfenich

Rekreaéni zéna T i dvory

Likvidaci splaskovych odpadnich vod znové navrhovanych lokalit, kempu a objektu
sezénniho stravovani ovliviiuje sezonni charakter objektll. Bylo by nakladné pfipojovat tyto
objekty na splaskovou kanalizaci a napojeni na COV u objekti sezénniho charakteru by bylo
nevyhovujici. Proto navrhujeme napojit nové objekty na vlastni bezodtokové jimky na
vyvazeni a jejich obsah bude vyvazen na urenou Cistirnu odpadnich vod.

Likvidace odpadnich vod bude oddélena od jimani odpadnich vod v jimkach. DeStoveé srazky
budou zachytavany do nadrzi a tato voda vyuzivana jako uZzitkova, variantné bude deStova
voda likvidovana ve vsakovacich ryhach. Stavajici objekty jsou napojeny na vlastni
bezodtokové jimky na vyvazeni, v pfipadé, Ze tomu tak neni, bude nutno tyto objekty jimkami
opatfit.

VODNI TOKY

Osova BitySka

Obec Osova BitySka se nachazi v jihovychodni &asti okresu Zdar nad Sazavou. Katastrem
obce protéka vodote¢ Mlynsky potok a dalSi vodni toky, které jsou ve spravé Zemédélské
melioracni spravy. Bily potok proték& mistni ¢asti Osova a obci Osova BitySka protéka potok
BitySka. Potok BitySka spravuiji Lesy Ceské republiky s.p., sprava tokt — oblast Povodi Dyje,
Jezuitska 13, Brno.

Zastavba je situovana ve svazitém terénu se sklonem k vodoteci. Ke korytu potoka BitySky
se na mnoha mistech pfimykaji zahrady a bude nutno posoudit se spravcem toku poZzadavek
volného 6m Sirokého manipulaéniho pruhu. V tésné blizkosti obce se do potoka BitySka
vléva potok Pelgramsky potok, na némz je vybudovan Pelgramsky rybnik. Pfimo v obci je
vybudovana pozarni nadrz (ve spravé obce). V ramci odvodnéni zemédélskych pozemku
bylo koryto Bity3ky upraveno. SMS Zdar nad Sazavou spravuje hlavni melioraéni zafizeni
(zatrubnéné odvodnovaci kandly a nadrze).

Podle sdéleni spravcu tokd nejsou v katastru obce planovany zadné nové stavby nebo
Upravy toku. Podél potoka BitySky by bylo pouze potfeba obnovit luéni pasy, vhodné biehové
porosty a postupné provadét revitalizaci koryta doplfiovanim porostu, vkladanim pfiénich
objektt apod. Kolem tokd je rovnéz nutné udrzovat podle zdkona &. 254/2001 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpist ochranna pasma. V zastavéném Uzemi 6m (dle spravce toku min.3m)
od bfehové ¢ary pro moznost udrzby toku (moZznost pojizdéni vozidel a mechanismu alespon
po jedné strané toku). V ochranném pasmu vodoteci nelze stavét nadzemni objekty trvalého
charakteru. VeSkeré zasahy do ochrannych pasem musi byt pfedem projednany se spravci
tokd. PoZarni nadrz v obci doporucujeme zachovat a upravit jako vhodny prvek v intravilanu
obce.

Uzemni plan v souladu s pozadavkem obce navrhuje v zapadnim sektoru na bezejmenném
pritoku BitySky ve sméru od severu realizovat na ploSe budouci zelené soustavu malych
rybochovnych rybnikd. napajenych z pramenisté (stavajicich studni) a zausténych do
stavajici vodotece BitySky. Plocha je ve vlastnictvi obce.

Hlavni z&sady :
- dodrzet ochranna pasma vodnich toku v zastavéné ¢asti min. 3m od bfehové Cary
- zamezit erozni ¢innosti vhodnym obhospodafovanim zemédélskych ploch
- realizovat soustavu rybochovnych rybnikd v zdpadnim sektoru obce
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Osada Osova

V osadé Osova se nachéazeji rybniky Okrouhlik, Stépnice a na katastru obce dalsi mensi
vodni plochy. Do nich jsou zaustény meliora¢ni hlavniky. Pfes rybniky vede Bily potok.
V soucasné dobé obec nema vybudovanou soustavnou kanalizaci.

Spravce vodnich toka (Bily potok) je Povodi Moravy s.p., ostatni vodni toky jsou ve spravé
Zemédélské melioracni spravy.

Hlavni z&sady:
- dodrzet ochranna pasma vodnich tokld v zastavéné ¢asti min. 3m od bfehové ¢ary
- zamezit erozni ¢innosti vhodnym obhospodafovanim zemédélskych ploch

Nov é navrZzena vodni plocha (cca 0,12ha)

NavrZzena nova vodni plocha v k.0. Osova, doplni soustavu rybnik( v této lokalité. Navrzena
vodni plocha (cca 0,75ha), s mokfadni Casti, zaroven bude slouZit ke zvySovani retenéni
schopnosti tzemi.

Plocha je soucasti interakéniho prvku ploSného a periodické tiné, s mokfadni ¢asti (viz kap.
A5), kterd by se stala vyznamnym refugiem pro rozmnozovani chranénych druh
obojzivelnikd a zaroven bude slouzit ke zvySovani retenéni schopnosti tzemi.

2.6 NAVRH UKLADANI A ZNESKOD NOVANi ODPADU

Svoz veskerého komunalniho odpadu v obci Osova BitySka zajistuji technické sluzby Velka
BiteS. Veskery TKO je ukladan na skladce v k. U. Osova BitySka v lokalité Dlouhy.

V obci je v sou€asné dobé provadéna zakladni separace odpadu. Na sklo, plasty a papir
jsou v obci instalovany kontejnery (u Skoly a pod obecnim Ufadem).

Staré Zelezo je skladovano v domacnostech, odkud je podle potfeby svazeno mistnimi
ob&any do sbérny kovového a barevného kovového odpadu ve Vikové.

Nebezpecny odpad je shromazdovan formou mobilniho sbéru, ktery zajistuje f. ODAS. V
delSim &asovém horizontu v zavislosti na finanénich moZnostech obce, doporucujeme
rozSifit tFidéni jednotlivych kategorii odpadu.

Z divodu pfitomnosti skladky odpadu, kterou vyuziva velké mnozstvi spadujicich obci by
bylo vhodné vybudovat v lokalité Dlouhy recyklaéni linku.

Skladkovani odpadu v lokalité " Pod hfistém "
probéhla rekultivace.

bylo ukonéeno v roce 1993. Nasledné

Nepovolena skladka odpadu se v katastrdlnim Gzemi obce nachazi v lokalité "Pod
Ochozem". Skladka je nejen ekologickou zatézi krajiny, ale zaroven se podili na sniZzovani
ekologické stability okolnich spole€enstev z divodu Sifeni neplvodnich druhd rostlin a
nasledné ruderalizace téchto spole€enstev.

Samostatnym a vyznamnym producentem odpadl v katastru obce je stfedisko zemédélské
vyroby Osova BitySka. Jedna se pfedevsim o odpady rostlinného a ZivociSného puvodu. U
odpadu rostlinného plavodu jsou to hlavné odpady krmiv, slama obilna, znehodnocené
rostlinné produkty a odpad zelené. Celkova produkce téchto odpadd €ini 2000 t/rok.

U odpadu zZivocisného pavodu je to hlavné mocivka a hntj. Celkova produkce téchto
odpadu ¢ini 3000 t/rok. Pro vyuZivani odpadu (moclvky a kejdy) jsou stanoveny plochy,
které jsou zpracovany v rozvozovém planu. Hn(j je vyvazen ze zajiSténych slozist u objekt
Zivocisné vyroby na pole.

Ostatni produkované odpady napf.: mrtva zvifata, odp. sklo, odpadni vybojky a zéfivky,
pouzité materidly pro zachycovani oleju, nejsou v zemédeélském podniku dlouhodobé
skladovany. Na zakladé uzavienych smluv s firmami likvidujicimi tyto odpady jsou odpady
pravidelné odvazeny.
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VySe uvedend likvidace odpadu je dostate¢nd a neni nutné navrhovat zadna dopliujici
opatfeni.

4.3 OBCANSKE VYBAVENI A REKREACE

Celkova koncepce vystavby a vyuzZivani stavajicich zafizeni obanského vybaveni v obci je
zaloZzena na skute€nosti, Ze obec jak v minulosti, tak i ve vyhledu pini Glohu spadového
stfediska z&kladni vybavenosti pro okolni obce.

Zakladni zafizeni ob&anského vybaveni ve skladbé - zakladni Skola, matefska Skolka,
poliklinika, pohostinstvi a nékolik maloobchodnich provozoven spolu se hfbitovem, farnim
kostelem a cirkevnim stfediskem a sportovni aredl v jadrové obci jsou funk&ni, kapacitné
dostacujici s vyjimkou plochy hrbitova a plochy sportovisté a hfisté v osadé Osova.
K vybavenosti regionalniho vyznamu na katastru obce patfi stavajici objekt Galerie Sypka.

Ve vyhledovém provozné prostorovém usporadani zafizeni ob&anského vybaveni navrh
uzemniho planu respektuje vedle tradiéni navsi zaloZzené druhé spolecenské centrum, kterd
se vytvari v aredlu nové zakladni Skoly, vybudované v 90. letech minulého stoleti. Obec
planuje v arealu zékladni Skoly vystavbu viceucelové sportovni haly a pfemisténi provozu
matefské Skolky do objektu Skoly. Ve vazbé na rozvojova Gzemi pro bydleni je v koncepci
dvou spole€enskych center realizovana mySlenka dvou vefejnych prostranstvi vzijemné
propojenych s plochami bydleni na principu péSi zény a v dopravné zklidnéném reZimu na
Uzemi obce.

Koncepce rozvoje rekreacnich sportovnich aktivit pocitd v Uzemnim planu s rozSifenim
stavajicich lokalit rodinné rekreace v lokalitdch u TFidvorského rybnika a v osadé Osova.

V z6né rekreace u Tridvorského rybnika navrh Gzemniho planu vymezuje plochu pro
soustfedéni sezonnich aktivit cestovniho ruchu (autocamping) a sportu (hfisté se Satnami)
spolu s dalSimi doplikovymi rekreacnimi zafizenimi, slouzicimi jak chatafim, tak
navstévnikim ke kratkodobym pobytim.

V osadé Osova je do aktivit spojenych s rozvojem cestovniho ruchu a rekreace zapojen i
areal zamku, navrh ve shodé s privatnim vlastnikem areélu predpoklada smiSené komer¢ni
obytné a rekreacni vyuZziti plochy a celkovou obnovu arealu zamku pfi respektovani zakona
na ochranu pamatek. Rozvoj rekreace v osadé je doplnén navrhem obecniho sportovniho
arealu na zastavitelné ploSe, ktery bude slouZit i k pofadani spole€enskych akci.

Navrh dil €ich ploch (staveb) :

Uzemni plan zafazuje do diléich ploch plochu na roz&ifeni hibitova, plochu na rozsifeni
stavajiciho sportovniho aredalu, plochu pro vystavbu viceucelové haly v arealu ZS, plochu
hromadné rekreace a cestovniho ruchu v zéné TFi dvory a plochu sportovniho hfisté v osadé
Osova.

4.4 VEREJNA PROSTRANSTVI

Verfejna prostranstvi predstavuji v zastavéném Gzemi Osové BitySky systém drobnych ploch
i se zastoupenim vodniho prvku, které prochazeji v sou¢asné dobé& postupnou regeneraci.
S tim souvisi i reorganizace prljezdné dopravy v jadrové obci. V navrhu Gzemniho planu
tvofi vefejna prostranstvi sou¢ast koncepce dvou spole€enskych center a nové navrzené
pési plochy zajistuji jejich provozni propojeni s navrzenymi obytnymi plochami. Jedna se o
novou plochu Skolniho namésti a pési stezku vedenou na pozemku fary prostoru navsi do
severozapadniho rozvojového sektoru. Soucasti vefejnych prostranstvi se stanou i
navrhované plochy obecniho parku v LiStokach a lesopark v Dlouhém. Zvlastni kategorii
sezonnich vefejnych prostranstvi predstavuji vefejné plaze, navrhované na brezich rybnika
Stépnice.
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A.5 Koncepce uspo fadani krajiny

V Gzemnim planu obce Osova BitySka a Osova byly v krajiné vymezeny plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti a stanoveny podminky pro zmény v jejich vyuZiti, véetné podminek
ochrany krajinného razu.

5.1. VYMEZENI PLOCH, KTERE JSOU SOU CASTi ZEMEDELSKEHO
PUDNIHO FONDU

V Uzemnim planu obce Osova BitySka a Osova byly na zemédélském padnim fondu
vymezeny néasledujici zemédélské plochy:

o PO -ornaptda
a PT —trvalé travni porosty
a PD -drobn& drzba

5.2. VYMEZENI PLOCH, KTERE JSOU SOU €ASTi POZEMKU
URCENYCH K PLNENI FUNKCI LESA

Plochy lesni se obvykle samostatné vymezuji za u¢elem zajiSténi podminek vyuZziti pozemki
pro les.

Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky uréené k pinéni funkci lesa, pozemky staveb a
zafizeni lesniho hospodafstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

V navrhu Uzemniho pldnu obce Osova BitySka a Osova byly na PUPFL vymezeny
nésledujici lesni plochy:

0 LH - lesy hospodarské
5.3. VYMEZENI PLOCH SMISENYCH

Plochy smiSené nezastavéného Uzemi se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy s
ohledem na charakter nezastavéného GUzemi nebo jeho ochranu neni Gcelné jeho ¢lenéni,
napriklad na plochy vodni a vodohospodarské, zemédélskeé a lesni.
Plochy smiSené nezastavéného Uzemi zahrnuji zpravidla pozemky uréené k plnéni funkci
lesa, pozemky zemédélského pudniho fondu, pfipadné pozemky vodnich ploch a koryt
vodnich tokd bez rozliSeni pfevazujiciho zptsobu vyuziti. Do plochy smiSené nezastavéného
Uzemi Ize zahrnout i pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystém( a pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
V navrhu uzemniho planu obce Osova BitySka a Osova byly vymezeny nasledujici smiSené
plochy:

a ZS plochy smiSené krajinné

5.4. VYMEZENI PLOCH PRIRODNICH

Plochy pfirodni se obvykle samostatné vymezuji za ucelem zajisténi podminek pro ochranu
prirody a krajiny.

ZVLASTE CHRANENA UZEMI PRIRODY

(dle zadkona €. 114/92 sb. o ochrané pfirody a krajiny, pfip. ve znéni pozdéjSich predpist)
Kategorie zvlasté chrdnénych Gzemi, kterd zahrnuji pfirodovédecky nebo esteticky velmi
vyznamné nebo jedine¢né segmenty krajiny, nejsou v ramci FfeSeného Uzemi zastoupeny .

OSTATNI CHRANENA UZEMi PRIRODY

Vyznamné krajinné prvky - registrované VKP se v feSeném Uzemi nevyskytuji. Registrace
vyznamnych krajinnych prvkd (dle § 6 Zakona &. 114/92 Sb.) nebyla provedena. Je nutné
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zajistit odborny botanicky a zoologicky prazkum a vybrané lokality registrovat. Jedna se
predevsim o lokality v nivé drobného vodniho toku Bity3ky.

V Uzemi je mnoZstvi vyznamnych krajinnych prvka dle zakona 114/92 Sb. — Gdolni nivy,
vodotece, rybniky, lesy, mokfady. VKP chranéné dle zékona ¢. 114/1992 Sb. jsou zakresleny
v grafické pfiloze v ramci vymezeni jednotlivych ploch nezastavéného tzemi.

Prirodni park
V feSeném Uzemi se nenachazi. VyhlaSeni neni navrhovano.

Pamatkové chranéné stromy
V kategorii pamatnych stromd nejsou v feSeném Uzemi Zadné dfeviny za pamatné
vyhlaSeny. Navrh Uzemniho planu nenavrhuje Zadné dreviny k vyhlaseni.

Jak bylo jiz vySe uvedeno, ochrana vétsiny pfirodnich ploch je zajisténa jejich zahrnutim do
regionélniho a lokalniho USES.

V Uzemnim planu obce Osové BitySka a Osova byly v krajiné vymezeny plochy:
a ZP plochy krajinna zelen — pfirodni s ochrannymi limity

NAVRH SY§TEMU EKOLOGICKE STABILITY A JEDNOTLIVYCH PLOCH
PRO ZALOZENI USES:

Vymezeni tzemniho systému ekologickée stability

Navrh tGzemniho systému ekologické stability krajiny (USES) v Gzemnim planu zahrnuje
vymezeni:

- 9 lokalnich biocenter nebo jejich ¢asti (LBC);

- 2 Useku regionalnich biokoridorta (RBK);

- 8 lokalnich biokoridort nebo jejich &asti (LBK);

Mira pfesnosti vymezeni USES a jeho jednotlivych skladebnych &asti je dana predevsim
celkovou mirou podrobnosti feSeni tzemniho planu v nezastavéném Uzemi a rozpory mezi
podkladovou mapou a skuteCnym stavem vyuZziti Gzemi. S ohledem na vlastnické vztahy
k pozemkdm, na skuteCny stav vyuZziti Uuzemi a dale na zajmy vodniho a lesniho
hospodéfstvi a zemédélstvi je tudiz mozné provadét urcité korekce €i upfesnéni pribéhu a
vymezeni USES, a to pfi spInéni podminky, Ze nebude snizena mira aktualni ani potencialni
funkénosti USES.

PFipustnost korekci ¢i upfesnéni prib&hu a vymezeni USES je tfeba vzdy posuzovat
ve spolupraci s pfislusnym organem ochrany pfirody.

Prehled navrzenych biocenter

. Biogeograficky
Oznaceni , geog yv . Soustava , . R P

. vyznam a funk €ni . - Navaznost mimo feSené Gzemi

biocentra prvk i USES
typ
L hydrofilni a . A
LBC1 loké&lni biocentrum y - navaznost v k. 0. Zablati
mezofilni

LBC 2 lokalni biocentrum hydrofilni celé vymezené v feSeném Uzemi
LBC 3 lokalni biocentrum mezofilni celé vymezené v feSeném Uzemi
LBC 4 lokd&lni biocentrum mezofilni celé vymezené v feSeném Gzemi
LBC5 lok&lni biocentrum mezofilni celé vymezené v feSeném Gzemi
LBC 6 lokd&lni biocentrum mezofilni celé vymezené v feSeném Gzemi
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. Biogeograficky
Oznaceni , geog yv . Soustava , . e, .

. vyznam a funk €ni . - Navaznost mimo feSené Gzemi

biocentra prvk i USES
typ

LBC 7 lokd&lni biocentrum hydrofilni celé vymezené v feSeném Gzemi
LBC 8 lokalni biocentrum mezofilni celé vymezené v feSeném Uzemi
LBC9 lokalni biocentrum mezofilni celé vymezené v feSeném Uzemi

Prehled navrzenych biokoridor G

. Biogeograficky
Oznaéeni , . . Soustava , . e .
biokoridor vyznam a funk €ni prvk i USES Navaznost mimo FeSené Gzemi

typ

RBK 1 regiondlni biokoridor mezofilni navaznost v k. (.Ofechov u Kfizanova
RBK 2 regiondlni biokoridor mezofilni cely vymezen v feSeném Uzemi
LBK 1 loké&lni biokoridor hydrofilni navaznost v k. 0. Zablati
LBK 2 loké&lni biokoridor hydrofilni navaznost v k. 0. Zablati
LBK 3 loké&lni biokoridor hydrofilni cely vymezen v feSeném Uzemi
LBK 4 loké&lni biokoridor hydrofilni navaznost v k. 0. Skfinarov
LBK 5 loké&lni biokoridor mezofilni cely vymezen v feSeném Uzemi
LBK 6 lokélni biokoridor mezofilni cely vymezen v feSeném Uzemi
LBK 7 lokalni biokoridor mezofilni cely vymezen v feSeném Uzemi
LBK 8 lokalni biokoridor hydrofilni cely vymezen v feSeném Uzemi

Podminky pro vyuziti ploch USES

Vytvareni USES je vefejn& prosp&snym opatfenim (v souladu s ustanovenim § 4 odst. 1
zakona €. 114/1992 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpisu).

Pro vSechny C¢asti ploch srozdilngm zplsobem vyuZiti zaclenéné do vymezenych
skladebnych &asti USES (biocenter a biokoridortl) plati misto podminek vyuZiti stanovenych
pro tyto plochy nésledujici podminky:

Hlavni je vyuZziti slouzici k posileni &i zachovani funkénosti USES.
~ Nepripustné je jakékoliv vyuziti, podstatné omezujici aktualni ¢i potencialni funkénost
USES.

Podminéné pfipustné je takové vyuZiti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného
typu plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti jako hlavni, pfipustné & podminéné pfipustné,
pokud nenaruSi nevratné pfirozené podminky stanovisté a nesnizi aktualni miru ekologické
stability Uzemi.

Do vymezenych ploch USES nelze umistovat stavby, a to ani v zastavéném uGzemi
a v zastavitelnych plochach. Vyjimky tvofi:

- stavby pro vodni hospodéfstvi v plochdch vodnich a vodohospodéaiskych za predpokladu
minimalizace jejich negativniho vlivu na funkénost USES;

- stavby dopravni infrastruktury v plochach dopravy za pfedpokladu minimalizace jejich
plodného a prostorového stfetu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES;

- stavby jinych komunikaci, pokud jde o zafizeni ve vefejném zajmu, ktera nelze v rdmci
systému dopravni infrastruktury umistit jinde, a za predpokladu minimalizace jejich
plodného a prostorového stfetu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES;

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zafizeni ve vefejném
zajmu, kterd nelze vramci systému technické infrastruktury umistit jinde,
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a za predpokladu minimalizace jejich plodného a prostorového stfetu s plochami USES
a negativniho vlivu na funk&nost USES.

- PFipustnost vyuziti v pfipadé mozného negativniho ovlivnéni funkénosti USES je tfeba
posuzovat vzdy ve spolupréci s pfisluSnym orgdnem ochrany pfirody.

5.5 Prostupnost krajiny — navrh systému cest v kraj iné

Prostupnost krajiny bude feSena v rdmci pofizeni dokumentu Komplexnich pozemkovych
Uprav. Hustota cestni sité a propustnost krajiny je s vyjimkou Ucelové cesty ve sméru na
TFidvorsky rybnik a na Ronov naprosto nedostate¢na. Zpracovatel tzemniho planu Zadné
nové polni cesty nenavrhuje, bude soucasti KPU.

5.6 Vymezeni ploch pro protierozni opat  Feni, jejich vy éet, podminky provedeni

Protierozni opatfeni a proti povodnim nejsou v navrhu v souladu se zadanim a Soubornym
stanoviskem k Uzemnimu planu poZadovana a ani feSena, na Uzemi obce nebyla vyhlaSena
zaplavova uzemi.

Doporucujeme zpracovat navrh protipovodiovych a revitalizaCnich opatfeni s vazbou na
obhospodarovani zemédélskych pozemki (v dokumentu Komplexni pozemkové Upravy)
Jako priorita je hodnocena potfeba obnovy kanalizaéniho systému s vazbou na cistotu vody
v recipientu , véetné likvidace odpadnich vod na COV.

5.7 Podminky pro rekrea €ni vyuZzivani krajiny

Na katastralnim Uzemi obce jsou vhodné podminky pro rekreaéni vyuZzivani krajiny pro
pobytovou formu rekreace, prostupnost krajiny pfevazné zemédeélsky vyuZivané pomoci
vybudovanych polnich cest dava omezenou moznost rozvoje turistickych volnoCasovych
aktivit. Tradi¢nimi prostory koncentrace rodinné rekreace jsou lokalita u PFidvorského
rybnika v Gdoli potoka BitySky a omezené i v osadé Osova, na biehu rybnika Stépnice.

Uzemni plan predklada koordinované FeSeni spodivajici ve vybudovani stacionarnich
rekreaCnich zafizeni, souvisejici s rekreacnim vyuZzitim krajiny v nezastavéném Uzemi s
dostate€nym respektovanim zachovaného krajinného razu.

5.8 Vymezeni ploch pro dobyvani nerost U

Do prostoru v severni Casti katastru zasahuje hranice vymezeného dobyvaciho prostoru
kamenolomu Ofechov, kterou Uzemni plan respektuje ve stanoveném ¢asovém horizontu do
r. 2023. Jiné dalSi plochy pro dobyvéani nerostu ani poddolovana Gzemi se na Uzemi feSené
obce nevyskytuji.

A.6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdil  nym zp Gsobem vyuZziti.
K naplfiovani cilt a tkoll uzemniho planovani (§ 18 a 19 Stavebniho zakona) jsou v navrhu
Uzemniho planu stanoveny podminky pro vyuziti vymezenych ploch jak stabilizovanych, tak

ploch zmén ( navrhovych) s ohledem na specificky charakter uzemi s cilem omezit stfety
vzajemné nesluditelnych ¢innosti a poZadavkul na usporadani a vyuzivani tzemi.
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V dale sestavené tabulkové Upravé jsou uvedeny jednotlivé zastoupené typy ploch a
stanoveny podminky pro vyuZziti ploch v ¢lenéni :

- Typ plochy
- Casovy horizont- stabilizované ( stavove), plochy zmén(navrhové), tzemni rezervy

- podminky pro vyuziti s uréenim :

- pfevaZzujiciho Gc€elu vyuZiti,

- pfipustného vyuziti,

- nepfipustného vyuziti - popfipadé podminéné pfipustného vyuZiti,

- podminky prostorového usporadani v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
(v souladu s vyhlaSkou ,,O obecnych poZadavcich na vyuzivani tzemi*).

K obecné uplatnénym podminkam v UP néalezi podminka KHS kraje Vysog&ina pro plochy, na
nichz budou realizovany zaméry tykajici se staveb, jeZ jsou zdrojem emisi hluku ( t.j.
podnikatelsk& vyrobni a zemédélska c&innost). Povinnosti investora stavby je prokazat
vramci Uzemniho Fizeni na zakladé hlukového posouzeni jednotlivych zaméra staveb
dodrzeni limitnich hladin hluku na nejblize situovaném Uzemi obytné zastavby nebo
v chrdnéném venkovnim prostoru.
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TYP PLOCHY BH CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

plochy bydleni rodinné hospodarské
(venkovské usedlosti)

PODMINKY PRO VYUZITi S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI:

funkéni typ plochy stavajici zahrnujici pozemky uréené pro bydleni hospodafské v rodinnych domech
venkovského charakteru doplnéné drobnou vyrobou, zpravidla zemédélskym hospodafenim a
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, verejnych prostranstvi.

PRIPUSTNE VYUZITI:

- nové stavby pro hospodéaiské bydleni a pro rodinné bydleni smiSené a vedlejSi stavby k hlavni
funkci bydleni (garaze),

- stavby slouzici pro drobné podnikani, v€éetné staveb pro drobné zemédélské aktivity, jimiz se
neméni plvodni G€el hlavni stavby a vyuziti pozemku pro rodinné bydleni.

- individudlni garaze a odstavné plochy

- prestavby a stavebni Gpravy, které neméni G¢el a pdvodni obytnou funkci stavby

- stavby pro vefejné a obcanské vybaveni

- stavby pro pfechodné ubytovani a slouzici cestovnimu ruchu

- zmény vyuZziti a stavebni Gpravy pavodni zastavby na objekty slouzici rodinné rekreaci

- Upravy ploch pro détska hfiSté a vefejnou zelen

- vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodnikd a cykloturistickych stezek.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro prdmyslovou vyrobu a skladovani

- stavby pro zemédélskou velkovyrobu, skladovéani potravin, v€etné kapacitnich staveb
pro chov dobytka

- stavby vojenskych a bezpecnostnich zafizeni,

- zarizeni a stavby dopravni, vyZadujici velkou ¢etnost a objem prepravy ( Cerpaci stanice
PHM, stavby logistickych terminal a pod.)

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITi :

Zemédelské vyrobni ¢innosti jsou pripustné jen ve formé doplfikové k hlavni funkci obytné, chov
hospodarskych zvifat ( pocetni stav a druhova skladba) bude omezen ochrannym pasmem
hygienickym v hranicich pozemku.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pfi nové vystavbé a stavebnich Upravach respektovat stavajici hladinu zastavby a tradiéni
architektonicky vyraz puavodni zastavby
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TyppriocHy:  BR, 1BR -6BR CASOVY HORIZONT
- stabilizované (stavoveé),

plochy bydleni rodinné smiSené - navrhové ( zménove)
(pfiméstské)

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI :

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici pozemky uréené pro bydleni rodinné smiSené
prevazné priméstského charakteru na nichz je pfipustna doplfikova funkce. Hospodarska €innost je
omezena na formy drobného podnikani a poskytovani osobnich sluzeb véetné obchodu a podili se
na celkové hlavni podlazni ploSe objektd vrozsahu 10 — 30%. Zahrnuje i pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro rodinné bydleni

- stavby bytovych domu v zastavitelné ploSe 74, 716, Z17

- stavby slouzici pro drobné podnikani ve sluzbach a femeslech

- individudlni garaze a odstavné plochy

- prestavby a stavebni Gpravy, které neméni G¢el a pavodni obytnou funkci stavby

- zmény funkéniho vyuziti a stavebni Gpravy pavodni zastavby na objekty slouzici
individualni rekreaci

- stavby nebo vestavby do &asti obytnych staveb za GCelem zfizeni provozovny obcéanského
vybaveni, osobnich sluzeb, drobné obchodni a jiné nevyrobni ¢innosti, Skolstvi a zdravotnictvi,
kultury a cirkvi

- Upravy ploch pro détska hfisté a vefejnou zelen

- stavby pro smiSené bydleni

- vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodnikd a cykloturistickych stezek, slouzicich

k dopravni obsluze zény

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro prdmyslovou vyrobu a skladovani

- stavby pro zemédélskou vyrobu jakéhokoliv druhu, véetné staveb pro chov dobytka

- stavby vojenskych a bezpecnostnich zafizeni,

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

- zafizeni a stavby dopravni, vyzadujici velkou ¢etnost a objem prepravy ( ¢erpaci stanice PHM,
stavby logistickych terminal( a pod.)

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
- stavby ob&anského vybaveni do pudorysné plochy 1000 m2..
- stavby pro pfechodné ubytovani a slouzici cestovnimu ruchu

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pfi stavebnich Gpravéach v zastavéném Gzemi respektovat stavajici hladinu zastavby a tradi¢ni
architektonicky vyraz plvodni zastavby obce. V nové zastavbé respektovat max. vySku 2 podlazi
a max. podlaznost u bytovych domt 1 PP, 3 NP + podkrovi.
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TypprLocHy: BB, 1 BB CASOVY HORIZONT
- stabilizované (stavoveé),

- ndvrhové ( zménové)

plochy bydleni v bytovych domech

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI :

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici pozemky urcené pro hromadné bydleni
v bytovych domech, v nichz je pfipustnd vestavéna dopliikova funkce. Hospodarska ¢innost je
omezena na formy drobného podnikani a poskytovani osobnich sluzeb véetné obchodu a

gardzovani os.vozidel. Podili se na celkové hlavni podlazni ploSe objektl vrozsahu do 30%.
Zahrnuje i pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

PRIPUSTNE VYUZITI
- nova vystavba pro hromadné bydleni a ubytovani osob,

- stavby slouZici pro drobné podnikani ve sluzbach a femeslech, jimiz se neméni
puvodni U€el hlavni stavby a vyuziti pozemku pro bydleni,

- gardZe a odstavné parkovaci plochy souvisejici s bydlenim
pfestavby a stavebni Gpravy, které neméni ucel a plvodni obytnou funkci stavby

- stavby pro pfechodné ubytovani a slouzici cestovnimu ruchu
vestavby do ¢asti obytnych staveb, za G¢elem zfizeni provozovny ob&anského vybaveni, osobnich
sluzeb a drobné obchodni a jiné nevyrobni ¢&innosti

- Gpravy ploch pro détska hfisté a vefejnou zelen

vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodnikd a cykloturistickych stezek, slouzicich
k dopravni obsluze zény

PUSTNE VYUZITI:

- stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani

- stavby pro zemédélskou vyrobu jakéhokoliv druhu, véetné staveb pro chov dobytka
- stavby vojenskych a bezpecnostnich zafizent,

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

- zafizeni a stavby dopravni, vyZadujici velkou ¢etnost a objem prepravy ( Cerpaci stanice PHM,
stavby logistickych terminal( a pod.)

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
- stavby ob¢anského vybaveni a sportu souvisejici s bydlenim do pudorysné plochy 1000 m2..

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

PFi stavebnich Gpravach v zastavéném Uzemi respektovat stavajici hladinu zastavby a tradi¢ni
architektonicky vyraz puvodni zastavby obce. V nové zastavbé respektovat max. vySku
1 podzemniho podlazi, do 3 nadzemnich podlaZzi, ev. podkrovi.
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TYP PLOCHY RZ. 1RZ -4 RZ CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
1

, - navrhové ( zménové
Plochy rekreace sport, cestovni ( )
ruch,verejné plaze

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI :-

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici souvislé pozemky uréené pro viceucelové
rekreacni stavby a sportovni aktivity a pro cestovni ruch, pokud tyto pozemky vytvareji samostatné
aredly a nejsou soucasti jinych ploch. Zahrnuji pozemky dalSich staveb a zafizeni, které souviseji,
nebo jsou slucitelné s rekreaci, na pf. vefejnych prostranstvi, ob&anského vybaveni, vefejnych
tabofist, pfirodnich koupalist, rekreacnich luk a dalSich pozemkd souvisejici dopravni a technické
infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro sport a volny ¢as, viceuc¢elové rekreacni stavby, penziony, stavby pro pfechodné
ubytovani,

- fitcentra, zafizeni pro stanovani a kempinkova vozidla, hromadna socialni zafizeni, sezénni
stavby a zafizeni, dopravni a technicka vybavenost souvisejici s hlavni funkci,

- vysadba ploch vefejné zelené a Upravy parteru staveb, vybaveni pozemkd mobiliafem.

- vystavba mistnich komunikaci, parkovist a odstavnych stani, chodnik( a cykloturistickych  stezek,
slouzicich k aktivni rekreaci navstévnikl i k dopravni obsluze zony.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro trvalé bydleni

- stavby pro primyslovou a zemédélskou vyrobu

- stavby spojené se zemédélskou ¢€innosti,

- stavby vojenskych a bezpecnostnich zafizeni,

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

- zafizeni a stavby dopravni s vyjimkou obsluznych parkovist a provoznich zpevnénych ploch.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro trvalé individualni ubytovani osob, jejichZ pfitomnost je zadouci vzhledem
k obsluze zafizeni, nebo k charakteru poskytovanych sluzeb.

- stavby pro vefejné stravovani a ob¢anska zafizeni s vazbou na rekreaci a cestovni ruch

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pro stavby a jejich umisténi na pozemcich plati omezeni vyplyvajici z charakteru okolnich ploch
krajinné a lesni zelené s ochrannym rezimem a ze sezdnniho cyklu vyuziti.
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TYP PLOCHY RR. 1RR-6RR CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
T - navrhové ( zménoveé)
Plochy individualni rekreace

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI:

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnuji pozemky pro rodinnou rekreaci individualni,
chatové osady a zahradkarské kolonie a souvisejici plochy vefejnych prostranstvi, dopravni, a
technické infrastruktury. Plochy rodinné rekreace musi byt pfimo pfistupné z ploch dopravni
infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba individualnich rekreaénich chat a objektt pfechodného ubytovani rodinného typu

- zfizovani docasnych objektli souvisejicich s funkci zény (foliovniky a skleniky a zahradni domky,
studny a pod. slouzici vyhradné k rekrea¢nim ucelim)

- drobna péstitelska ¢innost nekomeréni na pf. sadovnictvi, vinohradnictvi, vyjma chovu
drobného domaciho zvifectva.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- vystavba objektl a provozovani aktivit nesouvisejicich s rekreacni funkci plochy

- provozovani vyrobnich i nevyrobnich sluzeb s vyjimkou sezénnich (stanky s potravinami,
suvenyry apod., ob€erstveni a pujéovny sportovniho nafadi)

- zfizovani skladek a ulozist odpadu vé.jeho tfidéni

- stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani,

- stavby slouzici pro podnikani ( femesiné vyroby, vyrobni sluzby),

- stavby spojené se zemédélskou vyrobni ¢innosti a s chovem dobytka,

- stavby vojenskych a bezpecénostnich zafizeni,

- zafizeni a stavby dopravni s vyjimkou parkovacich a obsluznych ploch.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby sportovnich hfist a tabofist, sezoénni obchodni €innost slouzici vyhradné uzivatelim

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

- pro stavby a jejich umisténi na pozemcich plati omezeni vyplyvajici z krajinného razu a
ploch krajinné a lesni zelené s ochrannym rezimem.
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Ty PLocHy OV, OK, OS, OZ, OH CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
1 éH , ’ , - ndvrhové ( zménové)
]

Plochy ob¢anského vybaveni

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI —

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici pozemky staveb a zafizeni obcanského
vybaveni pro vefejnou spravu, kulturu a cirkve, zdravotnictvi, Skolstvi a pro maloobchodni prodej a
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a plochy hrbitovl v¢€. verfejnych prostranstvi.

PRIPUSTNE VYUZITI

- nové stavby a stavby a vestavby do stavajicich objektd pro obchod, sluzby nevyrobni povahy,
zdravotni a socialni sluzby, ubytovaci sluzby cestovniho ruchu, vefejné stravovani, maloobchod,
kulturu a cirkevni aktivity, zafizeni slouZici ke sportu, stavby a zafizeni pro hromadnou rekreaci a
sport a stavby polyfunkénich objektd vE. bydleni.

- vysadba ploch vefejné zelené a Upravy parteru staveb, vybaveni pozemk( uliénim mobiliafem,
vystavba détskych hfist a sportovnich zafizeni.

- vystavba mistnich komunikaci, péSich stezek a zon, odstavnych stani, chodnik( a pfipadné
cykloturistickych stezek, slouzicich k dopravni obsluze obce.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby slouzici pramyslové vyrobé a skladovani

- stavby pro zemédélskou vyrobu a se zemédélskou ¢innosti spojené,
- stavby vojenskych a bezpecnostnich zafizeni,

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro trvalé ubytovani osob v bytovych i v polyfunkénich objektech.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

PFi stavebnich Gpravach v zastavéném Uzemi respektovat stavajici hladinu zastavby a tradi¢ni
architektonicky vyraz puavodni zastavby obce. V nové zastavbé bytovych domu respektovat max.
vySku do nadzemnich 3 podlazi pod sedlovou ¢&i valbovou stfechou.

VeSkerda €innost na kulturnich pamatkach a izemich, na nichz uplatiuje svij zajem statni pamatkova
péce se fidi ustanovenim zékona €. 20/1987 Sh. O statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich
predpisu.
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TYP PLOCHY SO CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
w2 -y - navrhové ( zménové
Plochy smiSené komercni ( )

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici pozemky uréené ke smiSenému vyuziti pro
komeréni aktivity spolu se sluzbami a s pFipustnym bydlenim a zafizenimi obéanského vybaveni, a
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a plochy vefejnych prostranstvi.

Navrhované funkéni vyuziti v Gzemi musi respektovat kulturni pamatky a jejich prostredi.

PRIPUSTNE VYUZITI

- nové stavby a stavby a vestavby do stavajicich objektd pro smiSené vyuziti (obchod, sluzby
nevyrobni povahy, zdravotni a socialni sluzby, ubytovaci sluzby cestovniho ruchu, vefejné
stravovani, maloobchod, kulturu a cirkevni aktivity, bydleni a zafizeni slouzici ke sportu) jsou
pfipustné s vyjimkou nemovitych kulturnich pamatek, kde veSkeré zasahy podléhaji rezimu
pamétkové péce.

- vysadba ploch vefejné zelené a Upravy parteru staveb, vybaveni pozemk( uliénim mobiliafem,

- vystavba mistnich komunikaci, péSich stezek a zon, odstavnych stani, chodnik( a pfipadné
cykloturistickych stezek, slouzicich k dopravni obsluze obce.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby slouzici primyslové vyrobé a skladovani a zemédélské vyrobé
- stavby pro zemédélskou vyrobu a se zemédélskou ¢innosti spojené,

- stavby vojenskych a bezpecnostnich zafizeni,

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro administrativu a spravu
- stavby pro hromadnou rekreaci a cestovni ruch

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pfi stavebnich Gpravéach v zastavéném Gzemi respektovat stavajici hladinu zastavby a tradi¢ni
architektonicky vyraz plvodni zastavby obce. V nové zastavbé respektovat max. vySku do 3 podlazi
pod sedlovou ¢&i valbovou stfechou.

VesSkera €innost na kulturnich paméatkach a tzemich na nichz uplatiuje sv(ij zajem statni pamatkova
péce se fidi ustanovenim zakona ¢. 20/1987 Sh. O statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich
predpisa.
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TYP PLOCHY SS CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

Plochy smiSené specifické
komer €ni s ochrannym rezimem

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI —

funkéni typ plochy stabilizované zahrnujici stavby nemovité kulturni paméatky (zamek v Osové) s
prilehlymi pozemky nadvofi, uréené ke smiSenému vyuziti pro komercni aktivity, nevyrobni sluzby a
zafizeni ob&anského vybaveni a s pfipustnym bydlenim.

Navrhované funkéni vyuziti v Gzemi musi respektovat kulturni pamatky a jejich prostfedi.

PRIPUSTNE VYUZITI

- zmény puvodniho vyuziti, které jsou v souladu s paméatkovou ochranou a neporusi historickou
podstatu pamatky ( napf.sluzby nevyrobni povahy, zdravotni a socialni sluzby, ubytovaci sluzby
cestovniho ruchu, muzejni aktivity, vefejné stravovani, maloobchod, kulturni aktivity, bydleni).

- obnova nemovité pamatky a historické zelené v sentencich stavebné historického prazkumu,
vybaveni pozemkd drobnym mobiliafem,

- vystavba péSich stezek a zén, odstavnych stani, chodnikd a zpevnénych ploch slouzicich
k dopravni obsluze paméatky.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- slouzici pramyslové vyrobé a skladovani a zemédélské vyrobé
- pro vojenska zafizeni,
- pro dopravni stavby a stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- pro administrativu a spravu

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

VeSkera €innost v kulturnich pamatkach a na Gzemich na nichz uplatriuje svuj zajem statni
pamatkova péce se fidi ustanovenim zakona €. 20/1987 Sh. O statni pamatkové péci ve znéni
pozdéjSich predpisu.
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TYPPLOCHY DZ CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

- navrhové ( zménové
Plochy dopravy ( )
Zelezniéni trati a zarizeni

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI —

funkéni typ plochy zahrnuje zpravidla stavajici a navrhované pozemky vyhrazené zelezni¢ni doprave,
zafizenim Zelezni¢ni dopravy a dopravnim stavbam. Déle také plochy komunikaci, parkovisté a
odstavné plochy a dalSi pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a ob&anského

vybaveni a pfipadné i pozemky nesouvislé sidelni zelené, pokud tyto nejsou soucasti ostatnich
zakladnich ploch..

PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba Zelezni¢nich trati a zafizeni, zastavek vefejné dopravy, stanic PHM, chodnikt a zafizeni
slouzicich k dopravni obsluze Uzemi, a k dopravnimu znaceni.

- stavby parkovist, dopravnich terminal(l, nadrazi a zafizeni technické infrastruktury

- vysadba ploch vefejné zelené a sadové a terénni Gpravy za U¢elem ochrany Zivotniho prostredi (
na pf. protihlukové bariéry a terénni viny)

- stavebni Gpravy za Uucelem tvorby parteru nadraZzi a Zel. zastavek a stanic i jinych vefejnych
prostor.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro trvalé bydleni

- stavby spojené s primyslovou vyrobou

- stavby spojené se zemédélskou ¢innosti,

- stavby vojenskych a bezpecénostnich zafizeni,

- stavby nesouvisejici s Zelezni¢ni dopravou a jeji obsluhou

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba vefejnych prostranstvi s péSim provozem,
- stavby pro bydleni osob, jejichz trvala pfitomnost je vyZzadovana provoznim fadem nebo jinym
predpisem

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:
Pro stavby Zelezni¢nich trati mimo zastavéné Gzemi plati zakonné ochranné pasmo. Odstupy
dopravnich staveb od obytnych Gzemi stanovi vypoctené limitujici hlukové OP.
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TYP PLOCHY CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
2 DP - navrhové ( zménové)

Plochy dopravy
parkovani a odstavovani vozidel

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI —

funkéni typ plochy zahrnuje zpravidla stavajici a navrhované pozemky vyhrazené silniéni doprave,
zafizenim dopravy a dopravnim stavbam. Dale také plochy komunikaci, hromadné garaze, parkovisté
a odstavné plochy a dalSi pozemky souvisejici technické infrastruktury a ob&anského vybaveni a
pfipadné i pozemky nesouvislé sidelni zelené, pokud tyto nejsou soucasti ostatnich zakladnich
ploch..

PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba silnic, mistnich komunikaci, t€elovych komunikaci, Zelezni€nich trati a zafizeni, zastavek
vefejné dopravy, stanic PHM, chodnik( a pfipadné cykloturistickych stezek, a zafizeni slouZzicich
k dopravni obsluze Gzemi, k vefejnému osvétleni a k dopravnimu znaceni.

- stavby dopravnich terminal(l, nadrazi, skladovych a logistickych areall a zafizeni technické
infrastruktury

- vysadba ploch vefejné zelené a sadové a terénni Gpravy za U¢elem ochrany Zivotniho prostredi (
na pf. protihlukové bariéry a terénni viny)

- vystavba objekti ob&anského vybaveni

- vystavba objektl prechodného ubytovani

- stavebni Upravy za G€elem tvorby parteru nameésti a jinych vefejnych prostor.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro trvalé bydleni

- stavby spojené s primyslovou vyrobou

- stavby spojené se zemédélskou ¢innosti,

- stavby vojenskych a bezpecénostnich zafizeni,

- stavby nesouvisejici s pozemni resp. Zelezni¢ni dopravou a jeji obsluhou
- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba verejnych prostranstvi s péSim provozem,

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pro stavby komunikaci mimo zastavéné Uzemi plati zakonné ochranné pasmo, Odstupy dopravnich
staveb od obytnych Gzemi stanovi vypodétené limitujici hlukové OP.
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CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

TYP PLOCHY UV
’ - nvrhové ( zménové)

Plochy verfejnych prostranstvi
verejné pfistupna prostranstvi a
dopravni pasy v zastavéném uzemi

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy zahrnuje zpravidla stavajici plochy tvofici vefejny dopravni pas a navrhované
pozemky vefejnych prostranstvi v podobé pésSich zén a namésti, které slouzi ke shromazdovani a
kratkodobému pobytu osob v zastavéném Uzemi obce. Plochy zahrnuji také navrhové Useky mistnich
komunikaci, pfipadné i pozemky nesouvislé sidelni zelené a plochy s podzemni technickou
infrastrukturou.

PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba verejnych komunikaci, péSich zén, chodnikd a prostranstvi ( namésti, zpevnéné a
parkové plochy),

- vysadba ploch vefejné zelené a sadové a terénni Gpravy za G€elem tvorby park( vé.ochrany
Zivotniho prostredi (i na pf. protihlukové bariéry a terénni viny)

- stavebni Gpravy za Gcelem tvorby parteru nameésti, péSich zén a jinych vefejnych prostor.

- stavby a umistovani zafizeni slouzicich k vefejnému osvétleni a k dopravnimu znaceni.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- veSkeré druhy staveb (stavby pro trvalé bydleni, vyrobu a skladovani, stavby vojenskych a bezpecnostnich
zafizeni)

- stavby dopravni s vyjimkou ploch mistnich komunikaci a ploch pro parkovani a odstavovani os.
vozidel

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby vefejné silniéni sité v zastavéném Uzemi

- dopravni stavby a zafizeni slucitelné s funkci plochy (parkovisté, zastavky vefejné dopravy,
a pod.

- vystavba drobnych solitérnich objektd obéanského vybaveni a podzemni tech. Infrastruktury,

- vystavba cyklistickych stezek,

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pro plochy vefejnych prostranstvi nejsou stanoveny
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1vp PLochy UE. 4 UE CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
Y ., , ., - navrhové ( zménové
Verejny dopravni pas ( )

Vv nezastavéném tzemi

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICi UCEL VYUZITI

funkéni typ plochy zahrnuje zpravidla stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druhd pozemni
dopravy, silnic a vefejnych prostranstvi a dalSi pozemky dopravni infrastruktury a souvisejici
technické infrastruktury a obéanského vybaveni mimo zastavéna tzemi.

PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba téles silnic, mistnich komunikaci, u¢elovych komunikaci, chodnikd, parkovist a
zpevnénych ploch a staveb zafizeni slouzicich k dopravni obsluze Gzemi, k vefejnému osvétleni a
k dopravnimu znaceni. , pfipadné i cykloturistickych stezek

- stavby zastavek verejné dopravy, ¢erpacich stanic pohonnych hmot

- vysadba ploch vefejné zelené a sadové a terénni Gpravy za U¢elem ochrany Zivotniho prostredi (
na pf. protihlukové bariéry a terénni viny)

- vystavba objektd ob&anského vybaveni

- stavebni Upravy za G€elem tvorby parteru ndmeésti, péSich z6n a jinych vefejnych prostor.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro trvalé bydleni

- stavby spojené s primyslovou vyrobou

- stavby spojené se zemédélskou ¢innosti,

- stavby vojenskych a bezpecénostnich zafizeni,

- stavby nesouvisejici s pozemni resp. Zelezni¢ni dopravou a jeji obsluhou
- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro prfechodné ubytovani, obchod a sluzby ( autocampingy, autosalony, vefejné stravovani)

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pro stavby komunikaci mimo zastavéné Gzemi plati zakonné ochranné pasmo, Odstupy dopravnich
staveb od obytnych Gzemi stanovi vypoétené limitujici hlukové OP.
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TYP PLOCHY \VZ CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

Plochy zemédélské vyroby

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI —

funkéni typ plochy stabilizované zahrnuijici:

Plochy zemédélské vyroby a skladovani zahrnuji stavajici pozemky zemédélskych staveb a
pozemky souvisejici verejné infrastruktury které tvofi samostatné areadly, jejichz vyuZiti vyluCuje jejich
zaclenéni do ploch jiného zpdsobu vyuziti ( na pf. v dasledku negativnich vlivG za hranici téchto
pozemkdu). Stabilizované plochy zemédélské vyroby vyhledové pfedstavuji plochy pfestavby na
lehkou vyrobu nezemédélskou, vyrobni sluzby a terciér.

PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby a zafizeni slouzici lehké vyrobé, sluzbam a skladovani
- stavby. zafizeni a plochy slouzici vefejné infrastruktufe ( trafostanice,
regulacni stanice, hromadné garaze, autoopravny, ¢erpaci stanice pohonnych hmot)
- stavebni Gpravy stavajicich objektd pro nezemédélské vyrobni &innosti a pro skladovani
- vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodnikd slouzicich k dopravni obsluze
- stavby slouZzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu.
- stavby pro bydleni spravce - v zastavitelné ploSe 221
- stavby pro pfechodné ubytovani a agroturistiku - v zastavitelné plose Z21

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro trvalé bydleni

Pro stavby vyrobni v zastavéném Gzemi plati, Ze jejich ochranné pasmo hygienické nesmi zasahovat
do stavajici nebo navrzené obytné plochy.

Pfi realizaci zamér(, tykajicich se staveb jez jsou zdrojem emisi hluku ( podnikatelska vyrobni a
zemédélska cinnost...) je povinnosti investora stavby prokézat v ramci Uzemniho fizeni dodrzeni
limitnich hladin hluku na nejblize situovaném Gzemi obytné zastavby nebo v chranéném venkovnim
prostoru .

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby a zafizeni pro vyuZivani energie z obnovitelnych zdroja ( vétrné elektrarny a pod.) bud
mozné realizovat za pfedpokladu udéleni kladnych stanovisek dotéenych organi statni spravy dle
zvlastnich predpist (SEA, ochrana pfirody)

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

PFi vystavbé a stavebnich apravach respektovat hladinu stavajici zastavby a drobné méfitko
venkovské zastavby obce. V nové zastavbé respektovat max. vysku objektd do 8 m, se zastavénou
plochou do 700 m2.

Pfi umistovani zafizeni na vyrobu el. energie za vyuziti vétru je nutné dbat na dostate¢ny odstup od
zastavéného Uzemi ( pusobeni hluku), od tras a letovych koridor( letecké dopravy a od masivu lesa.
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TYP PLOCHY VvV. 1VV CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
1 z z v z
- navrhové ( zménové)
VS, 1VS

Plochy lehké& vyroba a sluzby
smiSena vyroba, femesla

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici:

Plochy wvyroby, skladovani a vyrobnich sluzeb, které zahrnuji zpravidla pozemky staveb pro
pramyslovou vyrobu a skladovani a pozemky souvisejici vefejné infrastruktury které tvori spole¢né
arealy.

PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby a zafizeni slouzici vyrobé a skladovani

- stavby. zafizeni a plochy slouzici vefejné infrastruktufe ( trafostanice,
regulacni stanice, hromadné garaze, autoopravny, ¢erpaci stanice pohonnych hmot )

- stavebni Upravy stavajicich objektd pro vyrobni ¢€innosti a pro skladovéani

- ubytovaci zafizeni, pokud jsou uréena pro ubytovani osob, jejichz trvala pfitomnost je
nezbytna pro chod ¢i ostrahu hospodarského provozu

- vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodnikd slouzicich k dopravni obsluze

- stavby slouZzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro trvalé bydleni

- stavby slouZici k rekreaci a cestovnimu ruchu

Pro stavby vyrobni v zastavéném Gzemi plati, Ze jejich ochranné pasmo hygienické nesmi zasahovat
do stavajici nebo navrzené obytné plochy.

PFi realizaci zamérq, tykajicich se staveb jez jsou zdrojem emisi hluku ( podnikatelska vyrobni a
zemeédélska cinnost...) je povinnosti investora stavby prokazat v rdmci Uzemniho Fizeni dodrZeni
limitnich hladin hluku na nejblize situovaném Gzemi obytné zastavby nebo v chranéném venkovnim
prostoru .

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro pfechodné ubytovani (ubytovny do¢asnych pracovniki),

-stavby ob¢anského vybaveni a tercieru, pokud tvofi sou¢ast vybaveni aredld ( vefejné  stravovani,
administrativa, vyzkum, apod.)

- stavby a zafizeni pro vyuzivani energie z obnovitelnych zdroji ( vétrné elektrarny a pod.) bud
mozné realizovat za pfedpokladu udéleni kladnych stanovisek dotéenych organi statni spravy dle
zvlastnich predpist (SEA, ochrana pfirody)

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pfi vystavbé a stavebnich Gpravach respektovat hladinu stavajici zastavby a drobné méfitko
venkovské zastavby obce. V nové zastavbé respektovat max. vySku objektl do 8 m, se zastavénou
plochou do 1000 m2.
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TYPPLOCHY : kéd TI1. VO. COV CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
. 1 )

plochy technické infrastruktury
skladka TKO,

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICi UCEL VYUZITI -

funkéni typy ploch stabilizovanych, uréenych k zajiSténi specifickych technickych ¢&innosti
souvisejicich s funkci plochy — shér a fizené skladkovani komunalniho odpadu, likvidace odpadnich
vod v gistirné odpadnich vod, dobyvaci prostor kamenolomu a mohou zahrnovat i pozemky vedeni,
staveb a s nimi provozné souvisejicich zafizeni technologické, technické a dopravni infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby. zafizeni a plochy slouzici G¢elu, k némuz je plocha vymezena,
- stavebni Upravy stavajicich objektt, pokud souvisi s hlavni ¢innosti,
- vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodnikd slouZzicich k dopravni obsluze

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- veSkeré stavby, které nesouvisi s G€¢elem a instalovanou technologii k vykonu funkce plochy.

Pro stavby technické infrastruktury v zastavéném UGzemi plati, Ze jejich ochranné pasmo hygienické
nesmi zasahovat do stavajici nebo navrzené obytné plochy.

Pfi realizaci zamérq, tykajicich se staveb jez jsou zdrojem emisi hluku ( podnikatelska vyrobni a
zemédélska cinnost...) je povinnosti investora stavby prokézat v ramci Uzemniho Fizeni dodrzeni
limitnich hladin hluku na nejblize situovaném Gzemi obytné zastavby nebo v chranéném venkovnim
prostoru .

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

Neni navrhovano

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Nejsou pozadovany
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CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

TYP PLOCHY HN, é v Stavo\
- navrhové ( zménové)

HT

Plochy vodohospodarské
rybniky a pozarni nadrze, vodni toky

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICi UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy vodni a vodohospodarské zahrnuje pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a
jiné pozemky urcené pro prevazujici vodohospodéarské vyuziti.

PRIPUSTNE VYUZITI

- provadeéni kratkodobych a sezénnich rekreacnich a sportovnich €innosti (na pf. pési
turistika, koupani, sportovni rybolov na vyhrazenych plochach a pod.)
- chov ryb a souvisejici rybolovné aktivity,

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- vyrobni primyslové a hospodarské ¢innosti ohrozujici kvalitu vod, pfirody a krajinného razu
- provozovéani sezénnich sluzeb ( stanky s potravinami suvenyry apod., ob¢erstveni,
pujéovny sportovniho néradi),
- provadeéni terénnich Gprav s vyjimkou Uprav slouzicich k nezbytné udrzbé ploch zelené
a vodnich ploch,
- veskeré ¢€innosti, které by jakkoliv zménily vodni rezim,
- zfizovani skladek a zmeény trvalych kultur (trvaly travni porost, sady) na pudu ornou.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby Ucelovych objektl a provoznich zafizeni, slouzicich k provozovani a obsluze vodnich
ploch a tokd, k retenci a k ochrané proti rozlivdm, objekty do¢asné slouzici k ochrané a
monitoringu fauny chranéné zakonem ( ornitologicka stanovisté a pod.)

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Budou dodrZena ochranna pasma u vodnich tokd a ploch stanovena Vodnim zakonem.
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TYP PLOCHY: Z\V CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
' , , . - navrhové ( zmé&nové)
plochy sidelni zelené

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICi UCEL VYUZITI :

vyznamné plochy zelené v sidlech vétSinou parkové upravené a vefejné pristupné, jedna se o
souvislé plochy , které nemohou byt souéasti jinych typu ploch.

PRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro kratkodobou pobytovou rekreaci a cestovni ruch

- zfizovani ploch drobnych sportovnich aktivit ( détské hfisté, minigolf a pod.)

- zfizovani drobnych provozoven obchodu a sluzeb sezonniho charakteru (stanky s potravinami,
se suvenyry apod., ob¢erstveni, pGj¢ovny sportovniho naradi)

- vysadba a obnova porostud

- umistovani parkového mobilidfe (lavicka, pfistfeSek)

- vystavba péSich cest, odpocivek a zfizovani novych cykloturistickych stezek

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- vystavba nesouvisejici s funkcemi vefejného parku &i lesoparku

- hospodarské cinnosti (pramyslova a ostatni vyroba, véetné zemédeélské vyroby)
- terénni Upravy s vyjimkou Uprav slouzicich k nezbytné tdrzbé zelenych ploch

- kéaceni, likvidace nebo vysadby zelené bez pfislusného projektu a povoleni,

- zatrubnovani vodoteci

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- umisténi staveb a zafizeni slouzici k nezbytné udrzbé zelenych ploch (Ucelové cesty apod.).

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

neni feSeno pro plochy sidelni zelené
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TYP PLOCHY" ZH CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
plochy sidelni zelené historické

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICi UCEL VYUZITI :

vyznamné plochy historické zelené v sidlech, zamecké parky a obory,
nemovité kulturni pamatky

PRIPUSTNE VYUZITI

- prvky drobné zahradni architektury ( napf. parkovy mobiliaF, altan, fontana apod.)
- vysadba a obnova historickych porostd

NEPRIPUSTNE VYUZITI:
- vystavba a vyuziti nesouvisejici s funkci a charakterem nemovité kulturni pamatky

- zatrubriovani vodotedi

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI ( v reZimu pamatkové ochrany)

- umistovani parkového mobiliafe (lavicka, pristfeSek)
- obnova a udrzba péSich cest, odpocivek a stavajici drobné architektury
- vyuziti podléhajici rozhodnuti organu pamatkové péce

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

VeSkera €innost na kulturnich paméatkach a tzemich, na nichz uplatiuje sviij zajem statni
pamatkova péce ,se fidi ustanovenim zdkona €. 20/1987 Sh. O statni pamatkové péci ve znéni
pozdéjSich predpisu.
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CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

TYP PLOCHY Z0 g v stavo
- navrhové ( zménoveé)

plochy sidelni zelené ostatni

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICi UCEL VYUZITI :

plochy souvislé ochranné a izolaéni zelené v sidlech ( na pt. v areélu ZS, ve vyrobnich VV a
zemeédélskych areadlech VZ).

PRIPUSTNE VYUZITI

- vysadba a obnova porost(, zfizovani mensich okrasnych vodnich ploch

- umistovani parkového mobiliafe (lavicky, hudebni oteviené pavilony pfistfesky).
- vystavba péSich cest, a zfizovani novych cykloturistickych stezek

- zabor ploch pro navrhovanou technickou infrastrukturu.

NEPRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba objektll a zafizeni, které provozem neguji funkci sidelni zelené

- zékaz terénnich uprav s vyjimkou Uprav slouZzicich k nezbytné udrzbé zelenych ploch
- zékaz kéaceni, likvidace nebo vysadby zelené bez pfisluSného projektu a povolent,

- zakaz zatrubrfiovani vodoteci

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- umisténi staveb a zafizeni, kter&d umozfuji vykonavat nezbytnou Gdrzbu zelenych ploch
(Ucelové cesty a pod.).

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

neni feSeno pro plochy sidelni zelené
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TYPPLOCHY ZS CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
- navrhové ( zménové)

plochy smiSené nezastavéného
azemi

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICi UCEL VYUZITI :

plochy smiSené nezastavéného Uzemi zahrnuji zpravidla pozemky uréené k plnéni funkci lesa,
pozemky zemédélského pldniho fondu, pfipadné pozemky vodnich ploch a koryt vodnich toka bez
rozliSeni prevazujiciho zplsobu vyuziti. Do plochy smiSené nezastavéného GUzemi lze zahrnout i

pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystéml a pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI:

- vysadby a obnovy porostt
- UdrZba polnich, lesnich cest a protieroznich opatfeni
vystavba polnich cest, a zfizovani novych péSich a cykloturistickych stezek
umistovani drobnych lesnickych a mysliveckych zafizeni a zafizeni slouzicich k monitorovani
jednotlivych slozek zivotniho prostredi
zména kultur z orné pldy na trvalé travni porosty, sady a zahrady
- zabor ploch pro navrhovanou technickou infrastrukturu.

NEPRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba mimo vymezena zastavitelna izemi a ploch Gzemnich rezerv

- terénni Upravy s vyjimkou Uprav slouzicich k nezbytné Gdrzbé zelenych a zemédélskych ploch
v krajiné

- kéceni, likvidace nebo vysadby zelené bez pfisluSného projektu a povoleni

- zatrubriovani vodotedi

- pfevadéni trvalych travnich porostd, sadd a zahrad na ornou pidu

- veSkera hospodarska ¢innost (pramyslova a ostatni vyroba) mimo zemédélské vyroby

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
Neni pro funkéni plochu stanoveno

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:
neni feSeno pro plochy smisené
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TYP PLOCHY ZP, CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

plochy pfirodni s ochrannymi limity

- navrhové ( zménové
1ZP ( )

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICi UCEL VYUZITI

plochy pfirodni se obvykle samostatné vymezuji za Gcelem zajisténi podminek pro ochranu
pfirody a krajiny. V feSeném Uzemi zahrnuji pfedevsim skladebné prvky regionalniho a lokalniho
USES.

PRIPUSTNE VYUZITI

vysadby a obnova porostud
realizace vodnich ploch (rybnika a periodickych tfini)
sportovni rybolov
umistovani drobnych lesnickych a mysliveckych zafizeni a zafizeni slouzicich k monitorovani
jednotlivych slozek Zivotniho prostredi
lesnické hospodareni v souladu s platnym LHP, v souladu s platnymi pfedpisy o hospodareni
v PO (pasma ochrany), pfipadné s planem péce o skladebnou ¢ast USES
zména kultur z orné pldy na trvalé travni porosty, sady a zahrady

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

vystavba na plochach zZP

veSkeré hospodarské cinnosti (pramyslovad a ostatni vyroba, véetné zemédélské vyroby)
s vyjimkou obhospodarovani luk a pastvin

kaceni, likvidace nebo vysadby zelené bez pfisluSného projektu a povoleni,

zatrubfiovani nebo zpevnovani bfehd vodoteci

prevadéni trvalych travnich porostd, sadt a zahrad na ornou pidu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

V odlivodnénych pfipadech realizovat zmény cestni sité, nebo budovat zafizeni technické
infrastruktury.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Plochy slouzi k ochrané krajinného razu
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TYP PLOCHY LH CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové)

plochy lesa lesy hospodéaiské

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICi UCEL VYUZITI :

plochy lesni zahrnuji zejména pozemky uréené k plnéni funkci lesa, pozemky staveb a zafizeni
lesniho hospodarstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI

- lesnické hospodareni v souladu s plathnym LHP, v souladu s platnymi  pfedpisy o hospodareni
v PO (pasmo ochrany), pfipadné s planem péée o prvek USES

- Udrzba lesnich cest, a protieroznich opatfeni.

- umistovani drobnych lesnickych a mysliveckych zafizeni a zafizeni slouzicich k monitorovani
jednotlivych slozek Zivotniho prostredi

- umistovat véeliny a véelnice

NEPRIPUSTNE VYUZITI

- umistovani jakychkoliv staveb v ochranném pasmu 50 m od okraje lesa
- zékaz zatrubriovani vodoteci

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- v odivodnénych pfipadech Ize realizovat zmény cestni sité, nebo budovat cesty nové.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Plochy slouZi k tvorbé a ochrané krajinného razu
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TYP PLOCHY - PO — orna puda CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

PT — trvalé travni porosty
PD - drobna drzba
plochy zemédélsky vyuzivané pudy

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICi UCEL VYUZITI

plochy zemédélské zahrnuji zejména pozemky zemédélského padniho fondu, pozemky staveb,
zafizeni a jinych opatfeni pro zemeédélstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI

- rostlinna vyroba a velkovyroba (optimalni velikost pozemku do 50 ha)

- UdrZba a obnova meliora¢nich zafizeni a cestni sité

- umisténi staveb a zafizeni i sezonniho charakteru, které jsou nezbytné k zemédélské
vyrobni ¢innosti vykonadvané mimo vyhrazené arealy (polni hnojisté, seniky, stavby pro
docasné ustajeni dobytka) a zafizeni slouzici pro udrzbu ploch rozptylené zelené a vodnich
ploch

- realizace technickych a biologickych protieroznich opatfeni

- vystavba pfistupovych polnich cest

- realizace vodnich ploch (rybnikd a periodickych tani)

- umistovani drobnych lesnickych a mysliveckych zafizeni a zafizeni slouzicich k monitorovani
jednotlivych slozek Zivotniho prostiedi

- umistovat vceliny a v€elnice

- zmeéna kultur z orné pudy na trvalé travni porosty, sady a zahrady

- umistovani ploch navrhované dopravni a technické infrastruktury.

NEPRIPUSTNE VYUZITI

- zé&bor pro vystavbu mimo vymezené zastavéné a zastavitelné plochy s vyjimkou
drobnych zemédélskych staveb

- zAkaz zatrubnovéani vodoteci

- z&kaz prevadeéni trvalych travnich porost(l, sad(l a zahrad na ornou pddu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro chov koni

- vystavba oploceni na plochach vyuzivanych pro pastvu dobytka ~

- docasné skladkovani zemédeélskych produktd (slama)

- na plochach PD stavby drobnych zemédélskych staveb ( v€eliny, skleniky, zahradni domky a
pod.) pro zemédélskou malovyrobu o celkové zastavéné ploSe do 30 m2

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Plochy zemédélské pldy jsou sou€asti krajinného razu, pro stavby na plochach PD plati
prostorové regulativy vydané mistné uréenym stavebnim Gfadem.

Plochy silniéni dopravy - DS

Hlavni:

Plochy silnéni i dalniéni dopravni infrastruktury, plochy hlavnich mistnec €elovych
komunikaci a plochy pro dopravni obsluhu tzemi.

Pripustné:

Plochy pozemnich komunikacéetné souvisejicich pozenika objekii, plochy doprovodné
zeleré. Pozemky dopravni a technické infrastruktury, plogro parkovani a odstavovani
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motorovych vozidel, plochy dopravnichiizzeni. Plochy pro ochrannou, iz&ha a krajinnou
zelet, USES.

Plochy pro dopravu hromadnou, z&g@skou, dopravu v klidu, dopraviegi a cyklistickou.
Nep‘ipustné:

Cinnosti, dsje a zizeni, které naruduji hlavni vyuziti.

Podminky prostorového usigmlani:

Nejsou stanoveny.

A.7 Vymezeni ve fejné prosp ésnych staveb, ve fejné prosp éSnych opat Feni,
staveb a opat Feni k zajis t'ovani obrany a bezpe ¢€nosti statu a ploch pro asanaci,
pro které Ize prava k pozemk Gm a stavbam vyvlastnit.

Verejn é prosp éSné stavby dopravni infrastruktury vymezené v zasad ach uzemniho
rozvoje a zp resnéné ve zméné €. 1 uzemniho planu

« WD1 (DKO05) Prelozka silnice 1/37 véetné feSeni kfizovatek, souvisejicich objektd,
zemédélskych cest a vyvolanych preloZzek inZzenyrskych siti ve
vymezeném koridoru DK2.

« WD2 (DKO05) Homogenizace stavajici trasy silnice 1/37 ve vymezeném koridoru DK1

Verejn é prosp éSné stavby technické infrastruktury vymezené v zasa dach uzemniho
rozvoje a zp resnéné ve zméné ¢. 1 tzemniho planu

« WT1 (E02) Zdvojeni vedeni ZVN 400 kV Mirovka — Velkd BiteS — hranice
Jihomoravského kraje ve vymezeném koridoru TK1.

Verejn é prosp éSné stavby dopravni infrastruktury vymezené ve zm éné ¢. 1 uzemniho
planu

» WD3 Prelozka silnice I1/390 v€etné souvisejicich kfizovatek, souvisejicich objektd,
zemédélskych cest a vyvolanych preloZzek inZenyrskych siti.
e WD4 Plocha pro parkovisté u hibitova.

Verejn @ prosp éSna opat reni vymezena v zasadach tzemniho planu a zp fesnéna
Uzemnim planem

ZaloZeni prvkld Gzemniho systému ekologické stability

« WU1 (U297) Regionalni biokoridor 1455 Bfezejcky les - Holinka s vioZzenym lokalnim
biocentrem.

* WU2 (U298) Regionalni biokoridor 1456 Holinka - Cervena s vloZzenymi lokalnimi
biocentry.

ASANACE:
Nejsou vymezeny.

Vymezeni ploch vefejné prospésnych staveb a vefejné prospéSnych opatfeni je zakresleno
v grafické ¢asti zmény uzemniho planu.

-53-



A.8 Vymezeni dalSich ve fejné prosp ésSnych staveb a ve fejné prosp ésnych
opatfeni, pro které Ize uplatnit p Fedkupni pravo.

Predkupni pravo neni uplatnéno.

A.9 Vymezeni ploch a koridor G Gzemnich rezerv
a stanoveni mozného budouciho vyuZiti,
v€. podminek pro jeho provéreni

Gzemni rezervy — plochy:

V navrhu tzemniho planu byly jako Gzemni rezervy s dlouhodobym horizontem realizace
vymezeny plochy pro rozvoj bydleni a to:

R 1: Plocha pro rozvoj rodinného bydleni v lokalité Pod ZD
R 2 : Plocha pro rozvoj bydleni v lokalité Dlouhé

Podminkou pro prov éfeni realizovatelnosti rozvoje na téchto plochach bude ukonceni nebo
vyznamné omezeni ZivoC€iSné prvovyroby (ustdjeni dobytka) na ploSe byvalého ZD
(podminkou je aby OP hygienické od zemédélské prvovyroby nezasahlo do pozemki
Gzemnich rezerv ).

A.10 Vymezeni ploch a koridor 1, ve kterych je prov éfeni zmeén jejich vyuziti Gzemni
studii podminkou pro rozhodovani.

S touto podminkou jsou vymezeny plochy Z4, Z6, Z7, Z13 a Z19.

Uzemni studie mohou byt pofizeny samostatné nebo jako spole¢né pro vice zastavitelnych
ploch.

Jednotlivé Uzemni studie budou pofizeny a data o jednotlivé studii budou vloZzena
do evidence Uzemné planovaci ¢innosti do 31. 5. 2018.

A.11 Udaje o po &tu list & tzemniho planu a po étu vykres G k nému p Fipojené grafické
Casti

Dokumentace obsahuje:

I. Uzemni plan

A. Textova ¢ast tzemniho planu

B. Graficka ¢ast tzemniho planu
1 Vykres zakladniho &lenéni 1:5000
2 Hlavni vykres 1:5000
3 Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1 :5 000

A.12 Stanoveni po fadi zmén (etapizace)

Etapizace neni stanovena.
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