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Textova cast A.

NAVRH UZEMNIHO PLANU

UVOD - podklady k pofizeni navrhu uzemniho planu

O pofizeni tzemniho planu obce Osova Bityska obec rozhodla v roce 2003 a pozadala M&U
vypracovani konceptu UP obce. Podkladem pro zpracovani dokumentu Zadani se stala
urbanisticka studie, zpracovana v roce 1996, ktera byla vefejné projednana v roce 1999.
Urbanisticka studie nahradila dle tehdejSi platné legislativy pofizeni priizkumu a rozbor(.

Koncept uzemniho planu byl na zakladé projednaného Zadani pofizen v zavéru roku 2004,
Souborné stanovisko ke konceptu Uzemniho planu vydal pofizovatel v roce 2006. Toto
Souborné stanovisko se rozhodnutim pofizovatele stalo podkladem pro zpracovani navrhu
uzemniho planu obce, ktery obec zadala jiz podle nového stavebniho zakona €.183/2006
Sb., jenz nabyl platnosti k 1. 1. 2007.

Zpracovanim navrhu Gzemniho planu obce Osova Bity$ka a poté i &istopisu UP byl povéfen
kolektiv zpracovatell konceptu planu z roku 2004, jimz bylo STUDIO Z BRNO pod vedenim
autorizovaného architekta Ing.arch. Vaclava Zemanka, CSc. Zpracovatel postupoval pfi
zpracovani navrhu dle zakona €. 183/2006 a v souladu s vyhlaskou ¢&. 500/2006 Sb.,O
uzemné analytickych podkladech, uzemné planovaci dokumentaci a zpUsobu evidence
uzemné planovaci €innosti“ ze dne 10.11.2006 a jeji pfilohou €. 7 — Obsah uzemniho planu
a s vyuzitim modelového pfikladu pofizeného MMR CR v 11/2006.

V souladu s § 50 stavebniho zékona projednal potizovatel Navrh UP Osova Bityska
s dotéenymi organy. O vysledku projednani zpracoval pofizovatel ,Zpravu o projednani
Navrhu UP Osova Bity$ka a tuto spolu s dokumentaci Navrhu v souladu s § 51 stavebniho
zakona posoudil KU kraje Vysoé&ina. O upraveni Navrhu UP obce pozadal pofizovatel
zpracovatele dopisem ze dne 14.4.2008. Zpracovatel upravil Navrh UP Osovéa Bityska dle
vy$e uvedené ,Zpravy“ a ptipravil dokument UP k vefejnému projednani.

Cistopis Uzemniho planu obce Osova BitySka byl vroce 2009 zhotoven dle Pokyn(
pofizovatele pro dopracovani UP ve formé& Opatfeni obecné povahy k Navrhu UP &.1/2008,
které nabylo ucinnosti dne 19.9.2008) a toto bylo pfedané zhotoviteli v bfeznu 2009.
Uzemni plan byl zpracovan pomoci metodiky digitalniho zpracovani dokumentu ve formatu
ArcGIS.

A.1 VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMi

ReSenym Uzemim je administrativng spravni Gzemi obce Osova Bityska, zahrnujici
katastralni uzemi Osové BitySky a katastralni uzemi osady Osové. Na katastru Osové
v pribéhu pofizeni navrhu izemniho planu Katastralni ufad vypracoval novou verzi digitalni
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katastralni mapy s upravou hranic parcel v¢. jejich kompletniho pfecislovani. Na tuto novou
mapu byl jiz v navrhu Uzemni plan dodate¢né upraven.

Zastavéné uzemi bylo vymezeno ke dni 30.11.2007 v uUzemnim planu dle § 58
Stavebniho zakona a nabylo ucinnosti spolu s navrhem uzemniho planu obce.

V uzemnim planu obce Osova Bityska jsou na katastru obce vymezeny stavajici lokality, jez

tvofi v souhrnu :

- zastavéné Uzemi jadrové obce, které tvori jeden jednolity celek,

- zastavéna Uzemi dvou samostatné situovanych vyrobnich, plivodné zemédeélskych arealt
spoleénosti AGRO Zabilati,

- zastavéné Uzemi arealu Cistirny odpadnich vod,

- zastavéné Uuzemi osady Osova,

- zastavéné Uzemi kachni farmy na bfehu rybnika St&pnice

- zastavéna uzemi u TFidvorského rybnika — samota Tfi dvory, a pozemky individualni
rekreace

- zastavéné uzemi skladky TKO

- zastavéna uzemi nékolika malych izolovanych lokalit bydleni, resp.ob&anského vybaveni
( Galerie Sypka),

- zastavéné uzemi malé &asti obce Vlkov, nachazejici se na k.u. Osové BitySky.

Nové vymezena zastavéna uzemi na katastru obce vychazi z hranic puvodniho intravilanu
obce a osady a zahrnuji zastavéné stavebni pozemky a pfilehlé pozemky drobné drzby
(soukromé zahrady), pozemky vefejnych prostranstvi a dalS$i pozemky pozemnich
komunikaci ze kterych jsou vedeny vjezdy na pozemky zastavéného Uuzemi a dale pozemky
pudniho fondu, které jsou obklopeny ostatnimi pozemky zastavéného tzemi.

Zastavéna uzemi jsou vymezena graficky ve vykresové Casti a to na samostatném vykrese
s nazvem B.1 Vykres zakladniho €lenéni uzemi spolu s navrhy zastavitelnych ploch, ploch
pfestavby a uzemnich rezerv, a dale pak na hlavnim vykrese ozn. B.2, na koordinacnim
vykrese ozn. C.1, vzdy v méfitku 1 : 5000, zastavéna Uzemi jadrové obce a osady jsou
vyznacena také na vyfezech z vykresti ozn. C.1a, C.1b v méf. 1:2000

A.2 Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany
arozvoje jeho hodnot

2.1 ZAKLADNI TEZE KONCEPCE ROZVOJE OBCE
( navaznost na strategické a rozvojové plany)

Osidleni na feSeném uUzemi se historicky utvafelo ve dvou lokalitach, jez tvofily pavodné
obec Osova BitySka a osada Osova s vrchnostenskym sidlem na zamku v Osové. Obec
Osova BitySka zalozena na jiznim svahu udoli ficky BitySky tvofi s obci Zablati, zaloZzenou
na protéjSim severnim uboc€i udoli, vyznamnou sidelni jednotku v mikroregionu, kam spaduji
obyvatelé okolnich malych obci za vybavenim a zakladnim Skolstvim, omezené za
pracovnimi pfilezitostmi v zemé&délské prvovyrobé i ve sluzbach. Vyznamnou slozkou uzemi
obce jsou pfirodni krajinné a rekreacni lokality, situované do blizkosti rybnika.

Zhotovitel: STUDIO Z B R NO
Ing.arch. Vaclav Zemanek, CSc, a kol.
Kohoutova 16, 613 00 BRNO
IC : 181 49 171, DIC : CZ 440519444



UZEMNI PLAN OBCE OSOVA BITYSKA listopad 2009

Z hlediska posouzeni hodnot Zivotniho prostfedi, hodnot ekonomickych a socialni
soudrznosti patfi obec mezi venkovska sidla stfedni velikosti (velikostni kategorie do 1000
obyvatel), v minulosti hospodarsky vyhradné orientovana na zemédélskou velkovyrobu jak
rostlinnou, tak ZivoCiSnou. Vedle téchto dnes jiz omezenych zemédélskych aktivit je vétSina
ekonomicky aktivnich obyvatel odkazana na kazdodenni vyjizdku za praci i za vy$§im
obCanskym vybavenim s vyjimkou zakladnich sluzeb do blizkych i vzdalengjSich
primyslovych center. Obec trpi nedostatkem nezemédélskych podnikatelskych aktivit
s dUsledky na nizkou zaméstnanost v obci, i na pfijmy do obecniho rozpodctu.

Obec lezici na dopravni kfizovatce silnic I.tf. ¢. 37 a Il. tf.¢. 390 na trase celostatniho
Zelezni¢niho koridoru Brno-Kfizanov-Praha, plnila v minulosti stfediskové funkce pro okolni
malé obce. | v souCasnosti jsou mezisidelni vazby a spadovost do obce trvalého charakteru.

Uzemi obce je soudasti Uzemi byvalého okresu Zdar nad Sazavou a v soudasnosti
zaclenéna do mikroregionu VelkobiteSskeho. Uzemi obce je zahrnuto do feseni uzemniho
planu VUC kraje Vysoc€ina ( zpracovatel Urbanistické stfedisko Brno).

Z nadfazenych rezortnich dokumentaci byla pfevzata trasa pfelozky st. silnice &. 1/37 (D1 -
Velka Bite$ — Zdar n.S. (RSD Brno, Dopravoprojekt Brno, 1996 v Upravé z listopadu 2007),
Dale trasy a zafizeni realizovaného VTL plynovodu (Gasag Brno, 1996). Ze zpracovaného
okresniho generelu USES byly do UP obce prevzaty plochy a stanoveny regulativy pro
vyuzivani ploch lokalnich a regionalnich biokoridor(l a biocenter.

Sidelni struktura na katastru obce sestava z vlastni jadrové obce tradiéniho venkovského
typu, z venkovské osady Osova (byvalé panské sidlo) a z puvodné zemédélské samoty u
Tridvorského rybnika. Lokalita u rybnika byla doplnéna pozdéji o chatovou kolonii. Od roku
1999 je obec samostatna, kdy se rozpadl administrativné spravni celek obci Osova Bityska,
Zablati, Skfinarov a Ofechov.

V navrhované urbanistické koncepci uzemniho planu obce je zohlednéna a dale posilovana
uloha Osové BitySky jako spadové obce v mikroregionu na useku mezisidelni délby aktivit.
Cilem je vytvofit v obci dlouhodobéjsi uzemné technické podminky pro vznik novych
pracovnich pfileZitosti, pro rozvoj venkovského i pfiméstského typu bydleni, s doplnénim
chybéjiciho obCanského vybaveni, stanovit podminky a regulativy pro utlum zemédélskych
aktivit v zemédélské Zivocidné vyrobé a podporovat rozvoj novych podnikatelskych aktivit na
vymezenych vyrobnich plochach i rozvoj cestovniho ruchu a individudlni rekreace,
zohledriujici ochranu krajinného a pfirodniho potencialu uzemi.

Navrhovany uzemni rozvoj v ramci feSeného Uzemi zahrnuje tfi hlavni prostory. Prostor
jadrové obce jako hlavni rozvojovy prostor, regeneracni opatfeni v prostoru osady Osova a
rozSifeni rekreaCniho arealu u Tridvorského rybnika. Atraktivita obce a jejich lokalit pro
rozvoj vystavby v uzemi je ve znacné mife podminéna odstranénim negativnich ucinkd z
tranzitujici dopravy, ktera predstavuje znaCnou zatéz pro zivotni prostiedi, zejména
v postizenych obytnych Castech v zastavénych uUzemich jadrové obci a v osadé. Navrh
uzemniho planu vhodné vyuzZiva upravy v nadmistni komunikacni siti planované
v dokumentaci nadfazeného uzemniho celku, které dale doplfiuje. Navrh sou¢asné navazuje
v lokalizaci zastavitelnych Uzemi na stavajici vybudovany systém technického vybaveni a
inzenyrskych siti na spravnim uzemi obce.

V urbanistické struktufe obce sehrava dulezitou ulohu funkce individualni rekreace a to
v lokalitach u TFidvorského rybnika a ¢aste¢né také v osadé Osova. Navrh uzemniho planu
feSi omezeny uzemni rozvoj v obou lokalitdch pro individualni formy rodinné rekreace,
doplnéné novym arealem sluzeb cestovniho ruchu v zoné u Tridvorského rybnika na
plochach v majetku statu.
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Plochy a pozemky oznadenych pfirodnich lokalit a vymezené USES budou chréanény pred
zaborem pro vystavbu, s vyjimkou tras liniovych inz. siti.

Urbanisticka koncepce navrzena v izemnim planu obce je zalozena na vyhodnoceni
silnych stranek a na hodnotach, jez jsou formulovany do zakladnich tezi :

1. Postaveni obce v sidelni struktufe mikroregionu a planovany rozvoj dopravni
infrastruktury s pozitivnimi disledky na kvalitu prostfedi a na obsluznost obce i na
dostupnost regionalnich center.

2. Uzemni rozvoj zaloZeny na limitovanych dvou rozvojovych osach a na koncepci
dvou spole€enskych center v jadrové obci (plvodni naves a nové skolni namésti).

3. Ve funkéni struktufe dosahnout proporcionalni nabidky v plochach pro podnikatelské
aktivity, pro bydleni s preferenci jeho pfiméstskych forem a pro rodinné formy
rekreace.

4. Zajistit ochranu a noveé vyuziti historickych nemovitych pamatek a hodnoty krajinného
razu ke zvySeni socialni koheze obyvatel a navstévnické atraktivity v cestovnim
ruchu.

Koncepce rozvoje kraje Vysocina pocita s rozvojem dopravni infrastruktury v mikroregionu,
CoZ se vyznamné projevi na dopravnim zpfistupnéni obci a tim i na moznostech jejich
budouciho rozvoje. Zejména planované upravy na vyznamném dopravnim tahu silnice 1/37
vedené od Brna a z dalnice D1 ve sméru na Zd'ar nad Sazavou zlep$i dopravni dostupnost
mikroregionu a mohou zvysit i pfisun investic do vyuziti Gzemi..

vvvvv

rozvojovou osu OS6 (dalnice D1), koridor VRT 1 i koridory a plochy technicke infrastruktury
uvadéné v Politice uzem. Rozvoje CR.

2.2 HLAVNI CILE ROZVOJE

Byly stanoveny pro uzemni plan v dokumentu Zadani uzemniho planu obce Osova Bityska,
feSeny v konceptu uzemniho planu a jejich splnéni potvrzeno v navrhu uzemniho planu.

Hlavnimi cili FeSeni tzemniho planu jsou :

- vytvofit podminky ke stabilizaci a koncentraci mistni populace vobci a v
mikroregionu,

- posilit postaveni obce jako centra mikroregionu zvySenou nabidkou ploch pro rodinné
bydleni, nabidkou pracovnich mist v podnikani a nabidkou chybéjicich zafizeni
obCanského vybaveni,

- vyuzit nadfazenych zamérl, nadmistnich a regionalnich investic do dopravnich
zafizeni planovanych na katastru obce k iniciaci rozvojovych program( v obci,

- zvysit podnikatelskou atraktivitu obce, vyuzit typicky pfiméstsky obytny, rekreacni a
ekologicky potencial krajiny v souladu s ochranou jejich vyznamnych krajinnych
utvart a prvkd k rozvoji cestovniho ruchu jako specifické formy podnikani,

- podnitit zajem investortd i navstévnikl o prostor celého mikroregionu pomoci zvyseni
nabidky k vyuZziti kulturné historickych a rekreacnich hodnot na uzemi obce.

5)
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Konkrétné to znamena navrhnout v izemnim planu a stanovit:

rozvojové plochy vhodné pro podnikani a pro rodinné bydleni, rodinnou rekreaci a
cestovni ruch, jakoZ i pro rozvoj chybéjici spoleCenské infrastruktury,

koncepci rozvoje dopravni sité a doplnéni chybéjici technické infrastruktury na mistni
arovni s vyuzitim moznosti, jez nabizi pfipravovany rozvoj nadfazenych systéml
komunikaci i technické infrastruktury,

ochranu, revitalizaci a rozvijeni svébytnych pfirodnich hodnot krajiny,

ochranu vyznamného historického a kulturniho charakteru obce a jejich
pamatkovych objektd, v€. dochovanych areald zamku a panského dvora i objektu
byvalé sypky v osadé Osova,

regulacni podminky pro vyuzivani ploch, limity pro vystavbu, zasady feSeni dopravy,
systému technického vybaveni a zivotniho prostfedi v obci.

Urbanisticka koncepce zahrnula i navrhy na feSeni problematiky ochrany krajiny a
uzemniho systému ekologickée stability.

Cile ochrany a rozvoje pfirodnich a krajinnych hodnot

podpora projektl realizace vefejné a krajinné zelené, predevSim realizace
skladebnych ¢asti USES

zvySeni biodiverzity a obnova ekologické rovnovahy — obnova a zakladani biotopu
podpora systém( protierozni ochrany

obnova krajinného razu (estetické vegetacni prvky)

2.3 RAMCOVA KVANTIFIKACE NAVRZENEHO ROZVOJE

( pocet obyvatel v navrhovém obdobi)

Navrzeny rozvoj obce na zastavitelnych plochach pfinasi pfirdstek cca 113 byt. jednotek pro
cca 380 osob, coz pfedstavuje v cilovém stavu:

- narUst poctu obyvatel v obci na celkovy pocet cca 1100 obyvatel,

- pfirGstek v plochach navrzenych pro podnikani €ini cca 5 ha,

- v poctu novych pracovnich mist pfirGstek cca 90 mist,

- pfirGstek v plochach pro rekreaci a sport cca 7,5 ha, v poc¢tu chat cca 150,

- celkovy pfirastek v nabidce zastavitelnych ploch (v€. ploch sportu a rekreace) cca 24 ha.

V koncepci obnovy a rozvoje krajinnych hodnot bylo v pfirodnich plochach celkem navrzeno:

- obnova stavajicich skladebnych &asti USES o rozloze cca.1,76 ha

o lokalni biocentra 1,76 ha

- realizace navrhovanych skladebnych &asti USES o rozloze cca.24,10 ha

O regionalni biokoridor 0,54 ha
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lokalni biokoridory 12,54 ha
lokalni biocentra 5,96 ha
interakeni prvky liniové 3,30 ha
interakéni prvky plosné 1,76 ha

000D

2.4 RAMCOVY CASOVY PRUBEH NAVRZENEHO ROZVOJE

Rozvoj obce na vymezenych zastavitelnych plochach je zamérné naplanovan na vice
lokalitach, jejichz poradi realizace nebo d&asovy soubé&h budou zavislé jednak na
pfipravenosti Uzemi z hlediska investic do dopravy na katastru a do technické infrastruktury
v dané lokalité a jednak na ochoté soukromych vilastniki uvolnit a vyuzit pozemky pro
vystavbu a v neposledni fadé na poptavce potencialnich budoucich stavebnikil o danou
lokalitu. Konkurenéni vztah v nabidce jednotlivych lokalit muze soucasné plsobit na ceny
pozemku a tim pomoci akcelerovat vystavbu.

Z téchto dGvodl bylo ptvodné v Navrhu UP upusténo od &lenéni rozvojovych ploch do vice
gasovych etap. Na zakladé pozadavku organu ochrany zemédélského fondu KU kraje
Vysocina byla navrhovana nova zastavitelna uUzemi ozn. Z1 pro soustfedénou rodinnou
vystavu na serozapadnim okraji jadrové obce pfesunuta do 2. Easové etapy zaboru ZPF.
Potencialni zastavitelna Uzemi jejichz vyuziti je podminéno dlouhodobé&jSimi zménami
majetkovymi i zménami funkéniho vyuziti sousednich ploch ( areal byvalého zemédélského
druzstva s zivo€iSnou vyrobou) byla z ddvodu nedostupnosti v realném Case presunuta do
kategorie uzemnich rezerv ozn. R 1, R 2 s dlouhodobym ¢asovym horizontem vyuziti.
Vysledkem je vymezeni zastavitelnych ploch v navrhovém obdobi uzemniho planu
roz€lenéné do dvou Casovych etap a na plochy uzemnich rezerv.

Pro vétSi a také pro funkéné promisené lokality je navrhovano pofizeni uzemni studie, ktera
provéri uzemné technické podminky pfipravenosti Uzemi a stanovi soucasné také dostupny
Casovy horizont realizace nové zastavby v lokalité.

Uzemni plan je proponovan pro &asové obdobi cca 15 - 20 let a bude podrobovan
provéfeni zastupitelstvem obce v zakonnych Cctyfletych ¢asovych obdobich (s pfip.
aktualizaci). Bude zaviset na intenzité ekonomického rdstu samotné obce, jakoz i blizkych
primyslovych stfedisek, ktera se projevi v nabidce pracovnich mist a odrazi se i v poptavce
po plochach pro bydleni v obci Osova BitySka.

Vzhledem ke skuteénosti, Ze na vySe uvadéna opatieni v krajiné nebyly vramci KPU
zajistény pozemky, je nutné zpracovat urychlené dokument Komplexni pozemkové upravy.
Dle informaci Pozemkového Ufadu ve Zdafe nad Sazavou budou KPU pro k.U. Osova
Bityska zahajeny v roce 2009. Po schvaleni KPU je mozné zpracovani realizaénich projekt
a zaji$téni financnich prostfedk( napf. z Operaéniho programu MZP nebo Programu péce o
krajinu. Nasledné bude mozné pfistoupit k vlastni realizaci opatfeni, ktera jsou planovana na
gasové obdobi roku 2010 az 2013. Casovy horizont byl upfesnén vzhledem k moznostem
&erpani finanénich prostfedkd z Operadniho programu MZP, ktery je omezen roky 2007 az
2013. Vzhledem k vy$e uvedenym skuteénostem a pFedpokladu, 2e KPU obce Osova
BitySka budou schvéleny do konce roku 2009 je Cerpani prostfedkd z evropskych fondul
realné a pridéleni finan¢nich prostfedkd nezbytnych pro realizaci opatfeni v krajiné vysoce
pravdépodobné.
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A.3 Urbanisticka koncepce, vymezeni zastavitelnych
ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

3.1 UZEMNi PRUMET CELKOVE KONCEPCE ROZVOJE UZEMi A
OCHRANY JEHO HODNOT DO KONCEPCE URBANISTICKE

Navrh uzemniho planu obce pfedklada komplexni feSeni funkéniho vyuZiti Uzemi katastru
obce, jak nezastavéného, tak zastavéného a zastavitelného. Z hlediska uzemniho rozvoje se
soustfeduje do lokalit jadrove obce, osady Osova a do okoli Tfidvorského rybnika.

Resené katastralni izemi neni Gzemim zajmu statni pamatkové péée ve smyslu zakona &.
20/1987 Sb., ale je uzemim s moznymi archeologickymi nalezy. P¥i ¢innosti v Uzemi je tfeba
respektovat kulturni pamatky vcetné jejich prostfedi (zamek v Osové a zameckou oboru), a
dalSi evidované nemovité kulturni pamatky a fidit se vySe uvedenym zakonem o pamatkové
péci.

Uzemni rozvoj v uvadénych trech lokalitach je navrzen jako funkéné diferencovany, do tfi
hlavnich prostor(, v nichz vyuziva jejich silné stranky vytvari podminky pro FeSeni jejich
problémda.

Jadrova obec a jeji urbanisticka struktura i technicka infrastruktura spolu se zménami
v dopravni infrastruktufe vytvareji nejvhodnéjdi podminky pro akceleraci rozvoje rodinného
bydleni, zejména pfiméstského typu a rozvoje vyrobnich aktivit na novych souvislych
plochach vzajemné prostorové oddélenych.

Uzemni plan predpoklada stabilizaci a postupnou regeneraci jadrového Gzemi obce, kde byla
nedavno realizovana parkova Uprava navsi na misté asanovaného objektu plvodni budovy
zakladni Skoly. Pro spojeni obou spoleCenskych center, pGvodni navsi a navrzeného
Skolniho namésti pred novou zékladni Skolou je duleZité navrzené dopravni zklidnéni
celého jadra obce.

Osada Osova stabilizovana ve své historické urbanistické struktufe a krajinném ramci nema
potencial pro rozvoj bydleni. Je proto v navrhu uzemniho planu vyhrazena pro stabilizované
rodinné bydleni venkovského typu (hospodafské) v kombinaci s tvorbou podminek pro
rozvoj cestovniho ruchu ( nové smiSené funkéni vyuziti nemovité kulturni pamatky zamku a
obory, sezénni aktivity u vodni plochy rybnika Stépnice) a omezené i pro rozvoj jiz zalozené
rodinné rekreace pfi zachovani stavajicich pfirodnich a kulturnich hodnot uzemi a zastavby.

Rekreaéni zéna u Tridvorského rybnika, vznikld spontanné v minulych desetiletich jako
chatova kolonie pfevazné na lesnich pozemcich, skyta potencial omezeného rozvoje
rodinné rekreace i drobnéjSich forem cestovniho ruchu a to bezkonfliktné s krajinnym razem.
Navrhovana uzemni reorganizace zony spojena s dostavbou proluk a z€asti i zastavbou
volnych pozemku je pfilezitosti zavedeni regulace v rekreanim vyuzivani uzemi a tim i pro
kvalitativni zmény v budoucnu. Obec jiz pofidila koncept Uzemniho planu zény a po
schvaleni navrhu uzemniho planu obce bude pofizen regulaéni plan.

Z hlediska ochrany krajinného razu se koncepce rozvoje soustfeduje na obnovu harmonické
krajiny, na mirné zvinénych odlesnénych navrSich a ploSinach. PrfedevSim se jedna o
realizaci nefunkénich skladebnych ¢asti lokalniho USES, biocentra ¢.4 LBC BREZINKA a &.5
LBC V DLOUHYCH HONECH, doplnéni (na minimalni prostorové parametry) &asteéné
funkéniho biocentra .6 LBC U SYPEK tak, aby mohlo pinit svoji funkci, biokoridory, které
bude nutné zaloZit (doplnit) na stavajici orné padé, BK 5, BK 6 a BK 7. NavrZzena je také
vyrazna obnova rozptylené zelené. Celkem bylo vymezeno 3300 m interakénich prvki
vymezenych nefunk&nich, které jsou navrzeny k realizaci.
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3.2 NAVRH PLOSNEHO | PROSTOROVEHO USPORADANI UZEMi

Uzemni rozvoj jédrové obce :

Uzemni rozvoj Osové Bitysky jako jadrové obce v podstaté nema variantni Feseni, coZ
potvrdil zpracovany a projednany koncept Gzemniho planu. Uzemni nabidka novych ploch
v okoli obce je omezena na jihu a jihozapadé polohou obce na hranici katastru, kterou tvofi
ficka BitySka. Na severu obce je vyuziti volnych ploch limitovano planovanou trasou
obchvatu silnice 1/37, jejiz nové obestavéni se jevi jako nevhodné i vzhledem ke koridoru,
vymezenému ochrannym pasmem celostatni zeleznice. Vychodni sektor obce skyta
omezené Uzemni rezervy, jejich vyuZiti zejména pro bydleni je také limitovano ochrannymi
pasmy stavajiciho hrbitova a negativnimi uCinky z aktivit Zivo€iSné zemédélské vyroby na
stavajicich plochach byvalého zemédélského druzstva.

Urbanisticka koncepce rozvoje uzemi a zastavby obce Osova BitySka je zalozena na zasadé
kontinualniho rozvoje obce ve dvou dominantnich smérech to na principu reorganizace a
doplnéni soustavy funkénich ploch, vyplynuvSich ze zmén v systému nadfazenych
komunikaci v jadrovém uzemi.

Rozvoj celé obce je tak formovan na nové poloze kfizeni smérd dvou nadfazenych
komunikaci silnice 1/37 a 11/390, které se v navrhu Uzemniho planu zméni z patefnich
prujezdnych komunikaci v obci na tangenty, vedené dlsledné po obvodu zastavitelnych
uzemi obce a bez pfimé obsluhy pfilehlych uzemi.

Toto nové usporadani tranzitni nadmistni dopravy umoziuje eliminovat negativni ucinky
z prdjezdni dopravy jadrovym uzemim obce a souCasné pomaha vymezit nové rozvojové
prostory.

Vlastni urbanisticky rozvoj jadrové obce je koncipovan do dvou rozvojovych smért, a to do
severozapadni osy a do jihovychodni osy a je nové omezovan polohou navrzené trasy
prelozky silnice /37 a nové i trasou silnice 11/390 po jejich vymisténi z jadra obce, jakoz i
ochrannymi pasmy dopravniho koridoru. Pfitom jsou v navrhu respektovany a dale
posilovany stavajici civilizaéni i krajinné hodnoty a silné stranky uzemi. V jadrové obci se
jedna o hodnotu rostlé urbanistické struktury jadrové obce, rozvijené v minulosti na
hvézdicovém koncentrickém pldorysu s hlavni dominantou farniho kostela a gotické véze
s historickym opevnénim na centralni navsi. V navrhu uzemniho planu je hlavni rozvojova
koncepce obce zaloZzena na dualnim spoleCenském prostoru, ktery je vedle tradicniho
prostoru navsi predstavovan arealem nové vybudované zakladni Skoly na vychodnim okraji
stavajici zastavby. Tato poloha vytvafi v prostorové struktufe jadrové obce potencialni
druhou dominantu, podporujici koncentraci spoleCenského Zzivota vobci s
pfimou navaznosti na jihovychodni rozvojovou osu.

Koncepce rozvoje bydleni respektuje ve vychodnim sektoru stavajici polohu hrbitova a
pozadavek na jeho rozsifeni, v€etné nezbytnych dopravnich a provoznich ploch (pfijezd a
parkovaci stani pro navstévniky) a v regulativech stanovi omezeni pro funkéni vyuziti
prilehlych uzemi, vyplyvajici z existence ochranného pasma . Jedna se o navrh pasu vzrostlé
izolacni vefejné zelené s charakterem parku a o Uzemni omezeni alokace aktivit, jez by
narusily pietu mista.

Uzemni rozvoj osady Osovd
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V osadé Osova je pfedmétem zajmu Uuzemniho planu revitalizace arealu nemovité kulturni
pamatky zamku a zamecké obory, zejména z hlediska nového vyuziti arealu a to
s omezenimi vyplyvajicimi ze zdkona o pamatkové péci. Krajinny raz neohrozi a vhodné
vyuzije navrhované limitované rozSifeni lokality rodinné rekreace. Stav historicky zalozené
urbanistické struktury v hodnotném krajinném ramci s plochami rybnik( a lokalitami rodinné
rekreace v celé osadé i v arealu byvalého panského dvora Ize povaZovat za stabilizovany a
je v navrhu respektovan. Vyjimkou je prutah st. silnice 11/390 osadou, vykazujici dlouhodobé
dopravni zavady.

V osadé Osova jsou navrzeny k regeneraci a novému smiSenému komerénimu vyuziti
budovy zamku a pfilehlé objekty.. Koncepce pocita se uchovanim a pamatkovou ochranou
budov, Cetné pozemkl zameckého parku. Tyto budou vyuzivany soukromym majitelem
v souladu s pozadavky pamatkové péce, nebot patfi mezi nemovité kulturni pamatky.
Zastavba puvodniho panského dvora prochazi postupnou regeneraci a obnovou, jak pavodni
vyrobni objekty lihovaru, tak i vefejny prostor (détské hfisté). Funk&ni vyuziti panského dvora
jako smiSené pro vyrobni sluzby a pro hospodaiské bydleni je v osadé stabilizovano.
Uzemni plan navrhuje rozsitit stavajici plochy rodinné rekreace na sousedni volné pozemky
ZPF, doplnit vefejna zafizeni v osadé o plochu sportovniho hfisté na jihovychodnim okraji,
které bude slouzit jednak obyvatelim osady i rekreantim. V pfipadé obnovy stavajicich
stavebnich fondu je navrzena Sifkova Uprava trasy st. silnice 11/390, jez na pritahu osadou
vykazuje dvé mista dopravnich zavad (nedostate¢na Sifka ul. profilu, nedostate¢na
rozhledova pole).

Uzemni rozvoj areélu rekreace u Tridvorského rybnika

Rekreaéni zéna pro individualni rekreaci v lokalité u TFridvorského rybnika bude doplnéna o
novou zastavbu pro individualni rekreaci na vymezenych plochach, mimo ochranné pasmo
lesa a zeleznice a nové je navrzen na jiznim okraji rekreacni areal poskytujici stravovaci a
ubytovaci sluzby navstévnikim (autokempink, Satna, vefejné WC). Z vefejnych investic je
navrzena realizace sbérného parkovisté pro navstévniky pod rybnikem a stavba vyhyben na
ucelové prijezdové komunikaci do rekreacni zény. Samota Tfi dvory, dnes vyuzivana také
pfevazné k individualni rekreaci je stabilizovanou zénou, rozvoj sluzeb cestovniho ruchu
(vefejné stravovani, sluzby turistické) je pfipustny v hranicich vymezenych plochou pro
verejna zafizeni.

Utvareni stabilizovaného uzemi jadrové obce

Obec bude rozvijena také intenzifikaci stavajiciho jadrového uzemi. V ném predstavuje
poloha nové zakladni Skoly také zaklad pro novy a v obrazu obce v poradi druhy dominujici
prostor. Tento prostorovy fenomén, ktery predstavuje vedle puvodni navsi v jadrovém tzemi
obce misto koncentrace vefejnych aktivit a spoleCenského Zivota v obci je podpofen
navrhem na vystavbu polyfunkéni (viceucelové) sportovni haly — télocviény v arealu zakladni
Skoly a dale novymi plochami, vy€lenénymi pro bydleni v rodinnych domech,
dopln&nymi vefejnym vybavenim a sluzbami a navrhem vefejného prostoru Skolniho
namésti s vyhradné péSim provozem. Pfistupové trasy, které povedou k zakladni Skole
budou provozné reorganizovany na principu pésich cest, event. se smiSenym provozem,
avSak s prioritou péSich (systém obytnych ulic).

Soucasti navrhu je také prestavba objektu matefské Skoly na obecni bytovy dim po
prelozeni provozu Skolky do objektu zakladni Skoly a stavba viceucCelové sportovni haly
v arealu zakladni Skoly, jez spolu s roz§ifenim plochy hrbitova a plochami dopravni obsluhy
tvofi soucast vefejnych staveb.
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Princip dopravniho zklidnéni na stavajici siti komunikaci v obci, uplatnény v urbanistické
koncepci rozvoje obce predstavuje novy a vyznamny kvalitativni pfinos ke zlepseni zivotniho
prostfedi a bezpeénosti obyvatel. TaktéZz navrzené péSi propojeni zapadniho sektoru
s plvodni navsi, vedené po okraji pozemku farské zahrady, pfispiva k provoznimu oziveni
navsi a zkracuje dochazkové vzdalenosti z rozvojového sektoru zapad smérem k navsi a k
zastavce vefejné dopravy.

Spojeni tradi¢nich kulturnich hodnot v zastavbé obce s novou vystavbou pro rodinné bydleni
dava prostoru feSené obce impuls a posouva obytny charakter obce smérem k typdm lokalit
pro pfiméstské bydleni, ktery vice odpovida soucasnému vyvoji a orientaci venkovské
populace, preferujici zdravé bydleni v pfirodé, které vSak nevylu€uje pfipadné zastoupeni i
venkovské bydleni i se zemédélskymi samozasobitelskymi aktivitami.

Se zménami ve zplsobu venkovského zZivota souvisi i vy$Si zajem o rGzné formy rekreace a
traveni volného &asu v krajing, zejména s orientaci na pohybové a sportovni aktivity a
zarizeni pro hry déti i dospélych, coz navrh uzemniho planu akceptuje a aktivné fesi.

Navrh koncepce sidelni zelené :

Na uzemi obytné zdény jadrové obce sehrava vyznamnou roli vzrostla vefejna zeleh na navsi
v centru obce, dale vefejna zelen u hibitova.

V ndvaznosti na novou obytnou zénu v lokalité V liStokach je navrZzeno rozsifeni vefejné
parkové zelené na ploSe stavajicich lad. Soucasti plochy vefejné zelené je vodni plocha
umisténa v dolni ¢asti byvalého pramenis§té a nékolik periodickych tani, které se Castecné
nachazeji v nivé drobného vodniho toku, ktery byl v minulosti nevhodné upraven. Jejich
zacClenéni do krajiny je zcela pfirozené neni v rozporu s jinymi zaméry obce a je rovnéz
soudasti USES (interakéni prvek plogny).

Opatfeni bude mit vedle protierozniho uc€inku, hlavné biologicky charakter. Doplnéni
chybéjici ¢asti stanovist, hydrické fady mokré, vyznamna plocha pro vyskyt obojzivelnik,
plazl, ptakd a bezobratlych.

Na zapadni strané obce Osova BitySka v lokalité V listokach je navrzen pas vefejné zeleng,
ktery bude mit pfedevSim charakter zelené izola¢ni. Vytvofi bariéru mezi nové navrzenou
komunikaci a plochou pro planovanou vystavbu rodinnych domd.

Vyznamnou plochou sidelni zelené je plocha historické, parkové zelené u zamku (k.u.
Osova). Zelen v8ak neni mozné povazovat za vefejnou. Plocha vykazuje vSechny znaky
vyhrazené zelené. Plocha parkové zelené neni pravidelné udrzovana, je nutné provést
celkovou obnovu zameckého parku. Dle informaci od nového majitele objektu zamku i plochy
parku je obnova planovana na obdobi 2008 az 2100.

3.3 VYVCET JEDNOTLIVYCH ZI-}STAVITELNYCH,PL(’)CH, PLOCH
PRESTAVBY A VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITI
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3.1 VYCET ZASTAVITELNYCH PLOCH

OSOVA BITYSKA ( jadrova obec):

Zastavitelna plocha ozn. Z1 piedstavuje vnavrhu uUzemniho planu hlavni ¢ast
severozapadni rozvojové osy v jadrové obci. Severozapadni rozvojova osa je druhou
alternativou pro koncentrovany rozvoj rodinného bydleni v obci. Nové navrzena zastavitela
plocha ozn. Z1 ma podobu solitérni rezidenéni obytné zény v lokalité V olsi. Lokalita je od
stavajiciho intravilanu oddélena pasem sidelni zelené s navrhovanymi pfiénymi pé&Simi
vazbami na jadrovou obec. Podle pozadavku KU kraje Vysocina byla lokalita navrzena do 2.
etapy zaboru zemédélské pudy pro rozvoj obce.

Podminky pro vyuZiti: Zastavitelna plocha Z1 bude vyhradné zénou rodinného bydleni a je
vymezena navrhovanou plochou obecniho parku s plochou pro rozsSifeni arealu hfisté a
navrzenou trasou prelozky silnice 11/390. Jedna se o nové zastavitelny pozemek
s jihozapadni expozici, s vyhodnym napojenim na stavajici technickou infrastrukturu a
dopravni kostru obce, i na nadfazenou komunikacni sit, v€etné moznosti pfimého pésiho
propojeni s centrem obce Osova BitySka.. Navrh pocita se zastavbou rodinnych domku
pfiméstského typu se smiSenym vyuZitim pro bydleni se zakladnimi sluzbami, obchodem,
event. drobnymi femesly.

K provéfeni zmén vyuZiti plochy je poZadovana tuzemni studie

Zastavitelné plochy ozn. Z2 a Z3 jsou soucasti severozapadni rozvojové osy a
predstavuji mensi lokality urCené pro rodinné bydleni, navrzené na zakladé pozadavku
maijiteld pozemkad.

Podminky pro vyuziti : Jedna se o plochy pro rodinné bydleni smiSené ve funkéni i
prostorové navaznosti na stavajici zastavbu v nivé u potoka BitySky, kterou doplnuji.

Zastavitelna plocha ozn. Z4 Zastavitelna plocha Z4 zahrnuje pozemky navazujici na
stavajici smiSené obytné Uzemi s arealem nové zakladni Skoly v sousedstvi plochy
stavajiciho hibitova. Prioritnim z hlediska naplfiovani koncepce dvou spoleCenskych center
vobci i zhlediska jejich dostupnosti je rozvoj obce na jihovychodni rozvojové ose,
vyuZzivajici v prvni fadé k soustfedénému polyfunkénimu zastavéni enklavu, tvofenou
volnym uzemim mezi stavajicim hrbitovem a zakladni Skolou.

Podminky pro vyuziti - Navrh vymezuje na zastavitelné ploSe pozemky vyhrazené pro
soustfedénou formu rodinné zastavby pfiméstského typu, pfipustna je i vystavba bytovych
domu, plochy pro rozSifeni plochy hibitova, dale plochy uréené pro jeho dopravni obsluhu a
plochu smi8eného vyuziti komeréniho typu, i s pfipustnym bydlenim.

K provéfeni zmén vyuZiti plochy je poZadovéna uzemni studie mimo pozemky p.C.
30/26,30/27
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Zastavitelna plocha ozn. Z5 je soucasti jihovychodni rozvojové osy obce a predstavuje
rozvoj rodinné zastavby na plochach zahrad a ZPF na okraji stavajici rodinné zastavby pod
lokalitou Dlouhé.

Podminky pro vyuziti : Navrh vymezuje na zastavitelné ploSe pozemky vyhrazené pro
individualni rodinnou zastavbu smiSenou pfiméstského typu, prostorové typové navazujici
na stavajici rodinnou zastavbu pfiméstského charakteru.

K provéfeni zmén vyuZiti plochy je poZadovana uzemni studie mimo pozemky
p.¢.1938/4,1938/3, 1938/5, 1939/3.

Zastavitelné plochy ozn. Z6 a Z7 Vychodni rozvojovy sektor v Dlouhém, ureny pro
podnikani ma charakter polyfunkéni, jedna se o rozSifeni stavajiciho vyrobniho uzemi u
jadrové obce (dvojice prostorové oddélnych zemédélskych areall ). Je navrzeno rozSifeni
stavajici zemédélské farmy v lokalité Dlouhé o plochy vyrobni a smiSené vyrobni od pavodni
trasy silnice 1/37 smérem jiznim v podobé souvislé vyrobni zény rozvijené oboustranné na
stavajici patefni mistni komunikaci.

Podminky pro vyuziti : Navrh preduruje pozemky k zastavbé vyrobnimi halami pfevazné
jednopodlaznimi, o zastavéné ploSse do 1000 m2 ve volném uspofadani a s parkovanim
vozidel na pozemcich uzivatell, pfipadné se spole¢né budovanymi zafizenimi technické
infrastruktury na pozemcich s vice uzivateli.

K provéreni zmén vyuZiti plochy je poZadovana tuzemni studie

Zastavitelné plochy ozn. Z14, Z16 pfedstavuji rozsahem drobné lokality na severnim a
zapadnim okraji jadrové obce, navrzené k omezenému doplnéni stavajicich ploch bydleni
Z14 a plochy arealu sportu Z16.

Podminky pro vyuZiti . Jsou shodné s vyuZitim stavajicich ploch, jez dopliuji, v pfipadé
plochy pro doplnéni rodinného bydleni je nutno respektovat predpokladané hlukové pasmo
od silnice 1/37.

Plocha prestavby ozn. P1 (jadrova obec) Pozemek s objektem matefské Skoly je navrzen
v souladu se zaméry obce k novému vyuziti pro bydleni. Objekt Skolky po planovaném
pfemisténi provozu do budovy zakladni Skoly bude pfestavén na obecni bytovy dim o
kapacité cca 10 b.j.

Podminky pro vyuZiti : Pro pozemek a jeho nové vyuZiti nejsou v navrhu izemniho planu
stanoveny omezujici podminky.

Plocha prestavby ozn. P2 (jadrova obec) Pozemek byvalé driabezarny, v soucasnosti
bez vyuziti je navrzen k novému vyuziti pro rozvoj rodinného bydleni na navazujici
zastavitelné plose Z5.
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Podminky pro vyuziti : Navrh vymezuje na zastavitelné ploSe pozemky vyhrazené pro
individualni rodinnou zastavbu smiSenou pfiméstského typu, prostorové a typové navazujici
na stavajici rodinnou zastavbu pfiméstského charakteru.

REKREACNI ZONA TRI DVORY

Uzemni rozvoj vrekreaéni lokalité TFidvorského rybnika je zastoupen navrhem
zastavitelnych ploch pod ozn. Z8 — Z12.

Zastavitelna plocha ozn. Z8 je soucasti navrhu na rozSifeni stavajici zény rodinné rekreace
a predstavuje plochu z€asti vymezenou pro skupinovou vystavbu rodinnych chat, plochu
zachytného parkovisté pro vozidla navstévnik(l a plochu pro vystavbu zafizeni cestovniho
ruchu, které poskytne Zadouci sortiment a kvalitu vybaveni a sluzeb jak pro rekreanty
chatové kolonie, tak pro navstévniky v kratkodobém rezimu rekreacnich aktivit.

Podminky pro vyuziti : Navrh predklada v souladu se zpracovanym konceptem regulaéniho
planu koncepci soustfedéné zastavby chatami rodinného typu a zafizeni pro doplfikové
sluzby cestovniho ruchu ( na pf. autocamping, vefejné stravovani a sezénni sluzby
navstévnikim).

K provéreni zmén vyuZiti plochy je zpracovan koncept regulaéniho planu zény ve formé
tuzemni studie.

Zastavitelné plochy ozn. 29, Z10, Z11, Z12 tvofi proluky mezi stavajici nesouvislou
chatovou zastavbou, pozemky PUPFL a OP Zeleznice, navrZzené pro individualni chatovou
vystavbu v souladu s koncepci zpracovani urbanistické studie (respektovana ochranna
pasma lesa, trati CD a vodni plochy).

Podminky pro vyuziti : nova zastavba musi respektovat limity vyuziti uzemi a bude
podminéna vystavbou vodovodniho fadu.

K provéfeni zmén vyuZiti ploch je poZadovana tuzemni studie jiz zpracovana.

OSADA OSOVA

Zastavitelna plocha ozn. Z13 Uzemni rozvoj na nezastavénych plochach v Osové
pfedstavuje lokalitu navrZzenou pro volnou formu vystavby jednopodlaznich chat do podlazni
plochy 50 m2, ur€enych pro rodinnou rekreaci, na ploSe ZPF v sousedstvi stavajici rekreacni
lokality na bfehu rybnika Stépnice.

Podminky pro vyuZziti : Nova vystavba objektd rodinnou rekreaci v rozptylené formeé
zastavby bude respektovat dominantni polohu sousediciho pozemku zamku a zamecké
obory, ochranné pasmo pozemku nemovité kulturni pamatky a podminky jeji pamatkove
ochrany a nebude narusovat hodnoty dochovaného krajinného razu.

K provéreni zmén vyuZiti plochy je poZadovéana tzemni studie, ktera stanovi pfipustny pocet

rekreaCnich objektd, pripustnou miru zastavéni pozemkt a jejich jednotny architektonicky
raz.
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Zastavitelna plocha Z15 predstavuje pozemek pro planovanou vystavbu obecniho
sportovisté v Osové, které zahrnuje navrhovana zafizeni a i stavby pro sport a volny ¢as,
viceucelové rekreacni stavby slouzici jak obyvatelim, tak rekreantam.

Podminky pro vyuZiti : Pozemek bude standardné upraven pro herni aktivity a Ize pfipustit
i vystavbu pristfeSku pro divaky.

Plochy uzemnich rezerv R1, R2

Uzemni rezervy R1, R2 jsou navrZeny na pozemcich sousedicich s aredlem byvalého
zemédélského druzstva, jejichz vyhledové vyuziti pro bydleni bude podminéno ukon&enim
podnikatelskych aktivit v ZivociSné vyrobé v arealu druzstva.

Zastavitelné plochy a plochy prestavby i plochy Uzemnich rezerv jsou vymezeny na
vykresech B.1 Vykres zakladniho €&lenéni uzemi a na hlavnim vykrese ozn. B.2, na
koordina¢nim vykrese ozn. C.1, vzdy v méfitku 1 : 5000, zastavitelna uzemi jadrové obce
jsou vyznacena také na vyfezech z vykresu ozn. B.2a a C.1a v méf. 1:2000.

3.2 VYMEZENIi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

Podrobnym ¢lenénim ploch podle rozdilného vyuziti se zabyva uzemni plan v souladu s § 3
hlavy I. Vyhlasky O obecnych poZadavcich na vystavbu ze dne 10. 11.2006 a to pro uzemi
celé feSené obce.

Druhy ploch s rozdilnym zpuisobem vyuziti vymezené v navrhu tzemniho planu :

Plochy zastavéné (stabilizované) vymezené hranici zastavéného Uuzemi a s rozlisenim dle
zpusobu vyuziti jsou dale ¢lenény podle Ucelu a oznaceny plosné barevné a pismennym
kédem.

Plochy zastavitelné (navrhové - zménové) s rozliSenim dle navrzeného zplUsobu vyuziti
jsou vymezeny graficky mfizkami v barevném odstinu pfislusné funkéni plochy a jsou
oznaceny pofadovym C&islem pfed kddovym oznacenim.

V souladu s vyhlaskou €.500 ze dne 10.11.2006 § 3 navrh Uzemniho planu cleni feSené
uzemi na plochy, které se vymezuji podle :

a) stavajiciho nebo pozadovaného zplsobu vyuziti ( plochy s rozdilnym zpGsobem vyuziti)

b) vyznamu - v rozlieni na plochy zastavitelné, plochy uzemnich rezerv, plochy ke zméné
stavajici zastavby, plochy k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného uzemi a
plochy rekonstrukénich a rekultivanich zasaht do Gzemi. Pro tyto plochy se zpravidla
uruje i zpUsob jejich nového vyuZziti.

Obecnym pozadavkem na vymezovani ploch je vytvafet a chranit bezpecné pfistupna
vefejna prostranstvi v zastavéném uzemi a na zastavitelnych plochach, chranit stavajici
cesty umoznujici bezpe€ny prachod krajinou a vytvaret nové cesty, je-li to nezbytné.

15

Zhotovitel: STUDIO Z B R NO
Ing.arch. Vaclav Zemanek, CSc, a kol.
Kohoutova 16, 613 00 BRNO
IC : 181 49 171, DIC : CZ 440519444



UZEMNI PLAN OBCE OSOVA BITYSKA listopad 2009

Typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti zastoupené v navrhu UP:

Stabilizované plochy (zastavéné)
kodové oznaceni : nazev plochy:

BH plochy bydleni rodinné hospodarské ( venkovské usedlosti)

BR plochy bydleni rodinné smiSené (pfiméstsky typ)

BB plochy bydleni v bytovych domech

RR plochy individualni rekreace (rodinné)

Rz plochy sportu, cestovniho ruchu, rekreace

oV, OK, OS, plochy obCanského vybaveni

0z, OH (v ¢lenéni na funkéni typy: obecni samospravu, kulturu a cirkve, skolstvi,
zdravotnictvi, vefejné stravovani a na maloobchod, hibitov,)

SO, plochy smiSené komercni

SS plochy smiSené specifické komeréni s ochrannym rezimem
( nemovita kulturni pamatka)

DR plochy dopravy - Zelezni¢ni trati a zafizeni

DP plochy dopravy — parkovani, odstavovani vozidel)

uv plochy vefejné pristupna prostranstvi a dopravni pasy v zastavéném
uzemi

UE plochy vefejné dopravni pasy v nezastavéném uzemi

VZ, plochy zemédélska vyroba

vV plochy lehka vyroba a sluzby

VS plochy vyroba smi$ena, femesla

VO plochy technické infrastruktury - sklddka TKO

cov plochy technické infrastruktury - €istirna odpadnich vod

ZN plochy sidelni zelef na vefejnych prostranstvich

Z0 plochy ostatni sidelni zelef (zelefi ochranna)

ZH plochy sidelni zelen - historicky park (nemovita kulturni pamatka)

HN plochy vodohospodafské - rybniky a pozZarni nadrze

HT plochy vodohospodarské - vodni toky

PO plochy zemédélské -orna plida

PT plochy zemédélské - trvalé travni porosty

PD plochy zemédélské - drobna drzba

LH plochy lesy hospodarské (PUPFL)

ZP plochy krajinna zelen - pfirodni s ochrannymi limity

ZS plochy smiSené krajinné (nezastavéného uzemi)

Plochy navrhové (zménové) na zastavitelnych tuzemich :

néazev plochy, kodové oznaceni s poradovym &islem plochy,

Plochy pro smi$ené bydleni rodinné ozn. 1BR, 2BR, 3BR, 4BR, 5BR, 6 BR
Plocha pro sport a cestovni ruch ozn.1 RZ,2RZ,3RZ,4 RZa5RZ
Plocha pro ob&anské vybaveni — rozsifeni hibitova ozn. 1 OH

Plocha pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby ozn.

1 VV pro lehkou vyrobu, 1 VS pro smiSenou vyrobu

Plochy smiSené komeréni s bydlenim ozn.1 SO

Plochy pro rodinnou rekreaci ozn.1 RR, 2 RR, 3RR, 4 RR, 5 RR, a6 RR
Plochy pro dopravu — parkovani 1 DP, 2 DP
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Mimo zastavitelné plochy byly navrzeny :
Plocha sidelni zelené — vefejny park ozn. 1ZS
Plocha sidelni zelené ostatni — izolaéni zeleri ozn. 1Z0
Vefejné dopravni pasy — silnice I/37 ozn. 1 UE
— silnice 11/390 ozn. 2 UE
- mistni komunikace mimo zastavéné uzemi ozn. 3 UE
V nezastavéném uzemi ( krajiné) byly dale vymezeny nové plochy pfirodni, uvedené
v kapitole A.5. koncepce usporadani krajiny.

Na plochach zastavénych byla vymezena:

Plocha prestavby objektu MS uréena pro bydleni v bytovych domech ozn. 1BB

Plocha pro ob¢anské vybaveni — stavba viceucelové sportovni haly ozn. 1 OS

Plocha ke zméné puvodniho vyuziti k zemédélské vyrobé na rodinné bydleni ( soucéast
plochy 5 BR (pfestavba)

Plochy vefejnych prostranstvi — nové useky mistni komunikace ozn. 1 UV a péSich zén
ozn. 2 UV, 3UV

3.3 TABULKA BILANCi ROZVOJOVYCH PLOCH NA ZASTAVITELNYCH
PLOCHACH

Tabulka €. 1 - Osada Osova :

funkce lokalita ozn. plochy pozemek podl. pl. IPP  pocet pocet
m2 m2 podlazi ucel.jedn.

Ind. rekreace Paseky 6 RR 23.619 3.700 0,16 1  38chat/115ubyt.

Sport. Hfisté¢ Osova 4 RZ 6.127

Vefej. plaze Stépnice 2RZ,3RZ 15.159

Celkem 44.905 38chat/115ubyt.

Tabulka €. 2 - Obec Osova Bityska :

funkce ozn. lokality ozn. plochy pozemek podl. pl. IPP pocet pocet
m2 m2 podlazi ucel.jed.

Bydleni v byt. domech 1BB stavajici 2 10 bj/ 30 ob.
Bydleni rod. Nad skolou 1 BR 19.203 2.000 0,33 2 20 bj/ 70 ob.
Bydleni V listokach 2 BR 48.589 7.980 0,27 2 45 bj /147 ob.
Bydleni U Bitysky 3BR 9.480 2500 0,30 15 10 bj/ 35 ob.

4 BR 3.268 1.050 0,28 15 4 bj/ 14 ob.
Bydleni Pod Dlouhym 5 BR 17.780 4.120 0,33 15 20 bj/ 80 ob.

6 BR 2111
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Komercni smisena 480 10 zamést.
Za hibitovem 1 SO 4.712 200 0,40 2 4 bj/ 14 ob.

Ob¢. vyb. hibitov (rozSifeni) 1 OH 3.785

Doprava — parkovani 1DP 3.131 120 os. vozidel

Podnikat. V Dlouhém 1VV 39.332 8.000 0,25 1 45 zamést.

aktivity 1VS 10.559  3.695 0,35 15 33 zamést.

Sport U hristé 5RZ 5.526

CELKEM 167.476 113 bj/390 ob.

Z toho

rodinné bydleni m2 100.431

Podnikat.aktivity vyrob. a smisené m2  49.891 18.500 88 zamést.

Tabulka €. 3 — Rekreacni zéna Tridvorsky rybnik :

funkce lokalita ozn. plochy pozemek podl. pl. IPP pocet pocet
m2 m2 podlazi ucel.jed.

rodin.  Nad rybnikem 1 RR 21.407 4.620 0,20 1,2 77 chat/ 310 ub.

rekreace 2RR 2.572 480 0,18 1,2 8chat/ 32ub.
3RR 2.723 540 0,20 1,2 9chat/ 36 ub.
4 RR 6.056 950 0,16 1,0 19chat/ 76 ub.

Doprava —odstav.parkovisté 2 DP 5.938 240 os. vozidel

rekreadni areal 1RZ 12.933 465 2,0 15 karavan/50 ub.

autokempink, vef. sluzby

CELKEM 45.691 113 chat /504 ub.

A.4 Koncepce verejné infrastruktury,
v€. podminek pro jeji umistovani

41 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

SirSi dopravni vztahy
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V SirSich uzemnich vazbach je uzemi mikroregionu, v némz se nachazi feSena obec
vymezeno trasou dalnice D 1 ve sméru Brno-Praha a trasou rychlostni komunikace, dnesni
I/43 Brno-smér Svitavy, vyhledové nahrazenou novou trasou R-43. Vazby feSené obce v
SirSich vztazich zajistuji radiala silnice I. tf. 1/37 a Il. tf. 11/602, radialy a tangenty silnic 11/390
Nedvédice - Osova BitySka - BudiSov, 11/391 Kfizanov - Zddarec a sit silnic IlI. tt. 3902 Brezi
- Milesin, 3913 Osova BitySka - Skfinafov - Hefmanov, 3914 Jachymov — Osova BitySka. V
SirSim uzemnim kontextu probiha prostorem severné od feSené obce silniéni tah 11/389 od
TiSnova smérem severozapadnim, pfima vazba na feSenou obec viak neexistuje.

Sir§im Uzemim prochazeji traté Zeleznic, rychlikova Brno - Jihlava &.240, celostatni
elektrifikovana trat Brno - Havl. Brod €.250, na jejiz modernizaci je zpracovana technicko-
ekonomicka studie a lokalni trat TiSnov - Zdar nad Sazavou €.251.

V posledni dobé je pfipravovana realizace smérovych uUprav na silniénim tahu 1/37,
v dlouhodobém vyhledu jsou navrhovany Upravy trasy silnice 11/390 s vymisténim z pGvodni
trasy vedené jadrovou obci.

Kromé individualni automobilové a Zelezni¢ni dopravy zabezpeCuje pFepravu osob i
autobusova hromadna linkova doprava. Jeji efektivnost z hlediska provozovatele v
poslednim obdobi klesa a projevuji se disproporce mezi nabidkou a poptavkou po preprave.
V Uzemnim planu je pfihlédnuto na zadouci univerzalnost rozmisténi zastavek.

dopravni struktura v obci

Stavajici pratahy silnice I. tf. & 37, silnice Il.tf. €. 390 a usek silnice lll.tf. €.03722 spojka
vedené pfes zastavéné uzemi obce vykazuji fadu dopravnich zavad a obtézuji pfilehlou
zastavbu hlukem a exhalacemi. Tyto uCinky jsou nasobeny &etnou mistni zemédélskou
dopravou.

Uzemni plan respektuje zaméry v nadfazené siti a vytvari podminky pro vyloudeni tranzitni
a tim i lokalni zemédélské dopravy ze stavajicich tras komunikaci, jez vedou kolizné
zastavénym uzemim obce. V koncepci feSeni dopravy je pfevzata trasa planované prelozky
silnice 1/37 a noveé je navrzena pfelozka silnice 11/390 v Useku pritahu jadrovou obci. Navrh
uzemniho planu zachovava princip zklidnéni dopravy v jadrové obci a dobudovava systém
péSich propojeni mezi stavajicimi centry spoleCenského Zivota v obci s navrzenymi
rozvojovymi lokalitami.

Trasa prelozky silnice 1/37 je navrzena ( Technicka studie Dopravoprojekt Brno 11/2007) na
vychodni ¢asti katastralniho uzemi Osova BitySka ve sméru od obce VIkov. Smérové vedeni
prelozky silnice 1/37 je navrzeno z kruhovych protismérnych obloukd s oboustrannymi
pfechodnicemi a jednoho delSiho pfimého useku. Trasa na zafatku upravy maximalné
vyuziva vedeni stavajici silnice 111/03722 Osova BitySka spojka az k vidlicové kfizovatce se
silnici 11/390, ktera se zruSi a prebuduje. Dale se trasa staci tahlym obloukem okrajem
zemédélského arealu jiznim smérem mimo obec.

Reseni studie prelozky silnice 1/37 vychazi z trasy vysledné varianty studie zpracované
v roce 1996 firmou Dopravoprojekt Brno. Oproti vyde zminéné vychozi trase je podstatna
zména na zacCatku upravy, kde pozadavky zadavatele vyzadovaly vyuziti stavajiciho
zrekonstruovaného mostu pres Zelezni¢ni trat Brno — HavliCkav Brod a trasy stavajici silnice
111103722 Osova BitySka spojka. Novy zaCatek trasy byl situovan do kfizovatky (pfed mostem
pres ZT), kde se pfipojuje silnice 111/03722. na kterou Cela trasa prelozky silnice 1/37 je
navrzena v usporadani vyhovujici pro kategorii S9,5/80. KFizeni se silnici 11/390 ve sméru
Vlkov — Osova BitySka cca v km 0,400 pfelozky 1/37 FeSi uroviiova stykova kolma kfizovatka
s CasteCnym preloZzenim stavajici silnice 11/390 vyvolanym smérovym feSenim kfiZzovatky.
V kfizovatce nejsou navrzeny pfipojovaci ani odbo€ovaci pruhy.

Stavbou prelozky 1/37 je dotéen systém stavajicich vefejné pfistupnych ucelovych
komunikaci respektive polnich cest a soucasti studie je FeSeni obsluznosti okolnich
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zemédélsky vyuzivanych pozemku, které navrzena trasa kfizi a jejichz systém je novou
trasou preruSen. Nové upraveny systém obsluznosti pozemkU vyuziva &asti nevyuzité
stavajici silnice 1/37, ktera nebude rekultivovana, ale ponechana jako mistni ucelova
komunikace pravé pro tento u€el. Napojeni (propojeni) dotéenych a upravenych polnich cest
je navrzeno samostatnymi sjezdy ve dvou mistech budouci trasy 1/37

Podminkou pro komplexni vyfedeni problému tranzitni dopravy na uzemi jadrové obce je
realizace navrzené preloZky silnice 1/37 v&etné odklonu st. silnice 11/390 do nové trasy
v navrhovém obdobi tzemniho planu.

V nezastavéném Uzemi jsou navrzena ochranna pasma v souladu se Sil. zakonem v platném
znéni:

Nova konfigurace nadfazené sil. sité zajiStuje odvedeni prakticky veSkeré tranzitni i mistni
zemédélské dopravy mimo zastavénou ¢ast obce a tim je dosazeno vyrazného dopravniho
zklidnéni urbanizovaného uzemi.

Na nadfazenou sil. sit v zastavéném a zastavitelném uzemi obce v budouci funkéni tfidé
B1, resp. B 2 bude dle UP navazovat rovhomérné rozlozena sit mistnich komunikaci (MK)
kat. MO 8/50,40, prochazejici jak stavajici navsi, tak nové navrzenymi prostranstvimi,
upravovanymi jako zklidnéné plochy. Tato zakladni sit' obce, zafazena do funkéni tf. C 2
(spojovaci kom.) zaijiStuje i provoz autobusové dopravy. DalSi uliéni sit, zabezpedujici
pfimou obsluhu novych i stavajicich ploch je navrzena ve funkéni tf. D (€ast jako C 3) .

V obytné zastavbé rodinné se pocita s umisténim soukromych vozidel vyhradné na
soukromych pozemcich €i v objektech, pro vyhled je navrZzen stupeh osobni automobilizace
1 : 2. Vefejna parkovisté pro prilezitostné parkovani v nové i stavajici zastavbé jsou
navrhovana caste¢né i podélné na komunikacich, s vyjimkou ul. sité kat. D 1. Pro
navstévniky se pocita s pocétem cca 1 stani na 20 obyvatel.

Rozhledova pole, ochranna pasma, kolizni body, zastavky autobusu i plochy parkovist jsou
vyznaceny také ve vykresech &. C.1, C.1a.

Obci Os. BitySka probiha dvoukolejna elektrifikovana rychlikova zel. trat €.250, Brno - Havl.
Brod (Praha). V severozapadni ¢asti obce je situovana Zel. stanice.

Soucasti obce Osova BitySka je i osada Osova, prostorové oddélena, lezici severné zel.
traté Havl. Brod - Brno. S Osovou Bity3kou je propojena st. sil. IL.tf. €. 390, kat. S 7,5/60,50,
v obci kategorizované jako MK.

Osobni hromadna doprava silniéni je realizovana autobusy CSAD.. V navrhu uzemniho
planu jsou v podstaté zachovany lokality dnesnich zastdvek autobusové dopravy a jsou
vyznaceny v pfiloze C.1

PFi navrhu parkovani, odstavovani resp. garazovani vychazi feSitelé ze zasady, ze podstatna
kapacita ploch ( pro stupen saturace 1 : 2 ) bude zajiténa na pozemcich vlastnikl. Cast
parkovacich kapacit, zejména pro navstévniky,lze nabidnout na mistnich komunikacich ( u
Sifky 8 m pouze do jedné Ctvrtiny z celkové délky useku ), u ostatnich dle mistnich podminek
na pruzich 2,75 m resp. 2,25 m, tam kde je navrzena odpovidajici kategorizace.

V mistech soustfedénych cili cest jsou navrZzena vefejna parkovisté s odhadem na
pfedpokladané kapacity (rozSifeni hfbitova, rekreani zéna TF¥idvorsky rybnik). S ohledem na
rostouci pocet vozidel jsou navrzeny lokality pfipadnych hromadnych garazi v plochach
komer&nich smiSenych v dostupné vzdalenosti od jadrové obce.

Problematika negativniho pusobeni dopravy vypocet hluku - je pfedmétem samostatné
prilohy k textové Casti ozd. D. Z vysledkd vypoctu, ktery vychazi z adaja séitani dopravy
v feSeném prostoru z roku 2000, zde uvadime a do koordinaéniho vykresu ozn. C.1 jsou
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vlozeny parametry vypoc&tenych izofon, jednak na stavajicich trasach st. silnic 1/37 a 11/390
(60dB, 50dB a 40dB) a jednak parametry na navrhované trase st. silnice 11/390, pfiléhajici
k obytné zoné.

Tabulka vypoétu izofon na silnicich I. a ll. tf. : (vzdalenost v m od osy komunikace)

60 dB 50 dB 40dB
1/37 stav. stav 9,65 m 10,41 m -
11/390 stav. stav - 15,98 m 19,41 m
11/390 s.stav. sklon 6% - 18,85 m 2291 m
/390 navrh - 2441 m vyhovi

4.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

2.1  Navrh zasobovani elektrickou energii

Koncepce rozvoje
V navrhovém obdobi pfevazné zlstanou zachovany trasy stavajicich vedeni vSech
napétovych drovni.

Sit 400 kV, 220 kV a 110 kV:
Dle sdéleni CEPS a.s. a E.ON a.s. se neuvaZzuje s vystavbou zafizeni, ktera by zasahovala
do feSeného Uzemi a nejsou zde naroky na uzemni rezervy.

Sit 22 kV:

Stavajici vedeni budou postupné rekonstruovana pfevazné ve stavajicich trasach. Se
zasadnim rozSifenim distribu¢ni sité 22 kV se nepodita. Pfipojovani novych odbérateld mimo
zastavéna uzemi bude feSeno v souladu s platnou legislativou (zak.458/2000 Sb. a vyhl.¢.
51/2006 Sb.), pfevazné odbératelskymi stanicemi. Ochranné pasmo pro nova a pfreloZzena
vedeni a je dano zakonem ¢.458/2000 Sb.

Sit NN 230/400 V:
Vyhledova bilance elektrického pfikonu pro navrhové obdobi:

Osova Bityska

Nové navrzena zastavba rodinnych domku a bytovych domu je situovana do stfedu obce u
hibitova, severozapadni ¢asti obce u hfisté a vychodni ¢asti obce. Jedna se o narlst cca 103
b...

Pro potfeby sluzeb a vyrobni sféry je pocitano s celkovou hodnotou narlstu 380 kW v
navrzenych lokalitadch. ZvySovani odbéru ZD je mozno zabezpecit bez narokl na distribuéni
sit NN.

Pro sport a rekreaci je pocitano s celkovou hodnotou narlstu pfikonu cca 60 kW.

Celkova vyhledova hodnota potfebného soudobého pFikonu:

Bydleni 300b.j. + 113 bj.: 750 kW + 258 kW = 1008 kW

Vyrobni sféra a sluzby: 285 kW + 380 kW = 665 kW

Sport a rekreace : 20kw + 60 kw = 80 kW
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CELKEM 1753 kW

Stavajici instalovany vykon stanic: 1310 kW

Maximaini instalovany vykon stanic: 2000 kW

Pro pokryti nartstu pfikonu bude nutna vystavba nové trafostanice TRN 2 pfi nové
komunikaci ve stfedni Casti obce u planované obytné zastavby u Skoly. Navrhujeme
kioskovou trafostanici do 1x630 kVA, pfipojenou kabelovou smy¢&kou z pfipojky pro TR 4. Jeji
umisténi je zakresleno v situaci navrhového vykresu. Zasobeni novych ploch el. energii bude
zajisténo z nové navrzené trafostanice TRN 3 BTS do 400 kVA, ktera bude umisténa u
pfijezdové komunikace.

Napojeni nové vystavby v zapadni ¢asti obce bude feSeno vystavbou trafostanic TRN 1,
TRN 2 a rozSifenim sité NN a posilenim stavajiciho vedeni NN.

Napojeni sportovniho aredlu a pfilehlé plochy pro podnikani bude fedeno, v zavislosti na
pozadovaném pfikonu, bud z venkovniho vedeni NN nebo samostatnou pfipojkou z
trafostanice.

V ramci feSeni obchvatu komunikace v severovychodni ¢asti obce bude nutno prelozit ¢ast
venkovniho vedeni VN 92 odb. Kadolec. Nova trasa je zakreslena v situaci navrhového
vykresu.

Osova

Nové navrzena zastavba chat. Jedna se o narust cca 38 bj..

Pro potfeby sluzeb a sportu je pocitano s celkovou hodnotou narlistu 30 kW v navrzenych
lokalitach. ZvySovani odbéru kachni farmy je mozno zabezpecit bez naroku na distribu¢ni sit
NN.

Celkova vyhledova hodnota potfebného soudobého pfikonu:

Bydleni, (48 bj. chaty - 55kW) 80 kw
Vyrobni sféra a sluzby 70 kw
Sport a rekreace 30 kw
CELKEM 180 kw

Stavajici instalovany vykon stanice: 160 kW

Maximaini instalovany vykon stanice: 250 kW

Pro pokryti narGstu pfikonu nebude nutna vystavba nové trafostanice.

Napojeni sportovniho arealu a pfilehlé plochy pro podnikani bude feSeno, v zavislosti na
pozadovaném pfikonu, bud z venkovniho vedeni nebo samostatnou pfipojkou z trafostanice
TR 9.

Tridvorsky rybnik

Nové navrzena zastavba chat. Jedna se o narlst cca 113 b,j..

Pro potfeby sluzeb a autokempu a sportu je pocitano s celkovou hodnotou nartstu 30 kW v
navrzenych lokalitach.

Celkova vyhledova hodnota potfebného soudobého pfFikonu:

Bydleni, (113 bj. chaty - 110kW) 115 kW
Sport a rekreace 30 kw
CELKEM 145 kw

Stavajici instalovany vykon stanice: 100 kW

Maximaini instalovany vykon stanice: 250 kW

Pro pokryti narGstu pfikonu nebude nutna vystavba nové trafostanice.

Napojeni sportovniho arealu a kempu bude feSeno, v zavislosti na pozadovaném pfikonu,
bud z venkovniho vedeni nebo samostatnou pfipojkou z trafostanice TR 8.
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VEREJNE PROSPESNE STAVBY
Pripojka VN a trafostanice TRN1
Kabelova pfipojka a trafostanice TRN2

Zasady navrhu:
1. Dodavku elektrické energie zajiStovat z rozSifené rozvodné sité VN — 22kV, linky VN
33 odb Osova Bityska a VN 92 odb. Kadolec.

2. Potfebu transformacniho vykonu zajistit vybudovanim 2 navrzenych trafostanic
napojenych z roz§ifené venkovni sité 22 kV.

3. Sit NN pro navrzenou, soustfedénou zastavbu realizovat zasadné zemnimi kabely ve
vyjimecnych pfipadech zavésnym kabelovym vedenim AES.

4. V palivo energetické bilanci tepelnych zdroju prosazovat zmény ve prospéch zemniho
plynu s doplfikovou funkci elektrické energie.

2.2 NAVRH SPOJU

Koncepce rozvoje

Dalkové kabely:
Dle sdéleni spojové spole€nosti O2 byl poloZen novy dalkovy opticky kabel do nové telefonni
ustiedny v Osové BitySce pfiblizné v roce 1997. DalSi vystavba planovana neni.

PFivodni kabely a MTS :

Po provedeni kabelizace mistni sité v roce 1997 dalSi vystavba v obci planovana neni.

Pro vyhledovou potfebu navrhujeme zfizeni dalSich vefejnych telefonnich stanic. Jedna se o
samostatné telefonni kabinky. Jejich umisténi se pfedpoklada v prostoru navrzené nové
zastavby.

Radioreléové spoje:
V navrhovém obdobi se neuvazuje s budovanim novych rr tras.

Zasady navrhu:
Rozvoj telekomunikacniho provozu zajistit rozSifenim ucCastnické pfipojné sité pro novou
zastavbu napojenim na digitalni ustfednu Osova Bityska.

2.3. NAVRH ZASOBOVANIi PLYNEM

V Osové BitySce je osazena VTL regulacni stanice plynu a z ni jsou rozvedeny stfedotlaké
plynovody do Osové Bitysky, Zablati a Jablofiova. Jmenovity vykon regulacni stanice je
2000 m3/hod., regulacni stanice je dvoufada jednostupriova. Provozni tlak stfedotlakého
plynovodu na vystupu z regulacni stanice je 150 kPa.

Dle sdéleni JMP a.s. je stavajici max. hodinovy odbér ve VTL regulacni stanici Osova
BitySka 300 m3/h. Tyto udaje byly spocitany podle fakturacnich odectd JMP a.s. z roku
2003.

Ve Vlkové je osazena VTL regulaéni stanice plynu a zni jsou rozvedeny stfedotlaké
plynovody do Vlkova, Osové, Nihova, Bfeziho, Bfezského, Rozseci a Borovniku.
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Jmenovity vykon regulaéni stanice je 1200 m3/hod., regulacni stanice je dvourada
jednostupriova. Provozni tlak stfedotlakého plynovodu na vystupu z regulacni stanice je

100 kPa.

Dle sdéleni JMP a.s. je stavajici max. hodinovy odbér ve VTL regulacni stanici VIkov 280
m3/h. Tyto udaje byly spocitany podle fakturaénich odec¢td JMP a.s. z roku 2003.

Z teoretickych vypoctu potfeb zemniho plynu pro navrhové plochy v Osové BitySce a Osadé
Osova, jmenovitych vykond VTL RS ve VIkové a Osové BitySce vyplyvaji dostatecné rezervy
pro pripojeni rozvojovych ploch a to jak ve stfedotlakych regulaéni stanicich, tak i dostate¢né
rezervy ve stfedotlakych rozvodech, nebot horni hranice provozniho pretlaku STL plynovod
je 300 kPa a nastaveni provozniho pfetlaku Ize v regulacni stanici zménit podle potreby.
Objektivni spotfeby zemniho plynu budou podle realné urovné vyrazné nizSi néz jsou
pfedpoklady odbérl dle uzemnich prognéz. Je to dano cenovym vyvojem v oblasti paliv,
realnymi pFijmy a kupni silou obyvatel v dané oblasti.

Stavajici plynova zfizeni : VTL RS,, stfedotlaké plynovody - davaji svymi kapacitnimi
moznostmi dostatecny predpoklad pro plynofikaci rozvojovych ploch katastru Osové
Bitysky a osady Osova.

Koncepce plynofikace

Obec je v souCasné dobé plynofikovana stfedotlakymi plynovodnimi rozvody, které jsou
v dobrém technickém stavu.

V Osové BitySce je osazena VTL regulacni stanice plynu a z ni jsou rozvedeny stfedotlaké
plynovody do Osové Bitysky, Zablati a Jabloriova. Ve VIkové je osazena VTL regulacni
stanice plynu a zni jsou rozvedeny stfedotlaké plynovody do Vlkova, Osové, Nihova,
Breziho, Brezského, Rozsedi a Borovniku.

Obé VTL regulacni stanice jsou pfipojeny na VTL plynovod DN 200 PN 40 Vladislav — Velka
BiteS — KFfizanov . Instalovany vykon VTL RS Osova BitySka je 2000 m3/h, instalovany
vykon VTL RS Vikov je 1200 m3/h. .

Plynofikace navrhovych ploch katastri Osova BitySka a katastru Osova je navrzena
rozSifenim stavajicich stfedotlakych plynovych rozvodu.

Bilance spotifeby zemniho plynu jsou spocitany podle nasledujicich ukazatell :

RD : ( vafeni, vytapéni, TUV ) - 2,6 m3/h

Obc&anska vybavenost : spotfeba tepla ( plynu ) : ( podlazni pl. x konstrukéni vySka - 4,5 m)
X mérna spotfeba tepla - 21 W/m3, pfepocet na spotifebu ZP

Podnikatelské aktivity : spotieba tepla ( plynu ) : ( podlazni pl. x konstrukéni vySka - 4,0 m)
x mérna spotieba tepla -15 W/m3, pfepocet na spotiebu Z

Osova Bityska

funkce Ozn. pl. Podl.plocha | Obest Pocet Potfeba Potfeba plynu
m2 prostor m3 | jedn. tepla kW m3/hod
(bj.)
Bydleni 1 BR - Nad|2000 20 52
Skolou
2 BR - V|7980 45 130
LiStokach
3 BR - U|2500 10 26
BitySky
4 BR - U|1050 4 10,4
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BitySky
5 BR - Pod| 4120 20 59,8
Dlouhym
Bydl. 1 SO - Za|880 4 7.8
smiSené hibitovem — 2 podlazi
Podnik. 1 Vv - V|8000 45
aktivity Dlouhém — 1 podlazi
2VS 3695 38,2
—1,5podlazi
celkem 369,2
Max. hod. potfeba ZP pfi koeficientu sou€asnosti 0,6 - 369,2 m3/hx 0,6 = 221,5m3/h

Osada Osova

funkce Ozn. pl. Podl. Obest. Pocet Potfeba Potfeba plynu
Plocham2 |Prostor m3 |jedn. tepla kW m3/hod
(bj.)
Ind. 6RR 2000 38 98,8
rekreace |Paseky
celkem 98,8

Max. hod. potifeba ZP pfi koeficientu sou€asnosti 0,6 - 98,8 m3/h x 0,6 = 59,28 m3/h

Celkova potieba ZP Osova BitySka a Osova : 280,78 m3/h

Rekreacni zéna Tridvorsky rybnik
Navrhové plochy mimo dosah plynovodnich rozvodu.

Navrh dil€ich ploch (staveb) :
Vystavba novych stfedotlakych plynovodnich rozvodt vyznaéenych ve vykrese ¢ B.2a,. B.3,
C.lacC.la.

2.4 NAVRH ZASOBOVANI VODOU

Zasobovani vodou - stavajici stav
OSOVA BITYSKA

Obec Osova BitySka lezi SZ od Velké BiteSe. Obec ma vodovod pro vefejnou potiebu od r.
1979 a je spoleény s obci Zablati.
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Zdrojem vody pro obec je upravna vody Mostisté. Voda je z UV Mosti$té nejprve erpana
do VDJ Viden, zné&j pak do VDJ Dobra Voda 2x1000 m*® 590/585 m n.m. Odtud voda
gravitadné tede fadem DN 225 PVC do VDJ Osova Bityska 2x150 m® 559,3/556,3 m n.m. a
dale fady DN 315 PVC a DN 150 O (plivodni fad z VDJ Ruda 2x250 m® 589,3/585,75 m
n.m.) do VDJ Velka Bite$§ 2x250 m®520,9/517,2 m n.m.

Obec ma podle PRVKUK 757 obyvatel, mistni ¢ast Osova 51 obyvatel, celkem 808 obyvatel.

Tab.1: Stavajici potfeba vody je vy€islena v nasledujici tabulce:

pocet zas. Ospec Qp Qm Qm Qn
obyv.
[llos/den|[m®/den]|[m°/den]| [I/s] [I/s]
]
obyvatelstvo 757 138 1045 156,7 1,81 3,26
oTvV 757 20 15,1 22,7 0,26 0,47
celkem 158 119.6| 179,4| 2,08 3,74

Pozn: Koeficient denni nerovnomérnosti je uvazovan ky = 1,5; koeficient hodinové
nerovnomérnosti je uvazovan k, = 1,8.

Celé katastralni Gzemi spada do ochranného pasma vodniho zdroje UV Pisarky v Brné
(pasma hygienické ochrany 3. stupné). V pfipadé realizace priimyslového podniku v ramci
rozvoje obce je nutné posoudit, zda nebudou produkovany nebezpeéné latky (napf.
mutagenni), pro béZznou zastavbu (rodinné domy, bytové domy) nevznika timto prakticky
Zadné omezeni.

Zhodnoceni stavajiciho stavu:

Vodovod v obci Osova BitySka je v dobrém stavu, napojeny na bezproblémovy zdroj vody
z hlediska kvalitativniho, avSak kapacita pfivadéCe Mostisté - VDJ Velka BiteS je témér
vyCerpana z divodu velkého rozvoje prumyslové zény Velka BiteS. Nicméné vodovodni sit
vCetné pfivadéCe je dostatecné dimenzovana pro napojeni rozvojovych ploch. Provozovani
sité je bezproblémové, tlakové poméry vyhovuji zakonu €. 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisu resp. jeho provadéci vyhlasce €. 428/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

MiSTNi CAST OSOVA

V této ¢asti obce byl vybudovan vodovod v druhé poloviné 90. let, takze je ve velmi dobrém
technickém stavu.

Obec je zasobovana vodou z VDJ Vlkov, 2x150m?3, 545,65/542,25 m n.m. pres spotfebisté

Vlkov, cela vodovodni sit byla vybudovana v profilu PVC 90.

Tab.2: Stavajici potfeba vody je vycislena v nasledujici tabulce:

pOéet ZéS. QSpec Qp Qm Qm Qh
obyv.
[l/os/den|[m®/den]|[m®den]| [I/s] [I/s]
]
obyvatelstvo 51 138 7,0 106 | 0,12 0,22
oTV 51 20 1,0 1,5| 0,02 0,03
celkem 158 8,1 12,1 0,14 0,25

26

Zhotovitel: STUDIO Z B R NO
Ing.arch. Vaclav Zemanek, CSc, a kol.
Kohoutova 16, 613 00 BRNO
IC : 181 49 171, DIC : CZ 440519444



UZEMNI PLAN OBCE OSOVA BITYSKA

listopad 2009

Vodovodni sit véetné pfivadéce je dostate¢né dimenzovana pro napojeni rozvojovych ploch.
Pfipadné problémy mohou byt s kvalitou vody z divodu velmi nizké specifické spotieby

vody.

REKREACNI ZONA TRIDVORSKY RYBNIK

Rekreaéni zéna je napojena na pfivadé¢ Mostisté — Velka Bite$ stavajici pfipojkou vody 6/4°,

kterou spravuje druzstvo chataru.

Tab.3: Stavajici potfeba vody je vycislena v nasledujici tabulce:

QD Qm Qm Qh
[m®/den]|[m>/den]| [I/s] [I/s]
celkem 7,0 105] 0,12 | 0,22

Stavajici vodovodni pfipojka je dostateCna pro napojeni pouze nékolika navrzenych
rekreaCnich objektl. Pro realizaci vyhledové zastavby je nutné rekonstruovat stavajici
pfipojku vody na profil DN 80, pfipadné vybudovat novou pfipojku vody téhoz profilu.

Koncepce zasobovani vodou
V nasledujicich tabulkach je vypocitana potfeba vody ve vyhledu.

Osova BitySka — potieba vody ve vyhledu

Tab.4: Navrhové plochy — Osova BitySka

funkce lokalita ozn. pocet pocet Qp Qm Qn
[bytd] |[os,zam]|[m®/den]|[m>/den]| [I/s]
stavajici stav 757 1196 | 1794 3,74
bydleni Nad Skolou 1 BR 20 70 7 10,5 0,22
bydleni V Listokach 2 BR 45 175 17,5 19,07 0,45
bydleni U BitySky 3 BR 10 35 3,5 5,05 0,12
bydleni 4 BR 4 14 1,4 2,1 0,04
bydleni Pod Dlouhym |5 BR 23 80 8 12 0,25
bydl. smiS. |Za hfbitovem |1 SO 4 14 1,4 2,1 0,04
podnikani Dlouhé 1VV |45 zam. 45 2,7 2,7 0,42
aktivity 1VS |33 zam. 33 2,18 2,18 0,30
celkem 163,28 | 234,7 5,58
Mistni ¢ast Osova — potieba vody ve vyhledu
Tab.5: Navrhové plochy — mistni ¢ast Osova
funkce lokalita ozn. pocet pocet Qp Qm Qn
[chat] | [ubyt] |[m®/den]|[m’/den]| [I/s]
stavajici stav 8| 12,1 0,25
rekr. individ. |Paseky 6 RR | 38 chat 150 15| 225 0,47
celkem 23| 34,6 0,73
27

Zhotovitel :

STUDIO Z BRNO

Ing.arch. Vaclav Zemanek, CSc, a kol.

Kohoutova 16, 613 00 BRNO

IC : 18149 171, DIC : CZ 440519444




UZEMNI PLAN OBCE OSOVA BITYSKA listopad 2009

Rekreacni zéna Tridvorsky rybnik — potfeba vody ve vyhledu
Tab.6: Navrhové plochy — Tridvorsky rybnik

funkce lokalita ozn. pocCet pocCet Qp Qm Qn

[chat] | [ubyt] [[m®den]|[m*/den]| [I/s]
stavajici stav 7 10,5 0,22
rekr. individ. [Nad rybnikem |1 RR |77 chat 310 31 46,5 0,97
rekr. individ. 2 RR |8 chat 32 3,2 4,8 0,10
rekr. individ. 3 RR |9 chat 36 3,6 54 0,11
rekr. individ. 4 RR |19 chat 76 7,6 11,4 0,24
rekr. areal 1 RZ |15 karav. 50 5 7,5 0,16
celkem 57,4 86,1 1,79

Rozsifeni vodovodni sité ve vyhledu — Osova BitySka

Navrhové plochy mohou byt obecné zasobeny vodou ze stavajicich vodovodnich fadu nebo
za predpokladu prodlouzeni stavajicich vodovodnich fadu.

Konkrétné:

Rozvojova plocha 1BR bude napojena na stavajici fad PVC 110 2. tlakového pasma a
caste€né na nové navrzeny fad profilu DN 80, ktery bude situovan v nové navrzené
komunikaci, prochazejici pfiblizné stfedem navrhove plochy.

Rozvojova plocha 2BR bude napojena na stavajici fady PVC 110 1. tlakového pasma i 2.
tlakového pasma. Navrhovany vodovodni fad profilu DN 80 pro plochu 3BR bude pro potfeby
plochy 2BR dale prodlouZen a zaokruhovan na fad DN 100 2. tlakového pasma. Protoze se
jedna o fady rozdilnych tlakovych pasem, musi byt v nadmorské vySce cca 530 m n.m.
umisténo mezipasmové Soupatko, alternativné je mozné vtomto misté situovat Sachtu
s redukénim ventilem.

Rozvojova plocha 3BR (celkem 2 bytové jednotky) bude napojena na prodlouzeni
vodovodniho fadu v profilu DN 80.

Rozvojova plocha 4BR (celkem 4 bytové jednotky) bude napojena na stavajici vodovodni fad
DN 100.

Rozvojova plocha 5BR bude napojena na stavajici fad PVC 160 2. tlakového pasma
(pfivadé¢ do VDJ Vikov) za pfedpokladu prodlouzeni fadu v profilu DN 80. Zbyvajici ¢ast
plochy bude napojena na prodlouzeni fadu v profilu DN 80 1. tlakového pasma, alternativné
je mozné, pokud se bude jednat o umisténi 1 objektu, feSit napojeni na vodovod pfipojkou
vody.

Rozvojova plocha 1SO bude napojena na stavajici vodovodni fad DN 100.

Rozvojova plocha 1VV bude napojena na stavajici fad PVC 160 2. tlakového pasma
(pfivadéc do VDJ Vikov) za pfedpokladu prodlouzeni fadu v profilu DN 100.

Rozvojova plocha 1VS bude napojena na stavajici fad PVC 160 2. tlakového pasma
(pfivadé¢ do VDJ Vikov) za pfedpokladu prodlouzeni fadu v profilu DN 100 (stejny Fad jako
pro plochu 1VV). Alternativné je mozné napojit plochu 1VV, pfipadné 1VS, v pfipade, ze se
bude jednat o jeden soukromy subjekt, pouze pfipojkou vody. Na plose 1VS je situovan
vodovodni fad DN 150 (PVC 160 2. tlakového pasma - pfivadé¢ do VDJ Vlkov), ktery musi
byt respektovan, pfipadné na naklady stavebnika pfelozen.

Rozsireni vodovodni sité — mistni ¢ast Osova
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Stavajici vodovodni fad v mistni ¢asti Osova bude prodlouzen v profilu DN 80 podél stavajici
polni cesty az k navrhovym plocham 6RR, pfipadné bude prodlouzen po etapach dle zajmu
chatafu o napojeni na vodovod pro vefejnou potrebu.

RozsSireni vodovodni sité — Rekreac€ni zéna Tridvorsky rybnik

Tato oblast je zasobena vodou z pfivadéCe Mostisté — Velka Bite$ stavajici pfipojkou vody
6/4“, kterou spravuje druzstvo chatart. Navrhové plochy 2RR a 3RR je mozné napojit za
predpokladu souhlasného stanoviska druzstva chatafli i VAS, a.s., divize Zdar nad Sazavou,
na stavajici rozvod vody, v pfipadé realizace navrhové plochy 1RR je nutné rekonstruovat
stavajici pfipojku vody nakladem investorl chat v profilu DN 80 a tuto pfipojku prodlouzit do
zajmové oblasti. Navrhovou plochu 1RZ je mozné napojit na rekonstruovanou pfipojku vody
DN 80. Rovnéz plochu 4RR je mozné napoijit na rekonstruovanou pfipojku vody DN 80 za
predpokladu prodlouZeni této pfFipojky

Pozor! Dle sdé&leni zastupct VAS, a.s. je navy$eni odbé&ru vody o Q, = 155 m®den mozné
pouze za predpokladu podrobného hydraulického posouzeni pfivadéCe do VDJ Velka Bites,
pfipadné za pfedpokladu jeho rekonstrukce na vyssi profil.

Zaver

Zasobeni vodou neni omezujicim prvkem pro rozvoj obce, pokud rozvoj bude v rozsahu
navrhovaného uzemniho planu. Pro zasobeni navrhovych ploch v Osové BitySce postaci
vyhledové rozsifit vodovodni sit, je vhodné z provozniho hlediska uvazovat v max. mife
zaokruhovani vodovodnich fada.

Pro realizaci rekreacni zony v mistni ¢asti Osova je nutné prodlouzit stavajici vodovodni fad
PVC 90.

Uvadéné hodnoty navySeni potfeby vody jen nepatrné pfevySuji hodnoty dle schvaleného
PRVKUK.

Zasobovani vodou v rekreaéni oblasti Tridvorsky rybnik je podminéno rekonstrukci stavajici
pfipojky vody na profil DN 80 a hydraulickym pfepoétem pfivadée Mostisté — VDJ Bites,
pfipadné i rekonstrukci tohoto pfivadéce.

Dle stanoviska vodopravniho ufadu je pfi rozSifovani vodovodni sité v lokalité Tridvorského
rybnika nutno respektovat ustanoveni § 1,2,3 zak. €. 274/2001 Sb. O vodovodech a
kanalizacich o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisl v pfipadé, Zze se bude
jednat o vefejny vodovod.

2.5 NAVRH ODVEDENIi ODPADNICH VOD A VODNI TOKY

KANALIZACE

Koncepce odvadéni odpadnich vod
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Osova Bityska

V souc€asné dobé& ma obec vybudovanou jednotnou stokovou sit s ¢isténim odpadnich vod
na COV. Kanalizace a COV byla zprovoznéna v roce 1995 podle rozhodnuti referatu ZP OK
Zdar ze dne 2.9.1992. Rekonstrukce COV probéhla v roce 2006 v souladu s PRVKUK a
zajistuje odvedeni a vyc€isténi odpadnich vod z obci Osova BitySka a Zablati

Soucasny technicky stav kanalizace je nevyhovujici. Dle pfedbéznych odhadl se uvazuje
s rekonstrukci cca 30% stavajici kanalizaéni sité.

Pro feSeni odkanalizovani obce je nutné provést detailni vyhodnoceni technického stavu
kanaliza¢ni sité a zpracovani odborné studie odkanalizovani obce jednotnou kanalizaci.

Odpadni vody budou likvidovany (odvedeny kanalizaénim sbé&radem) do stavajici COV .
Ochranna pasma PHO pro jednotlivé inZenyrské sité je nutné respektovat podle pfislusnych
CSN a podminek spravcu siti. Kolem stavajici COV doporuéujeme rozsitit PHO na 200m.
Nové stoky pro nové navrhované lokality bude nutno projektové pfipravit v souladu s CSN.
Hlavni zasady
- maximalni mnozstvi destovych vod zasakovat, dodrzet koeficient odtoku destovych
vod 0,15
- odkanalizovani fesit jednotnou kanalizaCni soustavou
- zpracovat odbornou studii rekonstrukce kanalizaéni sité, vcetné posouzeni
odleh€ovacich komor s vazbou na vodote¢
- dodrzet ochranna pasma v souladu se zakonem

Osada Osova

Osada Osova nema v souc€asnosti vybudovanou vefejnou kanalizani sit a odpadni vody
jsou u nékterych objektd shromazdovany v bezodtokovych jimkach na vyvazeni, nékteré
jsou vypoustény pres domovni septiky (které dnes jiz z hygienickych divodu nevyhovuji) do
deStové kanalizace a odtud do potoka.

Dle planovaciho dokumentu PRVKUK je v mistni 8asti uvaZovana s vystavbou nové oddilné
kanalizace. Destové vody budou zasakovany nebo odvadény deStovou kanalizaci do
vodotece.

Splaskové odpadni vody budou odvadény novou splagkovou kanalizaci na COV Vikov.

Hlavni zasady
- vybudovat oddilny kanalizaCni systém
- likvidovat odpadni vody v COV Vlkov
- maximalni mnozstvi destovych vod zasakovat pouZitim vhodnych technickych
opatfenich

Rekreaéni zéna T¥i dvory

Likvidaci splaskovych odpadnich vod znové navrhovanych lokalit, kempu a objektu
sezénniho stravovani ovliviiuje sezénni charakter objekt(. Bylo by nakladné pfipojovat tyto
objekty na splagkovou kanalizaci a napojeni na COV u objektt sezénniho charakteru by bylo
nevyhovujici. Proto navrhujeme napojit nové objekty na vlastni bezodtokové jimky na
vyvazeni a jejich obsah bude vyvazen na ur€enou Cistirnu odpadnich vod.

Likvidace odpadnich vod bude oddélena od jimani odpadnich vod v jimkach. Destové srazky
budou zachytavany do nadrzi a tato voda vyuzivana jako uzitkova, variantné bude destova
voda likvidovana ve vsakovacich ryhach. Stavajici objekty jsou napojeny na vlastni
bezodtokové jimky na vyvazeni, v pfipadé, ze tomu tak neni, bude nutno tyto objekty jimkami
opatfit.
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VODNIi TOKY

Osova BitySka

Obec Osova Bityska se nachazi v jihovychodni &asti okresu Zd'ar nad Sazavou. Katastrem
obce protéka vodote€ Mlynsky potok a dal8i vodni toky, které jsou ve spravé Zemédélské
meliora¢ni spravy. Bily potok protéka mistni ¢asti Osova a obci Osova BitySka proteka potok
Bityska. Potok Bityska spravuji Lesy Ceské republiky s.p., sprava tok(i — oblast Povodi Dyje,
Jezuitska 13, Brno.

Zastavba je situovana ve svazitém terénu se sklonem k vodote€i. Ke korytu potoka BitySky
se na mnoha mistech pfimykaji zahrady a bude nutno posoudit se spravcem toku pozadavek
volného 6m Sirokého manipulaéniho pruhu. V té€sné blizkosti obce se do potoka BitySka
vléva potok Pelgramsky potok, na némz je vybudovan Pelgramsky rybnik. Pfimo v obci je
vybudovana pozarni nadrz (ve spravé obce). V ramci odvodnéni zemédélskych pozemki
bylo koryto Bity$ky upraveno. SMS Zdar nad Sazavou spravuje hlavni melioraéni zafizeni
(zatrubnéné odvodriovaci kanaly a nadrze).

Podle sdéleni spravcu tokd nejsou v katastru obce planovany zadné nové stavby nebo
upravy toku. Podél potoka BitySky by bylo pouze potfeba obnovit lu¢ni pasy, vhodné bfehové
porosty a postupné provadét revitalizaci koryta doplfiovanim porostd, vkladanim pfi¢nich
objektl apod. Kolem toku je rovnéz nutné udrzovat podle zakona &. 254/2001 Sb. ve znéni
pozdéjSich prfedpisli ochranna pasma. V zastavéném uzemi 6m (dle spravce toku min.3m)
od bfehové €ary pro moznost udrzby toku (moznost pojizdéni vozidel a mechanismu alespor
po jedné strané toku). V ochranném pasmu vodoteci nelze stavét nadzemni objekty trvalého
charakteru. Veskeré zasahy do ochrannych pasem musi byt pfedem projednany se spravci
tokl. Pozarni nadrz v obci doporu€ujeme zachovat a upravit jako vhodny prvek v intravilanu
obce.

Uzemni plan v souladu s poZzadavkem obce navrhuje v zapadnim sektoru na bezejmenném
pfitoku BitySky ve sméru od severu realizovat na ploSe budouci zelené soustavu malych
rybochovnych rybnikd. napajenych z pramenisté (stavajicich studni) a zausténych do
stavajici vodotece BitySky. Plocha je ve vlastnictvi obce.

Hlavni zasady :
- dodrzet ochranna pasma vodnich tok( v zastavéné ¢asti min. 3m od bifehové ¢ary
- zamezit erozni ¢innosti vhodnym obhospodafovanim zemédélskych ploch
- realizovat soustavu rybochovnych rybnikd v zapadnim sektoru obce

Osada Osova

V osadé Osova se nachazeji rybniky Okrouhlik, Stépnice a na katastru obce dal$i mensi
vodni plochy. Do nich jsou zaustény melioracni hlavniky. Pfes rybniky vede Bily potok.
V soucasné dobé obec nema vybudovanou soustavnou kanalizaci.

Spravce vodnich tokl (Bily potok) je Povodi Moravy s.p., ostatni vodni toky jsou ve spravé
Zemédeélské melioracni spravy.

Hlavni zasady:
- dodrzet ochranna pasma vodnich toku v zastavéné €asti min. 3m od bfehové Cary
- zamezit erozni ¢innosti vhodnym obhospodarovanim zemédélskych ploch

Nové navrzena vodni plocha (cca 0,12ha)

31

Zhotovitel: STUDIO Z B R NO
Ing.arch. Vaclav Zemanek, CSc, a kol.
Kohoutova 16, 613 00 BRNO
IC : 181 49 171, DIC : CZ 440519444



UZEMNI PLAN OBCE OSOVA BITYSKA listopad 2009

Navrzena nova vodni plocha v k.u. Osova, doplni soustavu rybnik( v této lokalité. Navrzena
vodni plocha (cca 0,75ha), s mokfadni Casti, zaroven bude slouzit ke zvySovani retencni
schopnosti uzemi.

Plocha je soucasti interakéniho prvku ploSného a periodické tliné, s mokfadni ¢asti (viz kap.
A5), ktera by se stala vyznamnym refugiem pro rozmnozZovani chranénych druht
obojzivelnikl a zaroven bude slouzit ke zvySovani reten¢ni schopnosti uzemi.

2.6 NAVRH UKLADANiI A ZNESKODNOVANi ODPADU

Svoz veSkerého komunalniho odpadu v obci Osova BitySka zajiStuji technické sluzby Velka
BiteS. Veskery TKO je ukladan na skladce v k. U. Osova BitySka v lokalité Dlouhy.

V obci je v souCasné dobé provadéna zakladni separace odpad(. Na sklo, plasty a papir
jsou v obci instalovany kontejnery (u Skoly a pod obecnim ufadem).

Staré Zelezo je skladovano v domacnostech, odkud je podle potfeby svazeno mistnimi
obCany do sbérny kovového a barevného kovového odpadu ve Vikove.

Nebezpecny odpad je shromazdovan formou mobilniho sbéru, ktery zajistuje f. ODAS. V
delSim &asovém horizontu v zavislosti na finanénich moznostech obce, doporucujeme
roz§ifit tfidéni jednotlivych kategorii odpadu.

Z davodu pritomnosti skladky odpadu, kterou vyuziva velké mnozstvi spadujicich obci by
bylo vhodné vybudovat v lokalité Dlouhy recyklaéni linku.

Skladkovani odpadu v lokalit¢ " Pod hfistém " bylo ukonfeno v roce 1993. Nasledné
probéhla rekultivace.

Nepovolena skladka odpadu se v katastralnim Uzemi obce nachazi v lokalité "Pod
Ochozem". Skladka je nejen ekologickou zatézi krajiny, ale zaroven se podili na snizovani
ekologické stability okolnich spolecenstev z dlvodu Sifeni nepuvodnich druh( rostlin a
nasledné ruderalizace téchto spoleCenstev.

Samostatnym a vyznamnym producentem odpadul v katastru obce je stfedisko zemédeélské
vyroby Osova BitySka. Jedna se pfedevSim o odpady rostlinného a Zivoc€isného plvodu. U
odpadu rostlinného pavodu jsou to hlavné odpady krmiv, slama obilna, znehodnocené
rostlinné produkty a odpad zelené. Celkova produkce téchto odpadu ¢ini 2000 t/rok.

U odpadu zivocisného plvodu je to hlavné mocuvka a hnuj. Celkova produkce téchto
odpadud ¢ini 3000 t/rok. Pro vyuzivani odpadi (moclivky a kejdy) jsou stanoveny plochy,
které jsou zpracovany v rozvozovém planu. HnUj je vyvazen ze zajisténych slozist u objektl
zivo€isné vyroby na pole.

Ostatni produkované odpady napf.: mrtva zvifata, odp. sklo, odpadni vybojky a zafivky,
pouzité materialy pro zachycovani oleju, nejsou v zemédélském podniku dlouhodobé
skladovany. Na zakladé uzavienych smluv s firmami likvidujicimi tyto odpady jsou odpady
pravidelné odvazeny.

VySe uvedena likvidace odpadl je dostate€na a neni nutné navrhovat zadna dopliujici
opatfeni.
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4.3 OBCANSKE VYBAVENI A REKREACE

Celkova koncepce vystavby a vyuzivani stavajicich zafizeni ob&anského vybaveni v obci je
zalozena na skutecnosti, Zze obec jak v minulosti, tak i ve vyhledu pini uUlohu spadového
stfediska zakladni vybavenosti pro okolni obce.

Zakladni zafizeni obCanského vybaveni ve skladbé& - zakladni Skola, matefska Skolka,
poliklinika, pohostinstvi a nékolik maloobchodnich provozoven spolu se hrbitovem, farnim
kostelem a cirkevnim stfediskem a sportovni areal v jadrové obci jsou funkéni, kapacitné
dostadujici s vyjimkou plochy hibitova a plochy sportovisté a hfisté v osadé Osova.
K vybavenosti regionalniho vyznamu na katastru obce patfi stavajici objekt Galerie Sypka.

Ve vyhledovém provozné prostorovém uspofadani zafizeni obanského vybaveni navrh
uzemniho planu respektuje vedle tradiéni navsi zaloZzené druhé spolecenské centrum, ktera
se vytvafi v arealu nové zakladni Skoly, vybudované v 90. letech minulého stoleti. Obec
planuje v arealu zakladni Skoly vystavbu viceuéelové sportovni haly a pfemisténi provozu
matefské Skolky do objektu Skoly. Ve vazbé& na rozvojova uzemi pro bydleni je v koncepci
dvou spoleCenskych center realizovana mySlenka dvou vefejnych prostranstvi vzajemné
propojenych s plochami bydleni na principu pési zény a v dopravné zklidnéném rezimu na
uzemi obce.

Koncepce rozvoje rekreaCnich sportovnich aktivit poéita v Uzemnim planu s rozSifenim
stavajicich lokalit rodinné rekreace v lokalitdich u Trfidvorského rybnika, na celkovou
kapacitu cca 113 chat a v osadé Osova s celkovou kapacitou 38 chat.

V zéné rekreace u Tridvorského rybnika navrh Uzemniho planu vymezuje plochu pro
soustfedéni sezoénnich aktivit cestovniho ruchu (autocamping) a sportu (hfi$té se Satnami)
spolu s dalSimi doplikovymi rekreaénimi zafizenimi, slouzicimi jak chatafim, tak
navstévnikim ke kratkodobym pobytim.

V osadé Osova je do aktivit spojenych s rozvojem cestovniho ruchu a rekreace zapojen i
areal zamku, navrh ve shodé s privatnim vlastnikem arealu pfedpoklada smisené komeréni
obytné a rekreaéni vyuziti plochy a celkovou obnovu arealu zamku pfi respektovani zakona
na ochranu pamatek. Rozvoj rekreace v osadé je doplnén navrhem obecniho sportovniho
arealu na zastavitelné ploSe, ktery bude slouzit i k pofadani spolecenskych akci.

Navrh dil€ich ploch (staveb) :

Uzemni plan zafazuje do dilgich ploch plochu na rozsifeni hibitova, plochu na rozsiteni
stavajiciho sportovniho arealu, plochu pro vystavbu viceuc€elové haly v arealu ZS, plochu
hromadné rekreace a cestovniho ruchu v zéné TFi dvory a plochu sportovniho hfisté v osadé
Osova.

4.4 VEREJNA PROSTRANSTVi

Vefejna prostranstvi pfedstavuji v zastavéném uzemi Osové BitySky systém drobnych ploch
i se zastoupenim vodniho prvku, které prochazeji v sou¢asné dobé postupnou regeneraci.
S tim souvisi i reorganizace prljezdné dopravy v jadrové obci. V navrhu Uzemniho planu
tvofi vefejna prostranstvi souast koncepce dvou spoleCenskych center a nové navrzené
pési plochy zajiStuji jejich provozni propojeni s navrzenymi obytnymi plochami. Jedna se o
novou plochu Skolniho namésti a p&si stezku vedenou na pozemku fary prostoru navsi do
severozapadniho rozvojového sektoru. Souclasti vefejnych prostranstvi se stanou i
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navrhované plochy obecniho parku v LiStokach a lesopark v Dlouhém. Zvlastni kategorii
sezonnich vefejnych prostranstvi pfedstavuji vefejné plaze, navrhované na bfezich rybnika
Stépnice.

Navrh dilCich ploch (staveb) :
Plochy vefejnych prostranstvi Skolni namésti, pési stezka u fary, usek mistni komunikace.

A.5 Koncepce usporadani krajiny

V uzemnim planu obce Osova BitySka a Osova byly v krajiné vymezeny plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti a stanoveny podminky pro zmeény v jejich vyuziti, v€etné podminek
ochrany krajinného razu.

5.1. VYMEZENI PLOCH, KTERE JSOU SOUCASTI ZEMEDELSKEHO
PUDNIHO FONDU

V Uzemnim planu obce Osova BitySka a Osova byly na zemédélském pidnim fondu
vymezeny nasledujici zemédélske plochy:

o PO -ornaplda
o PT —trvalé travni porosty
a PD -drobna drzba

5.2. VYMEZENIi PLOCH, KTERE JSOU SOUCASTi POZEMKU
URCENYCH K PLNENI FUNKCI LESA

Plochy lesni se obvykle samostatné vymezuji za ucelem zajisténi podminek vyuziti pozemku
pro les.

Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky urCené k plnéni funkci lesa, pozemky staveb a
zarizeni lesniho hospodarstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

V navrhu uzemniho planu obce Osova BitySka a Osova byly na PUPFL vymezeny
nasledujici lesni plochy:

a LH - lesy hospodarské

5.3. VYMEZENI PLOCH SMISENYCH

Plochy smiSené nezastavéného Uuzemi se obvykle samostatné vymezuji v pfipadech, kdy s
ohledem na charakter nezastavéného uzemi nebo jeho ochranu neni ucelné jeho clenéni,
napfiklad na plochy vodni a vodohospodarskeé, zemédélské a lesni.

Plochy smiSené nezastavéného uzemi zahrnuji zpravidla pozemky uréené k pInéni funkci
lesa, pozemky zemeédélského padniho fondu, pfipadné pozemky vodnich ploch a koryt
vodnich toku bez rozlieni pfevazujiciho zplsobu vyuziti. Do plochy smiSené nezastavéného
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Uzemi lze zahrnout i pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystém( a pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
V navrhu uzemniho planu obce Osova BitySka a Osova byly vymezeny nasledujici smiSené
plochy:

a ZS plochy smiSené krajinné

5.4. VYMEZENI PLOCH PRIRODNICH

Plochy pfFirodni se obvykle samostatné vymezuji za ucelem zajisténi podminek pro ochranu
pfirody a krajiny.

V k.Uu. Osova Bityska a Osova je vymezeni ploch pfirodnich prakticky totozné s vymezenym,
navrzenym lokalnim USES.

ZVLASTE CHRANENA UZEMi PRIRODY

(dle zakona €. 114/92 sb. o ochrané pfirody a krajiny, pfip. ve znéni pozdéjsich predpisl)
Kategorie zviasté chranénych uzemi, kterd zahrnuji pfirodovédecky nebo esteticky velmi
vyznamné nebo jedine¢né segmenty krajiny, nejsou v ramci reSeného uzemi zastoupeny.

OSTATNI CHRANENA UZEMi PRIRODY

Vyznamné krajinné prvky - registrované VKP se v feSeném uzemi nevyskytuji. Registrace
vyznamnych krajinnych prvka (dle § 6 Zakona &. 114/92 Sb.) nebyla provedena. Je nutné
zajistit odborny botanicky a zoologicky prizkum a vybrané lokality registrovat. Jedna se
prfedevsim o lokality v nivé drobného vodniho toku BitySky.

V Uzemi je mnozstvi vyznamnych krajinnych prvkd dle zadkona 114/92 Sb. — udolni nivy,
vodotece, rybniky, lesy, mokfady. VKP chranéné dle zakona ¢. 114/1992 Sb. jsou zakresleny
v grafické pfiloze v ramci vymezeni jednotlivych ploch nezastavéného uzemi.

Prirodni park
V feSeném uUzemi se nenachazi. VyhlaSeni neni navrhovano.

Pamatkové chranéné stromy
V kategorii pamatnych stromU nejsou v feSeném Uzemi zadné dfeviny za pamatné
vyhlaSeny. Navrh uzemniho planu nenavrhuje zadné dreviny k vyhlaseni.

Jak bylo jiz vyse uvedeno, ochrana veétsiny pfirodnich ploch je zajisténa jejich zahrnutim do
regionalniho a lokalniho USES.

V uzemnim planu obce Osova BitySka a Osova byly v krajiné vymezeny plochy:

a ZP plochy krajinna zelen — pfirodni s ochrannymi limity

NAVRH SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY A JEDNOTLIVYCH PLOCH
PRO ZALOZENI USES:

Uzemni plan vychazel pfi navrhovanych opatfenich ke zvySeni ekologické stability a
biodiverzity krajiny z nasledujicich dokumentl. Jednalo se predevSim o generel lokalniho
USES pro k.u. Osova Bityska - vypracoval ing. M. Bene$ v srpnu 1998, generel mistniho
USES Zdar nad Sazavou (vypracoval AGERIS s.r.o. v prosinci 2001) a nadregionalniho a
regionalniho USES (zpracovatel Spoleénost pro Zivotni prostfedi, s.r.o., Brno, 1996). Dale
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vychazel z podrobné znalosti feSeného Uzemi a z nékolikaletych terénnich prizkumu
feSeného uzemi.

Vysledkem a syntézou vySe uvedeného, je navrh realizace nefunk&nich skladebnych ¢asti
lokalniho USES. Predevsim je nutné zaloZit navrhovana biocentra é.4 LBC BREZINKA a
é.5 LBC V DLOUHYCH HONECH. Jedna se o zaloZeni novych biocenter na orné padé.
Cilové spolecgenstvo luc¢ni, lesni. Minimalni rozloha 3,00 ha.

Déale je navrZzeno doplnéni (na minimalni prostorové parametry) CasteCné funkcéniho
biocentra .6 LBC U SYPEK tak, aby mohlo pinit svoji funkci.

Dale byly vymezeny biokoridory, které bude nutné zalozit (doplnit) na stavajici orné pdé.
Jde vétsinou o biokoridory kombinované, cilové spole€enstvo vodni, lesni a luéni. Jedna se o
biokoridor BK 5, BK 6 a BK 7.

NavrZena je také vyrazna obnova rozptylené zelené v krajiné a krajinného razu (estetické
vegetacni prvky). Jedna se o realizaci interakénich prvku liniovych. Celkem bylo vymezeno
2250 m interakénich prvkd vymezenych ¢asteéné funk&nich a 3300 m interakénich prvkd
vymezenych nefunké&nich.

Na vySe uvedena opatteni v krajiné nebyly v ramci KPU zajistény pozemky tzn., Ze je nutné
zpracovat urychlené KPU. Dle informaci Pozemkového tfadu ve Zdare nad Sazavou budou
KPU pro k.u. Osova Bityska zahajeny v roce 2008.

Zpracovatel izemniho planu proved| aktuaini vymezeni USES do méFitka tzemné planovaci
dokumentace.

Zpracovatel graficky vymezil stabilizované plochy USES a navrh USES. Takto vymezeny
USES je limitem vyuZiti uzemi z hlediska stavebniho zékona a vefejnym zajmem z titulu
zakona o ochrané pfirody a krajiny. Na realizaci takto vymezeného USES se mohou podilet
prostfedky z vefejnych rozpoctl a Ize pro néj ve vefejném zajmu zajistovat pozemky.

5.5 Prostupnost krajiny — navrh systému cest v krajiné

Prostupnost krajiny bude feSena v ramci pofizeni dokumentu Komplexnich pozemkovych
Uprav. Hustota cestni sité a propustnost krajiny je s vyjimkou ucelové cesty ve sméru na
Tridvorsky rybnik a na Ronov naprosto nedostate¢na. Zpracovatel uzemniho planu zadné
nové polni cesty nenavrhuje, bude sougasti KPU.

5.6 Vymezeni ploch pro protierozni opatreni, jejich vyéet, podminky
provedeni

Protierozni opatfeni a proti povodnim nejsou v navrhu v souladu se zadanim a Soubornym
stanoviskem k uzemnimu planu pozadovana a ani feSena, na uzemi obce nebyla vyhlaSena
zaplavova uzemi.

Doporu€ujeme zpracovat navrh protipovodiovych a revitalizacnich opatfeni s vazbou na
obhospodafovani zemédeélskych pozemkd (v dokumentu Komplexni pozemkové Upravy)
Jako priorita je hodnocena potfeba obnovy kanalizacniho systému s vazbou na Cistotu vody
vV recipientu , véetné likvidace odpadnich vod na COV.

5.7 Podminky pro rekrea€ni vyuzivani krajiny
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Na katastralnim uzemi obce jsou vhodné podminky pro rekreacni vyuzivani krajiny pro
pobytovou formu rekreace, prostupnost krajiny prevazné zemédélsky vyuzivané pomoci
vybudovanych polnich cest dava omezenou moznost rozvoje turistickych volnoCasovych
aktivit. Tradiénimi prostory koncentrace rodinné rekreace jsou lokalita u Pfidvorského
rybnika v Gdoli potoka Bitysky a omezené i v osadé Osova, na biehu rybnika Stépnice.

Uzemni plan predklada koordinované feSeni spodivajici ve vybudovani stacionarnich
rekreaCnich zafizeni, souvisejici s rekreaCnim vyuzitim krajiny v nezastavéném uUzemi s
dostateénym respektovanim zachovaného krajinného razu.

5.8 Vymezeni ploch pro dobyvani nerostu

Do prostoru v severni &asti katastru zasahuje hranice vymezeného dobyvaciho prostoru
kamenolomu Ofechov, kterou Uzemni plan respektuje ve stanoveném €asovém horizontu do
r. 2023. Jiné dalsi plochy pro dobyvani nerostl ani poddolovana Uzemi se na Uzemi feSené
obce nevyskytuji.

A.6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti.

K naplfiovani cilt a ukolld uzemniho planovani (§ 18 a 19 Stavebniho zakona) jsou v navrhu
uzemniho planu stanoveny podminky pro vyuziti vymezenych ploch jak stabilizovanych, tak

37

Zhotovitel: STUDIO Z B R NO
Ing.arch. Vaclav Zemanek, CSc, a kol.
Kohoutova 16, 613 00 BRNO
IC : 181 49 171, DIC : CZ 440519444



UZEMNI PLAN OBCE OSOVA BITYSKA listopad 2009

ploch zmén ( navrhovych) s ohledem na specificky charakter uzemi s cilem omezit stfety
vzajemné neslucitelnych €innosti a pozadavku na uspofadani a vyuzivani tzemi.

V déle sestavené tabulkové upravé jsou uvedeny jednotlivé zastoupené typy ploch a
stanoveny podminky pro vyuziti ploch v ¢lenéni :

- Typ plochy

- Casovy horizont- stabilizované ( stavové), plochy zmén(navrhové), tzemni rezervy
- podminky pro vyuziti s uréenim :

- pfevazujiciho uéelu vyuZiti,

- pfipustného vyuziti,

- nepfipustného vyuZiti - popfipadé podminéné pfipustného vyuZiti,

- podminky prostorového usporadani v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
(v souladu s vyhlaskou ,O obecnych poZadavcich na vyuzZivani uzemi*).

K obecné& uplatnénym podminkam v UP nalezi podminka KHS kraje Vyso&ina pro plochy, na
nichz budou realizovany zaméry tykajici se staveb, jez jsou zdrojem emisi hluku ( t,.
podnikatelska vyrobni a zemédélska c¢innost). Povinnosti investora stavby je prokazat
vramci Uzemniho Fizeni na zakladé hlukového posouzeni jednotlivych zamér( staveb
dodrzeni limitnich hladin hluku na nejblize situovaném uzemi obytné zastavby nebo
v chranéném venkovnim prostoru.

TYP PLOCHY BH CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
plochy bydleni rodinné
hospodarské

(venkovské usedlosti)
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PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
PREVAZUJICi UCEL VYUZITI:

funkéni typ plochy stavajici zahrnujici pozemky uréené pro bydleni hospodaiské v rodinnych
domech venkovského charakteru doplnéné drobnou vyrobou, zpravidla zemédélskym
hospodafenim a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, vefejnych prostranstvi.

PRIPUSTNE VYUZITI:

- nové stavby pro hospodarské bydleni a pro rodinné bydleni smiSené a vedlejsi stavby k hlavni
funkci bydleni (garaze),

- stavby slouzici pro drobné podnikani, véetné staveb pro drobné zemédeélské aktivity, jimiz se
neméni plvodni Ucel hlavni stavby a vyuZiti pozemku pro rodinné bydleni.

- individudlni garaze a odstavné plochy

- prestavby a stavebni Upravy, které neméni Ucel a puvodni obytnou funkci stavby

- stavby pro vefejné a ob&anské vybaveni

- stavby pro pfechodné ubytovani a slouzici cestovnimu ruchu

- zmény vyuziti a stavebni Upravy pavodni zastavby na objekty slouzici rodinné rekreaci
- Upravy ploch pro détska hiisté a vefejnou zeleh

- vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodnikd a cykloturistickych stezek.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

stavby pro priimyslovou vyrobu a skladovani

stavby pro zemédeélskou velkovyrobu, skladovani potravin, v€etné kapacitnich staveb
pro chov dobytka

stavby vojenskych a bezpeénostnich zafizeni,

zafizeni a stavby dopravni, vyZadujici velkou &etnost a objem pfepravy ( €erpaci stanice
PHM, stavby logistickych terminal( a pod.)

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI :

Zemeédélské vyrobni Cinnosti jsou pfipustné jen ve formé doplfikové k hlavni funkci obytné, chov
hospodarskych zvifat ( poCetni stav a druhova skladba) bude omezen ochrannym pasmem
hygienickym v hranicich pozemku.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pfi nové vystavbé a stavebnich Upravach respektovat stavajici hladinu zastavby a tradi¢ni
architektonicky vyraz plvodni zastavby

TyPPLocHy: BR, 1BR -6 BR |CASOVYHORIZONT
- stabilizované (stavové),

plochy bydleni rodinné smiSené | . navrhove ( zménove)
(pfiméstskeé)

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
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PREVAZUJICI UCEL VYUZITI :

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici pozemky uréené pro bydleni rodinné
smiSené prevazné pfiméstského charakteru na nichz je pfipustnd doplikova funkce.
Hospodarska ¢innost je omezena na formy drobného podnikani a poskytovani osobnich sluzeb

vCetné obchodu a podili se na celkové hlavni podlazni plose objektl vrozsahu 10 — 30%.
Zahrnuje i pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro rodinné bydleni

- stavby bytovych doml v zastavitelné plose Z4

- stavby slouZzici pro drobné podnikani ve sluzbach a femeslech

- individualni garaze a odstavné plochy

- prestavby a stavebni Upravy, které neméni Gcel a pivodni obytnou funkci stavby

- zmeény funkéniho vyuziti a stavebni Upravy plvodni zastavby na objekty slouzici
individualni rekreaci

- stavby nebo vestavby do Casti obytnych staveb za uCelem zfizeni provozovny ob&anského
vybaveni, osobnich sluzeb, drobné obchodni a jiné nevyrobni Cinnosti, Skolstvi a
zdravotnictvi, kultury a cirkvi

- Upravy ploch pro détska hfisté a vefejnou zeleh
- stavby pro smisené bydleni

- vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodnik(l a cykloturistickych stezek, slouzicich
k dopravni obsluze zény

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani

- stavby pro zemédélskou vyrobu jakéhokoliv druhu, v€etné staveb pro chov dobytka
- stavby vojenskych a bezpeé&nostnich zafizeni,

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

- zafizeni a stavby dopravni, vyZadujici velkou €etnost a objem pfepravy ( Cerpaci stanice PHM,
stavby logistickych terminald a pod.)

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
- stavby obCanského vybaveni souvisejici s bydlenim do padorysné plochy 1000 m2..

- stavby pro pfechodné ubytovani a slouZici cestovnimu ruchu

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

P¥i stavebnich upravach v zastavéném uzemi respektovat stavajici hladinu z&stavby a tradiéni
architektonicky vyraz plvodni zastavby obce. V nové zastavbé respektovat max. vysSku 2 podlazi
pod sedlovou ¢i valbovou stfechou a max. podlaznost u bytovych doma 1 PP, 3 NP + podkrovi.

TyppPLocHy: BB, 1 BB CASOVY HORIZONT =
- stabilizované (stavové),

- navrhové ( zménove)

plochy bydleni
v bytovych domech
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PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
PREVAZUJICi UCEL VYUZITI :

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici pozemky uréené pro hromadné bydleni
v bytovych domech, v nichz je pfipustna vestavéna doplrikova funkce. Hospodariska Cinnost je
omezena na formy drobného podnikani a poskytovani osobnich sluzeb v€etné obchodu a
garazovani os.vozidel. Podili se na celkové hlavni podlazni ploSe objektl v rozsahu do 30%.
Zahrnuje i pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

PRIPUSTNE VYUZITI
- nova vystavba pro hromadné bydleni a ubytovani osob,

- stavby slouzici pro drobné podnikani ve sluzbach a femeslech, jimiz se neméni
puavodni G€el hlavni stavby a vyuZiti pozemku pro bydleni,

- garaze a odstavné parkovaci plochy souvisejici s bydlenim

- pfestavby a stavebni Upravy, které neméni Gcel a puvodni obytnou funkci stavby

- stavby pro pfechodné ubytovani a slouzici cestovnimu ruchu

- vestavby do &asti obytnych staveb, za u€elem zfizeni provozovny obCanského vybaveni,
osobnich sluzeb a drobné obchodni a jiné nevyrobni ¢innosti

- Upravy ploch pro détska hfisté a vefejnou zelen

- vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodnik( a cykloturistickych stezek, slouzicich
k dopravni obsluze zény

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro prdmyslovou vyrobu a skladovani

stavby pro zemédélskou vyrobu jakéhokoliv druhu, v€etné staveb pro chov dobytka

stavby vojenskych a bezpenostnich zafizeni,

stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

zafizeni a stavby dopravni, vyZadujici velkou &etnost a objem pfepravy ( Cerpaci stanice PHM,
stavby logistickych terminalt a pod.)

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
- stavby ob&anského vybaveni a sportu souvisejici s bydlenim do pldorysné plochy 1000 m2..

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

PFi stavebnich Upravach v zastavéném Uzemi respektovat stavajici hladinu zastavby a tradi¢ni
architektonicky vyraz plvodni zastavby obce. V nové zastavbé respektovat max. vysku 1
podzemniho podlazi, do 3 nadzemnich podlazi, ev. podkrovi pod sedlovou &i valbovou stfechou.

TYP PLOCHY RZ, 1RZ-5RZ CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

, - navrhoveé ( zménové
Plochy rekreace sport, cestovni ( )
ruch,vefejné plaze

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
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PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici souvislé pozemky uréené pro viceucelové
rekreani stavby a sportovni aktivity a pro cestovni ruch, pokud tyto pozemky vytvareji
samostatné aredly a nejsou soucasti jinych ploch. Zahrnuji pozemky dalSich staveb a zafizeni,
které souviseji, nebo jsou sluCitelné s rekreaci, na pf. vefejnych prostranstvi, ob&anského
vybaveni, verejnych tabofist, pfirodnich koupalist, rekreacnich luk a dalSich pozemkl souvisejici
dopravni a technické infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI
- stavby pro sport a volny €as, viceu€elové rekreacni stavby, penziony, stavby pro pfechodné
ubytovani,

- fitcentra, zafizeni pro stanovani a kempinkova vozidla, hromadna socialni zafizeni, sezénni
stavby a zafizeni, dopravni a technicka vybavenost souvisejici s hlavni funkci,

- vysadba ploch vefejné zelené a Upravy parteru staveb, vybaveni pozemk({ mobiliafem.

- vystavba mistnich komunikaci, parkovist a odstavnych stani, chodnikd a cykloturistickych
stezek, slouzicich k aktivni rekreaci navstévniku i k dopravni obsluze zény.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro trvalé bydleni

- stavby pro primyslovou a zemédélskou vyrobu
- stavby spojené se zemédélskou &innosti,

- stavby vojenskych a bezpec€nostnich zafizeni,

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu
- zafizeni a stavby dopravni s vyjimkou obsluznych parkovist a provoznich zpevnénych ploch.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro trvalé individuélni ubytovani osob, jejichZ pfitomnost je Zadouci vzhledem
k obsluze zafizeni, nebo k charakteru poskytovanych sluzeb.

- stavby pro vefejné stravovani a obCanska zafizeni s vazbou na rekreaci a cestovni ruch

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pro stavby a jejich umisténi na pozemcich plati omezeni vyplyvajici z charakteru okolnich ploch
krajinné a lesni zelené s ochrannym rezimem a ze sezénniho cyklu vyuziti .

veriochty RR. 1RR -6 RR CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
TR I - navrhové ( zménove
Plochy individualni rekreace ( :

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
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PREVAZUJICI UCEL VYUZITI:
funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnuji pozemky pro rodinnou rekreaci individualni,
chatové osady a zahradkaiské kolonie a souvisejici plochy vefejnych prostranstvi, dopravni, a

technické infrastruktury. Plochy rodinné rekreace musi byt pfimo pfistupné z ploch dopravni
infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI
- vystavba individualnich rekreaénich chat a objektt pfechodného ubytovani rodinného typu

- zfizovani docasnych objektl souvisejicich s funkci zény (féliovniky a skleniky a zahradni
domky, studny a pod. slouzici vyhradné k rekreaénim uceliim)

- drobna péstitelska ¢innost nekomercni na pf. sadovnictvi, vinohradnictvi, vyjma chovu
drobného domaciho zvifectva.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:
- vystavba objektd a provozovani aktivit nesouvisejicich s rekreacni funkci plochy

- provozovani vyrobnich i nevyrobnich sluzeb s vyjimkou sezénnich (stanky s potravinami,
suvenyry apod., ob¢erstveni a pujéovny sportovniho naradi)

- zfizovani skladek a ulozist odpadu v€.jeho tfidéni

- stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani,
- stavby slouzici pro podnikani ( femesiné vyroby, vyrobni sluzby),

- stavby spojené se zemédélskou vyrobni ¢innosti a s chovem dobytka,
- stavby vojenskych a bezpec¢nostnich zafizeni,

- zarizeni a stavby dopravni s vyjimkou parkovacich a obsluznych ploch.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby sportovnich hfist a tabofist, sezénni obchodni €innost slouzici vyhradné uzivateliim

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

- pro stavby a jejich umisténi na pozemcich plati omezeni vyplyvajici z krajinného razu a
ploch krajinné a lesni zelené s ochrannym rezimem.

Typ PLochy OV, OK, OS, Oz, OH CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
1 0S, 1 OH, - navrhové ( zménové)
Plochy obCanského vybaveni
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PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici pozemky staveb a zafizeni obanského
vybaveni pro vefejnou spravu, kulturu a cirkve, zdravotnictvi, Skolstvi a pro maloobchodni prodej

a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a plochy hrbitovl v€. vefejnych
prostranstvi.

PRIPUSTNE VYUZITI

- nové stavby a stavby a vestavby do stavajicich objektt pro obchod, sluzby nevyrobni povahy,
zdravotni a socialni sluzby, ubytovaci sluzby cestovniho ruchu, vefejné stravovani,
maloobchod, kulturu a cirkevni aktivity, zafizeni slouzici ke sportu, stavby a zafizeni pro
hromadnou rekreaci a sport a stavby polyfunkénich objektl vé. bydleni.

- vysadba ploch vefejné zelené a Upravy parteru staveb, vybaveni pozemku( ulicnim mobiliafem,
vystavba détskych hfist a sportovnich zafizeni.

- vystavba mistnich komunikaci, péSich stezek a zén, odstavnych stani, chodnikd a pfipadné
cykloturistickych stezek, slouzicich k dopravni obsluze obce.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:
- stavby slouzici pramyslové vyrobé a skladovani
- stavby pro zemédélskou vyrobu a se zemédélskou &innosti spojené,

- stavby vojenskych a bezpec¢nostnich zafizeni,

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro trvalé ubytovani osob v bytovych i v polyfunkénich objektech.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

P¥i stavebnich upravach v zastavéném uzemi respektovat stavajici hladinu z&stavby a tradiéni
architektonicky vyraz plivodni zastavby obce. V nové zastavbé bytovych dom( respektovat max.
vySku do nadzemnich 3 podlazi pod sedlovou ¢i valbovou stfechou.

Veskera Cinnost na kulturnich pamatkach a uzemich, na nichz uplatfiuje svuj zajem statni
pamatkova péce se fidi ustanovenim zakona €. 20/1987 Sb. O statni pamatkové péci ve znéni
pozdéjSich predpisu.

TYP PLOCHY SO. 1SO CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavoveé),
v o o - navrhové ( zménové
Plochy smisené komercni ( )
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PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici pozemky ur€ené ke smiSenému vyuziti pro
komer¢ni aktivity spolu se sluzbami a s pfipustnym bydlenim a zafizenimi ob&anského vybaveni,
a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a plochy vefejnych prostranstvi.

Navrhované funkéni vyuziti v azemi musi respektovat kulturni pamatky a jejich prostredi.

PRIPUSTNE VYUZITI

- nové stavby a stavby a vestavby do stavajicich objektl pro smisené vyuziti (obchod, sluzby
nevyrobni povahy, zdravotni a socialni sluzby, ubytovaci sluzby cestovniho ruchu, vefejné
stravovani, maloobchod, kulturu a cirkevni aktivity, bydleni a zafizeni slouzici ke sportu) jsou
pfipustné s vyjimkou nemovitych kulturnich pamatek, kde veSkeré zasahy podléhaji rezimu
pamatkové péce.

- vysadba ploch vefejné zelené a Upravy parteru staveb, vybaveni pozemkd uliénim mobiliafem,

- vystavba mistnich komunikaci, péSich stezek a zén, odstavnych stani, chodnikl a pfipadné
cykloturistickych stezek, slouzicich k dopravni obsluze obce.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:
- stavby slouzici pramyslové vyrobé a skladovani a zemédélské vyrobé
- stavby pro zemédélskou vyrobu a se zemédélskou Cinnosti spojené,

- stavby vojenskych a bezpeénostnich zafizeni,

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunélniho odpadu.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
- stavby pro administrativu a spravu

- stavby pro hromadnou rekreaci a cestovni ruch

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

P¥i stavebnich upravach v zastavéném uzemi respektovat stavajici hladinu z&stavby a tradiéni
architektonicky vyraz plvodni zastavby obce. V nové zastavbé respektovat max. vySku do 3
podlazi pod sedlovou ¢&i valbovou stfechou.

Veskera ¢innost na kulturnich pamatkach a uzemich na nichz uplatriuje svij zajem statni
pamatkova péce se fidi ustanovenim zakona ¢. 20/1987 Sb. O statni pamatkové péci ve znéni
pozdéjSich predpisu.

TYP PLOCHY SS CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
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Plochy smiSené specifické
komeréni s ochrannym reZzimem

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy stabilizované zahrnujici stavby nemovité kulturni pamatky (zamek v Osové) s
pfilehlymi pozemky nadvofi, uréené ke smiSenému vyuziti pro komercni aktivity, nevyrobni
sluzby a zafizeni ob&anského vybaveni a s pfipustnym bydlenim.

Navrhované funkéni vyuziti v azemi musi respektovat kulturni pamatky a jejich prostiedi.

PRIPUSTNE VYUZITI

- zmény plvodniho vyuziti, které jsou v souladu s pamatkovou ochranou a neporusi historickou
podstatu pamatky ( napf.sluzby nevyrobni povahy, zdravotni a socialni sluzby, ubytovaci sluzby
cestovniho ruchu, muzejni aktivity, vefejné stravovani, maloobchod, kulturni aktivity, bydleni).

- obnova nemovité pamatky a historické zelené v sentencich stavebné historického prizkumu,
vybaveni pozemk( drobnym mobiliafem,

- vystavba péSich stezek a zdén, odstavnych stani, chodnikl a zpevnénych ploch slouzicich
k dopravni obsluze pamatky.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:
- slouzici primyslové vyrobé a skladovani a zemédélské vyrobé

- pro vojenska zafizeni,

- pro dopravni stavby a stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- pro administrativu a spravu

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Veskera Cinnost v kulturnich pamatkach a na uzemich na nichz uplatfiuje sviij zajem statni
pamatkova péce se fidi ustanovenim zakona €. 20/1987 Sb. O statni pamatkové péci ve znéni
pozdéjSich predpisu.

TYyPPLOCHY DZ CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

- navrhové ( zménové
Plochy dopravy ( )
zelezniéni trati a zarizeni
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PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy zahrnuje zpravidla stavajici a navrhované pozemky vyhrazené Zelezni¢ni
dopravé, zafizenim ZelezniCni dopravy a dopravnim stavbam. Dale také plochy komunikaci,
parkovisté a odstavné plochy a dalSi pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
ob&anského vybaveni a pfipadné i pozemky nesouvislé sidelni zelen&, pokud tyto nejsou
soucasti ostatnich zakladnich ploch..

PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba Zelezni¢nich trati a zafizeni, zastavek vefejné dopravy, stanic PHM, chodnik( a
zafizeni slouzicich k dopravni obsluze Uuzemi, a k dopravnimu znaceni.

- stavby parkovist, dopravnich terminal(l, nadrazi a zafizeni technické infrastruktury

- vysadba ploch vefejné zelené a sadové a terénni Upravy za ucelem ochrany Zivotniho prostredi
( na pf. protihlukové bariéry a terénni viny)

- stavebni upravy za ucelem tvorby parteru nadrazi a zel. zastavek a stanic i jinych vefejnych
prostor.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro trvalé bydlen

- stavby spojené s prliimyslovou vyrobou

- stavby spojené se zemédélskou ¢€innosti,

- stavby vojenskych a bezpeénostnich zafizeni,

- stavby nesouvisejici s Zelezni¢ni dopravou a jeji obsluhou

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba verejnych prostranstvi s pésim provozem,
- stavby pro bydleni osob, jejichz trvala pfitomnost je vyzadovana provoznim fadem nebo jinym
predpisem

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:
Pro stavby Zelezni€nich trati mimo zastavéné uzemi plati zakonné ochranné pasmo. Odstupy
dopravnich staveb od obytnych Uzemi stanovi vypoctené limitujici hlukové OP.

TYP PLOCHY CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavoveé),
1 DP, 2DP - navrhové ( zménové)

Plochy dopravy
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parkovani a odstavovani vozidel

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy zahrnuje zpravidla stavajici a navrhované pozemky vyhrazené silniéni
dopravé, zafizenim dopravy a dopravnim stavbam. Dale také plochy komunikaci, hromadné
garaze, parkoviSté a odstavné plochy a dalSi pozemky souvisejici technické infrastruktury a
ob&anského vybaveni a pfipadné i pozemky nesouvislé sidelni zelen&, pokud tyto nejsou
soucasti ostatnich zakladnich ploch..

PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba silnic, mistnich komunikaci, u&elovych komunikaci, Zelezni¢nich trati a zafizeni,
zastavek verejné dopravy, stanic PHM, chodnik(l a pfipadné cykloturistickych stezek, a
zarizeni slouzicich k dopravni obsluze Uuzemi, k vefejnému osvétleni a k dopravnimu znaceni.

- stavby dopravnich terminall, nadrazi, skladovych a logistickych areall a zafizeni technické
infrastruktury

- vysadba ploch vefejné zelené a sadové a terénni Upravy za u€elem ochrany zivotniho prostredi
( na pf. protihlukové bariéry a terénni viny)

- vystavba objektl ob&anského vybaveni
- vystavba objektd pfechodného ubytovani

- stavebni Upravy za ucelem tvorby parteru nameésti a jinych verejnych prostor.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro trvalé bydleni

- stavby spojené s priimyslovou vyrobou

- stavby spojené se zemédélskou ¢innosti,

- stavby vojenskych a bezpec€nostnich zafizeni,

- stavby nesouvisejici s pozemni resp. Zelezni¢ni dopravou a jeji obsluhou

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba vefejnych prostranstvi s p&sim provozem,

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pro stavby komunikaci mimo zastavéné tuzemi plati zakonné ochranné pasmo, Odstupy
dopravnich staveb od obytnych Uzemi stanovi vypoctené limitujici hlukové OP.

TvppPLocHy UV. 1 UV -3 UV CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
. . , - navrhové ( zménové
Plochy verejnych prostranstvi ( )
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verejné pristupna prostranstvi a
dopravni pasy v zastavéném uzemi

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy zahrnuje zpravidla stavajici plochy tvofici vefejny dopravni pas a navrhované
pozemky vefejnych prostranstvi v podobé pésich zén a namésti, které slouzi ke shromazdovani a
kratkodobému pobytu osob v zastavéném uUzemi obce. Plochy zahrnuji také navrhové useky

mistnich komunikaci, pfipadné i pozemky nesouvislé sidelni zelené a plochy s podzemni
technickou infrastrukturou.

PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba verejnych komunikaci, péSich zén, chodnikl a prostranstvi ( namésti, zpevnéné a
parkové plochy),

- vysadba ploch vefejné zelené a sadové a terénni Upravy za uéelem tvorby parkd vé.ochrany
zivotniho prostfedi (i na pf. protihlukové bariéry a terénni viny)

- stavebni upravy za ucelem tvorby parteru namésti, péSich zén a jinych verejnych prostor.

- stavby a umistovani zafizeni slouzicich k vefejnému osvétleni a k dopravnimu znaceni.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- veskeré druhy staveb (stavby pro trvalé bydleni, vyrobu a skladovani, stavby vojenskych a bezpe¢nostnich
zafizeni)

- stavby dopravni s vyjimkou ploch mistnich komunikaci a ploch pro parkovani a odstavovani os.
vozidel

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
- stavby vefejné silniéni sité v zastavéném uzemi

- dopravni stavby a zafizeni slugitelné s funkci plochy (parkovisté, zastavky vefejné dopravy,
a pod.

- vystavba drobnych solitérnich objektl ob&anského vybaveni a podzemni tech. Infrastruktury,

- vystavba cyklistickych stezek,

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pro plochy vefejnych prostranstvi nejsou stanoveny

TvpprLochy UE. 1 UE — 3 UE CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
Y .. - navrhové ( zménové
Verejny dopravni pas ( )
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v nezastavénych uzemi

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI

funkéni typ plochy zahrnuje zpravidla stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druh
pozemni dopravy, silnic a vefejnych prostranstvi a dal$i pozemky dopravni infrastruktury a
souvisejici technické infrastruktury a ob¢anského vybaveni mimo zastavéna tuzemi.

PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba téles silnic, mistnich komunikaci, uc€elovych komunikaci, chodnikd, parkovist a
zpevnénych ploch a staveb zafizeni slouzicich k dopravni obsluze uUzemi, k vefejnému
osvétleni a k dopravnimu znaceni. , pfipadné i cykloturistickych stezek

- stavby zastavek vefejné dopravy, Cerpacich stanic pohonnych hmot

- vysadba ploch vefejné zelené a sadové a terénni Upravy za u€elem ochrany zivotniho prostredi
( na pf. protihlukové bariéry a terénni viny)

- vystavba objektl ob&anského vybaveni

- stavebni Upravy za u€elem tvorby parteru namésti, péSich zén a jinych vefejnych prostor.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro trvalé bydleni

- stavby spojené s primyslovou vyrobou

- stavby spojené se zemédélskou ¢innosti,

- stavby vojenskych a bezpec¢nostnich zafizeni,

- stavby nesouvisejici s pozemni resp. Zelezni¢ni dopravou a jeji obsluhou

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro pfechodné ubytovani, obchod a sluzby ( autocampingy, autosalony, vefejné stravovani)

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pro stavby komunikaci mimo zastavéné uzemi plati zakonné ochranné pasmo, Odstupy
dopravnich staveb od obytnych Uzemi stanovi vypoctené limitujici hlukové OP.
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UZEMNI PLAN OBCE OSOVA BITYSKA listopad 2009

TYP PLOCHY VZ CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavoveé),

Plochy zemédélska vyroba

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy stabilizované zahrnujici:

Plochy zemédélské vyroby a skladovani zahrnuji stavajici pozemky zemédélskych staveb a
pozemky souvisejici vefejné infrastruktury které tvofi samostatné arealy, jejichz vyuziti vyluCuje
jejich zaclenéni do ploch jiného zpusobu vyuziti ( na pf. v dusledku negativnich vliv za hranici
téchto pozemku). Stabilizované plochy zemédélské vyroby vyhledové predstavuji plochy
prestavby na lehkou vyrobu nezemédélskou, vyrobni sluzby a terciér.

PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby a zafizeni slouzici lehké vyrobé, sluzbam a skladovani
- stavby. zafizeni a plochy slouzici vefejné infrastruktufe ( trafostanice,

regulacni stanice, hromadné garaze, autoopravny, ¢erpaci stanice pohonnych hmot )
- stavebni Upravy stavajicich objektd pro nezemédélské vyrobni &innosti a pro skladovani
- vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodnik( slouzicich k dopravni obsluze
- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro trvalé bydleni

- stavby pfechodného ubytovani

- stavby slouzici k rekreaci a cestovnimu ruchu

Pro stavby vyrobni v zastavéném uUzemi plati, ze jejich ochranné pasmo hygienické nesmi
zasahovat do stavajici nebo navrzené obytné plochy.

PFi realizaci zaméru, tykajicich se staveb jez jsou zdrojem emisi hluku ( podnikatelska vyrobni a
zemédeélska ¢innost...) je povinnosti investora stavby prokazat v ramci Uzemniho fizeni dodrzeni
limitnich hladin hluku na nejblize situovaném uUzemi obytné zastavby nebo v chranéném
venkovnim prostoru .

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby a zafizeni pro vyuzivani energie z obnovitelnych zdroja ( vétrné elektrarny a pod.) bud
mozné realizovat za pfedpokladu udéleni kladnych stanovisek dotenych organu statni spravy
dle zvlastnich predpist (SEA, ochrana pfirody)

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

PFi vystavbé a stavebnich Upravach respektovat hladinu stavajici zastavby a drobné méfitko
venkovské zastavby obce. V nové zastavbé respektovat max. vySku objektl do 8 m, se
zastavénou plochou do 700 m2.

PFi umistovani zafizeni na vyrobu el. energie za vyuZiti vétru je nutné dbat na dostateény odstup
od zastavéného Uzemi ( plsobeni hluku), od tras a letovych koridoru letecké dopravy a od masivu
lesa.
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UZEMNI PLAN OBCE OSOVA BITYSKA listopad 2009

TYP PLOCHY vV, 1VV CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavoveé),
- navrhové ( zménové)
VS, 1VS

Plochy lehka vyroba a sluzby
smisena vyroba, femesla

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici:

Plochy vyroby, skladovani a vyrobnich sluzeb, které zahrnuji zpravidla pozemky staveb pro
primyslovou vyrobu a skladovani a pozemky souvisejici vefejné infrastruktury které tvofi
spole€né arealy.

PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby a zafizeni slouzici vyrobé a skladovani

- stavby. zafizeni a plochy slouzici vefejné infrastruktufe ( trafostanice,
regulacni stanice, hromadné garaze, autoopravny, ¢erpaci stanice pohonnych hmot )

- stavebni Upravy stavajicich objektl pro vyrobni ¢innosti a pro skladovani

- ubytovaci zafizeni, pokud jsou ur€ena pro ubytovani osob, jejichz trvala pfitomnost je
nezbytna pro chod €i ostrahu hospodarského provozu

- vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodnikud slouzicich k dopravni obsluze

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:
- stavby pro trvalé bydleni
- stavby slouzici k rekreaci a cestovnimu ruchu

Pro stavby vyrobni v zastavéném uUzemi plati, ze jejich ochranné pasmo hygienické nesmi
zasahovat do stavajici nebo navrzené obytné plochy.

PFi realizaci zaméru, tykajicich se staveb jez jsou zdrojem emisi hluku ( podnikatelska vyrobni a
zemédeélska &innost...) je povinnosti investora stavby prokazat v ramci Uzemniho fizeni dodrzeni
limitnich hladin hluku na nejblize situovaném Uzemi obytné zastavby nebo v chranéném
venkovnim prostoru .

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
- stavby pro pfechodné ubytovani (ubytovny do¢asnych pracovniku),

-stavby obc&anského vybaveni a tercieru, pokud tvofi souéast vybaveni areald ( vefejné
stravovani, administrativa, vyzkum, apod.)

- stavby a zafizeni pro vyuzivani energie z obnovitelnych zdrojl ( vétrné elektrarny a pod.) bud
mozné realizovat za pfedpokladu udéleni kladnych stanovisek dotéenych organu statni spravy
dle zvlastnich predpist (SEA, ochrana pfirody)

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

PFi vystavbé a stavebnich Upravach respektovat hladinu stavajici zastavby a drobné méfitko
venkovské zastavby obce. V nové zastavbé respektovat max. vySku objektl do 8 m, se
zastavénou plochou do 1000 m2.
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UZEMNI PLAN OBCE OSOVA BITYSKA listopad 2009

TvyPpPLOCHY: ked VO, COV, VD CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
plochy technické infrastruktury
skladka TKO,

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typy ploch stabilizovanych, uréenych k zajisténi specifickych technickych c&innosti
souvisejicich s funkci plochy — sbér a fizené skladkovani komunalniho odpadu, likvidace
odpadnich vod v gistirné odpadnich vod, dobyvaci prostor kamenolomu a mohou zahrnovat i
pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejicich zafizeni technologické, technické a
dopravni infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI
- stavby. zafizeni a plochy slouzici u€elu, k némuz je plocha vymezena,
- stavebni Upravy stavajicich objektd, pokud souvisi s hlavni €innosti,

- vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodnik( slouzicich k dopravni obsluze

NEPRIPUSTNE VYUZITI:
- veSkerée stavby, které nesouvisi s U¢elem a instalovanou technologii k vykonu funkce plochy.

Pro stavby technické infrastruktury v zastavéném uzemi plati, Ze jejich ochranné pasmo
hygienické nesmi zasahovat do stavajici nebo navrzené obytné plochy.

PFi realizaci zaméru, tykajicich se staveb jez jsou zdrojem emisi hluku ( podnikatelska vyrobni a
zemédélska &innost...) je povinnosti investora stavby prokazat v ramci Uzemniho fizeni dodrzeni
limitnich hladin hluku na nejblize situovaném uUzemi obytné zastavby nebo v chranéném
venkovnim prostoru .

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

Neni navrhovano

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Nejsou pozadovany
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UZEMNI PLAN OBCE OSOVA BITYSKA

listopad 2009

TYP PLOCHY HN,, 1 HN
HT

Plochy vodohospodarské
rybniky a pozZarni nadrze, vodni toky

CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
- navrhové ( zménové)

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy vodni a vodohospodarské zahrnuje pozemky vodnich ploch, koryt vodnich toki
a jiné pozemky urcené pro prevazujici vodohospodarskeé vyuziti.

PRIPUSTNE VYUZITI

- chov ryb a souvisejici rybolovné aktivity,

- provadéni kratkodobych a sezénnich rekreacnich a sportovnich €innosti (na pf. pési
turistika, koupani, sportovni rybolov na vyhrazenych plochach a pod.)

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

pujéovny sportovniho naradi),

a vodnich ploch,

- vyrobni primyslové a hospodarské ¢innosti ohrozujici kvalitu vod, pfirody a krajinného razu

- provozovani sezonnich sluzeb ( stanky s potravinami suvenyry apod., obCerstveni,

- provadéni terénnich Uprav s vyjimkou Uprav slouzicich k nezbytné udrzbé ploch zelené

- veskeré &innosti, které by jakkoliv zménily vodni rezim,

- zfizovani skladek a zmény trvalych kultur (trvaly travni porost, sady) na ptidu ornou.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby ucelovych objektl a provoznich zafizeni, slouzicich k provozovani a obsluze vodnich
ploch a tokd, k retenci a k ochrané proti rozliviim, objekty do¢asné slouzici k ochrané a
monitoringu fauny chranéné zakonem ( ornitologicka stanovisté a pod.)

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Budou dodrzena ochranna pasma u vodnich tokd a ploch stanovena Vodnim zakonem.
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UZEMNI PLAN OBCE OSOVA BITYSKA listopad 2009

TYP PLOCHY: ZV CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
. . - - navrhové ( zménoveé)
plochy sidelni zelené

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
PREVAZUJICi UCEL VYUZITI :

vyznamné plochy zelené v sidlech vétSinou parkové upravené a vefejné pfistupné, jedna se o
souvislé plochy , které nemohou byt soucasti jinych typu ploch.

PRIPUSTNE VYUZITI
- stavby pro kratkodobou pobytovou rekreaci a cestovni ruch
- zfizovani ploch drobnych sportovnich aktivit ( détska hfisté, minigolf a pod.)
- zfizovani drobnych provozoven obchodu a sluzeb sezénniho charakteru (stanky s potravinami,
se suvenyry apod., obCerstveni, pljcovny sportovniho naradi)
- vysadba a obnova porostu
- umistovani parkového mobiliafe (lavicka, pfistfesek)

- vystavba péSich cest, odpodivek a zfizovani novych cykloturistickych stezek

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- vystavba nesouvisejici s funkcemi verejného parku &i lesoparku

- hospodarské ¢innosti (primyslova a ostatni vyroba, véetné zemédélské vyroby)
- terénni upravy s vyjimkou Uprav slouzicich k nezbytné udrzbé zelenych ploch

- kaceni, likvidace nebo vysadby zelené bez pfislusného projektu a povoleni,

- zatrubrfiovani vodotedi

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- umisténi staveb a zafizeni slouZici k nezbytné udrzbé zelenych ploch (ucelové cesty apod.).

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

neni feSeno pro plochy sidelni zelené
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UZEMNI PLAN OBCE OSOVA BITYSKA listopad 2009

TYP PLOCHY" ZH CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
plochy sidelni zelené historické

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
PREVAZUJICi UCEL VYUZITI :

vyznamné plochy historické zelené v sidlech, zamecké parky a obory,
nemovité kulturni pamatky

PRIPUSTNE VYUZITI
- prvky drobné zahradni architektury ( napf. parkovy mobiliaf, altan, fontana apod.)

- vysadba a obnova historickych porostu

NEPRIPUSTNE VYUZITI:
- vystavba a vyuziti nesouvisejici s funkci a charakterem nemovité kulturni pamatky

- zatrubnovani vodoteci

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI ( v reZimu pamatkové ochrany)

- umistovani parkového mobiliafe (lavicka, pfistfesek)
- obnova a udrzba pésich cest, odpocivek a stavajici drobné architektury

- vyuziti podléhajici rozhodnuti organu pamatkove péce

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Veskera €innost na kulturnich pamatkach a uzemich, na nichz uplatiuje svuUj zajem statni
pamatkova péce ,se fidi ustanovenim zakona €. 20/1987 Sh. O statni pamatkové péci ve znéni
pozdéjSich predpisu.
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UZEMNI PLAN OBCE OSOVA BITYSKA listopad 2009

TYP PLOCHY Z0O CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavoveé),
- navrhové ( zménové)
170

plochy sidelni zelené ostatni

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
PREVAZUJICi UCEL VYUZITI :

plochy souvislé ochranné a izolaéni zelené v sidlech ( na pf. v arealu ZS, ve vyrobnich VV a
zemédeélskych aredlech VZ).

PRIPUSTNE VYUZITI

vysadba a obnova porost(, zfizovani mensich okrasnych vodnich ploch

umistovani parkového mobiliafe (lavicky, hudebni oteviené pavilony pfistfeSky).
- vystavba pésich cest, a zfizovani novych cykloturistickych stezek

- zabor ploch pro navrhovanou technickou infrastrukturu.

NEPRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba objektl a zafizeni, které provozem neguiji funkci sidelni zelené

zakaz terénnich uprav s vyjimkou Uprav slouzicich k nezbytné udrzbé zelenych ploch

zakaz kaceni, likvidace nebo vysadby zelené bez pfisluSného projektu a povoleni,

zakaz zatrubriovani vodotedci

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- umisténi staveb a zafizeni, kterd umoZznuji vykonavat nezbytnou udrzbu zelenych ploch
(u€elové cesty a pod.).

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

neni fedeno pro plochy sidelni zelené
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UZEMNI PLAN OBCE OSOVA BITYSKA listopad 2009

TYPPLOCHY ZS CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavoveé),
- navrhové ( zménové)
17S, 27S
plochy smiSené nezastavéného
uzemi

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
REVAZUJiCI UCEL VYUZITI :

plochy smiSené nezastavéného Uzemi zahrnuji zpravidla pozemky ur¢ené k pInéni funkci lesa,
pozemky zemédélského plidniho fondu, pfipadné pozemky vodnich ploch a koryt vodnich toku
bez rozliSeni prevazujiciho zplUsobu vyuziti. Do plochy smiSené nezastavéného Uzemi Ize
zahrnout i pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému( a pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI:

- vysadby a obnovy porostu

- udrzba polnich, lesnich cest a protieroznich opatfeni

- vystavba polnich cest, a zfizovani novych pésich a cykloturistickych stezek

- umistovani drobnych lesnickych a mysliveckych zafizeni a zafizeni slouzicich k monitorovani
jednotlivych slozek zivotniho prostredi

- zména kultur z orné ptdy na trvalé travni porosty, sady a zahrady

- zabor ploch pro navrhovanou technickou infrastrukturu.

NEPRIPUSTNE VYUZITI

vystavba mimo vymezena zastavitelna uzemi a ploch uzemnich rezerv

terénni Upravy s vyjimkou uprav slouzicich k nezbytné udrzbé zelenych a zemédé&lskych ploch
v krajiné

kaceni, likvidace nebo vysadby zelené bez pfislusného projektu a povoleni

zatrubriovani vodotec¢i

prevadeéni trvalych travnich porostd, sad(l a zahrad na ornou pidu

- veSkera hospodarska ¢innost (primyslova a ostatni vyroba) mimo zemédélské vyroby

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
Neni pro funkéni plochu stanoveno

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:
neni feSeno pro plochy smisené

58

Zhotovitel: STUDIO Z B R NO
Ing.arch. Vaclav Zemanek, CSc, a kol.
Kohoutova 16, 613 00 BRNO
IC : 181 49 171, DIC : CZ 440519444



UZEMNI PLAN OBCE OSOVA BITYSKA listopad 2009

TYP PLOCHY ZP, CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavoveé),

1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP, - navrhové ( zménové)
1ZP, 8ZP
plochy pfirodni s ochrannymi limity

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
PREVAZUJICI UCEL VYUZITI

plochy pfirodni se obvykle samostatné vymezuji za ucelem zajisténi podminek pro ochranu
prirody a krajiny. V feSeném uzemi zahrnuji pfedevsim skladebné prvky regionalniho a lokalniho
USES.

PRIPUSTNE VYUZITI
- vysadby a obnova porostl
- realizace vodnich ploch (rybnikd a periodickych tini)
- sportovni rybolov

- umistovani drobnych lesnickych a mysliveckych zafizeni a zafizeni slouzicich
k monitorovani jednotlivych slozek zivotniho prostfedi

- lesnické hospodafeni v souladu s platnym LHP, vsouladu s platnymi pfedpisy o
hospodareni v PO (pasma ochrany), pfipadné s planem péce o skladebnou ¢ast USES

- zména kultur z orné pldy na trvalé travni porosty, sady a zahrady

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

vystavba na plochach ZP

- veskeré hospodarské Cinnosti (primyslova a ostatni vyroba, véetné zemédeélské vyroby)
s vyjimkou obhospodafovani luk a pastvin

- kaceni, likvidace nebo vysadby zelené bez pfislusného projektu a povoleni,
- zatrubfiovani nebo zpevriovani breh( vodotedi

- prevadéni trvalych travnich porostl, sadl a zahrad na ornou pidu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

V oduvodnénych pFipadech realizovat zmény cestni sité, nebo budovat zafizeni technické
infrastruktury.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Plochy slouZi k ochrané krajinného razu
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TYP PLOCHY LH CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové)
plochy lesa lesy hospodaiské

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
PREVAZUJICi UCEL VYUZITI :

plochy lesni zahrnuji zejména pozemky uréené k pInéni funkci lesa, pozemky staveb a zafizeni
lesniho hospodarstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI

- lesnické hospodareni v souladu s platnym LHP, v souladu s platnymi  predpisy o hospodareni
v PO (pasmo ochrany), pfipadné s planem péce o prvek USES

- Udrzba lesnich cest, a protieroznich opatfeni.

- umistovani drobnych lesnickych a mysliveckych zafizeni a zafizeni slouzicich k monitorovani
jednotlivych slozek zivotniho prostredi

umistovat v&eliny a v€elnice

NEPRIPUSTNE VYUZITI
- umistovani jakychkoliv staveb v ochranném pasmu 50 m od okraje lesa

- zdakaz zatrubriovani vodotedéi

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- v odGvodnénych pfipadech Ize realizovat zmény cestni sité, nebo budovat cesty nové.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Plochy slouZi k tvorbé& a ochrané krajinného razu
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TYP PLOCHY - PO - orna puda CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavoveé),

PT —trvalé travni porosty
PD - drobna drzba
plochy zemédélsky vyuzivané
pudy
PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:
PREVAZUJICI UCEL VYUZITI

plochy zemédélské zahrnuji zejména pozemky zemédeélského pldniho fondu, pozemky staveb,
zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI

- rostlinna vyroba a velkovyroba (optimalni velikost pozemku do 50 ha)

- udrZba a obnova meliora€nich zafizeni a cestni sité

- umisténi staveb a zafizeni i sezénniho charakteru, které jsou nezbytné k zemédélské
vyrobni &innosti vykonavané mimo vyhrazené arealy (polni hnojisté, seniky, stavby pro
docasné ustajeni dobytka) a zafizeni slouzici pro udrzbu ploch rozptylené zelené a
vodnich ploch

- realizace technickych a biologickych protieroznich opatfeni

- vystavba pfistupovych polnich cest

- realizace vodnich ploch (rybnikd a periodickych tani)

- umistovani drobnych lesnickych a mysliveckych zafizeni a zafizeni slouzicich
k monitorovani jednotlivych slozek zivotniho prostfedi

- umistovat v€eliny a v€elnice

- zména kultur z orné pldy na trvalé travni porosty, sady a zahrady

- umistovani ploch navrhované dopravni a technické infrastruktury.

NEPRIPUSTNE VYUZITI

- zabor pro vystavbu mimo vymezené zastavéné a zastavitelné plochy s vyjimkou
drobnych zemédélskych staveb

- zakaz zatrubriovani vodotedci

- zakaz prevadéni trvalych travnich porostud, sad(l a zahrad na ornou padu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
- stavby pro chov koni
- vystavba oploceni na plochach vyuzivanych pro pastvu dobytka ~
- docasné skladkovani zemédeélskych produktl (slama)

- na plochach PD stavby drobnych zemédélskych staveb ( v€eliny, skleniky, zahradni domky
a pod.) pro zemédeélskou malovyrobu o celkové zastavéné ploSe do 30 m2

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Plochy zemédélské pldyjsou soucasti krajinného razu, pro stavby na plochach PD plati
prostorové regulativy vydané mistné ur€enym stavebnim ufadem.
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A.7 Vymezeni vefejné prospésnych staveb, verejné
prospésnych opatreni, staveb a opatreni k zajiStovani
obrany a bezpeénosti statu a ploch pro asanaci,
pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit.

Navrh uzemniho planu pfedklada jako verejné prospésné stavby dle § 170 stavebniho
zakona, na jejichz plochy se vztahuje i pfedkupni pravo dle § 101 staveb. zakona

Stavby dopravni infrastruktury ozn. VD :

1 VD : Stavba obchvatu silnice |. tf. I/37 a nové kfizovatky se sil. [1/390
(p.C. 1748/27, 1748/3, 2406/3, 1749/16, 1749/62, 1760/1, 1760/2, 1866/18,
1802/8, 1802/9, 1866/17, 9001, 1802/13, 1802/1, 1802/12, 1866/1, 2406/2,
1867/1, 2425, 2311, 2284, 2420, 2209.

2 VD : Stavba pfelozky silnice II. tf. 11/390 V liStokach
(p.C. 929/14, 2439, 929/22, 2411, 219/1, 2488 )

3 VD : Stavba pfipojovacich usekl sbérnych mistnich komunikaci na nadfazené silnice
(p.C. 2406/2, 1867/1, 2425, 929/22, 247, 231/2, 222/8, 2406/2, 2411, )

4 VD : Stavba novych usekl obsluznych mistnich komunikaci v zastavitelnych plochach
V liStokach, U hrbitova a v Dlouhém,
(p.C. 30/1, 31/1, 30/14 )

5 VD : Vystavba sbérnych (zachytnych ) parkovist' v lokalité Tfi dvory , U hibitova
(p.C. 30/1, 498, 2482 )

6 VD : Stavba vyhyben na mistni komunikaci v rekreacni lokalité Tfi dvory
(p-.C. 305, 498, 346/1 )

Stavby technické infrastruktury ozn. VT

1 VT : Pfelozka trasy VN 22 kV a Vystavba novych trafostanic v zastavitelnych plochach
(p.C. 231/1, 929/22, 2411, 219/1, 2490, 30/1, 1900/1 )

2 VT : Vystavba novych stfedotlakych plynovodnich rozvodl v zastavitelnych plochach
(p.C. 929/22, 247, 231/2, 222/8, 222/1, 204/1, 205/2, 30/1, 31/1, 30/27, 1900/1,
1900/6, 1900/7, 1900/4, 1938/5, 1938/ 4, 1937, 1936/2, 1938/3, 1867/3, 310,
312, 21)

3 VT : Vystavba novych useku vodovodnich fadu v zastavitelnych plochach
(p.C. 2408, 498, 818/2, 918/1, 346/1, 346/38, 308/4, 312/1, 2409/1, 222/8,
231/2, 247, 929/22, 2411, 1900/1, 1900/6, 1900/5, 1938/5, 1938/4, 1938/3,
1958/15, 1958/14, 1958/12, 309, 312, 21, )

4 VT : Vystavba novych usekl kanalizaCnich fada v zastavitelnych plochach
(p.C. 929/22, 2411, 2430/20, 2430/11, 2460/1, 231/2, 222/8, 2406/2, 200/2,
198/2, 190/2, 30/17, 30/14, 107/2, 1952/5, 1900/6, 1900/5, 1900/1, 1938/1,
1938/2, 1939/2, 1939/3, 1939/4, 39/1, 1958/2, 1958/8, 1958/1, 1950, 1958/7,
1952/1, 309, 312, 21, 2, 133, 113, 496, 99, 116, 499, 500, 501, 504, 609, 607,
606 )

Verejné prospésna opatieni slouzici ke zvySovani retenéni schopnosti uzemi ozn. VR

1 VR obnova vodnich a mokfradnich spoleCenstev. Soucasti interakéniho prvku plosného je
navrzena vodni plocha (cca 0,12ha) a periodické tling, s mokradni ¢asti, ktera by se
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stala vyznamnym refugiem pro rozmnozovani chranénych druhl obojzivelniki a
zaroven by slouzila ke zvySovani retenéni schopnosti tzemi ( p.¢. 231/1 ).

2 VR jedna se o zaloZeni nové vodni plochy v k.u. Osova, ktera doplni soustavu rybnikd
v této lokalité. NavrZzena vodni plocha (cca 0,75ha), s mokfadni ¢asti, ktera by se stala
vyznamnym refugiem pro rozmnozovani chranénych druht obojzivelnikd a zaroveri by
slouzila ke zvySovani retencni schopnosti uzemi ( p.C. 417 ).

Veiejné prospésna opatieni slouzici k zalozeni prvkt USES ozn. VU

1VU - realizace lokalniho biokoridoru, na orné pidé, vyméra 3,27 ha

( p.6. 2150, 2120/1, 2311, 2425, 1867/1, 1866/1, 1866/15, 1866/16, 556, 559, 560, )
2VU - dosadba stavajiciho lokalniho biocentra LBC6, vyméra 1,74 ha

( p.€. 572, ) 573, 586, 587, 588, 591, 592, 593, 594, 595, 596,

3VU a 4VU - realizace lokalniho biokoridoru LBK6, na orné pidé, vyméra 5,15 ha

( p.C. 573, 586, 587, 588, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 508, 155, 154, 152, 153,
174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 2442, 1707/1, 1546/1, )

5VU - realizace navrhovaného lokalniho biocentra LBC5, vyméra 3,50 ha ( p.¢. 1546/1 )
6VU - realizace lokalniho biokoridoru LBK7 na orné pidé, vyméra 3,22 ha

( p.C. 1059/1, 2402/1, 945, 2404, 730 )

7VU - realizace navrhovaného lokalniho biocentra LBC4, vyméra 2,47 ha ( p.¢. 730 )

8VU - realizace nefunkéni ¢asti regional. biokoridoru RBK1, na orné pidé, vyméra 0,54 ha (
p.C. 346/2 )

9VU - interakéni prvek plodny, vysadby na plose 1,19 ha ( p.C. 231/2, 231/1, 929/22,
219/1, 2489, 2490, 2491 )

Pozp. Stavby navrhované sousedni obci Vikov na katastru Osové s charakterem VPS budou zahrnuty
do UP Vikov.

A.8 Vymezeni dalSich verejné prospésnych staveb
a verejné prospésnych opatreni,
pro které lze uplatnit predkupni pravo.

Vefejné prospésné stavby dle § 101 stavebniho zékona, na jejichz plochy se nevztahuje
moznost vyvlastnéni €i jiného omezeni vlastnickych prav dle § 170 stavebniho zakona

Verejna prostranstvi ozn. PP
1 PP : Vystavba vefejného prostranstvi (p&si zéna) na Skolnim namésti
na ¢asti parcely €. 25/1
2 PP : Stavba pésSi komunikace ve Farské zahradé na ¢astech parcel €. 149/1 a 149/3

Verejné prospésné stavby obéanského vybaveni a sportu ozn PO

1 PO : RozS8ifeni plochy stavajiciho hrbitova na &asti parc. €. 30/1

2 PO : Stavba viceucelové sportovni haly v arealu zakladni Skoly na parc. €. 25/1
3 PO : Stavba sportovniho hfisté v osadé Osova na parc. ¢. 499
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A.9 Vymezeni ploch a koridori iUzemnich rezerv
a stanoveni mozného budouciho vyuziti,
vC. podminek pro jeho provéreni

uzemni rezervy — plochy:

V navrhu uzemniho planu byly jako uzemni rezervy s dlouhodobym horizontem realizace
vymezeny plochy pro rozvoj bydleni a to:

R 1: Plocha pro rozvoj rodinného bydleni v lokalité Pod ZD
R 2 . Plocha pro rozvoj bydleni v lokalité Dlouhé

Podminkou pro provéreni realizovatelnosti rozvoje na téchto plochach bude ukonéeni nebo
vyznamné omezeni zivoCiSné prvovyroby (ustajeni dobytka) na ploSe byvalého ZD
(podminkou je aby OP hygienické od zemédélské prvovyroby nezasahlo do pozemkl
uzemnich rezerv ).

A.10 Vymezeni ploch a koridora, ve kterych je provéreni
zmeén jejich vyuziti Uzemni studii podminkou pro
rozhodovani.

Provéfeni zmén vyuziti Gzemni studii tzemni plan podmirfiuje u zastavitelnych ploch ozn. Z1
a Z4, 76 a Z7 v jadrové obci a plochy ozn. Z 13 v Osové.

Terminy pofizeni :

Studie plochy Z 4 do 31. 12. 2012,

Studie plochy Z1 ve |l. etapé realizace UP obce,
Studie plochy Z 13 v osadé Osova do konce roku 2013

U zastavitelnych ploch Z6 a Z7 bude termin pofizeni uzemni studie podminén zgjmem
konkrétnich investord o vystavbu na dané ploSe.

Uzemni studie jiz byla pofizena pro zénu rekreace Tfi dvory, zahrnujici i zastavitelné plochy
S ozn. Z8 — Z 12 ( studie byla pofizena v r. 2000 jako koncept regula¢niho planu -
neprojednavany).

Po projednani pofizenych uzemnich studii a po schvaleni dojde k vlozeni dat o této studii do
evidence UP €innosti.)
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A.11 Udaje o poétu listd tzemniho planu a poétu vykrest
k nému pripojené grafické ¢asti

Pocet listi textové ¢asti A,D: ks 103
Pocet vykrest v grafické ¢asti B : B.1, B.2, B.2a, B.3 ks 4
Pocet vykrest v grafické ¢astiC: C.1,C.1a,C.1b,C.2, C.3 ks 5
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TEXTOVA CAST D:

ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU

D.1 Vyhodnoceni koordinace vyuzivani uzemi
z hlediska SirSich vztahtl v tzemi

1.1 SOULAD S UPD VYDANOU KRAJEM

Uzemni plan osové Bitysky je v souladu s polotikou Uzemniho rozvoje a UPD vydanou
rozvojovych os, koridord a ploch dopravy a technické infrastruktury. UP Osova Bityska
respektuje rozvojovou osu OS6 ( dalnice D 1) koridory a plochy uvadéné v politice uzemniho
rozvoje.

V drovni v §irSich uzemnich vztah byly do uzemniho planu zapracovany zaméry na useku
dopravni a technické infrastruktury z UP VUC kraje a zaméry ze zpracované dokumentace
PRVKUK, v€. Zmény odsouhlasené v r. 2006.

Uzemni plan obce Osova BitySka vychazi ze zavaznych L'Jzerpnévtechnickych podkladu
nadregionalnich a regionalnich USES CR (schvaleno MMR a MZP CR s platnosti od 1. 7.
1997) a je s nimi v souladu.

1.2 SIRSi VZTAHY, POSTAVENiI OBCE V SYSTEMU OSIDLENI

Obec Osova BitySka je soulasti osidleni mikroregionu VelkobiteSského. Od roku 1999 je
obec samostatna, kdy se rozpadl administrativné spravni celek s obcemi Zablati, Skfinafov a
Orechov. Obec i nadale sehrava vyznamnou ulohu spadového stifediska pro okolni obce.

v oblasti vy§8iho ob&anského vybaveni a vzdélavani a zejména v nabidce pracovnich mist.

Pro rozvoj obce v minulosti se stala vyznamnym impulzem doprava. Silnice |. tfidy do Zdaru
nad Sazavou a nové vybudovana Zelezni¢ni trat Brno - Havlickdv Brod, se vyznacuji silnym
narlstem intenzity pfepravy zejména ve druhé poloviné tohoto stoleti. Obci tento rozmach na
jedné strané pfinesl pfiristek obyvatel, na druhé strané ve struktufe obce nastaly vyrazné
zmeény, jez znamenaly rozpad tradi¢ni koncentrické navesni formy zastavby, rozkladajici se
na severnim bfehu potoka BitySky a posun hranice intravilanu smérem severnim, do
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nahornich poloh nad udolim, kam bylo pozdéji situovano i stfedisko zemédélského druzstva.
Tento smér rozvoje byl dale podporovan v prabéhu 70. let, kdy byla realizovana skupinova
vystavba rodinnych domkul podle zpracované studie lokalizace bytové vystavby v lokalité pod
Vlkovskou cestou. Pozdéji je realizovana i vystavba nékolika tfipodlaznich najemnich a
druzstevnich bytovych dom( bez koncepénich souvislosti s obrazem a siluetou obce.
Nejnovéji byla struktura obce obohacena o d&tyfpodlazni objekt nové zakladni Skoly,
nachazejici se v nové dominantni poloze na uboci pod hibitovem.

Nejnovéjsi rodinna zastavba pfiméstského typu byla realizovana na malych parcelach na
severnim, vychodnim a zapadnim okraji obce a ma blize k istétmu bydleni, bez
doprovodnych aktivit produkéniho charakteru.

Urbanisticka struktura obce Osové Bitysky je znacné rozvolnéna, tvofend nékolika
odliSnymi typy zastavby. Jadro obce a zastavba kolem navsi ma typicky venkovsky charakter
dvorcové zastavby s pFevahou malych parcel, zastavénych pievazné zemédélskymi
usedlostmi s hospodarskymi objekty. NejstarSi ¢ast obce je tvofena plvodni navsi s
kostelem na trojuhelnikovém pldorysu sbihajicich se byvalych obchodnich cest s hlavnimi
dominantami uprostifed navsi, tedy farnim kostelem sv. Jakuba s ohradni zdi a samostatné
stojici gotickou zvonici. Po asanaci objektu staré Skoly je stfed navsi parkové upraven.
Re$ené Uzemi je zmifiovano jiz ve XIV. Stoleti a Ize predpokladat archeologické nalezy.
V obci a osadé se nachazi nékolik kulturnich pamatek, uzemi vSak neni v zajmu statni
pamatkové péce.

Novéjsi zastavba, tvofena prevazné bloky rodinnych domku fadovych a volné stojicich se
rozvinula severné, vychodné a z€asti i zapadné od jadra obce a zejména podél statni silnice
I. tf. & 37 v severni Casti obce. Zastavbu tvofi pfevazné rodinné domky fadové a volné
stojici. pfiméstského typu, se smiSenym vyuZitim a samozasobitelskou zemédélskou
produkci. V jadrové obci bylo misty zapoCato s prestavbou a modernizaci starého
domovniho fondu . V obci je velky sportovni areal, chybi vSak prostor pro kolektivni hry déti, i
déti mensich.

V Osové BitySce jsou dva vyrobni zemédélské arealy, patfici zemédélskému druzstvu AGRO
se sidlem v obci Zablati. Arealy jsou lokalizovany v isolované poloze od obytné zony,
nicméné jejich provoz a vyuzivani pro zivo€iSnou vyrobu je nutno omezit na pfipustnou miru
pfedepsanou pasmem hygienické ochrany, jez nebude zasahovat do obytné zény stavajici
ani nové navrzene.

Osova BitySka je témér srostla s obci Zablati, a proto by se v rdmci rozvoje a vytvoreni
pfislusnych aktivit, které by obcim pfinesly lepSi podminky jak pracovni tak Zivotni a
spolecenske, mély obce zaméfit na lepSi vzajemnou spolupraci, protoze jejich provazanost
jim muze pfinést fadu vyhod.

Osada Osova, naspem Zelezni¢ni trati oddélena od obce Vlkova je vzdalend asi 2 km od
Osové BitySky a je charakteristicka svou specifickou planovité zaloZzenou strukturou, na jejiz
podob& ma hlavni podil pfitomnost zamku s oborou, obklopeného soustavou chovnych
rybnikd a vodnich nahon(. Jadro zastavby tvofi areal budov zamku se zameckou oborou (
nemovité kulturni pamatky) a sousedni uzaviena struktura Fadovych obytnych usedlosti a
stodol panského dvora, uspofadanych do témér pravidelného bloku. Podoba zamku s
renesan¢nim nadvofim vznikla po pFestavbé puavodniho vodniho hradu a postupné byla
doplriovana nékolika hospodarskymi objekty dnes bez vyuziti, z nichz vynika Cistotou své
empirové architektury jiz zchatraly objekt skleniku, jenz byl funkénim a vyuzivanym k
produkci az do Sedesatych let minulého stoleti. Pavodni zameckou strukturu doplnil pozdéji
objekt lihovaru, uzavirajici volnou stranu panského dvora a drobné zemédélské usedlosti a
rodinné domky, volné situované podél mistnich komunikaci. V novéjSi dobé vznikla na bfehu
rybnika St&pnice mala rekreadni lokalita, tvofena soukromymi chatami a na severnim brehu
téhoz je provozovana kachni farma. V soulasnosti neni v osadé zastoupena zadna
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provozovna ani zafizeni ob&anského vybaveni, jez by slouzily mistnim obyvatelim. V tomto
sméru jsou obyvatelé odkazani na zakladni vybaveni v nedaleké obci Vlkov. Celkovy
stavebnétechnicky stav fondu v osadé je az na vyjimky téméF havarijni a vyzaduje
neodkladnou investici, pokud ma byt dochovan. Pozdé&jsi vyuziti bfehu rybnika Stépnice pro
vznik malého hnizda rodinné rekreace postupné doplnil areal chatové kolonie v udoli potoka
BitySky, situovany severné od jadrové obce.

Cast zastavéného Gzemi sousedni obce Vlkov, leZici na katastru Osové je stabilizovanym
uzemim , pozadavek obce Vlkova na lokalizaci pfipojovaci komunikace na katastru obce
Osova mimo zastavéné uzemi byl do navrhu UP Osové BitySky zapracovan.

1.3 SIRSI DOPRAVNI VZTAHY

Prostor feSené obce se nachazi spolu s dalSimi obcemi v severozapadnim sektoru Sirsi
brnénské aglomerace, v oblasti na styku byvalych okrest Brno - venkov, Trebi¢ a Zdar nad
Sazavou.

V §&irSich uzemnich vazbach je Uzemi vymezeno trasami dalnice D-1 Brno-smér Praha a
rychlostni komunikace, dnesni /43 Brno-smér Svitavy, vyhledové nahrazenou novou trasou
R-43. Vazby FeSené obce v SirSich vztazich zajistuji radiala silnice I. tf. 1/37 a Il. tF. 11/602,
radialy a tangenty silnic 11/390 Nedvédice - Osova BitySka - BudiSov, [1/391 KfiZzanov -
Zdarec a sit  silnic Ill. tf. 3902 Brezi - Mile$in, ¢&. 3913 Osova BitySka - Skfinarov -
Hefmanov, ¢. 3914 Jachymov — Osova BitySka. V Sir§im uzemnim kontextu probiha
prostorem severné od feSené obce silni¢ni tah [1/389 od TiSnova smérem severozapadnim,
pfima vazba na feSenou obec vSak neexistuje.

Sir§im Uzemim prochazeji traté Zeleznic, rychlikova Brno - Jihlava &.240, Rychlikova s
elektrickym provozem Brno - Havl. Brod &.250 a lokalni trat’ TiSnov - Zdar nad Séazavou
&.251.S pripravovanou prestavbou Zeleznic v CR dojde zfejmé i k novym relacim ve vztahu
nakladni a osobni dopravy. V posledni dobé jsou provéfovany varianty uzemnich a
trasovacich moznosti realizace trasy celoevropské Zel. sité trati vysokych rychlosti (VRT).

Kromé individualni automobilové a Zelezni¢ni dopravy zabezpeluje pfepravu osob i
autobusova hromadna linkova doprava. Jeji efektivnost z hlediska provozovatele v
poslednim obdobi klesa a projevuji se disproporce mezi nabidkou a poptavkou po pfeprave.
V uzemnim planu je pfihlédnuto na Zadouci univerzalnost rozmisténi zastavek.

PFicné usporadani jednotlivych tahd a jejich useku je podrobné vyznaceno pro feSenou obec
Obecné jsou v uzemi uzity kategorie S 9,5/80, a S 7,5 (s navrhovou rychlosti 60 km/hod).
NavrZzené prostorové feSeni pokryva stavajici i vyhledové intenzity provozu.

Pozn.Podle celostatniho scitani byly zjistény profilové hodnoty v poctu vozidel/den:

vr. 1995 v r.2000
sil.I/37 séitaci usek €. 6-1530 2497 3197
6-1540 2332 3207
6-1550 2611 3098
sil.1l/390 6-3878 567 835
6-3876 454 477
6-3877 953 1312
sil.ll/391 6-3887 394 315

Vyrazny narust intenzity dopravy se projevuje na Useku sil. 11/390, zejména v obdobi mimo
zimni mésice.
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D.2 Udaje o spInéni zadani, Pokynu pro dopracovani UP
- Cistopis UP Osova Bityska ( 00P &. 1/2008 )

V Cistopise navrhu uzemniho planu byla respektovana a zapracovana vSechna stanoviska
pofizovatele obsaZzena v Souborném stanovisku ke konceptu UP, podnéty podané obci i
ob&any v ramci Souborného stanoviska i dodate¢né uplatnéna v prubéhu zpracovani navrhu
UP (v roce 2007 ), zapracovany zavéry z projednavani s DO a vefejnosti obsazené ve
,Zpravé o projednani Navrhu UP Osova Bityska“ v roce 2008. Cistopis UP Osova Bityska
byl dopracovan podle ,Pokyntl k dopracovani UP“, pfedané pofizovatelem v bfeznu 2009 ve
form& Opatieni obecné povahy &. 1/2008 k Navrhu UP.

2.1 VYHODNOCENi STANOVISEK DOSS A OSTATNICH PODNETU
A PRIPOMINEK UVEDENYCH V POKYNECH PORIZOVATELE
K DOPRACOVANI UP OBCE OSOVA BITYSKA

Zpracovateli byly ve stanovisku pofizovatele uloZzeny konkrétni ukoly a pripominky k obsahu
navrhu UP, které byly v Cistopise do navrhu zapracovany Ci opraveny a tim beze zbytku
spinény.

1.1 Prehled vyjadieni DO a subjekti v daném uzemi
(se souhlas. stanoviskem pofizovatele)

Ad €. 5 KHS kraje Vysoc€ina
— dopInény podminky v ochrané proti hluku do textu regulativu.

- Plocha parku u zamku v Osové —zaradit do funkénich ploch sidelni zelef — splnéno
jako ZH sidel. Zelen historicka doplnény parc. €. 19,20,

Ad ¢&.9. MéU Velké Mezifi¢i, odbor ZP
— ochrana prirody, ochrana ZPF, ochrana PUPFL, vodni hospodarstvi
vyjadieni ze dne11.2 a 26.2 2008
- Na vykresech oznacit spravnou znackou IP lokalitu V Listokach — splnéno
- zrusSit ¢ast IP v lese severné od nového rybnika 3 HN smérem k RBK 2 — splnéno
- na vykresu B.3 VPS sjednotit zakres plochy pro parkovani — splnéno
- Parky u zdmku v Osové prevést z SS na plochy sidelni zelené - spInéno — na vykr. i
v textu pod ozn ZH zelen sidelni historicka
- IP doplInén kolem silnice 11/390 z osové do Bfezi — splnéno
- Upravy textu na str. 32-33 — splnéno
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1.2 Vyhodnoceni pripominek (vydano souhlasné stanovisko pofizovatele a obce)

Ad. pripominka €.1 Do regulativu pfipustného vyuziti u plochy BR - v pfipadé plochy Z4
bude pfipustna i vystavba bytovych domua s vySkovou regulaci — max. 1 podzemni podlazi,
max 3 nadzemni podlazi a obytné podkrovi. - splnéno

Ad. pripominka €.2 Plocha ZH - areal zamku Osova — Z nepfipustného vyuziti vypustit —
hospodarské a komeréni Cinnosti, terénni Upravy, kaceni a likvidace chranéné zelené-
splnéno

Ad dilci ¢ast €.3 Plocha HN — rybnik Okolnik p.€. 52 — ze seznamu nepfipustného vyuziti
vyjmout — veskeré hospodarské ¢innosti a — provozovani sezénnich sluzeb ... pljéovny
sport. naradi...

Ad dilci ¢ast ¢€.4 Plocha BH — parc. €. 142,143,141 v k.u. Osova — pozemky nepatfi do
zastavéného Uzemi, upravit hranice a zaradit do ploch dle skute€. vyuZiti - splnéno

Ad dilci ¢ast €.5 Plocha PO - orna plda — doplnit do regulativu podminéné pfipustného
vyuziti stavby pro chov koni - splnéno

Ad dilci ¢ast €.6 Plocha 4RZ ( v popisu plochy Z15 doplnit obecnou formulaci ,stavby pro
sport a volny ¢as, viceucelové rekreacni stavby“...atd. dle regulativu na str. 52 - splnéno

Ad. pfipominka €. 3. Obec Osova BitySka (se souhlasnym stanoviskem pofizovatele)
- Lokalita Z 4 a Z5 — pozadujeme zachovat povinnost pofizeni Uzemni studie ve snizeném
rozsahu
Z4 — studie nebude zahrnovat pozemky p.¢.30/26 a 30/27 — spIlnéno
Z5 - studie nebude zahrnovat pozemky p.¢ 1938/4, 1938/3, 1938/5 a 1939/3
v k.u. Os. BitySka — splnéno

U lokalit Z2, Z3, Z14, Z15 A Z16 pozZaduje obec pofizeni studie vypustit — spInéno

Ostatni zde neuvedené namitky a pfipominky nebyly akceptovany pofizovatelem UP a obci.

D.3 Komplexni zdlivodnéni prijatého reseni
a vybrané varianty

3.1 Zdavodnéni celkové urbanistické koncepce

Bezprostfedni kontakt urbanizaénich aktivit s pfirodnim rdmcem na katastru obce je diky
hodnoté krajinného razu i diky utlumu zemédélské ZzivociSné vyroby i do budoucna
nekonfliktni.

Kvalitu zZivota a civilizaéni hodnoty v jadrové obci i vosadé Osova narusSuje vyznamné
tranzitujici doprava celostatni, regionalni i mistni zemédélska, vedena po stavajicich
komunikacich I. a Il. tfidy, kfizujicich se v obci.
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Zaméry prevzaté z oborové dokumentace celostatni a regionalni a hodnotny krajinny ramec
predstavuji potencialni predpoklady pro Uzemni rozvoj obce jako jednoho ze stfedisek
mikroregionu. Dostateéné rozmanita a koncentrovana nabidka rozvoje ubytovaci a rekreacni
funkce na katastru obce se mulze stat pfinosem k harmonickému rozvoji pfirodnich a
civilizaCnich hodnot.

Je to zejména planovana prelozka trasy statni silnice 1/37 mimo zastavéné uzemi obce, ktera
tak vylou€i stavajici tranzit pfes zastavénou &ast obce, vCetné& sniZzeni zatéZe ovzdusi
emisemi z dopravy. Re$eni Uzemniho planu proto posouva &asovy horizont navrhované
prelozky st. silnice Il. tf. €.390, prochazejici nyni stfedem obce v zastavbé, kde trasa
vykazuje nékolik dopravnich zavad, a to z dlouhodobého vyhledu do navrhového obdobi
uzemniho planu.

Realizaci zamért v uzemnim planu na useku silni¢ni dopravy dojde k vyraznému zlep$eni
situace na useku ochrany hodnot souvisejicich s ochranou zdravi a bezpecénosti obyvatel
v obci a zlepSi se podstatné i bezpeénost a plynulost viastni silniéni pfepravy.

Vyznamnéjsi negativni dopad do hodnot krajinného systému Ize v budoucnu ocekavat od
zamyslené vystavby severni varianty vysokorychlostni Zzeleznice a od jejiho provozu.

Na feSeném Uzemi se nevyskytuji velké ani stfedni zdroje znecisténi ovzdusi, pudy a vody.

VyuZzivani uzemi obce vzhledem k hodnoté pfirodniho prostfedi vyZaduje lokalizaci takovych
navrhovanych zafizeni vyroby a podnikani,. které provozem nenarusi soulad pfirodnich a
civilizagnich slozek prostfedi. Provoz novych zemédélskych velkovyrobnich zafizeni je do
budoucna uUzemnim planem limitovan. Ve vyhledu mlze byt tento vyskyt zafizeni
s negativnimi  uc€inky na Zivotni prostfedi dale omezovan vyhlasenim ochrannych
hygienickych pasem pfisluSnym organem uzemniho planovani a stavebniho fadu ve smyslu
platnych predpisu.

Uzemnim planem podporované aktivity podnikatelské v navrhované smiené komeréni a
vyrobni zéné snizi ekonomickou zavislost obce na zemédélské prvovyrobé, nabidnou nové
pracovni pfilezitosti a sou¢asné nezvySi v krajiné zatéz pady, vody a ovzdusi.

Stavajici systémy technické infrastruktury ve zdrojich (el. energie, plyn) a v inZenyrskych
sitich (oblastni vodovod, stokova sit v&. vegetaéni COV) v obci zasobuji a obsluhuji celé
souCasné zastavéné uzemi obce i osady Osova s dostateCnou kapacitni rezervou, jiz
navrhovany rozvoj odpovida. Pro likvidaci odpadnich vod ve vyhledu Uzemni plan respektuje
koncepci obsazenou v krajské dokumentaci PRVKUC. kde pro planovany uzemni rozvoj
obce byla kapacita ptivodné vegetaéni COV rekonstruovana v roce 2006 a nefunguijici jako
vegetaéni. Uzemni plan navrhuje zplisoby rozsiteni stavajicich vodohospodéafskych zafizeni
a siti v&etné energetickych (elektfina, plyn, spoje) i v uzemich rozvojovych, v osadé Osova
a selektivné i v rekreacni lokalité u TFidvorského rybnika.

Vzhledem k vysoké mife nezaméstnanosti v misté obec ofekava, ze Uzemni plan vyfesi
nabidku ploch pro potencialni podnikatelské aktivity v prostoru obce a s pfichodem novych
investord muaze byt spojeno i efektivnéjSi vyuzivani existujicich hodnot kulturniho dédictvi (
zamek a areal zamecké zahrady v Osové, aredl kostela sv. Jakuba v jadrové obci) pro
rozvoj cestovniho ruchu. Spojeni tradi¢nich kulturnich hodnot v zastavbé obce s novou
vystavbou pro rodinné bydleni dava prostoru s dosavadni pfevahou intenzivni zemédélské
produkce na vétSiné uzemi novy impuls a posouva postaveni obce smérem k typim lokalit
pro pfiméstské bydleni, ktery vice odpovida souCasnému vyvoji a orientaci venkovské
populace, preferujici zdravé  bydleni v pfirodé s pfipadnymi  zemédélskymi
samozasobitelskymi aktivitami a akceptujici  denni vyjizdku za praci do okolnich
primyslovych center.

Uzemni plan obce predklada komplexni feSeni k dosazeni cili Gzemniho planovani
v feSeném prostoru, tedy k posileni postaveni a vyznamu obce v mikroregionu jako spadové
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obce pro okolni osidleni. Toho je dosazeno za pfedpokladu zabezpeceni a proporcionalniho
zastoupeni  v8ech pfirodnich, civilizaénich a kulturnich hodnot v izemi.

Stanovenim podminek pro vyuZiti ploch stavajicich i navrhovanych sleduje Uuzemni plan
ochranu jeho hlavnich slozek Zivotniho prostfedi — pldy, vody a ovzduSi. Nové aktivity
vyrobni, ubytovaci ani rekreaéni umistované uzemnim planem do feSeného prostoru nejsou
v rozporu s témito cili, navrzena koncepce uzemniho rozvoje a funkéniho vyuzivani uzemi
disledné respektuje a dale posiluje rovnovahu mezi jednotlivymi slozkami a jejich hodnotou,
navic s predpokladanym pozitivnim dopadem na kohezi v socialni oblasti.

Se zménami ve zplsobu venkovského zivota souvisi i vy$Si zajem o rizné formy rekreace a
traveni volného &asu v krajiné, zejména s orientaci na pohybové a sportovni aktivity a
zarizeni pro hry déti i dospélych. Navrh uzemniho planu pfinasi feSeni, které odpovida
zasadam trvale udrzitelného rozvoje venkovské krajiny v zazemi pramyslovych center a
obnovuje rovnovahu hodnotovych sloZzek Zivotniho prostfedi ve prospéch krajiny, aniz by
branil rozvoji kvantitativnich a kvalitativnich stranek civilizacniho vyvoje. K tomu slouzi také
vymezené podminky a limity rozdilného vyuziti uzemi.

3.2 zZdGvodnéni navrhu technické vybavenosti a krajiny - USES

Koncepce zasobovani el. energii

Zakladnim udajem pro navrh distribuéniho systému obce je stanoveni soudobého
maximalniho zatiZzeni. DistribuCni systém je pak dimenzovan tak, aby byl schopen prenést
pozadovany vykon v dobé predpokladaného maxima odbéru pfi dodrzeni vSech aspektl
hospodarnosti a bezpelnosti, spolehlivosti a kvality napéti, to v8e pfi minimalnich
pocateCnich investicich a provoznich nakladech.

Podil bytového fondu - Z energetického hlediska se pro navrhové obdobi uvazuje s
dvojcestnym zasobovanim obytnych dom( a pramyslové sféry tj. elektfina a plyn (topeni,
vareni, pfiprava TUV). Dle CSN 34 10 60 jde tedy o stuper elektrizace "A", kde se el.energie
pouziva jen ke sviceni a pro bézné el. spotiebite. Vzhledem ke zvySujicimu se Zivotnimu
standardu je nutno mezi takovéto spotFebic‘:e uvaiovat i nékteré spotFebiée sIouZici pro
Dle smérnice JME a.s. ¢.13/98 je uvazovano s vyhledovou hodnotou zatizeni na 1 b.j.
2.5 kW, coz je hodnota pro realizaéni obdobi po roce 2020. Do této bilance je tfeba také
zapoditat jiz povolené el. topeni. Vzhledem k narustu cen el.energie se predpoklada
snizovani energetické narocnosti objektl cestou zateplovani a pouzivani materialt s lepSimi
tepelné-technickymi vlastnostmi pro vystavbu novych budov a tim sniZzeni hodnoty el.pfikonu
pro vytapéni. Vyhledova hodnota soudobého pfikonu pro elektrické vytapéni je 10 kW/b.].

Koncepce rfeSeni zasobovani vodou

Podklady pro zpracovani ¢asti vodovod byly:
- Plan rozvoje vodovodii a kanalizaci kraje Vysogina (dale PRVKUK, AquaProcon, s.r.o.,
r. 2004, http://extranet.kr-vysocina.cz/prvk/), zména schvalena dne 28.3.2006
- Situace a tabulky dodané vedoucim prace
- Konzultace s pracovniky VAS, a.s., divize Zdar nad Sazavou
Vlastni prizkum na misté
Vodovodm sit byla vybudovana v profilech PVC 90, 110 a 160, fady jsou vedeny ve
vefejném prostranstvi podél komunikaci. VeSkery provoz siti je gravitacni. Vodovod plni
rovnéz funkci pozarniho vodovodu a splfiuje ustanoveni CSN 73 0873.
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Min. koéta zastavby je cca. 512 m n.m., max. kéta zastavby je cca. 543 m n.m. Vodovodni sit
je rozdélena na 2 tlakova pasma, 1. tlakové pasmo je zasobeno gravitacné z VDJ O. Bityska,
rozsah zastavby 512 — 530 m n.m., 2. tlakové pasmo (rozsah zastavby 530 — 543 m n.m.) je
zasobeno pfimo z pfivadéCe Mostisté — Velka BiteS. Tedy, max. hydrostaticky pretlak 1.
tlakového pasma je cca. 0,47 MPa, min. hydrodynamicky tlak je cca. 0,25 MPa (odborny
odhad). Max. hydrostaticky pretlak 2. tlakového pasma je cca. 0,60 MPa, min.
hydrodynamicky tlak je cca. 0,30 MPa (odborny odhad).

V textové Casti PRVKUK je uvedeno, ze v souCasné dobé i v budoucnosti je 2. tlakové
pasmo zasobovano vodou z AT stanice na siti 1. tlakového pasma. Nicméné navrhujeme
ponechat zasobovani vodou 2. tlakového pasma stavajici, tj. pfimo z vodojemu Dobra voda
2x1000 m® 590/585 m n.m., konkrétné z pfivadéée do VDJ Vlkov (konzultovano s pracovniky
VAS, a.s.)

Vodovodni fady jsou ve spravé Vodarenské akciové spoleénosti, divize Zdar nad Sazavou.
Je tfeba respektovat stavajici vodovodni fady v€etné ochrannych pasem. Ochranné pasmo
vodovodniho potrubi je dle zakona ¢&. 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist 1,5m od
lice potrubi na kazdou stranu pro profil do DN 500 v€etné a 2,5m od lice potrubi na kazdou
stranu pro vétsi profily potrubi. U vodovodnich fadl o priméru nad 200 mm vcetné, jejichz
dno je ulozeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti
od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.

Ve vykresové Casti je zakreslena studna. Navrh uzemniho planu respektuje i tato zafizeni,
jelikoz rozvojové plochy nezasahuji do pfedpokladané trasy fada.

Koncepce odvadéni odpadnich vod a vodni toky

Podkladem pro zpracovani této ¢asti dokumentace jsou:

- pasport kanalizace zpracovany Ing. Hra¢kem a Ing. Legatem z Projekt servisu Brno
Z roku 1993

- podklady dodané vedoucimu projektu

- navrh Kanalizace VH projekt Ing. Coufalova, Ing. Halas VH Ateliér Brno,
Kotlarska 50 z roku 1994

- vlastni prizkum na misté

- PRVKUK azména schvalena dne 28.3.2006

V roce 1996 vypracoval VH ateliér Brno Kanaliza¢ni fad. Kanaliza¢ni sit' sestava z hlavniho
sbéracCe A" ktery podchycuje vedlejsi kanalizaCni vétve z jednotlivych ulic a po odlehCeni
destovych vod v odlehCovacich komorach OK 1-3 do potoka pfivadi odpadni vodu do
mechanického stupné COV. Pfed zaUsténim na COV jsou odpadni vody rozdélovany
v rozdélovaci $achté S1 na pfivadéé A1 pro pritok splaskovych vod a A2, ktery odvede
pritoky odpovidajici meznimu desti do deStové nadrze. Stavajici sbéra¢ ,A“ v obci Osova
BitySka je proveden z kameninovych trub obetonovanych, priméru DN 800, 400 a 300.

COV v Osové BitySce se nachazi jihovychodné od obce Osovéa Bityska, v levobiezni &asti
udoli za ohybem potoka. pfivadé¢ Mostisté — Velka BiteS. Pfi pratoku velkych vod kanalizaci
smérem na COV jsou nadbyteéné vody odvedeny do deStovych nadrzi vybavenych
bezpe&nostnimi prelivy proti zaplaveni COV. COV byla v roce 2006 rekonstruovana , f.
rozSifena o biologickou &ast.

Provozovatel : f. Ekosage s.r.o. Brno

COV zajidtuje zakladni biologické &idténi odpadnich vod pro obec. COV funguje v sestavé
hrubé predCisténi, Stérbinova nadrz, biologicky stuperi zajiStuje stabilizacni nadrz
s betonovym dnem a sténami a aeracnim zafizenim. Biologicky stupef pracuje s nitrifikaci a
denitrifikaci pfi vysokém stafi kalu , je davkovan Prefloc pfed dosazovaci nadrz na snizeni
obsahu fosforu na odtoku z COV. Realizace byla provedena v roce 2006 a kapacita byla
rozSifena i pro vyhled na 1700 EO.
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Vodni toky
Zakladni hydrotechnické udaje — stavajici stav /dle PRVKUK /

Osova BitySka

Pocet obyvatel napojenych na kanalizaci 750
Primérny denni prutok spl.vod Q,= 119,6 m°/den
BSKs 52kg/den
NL 47,7kg/den
CHSK 104kg/den
Osada Osova

Pocet obyvatel /zatim nenapojenych na kanalizaci/ 51
Produkce odpadnich vod/dle potfeby vody/ Q= 81 m3/den
BSKs 3,6kg/den
NL 3,3kg/den
CHSK 7 kg/den
Tridvorsky rybnik

Pocet obyvatel 70
Produkce odpadnich vod/dle potfeby vody/ 7 m3/den

Zakladni hydrotechnické udaje ve vyhledu

Osova BitysSka
Dle vypoctu potfeby vody

Pramérny denni pratok spl. vod Q, = 158,3 m*/den
BSKs 83,8 kg/den
NL 76,7 kg/den
CHSK 95,3 kg/den
Pocet pfipojenych obyvatel cca 1215

(v€etné podnik. aktivit)
Osada Osova

Primérny denni prutok spl. vod Q= 23 m°/den
BSKs 13,9 kg/den
NL 12,7 kg/den
CHSK 15,8 kg/den
Pocet pfipojenych obyvatel 201

(ekvivalent 100% pobytu)
Tridvorsky rybnik
Primérny denni pritok Q= 57,4m%den

Pocet ubytovanych cca 574
Likvidace odpadnich vod v jimkach na vyvazeni.

Koncepce krajinné zelené - USES

USES je v souladu s ust. § 4 odst. 1 zak. &. 114/1992 Sb. vefejnym zajmem. Jeho
vymezeni je zavaznou ¢asti Uzemniho planu.
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Zpracovatel Uzemniho planu mél jako podklady k hodnoceni krajiny a jeji ekologické stability

nasledujici dokumenty:

1. Generel lokalniho USES pro k.u. Osova Bity$ka - vypracoval ing. M. Bene$ v srpnu 1998.

2. Okresni generel mistniho USES Zd'ar nad Sazavou — vypracoval AGERIS s.r.0. v prosinci
2001

3. Nadregionalni a regionalni USES - zpracovatel Spoleénost pro Zivotni prostfedi, s.r.o.,
Brno, 1996.
Jednim z hlavnich cild na Useku obnovy krajiny je zvySeni ekologické stability na k.u. Osova
Bityska a Osova. Re$ené Uzemi obci Osova BitySka a Osova mizeme charakterizovat jako
Uzemi silné ovlivnéné plsobenim ¢&lovéka. Uzemi je charakterizovano rozsahlymi plochami
intenzivné vyuzivané zemédeélské pldy (vysoké procento zornéni) s fidkou siti polnich cest
(snizena prostupnost krajiny ).
Nejvysdiho stupné ekologické stability (4 velky vyznam) v feSeném uUzemi dosahuji
pfedevdim spoleCenstva luk a pastvin na mokrych, vlhkych stanovistich, suchomilné a
teplomilné travinobylinné spoleCenstvo v lokalité Dlouhy a mokfadni spoleCenstva v lokalité
Tfi Dvory a Na Ochozu.
Lesni spoleCenstva je mozno charakterizovat stupném stability (3). Jedna se vétSinou o
smrkové monokultury a borové porosty. VysSi ekologicke stability dosahuji misty pouze
porosty v podmacdenych mistech (vétSinou olSové porosty) a porosty v lokalité Ochoz, kde
se dochovaly zbytky vad¢ich dfevin pfirozené skladby (buk, dub letni, jedle).
Celkové je mozno charakterizovat feSené uzemi, jako uzemi s nedostateCnou kostrou
ekologickeé stability, v pfevazné zemédélské oblasti s vysokou hustotou osidleni, zna¢nou
intenzitou technickych zasahu do plUdy (meliorace), s intenzivni zemédélskou vyrobou a
chovem ryb.
V krajiné pfevazuji zemédélsky obdélavané plochy (pole, kulturni a polokulturni trvalé travni
porosty) a lesni spoleenstva ekologicky stfedné stabilni (smrkové monokultury a borové
porosty).

Navrh mistniho USES vychazi z potfeby posilit a doplnit funkci regionalniho USES. Mistni
USES musi propojovat spoleenstva pfibuznych trofickych a hydrickych fad ve funkéni
systém. VSechny reprezentativni typy spoleCenstev (j. charakteristické pro danou biochoru)
musi byt takto v USES zastoupeny, je vhodné, aby byla zastoupena i spoledenstva unikatni.

Re$enym Uzemim prochazi regionalni USES. Jednd se o navrhovany regionalni
biokoridor 1456, spojujici navrhované regionalni biocentrum Holinka s navrhovanym
regionalnim biocentrem na Bilém potoce ( BiteSska horka, Ve stavech, Cervena). Okrajem
severozapadni ¢asti feSeného Uzemi prochazi navrhovany regionalni biokoridor 1455.
Mimo tento regionalni biokoridor vedou nadfazené systémy ekologicke stability mimo feSené
uzemi.

Na tento nadfazeny Uzemni systém vy$si kategorie navazuje navrhovany lokalni USES.

Na vySe uvedeny nadfazeny systém, ktery vede vétSinou mimo feSené uzemi, navazuje
mistni uzemni systém ekologické stability.

V katastralnim uzemi obce Osova BitySka a Osova bylo vymezeno celkem devét lokalnich
biocenter, které jsou navzajem propojeny lokalnimi biokoridory a dvéma regionalnimi
biokoridory. Podrobny popis je uveden v textové ¢asti Oduvodnéni, kapitola D.3

é.1LBC ZLAMANCE

Lokalni biocentrum stavajici, pfevazné funkéni. Zapadni €ast biocentra se nachazi mimo
feSené Uzemi na k.U. Zablati. Jedna se o kulturni, polokulturni a pfirozené luéni porosty s
vlhkomilnymi druhy, lemujici potok BitySku, na jihovychodnim okraji feSeného uzemi a k nim
pfiléhajici polokulturni lesni spoleCenstva. Bfehové porosty jsou tvofeny: Alnus incana, Salix
caprea, Salix fragilis a Rhamnus frangula. Bylinna spole€enstva: Filipendula ulmaria, Juncus
effusus, Polygonum amphibium, Ranunculus acris, Plantago lanceolata, Equisetum
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silvaticum, Scirpus sylvaticus, Petasites hybridus, Dactylis glomerata, Urtica dioica, Trifolium
repens, Oxalis acetosella, Cirsium arvense, Symphytum officinale.

V lesnim porostu pfevaZuje Picea abies, vtrousena je Pinus sylvestris, Sorbus aucuparia a
Betula verrucosa. Kefové patro je zastoupeno bezem hroznatym.

Chudy podrost ve kterém mGzeme nalézt: Rubus fruticosus, Rubus idaeus, Senecio fuchsii,
Hypericum perforatum, na okrajich se hojné vyskytuje Lythrum salicaria a Lupinus

polyphyllus.
V jihovychodni €asti, intenzivné vyuzivana kulturni louka.

Charakteristika ekotopu a bioty:

4 AB - B 3 Querci-fageta abietis  jedlové dubové buginy

4 B - BC5b Alneta glutinosae sup. olSiny v. st.
Lokalita je ohroZena postupnou ruderalizaci, mirnou eutrofizaci vody, pfedCasnou téZzbou a
nespravné cilenymi vychovnymi zasahy. Dle aktualnich prlizkumu (srpen 2007) dochazi ve
vlhkomilné Casti biocentra ke kalamitnimu vyskytu netykavky Zlaznaté. Od roku 1998 kdy je
lokalita pravidelné monitorovana, doSlo k degradaci az likvidaci vétSiny vlhkomilnych
spoleCenstev biocentra. SpoleCenstva je nutné urychlené obnovit a zaroven prfedevSim
zamezit dalSimu Sifeni invazivni netykavky Zlaznate.
Stavajici rozloha biocentra je dostacujici, je nutné provést obnovu lesniho spolecenstva
z vhodnych dfevin dle STG. Pfedevsim je nutné obnovit vodni a mokfadni spoleenstva na
Casti v k.U. Zablati a zamezit dalSimu Sifeni invazivni netykavky Zlaznaté.

¢.2 LBC TRIDVORSKY RYBNIK

Lokalni biocentrum stavajici, pfevazné funk&ni. Upravena vodni plocha s mirné narusenymi
vodnimi a pobfeznimi spoleenstvy a se zachovalymi mokfadnimi spoleCenstvy na
severozapadni strané Tridvorského rybniku.

Tato vodni plocha je vyznamna pro dané uzemi pfedevSim zvySovanim diverzity v krajiné a
zadrZzovanim vody. Biehové porosty tvofi Salix caprea, Salix fragilis, Alnus glutinosa a
Betula pendula. V bylinném patfe se vyskytuji napf.: Caltha palustris, Carex gracilis, Carex
rostrata, Carex nigra, Carex hirta, Filipendula ulmaria, Glyceria maxima, Ranunculus acris,
Ranunculus repens, a dalsi.

V mokfadnim spole€enstvu se vyskytuji napf.: Carex hirta, Carex gracilis, Carex nigra, Carex
panicea, Carex vesicaria, Carex rostrata, Cirsium palustre, Epilobium ciliatum, Juncus
effusus, Juncus conglomeratus, Lemna minor, Phragmites australis a dal$i. Z dfevin zde
muzeme najit vrbu bilou.

Charakteristika ekotopu a bioty:

4 B - BC5b Alneta glutinosae sup.  olSiny v. st.

Lokalita je ohrozena pfedevsim odbahfiovanim, vyhrnovani rybniku, dale rekreaci, negativni
pusobeni blizké chatové oblasti. Splachy z okoli (kanalizace z chat) a ruderalizaci.

¢.3 LBC VE TRIDVORSKEM LESE

Lokalni biocentrum stavaijici, Caste¢né funkcni, viozené, na regionalnim biokoridoru 1455.
Kulturni lesni spoleCenstvo na severnim okraji rozsahlého lesniho komplexu Tfidvorsky les.
Lesni porost tvofi Picea abies, vtrou$en je Larix decidua, Sorbus aucuparia, Quercus robur.
V kefovém podrostu Rosa canina, Rubus fruticosus, Rubus idaeus. Bylinny podrost:
Polytrichum attenuatum, Deschampsia flexuosa, Senecio fuchsii, Vaccinium myrtillus, Luzula
pilosa.

Charakteristika ekotopu a bioty:

5 AB - B 4: Abieti-piceeta equisti preslickové jedlové smrciny

Lokalita je ohrozena pfedevSim pfedCasnou tézbou a nespravné cilenymi vychovnymi
zasahy a dale pfitomnosti blizkého dobyvaciho prostoru (vysoka pradnost).

Stavajici rozloha biocentra je dostacujici, je nutné provést obnovu lesniho spoleCenstva
z vhodnych dfevin dle STG. Z dfevin navrhujeme pouzit napf.: Fagus silvatica, Abies alba,
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Sorbus aucuparia, Betula verrucosa, Larix decidua, kefe domaci napf.: Rhamnus frangula,
Ribes alpinum, Rosa canina a dalSi.

¢.4 LBC BREZINKA

Lokalni biocentrum navrhované. Nové navrzené biocentrum na orné pudé. Cilové
spole€enstvo lucni, lesni. Minimalni rozloha 3,00 ha.

Vybér dfevin dle STG napf.: Sorbus aucuparia, Betula verrucosa, Fagus silvatica, Quercus
robur, Larix decidua, kefe domaci napf.: Rhamus frangula, Salix caprea, Rosa canina.

é.5LBC V DLOUHYCH HONECH

Lokalni biocentrum navrhované, nefunkéni. Jedna se o zalozeni nového biocentra na orné
pudé. Cilové spole€enstvo luéni, lesni. Minimalni rozloha 3,00 ha.

Vybér dfevin dle STG napf.: Betula verrucosa, Fagus silvatica, Alnus incana, Fraxinus
excelsior, kefe domaci napf.: Rhamus frangula, Salix caprea, Ribes alpinum.

¢.6 LBC U SYPEK

Lokalni biocentrum stavajici, ¢astecné funkeéni, cilové spoleCenstvo lesni. Druhové bohaté,
plosné spoleCenstvo dievin mimo les, nachazejici se uprostred poli, v tésné blizkosti budovy
Sypky (vyuzivana jako galerie). Ve spole€enstvu dievin pfevazuje Acer pseudoplatanus,
Betula verrucosa, vtrouden je Sorbus aucuparia, Tilia cordata, Picea abies, Cerasus avium a
Populus tremula. V kefovém podrostu Rubus fruticosus, Rubus idaeus, Sambucus
racemosa. Bylinny podrost: Geranium pratense, Poa nemoralis, Chelidonium majus.

Na severni strané vyskyt chranéného mravence lesniho (jedna kupa).

Charakteristika ekotopu a bioty:

4 AB - B 3 Querci-fageta abietis  jedlové dubové buginy

Lokalita je ohrozena pfedevSim pobytem a rekreaci, navstévniku galerie Sypka. Stavebni
¢innosti, v souvislosti s rekonstrukci objektu sypky a postupnou ruderalizaci.

Stavajici rozloha biocentra 0,85 ha je nedostadujici, je nutné provést dosadbu lesniho
spoleCenstva z vhodnych dfevin dle STG, alespofi na minimalni rozlohu 3 ha. Z dfevin
navrhujeme pouzit napf.: Acer pseudoplatanus, Betula verrucosa, Populus tremula, Sorbus
aucuparia, Larix decidua, kefe domaci napf.: Rhamnus frangula, Rosa canina, Sambucus
racemosa.

¢é.7 LBC STARA KOMORA

Lokalni biocentrum stavajici, pfevazné funkéni. Upravena vodni plocha s mirné narusenymi
vodnimi a pobfeznimi spoleCenstvy a se zachovalymi mokfadnimi spoleCenstvy na
severovychodni strané rybniku Stara Komora. Na jihovychodni strané se nachazi druhové
pestré spoleCenstvo dfevin na naplavech. Tato vodni plocha je vyznamna pro dané uzemi
pfedevSim zvySovanim diverzity v krajiné, zadrZzovanim vody a svoji rekreacni funkci.
Bfehové porosty tvofi Salix alba, Populus tremula, Alnus glutinosa a Betula pendula.
V bylinném patfe se vyskytuji napf.: Angelica sylvestris, Carex gracilis, Carex rostrata,
Carex vesicaria, Juncus conglomeratus, Juncus effusus, Lycopus europaeus, Glyceria
maxima, Phragmites australis a dalSi

V mokfadnim spoleCenstvu se vyskytuji napf.: Carex hirta, Carex gracilis, Carex rostrata,
Cirsium palustre, Juncus effusus, Juncus conglomeratus, Galium uliginosum, Filipendula
ulmaria, Scirpus sylvaticus, Ranunculus acris, Ranunculus repens a dalsi.
Spolecenstvo dievin na naplavech tvofi Salix caprea, Alnus glutinosa, Acer platanoides, Acer
pseudoplatanus, Betula pendula, Fraxinus excelsior, Sorbus aucuparia, Ulmus glabra,
Crataegus monogyna, Lonicera xylosteum, Prunus cerasifera a Sambucus nigra.
Charakteristika ekotopu a bioty:
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4 B - BC5b Alneta glutinosae sup.  olSiny v. st.
Lokalita je ohrozena predevSim zvySujici se rekreaci a splachy z okolnich poli. Jihovychodni
Cast je ohrozena odlesfiovanim.

¢.8 LBC VOCHOZE
Lokalni biocentrum stavajici, CasteCné funkcni, cilové spoleenstvo lesni. Kulturni lesni
spoleCenstvo leZici na severozapadnim okraji pomérné rozsahlého lesniho spole€enstva
(Ochoz). Lesni porost tvofi Picea abies, vtrousen je Sorbus aucuparia, Betula verrucosa a
Pinus silvestris. Ojedinéle Tilia cordata, Quercus petraea a Carpinus betulus.
V kefovém podrostu Rubus fruticosus, Rubus idaeus, Sambucus racemosa a Viburnum
opulus.
Bylinny podrost, Polytrichum attenuatum, Vaccinium myrtillus, Senecio fuchsii, Viola silvatica,
Veronica chamaedrys, Oxalis acetosella a dalsi.
Charakteristika ekotopu a bioty:

5 AB - B 4: Abieti-piceeta equisti preslickové jedlové smréiny

4 B 3: Fageta typica  typické buciny
Lokalita je ohrozena pfedevSim pfedCasnou téZbou a nespravné cilenymi vychovnymi
zasahy a dale splachy z okolnich poli hrozi postupna ruderalizace.
Stavajici rozloha biocentra je dostacujici, je nutné provést obnovu lesniho spolecenstva
z vhodnych dfevin dle STG. Z dfevin navrhujeme pouzit napf.: Fagus silvatica, Abies alba,
Sorbus aucuparia, Betula verrucosa, Larix decidua, kefe domaci napf.: Rhamnus frangula,
Ribes alpinum, Rosa canina a dalsi.

¢.9 LBC POD BABOU

Lokalni biocentrum stavajici, ¢aste¢né funkéni, cilové spoleCenstvo lesni. Kulturni lesni
spoleCenstvo na jihovychodnim okraji lesniho spoleCenstva (Ochoz). Lesni porost tvofi
Picea abies, vtrousen je Larix decidua, Sorbus aucuparia, Quercus robur.

V kefovém podrostu Rosa canina, Rubus fruticosus, Rubus idaeus. Bylinny podrost,
Polytrichum attenuatum, Deschampsia flexuosa, Senecio fuchsii, Vaccinium myrtillus, Luzula
pilosa.

Charakteristika ekotopu a bioty:

5 AB - B 4: Abieti-piceeta equisti  preslickové jedlové smrciny

Lokalita je ohrozena pfedevSim pfedCasnou téZbou a nespravné cilenymi vychovnymi
zasahy a dale splachy z blizké komunikace.

Stavajici rozloha biocentra je dostacujici, je nutné provést obnovu lesniho spoleenstva
z vhodnych dfevin dle STG. Z dfevin navrhujeme pouzit napf.: Abies alba, Sorbus aucuparia,
Betula verrucosa, Larix decidua, kefe domaci napf.: Rhamnus frangula, Ribes alpinum, Rosa
canina.

Lokalni biokoridory nachazejici se na feSeném uzemi, muzeme rozdélit na funkéni,
Castecné funkéni a nefunkéni tzn. nové navrhované které prochazi v celé délce po orné
pude.

BK 1 Biokoridor lokalni vymezeny funkéni.

Biokoridor spojujici smérné vymezené Castecné funkéni biocentrum KOMORY (k.u. Vikov),
s vymezenym &astedné funkénim biocentrem PRICKY.

Sitka: 20 m délka: 700 m

Cilové spolecenstvo: lesni, vodni, luéni

Vybér drevin: dle STG napf. Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Tilia
cordata.

kefe domaci: Rhamus frangula, Salix caprea, Cornus sanquinea, Viburnum opulus.

BK 2 Biokoridor lokalni smérné vymezeny nefunkcéni, mensi ¢ast na jizni strané
vymezena funkéni.
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Biokoridor spojujici vymezené &asteéné funkéni biocentrum PRICKY se smé&rné vymezenym
nefunk&nim biocentrem PELGRAMSKA.

Sitka: 20 m  délka: 1600 m

Cilové spolecenstvo: lesni, vodni, lu¢ni

Vybér dfevin: dle STG napf. Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus
excelsior, Tilia cordata.

kefe domaci: Crataegus monogyna, Rhamus frangula, Salix caprea, Cornus sanquinea,
Viburnum opulus.

BK 3 Biokoridor lokalni smérné vymezeny ¢astecné funkcni.

Biokoridor spojujici smérné vymezené nefunkéni biocentrum PELGRAMSKA s vymezenym
funkénim biocentrem TRIDVORSKY RYBNIK.

Sitka: 20m  délka: 700 m

Cilové spolecenstvo: lesni, vodni, lu¢ni

Vybér dfevin: dle STG napf. Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus
excelsior, Tilia cordata.

kefe domaci: Crataegus monogyna, Rhamus frangula, Salix caprea, Cornus sanquinea,
Viburnum opulus.

BK 4 Biokoridor lokalni vymezeny ¢astecné funkcni.

Biokoridor vychazejici z vymezeného funkéniho biocentra TRIDVORSKY RYBNIK. Z
biocentra TRIDVORSKY RYBNIK dale pokraduje severozapadnim smérem a opousti
feSené Uzemi.

Sitka: 20 m  délka: 1000 m

Cilové spolecenstvo: lesni, vodni, lu¢ni

Vybér dievin: dle STG napf. Acer pseudoplatanus, Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus
excelsior, Tilia cordata.

kefe domaci: Crataegus monogyna, Rhamus frangula, Salix caprea, Cornus sanquinea,
Viburnum opulus.

V UP uvedené biokoridory bude nutné zaloZit (doplnit) na stavajici orné padé&. Jde vétsinou o
biokoridory kombinované, cilové spoleCenstvo vodni, lesni a luéni. Jedna se o biokoridory €.
BK 5, BK 6 aBK 7.

BK 5 Biokoridor lokalni smérné vymezeny nefunkéni.

Biokoridor spojujici vymezené, ¢&aste¢n& funkéni lokalni biocentrum ZLAMANCE
s vymezenym, ¢astecné funkénim biocentrem SYPKA.

Sitka: 15m  délka: 1600 m

Cilové spole€enstvo: lucni, lesni

Vybér dfevin: dle STG napf. Sorbus aucuparia, Betula verrucosa, Fagus silvatica, Quercus
robur, Larix decidua. kefe domaci: Rhamus frangula, Salix caprea, Rosa canina.

BK 6 Biokoridor lokalni smérné vymezeny nefunkeéni.

Biokoridor spojujici vymezené, ¢astecné funkéni lokalni biocentrum SYPKA s navrhovanym,
nefunkénim biocentrem V DLOUHYCH HONECH.

Sitka: 15m  délka: 1700 m

Cilové spolecenstvo: luéni, lesni

Vybér dievin: dle STG napf. Sorbus aucuparia, Betula verrucosa, Fagus silvatica, Alnus
incana. kefe domaci: Rhamus frangula, Salix caprea, Rosa canina.

BK 7 Biokoridor lokalni smérné vymezeny nefunkéni. )
Biokoridor spojujici navrhované nefunkcni  biocentrum V DLOUHYCH HONECH s
navrhovanym nefunkénim biocentrem BREZINKA.
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Sitka: 15 m délka: 1050 m

Cilové spolegenstvo: luéni, lesni
Vybér dievin: dle STG napf. Sorbus aucuparia, Betula verrucosa, Fagus silvatica, Quercus
robur, Larix decidua. kefe domaci: Rhamus frangula, Salix caprea, Rosa canina.

Veskeré vymezené biocentra a biokoridory jsou nezastavitelna Uzemi, podrobné regulativy
jsou uvedeny v kap.A.6

Interakéni prvky

Hustota stavajicich funkénich interakénich prvkd v ifeSeném Uzemi je nedostate¢na.
zprosttedkovat psobeni prvkil USES na ekologicky méné stabilni plochy v kulturni krajiné.
Celkem bylo vymezeno 3 000m interakénich prvk( vymezenych funkénich, 2250m
interak&nich prvkd vymezenych ¢aste¢né funkénich a 3300m interak&nich prvkld vymezenych
nefunkénich. V lokalité v listokach byl vymezen interakéni prvek plosny o vymére 1,76 ha.
Realizace interak&nich prvk( ma podobu doporuceni.

Limity vyuziti uzemi

Obsahem koordinacniho vykresu ozn. C.1 a jeho vyirezu ozn. C.1a jsou také limity vyuZiti
uzemi. Komentar k jejich dopadim na FeSeni navrhovana v tzemnim planu je proto soucasti
oduvodnéni.

Z prevzatych limitt byly v UP respektovany vyznamné krajinné prvky, kulturni pamatky a
pamatkové chranéné objekty, hranice ploch pfipustnych pro dobyvani nerostnych lozisek.
Dale byla uvedena v8echna ochranna pasma u tras technickych siti a zafizeni, pozemky
stavajicich vodnich zdroju, dale ochranna pasma u dopravnich staveb mimo zastavéné
uzemi a OP hrbitova. Bylo vypocteno a stanoveno vySkové omezeni pro stavby z divodu
tras radioreléovych paprskd, vedenych nad FeSenym uUzemim. U stavajicich zafizeni
ZivoCiSné vyroby ochranna pasma vyhlaSena nebyla, Uzemni plan uvadi pfedbézné
stanovené hodnoty na zakladé poskytnutych Udajl o stavech a druzich ustajeného dobytka,
bez nezbytnych korekci. S vyjimkou hospodafstvi soukromého zemédélce Frejlicha a
hibitova nejsou takto stanovena ochranna pasma v kolizi se stavajicim i navrzenym
obytnym uzemim.

Pozadavky a limity ochrany pfirody a krajiny
ZVLASTE CHRANENA UZEMi PRIRODY
(dle zakona €. 114/92 sb. o ochrané pfirody a krajiny, pfip. ve znéni pozdéjSich predpisl)

Kategorie zvlasté chranénych uzemi, kterd zahrnuji pfirodovédecky nebo esteticky velmi
vyznamné nebo jedineCné segmenty krajiny, nejsou v ramci feSeného uzemi zastoupeny.

OSTATNI CHRANENA UZEMi PRIRODY

Viyznamné krajinné prvky - registrované VKP se v feSeném uzemi nevyskytuji. Registrace
vyznamnych krajinnych prvkd (dle § 6 Zakona €. 114/92 Sb.) nebyla provedena. Je nutné
zajistit odborny botanicky a zoologicky prlizkum a vybrané lokality registrovat. V Uzemi je
mnozstvi vyznamnych krajinnych prvk( dle zakona 114/92 Sb. — dadolni nivy, vodotece,
rybniky, lesy, mokiady. VKP chranéné dle zakona €. 114/1992 Sb. jsou zakresleny v grafické
pfiloze.
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PFirodni park
V feSeném Uzemi se nenachazi.

Pamatkové chranéné stromy

V kategorii pamatnych stromd nejsou v feSeném Uzemi Zadné dieviny za pamatné
vyhlaseny.

Uzemni systém ekologické stability — viz. kapitola USES

Ochrana lesa - lesni porosty a pozemky uréené Kk plnéni funkci lesa jsou chranény
prostfednictvim zakona €. 289/95 Sb. (lesni zakon). VeSkera rozhodnuti, jez se dotykaji
zajmu chranénych zakonem ¢. 289/95 Sb., jsou podminéna souhlasem pfislusného organu
statni spravy lesu. Tohoto souhlasu je tfeba i k dotéeni pozemkd do vzdalenosti 50 m od
okraje lesa.

Pozadavky a limity na ochranu kulturnich pamatek, pamatkové chranénych tdzemi a
na jejich ochranna pasma

V FeSeném Uzemi se nachazeji tyto kulturni pamatky:

. 4334 farni kostel sv. Jakuba,

. 4335 ohradni zed' s branou kolem kostela

. 4336 véz u kostela

. 4337 fara ¢.p.1

. 4338 socha p. Marie na nameésti

. 4339 bozi muka

. 4340 a €. 4341 smirci kameny u kravina a u nadrazi - neexistuji

O O O¢ O O¢ O¢ O

V osadé Osova obci je na seznamu pamatkové péce Il. kategorie :
€. 4342 zamek
€. 4343 park u zamku

Galerie Sypka

Re$ené Uzemi je Uzemim s moznym vyskytem archeologickych nalezl. Z hlediska statni

pamatkové péce je nutno dodrzovat ustanoveni dana zakonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci ve znéni pozdéjSich predpisu.

Pozadavky na plochy chranénych loziskovych Gzemi :

Uzemni plan respektuje vymezené hranice dobyvaciho prostoru kamenolomu Ofechov,
zasahujici okrajem do severni ¢asti katastru Osové Bitysky.

Pozadavky na vymezeni zaplavovych uzemi :

Povodnémi neni FeSené uzemi dotCeno, pfislusny vodohospodaisky organ kompetentni
k vyhlaSeni zatopovych uzemi k feSenému prostoru nevydal stanovisko.
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Pozadavky na vymezeni ochrannych pasem u zafizeni dopravy :

Vyrazné omezuji funkéni vyuziti Gzemi podél komunikaci.

1. Dalnice, rychlostni silnice a rychlostni mistni komunikace :
OP = 100 m od osy prilehlého jizdniho pasu

Ostatni silnice . tf. a ostatni mistni komunikace I. tf.
OP = 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizd. pasu
Silnice Il. nebo lll. tf. a mistni komunikace II. tf.

OP = 15 m od osy vozovky

2. Zeleznice :
OP = 60 m oboustranné u vefejnych trati
OP = 30 m u vlecek

Limity vyplyvajici z provozu zafizeni technického vybaveni :

Radioreléové trasy - omezeni vysky staveb

VySkové omezeni staveb v trasach radioreléového paprsku v trase Klu¢ovska hora — RS
Sykof je na uzemi katastru obce limitovano vySkou spodniho okraje ochranného pasma
radioreléovych tras nad uzemim obce (vySkovy limit pro stavby = 590 m n. m.).

InZenyrské sité a zafizeni

Projekty staveb zasahujicich do ochrannych a bezpecCnostnich pasem inZenyrskych siti a
zarfizeni technického vybaveni je nutno projednat se spravci téchto siti a zafizeni. Pfipadné
vyjimky stanovi jejich spravci. Vzajemna poloha a odstupy od tras podzemnich inzenyrskych
siti jsou stanoveny CSN 73 60 05 "Prostorové usporadani siti technického vybaveni".

Ochranna a bezpec€nostni pasma tepelnych, elektrickych a plynovodnich siti jsou stanovena
v energetickém zakoné €. 458/2000 Sb.

Energeticky zédkona &. 458/2000 Sb. stanovuje velikosti ochranného a bezpeénostniho
pasma plynovych zafizeni. Tato pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti méfenou od
povrchu plynovodu na obé strany.
Ochrannym pasmem je zajistén bezpeCny a spolehlivy provoz plynového zafizeni a
bezpeénostni pasma jsou uréena k zamezeni uc€inku pfipadnych havarii plynovych zafizeni a
ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.
Ochranna pasma :
Ochranné pasmo NTL a STL plynovodu €ini - v nezastavéném Uzemi 4 m
- v zastavéném Uzemi 1 m

Ochranné pasmo ostatnich plynovodu( a pfipojek — 4m
Bezpecnostni pasma :
U NTL a STL plynovodu zakon neuvadi
Bezpec€nostni pasmo je u VTL plynovodu — do DN 100 — 15m

- doDN 250 - 20m

- nad DN 250 - 40m
Bezpec€nostni pasmo anody ( SKAO ) - 50m
Bezpeclnostni pasmo VTL reg. stanic €ini - 10 m ( od oploceni pozemku RS)
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Vystavba v blizkosti plynovodl a zafizeni s nimi souvisejicich je omezena jejich ochrannymi
pasmy dle energetickeho zakona, dle CSN 38 64 10 Nizkotlaké plynovody a pfipojky a
CSN 38 64 13 Stfedotlaké plynovody a pfipojky.

Vystavba v blizkosti elektrickych zafizeni je omezena jejich ochrannymi pasmy dle
energetického zakona €. 458/2000 Sb. § 46 a § 98 a to pro:

- VN venkovni vedeni stavajici = 10 m od krajniho vodi¢e na obé strany
- VN venkovni vedeni budovana po r. 2001
- unapétinad 1 kV a do 35 kV véetné pro vodie bez izolace =7m
pro vodice s izolaci zakladni =2m
pro zavésna kabelova vedeni =1m
- VN kabelova vedeni podzemni do 110 kV stavajici i nové budovana
od krajniho kabelu na obé strany. =1m

Vystavba v blizkosti telekomunikacnich kabel(l dle zakona €. 151/2000 Sb. je omezena
ochrannym pasmem stanovenym na 1,5 m na obé strany, pro ostatni telekomunikaénich
zarizeni plati ustanoveni v uvedeném zakoné.

Ochranné pasmo vodovodniho a kanalizatniho potrubi je dle zadkona &. 274/2001 Sb.
stanoveno na 1,5 m od lice potrubi na kazdou stranu pro profil potrubi do DN 500 v&etné a
na 2,5 m od lice potrubi na kazdou stranu pro potrubi vétSich profild.

Ochranna pasma u staveb istiren odpadnich vod plati :

pro COV mechanickou OP = 50m

pro COV vegetaéni (kofenovou) OP =100 m

Ochranné pasmo pozemku hibitovi (pietni)

¢ini100 m od vné&jSiho oploceni

Pozadavky na ochranu LPF

Stavebni &ary na pozemcich v sousedstvi souvislého lesa budou respektovat hranici
ochranného pasma v Sifce 50 m.

Pozadavky na respektovani aktivnich sesuvnych a poddolovanych uzemi

Uzemi aktivni sesuvna ani Gzemi poddolovana se v feSeném prostoru nevyskytuiji.

Pozadavky na ochranu vodnich zdrojt

Resené uzemi lezi v ochranném pasmu lIl. st. UV Pisarky, ktera je zdrojem pitné vody pro
meésto Brno. Z tohoto divodu koncept respektuje omezeni vyplyvajici z ochrany pro vyuziti
Uuzemi a pro vystavbu na nich.
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Pozadavky a limity vyplyvajici z feSeni tzemniho planu :

Uzemni plan stanovi tyto limity vyuZiti Gzemi :

D.4

U vyrobnich zafizeni nové navrZzenych se ochranné pasmo (pokud bude vyhlasené)
bude kryt s hranici pozemku uzivatele.

Stavby pro Zivo&isnou velkovyrobu na nové navrzenych vyrobnich plochach nejsou
pfipustné, pokud by jejich vyhlasené OP zasahlo do obytnych uzemi.

Nové navrzena zastavba bude respektovat stanovené hranice soucasné zastavéného
a navrzeného zastavitelného Uzemi, omezeni vyplyvajici z existence pfirodnich

chranénych uzemi a jejich zon a bude respektovat tradiCni venkovsky raz sidla a
prostorovou strukturu zastavby.

Funkéni vyuZiti a uspofadani uzemi bude respektovat regulacni podminky stanovené
pro jednotlivé druhy uzemi a zén v pfiloze ozn. D a vymezené na grafické pfiloze &.
B 4 — Vefejné prospésné stavby

Informace o vysledcich vyhodnoceni vlivi na

udrzitelny rozvoj uzemi spolu s informaci, zda a jak bylo
respektovano stanovisko k vyhodnoceni vlivii na zivotni prostredi,
zdavodnéni pro¢ toto stanovisko, nebo jeho ¢ast nebylo
respektovano.

Vyhodnoceni vlivli na zivotni prostifedi nebylo pofizovatelem GUzemniho planu v pfipadé obce
Osova BitySka pozadovano, ani nutnost jeho zpracovani nevyplyva ze stanovisek DOSS
obsazenych v Souborném stanovisku ke konceptu Uzemniho planu. Proto tato ¢ast neni
soucasti dokumentace Uzemniho planu.
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D.5 Vyhodnoceni predpokladanych duisledku
navrhovaného reseni na ZPF a PUPFL

5.1 VYHODNOCENi PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU
NAVRHOVANEHO RESENIi NA ZPF A PUPFL

Zabor zemédélského ptdniho fondu

Katastralni uzemi obce Osova BitySka a Osova je z vyrobniho hlediska charakterizovano
pomérné vysokou intenzitou vyroby. V rostlinné vyrobé previada péstovani obilovin, luskovin,
krmnych picnin a kukufice na sildZz a zelené krmeni. Na mensich vymérach je péstovana
fepka olejna a brambory.

Procento zornéni je pomérné vysoke, trvalé travni porosty se vétSinou nachazeji v nivé
potoku BitySky, na rozhrani lesni a zemédélské pudy a v lokalitach Paseky a Na Ochozu.

Koncepce predpoklada koncentrovany rozvoj obce, aby zabor ZPF byl minimalizovan a
nebyla narusena jeho celistvost.

Charakteristika ochrany ZPF v navrhu uzemniho planu obce a porovnani s
vychozim stavem.

Zamérem urbanistického rozvoje obce, je stabilizace populace v regionu a koncentrace
obyvatel z SirSiho urbanizovaného prostoru do spadové obce s potencialem plnit ulohu
centra mikroregionu, s pozitivnim dopadem na zvySeni nabidky zaméstnanosti, ktera je
predpokladem zvySeni prosperity a kvality Zivota v obci. Druhym cilem je vyuZiti hodnotného
krajinného ramce ke zvySeni rekreacniho vyuzivani uzemi, zejména v udoli potoka BitySky a
na bfehu rybnika Stépnice. Jedna se o doplnéni stavajicich lokalit rodinné rekreace v osadé
Osova a v rekreaCni zéné u Tridvorského rybnika. Kompenzaci za urbanizovany rozvoj
v pfirodnim rdmci je navrhované zalesnéni &asti udoli potoka BitySky na méné pfistupnych
plochach.

Pro nejbliz§i obdobi je rozvoj navrhovan formou intenzifikace vyuZiti volnych ploch
soukromych zahrad v hranicich stavajiciho zastavéného uzemi. Jedna se pFfedevSim o
individualni zastavbu i pozemkl proluk a zahrad na severozapadnim konci zastavéného
uzemi, jejichz kapacitni moznosti jsou témér vyCerpany..

Uzemni rozvoj jadrové obce je limitovan na severu katastru planovanymi trasami dopravnich
cest celostatniho vyznamu, na jihu hranici katastru a jeho mozny rozvoj je invariantni. Proto
je uzemni rozvoj obce navrzen ve dvou zbyvajicich smérech, jihovychodnim a
severozapadnim.

Ve sméru jihovychodnim se pfedevs§im jedna o volna uzemi vzniklé enklavy orné pudy mezi
stavajicim hibitovem a aredlem rekonstruované a rozsifené ZS, kde je navrZen obytny
soubor rodinného bydleni smiSeného, soubor smiSeného komeréné obytného uzemi a
plochy pro rozSifeni hibitova a pro plochy parkovani. Na tuto lokalitu navazuje nova plocha
pro rodinné bydleni v lokalité pod Dlouhym v pfimé navaznosti na stavajici zastavéné uzemi.

obdobi.
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Druhym smérem je navrh rozvoje na volnych plochach extravilanovych a ve tfech lokalitach.
Rozvoj individualni bytové vystavby je navrzen ve dvou malych lokalitach u potoka Bitysky, a
v lokalité V listokach V téchto lokalitach se jedna o zabor zemédélské plady Castecné i v I.
stupni pfednosti v ochrané, avSak z hlediska hospodarnosti vystavby se jedna o pozemky
nejlépe dostupné a vybavené resp. pfipravené k vybaveni inzenyrskymi sitémi. Soucasti
koncepce vtomto sméru je i zabor pro navrhovanou pfelozku silnice &. 11/390, kompaktni
rozvoj obce bude timto zaborem ukonceny.

Dlouhodoby vyhled pro uspokojovani potfeb bydleni je jiz jen naznacen a koncep&né zahrnut
do uzemnich rezerv na katastru obce.

Rozvoj podnikatelskych aktivit na katastru obce je orientovan na roz§ifeni stavajiciho arealu
zemédélského stfediska Agro Zablati v lokalité Dlouhé smérem severnim az po stavajici
silnici 1/37. Jedna se nové vyuziti a zastavbu pozemku v majetku obce, jejichz vyuzitim hodla
obec iniciovat rozvoj podnikani v obci.

Samostatnym zaborem bude realizace liniovych staveb na katastru obce, které predstavuiji
zejména nové trasy komunikaci v kratkodobém (pfelozka silnice 1. tfidy 1/37 a silnice 11/390) i
v dlouhodobém vyhledu (variantni trasa vysokorychlostni zZeleznice). Navrh rozvoje silni¢ni
sité s dlouhodobym ¢asovym horizontem realizace je zahrnut do navrhu jen jako prostorova
uzemni rezerva, kterou nelze konkrétné specifikovat pro zabor ZPF.

Osada Osova predstavuje v urbanistické studii vyznamny prostor pro rozvoj rekreace a
cestovniho ruchu. Navrzena koncentrovana lokalizace rozvojovych ploch vyuziva efektivné
stavajicich i vyhledovych tras technické infrastruktury a to na pozemcich s niz8im stupném
ochrany a které nejsou pfedmétem ochrany krajinného razu, nebo z diivodu ekologickych.

Tradi¢ni rekreacni zéna nachazejici se zCasti na lesnich pozemcich v lokalité TFridvorského
rybnika je navrzena k doplnéni jak zafizenimi cestovniho ruchu, tak i rodinnymi chatami na
pozemcich v niz§im stupni ochrany a s omezenou dostupnosti pro zemédélskou techniku.
Navrh pocita se zalesnénim, zejména jiz nezastavitelnych pozemku ZPF, které se nachazeji
v ochranném pasmu stavajici Zzeleznice.

Obec Osova BitySka nema variantni moznosti rozvoje, navrhovany koncentrovany rozvoj
jadrové obce limitovany trasami dopravnich cest i hnizdovy rozvoj rekreace na katastru

respektuje strukturu a pfistupnost ploch ZPF zemédélskou technikou, jejich celistvost
z hlediska racionalni obdélavatelnosti a respektuje hodnotu krajinného razu.

5.2 VYHODNOCENI

2.1. UDAJE O POZADOVANYCH PLOCHACH

Celkova vymeéra pldy v katastralnim uzemi: 1030 ha
z toho : zemédélska puda: 734 ha

orna plda: 636 ha

louky: 51 ha

pastviny: 24 ha

vodni plochy: 31 ha

lesni pada: 166 ha

zastavéné plochy: 17 ha

ostatni plochy: 82 ha
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BILANCE ZABORU PLOCH ZPF - |. ETAPA
ZABOR ZPF ZA UCELEM VYSTAVBY, PRO ZELEN, SPORT A REKREACI

Cislo Rozloha BPEJ p?etgﬁgzti Zainvestované | | oo Mistopisny L"J(:el
plochy vm v ochrand pozemky nazev zaboru
- — —— — |
1BR | 19202 |72901 } - Oma | hipitova Bydleni rodinné
puda smisené
Trvaly L
3BR | 9439 |73254 V. meliorace |travni  |niva Bitysky | bYydieni rodinné
smisSené
porost
Trvaly L
329 72901 l. . ; . s Bydleni rodinné
4BR 2039 | 73254 V. meliorace |travni niva BitySky smisené
porost
Orna
10817 72901 g vy Bydleni rodinné
5BR 6956 |72914 . - Y | Dlouhé yeon!
travni smisene
porost
Zahrady
6BR | 2111 |72901 } - Zahrady | P00 Zeleznicni ) Bydleni rodinne
trati smiSené
1414 72901 l. Orna
1vv 37917 | 72914 1. - ptida Dlouhé Vyroba lehka
Orna
887 72901 l. puda
VS 25295 |72914 1. - Trvaly Dlouhé Vyroba smiSena
travni
porost
Orna - U
10H 3785 72901 l. - ptda U hibitova Rozsifeni hbitova
1S0 | 4695 |72901 ] : Oma 1y hibitova Plochy smisene -
puda obchod
1Rz 12966 |72914 Il. - Ourna UTr!dvorskeho Sport a rekreace
puda rybniku
7626 | 75001 M. Orna U rybniku .
2RZ | 407 | 76811 V. - pida | Stépnice Plaze
3370 | 75001 M. Orna U rybniku .
3Rz 2485 |76811 V. ) pida | Stépnice Plaze
4RZ | 6509 |76811 V. - SJQZ‘ Pod Okolnikem | Sport a rekreace
Trvaly
5RZ 5526 | 75001 Il. - travni V listokach Sport a rekreace
porost
IRR | 21374 |72914 . - Oma U Tridvorského | peyreace
puda rybniku
2RR | 1667 |72944 V. - Zahrady | O TTAvOrskéno ooy eace
rybniku
Trvaly - .
3RR | 2709 |72944 V. - travni | O THAvorskeho | ooy reace
rybniku
porost
175821
Zhotovitel: STUDIO Z B R NO 87

Ing.arch. Vaclav Zemanek, CSc, a kol.
Kohoutova 16, 613 00 BRNO
IC: 18149 171, DIC : CZ 440519444



UZEMNI PLAN OBCE OSOVA BITYSKA

listopad 2009

Cislo Rozloha BPEJ p?etgﬁgzti Zainvestované Kultura Mistopisny L"J(:el
plochy vm v ochrand pozemky nazev zaboru
- — ————— ——  ————— — — — ——— —— —— — — — |
Orna U
4RR 6029 72944 V. - . Tridvorského | Rekreace
puda .
rybniku
Orna U
5RR 6327 72944 V. - . Tridvorského | Rekreace
puda .
rybniku
6RR | 23788 | 75001 . - Orna | U rybniku Rekreace
plda Stépnice
Orné Plochy pro
1DP 3173 72901 l. - . U hrbitova dopravu -
pltda v x
parkovisté
. U Plochy pro
2765 72914 Il. Orna - .
2DP 3173 76811 V. - plida Trld\{orskeho doprav_l{ -
rybniku parkovisté
3582 | 72901 ! S&g:
592 73254 V. . . e .
1UE 5808 72914 m meliorace :[I'rra:/\;c\rl])ll V listokach Komunikace
827 75001 1.
porost
Orna
11495 72901 l. plda Pod vikovskou
2UE 6940 72914 1. meliorace Trvaly | cestou Komunikace
3823 75001 Il. travni Dlouhé
porost
. Orna , .
3UE 1387 72911 Il meliorace plida Za sypkou Komunikace
Trvaly
51 72901 l. ) N .
1Uv 176 75001 . - travni V listokach Komunikace
porost
1280 72901 l. . Orna N __ .
170 4640 72914 . meliorace pida V listokach Vefejna zelen
Orna
puda Verfejna zelefi
1365 72901 l. . e . .
1zZP 16161 75001 . - TrvaI),/ V liStokach - mEergkcm prvek
travni plodny
porost
Orné U rvbniku Plocha smisena
1ZS 2583 75001 1. - . 5 yon nezastavéného
plda Stépnice . .
Uuzemi
105965
ZABOR ZPF ZA UCELEM REALIZACE VODNICH PLOCH - I. ETAPA
X Stupné . . . L -
Cislo Rozloha . . | Zainvestované Mistopisny Ucel
plochy vm? BPEJ \??:hr:gig pozemky Kultura nazev zaboru
— —————  ——— —— ————— — ————— |
Orna e ,
1HN 1206 75001 1. - plida V listokach Vodni plocha
Orna e e
2HN 214 75001 1. - ptida V listokach Periodické tuné
Trvaly ;
3HN | 7406 | 76811 | V. : travni | Nad Vodni plocha -
Piavnikem rybnik
porost
8826
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BILANCE ZABORU PLOCH ZPF - II. ETAPA
ZABOR ZPF ZA UCELEM VYSTAVBY -

Cislo Rozloha BPEJ p?él(;ﬁ?):ti Zainvestované Kultura Mistopisny L"J(:el
plochy vm v ochrand pozemky nazev zaboru
- —— —— |
Orna
27761 | 72901 l. puda Bydleni rodinné
2BR 18079 |72914 [l meliorace | Trvaly V listokach smisené
1867 75001 M. travni
porost
47707

U ploch 1BR, 2BR, 3BR, 4BR, 5BR a 6BR jsou do celkové vyméry zapocitany i pfilehlé
komunikace, budované v souvislosti s vystavbou RD.

Celkova plocha zaboru ZPF pro vystavbu RD, dopravnich zafizeni, vyrobu, sport a rekreaci,
realizaci ploch vefejné zelené a vodnich ploch &ini 33,83 ha.

Pozemky uréené pro plnéni funkce lesa nebudou vfeSeném uUzemi navrhovanou
vystavbou dotéeny.

2.2. USKUTECNENE INVESTICE DO ZEMEDELSKEHO PUDNiIHO FONDU

Z investic do pudy za ucelem zlepSeni jeji pldni urodnosti, se v feSeném uzemi jedna o
meliorované pozemky. Investice ve formé zavlah se v feSeném uzemi nevyskytuji.

Meliorované pozemky jsou znazornény v grafické pfiloze — C 03 Vykres pfedpokladanych
zaboru pudniho fondu ( ZPF, PUPFL) v méfitku 1 : 5 000.

Stavajici melioratni zafizeni se nachazi pfedevSim v severni €asti feSeného Uzemi. Jedna
se o lokality Na slaviékach, Nad zmolami, Kopaniny, Dlouhé hory, Na Simonovych. Na
meliorovanych pozemcich vySe uvedenych lokalit neni planovan zadny zabor zemédélského
pudniho fondu. Déle se melioracni zafizeni nachazi v lokalité Pod vikovskou cestou. Zde je
planovana vystavba obchvatu obce Osova BitySka. Dalsi lokalitou, kde navrhujeme zabor
ZPF na meliorovanych pozemcich, je lokalita v listokach. Jedna se o zabor ZPF za ucelem
vysadby vefejné zeleng, vystavby rodinnych domu a komunikace. Planovana je také
vystavba na meliorovanych pozemcich v nivé toku Bitysky.

2.3. UDAJE O AREALECH A OBJEKTECH STAVEB ZEM. PRVOVYROBY

V feSeném uzemi se nachazeji nasledujici arealy a objekty staveb zemédélské prvovyroby.
Stredisko Osova Bityska, kde je v soucasné dobé ustajeno 30 kusl dojnic. Dale chova 400
kusu prasat na vykrm, 70 prasnic, 3 kance a 176 selat. Do budoucna se o€ekavaji zmény ve
struktufe chovu i v pocCtu chovanych zvifat. PoCetni stavy chovanych zvifat se budou
postupné v horizontu 5 az 10 let snizovat a ZivoCiSna vyroba ve stfedisku Osova BitySka
zanikne.

V katastru obce Osova BitySka hospodafi dva soukromi zemédélci.

Jsou to: Frejlich Alois, 45 ha 13 ks. skot, 1 ks. prasata

Mach Jaroslav, 55 ha 19 ks. skot 85 ks. prasata
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Navrhovanym zaborem zemédélského pudniho fondu nedojde k naruseni areall a objektd
staveb zemédélské prvovyroby.

2.4. UDAJE O USPORADANI ZPF
V feSeném uzemi nebyly zpracovany jednoduché ani komplexni pozemkové Upravy.

2.6. ZDUVODNENIi ZMENY PREDPOKLADANEHO ODNETi ZEMEDELSKE PUDY

ZABOR ZPF ZA UCELEM VYSTAVBY RD, DOPRAVNICH ZARIZENi, SPORT A
REKREACI A REALIZACI PLOCH VEREJNE A KRAJINNE ZELENE

.LETAPA

Navrh zaboru pro rozvoj bydleni

Lokalita €.1BR

Plocha ur¢ena pro vystavbu ve formé rodinnych domu, bydleni rodinné smisené. Zabor ZPF
mimo zastavéné uzemi obce.

Jedna se o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a na
vylevnych kyselych horninach, stfedné téZzkych, mirné Stérkovitych, vétSinou s dobrymi
vlahovymi poméry.

Podle tfidy ochrany zemédélské pldy jsou tyto pudy zafazeny do I. tfidy ochrany. Jedna se
o pudy bonitné nejcennéjsi, které Ize odejmout ze zemédélského plidniho fondu pouze
vyjimecné.

Lokalita €.3BR

Plocha ur€ena pro vystavbu ve formeé rodinnych domu, bydleni rodinné smisené. Zabor ZPF
mimo zastavéné uzemi obce, mensi jizni ast v souCasné zastavéném uzemi obce.

Jedna se pfevazné o zabor hnédych pld kyselych, na rulach, zulach a svorech a na
vylevnych horninach, stfedné téZzkych, slabé az stfedné Stérkovitych, s vy$8im obsahem
hrubsiho pisku, zna¢né vodopropustné.

Podle tfidy ochrany zemédélské pldy jsou tyto pldy zafazeny do V. tfidy ochrany. Jedna
se o pudy s velmi nizkou produkéni schopnosti, pro zemédélské ucely postradatelné.

Lokalita €.4BR

Plocha uréena pro vystavbu ve formeé rodinnych domu, bydleni rodinné smisené. Zabor ZPF
mimo zastavéné uzemi obce.

Jedna se prevazné o zabor hnédych pid kyselych, na rulach, zulach a svorech a na
vylevnych horninach, stfedné tézkych, slabé az stfedné Stérkovitych, s vySSim obsahem
hrubsiho pisku, zna¢né vodopropustné.

Podle tfidy ochrany zemédélské pady jsou tyto pldy zafazeny do V. tfidy ochrany. Jedna
se o pldy s velmi nizkou produkéni schopnosti, pro zemédélské ucely postradatelné.

Mensi, severovychodni ¢ast, patfi do hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, Zulach a
svorech a na vylevnych kyselych horninach, stfedné tézkych, mirné Stérkovitych, vétSinou
s dobrymi vidhovymi poméry.

Podle tfidy ochrany zemédélské pady jsou tyto pudy zafazeny do I. tfidy ochrany. Jedna se
o pudy bonitné nejcennéjsi, které Ize odejmout ze zemédélského pldniho fondu pouze
vyjimecné.

Lokalita €.5BR

Plocha urena pro vystavbu ve formé rodinnych domu, bydleni rodinné smisené. Zabor ZPF
mimo zastavéné uzemi obce.

Jedna se prevazné o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a
na vylevnych kyselych horninach, stfedné tézkych, mirné Stérkovitych, vétSinou s dobrymi
vlahovymi poméry.

Podle tfidy ochrany zemédélské pldy jsou tyto pady zafazeny do . tfidy ochrany. Jedna se
o0 pudy bonitné nejcennéjsi, které Ize odejmout ze zemédélského plidniho fondu pouze
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vyjimecné.
Vychodni ¢ast patfi do lll. tfidy ochrany. Jedna se o pldy s primérnou produkéni
schopnosti, které je mozno tzemnim planovanim vyuzit pro event. vystavbu.

Lokalita €.6BR

Plocha urena pro vystavbu ve formé rodinnych domu, bydleni rodinné smisené. Zabor ZPF
mimo zastavéné uzemi obce.

Jedna se prevazné o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a
na vylevnych kyselych horninach, stfedné tézkych, mirné Stérkovitych, vétSinou s dobrymi
vlahovymi poméry.

Podle tfidy ochrany zemédélské pady jsou tyto pudy zafazeny do . tfidy ochrany. Jedna se
o pudy bonitné nejcennéjsi, které Ize odejmout ze zemédélského pldniho fondu pouze
vyjimecné.

Navrh zaboru pro rozvoj podnikatelskych aktivit

Lokalita €.1VV

Plocha uréena pro podnikatelské aktivity, vyrobu, plochy smiSené vyrobni. Zabor ZPF mimo
zastavéné uzemi obce.

Jedna se prevazné o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a
na vylevnych kyselych horninach, stfedné téZzkych, mirné Stérkovitych, vétdinou s dobrymi
vlahovymi poméry.

Podle tfidy ochrany zemédélské pudy jsou tyto pady zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
se o pludy s pramérnou produkéni schopnosti, které je mozno Uzemnim planovanim vyuzit
pro event. vystavbu.

Mensi, severni ¢ast, patfi do I. tfidy ochrany. Jedna se o pady bonitné nejcennéjsi, které Ize
odejmout ze zemédélského pudniho fondu pouze vyjimecné.

Lokalita €.1VS

Plocha urcena pro podnikatelské aktivity, vyrobu, plochy smiSené vyrobni. Zabor ZPF mimo
zastavéné uzemi obce.

Jedna se pfevazné o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, Zulach a svorech a
na vylevnych kyselych horninach, stfedné tézkych, mirné Stérkovitych, vétSinou s dobrymi
vlahovymi poméry.

Podle tfidy ochrany zemédélské pudy jsou tyto pldy zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
se o0 pudy s primérnou produkéni schopnosti, které je mozno Uzemnim planovanim vyuzit
pro event. vystavbu.

Mensi, severni ¢ast, patfi do I. tfidy ochrany. Jedna se o pady bonitné nejcennéjsi, které Ize
odejmout ze zemédélského pudniho fondu pouze vyjimeéné.

Navrh zaboru pro ob¢éanské vybaveni

Lokalita ¢.10H

Plocha uréena pro rozSifeni stavajiciho hibitova. Zabor ZPF mimo zastavéné tuzemi obce.
Jedna se o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a na
vylevnych kyselych horninach, stfedné tézkych, mirné Stérkovitych, vétSinou s dobrymi
vlahovymi poméry.

Podle tfidy ochrany zemédélské pldy jsou tyto pady zafazeny do I. tfidy ochrany. Jedna se
o pudy bonitné nejcennéjsi, které lze odejmout ze zemédélského pudniho fondu pouze
vyjimeéné.

Lokalita €.1SO

Plocha uréena pro rozvoj sluzeb, obchod. Zabor ZPF mimo zastavéné uzemi obce.

Jedna se o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, Zulach a svorech a na
vylevnych kyselych horninach, stfedné tézkych, mirné Stérkovitych, vétSinou s dobrymi
vlahovymi poméry.

Podle tfidy ochrany zemédélské pldy jsou tyto pudy zafazeny do . tfidy ochrany. Jedna se
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o pudy bonitné nejcennéjsi, které Ize odejmout ze zemédélského pldniho fondu pouze
vyjimec¢né.

Navrh zaboru pro sport a rekreaci

Lokalita €.1RZ

Plocha uréena pro sportovni aktivity, hfisté, sluzby. Zabor ZPF mimo zastavéné uzemi obce.
Jedna se o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a na
vylevnych kyselych horninach, stfedné tézkych, mirné Stérkovitych, vétSinou s dobrymi
vlahovymi poméry.

Podle tfidy ochrany zemédélské pudy jsou tyto pldy zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
se o0 pudy s priimérnou produkéni schopnosti, které je mozno Uzemnim planovanim vyuzit
pro event. vystavbu.

Lokalita €.2RZ

Plocha uréena pro sportovni aktivity, plaz a sluzby spojené s pfilehlou vodni plochou. Zabor
ZPF mimo zastavéné uzemi obce.

Jedna se prevazné o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a
na vylevnych horninach, stfredné tézkych, slabé az stfedné S&térkovitych, s vy3§im obsahem
hrubsiho pisku, zna¢né vodopropustné.

Podle tfidy ochrany zemédélské pudy jsou tyto pady zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
se o pldy s pramérnou produkéni schopnosti, které je mozno Uzemnim planovanim vyuzit
pro event. vystavbu.

Mensi vychodni &ast, glejové pldy zraselinélé a glejové pldy Uzkych Udoli v€éetné svahl,
obvykle lemujici malé vodni toky, stfedné tézké az velmi téZké, zamokiené.

Podle tfidy ochrany zemédélské pudy jsou tyto pldy zafazeny do V. tfidy ochrany. Jedna
se o pudy s velmi nizkou produkéni schopnosti, pro zemédélské ucely postradatelné.

Lokalita €.3RZ

Plocha urcena pro sportovni aktivity, plaz a sluzby spojené s pfilehlou vodni plochou. Zabor
ZPF mimo zastavéné uzemi obce.

Jedna se prevazné o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a
na vylevnych horninach, stfedné tézkych, slabé az stfedné Stérkovitych, s vy3§im obsahem
hrubsiho pisku, zna¢né vodopropustné.

Podle tfidy ochrany zemédélské pudy jsou tyto pldy zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
se o0 pudy s primérnou produkéni schopnosti, které je mozno uzemnim planovanim vyuzit
pro event. vystavbu.

Jizni Cast, glejové puady zraSelinélé a glejové pudy uzkych udoli v€etné svahl, obvykle
lemujici malé vodni toky, stfedné tézké az velmi tézké, zamokiené.

Podle tfidy ochrany zemédélské pldy jsou tyto pldy zafazeny do V. tfidy ochrany. Jedna
se o pudy s velmi nizkou produkéni schopnosti, pro zemédélské ucely postradatelné.

Lokalita ¢.4RZ

Plocha urena pro sportovni aktivity, hfisté, sluzby. Zabor ZPF mimo zastavéné uzemi obce.
Jedna se o zabor glejovych pud zraSelinélych a glejovych pud uzkych udoli véetné svah,
obvykle lemujici malé vodni toky, stfedné tézkeé az velmi tézké, zamokrené.

Podle tfidy ochrany zemédélské pady jsou tyto pady zafazeny do V. tfidy ochrany. Jedna
se o pldy s velmi nizkou produkéni schopnosti, pro zemédélské ucely postradatelné.

Lokalita €.5RZ

Plocha urena pro sportovni aktivity, hfisté, sluzby. Zabor ZPF mimo zastavéné uzemi obce.
Jedna se pfevazné o zabor hnédych pld kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a
na vylevnych horninach, stfedné tézkych, slabé az stfredné Stérkovitych, s vy$Sim obsahem
hrubsiho pisku, zna¢né vodopropustné.

Podle tfidy ochrany zemédélské pldy jsou tyto pldy zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
se o pldy s prumérnou produkéni schopnosti, které je mozno Uzemnim planovanim vyuzit
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pro event. vystavbu.

Lokalita €.1RR

Plocha uréena pro rozSifeni individualni rekreace. Zabor ZPF mimo zastavéné Uzemi obce.
Jedna se o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a na
vylevnych kyselych horninach, stfedné tézkych, mirné Stérkovitych, vétSinou s dobrymi
vlahovymi poméry.

Podle tfidy ochrany zemédélské pudy jsou tyto pady zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
se o0 pudy s primérnou produkéni schopnosti, které je mozno Uzemnim planovanim vyuzit
pro event. vystavbu.

Lokalita €.2RR

Plocha ur€ena pro rozsifeni individualni rekreace. Zabor ZPF v sou€asné zastavéném uzemi
obce.

Jedna se o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a na
vylevnych kyselych horninach, stfedné téZzkych, mirné Stérkovitych, vétSinou s dobrymi
vlahovymi poméry.

Podle tfidy ochrany zemédeélské pldy jsou tyto pudy zafazeny do V. tfidy ochrany. Jedna
se o pudy s velmi nizkou produkéni schopnosti, pro zemédélské ucely postradatelné.

Lokalita €.3,4 a SRR

Plocha ur€ena pro rozSifeni individualni rekreace. Zabor ZPF mimo zastavéné uzemi obce.
Jedna se o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a na
vylevnych kyselych horninach, stfedné téZzkych, mirné Stérkovitych, vétSinou s dobrymi
vlahovymi poméry.

Podle tfidy ochrany zemédélské pudy jsou tyto pldy zafazeny do V. tfidy ochrany. Jedna
se o pudy s velmi nizkou produkéni schopnosti, pro zemédélské ucely postradatelné.

Lokalita €.6RR

Plocha uréena pro rozSiteni individualni rekreace. Zabor ZPF mimo zastavéné Uzemi obce.
Jedna se o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a na
vylevnych horninach, stfedné tézkych, slabé az stfedné Stérkovitych, s vy$Sim obsahem
hrubSiho pisku, znacné vodopropustné.

Podle tfidy ochrany zemédélské pudy jsou tyto pldy zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
se o0 pudy s prumérnou produkéni schopnosti, které je mozno uzemnim planovanim vyuzit
pro event. vystavbu.

Navrh zaboru pro rozvoj dopravy

Lokalita €.1UE

Plocha navrzena pro realizaci a provoz dopravnich zafizeni, nova komunikace v navaznosti
na planovanou vystavbu novych RD v Osové BitySce. Zabor ZPF mimo zastavéné uzemi
obce.

Jedna se prevazné o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, Zulach a svorech a
na vylevnych kyselych horninach, stfedné tézkych, mirné Stérkovitych, vétSinou s dobrymi
vlahovymi pomeéry.

Podle tfidy ochrany zemédélské pudy jsou tyto pldy zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
se o0 pudy s primérnou produkéni schopnosti, které je mozno uzemnim planovanim vyuzit
pro event. vystavbu.

Severni strana patfi do I. tfidy ochrany. Jedna se o pudy bonitné nejcennéjsi, které Ize
odejmout ze zemédélského pidniho fondu pouze vyjimecéné.

Na jizni strané zabor hnédych plad kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a na
vylevnych horninach, stfedné tézkych, slabé az stfedné Stérkovitych, s vy$Sim obsahem
hrubsiho pisku, znacné vodopropustné.

Podle tfidy ochrany zemédeélské pldy jsou tyto pldy zafazeny do V. tfidy ochrany. Jedna
se o pldy s velmi nizkou produkéni schopnosti, pro zemédélské ucely postradatelné.
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Lokalita €.2UE

Plocha navrzena pro realizaci a provoz dopravnich zafizeni, nova komunikace,
obchvat Osové BitySky. Zabor ZPF mimo zastavéné uzemi obce.

Jedna se prevazné o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a
na vylevnych kyselych horninach, stfedné téZkych, mirné Stérkovitych, vétdinou s dobrymi
vlahovymi poméry.

Podle tfidy ochrany zemédeélské pldy jsou tyto pldy zafazeny do I. tfidy ochrany. Jedna
se o pudy bonitné nejcennéjsi, které Ize odejmout ze zemédélského pladniho fondu pouze
vyjimec¢né.

Jizni strana patfi do Ill. tfidy ochrany. Jedna se o pady s primérnou produkéni schopnosti,
které je mozno uzemnim planovanim vyuzit pro event. vystavbu.

Stfedni ¢ast, v misté kfizeni s lokalnim biokoridorem, jde o zabor hnédych pad kyselych,
pfevazné na rulach, Zzulach a svorech a na vylevnych horninach, stfedné tézkych, slabé az
stfedné Stérkovitych, s vy§§im obsahem hrubs$iho pisku, znaéné vodopropustné.

Podle tfidy ochrany zemédélské pudy jsou tyto pady zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
se o0 pudy s primérnou produkéni schopnosti, které je mozno uzemnim planovanim vyuzit
pro event. vystavbu.

Lokalita €.3UE

Plocha navrZzena pro realizaci a provoz dopravnich zafizeni, nova komunikace, spojeni obce
Osova s obci Vlkov. Zabor ZPF mimo zastavéné uzemi obce.

Jedna se o zabor hnédych pud kyselych, prevazné na rulach, zulach a svorech a na
vylevnych horninach, stfedné téZkych, slabé az stfedné Stérkovitych, s vy$8im obsahem
hrubsiho pisku, zna¢né vodopropustné.

Podle tfidy ochrany zemédélské pldy jsou tyto pudy zafazeny do Il. tfidy ochrany. Jedna
se o pudy s nadprimérnou produkéni schopnosti, jen podminéné odnimatelné.

Lokalita €.1UV

Plocha navrZzena pro realizaci ¢asti zpevnéné komunikace, v lokalité v liStokach, ktera bude
slouzit pro pfijezd k ploSe sportovisté. Zabor ZPF v sou€asné zastavéném uzemi obce.
Jedna se prevazné o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a
na vylevnych horninach, stfedné tézkych, slabé az stfedné Stérkovitych, s vy3§im obsahem
hrubSiho pisku, znacné vodopropustné.

Podle tfidy ochrany zemeédélské pudy jsou tyto pldy zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
se o0 pudy s primérnou produkéni schopnosti, které je mozno uzemnim planovanim vyuzit
pro event. vystavbu.

Lokalita €.1DP

Plocha navrZzena pro realizaci a provoz dopravnich zafizeni, parkovisté, v souvislosti
s rozSitenim plochy hfbitova a navrzené plochy pro vystavbu RD & 1BR. Zabor ZPF
mimo zastavéné uzemi obce.

Jedna se o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a na
vylevnych kyselych horninach, stfedné tézkych, mirné Stérkovitych, vétSinou s dobrymi
vlahovymi poméry.

Podle tfidy ochrany zemédélské pady jsou tyto pudy zafazeny do l. tfidy ochrany. Jedna
se o pudy bonitné nejcennéjsi, které Ize odejmout ze zemédélského pladniho fondu pouze
vyjimecné.

Lokalita €.2DP

Plocha navrZzena pro realizaci a provoz dopravnich zafizeni, parkovisté, v souvislosti
s rozvojem rekreace u TFidvorského rybniku. Zabor ZPF mimo zastavéné uzemi obce.

Jedna se prevazneé o zabor glejovych pad zraselinélych a glejovych pad Uzkych ddoli véetné
svahU, obvykle lemujici malé vodni toky, stfedné tézké az velmi tézké, zamokrené.

Podle tfidy ochrany zemédeélské pldy jsou tyto pldy zafazeny do V. tfidy ochrany. Jedna
se o pldy s velmi nizkou produkéni schopnosti, pro zemédélské Ucely postradatelné.

Mensi jizni ¢ast, zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a na
vylevnych kyselych horninach, stfedné tézkych, mirné Stérkovitych, vétSinou s dobrymi
vlahovymi poméry.

Podle tfidy ochrany zemédélské pudy jsou tyto pldy zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
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se o0 pudy s primérnou produkéni schopnosti, které je mozno Uzemnim planovanim vyuzit
pro event. vystavbu.

Navrh zaboru pro realizaci ploch verejné zelené

Lokalita €.1Z20

Plocha navrzena pro realizaci vefejné zelené v souvislosti s nové budovanou zénou bydleni
vRD (2BR). Vefejna zelen bude mit pfedevSim charakter zelené izolacni. Zabor ZPF
mimo zastavéné uzemi obce.

Jedna se o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a na
vylevnych kyselych horninach, stfedné tézkych, mirné Stérkovitych, vétSinou s dobrymi
vlahovymi poméry.

Podle tfidy ochrany zemédélské pudy jsou tyto pudy zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
se 0 pudy s primérnou produkéni schopnosti, které je mozno uzemnim planovanim vyuzit
pro event. vystavbu.

Severni ¢ast patfi do I. tfidy ochrany. Jedna se o pady bonitné nejcennéjsi, které Ize
odejmout ze zemédélského pidniho fondu pouze vyjimecné.

Lokalita €.1ZP

Plocha uréena pro realizaci vefejné zelené na lokalité v liStokach. Je zde navrzeno rozSifeni
vefejné parkové zelené na ploSe stavajicich lad. Soucasti plochy vefejné zelené je vodni
plocha umisténa v dolni ¢asti byvalého pramenisté a nékolik periodickych tani, které se
¢astecné nachazeji v nivé drobného vodniho toku, ktery byl v minulosti nevhodné upraven.
Jejich zaclenéni do krajiny je zcela pfirozené neni v rozporu s jinymi zaméry obce a je
rovnéz soudasti USES (interakéni prvek plogny). Zabor ZPF mimo zastavéné Gizemi obce.
Jedna se prevazné o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a
na vylevnych horninach, stfedné tézkych, slabé az stfedné Stérkovitych, s vySSim obsahem
hrubsiho pisku, zna¢né vodopropustné.

Podle tfidy ochrany zemédélské pudy jsou tyto pudy zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
se o0 pudy s primérnou produkéni schopnosti, které je mozno Uzemnim planovanim vyuzit
pro event. vystavbu.

Severni €ast patfi do hnédych plad kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a na
vylevnych horninach, stfedné téZzkych az lehCich, mirné Stérkovitych, s dobrymi vlahovymi
pomeéry.

Podle tfidy ochrany zemédélské pldy jsou tyto pady zafazeny do . tfidy ochrany. Jedna se
o0 pudy bonitné nejcennéjsi, které Ize odejmout ze zemeédélského pudniho fondu pouze
vyjimecné.

Navrh zaboru pro realizaci ploch smiSenych krajinnych

Lokalita €.1ZS

Plocha urCena pro realizaci ploch smiSenych krajinnych nezastavéného uzemi, v navaznosti
na stavajici plochu individualni rekreace.

Jedna se o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a na
vylevnych horninach, stfedné tézkych, slabé az stfedné Stérkovitych, s vy$Sim obsahem
hrubsiho pisku, zna¢né vodopropustné.

Podle tfidy ochrany zemédélské pudy jsou tyto pudy zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
se o0 pudy s primérnou produkéni schopnosti, které je mozno uzemnim planovanim vyuzit
pro event. vystavbu.
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Navrh zaboru pro realizaci vodnich ploch

Lokalita €.1 a 2HN

Plochy ur&ené pro realizaci vodni nadrze, rybniku a dvou periodickych tini. Zabor ZPF mimo
zastavéné uzemi obce.

Jedna se o zabor hnédych pud kyselych, pfevazné na rulach, zulach a svorech a na
vylevnych horninach, stfedné tézkych, slabé az stfedné Stérkovitych, s vy$Sim obsahem
hrubsiho pisku, zna¢né vodopropustné.

Podle tfidy ochrany zemédélské pudy jsou tyto pldy zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
se 0 pudy s primérnou produkéni schopnosti, které je mozno uzemnim planovanim vyuzit
pro event. vystavbu.

Lokalita €.3HN
Plocha uréena pro realizaci vodni nadrze, rybniku, nad stavajicim rybnikem Piavnik. Zabor
ZPF mimo zastavéné uzemi obce.

Jedna se o zabor glejovych pud zraSelinélych a glejovych pld uzkych udoli véetné svahd,
obvykle lemujici malé vodni toky, stfedné tézké az velmi t&zké, zamokiené.

Podle tfidy ochrany zemédeélské pldy jsou tyto pldy zafazeny do V. tfidy ochrany. Jedna
se o pudy s velmi nizkou produkéni schopnosti, pro zemédélské ucely postradatelné.

Il. ETAPA ZABORU

Lokalita €.2BR

Plocha uréena pro vystavbu ve formé rodinnych domu, bydleni rodinné smisené. Zabor ZPF
mimo zastavéné uzemi obce.

Jedna se prevazné o zabor hnédych pld oglejenych, zpravidla stfedné tézkych, slabé az
stfedné Stérkovitych az kamenitych.

Podle tfidy ochrany zemédélské pudy jsou tyto pldy zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
se o0 pudy s primérnou produkéni schopnosti, které je mozno Uzemnim planovanim vyuzit
pro event. vystavbu.

MenSi, zapadni €ast patfi do hnédych pld kyselych, na rulach, Zulach a svorech a na
vylevnych horninach, stfedné tézkych, slabé az stfedné Stérkovitych, s vySSim obsahem
hrubSiho pisku, znacné vodopropustné.

Podle tfidy ochrany zemeédélské pudy jsou tyto pldy zafazeny do lll. tfidy ochrany. Jedna
se o0 pudy s primérnou produkéni schopnosti, které je mozno uzemnim planovanim vyuzit
pro event. vystavbu.
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Priloha ¢. 1
VYPOCET HLUKU Z DOPRAVY
A. Silnice 1/37 scitaci profily 6-1530 a 6-1540 a 11/390
sCitaci profily 6-3877 a 6-3878
1990 1995 2000
silnice  profil T O M S T @] M S T @] M S
/137 6-1530 518 1385 14 1917 470 2000 27 2497 743 2427 27 3197
/137 6-1540 758 1381 32 2171 582 1737 13 2332 633 2554 20 3207
/1390 6-3877 0 0 O 0 265 673 15 953 288 1006 19 1313
11/1390 6-3878 0 0 O 0 152 408 7 567 200 623 12 835

Vzhledem k tomu,
nebude otazka hluku
zastavénou Casti obce.

Ruast zatéze (28 — 38% u silnice L.tfidy a 38 — 47% u silnice Il.tfidy) je enormni vzhledem
k celkovému prdmérnému ristu na silniéni siti v Ceské republice (l.tfida silnic o 22,5%,
I.tFida silnic o 13,3%), byt neni dosahovano celostatnich primérnych intenzit dopravy pro |I.
ani Il. tfidu silnic, kde se pfiblizuje vice u Il.tfidy silnice (I.tfida 40% prumérné zatéze silnic
l.tfidy, az 61% pramérné zatéze silnic Il.tfidy). Ale vzhledem k niz8imu stupni urbanizace
uzemi, kterym predevsim dalkova silnice lL.tfidy prochazi nedava vyraznéjsi predpoklad
dal$iho razantniho narlstu intenzit automobilové dopravy (spiSe se zde projevuje moznost
variantni trasy k silnici 1/43 a 1/35 na Pardubice a Hradec Kralové, ktera je zatizené;si).
Vyhled 2015 — rlst cca o 30% (saturace vozidel jiz témér ustalena, témér 450 vozidel na
1000 obyvatel vroce 2000, lze pocitat pouze s dalSim nardstem hybnosti obyvatel).
Vzhledem ke stavajicim dramatickym zménam intenzit dopravy na uvazovanych
komunikacich neni vhodné pocitat s dlouhodobé&jSim horizontem intenzit dopravy, a to jak
z dlivodl nejasného mozného rustu intenzit rostouci hybnosti obyvatel (faktorem proti mize
byt dramaticky narGst cen pohonnych hmot) a ne zcela jasna situace kolem vystavby
rychlostni silnice R 43, ktera muze téz zpusobit alespon stagnaci narlstu intenzity dopravy
predevSim na silnici 1/37. | stavajici prabéh revizi (cca po 7 letech) ukazuje na nutnost se
k vysledkim radéji vracet a upfesnovat je po kratSich ¢asovych usecich.

Ze prevazna Ccast sledovaného séitaciho Useku prochazi zarezem
feSena v profilu 6-1530 a také v Useku 6-3877, nebot neprochazi

Pro rok 2015

silnice profil T ) M S
1/37 6-1530 3996
1137 6-1540 4009
11/390 6-3877 346 1210 20 1576
11/390 6-3878 1002
1137 6-1530 4156
1137 6-1540 4169
11/390 6-3877 360 1261 20 1641
11/390 6-3878 229 797 18 1044

Vzhledem ke znaéné disproporci obou uUseku silnice 11/390 bude uvazovano s prameérnou
intenzitou, nikoli maximaini, ta se jevi jako vykyv zpusobeny neznamym faktorem.

Stanoveni celoro¢nich pramérnych dennich a no€nich intenzit:
Sa= 0,96 * Syp5=0,96 * 1343 = 1289 voz./24 hod.

Sn= Sz015- Sq= 1343 - 1289 = 54 v0z./24 hod.

Vypocet hodinovych intenzit provozu ve dne a v noci pro rok 2010:
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Ng=Sq/ 16 =1289 /16 = 80,56 voz./hod.

n,=S,/8=42/8=6,75 voz./hod.

Procentni podil nakladnich automobilt a autobust v dopravé:
Na = T2010/ Sz010= 295/ 1343 = 0,2193 => 15 < Tp< 25% => N,
Nh,=0,5*Ng=0,5*0,2193 = 0,1097

Stanoveni hodinové intenzity provozu osobnich automobilu:
Noad = O2010* 0,96 / 16 = 1028 * 0,96 / 16 = 60,36

Noan = (O2010- O4)/ 8 = 40,65 /8 =5,03

Stanoveni hodinové intenzity provozu nakladnich automobilt:
Nnag = Noad * Ng= 60,36 * 0,178 = 13,2742

Nnan = Noan* Np= 5,03 * 0,089 = 0,5518

Navrhova rychlost pro tento usek, ktery se nachazi v zastavéném uzemi obce, musi tedy
rychlost vozidel odpovidat rychlosti v uzaviené osadé, tedy 50 km/h, podle vyhlasky

€.30/2001 Sb., o pravidlech silni¢niho provozu.

Stanoveni zavislosti ekvivalentni hladiny akustického tlaku na rychlosti pro osobni a nakladni

vozidla pro den:
Fvoa= 3,59 x 10° x V8= 3,59 x 10™° x 50°8 = 0,000821
Fona=1,50x 102 x v®®=1,50 x 102 x 50°°= 0,002121

Stanoveni zavislosti ekvivalentni hladiny akustického tlaku na rychlosti pro osobni a nakladni

vozidla pro noc:
Fvoa= 3,59 x 10° x V8= 3,59 x 10° x55%8 = 0,000886
Fona=1,50 x 102* x v®5 = 1,50 x 102 x 55°° = 0,002023

Stanoveni faktoru F1 pro den:

LoA/1l LNA/1
OOA/O oA/O

F1=nNoad X Fyoa X1
F.= 60,36 x 0,000821 x 10"**1° + 13,27 x 0,002121 x 1020210
F.=4221920,28

Stanoveni faktoru F1 pro noc:

+ Nnad X Funa X 1

LOA/10 LNA/10
0-° 0

F1=Noan X Fyoa X 1 + Nnan X Funa X 1
F, = 5,03 x 0,000886 x 10"***° + 0,5518 x 0,002023 x 10%***°
F,=231441,80

Stoupani bylo odhadnuto asi na 6%

vliv sklonu pro stoupajici silnici (6,0%):
F,=10%**=10%%%=1,5013

F3=1,0 (pro Zivicny povrch)

Vypoctova veli¢ina X pro den:

X=F*F,*F3=4221920,28 * 1,5013 * 1,0 = 6338368,92

Vypoctova veli¢ina X pro noc:
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X=F;*F,*F3=231441,80 * 1,5013 * 1,0 = 347463,57
Pomocna vypodtova veli¢ina Y pro den:
Y =10*log X - 10,1 = 10 * log 6338368,92 - 10,1 = 57,92 dB(A)

Hluk ve vzdalenosti 7,5 m od osy silnice dosahuje ve dne hodnoty 57,92 dB(A), coz je vice
nez pfipousti hygienicka hlukova hodnota pro den (50 dB(A)).

Pomocna vypocétova veli¢ina Y pro noc:
Y =10*log X - 10,1 =10 * log 347463,57 - 10,1 = 45,31 dB(A)

Hluk ve vzdalenosti 7,5 m od osy silnice dosahuje v noci hodnoty 45,31 dB(A), coz je vice
nez pfipousti hygienicka hlukova hodnota pro noc (40 dB(A)).

Vzhledem k tomu, Ze hlfe vychazi hluk denni bude rozhodujici hlukova izofona pro denni
hodnotu, nikoli no¢ni. Proto bude pocitana vzdalenost hlukové izofony denni (uvazuje se od
osy silnice u dvoupruhych komunikaci).

Korekce pro pohltivy terén (k hranici zastavby) pro 25 m:
Ups=8,78 *log (d*+ H*+ 6 *H + 9) / (17 * H + 51)

Ups= 8,78 *log (25%+ 1,5°+6*1,5+9) /(17 * 1,5 + 51)
U,s = 8,08 dB(A)

Vypocet hluku ve vzdalenosti 25 m od osy silnice:
Lios=Y - Uys=57,92 - 8,08 = 49,84 dB(A)

Korekce pro pohltivy terén (k hranici zastavby) pro 20 m:
Uy =8,78 *log (d*+ H*+ 6 *H + 9) / (17 * H + 51)

Uy =8,78 *log (20°+ 1,5°+6*1,5+9) / (17 * 1,5 + 51)
Uy = 6,50 dB(A)

Vypocet hluku ve vzdalenosti 20 m od osy silnice:
Lioo=Y - Uy=57,92 - 6,50 = 51,42 dB(A)

Vypocet vzdalenosti izofony od osy silnice 11/390 pro denni dobu:
g = rb* 10(LBl—LB/lO) _1 / 1O(LBl—L82) _ 1

rs=5,0* 10(51,42-50/10) -1/ 10(51,42-49,84/10) -1=441m
ds=dy+rs=20+4,41=24,41m

Izofona je ve vzdalenosti 24,41m od osy silnice 11/390.
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