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I. ZMENA UZEMNIHO PLANU

A. TEXTOVA CAST ZMENY UZEMNIHO PLANU

1. V kapitole A.1 se text ,,Zastavéné Uzemi bylo vymezeno ke dni 30.11.2007 v Gzemnim planu
dle § 58 Stavebniho zakona a nabylo U¢innosti spolu s navrhem uzemniho planu obce®. nahrazuje
textem ,,Zastavéné izemi bylo vymezeno k 31. 3. 2013.

2.V kapitole A.1, odstavci 2 se ve vyc¢tu lokalit za fadek ,,- zastavéné uzemi arealu Cistirny odpadnich
vod“ doplnuje fadek s textem ,, - zastavéna uzemi ploch a objekti technické vybavenosti.

3. V kapitole A.1, odstavci 3 se rusi text: ,, Noveé vymezena zastavéna uzemi na katastru obce vychazi
z hranic plvodniho intravilanu obce a osady a zahrnuji zastavéné stavebni pozemky a prilehlé
pozemky drobné drzby (soukromé zahrady), pozemky vefejnych prostranstvi a dal$i pozemky
pozemnich komunikaci ze kterych jsou vedeny vjezdy na pozemky zastavéného izemi a dale pozemky
pudniho fondu, které jsou obklopeny ostatnimi pozemky zastavéného tzemi®.

4.V kapitole A.2, se rusi: nazev Casti 2.3 a cely text v casti 2.3
5.V kapitole A.2, se rusi: nazev ¢asti 2.4 a cely text v ¢asti 2.4

6.V kapitole A.3, se rusi text: ,,Obec jiz poridila koncept uzemniho planu zony a po schvaleni navrhu
uzemniho planu obce bude pofizen regulacni plan®.

7. V kapitole A.3, se rusi na konci kapitoly text: ,, biocentra ¢.4 LBC BREZINKA a ¢.5 LBC V
DLOUHYCH HONECH, doplnéni (na minimalni prostorové parametry) aste¢né funkéniho biocentra
¢.6 LBC U SYPEK tak, aby mohlo plnit svoji funkci, biokoridory, které bude nutné zalozit (doplnit)
na stavajici orné pudé, BK 5, BK 6 a BK 7. Navrzena je také vyrazna obnova rozptylené zelené.
Celkem bylo vymezeno 3300 m interak¢nich prvkd vymezenych nefunkénich, které jsou navrzeny
k realizaci®.

8. V kapitole A.3, ¢asti 3.2, podkapitole Navrh koncepce sidleni zelené se rusi text: ,,Na zapadni stran¢
obce Osova Bityska v lokalit¢ V Listokach je navrzen pas vetejné zelené, ktery bude mit predevs§im
charakter zelené izolacni. Vytvorfi bariéru mezi noveé navrzenou komunikaci a plochou pro planovanou
vystavbu rodinnych doma®.

9. V kapitole A.3, ¢asti 3.2, podkapitole Navrh koncepce sidleni zelené se rusi text: ,,Dle informaci
od nového majitele objektu zamku i plochy parku je obnova planovana na obdobi 2008 az 2100,

10. V kapitole A.3, ¢asti 3.3, podkapitole 3.1 Vycet zastavitelnych ploch se rusi text:

Zastavitelna plocha ozn. Z1 ptedstavuje v navrhu tizemniho planu hlavni ¢ast severozapadni rozvojové
osy Vv jadrové obci. Severozapadni rozvojova osa je druhou alternativou pro koncentrovany rozvoj
rodinného bydleni v obci. Nové navrzena zastavitelna plocha ozn. Z1 ma podobu solitérni reziden¢ni
obytné zony v lokalité¢ V olsi. Lokalita je od stdvajiciho intravilanu odd¢lena pasem sidelni zelené s
navrhovanymi piiénymi p&simi vazbami na jadrovou obec. Podle pozadavku KU kraje Vyso&ina byla
lokalita navrzena do 2. etapy zaboru zeméd¢€lské ptidy pro rozvoj obce.

Podminky pro vyuziti: Zastavitelna plocha Z1 bude vyhradné zénou rodinného bydleni a je vymezena
navrhovanou plochou obecniho parku s plochou pro rozsifeni aredlu hiiSt¢ a navrzenou trasou
pielozky silnice 11/390. Jedna se o nové zastavitelny pozemek s jihozapadni expozici, s vyhodnym
napojenim na stavajici technickou infrastrukturu a dopravni kostru obce, i na nadfazenou komunikacni
sit, vCetné moznosti piimé¢ho pésiho propojeni s centrem obce Osova Bityska. Navrh pocita se
zastavbou rodinnych domki pifiméstského typu se smiSenym vyuzitim pro bydleni se zékladnimi
sluzbami, obchodem, event. drobnymi femesly.

K provéreni zmén vyuziti plochy je poZadovana vizemni studie



11. V kapitole A.3, ¢asti 3.3, podkapitole 3.1 Vycet zastavitelnych ploch se rusi text:

12. V kapitole A.3, ¢asti 3.3, podkapitole 3.1 Vycet zastavitelnych ploch se rusi text:
Podle pozadavku KU kraje Vysocina byla lokalita navrzena do 2. etapy zdboru zemédélské ptudy pro
rozvoj obce.

13. V kapitole A.3, ¢asti 3.3, podkapitole 3.1 Vycet zastavitelnych ploch se v Podminkach vyuziti
plochy Z4 rusi text: ,,a plochu smiseného vyuziti komeréniho typu i s pfipustnym bydlenim®.

14. V kapitole A.3, Casti 3.3, podkapitole 3.1 Vycet zastavitelnych ploch se u ploch Z14, Z16 se text:
wZastavitelné plochy ozn. Z14, Z16 ptedstavuji rozsahem drobné lokality na severnim a zapadnim
okraji jadrové obce, navrzené k omezenému doplnéni stavajicich ploch bydleni Z14 a plochy arealu
sportu Z16 nahrazuje textem : Zastavitelna plocha ozn. Z14 predstavuje rozsahem drobnou lokalitu
na severnim okraji jaddrové obce, navrzena k omezenému doplnéni stavajicich ploch bydleni.

15. V kapitole A.3, ¢asti 3.3, podkapitole 3.1 Vycet zastavitelnych ploch se za konec textu doplnuje
text:

PLOCHY BYDLENI RODINNE SMISENE

Zastavitelna plocha Z16 (BR) — Plocha pro smisené bydleni rodinné (u hibitova I)
Podminky pro vyuZiti

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Zastavba bytovych domt do max. 3 nadzemnich podlazi.

Dopravni napojeni z nové mistni komunikace v plose.

Etapizace neni stanovena.

Koeficient zastavéni plochy bude max. 30%.

Bude respektovan venkovsky charakter zastavby.

Plocha s podminéné ptipustnym vyuzitim z hlediska hluku z dopravy.

Vyuziti plochy je podminéno prokazanim v naslednych fizenich podle stavebniho zakona, ze pro
objekty chranéné nebudou piekracovany hygienické limity hluku a zdravi skodlivych emisi

Zastavitelna plocha Z17 (BR) — Plocha pro smiSené bydleni rodinné (u hibitova II)

Podminky pro vyuZiti :

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Zastavba bytovych domt do max. 3 nadzemnich podlazi.

Dopravné napojeni z nové mistni komunikace v plose

Etapizace neni stanovena

Koeficient zastavéni plochy bude max. 30%.

Bude respektovan venkovsky charakter zastavby.

Plocha s podminéné ptipustnym vyuzitim z hlediska hluku z dopravy. Vyuziti plochy je podminéno
prokazanim v naslednych fizenich podle stavebniho zakona, Ze pro objekty chranéné nebudou
prekracovany hygienické limity hluku a zdravi skodlivych emisi

Zastavitelna plocha Z18 (BR) — Plocha pro smisené bydleni rodinné (u potoka Bityska)
Podminky pro vyuZiti

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Dopravné napojeni z nové mistni komunikace v plose

Etapizace neni stanovena

Koeficient zastavéni plochy bude max. 30%.

Bude respektovan venkovsky charakter zastavby.



Zastavitelna plocha Z19 (BR) — Plocha pro smisené bydleni rodinné (v LiStokach)

Podminky pro vyuZiti :

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Dopravni napojeni z nové mistni komunikace v plose

Etapizace neni stanovena

Zmeény v uzemi budou provéteny tizemni studii.

Koeficient zastavéni plochy bude max. 30%.

Bude respektovan venkovsky charakter zastavby.

Plocha s podminéné pftipustnym vyuzitim z hlediska hluku z dopravy (pfelozka silnice 11/390).
Vyuziti plochy je podminéno prokazanim v naslednych ftizenich podle stavebniho zakona,
ze pro objekty chranéné nebudou piekracovany hygienické limity hluku a zdravi Skodlivych emisi.

PLOCHY INDIVIDUALNI REKREACE

Zastavitelna plocha Z20 (BR) — Plocha pro individualni rekreaci u Ttidvorského rybnika.
Podminky pro vyuZiti

Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi.

Dopravné napojeni ze stavajici komunikace.

Etapizace neni stanovena.

Koeficient zastavéni plochy bude max. 20%.

PLOCHY ZEMEDELSKE VYROBY

Zastavitelna plocha Z 21 (VZ) — Plocha pro zemédélskou farmu.

Podminky pro vyuZiti :

Max. vyska zastavby do 10 m.

Dopravni napojeni stavajici.

Etapizace neni stanovena.

V podrobnéjsi dokumentaci bude tfeba proveérit umisténi melioraci a zajistit jejich funkcnost.
Respektovat doprovodnou zelen podél zemedélské cesty.

Koeficient zastavéni plochy bude max. 30%.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Zastavitelna plocha Z 26 (UV) — Plocha pro vetejné prostranstvi souvisejici s plochou Z19.

PLOCHY DOPRAVY PARKOVANI A ODSTAVOVANI VOZIDEL

Zastavitelna plocha Z 23 (DP) — Plocha pro parkovani a odstavovani vozidel
Podminky pro vyuZiti :

Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

Respektovat stavajici vzrostlou zelen v plose.

PLOCHY SILNICNi DOPRAVY

Zastavitelna plocha Z 24 (DS) — Plocha pro prelozku silnice 1/37
Zastavitelna plocha Z 25 (DS) — Plocha pro prelozku silnice 11/390

KORIDORY DOPRAVNI INFRASRUKTURY

DK1 Koridor pro homogenizaci stavajici trasy silnice 1/37 o Sitce 100 m podle grafické ¢asti zmény
uzemniho planu.



DK2 Koridor pro pielozku silnice 1/37 v¢etné souvisejicich ploch o Sitce 100 m podle grafické casti
zmény uzemniho planu.

Koridory jsou vymezeny na ochranu uzemi pro realizaci dopravni infrastruktury. Pfesnéjsi vymezeni
tras dopravni infrastruktury bude stanoveno v podrobnéjsi dokumentaci. Plsobnost koridoru
pro dopravni infrastrukturu konc¢i realizaci stavby.

Podminky pro vyuZiti ploch v koridorech dopravni infrastruktury

Pro vSechny ¢asti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti zasahujici do vymezenych koridortt dopravni

infrastruktury plati misto podminek vyuziti stanovenych pro tyto plochy nésledujici podminky:

Hlavni:

Vyuziti pro novou pozemni komunikaci véetné souvisejicich ploch.

Ptipustné:

- Cinnosti a dg&je a zafizeni dopravni povahy, véetné dil¢ich Gprav stavajicich komunikaci
a dopravniho napojeni na stavajici komunikace,

- Uktelové komunikace p&si a cyklistické cesty souvisejici s pfedmétnou komunikaci.

- Realizace zatizeni technické infrastruktury vyvolané vystavbou komunikace, protihlukova
opatieni, protipovodnova opatieni.

- Plochy pro ochrannou a izolaéni zelen, USES.

- Nutné asanacni Gipravy.

Podminéné piipustné:

- Utelové komunikace, zem&d&lské, p&si a cyklistické cesty nesouvisejici s pfedmétnou
komunikaci, pokud podstatné neovlivni realizaci dané dopravni stavby ve vymezeném koridoru.

- Realizace zatizeni technické infrastruktury nesouvisejici s pfedmétnou komunikaci, pokud
podstatné neovlivni realizaci dané dopravni stavby ve vymezeném koridoru.

-V ptipadé vydani tizemniho rozhodnuti na dopravni stavbu pro niz je koridor vymezen nebo
zpracovani podrobné dopravni studie pro tuto stavbu je dotceni koridoru podminéno souhlasem
dotcenych organu dopravy.

Nepftipustne:

- Je jakékoliv vyuziti, podstatné omezujici potencialni vedeni dané dopravni infrastruktury
ve vymezeném koridoru.

KORIDORY TECHNICKE INFRASRUKTURY

TK1 Koridor pro nadzemni vedeni ZVN 400 kV R Mirovka - Velka BiteS o sifce 300 m podle
grafické casti.

Podminky pro vyuZiti ploch v koridorech technické infrastruktury

Pro vSechny casti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti zasahujici do koridorti technické vybavenosti
plati misto podminek vyuziti stanovenych pro tyto plochy nasledujici podminky:

Ptipustné je vyuziti, které neztizi nebo neznemozni vystavbu predmétni technické infrastruktury ve
vymezeném koridoru.

Nepftipustné je jakékoliv vyuziti, podstatné omezujici potencidlni vedeni dané technické infrastruktury
ve vymezeném koridoru.

Mira presnosti vymezeni koridord je dana celkovou mirou podrobnosti feSeni tizemniho planu
v nezastavéném uzemi.

16. V kapitole A.3, ¢asti 3.3, podkapitole 3.2 Vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti se rusi
cely odstavec: ,,Stabilizované plochy (zastavéné)” a nahrazuje se textem v tomto znéni:
»Stabilizované plochy (zastavéné)

kodové oznaceni : nézev plochy:

BH plochy bydleni rodinné hospodaiské
BR plochy bydleni rodinné smisené
BB plochy bydleni v bytovych domech



RR plochy individualni rekreace

RZ plochy rekreace, sport, cestovni ruch, vetejné plaze

OV, OK, 0OS, 0z, OH plochy obcanského vybaveni (vefejna sprava, kultura a cirkve,
Skolstvi, zdravotnictvi, vetejné stravovani, hibitov)

SO, plochy smiSené¢ komerc¢ni

SS plochy smiSen¢ specifické komeréni s ochrannym rezimem

DZ plochy dopravy Zeleznicni trati a zafizeni

DP plochy dopravy, parkovani a odstavovani vozidel

uv plochy vefejnych prostranstvi, vefejné ptistupna prostranstvi
a dopravni pasy v zastavéném tzemi

UE vefejny dopravni pas v nezastavéném tzemi

VZ plochy zeméd¢lské vyroby

VV, VS plochy lehka vyroba a sluzby, smiSena vyroba, femesla

VO, COV, VD plochy technické infrastruktury

N plochy sidelni zelen¢

ZH plochy sidelni zelen¢ historické

70 plochy sidelni zelené ostatni

PO plochy zemédé€lsky vyuzivané pudy - orna pida

PT plochy zemédélsky vyuzivané pudy - trvalé travni porosty

PD plochy zemédélsky vyuzivané plidy - drobna drzba

HN, HT plochy vodohospodarské - rybniky a pozarni nadrze, vodni toky

LH plochy lesa lesy hospodaiské

7P plochy pfirodni s ochrannymi limity

ZS plochy smiSené nezastavéného uzemi

DS plochy silni¢ni dopravy

17. V kapitole A.3, ¢asti 3.3, podkapitole 3.2 Vymezeni ploch srozdilnym zplsobem vyuziti
v odstavci Plochy navrhové (zménové) na zastavitelnych tizemich rusi text: Plochy smisené komeréni
s bydlenim ozn.1 SO

18. V kapitole A.3, ¢asti 3.3, podkapitole 3.2 Vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti
v odstavci Plochy navrhové (zménové) na zastavitelnych uzemich rusi text v poslednim fadku: 1 DP

19. V kapitole A.3, ¢asti 3.3, podkapitole 3.2 Vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti
v odstavci Mimo zastavitelné plochy byly navrzeny rusi text:

Plocha sidelni zelen¢ ostatni — izolacni zeleii ozn. 120, Vefejné dopravni pasy — silnice 1/37 ozn. 1
UE, —silnice 11/390 ozn. 2 UE.

20. V kapitole A.3, casti 3.3, podkapitole 3.2 Vymezeni ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti
v odstavci Na plochéch zastavénych byly vymezeny rusi text:

Plocha pro obc¢anské vybaveni — stavba viceucelové sportovni haly ozn. 1 OS

Plochy vetejnych prostranstvi — nové tiseky mistni komunikace ozn. 1 UV a pé&Sich zén ozn. 2 UV,
30UV

21. V kapitole A.3, Casti 3.3, se rusi: nazev a cely text podkapitoly 3.3. Tabulka bilanci rozvojovych
ploch na zastavitelnych plochach

22. V kapitole A.4, ¢asti 4.1 Dopravni infrastruktura, Dopravni struktura v obci se rusi text:
Problematika negativniho plsobeni dopravy vypocet hluku - je pfedmétem samostatné piilohy
k textové ¢asti ozd. D. Z vysledkd vypoctu, ktery vychazi z udaji s¢itani dopravy v feSeném prostoru
z roku 2000, zde uvadime a do koordina¢niho vykresu ozn. C.1 jsou vloZeny parametry vypoctenych
izofon, jednak na stdvajicich trasach st. silnic 1/37 a 11/390 (60dB, 50dB a 40dB) a jednak parametry
na navrhovang trase st. silnice 11/390, ptiléhajici k obytné zon¢.

23.V kapitole A.4, ¢asti 4.1 Dopravni infrastruktura, Dopravni struktura v obci se na konci textu rusi:
Tabulka vypoctu izofon na silnicich La II. tidy.



24. V kapitole A.4, ¢asti 4.2 Technicka infrastruktura, Navrh zasobovani elektrickou energii,
Koncepce rozvoje se rusi nazev a text kapitoly: ,,Sitt NN 230/400 V, Vyhledové bilance elektrického
prikonu pro navrhové obdobi Osova Bityska, Osova a Piidvorsky rybnik”.

25. V kapitole A.4, ¢asti 4.2 Technickd infrastruktura, N&vrh zasobovani plynem, Koncepce
plynofikace se na konci kapitoly za vétou: ,,Plynofikace navrhovych ploch katastrii Osova Bityska a
katastru Osova je navrzena rozsifenim stavajicich stfedotlakych plynovych rozvodi* se rusi cely text a
tabulky az po konec kapitoly.

26. V kapitole A.4, ¢asti 4.2 Technicka infrastruktura, Navrh zasobovani vodou, Zasobovani vodou —
stavajici stav se rusi: Tabulka ¢.1, Tabulka ¢. 2 a Tabulka ¢.3.

27.V kapitole A.4, ¢asti 4.2 Technicka infrastruktura, Navrh zdsobovani vodou, Koncepce zasobovani
vodou se rusi text: ,,Koncepce zasobovani vodou, V nasledujicich tabulkach bude vypocitana potreba
vody ve vyhledu” a cely text v Tabulce €. 4, Tabulce ¢. 5 a Tabulce €. 6 vetné nadpisu tabulek.

28. V kapitole A.4, casti 4.3 ObcCanské vybaveni a rekreace, se v tietim odstavci rusi texty: ,,na
celkovou kapacitu cca 113 chat” a ,, s celkovou kapacitou 38 chat™.

29. V kapitole A.4, casti 4.4 Vetejna prostranstvi se rusi text na konci kapitoly: ,,Navrh dil¢ich ploch
(staveb) : Plochy vetejnych prostranstvi Skolni namésti, pesi stezka u fary, tsek mistni komunikace”.

30. V kapitole A.5, €asti 5.4 Vymezeni ploch pfirodnich se rusi text: V k.G. Osova Bityska a Osova je
vymezeni ploch piirodnich prakticky totozné s vymezenym, navrzenym lokalnim USES.

31. V kapitole A.5, casti 5.4 Vymezeni ploch pfirodnich, podkapitole Navrh systému ekologické
stability a jednotlivych ploch pro zalozeni USES se rusi cely text podkapitoly a nahrazuje textem a
tabulkami ve znéni:

Vymezeni izemniho systému ekologické stability

Navrh tzemniho systému ekologické stability krajiny (USES) v izemnim planu zahrnuje vymezeni:

e 9 lokalnich biocenter nebo jejich ¢asti (LBC);

e 2 tuseki regionalnich biokoridor (RBK);

e 8 lokalnich biokoridorti nebo jejich ¢asti (LBK);

Mira presnosti vymezeni USES a jeho jednotlivych skladebnych &asti je dana piedevsim celkovou
mirou podrobnosti feseni uzemniho planu v nezastavéném tzemi a rozpory mezi podkladovou mapou
a skute¢nym stavem vyuziti Gzemi. S ohledem na vlastnické vztahy k pozemkim, na skute¢ny stav
vyuziti izemi a dale na z4jmy vodniho a lesniho hospodaistvi a zemédélstvi je tudiz mozné provadeét
uréité korekce ¢ upiesnéni pribéhu a vymezeni USES, a to pii splnéni podminky, Ze nebude sniZena
mira aktualni ani potencialni funkénosti USES.

Piipustnost korekci &i upfesnéni pribéhu a vymezeni USES je tieba vzdy posuzovat ve spolupraci
s ptislusnym organem ochrany ptirody.

Piehled navrienych biocenter

Oznaceni Biogeograficky Soustava prvki . L., B
. , .. , Navaznost mimo FeSené tizemi
biocentra vyznam a funk¢ni typ USES
. hydrofilni a ) o
LBC 1 lokalni biocentrum . navaznost v k. 0. Zablati
mezofilni
LBC2 lokalni biocentrum hydrofilni celé vymezené v feSeném uzemi
LBC3 lokalni biocentrum mezofilni celé vymezené v feSeném uzemi
LBC4 lokalni biocentrum mezofilni celé vymezené v feSeném Gzemi
LBC5S lokalni biocentrum mezofilni celé vymezené v feSeném Gzemi
LBC6 lokalni biocentrum mezofilni celé vymezené v feSeném Gzemi




Oznaceni Biogeograficky Soustava prvki i Lo L, B
. i . , Navaznost mimo FeSené izemi
biocentra vyznam a funk¢ni typ USES
LBC7 lokalni biocentrum hydrofilni celé vymezené v feSeném tGzemi
LBCS8 lokalni biocentrum mezofilni celé vymezené v feSeném Gzemi
LBC9 lokalni biocentrum mezofilni celé vymezené v feseném tzemi

Pi‘ehled navrienych biokoridori

Oznaceni Biogeograficky vyznam Soustava prvki i oY .
biokoridori a funkéni typ USES Navaznost mimo F‘eSené tizemi
RBK 1 regionalni biokoridor mezofilni navaznost v k. 0. Ofechov u KfiZzanova
RBK 2 regionalni biokoridor mezofilni cely vymezen v feSeném tizemi

LBK 1 lokalni biokoridor hydrofilni navaznost v k. 0. Zablati

LBK 2 lokalni biokoridor hydrofilni navaznost v k. 0. Zablati

LBK 3 lokalni biokoridor hydrofilni cely vymezen v feSeném tizemi

LBK 4 lokalni biokoridor hydrofilni navaznost v k. u. Skfinarov

LBK 5 lokalni biokoridor mezofilni cely vymezen v feSeném uzemi

LBK 6 lokalni biokoridor mezofilni cely vymezen v feSeném uzemi

LBK 7 lokalni biokoridor mezofilni cely vymezen v feSeném uzemi

LBK 8 lokalni biokoridor hydrofilni cely vymezen v feSeném uzemi

Podminky pro vyuziti ploch USES

Vytvaieni USES je vefejné prospé$nym opatienim (v souladu s ustanovenim § 4 odst. 1 zikona
¢. 114/1992 Sb. ve znéni pozdg&jsich predpish).

Pro vSechny casti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti zaclenéné do vymezenych skladebnych casti
USES (biocenter a biokoridorti) plati misto podminek vyuziti stanovenych pro tyto plochy nasledujici
podminky:

Hlavni je vyuziti slouzici k posileni &i zachovani funkénosti USES.

Neptipustné je jakékoliv vyuziti, podstatné omezujici aktualni &i potencialni funkénost USES.

Podminéné ptipustné je takové vyuziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy
s rozdilnym zplisobem vyuziti jako hlavni, pfipustné ¢i podminéné ptipustné, pokud nenarusi nevratné
ptirozené podminky stanovisté a nesnizi aktudlni miru ekologické stability uzemi.

Do vymezenych ploch USES nelze umistovat stavby, a to ani v zastavéném tizemi
a v zastavitelnych plochéach. Vyjimky tvoii:

- stavby pro vodni hospodafstvi v plochach vodnich a vodohospodaiskych za piedpokladu
minimalizace jejich negativniho vlivu na funkénost USES;

- stavby dopravni infrastruktury v plochach dopravy za ptedpokladu minimalizace jejich plo$ného
a prostorového stietu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES;

- stavby jinych komunikaci, pokud jde o zafizeni ve vefejném zajmu, kterd nelze v ramci systému
dopravni infrastruktury umistit jinde, a za pfedpokladu minimalizace jejich ploSného
a prostorového stietu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES;

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zafizeni ve vefejném zajmu, ktera
nelze v ramci systému technické infrastruktury umistit jinde, a za ptfedpokladu minimalizace jejich
plosného a prostorového stietu s plochami USES a negativniho vlivu na funkénost USES.

- Piipustnost vyuziti v pfipadé mozného negativniho ovlivnéni funkénosti USES je tfeba posuzovat
vzdy ve spolupraci s ptislusSnym organem ochrany piirody.

32. V kapitole A.6, tabulce typu plochy BR plochy bydleni rodinné smiSené se v ¢asti Pripustné
vyuziti, v odrazce stavby bytovych domu v zastavitelné plose Z4 dopliuje text: 216, Z17.



33. V kapitole A.6, tabulce typu plochy BR plochy bydleni rodinné smiSené se v ¢asti Podminén¢
ptipustné vyuziti rusi text: souvisejici s bydlenim

34. V kapitole A.6, tabulce typu plochy BR plochy bydleni rodinné smisené se v ¢asti Podminky
prostorového usporadani v¢. ochrany krajinného razu rusi text: pod sedlovou ¢i valbovou stfechou

35. V kapitole A.6, tabulce typu plochy BB plochy bydleni v bytovych domech v ¢asti Podminky
prostorového usporadani v¢. ochrany krajinného razu rusi text: pod sedlovou ¢i valbovou stfechou

36. V kapitole A.6, tabulce typu plochy VZ plochy zemédélska vyroba v ¢asti Pripustné vyuziti
dopliuje za posledni odrazku text:

- stavby pro bydleni spravce - pouze v lokalit¢ Z21

- stavby pro piechodné ubytovani a agroturistiku - pouze v lokalité Z21

37. V kapitole A.6, tabulce typu plochy VZ plochy zemédélska vyroba v ¢asti Nepiipustné vyuziti rusi
text:

- stavby prechodného ubytovani

- stavby slouzici k rekreaci a cestovnimu ruchu

38. V kapitole A.6, se za posledni tabulku dopliuje text:

Plochy silni¢ni dopravy - DS

Hlavni:

Plochy silni¢ni i dalni¢ni dopravni infrastruktury, plochy hlavnich mistnich a u¢elovych komunikaci a
plochy pro dopravni obsluhu tizemi.

Ptipustné:

Plochy pozemnich komunikaci vcetné souvisejicich pozemka a objektti, plochy doprovodné zelené¢.
Pozemky dopravni a technické infrastruktury, plochy pro parkovani a odstavovani motorovych
vozidel, plochy dopravnich zafizeni. Plochy pro ochrannou, izolaéni a krajinnou zelen, USES.

Plochy pro dopravu hromadnou, zeméd¢€lskou, dopravu v klidu, dopravu pési a cyklistickou.
Nepftipustne:

Cinnosti, d&je a zfizeni, které narusuji hlavni vyuziti.

Podminky prostorového uspoiadani:

Nejsou stanoveny.

39. V kapitole A.7 se cely text kapitoly nahrazuje textem:
Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury vvmezené v zasadach uzemniho rozvoje a
zpiesnéné uzemnim planem

e WDI1 (DKO0S5) Prelozka silnice 1/37 vcetné feSeni kiiZzovatek, souvisejicich objekt,
zemédelskych cest a vyvolanych pielozek inzenyrskych siti ve vymezeném
koridoru DK2.

e WD2 (DKO5) Homogenizace stavajici trasy silnice 1/37 ve vymezeném koridoru DK1

Verejné prospé$né stavby technické infrastruktury vymezené v zasadach izemniho rozvoje a

zpresnéné uzemnim planem

o WTI (E02) Zdvojeni vedeni ZVN 400 kV Mirovka — Velka Bite§ — hranice Jihomoravského
kraje ve vymezeném koridoru TK1.

Veiejné prospésné stavby dopravni infrastruktury vymezené v izemnim plinu

e WD3  Prelozka silnice 1I/390 vcetn¢ souvisejicich kiizovatek, souvisejicich objektt,
zemédelskych cest a vyvolanych pielozek inzenyrskych siti.

e WD4  Plocha pro parkoviste¢ u hibitova.
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Verejné prospésSna opati‘eni vvmezena v zasadach uzemniho planu a zpresnéna uzemnim
planem

ZaloZeni prvku iizemniho systému ekologické stability

o WUI (U297) Regionalni biokoridor 1455 Btezejcky les - Holinka s vlozenym lokalnim
biocentrem.

e WU2 (U298) Regionalni biokoridor 1456 Holinka - Cervena s vlozenymi lokalnimi
biocentry.

ASANACE:

Nejsou vymezeny.

Vymezeni ploch vetejné prospésnych staveb a vetejné prospésnych opatieni je zakresleno v grafické
¢asti izemniho planu.

40. V kapitole A.8 se cely text kapitoly nahrazuje textem: Piedkupni pravo neni uplatnéno.

41. V kapitole A.10 se cely text kapitoly nahrazuje textem:

S touto podminkou jsou vymezeny plochy Z4, 76, Z7, Z13 a Z19.

Uzemni studie mohou byt pofizeny samostatné nebo jako spoleéné pro vice zastavitelnych ploch.
Uzemni studie budou pofizeny a data o jednotlivé studii budou vlozena do evidence tizemnd
planovaci ¢innosti do 31.5. 2018.

42. V kapitole A.11 se rusi cely text kapitoly a nahrazuje textem:
Dokumentace obsahuje:

I. Uzemni plan

A. Textova ¢ast uizemniho planu

B. Graficka ¢ast tizemniho planu

1 Vykres zékladniho ¢lenéni 1:5000
2 Hlavni vykres 1:5000
3 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci 1:5000

43. Za kapitolu A11 se vklada nova kapitola s textem:
A.12 Stanoveni poradi zmén (etapizace)
Etapizace neni stanovena.
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II. ODUVODNENI ZMENY UZEMNIHO PLANU

A.1. PROMITNUTI ZMENY C. 1 DO TEXTOVE CASTI UZEMNIHO PLANU
OSOVA BITYSKA

Textova ¢ast izemniho planu s vyzna¢enymi zménami je doloZena v priloze ¢. 2 odlivodnéni.
Doplnény text je oznacen Cerveng, ruseny text je oznacen cervené s preskrtnutim.

Zakladni charakteristika navrhovanych zmén ve zméné &.1 Uzemniho planu Osova Bityska.

1. Ve zméné& UP jsou navrzeny nebo zmé&nény zastavitelné plochy:

Z16 (BR) — plocha pro bydleni rodinné smisené, v ptivodnim UP zde byly vymezeny zastavitelné
plochy 10S (plocha smiSena komer¢ni) a plocha 1DP (doprava — parkovisté)

717 (BR) — plocha pro bydleni rodinné smi$ené, v ptivodnim UP &ast Gizemni rezervy R2

Z18 (BR) — plocha pro bydleni rodinné smiSené, noveé vymezena zastavitelna plocha u potoka Bityska
Z19 (BR) — plocha pro bydleni rodinné¢ smiSené, uzemi bylo vymezeno pro zastavbu RD jiZ
v ptvodnim UP, zménou dopravniho feseni se tvar a vyuziti plochy podstatné zménily, plocha

je vymezena jako plocha zmény.

720 (RR) — nova plocha pro individualni rekreaci u Tridvorského rybnika

721 (VZ) — plochy zemédélské vyroby, nové vymezena plocha pro farmu u Ttidvorského rybnika

723 (DP) — plocha pro dopravu — parkovani, navrzena plocha pro parkovisté u hibitova, v ptivodnim
UP stabilizovana ploch zelené.

724 (DS) — plocha pro silniéni dopravu, navrzena plocha pro pielozku silnice 1/37, v paivodnim UP
zakresleno v mensSim rozsahu

725 (DS) — plocha pro silniéni dopravu, navrzena plocha pro pielozku silnice 1/390, v ptivodnim UP
byly pielozka v jiné poloze.

2. Ve zméné UP jsou nové vymezeny koridory dopravni infrastruktury:

DK 1 — koridor pro homogenizaci stavajici trasy silnice I/37, pozadavek na vymezeni vychazi ze
ZUR

DK 2 — koridor pro ptelozku silnice 1/37 v€etné souvisejicich investic, koridor rozsifuje hajené uzemi
pro prelozku 1/37 na Sitku budouciho OP silnice.

3. Ve zméné& UP je nové& vymezen koridor technické infrastruktury:

TK 1 —koridor pro nadzemni vedeni ZVN 400 kV R Mirovka — Velka Bites o Sifce 300 m, poZadavek
na vymezeni vychazi ze ZUR
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4, Zména vymezeni USES:

Ve zmén¢ uzemniho planu je nové vymezen lokalni USES, diivodem jsou dokoncene komplexni
pozemkové Gpravy (KPU) v k.4. Osova Bityska, ktere lokalni USES nové vymezily. Ve zméné€ UP je
feSena navaznost na USES vymezeny v k.1 Osova, kde KPU nejsou zpracovany.

5. Zména typu ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti (funkénich ploch):

Ve zméné uzemniho planu jsou nové vymezeny plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti:
- Plochy silni¢ni dopravy DS, diivodem je jednoznacna charakteristika ploch silnic a jejich pfelozek

6. Zména vymezeni verejné prospéSnych staveb

Ve zmén¢ uzemniho planu jsou na zakladé pozadavku zadani UP zruSeny a nové vymezeny
Vefejné prospésné stavby a vefejné prospésna opatieni.

7. Zména etapizace

Ve zmén¢ uzemniho planu je zruSena etapizace vystavby.

Plochy zmén ve zméné ¢. 1 uzemniho planu Osova Bity§ka - porovnani navrhovaného a
platného vyuziti.

Zastavitelné plochy

Oznaceni Typ Navrhovany zplsob vyuziti ve Zpusob vyuziti ploch podle platného UP
zastavitelné plochy | zmgné &. 1 UP Osova Bityska Osova Bityska a poznamky
plochy ve
zméné é.1 UP
216 BR Plocha pro bydleni rodinné Plochy  dopravy, parkovani  a
smisené (BR) odstavovani vozidel (DP)

Plochy smisené komerc¢ni (SO)

217 BR Plocha pro bydleni rodinné Plochy zemédélsky vyuzivané pady —
smiSené (BR). orna puda (PO)

Pozn.: vplatném GUzemnim planu
vymezeno jako Uzemni rezerva R2

218 BR Plocha pro bydleni rodinné Plochy individualni rekreace (RR)
smiSené (BR). Plochy zemédélsky vyuzivané pldy —
trvalé travni porosty (PT)

219 BR Plocha pro bydleni rodinné Plochy pro bydleni rodinné smisené
smiSené (BR). (BR)

Pozn.: Plocha BR, vymezena

v platném UP byla zmen$ena z ddvodu
zmény dopravniho feSeni

220 RR Plochy individualni rekreace (RR). | Plochy zemédélsky vyuzivané pudy —
orna puda (PO)

Z21 vz Plochy zemédélské vyroby (VZ) Plochy zemédélsky vyuzivané pudy —
orna puda (PO)

226 uv Plochy vefejnych prostranstvi, | Plochy zemédélsky vyuzivané pldy —
vefejné pfistupnd prostranstvi a | orna puda (PO)

dopravni pasy v zastavéném | Vefejny dopravni pas v nezastavéném
uzemi (UV) uzemi (UE)
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Z23

DP

Plochy dopravy, parkovani a
odstavovani vozidel (DP)

Plochy sidelni zelené (ZV)

Z24

DS

Plochy silni¢ni dopravy (DS)

Vefejny dopravni pas v nezastavéném
uzemi (UE)

Plochy zemédélsky vyuzivané pudy —
drobna drzba (PD)

Plochy zemédélsky vyuzivané pudy —
orna puda (PO)

Plochy zemédélské vyroby (VZ)

225

DS

Plochy silniéni dopravy (DS)

Vefejny dopravni pas v nezastavéném
uzemi (UE)

Plochy pro bydleni rodinné smisené
(BR)

Plochy zemédélsky vyuzivané pldy —
trvalé travni porosty (PT)

Plochy zemédélsky vyuzivané pldy —
orna puda (PO)

Koridory dopravni infrastruktury

(DK)

Oznaceni Typ Navrhovany zplisob vyuziti ve Zpuisob vyuziti ploch podle platného UP
koridoru ve koridoru | 7m&ng &. 1 UP Osova Bityska Osova Bityska a poznamky
zmeéneé ¢.1
up
DK1 DK Koridor dopravni infrastruktury Koridor pro homogenizaci stavajici
(DK) trasy zasahuje zejména do ploch:
Plochy zemédélsky vyuzivané pudy —
orna puda (PO)
Plochy zemédélsky vyuzivané pldy —
trvalé travni porosty (PT)
Plochy lesa, lesy hospodéaiské (LH)
Plochy dopravy Zelezniéni trati a
zafizeni (DZ)
DK2 DK Koridor dopravni infrastruktury Koridor pro preloZku silnice 1/37

zasahuje zejména do ploch:

Plochy zemédélsky vyuzivané pudy —
orna puda (PO)

Plochy zemédélsky vyuzivané pudy —
trvalé travni porosty (PT)

Plochy zemédélsky vyuzivané pGdy —
drobna drzba (PD)

Plochy zemédélské vyroby (VZ)
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Koridory technické infrastruktury

Oznaceni Typ Navrhovany zpUsob vyuziti ve Zpusob vyuziti ploch podle platného UP
koridoru ve | koridoru | zmang &. 1 UP Osova Bityska Osova Bityska a poznamky
zméné ¢.1
up
TK1 TK Koridor technické infrastruktury

(TK)

Koridor pro nadzemni vedeni VVN
zasahuje zejména do ploch:

Plochy zemédélsky vyuzivané pudy —
orna puda (PO)

Plochy zemédélsky vyuzivané plGdy —
trvalé travni porosty (PT)

Plochy lesa, lesy hospodaiské (LH)
Plochy technické infrastruktury (VO)
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A.2. TEXTOVA CAST ODUVODNENI ZMENY UZEMNIHO PLANU

1. YYHO!)NOCENi KOORDINACE VYUZiVANj [’IZEMI',Z HLEDISKA SIRﬁiCHVZTAHfJ
V UZEMI, VCETNE SOULADU S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI VYDANOU
KRAJEM

v

Sirsi vztahy

Osova BitySka se nachdzi 6 km severozapadné od mésta Velkd Bites a 12 km od mésta Velké

vvvvv

rrrrr

Plocha pro pielozku silnice 1/37 je navrzena v rozsahu podle zpracované dokumentace pro uzemni
fizeni. Trasa je vedena shodn¢ s trasou obsazenou v piivodnim uzemnim planu, je vSak vymezena jako
dopravni koridor v rozsahu pozemki potfebnych pro realizaci stavby podle zpracované dokumentace
a dopravni koridor v rozsahu budouciho ochranného pasma silnice.

V zapadni ¢asti sidla je navrzena zména trasy pielozky silnice 11/390. Nova trasa obchvatu je nove
vedena blize k obci a je napojena na silnici 1/37 bez nutnosti kiizeni Zelezni¢ni traté. Zména trasy
vyvolé podstatnou upravou navazujici plochy pro bydleni.

V lokalité mezi hibitovem a Skolou je navrzeno rozsifeni ploch pro bydleni. Plochy vymezené
v platném tzemnim planu pro parkovisté¢ (1DP) a smiSené tizemi (1SO) jsou zménou ¢. 1 vymezeny
pro bydleni. Dale je pro bydleni vymezena navazujici plocha vychodné (¢ast izemni rezervy R2). Jiz
realizovand vystavba v této Casti sidla je zakreslena jako stabilizované plochy bydleni (zastavéné
uzemi bylo aktualizovano k datu 31.3.2013).

Dil¢i plochy pro bydleni jsou dale vymezeny u potoka BitySka na hranici katastru. Zde je
v navaznosti na aktualizované zastavéné tizemi v proluce zastavby vymezena nova plocha pro bydleni.

Dal$i zmény jsou vymezeny v okoli Ttidvorského rybnika. Zde jsou v névaznosti na stdvajici
plochy rodinné rekreace navrzeny podél existujici komunikace nové plochy.

Dale je vymezena plocha pro zemédé€lskou vyrobu - plocha pro zemédé€lskou farmu.

V jizni Casti feSeného tizemi je vymezen koridor technické vybavenosti pro vedeni ZVN 400 kV.
Navaznost vedeni ZVN je v k.u. Zablati u Osovi Bitysky a Vlkov u Osové Bitysky.

Navaznost navrhovanych lokalit zmény na okolni tzemi znazoriiuje koordinacni vykres
odtivodnéni zmény tizemniho planu obce.

Politika izemniho rozvoje Ceské republiky 2008 (PUR CR) schvilena usnesenim vlady Ceské
republiky €. 929 ze dne 20. 7. 2009.

Uzemi obce se nachazi v rozvojové ose OS5. ReSené tizemi nenaleZi podle tohoto dokumentu
do zadné republikové rozvojové oblasti, obec se nenachazi v republikové specifické oblasti.
Rozvojova osa OS5 Praha—(Kolin)-Jihlava—Brno s vazbou na vyznamné dopravni cesty (dalnici D1).
Uzemim obce prochéazi koridory konvenéni Zeleznice AGC a AGTC C-E61. Uzemim obce prochazi
koridory vysokorychlostni dopravy — koridor VR1. Rozvojové osa a uvedené koridory byly zptesnény
ZUR Kraje Vysocina. V ZUR zptesnény koridor pro VRT do feseného tizemi jiz nezasahuje.

Zména UP je v souladu s pozadavky PUR.

Priority izemniho planovani obsazené v PUR
Popis zptisobu naplnéni republikovych priorit izemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje
uzemi, které se vztahuji k feSeni zmény ¢.1 tizemniho planu Osova Bityska:
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(14) Ve verejném zdajmu chranit a rozvijet prirodni, civilizacni a kulturni hodnoty tizemi, vcetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Zachovat raz jedinecné urbanistické
struktury uizemi, struktury osidleni a jedinecné kulturni krajiny, které jsou vyrazem identity uzemi, jeho
historie a tradice.

Zpisob: Nové vymezené zastavitelné plochy pro bydleni a rekreaci navazuji na zastavéné tizemi a
dopliuji uceleny obvod sidla. Plochy zemédé€lské vyroby jsou vymezeny mimo navaznost na obytné
uzemi. Zamérem je umisténi rodinné zemédélské farmy s vazbou na okolni zemédé€lské pozemky,
z tohoto ditvodu je plocha umisténa v dané lokalité.

Zmeéna respektuje soucasnou urbanistickou strukturu obce, plochy navazuji na zastavéné tizemi a nové
plochy respektuji a navazuji na historickou sit komunikaci. Pro zaclenéni nové zastavby jdou
navrzeny zéakladni prostorové regulativy novych ploch.

(16) Pri stanovovani zpiisobu vyuziti uzemi davat prednost komplexnim reSenim pred uplatiiovanim
Jednostrannych hledisek a pozadavkii, které ve svych disledcich zhorsuji stav i hodnoty uizemi.

Zpusob: Zastavitelné plochy vymezené ve zmén¢ tzemniho planu navazuji na stabilizované plochy
stejnych, popf. slucitelnych typt ploch srozdilnym zpisobem vyuziti. Plochy zmén v tzemi
nezhorsuji uzivani navazujicich stabilizovanych ploch a hodnoty Gzemi.

(17) Vytvaret v uzemi podminky k odstranovani nasledki nahlych hospodarskych zmen lokalizact
zastavitelnych ploch pro vytvareni pracovnich prileZitosti.

Zpusob: Zastavitelna plochy pro vyrobu jsou vymezeny predev§im v platném UP, nové je ve zméné
UP vymezena plocha smiSené uzemi obytné (zemédé&lskou farmu). Tyto plochy vytvaieji podminky
pro vznik pracovnich pfilezitosti v obci.

(19) Vytvaret predpoklady pro polyfunkcni vyuzivani opusténych arealit a ploch, hospodarné vyuzivat
zastavené uzemi, zajistit ochranu nezastaveného uzemi a verejné zelené, véetné minimalizace jeji
fragmentace.

Zptsob: Ve zméné UP jsou mimo névaznost na zastavéné izemi vymezeny plochy, které s ohledem
ne jejich charakter prostorové oddé€leni vyzaduji. Mimo tyto plochy je volna krajina respektovana
bez fragmentace zastavitelnymi plochami.

(20) Rozvojové zamery, které mohou ovlivnit charakter krajiny, umistovat do co nejméné konfliktnich
lokalit a nasledné podporovat kompenzacni opatreni.

Zpusob: Navrzené zmény neméni koncepci uspotadani krajiny a negativné neovlivni charakter krajiny.
Vlivy na krajinu jsou zmirnény pozadavkem na izolacni zeleni a prostorovymi regulativy ploch. U
rozvojovych ploch pro bydleni ve vychodni ¢asti obce je vyuziti ploch podminéno tizemni studii.

(22) Vytvaret podminky pro rozvoj a vyuziti predpokladii vizemi pro rizné formy cestovniho ruchu pri
zachovani a rozvoji hodnot uzemi.

Zpusob: Je zohlednéno v platném UP, zména UP tyto podminky respektuje, vymezuje pouze diléi
plochu pro rodinnou rekreaci u Ttidvorského rybnika.

(23) Vytvaret predpoklady pro lepsi dostupnost uzemi a zkvalitnéni dopravni a technické
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny.

Zpusob:Hlavni cestni sit’ k zajiSténi pfistupu k zemédé€lskym pozemklim a k zaji§téni prostupnosti
krajiny je feSena v dokonéenych KPU a promitnuta do aktudlni katastrdlni mapy vyuZité pro
zpracovani zmény UP.

Fragmentace krajiny technickou infrastrukturou vymezenou v izemnim planem neni nové€ navrzena
(do zmény UP je vsak pievzat ze ZUR koridor pro vedeni ZVN 400 kV). Z hlediska dopravni
infrastruktury je v UP vymezeny koridory pro homogenizaci stavajiciho stavu silnice 1/37 a dale je
vymezen koridor pro severni pielozku silnice 1/37. Trasa je vedena tésnym obchvatem, nedochazi
k rozsahlé fragmentaci zeméd€lské krajiny novou trasou.
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(24) Vytvaret podminky pro zvySovani bezpecnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpecnosti
obyvatelstva a zlepsovani jeho ochrany pred hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvaret v uzemi
podminky pro environmentadlné Setrné formy dopravy (napr. Zeleznicni, cyklistickou,).

Zpusob: Je navrzen koridor pro severni obchvat silnice 1/37 a pielozku silnice 11/390. Realizace
ptelozek by podstatné zlepsila bezpecnost, podminky ochrany vetejného zdravi a plynulost dopravy
podél stavajiciho pratahu obci. Nové plochy pro bydleni ohrozené nadlimitnim hlukem z dopravy jsou
vymezeny jako plochy s podminéné pfipustnym vyuzitim.

(25) Vytvaret podminky pro preventivni ochranu uzemi a obyvatelstva pred potencidlnimi riziky a
pFirodnimi katastrofami v uzemi (zaplavy, sesuvy pidy, eroze atd.) s cilem minimalizovat rozsahu
pripadnych skod.

Zpisob: V feSeném uzemi zmény neni stanoveno zaplavové uzemi vodnich tokt, nejsou evidovana
sesuvna uzemi ani rizika ptirodnich katastrof.

(30) Uroveri technické infrastruktury, zejména dodavku vody a zpracovini odpadnich vod je nutno
koncipovat  tak, aby spliovala pozadavky na vysokou kvalitu Zivota v soucasnosti
i v budoucnosti.

Zpisob: V lokalité zmény je vybudovana dopravni a ¢aste¢né technicka infrastruktura (vodovod, NN).
Zmény vymezeni ploch pro bydleni umozni ekonomické napojeni na inzenyrskeé site.

Zasady izemniho ,rozvoie (ZUR) Kraje Vyso&ina, které nabyly G&innosti dne 22. 11. 2008.
Aktualizace ¢.1 ZUR Kraje Vysocina nabvla u¢innosti 23.10.2012.

Vyhodnoceni souladu se Zasadami uzemniho rozvoje (ZUR) kraje Vyso&ina v platném znéni

- ZUR stanovuji priority uzemniho planovéani v kraji Vysocina

- uzemi obce Osova Bityska se nachazi v rozvojové ose celorepublikového vyznamu OS 5 Praha -
Jihlava — Brno

- tizemi obce se nachazi mimo rozvojové oblasti a specifické oblasti vymezené v ZUR

- na tzemi obce jsou v ZUR vymezeny veiejné prospéiné stavby dopravni infrastruktury a vefejné
prospésné stavby technické infrastruktury.

- na tzemi mésta jsou v ZUR vymezeny veiejné prospéiné opatieni pro regionalni USES

- ZUR vymezuji typy krajin a stanovuji zasady pro ¢innost v uzemi a rozhodovani o zménach
v uzemi v nich

- ZUR vymezuji oblasti krajinného razu

1. Naplnéni priorit izemniho planovani Kraje Vyso¢ina

Zména uzemniho planu napliiuje priority izemniho planovani kraje Vysocina. K zajisténi vyvazenosti
pilifd udrzitelného rozvoje uzemi, tj zajiSténi pfiznivého zivotniho prostfedi, stabilniho
hospodaiského rozvoje a udrzeni socialni soudrznosti obyvatel pfispéje zejména realizace obchvatu
silnice 1/37.

2. Rozvojova osa republikového vyznamu

ZUR zptesiiuji vymezeni rozvojové osy OS 5 Praha — Jihlava — Brno (vymezenou PUR 2008), do této
osy je zahrnuta cela obec Osova Bityska.

(15) ZUR stanovuji vikoly pro izemni planovani, Feseného vizemi se tykaji vikoly:

a) v vizemnich planech obci Fesit vazby navazujici silnicni sité na existujici MUK na DIs cilem sniZit
zatizeni obytného uzemi sidel;e) overit rozsah zastavitelnych ploch v sidlech a stanovit smery jejich
vyuziti s ohledem na kapacity obsluhy dopravni a technickou infrastrukturou, limity rozvoje uzemi a
ochranu krajiny; h) upresnit vymezeni skladebnych casti USES - regiondlni biokoridory.

Zména izemniho planu pfispiva k naplnéni tikolti pro tizemni planovani. Pielozka silnice 11/390 zajisti
dopravni napojeni okolnich obci na dalni¢ni kfizovatku Lhotka bez nutnosti prijezdu zastavénou Casti
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obce Osova Bityska. Rozsah vymezeni zastavitelnych ploch se zménou tizemniho planu podstatné
neméni. Zména uzemniho planu vymezuje prvky regionalnich USES jako vefejné prosp€sna opatieni.

3. Vefejné prospésné stavby v oblasti dopravy

ZUR vymezuji tyto veiejné prospésné stavby v oblasti dopravy:

- DKOS5 Silnice 1/37

Silnice 1/37- ZUR vymezuji koridor silnice I/37 v $ifce 150 m zahrnujici koridor pro homogenizaci
stavajiciho tahu a koridor pro pielozku silnice I/37 Osova Bityska.

Ve zméné UP je koridor pro homogenizaci stavajici trasy vymezen mimo souvislé zastavéné uzemi
v §ifce 100 m, v souvislém zastavéném tizemi v Sifce stavajiciho uliéniho prostoru. Diivodem zzeni
jsou prostorova omezeni v zastavéném Uzemi. Koridor pro pielozku silnice 1/37 je vymezen v Sifce
100 m. Vymezeni koridoru bylo modifikovdno s vyuzitim dokumentace pro uzemni fizeni ptelozky
silnice 1/37.

Homogenizace I/37 a pielozka 1/37 ve zpiesnénych koridorech jsou pievzaty jako VPS do zmény UP.
Zelezni¢ni doprava - ZUR zpiesiiuji dopravni koridor konvenéni Zelezni¢ni dopravy mezinarodniho
vyznamu

C-E 61 vymezeny PUR 2008 jeho vedenim v feSeném tizemi po Zelezniéni trati &. 250.

4. Vetejné prospésné stavby v oblasti energetiky

ZUR vymezuji plochy a koridory pro umisténi vefejné prospésnych staveb v oblasti energetiky:

- E02 - zdvojeni vedeni ZVN 400 kV Mirovka - Velka Bites — hranice Jihomoravského kraje

ZUR vymezuje koridor v §ifce 300 m. Ve zméné UP je koridor vymezen rovnéz v $ifce 300 m.
Nadzemni vedeni ZVN ve vymezeném koridoru jsou prevzata do zmény UP jako VPS.

5. Vefejné prospésSna opatieni pro uzemni systém ekologické stability

ZUR vymezuji plochy a koridory USES jako vefejné prosp&ina opatieni:
- U297 RBK Bfezejcky les — Holinka NKOD 1455
- U298 RBK Holinka — Cervend NKOD 1456

Rozsah regionalnich biokoridort byl ptevzat ze ZUR a zptesnén v platném uzemnim planu. Ve zméné
uzemniho planu jsou regionalni biokoridory vymezeny jako vetejn€ prosp€sna opatieni.

6. Krajinné typy

ZUR vymezuji v feSeném tizemi tyto typy krajin charakterizované pievazujicim nebo
urcujicim cilovym vyuzitim:

Krajina s predpokladanou vy$s§i mirou urbanizace

(146) ZUR stanovuji tyto zdsady pro ¢innost v iizemi a rozhodovdni o zméndch v vizemi:

a) dbat na ochranu a hospodadrné vyuzivani zemédelského pudniho fondu; b) v rozvojovych oblastech a osdach
soustredovat aktivity republikového a krajského vyznamu a tim prispivat k zachovani charakteru a k ochrané
krajinnych hodnot v ostatnich oblastech; c) preferovat vyuziti uzemnich rezerv a nevyuzZivanych nebo
nedostatecné vyuzivanych ploch v zastavitelném uzemi (brownfields); d) vymezit a chranit pred zastavenim
pozemky, nezbytné pro vytvoreni souvislych ploch krajinné zelené (zelené pasy), zajistujici prostupnost krajiny,
plochy pro rekreaci, podminky pro vznik a rozvoj lesnich porostu a zvySeni ekologické stability; zvySovat
pestrost krajiny zejména obnovou a dopliiovanim aleji a rozptylené zelené.

Zasady jsou respektovany. Krajinny typ zahrnuje celé¢ izemi obou katastrii, do uzemi jsou
soustiedény aktivity dopravni a technické infrastruktury republikového a krajského vyznamu.
Rozvojové plochy obce jsou pievazné vymezeny v ndvaznosti na zastavéné tizemi sidla tak,
aby vytvarely uceleny obvod sidla. V zeméd¢€lské krajiné je navrzeno doplnéni rozptylené
zelené a posileni ekologické stability uzemi vymezenim prvki USES.
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7. Oblasti krajinného razu.

Resené Gizemi se nachazi v oblasti krajinného razu Kiizanovsko — Bitessko

(146a) ZUR stanovuji ve viech oblastech krajinného rdzu pro &innost v tizemi a rozhodovéani o zménach v izemi
zvésadu chranit a rozvijet charakteristické znaky krajiny vytvaiejici jedine¢nost krajiny.

Reseni tzemniho planu tyto zasady respektuje.

(146j) ZUR stanovuji pro oblast krajinného razu CZ0610-OB009 Krizanovsko - Bitessko tyto specifické zdsady
pro ¢innost v uzemi a rozhodovani o zmendch v uzemi: a) neumistovat vyskové stavby v prostorech, ze kterych se
budou vizudlné uplatiiovat v iizemi prirodnich parku Svrateckd hornatina, Trebicsko ci Udoli Balinky a tés ve
vyvySenych prostorech, odkud se budou uplatnovat jako dominanta mnoha dalsich oblasti, nebo budou v

krajinného ramce prostoru v okoli Hermanova, Moravce, Krizanova, Osové.
Zasady jsou respektovany, UP nevymezuje plochy pro vyskové stavby.

2. VYHODNOCENI SPLNENI ZADANI A POKYNU PRO ZPRACOVANI NAVRHU

Pokyny pro zpracovéni ndvrhu Zmény &.1 UP

1. Provétit zastavitelnou plochu Z4 piedev§im vzhledem k Upravé funkéniho vyuziti lokality —
rozsifeni plochy pro bydleni.

Pozadavek byl provefen a v uzemi byly rozsifeny zastavitelné plochy pro bydleni. Plochy v kontaktu
se stavajici trasou silnice 1/37 byly vymezeny s podminéné pfipustnym vyuzitim z hlediska hluku
z dopravy.

2. Zapracovat veiejné prospésnou stavbu pielozky silnice 1/37 do UP.

Je zapracovano.

3. Provétit dopravni feSeni ohledné propojeni silnice 1/37 a sil. 1I/390 severojiznim obchvatem dle
varianty €. 3 vyhledavaci studie 11/390 Osova Bityska.

Bylo zapracovano dopravni feSeni podle této studie. V souvislosti se zménou dopravniho feseni byla
upraveny navazujici plochy.

4. Aktualizovat vefejné prospésné stavby.

Veftejné prospésné stavby byly zménou aktualizovany (zruseny a nové vymezeny)

5. Aktualizovat zastavéné izemi

Zastaveéné tizemi bylo aktualizovano k 31.3. 2013. Byla vyuzita aktualni katastralni mapa.

6. Na zakladé podnétt vlastnikii pozemki provétit moznost zatazeni pozemku p.¢. 1952/7, 96/1, 82, a
98 v k.u. Osova Bityska do zastavitelnych ploch pro bydleni.

Plochy byla provéfeny, vzemi bylo aktualizovano zastavéné tUzemi a plochy byla zafazeny
zastavéného tizemi nebo do zastavitelnych ploch.

7. Provéfit moznost zafazeni pozemkd p.¢. (PK) 304/1 a 308/1 v k.. Osova BitySka do zastavitelnych
ploch pro individualni rekreaci.

Plochy byla provéfeny a zatazeny zastavitelnych ploch pro rodinnou rekreaci.

9. Provefit dotceni celeho uzemi obce vzhledem ke zpracovanym komplexnim pozemkovym tpravam
(KPU)

Bylo provéieno zapracovani KPU, zejména planu spoleénych zatizeni do UP. Byly promitnuta zména
vymezeni lokalniho USES do UP. Cestni sit’ byla promitnuta do aktualni katastralni mapy.

10. Provéfit etapizaci zastavitelnych ploch.

V UP 2008 byla ve 2.etapé vymezena pouze plocha Z1, podminky vyuziti plochy Z1 ve 2. etapé
nebyly jasné stanoveny. Ve zmén& UP je ptvodni plocha z diivodd zmény dopravniho feSeni znatné
zredukovana a je nové oznacena jako Z19. U plochy Z19 neni etapizace stanovena. Duvodem je
podstatné zmensSeni plochy, pozadavek tizemni studie na plochu a také aktualni provéfeni potieby
zastavitelnych ploch pro obec, kde i vzhledem k poloze v republikové rozvojové ose je vymezeni
zastavitelnych ploch bez etapizace akceptovatelné.
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11. Proveétit pozadavek vlastnika pozemku p.¢. (PK) 1867/1 v k.u. Osova Bityska o zafazeni
ptfedmétného pozemku do zastavitelné plochy pro vyrobu.

Bylo provéteno a projedndno s urCenym zastupitelem a potizovatelem. Plocha nebyla zatazena do
zmény Uzemniho planu. Plocha nenavazuje na zastavéné uzemi stavajicich ploch pro vyrobu ani
nenavazuje na zastavitelné plochy pro vyrobu vymezené v platném uzemnim planu. V platném
uzemnim planu jsou vymezeny plochy pro vyrobu ve vyhodnéjsi poloze, které dosud nejsou vyuzity.
12. Vypustit z UP navrh vefejné prosp&sné stavby 2 PP — stavba p&si komunikace ve Farské

Bylo vypusténo VPS z platného UP byly zruseny a VPS byly zménou nové vymezeny.

13. Kontrola tfid ochrany dle BPEJ na izemi obce.

Je respektovano.

14. Provérit mozné zafazeni pozemki (pfipadné Casti) p. €. 3107, 3108 a 3097 v k.. Osova Bityska do
zastavitelné plochy s vhodnym funkénim vyuzitim, které by umoznilo realizaci vystavby zaméru
»rodinné farmy se zaméfenim na péstovani bio zeleniny, jejiho skladovani, zpracovani a distribuce s
moznosti vyuZiti pro agroturistiku®.

Bylo provéfeno a ¢ast ploch (p. €. 3097) je zafazena do zmény uzemniho planu.

15. Zésady uzemniho rozvoje Kraje VysocCiny byly aktualizovany s Gc¢innosti ke dni 23. 10. 2012, coz
bylo aZ po schvaleni ptivodni Zpravy o uplatiiovani UP Osova Bityska (schvalena 28. 6. 2012). V
ramci projednani doplnénych pokynii pro zpracovani navrhu Zmény ¢. 1. UP pofizovatel pozaduje
zapracovat aktualizované ZUR Kraje Vyso¢ina, které nabyly G¢innost dne 23. 10. 2012.

Bylo zapracovano.

Splnéni poZadavkiu zadani zmény vizemniho planu.

1. Pozadavky vyplyvajici z politiky uzemniho rozvoje, tzemn€ planovaci dokumentace vydané
krajem, popfipadé z dalSich Sir§ich izemnich vztaht
Je vyhodnoceno v kapitole 1 odiivodnéni.

2. Pozadavky na tizemi vyplyvajici z izemné analytickych podkladii (UAP)

UAP zahrnujici izemi obce s roziifenou piisobnosti Velké Meziii¢i byly zpracovany a dokonéeny
v roce 2008, posledni aktualizace byla provedena v roce 2012. V uzemnim plédnu jsou zohlednény
aktualni UAP zroku 2012. Pro zménu tzemniho planu je vyuZita katastralni mapa z biezna 2013.
Pozadavky jsou respektovany. Ve zméné uzemniho planu jsou vyuzity aktualni UAP.

V UAP je zejména negativné hodnocena dopravni situace silnice 1/37 a silnice 11/390. Zména UP
upravuje formu vymezeni uzemi pro pielozku silnice 1/37 a méni vymezeni plochy pro ptelozku
silnice 11/390. Dale méni a vymezuje dil¢i plochy pro bydleni, rekreaci a vymezuje plochy pro smisené
tizemi obytné. Jednotlivé dil¢i zmény vyrazné neovlivni hodnoceni RURU uvedené v UAP.

Limity vyuziti izemi dotéené zménou tizemniho planu:

Do plochy Z21 zasahuji plochy melioraci. Do zmény tUzemniho planu je u navrhovanych ploch Z21
zakotven pozadavek na zachovani funkcCnosti meliora¢ni soustavy na okolnich zemédélskych
pozemcich. V podrobné&jsi dokumentaci bude tfeba provéfit umisténi melioraci a zajistit jejich
funk¢nost.

3. Pozadavky na rozvoj izemi obce

Pozadavky jsou respektovany. Jsou navrzeny piedev§im plochy pro bydleni, z divoda vytvoreni
pfiznivych podminek pro stabilizaci poctu obyvatel.

4. Pozadavky na plos$né a prostorové usporadani uzemi (urbanistickou koncepci a koncepci usporadani

krajiny)

Pozadavky jsou respektovany. Soucasnd urbanisticka koncepce zlstane zachovana. Jsou stanoveny
prostorové regulativy novych ploch k ochrané stavajici urbanistické struktury sidla. Navrzené plochy
pro vystavbu navazuji na zastavéné izemi obce. V podminkach prostorového usporadani jednotlivych
ploch je stanovena vyskova hladina zastavby.
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5. Pozadavky na feSeni verejné infrastruktury

Dopravni infrastruktura
Pozadavky jsou respektovany. Jsou vymezeny plochy a koridory pro ptelozky silnic 1/37 a 11/390.
Nové mistni komunikace budou vymezeny uvnitf zastavitelnych ploch v podrobnéjsi dokumentaci.

Technicka infrastruktura

Do UP je ze ZUR pievzat koridor pro vedeni ZVN 400 kV. Navrhované plchy budou napojeny na
technickou infrastruktura stavajiciho tzemi, v zastavitelnych plochach bude vybudovana technicka
infrastruktura k obsluze uzemi. Nové plochy koridory nejsou navrzeny. Koncepce technické
infrastruktury platného 1zemniho planu se nemeéni.

Obcanské vybaveni
Koncepce obcanského vybaveni se naméni.

6. Pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot uizemi
Hodnoty jsou respektovany.

7. Pozadavky na veiejné prospésné stavby, vetejné prospésSna opatieni a asanace
Zména UP rusi VPS a VPO vymezena v ptivodnim tizemnim plédnu a vymezuje nové VPS a VPO.
Vycet je uveden v samotné kapitole navrhu UP.

8. Dalsi pozadavky vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu
Bez pozadavk.

9. Pozadavky a pokyny pro fe$eni hlavnich stfeti zajmu a problému v tizemi
Pozadavky jsou respektovany.

10. Pozadavky na vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby s ohledem na obnovu
a rozvoj sidelni struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo v rozvojové ose

Resené izemi se nachazi v celorepublikové rozvojové ose. Pozadavky na vymezeni zastavitelnych
ploch jsou obsaZeny v ¢asti Pokyny pro zpracovani zmény UP. Pozadavky na vymezeni zastavitelnych
ploch byly provéfeny a posouzeny, popi. zapracovany do zmén UP.

11. Pozadavky na vymezeni ploch a koridoru, ve kterych bude ulozeno provéieni zmén jejich vyuziti
uzemni studii

U plochy Z19 je uveden pozadavek na provéfeni uzemni studii. Nové je stanovena lhiita pro potizeni
uzemnich studii.

12. Pozadavky na vymezeni ploch a koridori, pro které budou podminky pro rozhodovani
o0 zménach jejich vyuziti stanoveny regula¢nim pldnem

Tyto plochy a koridory nejsou v izemnim planu vymezeny.

13. Pozadavky na vyhodnoceni vlivii UP na udrzitelny rozvoj tizemi, pokud dotéeny organ
ve svém stanovisku k navrhu zadani uplatnil pozadavek na zpracovani vyhodnoceni vliva
na zivotni prostiedi nebo pokud nevyloudil vyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu

¢i ptadi oblast

Tato vyhodnoceni nebyla v zadani zmény uzemniho pldnu pozadovana a nejsou v navrhu zmény
uzemniho planu obsaZena.
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14. Piipadny pozadavek na zpracovani konceptu, véetn€ pozadavku na zpracovani variant

Bez pozadavki.

15. Pozadavky na uspoiadani obsahu konceptu a navrhu UP a na uspofadéani obsahu jejich zdtivodnéni
s ohledem na charakter tzemi a problémy k feSeni v€etné méfitek a poctu vyhotoveni

Pozadavky jsou respektovany.

3. KOMPLEXNI ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENI

3. 1. Hlavni cile eSeni zmény izemniho planu:

Piedmétem zmény &. 1 uzemniho planu je zejména zapracovani pozadavkd vyplyvajicich ze ZUR
v platném znéni, zména vymezeni ploch a koridort silni¢ni dopravy, zména vymezeni zastavitelnych
ploch pro bydleni a ploch pro rodinnou rekreaci, vymezeni zastavitelnych ploch pro zemédélskou
vyrobu a zména vymezeni lokalnich USES.

3. 2. Vvmezeni reSeného uzemi a zastavéného uzemi

Resené uzemi zmény uzemniho planu je vymezeno plochami a koridory zmény — tj. nové vymezenymi
a zménénymi zastavitelnymi plochami a koridory, plochami aktualizace zastavéného uzemi a
plochami zmén v krajiné.

Sougéasti feSeného tizemi jsou také plochy, kde bylo aktualizovano zastavéné uzemi. Re$ené uzemi je
zakresleno v grafické ¢asti zmény tizemniho planu.

V hlavnim vykrese zmény tizemniho planu je zobrazeno nové funkéni vyuziti pouze v hranicich takto
vymezeného feSeného uzemi zmény uzemniho planu. V navazujicim Uzemi je zobrazena pouze
linearni kresba katastralni mapy.

Pro znazornéni vyuziti navazujicich ploch je v koordina¢nim vykrese zndzornéno navazujici uzemi.
V tomto vykresu jsou tedy znazornény jak plochy zmény tizemniho planu, tak navazujici plochy, kde
plati ptivodni izemni plan.

Aktualizace) zastavéného uzemi

Zastavéné Uzemi bylo vymezeno podle zasad uvedenych vust. § 58 zak.¢. 183/2006 Sb.,
0 uzemnim planovani a stavebnim tadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisa.

Zastavéné uzemi bylo aktualizovano k 31.3.2013. Jako podklad pro aktualizaci zastavéného uzemi
byla pouzita ucelova katastralni mapa poskytnuté potizovatelem (03/2013).Jeji upiesnéni  bylo
provedeno prostfednictvim katastralni mapy zvetejnéné na www.cuzk.cz. Hranice zastavénych uzemi
je vedena pfevazné po hranicich parcel.

3. 3. Zdivodnéni z hlediska ochrany prirodnich, civiliza¢nich a kulturnich hodnot
uzemi

Podminky ochrany piirodnich hodnot

Uzemni _systém_ekologické stability — navrhovana zména méni Gzemni systém ekologické stability
vymezeny v pivodnim tizemnim planu obce. Podkladem zmény je vymezeni USES v dokoncenych
KPU k.i Osova Bityska.

Ochrana ZPF — dotéeni zeméd¢€lského puidniho fondu je uvedeno v samostatné kapitole.

-23 -


http://www.cuzk.cz/

Ochrana PUPFL — ve zmén€ €. 1 nedojde ke piimému dotceni lesnich pozemkl zastavitelnymi
plochami. K dotceni lesnich pozemkii a ochranného pasma lesa dojde u koridoru pro homogenizaci
silnice 1/37 a koridoru pro vedeni ZVN 400 kV. Oba koridory jsou pievzaty ze ZUR.

Podminky ochrany civilizacnich a kulturnich hodnot

Ochrana kulturnich hodnot — kulturni pamatky na izemi obce nejsou dotéeny, v feSeném Gizemi zmény
uzemniho planu se kulturni pamatky nenachazeji. K zaclenéni nové navrhovanych ploch do stavajici
urbanistické struktury jsou navrzeny zdkladni prostorové regulativy téchto ploch.

Ochrana archeologickych lokalit - v uvedeném tzemi je mozna existence Uizemi s archeologickymi
nalezy. V pfipad¢ existence uzemi s archeologickymi nalezy v dotéeném prostoru nebo v jeho
bezprostiedni blizkosti musi byt naplnéno ustanoveni § 22 odst.2 zakona ¢.20/1987 Sb. a § 23 odst.2 a
3 zakona ¢.20/1987 Sb. o statni pamétkové pé¢i. Ve zméné UP byla aktualizovdna uzemi
s archeologickymi nalezy.

3. 4. Navrh urbanistické koncepce

Dopravni feSeni a jeho zmény respektuji urbanistickou koncepci stanovenou platnym tzemnim
planem.

Hlavni rozvojové lokality pro bydleni ziistavaji podle koncepce stanovené UP, hlavni rozvoj
obytného uzemi je sméfovan vychodnim smérem. Smér rozvoje zdpadnim smérem je redukovan
zménou trasy pielozky silnice 11/390 — jejim ptiblizenim k obci.

Nové vymezené zastavitelné plochy navazuji na plochy stejnych popt. slucitelnych funkci a
respektuji soucasnou strukturu funkénich ploch.

Nova plocha pro zemédé€lskou vyrobu je  vymezena v navaznosti na obd€lavané zemédélské
pozemky.

Nové vymezené plochy pro bydleni Z16 a Z17 jsou vymezeny v navaznosti na plochu, kde je
v soucasné dobé& piipravovana dopravni a technicka vybavenost pro vystavbu rodinnych domi. Pro
noveé vymezené plochy je pfipraveno dopravni napojeni komunikaci a je také pfipraveno napojeni na
inzenyrskeé sité. Vyuziti ploch Z16 a Z17 tedy umozni ekonomické vyuziti jiz vynaloZenych investic a
niz8i naklady na zainvestovani ploch oproti jinym, nové budovanym lokalitdm.

Plocha pro zemédélskou farmu je vymezena v plose, do které zasahuji provedené meliorace.
V podrobnéjsi dokumentaci bude tfeba fesit zajisténi funkénosti melioracni soustavy.

3. 5. Clenéni izemi obce na plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti

Clenéni feSeného tzemi zmény na funkéni plochy (plochy s rozdilnym zptisobem vyuziti - RZV) je
zobrazeno v hlavnim vykresu zmény Uzemniho planu obce a tvofi zdvaznou (vyrokovou) Cast
uzemniho planu.

V koordinaénim vykrese, ktery zobrazuje i navazujici izemi jsou zakresleny dal$i navazujici funkéni
plochy podle ptivodniho tizemniho planu. Plochy navrhované ve zméné ¢. 1 jsou graficky odliSeny
od ploch navrzenych v pivodnim izemnim planu.

Typy funkénich ploch (ploch RZV) jsou maximalné ponechany podle piivodniho tizemniho planu.
Ve zmén¢ uzemniho planu jsou nové vymezeny plochy s rozdilnym zplisobem vyuziti:

- Plochy silni¢ni dopravy DS, diivodem charakteristika ploch silnic a jejich pfelozek

Podminky vyuziti funkénich ploch (ploch RZV) u jsou u ploch ptvodniho UP dil¢im zptisobem
upraveny (viz vyrokova ¢ast). U ploch RZV nové vymezenych ve zméné UP jsou nove stanoveny.
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3. 6. Navrh koncepce dopravy

Silni¢ni doprava
Uzemim obce prochazeji silnice:

/37 Hradec Kralové - Pardubice - Chrudim - Zd’ar nad Sazavou - Velka Bites
11/390 Nedvédice - Osova Bityska - Budisov, 11/391 Kiizanov - Zd'arec
111/03722 Osova Bityska -spojka.

111/3913 Osova Bityska -Skiinatrov.

111/3904 Osové Bityska -Jachymov

111/3791 Velka Bites - Vlkov

Silnice 1/37

Silnice 1/37 zajist'uje napojeni ve sméru na Brno ve sméru Zd’ar nad Sazavou. Prochazi feSenym
uzemim ve sméru severovychod - jihozapad. Prochazi rovnéz zastavénou Casti obce, zabezpecuje tak
ptimou obsluhu objektt, pratah silnice vytvati dopravni a hygienickou zavadu v obci.

Silnice 1/37— ptelozka Osova Bityska

Situovani silni¢niho obchvatu je obsazeno jiz v souCasném tzemnim planu zroku 2008. Trasa
obchvatu (pielozky) byla v UP 2008 zakreslena jako liniova dopravni stavba. Koncepéné se trasa
obchvatu neméni, zpracovanim podrobnéjsi dokumentace pielozky vSak vznikl pozadavek na
vymezeni vetsi a presnéjsi plochy obchvatu do zmény ¢.1 tzemniho planu. Podkladem pro vymezeni
trasy obchvatu je dokumentace DUR, ktery byla zhotovena na objednavku investora stavby, RSD CR
Spréava Jihlava. DUR zpracovala firma Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 13, 658 30 Brno v lednu
2010.

Ve zménée izemniho planu je pro pielozku 1/37 a souvisejici plochy vymezen dopravni koridor v $ifce
100 m, modifikovany u kfizovatek a zastavéného tizemi. Sitka koridoru odpovida rozsahu budouciho
limitu vyuziti izemi, kterym je budouci ochranné pasmo pielozky silnice 1/37 (50 m na kazdou stranu
od osy silnice, dle § 30 zak. ¢. 13/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist).

Prelozka silnice /37 véetn€ souvisejicich investic ve vymezeném dopravnim koridoru je vymezena
jako vefejné prospésna stavba.

Silnice /37 v ZUR kraje Vyso&ina

V ZUR kraje Vyso&ina v platném znéni je vymezen dopravni koridor pro homogenizaci stavajici trasy
silnice 1/37 v §ifce 150 m. Koridor je zménou UP zpiesnén v nezastavéném tizemi na §itku 100 m
(dvojnasobek budouciho ochranného pasma) v zastavéném tizemi na Sitku stavajici dopravni plochy.
Homogenizace v koridoru je vymezena (ptevzata) jako vefejn€ prospeésna stavba.

V ZUR kraje Vysoéina v platném znéni je vymezen dopravni koridor pro pielozku silnice 1/37 v §ifce
150 m. Koridor je zménou UP zpiesnén na $ifku cca 100 m. Pielozka 1/37 véetné souvisenich ploch ve
vymezeném koridoru je vymezena (pfevzata) jako vetejn€ prospésna stavba.

Silnice 11I/390

Silnice I1/390 prochdzi zastavénym Uzemim a tvoii nejvétsi dopravni a hygienickou zavadu
v obci.

V UP 2008 je fesena prelozka silnice 11/390 vychodnéji od zastavéného izemi obce.

Trasa mimourovnove kiizila zelezni¢ni trat’ ¢. 250 a napojovala za Zelezni¢nim podjezdem na
trasu silnice I/37 v misté stavajici kiizovatky na Skiinafov (mimo usek feseny DUR pielozky
silnice 1/37). Délka obchvatu sil. 1I/390 v kat. S 7,5/60 byla asi 1150 m.

Ve zméné ¢.1 UP je navrzena zména dopravniho fedeni prelozky I11/390. Napojeni pielozky 11/390 na
sil. 1/37 je navrZeno tésn¢ pied stavajicim kiizenim (mostem) se Zelezni¢ni trati. Tim dojde k
podstatné finan¢ni Gspofe na objektu nového mostu. Délka obchvatu sil. 11/390 v kat. S 7,5/60 je asi
1100 m. Nova kiizovatka zasahuje do tseku feseného DUR pielozky silnice I/37. Pro umisténi
kiiZovatky na silnici I/37 se ptepoklada posunuti souvisle zastavéného tzemi sidla.

Pro posouzeni variant prelozky silnice I1I/390 byla zpracovana vyhledavaci studie 1I/390 Osova
Bityska, kterou zpracoval Silniéni projekt spol. s r.o0., Sumavska 31, 602 00 Brno v bieznu 2011.
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Varianta obsazena v UP 2008 je zde oznadena &. 2, varianta dle zmény ¢&. 1 UP je ve studii oznadena
¢.3.

Silnice III. tfid
Nejsou navrzeny zmeny

Mistni komunikace

Nové navrzena plochy bude dopravné napojeny ze stavajicich mistnich komunikaci. Zptisob
dopravniho napojeni bude navrzen v podrobnéjsi dokumentaci. Nové mistni komunikace
mohou byt umistény v rdmci vymezenych rozvojovych ploch.

Posouzeni hluku z dopravy

Silni¢ni doprava - silnice 11/390

Posouzeni moznych negativnich vlivii silni¢ni dopravy v podrobnosti odpovidajici izemnimu planu je
dolozeno v piiloze odivodnéni twzemniho planu. Byla posuzovana silnice 11/390, kde dochazi ke
zméng trasy prelozky a zméné vymezeni zastavitelnych ploch.

Plochy pro bydleni v blizkosti silnic jsou vymezeny jako plochy podminéné piipustnym vyuzitim
z hlediska hluku z dopravy.

Vyuziti ploch je podminéno prokdzanim v naslednych ftizenich podle stavebniho zakona, Ze pro
objekty chranéné nebudou piekracovany hygienické limity hluku a zdravi Skodlivych emisi. V piipadé
jejich prekracovani neni mozno vystavbu chranénych objekti realizovat.

3. 7. Navrh koncepce technického vybaveni

3. 7. 1. Vodni hospodarstvi

Vodni toky

Zajmovym uzemim zmény protékd po hranici katastru drobny vodni tok BitySka (ID toku je
10185867), ktery je ve spravé Lestt CR, a.s. Vychodni ¢asti obce pak proteka LP Bitysky (ID toku
102051147). Je nutné respektovat provozni pasmo podél drobnych vodnich tokd 6 m.

Zasobovani pitnou vodou

Osova Bityska a mistni ¢ast Osova maji vetejny vodovod zasobeny z VDJ O. Bityska 2 x 150 m3

Rozvodna sit’ v Osové Bitysce je rozdélena na 2 tlakovd pasma. Vlastnikem vodovodu je Svaz
vodovodi a kanalizaci Zd’arsko, provozovatelem VAS a.s., divize Zd’4ar. Systém zisobovani obce i
mistni ¢asti vyhovuje 1 do budoucna. Koncepce je v souladu s Planem rozvoje vodovodu a kanalizaci
kraje (PRVK).

Zmena tizemniho planu neméni koncepci zasobovani pitnou vodou. Nové lokality budou napojeny
prodlouZenim stavajicich vodovodnich fadu. Je nutné respektovat stavajici vodovodni fady a objekty
na siti véetné jejich ochrannych pasem.

Odkanalizovani a ¢isténi odpadnich vod

Mistni ¢ast Osova BitySka ma vybudovanou jednotnou kanalizaci, kanalizacni sit’ je svedena na
stavajici COV v obci. Provozovatel kanalizace je VAS a.s., divize Zd’ar nad Sazavou.

V obci byla vybudovana kofenova ¢&istirna odpadnich vod (COV) pro 1200 EO. V roce 2007 byla
realizovana rekonstrukce a intenzifikace stavajici COV. Na COV Osova Bityska byla napojena obec
Zablati. Mistni ¢ast Osova nema v soucasnosti vybudovanou vetejnou kanalizacni sit’ . Odpadni vody
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jsou zachycovany do bezodtokych jimek, odkud jsou vyvazeny. V mistni ¢asti neni budovana Cistirna
odpadnich vod.

Soucasny technicky stav kanalizace v Osové BitySce je nevyhovujici, proto je uvazovdno v mistni
casti s rekonstrukcei n€kterych usekt stavajici kanalizace, které budou zjistény na zakladé kamerového
prizkumu. PredbéZzné se uvazuje s rekonstrukci cca 30% stavajici kanalizacni sité. V mistni Casti
Osova je uvazovano s vystavbou nové oddilné kanalizace, odvadéjici pouze splaskové vody.
Splaskové odpadni vody budou odvadény sbératem na COV Vlkov. V obcich a mistnich &astech, kde
jsou navrzeny soukromé jimky na vyvazeni je mozné alternativné vyuzit domovnich Cistiren
odpadnich vod, nebo jim ekvivalentnich technologii ¢iSténi odpadnich vod, které jsou v souladu
s ptislusnou legislativou. Koncepce je v souladu s Planem rozvoje vodovodi a kanalizaci kraje
(PRVK).

Zména uzemniho planu neméni koncepci odkanalizovdni uzemi. Nové lokality budou napojeny
prodlouzenim stavajicich kanaliza¢nich tadd.

Je nutné respektovat stavajici fady a objekty na siti a plochu COV véetné jejich ochrannych pasem.
Neznecisténé srazkové vody je tieba v maximalni mife likvidovat na ptfimo na pozemcich (akumulace
pro zalévani, vsakovani).

3.7.2. Energetika

Zasobovani zemnim plynem

Obec Osova Bityska je plynofikovana v celém rozsahu zastavby, bude respektovano stdvajici
plynarenské zatizeni. Mistni Cast Osova Bityska je zasobovana z VTL regulacni stanice Osova
Bityska, mistni ¢ast Osova z VTL regula¢ni stanice Vlkov. Vlastni rozvodna sit’ je stiedotlaka.
Koncepce zasobeni plynem se neméni. Stavajici plynova zatizeni VTL RS a stfedotlaké rozvody jsou
dostatecné k plynofikaci rozvojovych ploch v Osové Bitysce i Osové. Rozsiteni STL sit¢ do novych
lokalit navaze na stavajici rozvody.

Je nutné respektovat stavajici plynarenska zatizeni v€etné ochrannych a bezpecnostnich pasem. Nové
plochy a koridory pro zasobovani plynem nejsou ve zméné uzemniho planu navrzeny.

Zasobovani elektrickou energii

Sit 22 kV

Obec je zasobovana elektrickou energii ze stavajiciho vzdusného vedeni VN 22 kV linky VN 33
odbocka Osova Bityska a VN 92 odbocka Kadolec a n¢kolika venkovnich trafostanic.

Navrhovana zastavitelna plocha bude napojena na NN rozvody stavajiciho zastavéného izemi. Nové
plochy a koridory pro zasobovani elektrickou energii nejsou ve zméné uzemniho planu navrzeny.

Je tieba respektovat stavajici zafizeni véetné ochrannych a bezpe¢nostnich pasem.

ZVN 400kV a VVN 110 kV:
Resenym tuzemim prochazeji stavajici vedeni VVN 110 kV a ZVN 400 kV. Trasy jsou respektovany
véetné jejich ochrannych pasem.

ZVNv ZUR

ZUR vymezuji plochy a koridory pro umisténi vefejné prospésnych staveb v oblasti energetiky: E02 -
zdvojeni vedeni ZVN 400 kV Mirovka - Velka Bite§ — hranice JM kraje.

ZUR vymezuje koridor v §ifce 300 m. Ve zmén& UP je koridor vymezen rovnéz v §ifce 300 m.
Nadzemni vedeni ZVN ve vymezeném koridoru jsou pievzata jako VPS do UP.
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3. 7. 3. Telekomunikaéni zarizeni

Telekomunika¢ni vedeni a zafizeni v€etn€ ochrannych pasem a jsou respektovany.

3. 8. Navrh uzemniho systému ekologické stability

Lokélni USES

Navrhovana zména ¢&. 1 tzemniho planu méni vymezeni USES podle platného izemniho planu.

Zakladnim podkladem pro zménu USES jsou dokonéené komplexni pozemkové tpravy v k.u.
Osova Bityska. Vymezeny USES v rozsahu komplexnich pozemkovych tiprav je pievzato do zmény
uzemniho planu.

V k.. Osova u Osové Bitysky je feseni lokalniho USES ponechano podle UP 2008, s tim Ze je
nové feseno napojeni na USES dle KPU v k.. Osova Bityska (upravena je ¢ast lokalniho biokoridoru
LBK?7 a biokoridor LBC 5). Rozsah zmén je patrny z grafické ¢asti.

Regiondlni USES ) )
Koncepce regionalniho USES zlstava v platnosti podle UP 2008, koncepce je souladu v KPU
v platném zméni.

3.9. Pozadavky Hasiéského zachranného sboru Kraje Vysocina

V dalsich fazich izemni a stavebni dokumentace staveb je tieba respektovat Vyhlasku &. 246/2001
Sb. v platném znéni. Dokumentace musi zahrnovat feSeni pro protipozarni zasah ve smyslu CSN
730802 (pristupové komunikace, zasahové cesty) a feSeni zpusobu zastavéni ve vztahu k pozarni
bezpecnosti (odstupové vzdalenosti, pozarné nebezpecny prostor).

4. VYHODNOCENI UCELNEHO VYUZITI ZASTAVENEHO UZEMI A VYHODNOCENI
POTREBY VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH.

Vvmezeni uc¢elného vyuziti zastavénych izemi

Zastaveéné tizemi bylo aktualizovano k 31.3.2013. Z hlediska skladby ploch s rozdilnym zptsobem
vyuziti v aktualizovaném zastavéném uzemi prevladaji plochy pro bydleni. Zastavéné tizemi je jiz
znaéné vyuzito, vétSina plocha v zastavéném uUzemi je jiZ vyuzita pro zastavbu a Cast zastavéného
uzemi je nevyuzitelna. Volné plochy v aktualizovaném zastavéném tizemi jsou dil¢i nezastavéné nebo
rozestavéné plochy v nove zastavovanych lokalitich a zahrady zastavby smérem k navrhovanému
obchvatu. Rovnéz zastavéna tizemi zemé&dé€lskych arealli jsou vyuzita. V feSeném tizemi se nenachazi
zanedbané nevyuzité plochy (brownfields).

Ve zméné uzemniho planu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro bydleni rodinné smiSené,
pro individualni rekreaci, pro silni¢ni dopravu a plochy zeméd¢€lské vyroby.

Zmény vymezeni ploch pro bydleni vyplyvaji z nasledujicich pozadavk:

- zména dopravniho feSeni ve vychodni casti obce podstatné redukuje zastavitelnou plochu
pro bydleni vymezenou mezi pielozkou sidlem. Noveé vymezené plochy pro bydleni casteéné
nahrazuji tento Ubytek, soudet zastavitelnych ploch pro bydleni je ve zméné &.1 UP je presto mensi
nez byl v UP 2008.

- na zéklad¢ provéteni lokality Z1 uzemni studii bylo navrzeno rozsifeni plochy pro vystavbu RD na
navazujici izemi - na plochy 1DP a 1SO (je navrzena zména funkce na bydleni) a ¢ast tizemni
rezervy R2. Dlvodem je zejména ucelné a ekonomické vynalozeni prostiedkii na dopravni a
technickou infrastrukturu.

- vymezeni zastavitelné plochy pro bydleni u potoka BitySky (Z18) navazuje na zastavéné tizemi sidel
Osové Bitysky i Zablati.
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Zmeény vymezeni ploch pro rekreaci rodinnou u Tiidvorského rybnika byly provéfeny na zaklade
pozadavkil vlastnikii, plocha navazuje na zastavéné uzemi stdvajicich ploch rekreace a navazuje
na stavajici cestu.

Vymezeni zastavitelnych ploch pro zemédélskou vyrobu (ploch pro zeméd€lskou farmu) bylo
provéieno na zékladé pozadavku vlastnika a zadani zmény UP. Umisténi plochy je vazano na
navazujici obd€lavané zemédelské pozemky farmare.

Vymezeni novych zastavitelnych ploch nepredstavuje extenzivni nartist pozadavkd na vystavbu, ale
jedna se zmény vyvolané zménou dopravniho feSeni a novymi skuteCnostmi, které vyplynuly
ze zpravy o uplatiiovani uzemniho pladnu v uplynulém obdobi.

Vyvuziti ploch pro bvdleni v rodinnvch domech vymezenvch v platném dzemnim planu

Uzemni plan byl schvilen pred relativné kratkou dobou vroce 2008 (UP byl vydan
19. 8. 2008, opatieni obecné povahy nabylo G¢innosti 19.9. 2008).

V platném uzemnim tzemim planu jsou v obci vymezeny plochy pro bydleni v nékolika lokalitach.
V zasadé jsou v UP z roku 2008 vymezeny 6 ploch pro bydleni.

74 (1BR) — v plose byly postaveny 2 RD (velikost plochy 1,92 ha)
Z1 (2BR) — nevyuzito 2. etapa vystavby

72 (3BR) — v plose byly postaveny 3 RD (velikost plochy 0,94 ha)
Z3 (4BR) — nezastavéno

75 (5BR) — v plose byly postaveny 2 RD (velikost plochy 1,77 ha)
714 (6BR) - nezastavéno

Plocha Z4 (1BR): Plocha byla vymezena v enklavé nezastavéného uzemi mezi Skolou a hibitovem.
Na lokalitu byla zpracovana izemni studie, ktera zejména z diivodii efektivity zainvestovani lokality a
feSeni dopravniho napojeni navrhla rozsifit plochu smérem severnim a vychodnim (rozsifeni o plochy
IDP a 1SO a ¢ast uzemni rezervy R2). Plocha zatim neni vyuzita (kromé& 2 RD), vystavba bude
zahdajena, az bude umoznéna vystavba na celé rozsifené ploSe podle koncepce tzemni studie. Uvedena
plocha je zasadni rozvojova plocha pro vystavbu RD v obci.

Plocha Z1 (2BR): Velikost plochy je limitovana pielozkou I1/390. Plocha byla vymezena ve 2.
etap€ vystavby. Plocha neni zastavéna.

Plocha Z2 (3BR): Plocha s existujici dopravni a technickou infrastrukturou, kde probiha vystavba,
postaveno 3 RD, volné parcely pro cca 3 RD.

Plocha Z3 (4BR): Plocha ¢aste¢né vyuzita jako parcela RD ¢.p.164, volné parcely pro cca 2 RD.

Plocha Z5 (5BR): Plocha c¢aste¢né vyuzita zastavéno 2 RD, plocha vyzaduje vystavbu dopravni
technické infrastruktury.

Plocha Z14 (6BR): Plocha neni vyuzita, volné parcely pro cca 2 RD.

Vvhodnoceni potieby vvmezeni zastavitelnych ploch.

Vymezeni novych zastavitelnych ploch pro bydleni ve zméné ¢.1 a rozvaha o potiebé téchto ploch
vychdzi z nasledujicich predpokladi:

- predpoklada se migra¢ni nardst poctu trvale bydlicich obyvatel, nartstu odpovida i dosavadni trend
rastu od r. 1991 — 801 obyv., 2001 — 810 obyv., 2011- 856 obyv. (prognéza 2025 — 1000 obyv).

- predpokladd se snizujici se trend velikosti domdacnosti (r. 2011 — 2,90 ob./byt, progndza
r. 2025 — 2,7 ob./byt).

- predpoklada se vyuziti ¢asti stavajictho domovniho fondu pro rekreaci (odpad byt. fondu
pro rekreaci), odpad asanacemi je nevyznamny.

Prognéza potieby poctu byti:

Narust pocet trvale bydlicich obyvatel: 2011 — 856 ob., 2025 — 1000 ob., narust 144 ob.
Obyvatel/1 byt: 2,7 ob./1 byt

Potieby bytli pro narust poctu obyvatel: 53 byta
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Potieby bytli pro zmenSeni poctu obyvatel/byt : 21 bytl (zvyseni kvality bydleni z 2,90 obyvatel /byt
na 2,7 obyvatel /byt)

Potieba bytt pro odpad bytového fondu (rekreace): kvalifikovany odhad 10 byt

Potieba bytl celkem: cca 84 bytl

V UP po zméné &. 1 budou jsou vymezeny plochy pro cca 45 byti v RD v 1. etapé a cca 25 byt v RD
ve 2. etapé. Dale je vymezena plocha piestavba pro bytovy dim cca 10 bytd. Celkem tedy cca 80
bytl. Rozsah vymezenych zastavitelnych ploch vramci pfesnosti odpovidajici izemnimu planu
odpovida potiebé¢ .

Vymezené zastavitelné plochy pro cca 80 bytl lze i vzhledem k poloze obce v celorepublikové
rozvojové ose akceptovat i bez stanoveni etapizace.

Vyuziti ploch individudlni rekreace vymeznych v platném tzemnim planu.

V platném tzemnim pléanu jsou vymezeny navrhované plochy individuélni rekreace oznacené 1 RR az
6 RR. Plochy jsou vymezeny ve dvou lokalitach Tiidvorského rybnika v k.. Osova Bityska (IRR — 5
RR) a u rybnika Stépnice v k.u. Osova (6 RR).

Cislo Ploc;ha BPEJ Tridy Kultura Mlstop1sny Urcel Vyuziti
plochy v m ochrany nazev zaboru

IRR 21374 72914 111 Orna puda U Ttidvorského rybniku ~ Rekreace nevyuzito
2RR 1667 72944 V. Zahrady U Ttidvorského rybniku ~ Rekreace nevyuzito
3RR 2709 72944 V. gggg AVl Trdvorského rybniku  Rekreace nevyuzito
4RR 6029 72944 V. Orna ptuda U Ttidvorského rybniku ~ Rekreace nevyuzito
SRR 6327 72944 V. Orna puda U Ttidvorského rybniku ~ Rekreace nevyuzito
6RR 23788 75001 II1. Orna puda U rybniku St&pnice Rekreace nevyuzito

Osové Bityska

V lokalit¢ u Ttidvorského rybnika jsou vymezeny plochy na severovychodné od rybnika, mezi
rybnikem a trati. Na okraji chatové lokality je vymezena nejvétsi zastavitelna plocha 1 RR a dale jsou
vymezeny plochy v prolukach mezi vymezenym zastavénym tzemim rekreac¢nich chat (2 RR — 5RR).
Jihozapadné od rybnika nejsou vymezeny zastavitelné plochy, jsou vymezeny stabilizované plochy
rodinné rekreace. Vymezené zastavitelné plochy 1 RR — 5RR nejsou vyuzity.

Osova
V lokalit& u rybnika Stépnice je vymezena plocha 6RR. Zastavitelna plocha neni vyuzZita.

Oduvodnéni vymezeni zastavitelné plochy Z20 V Osové Bitysce.

Zastavitelna plocha Z20 (plocha individualni rekreace - RR) navrzena ve zméné &. 1 UP je vymezena
jako nahrada za redukci vyméry ploch 1RR a 1RZ (plocha Z8).

Jedna se plochu mezi stavajicimi plochami rekreace, navazuje na zastavitelné plochy pro individualni
rekreaci. Plocha je vymezena mezi existujici komunikaci a Ttidvorskym rybnikem, z hlediska
obdélavani zeméedélskych pozemkl tedy nezasahuje do ucelenym hond orné pudy a neztizi jejich
obd¢lavani. Plocha vyuziva lepsi dopravni pristupnost plocha na této stran¢ rybnika, dopravni napojeni
bude ze stavajici zpevnéné komunikace. V podminkach vyuziti plochy Z20 jsou stanoveny podminky
prostorového uspotadani (vyskova hladina zastavby a intenzita vyuziti stavebniho pozemku).
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Vyuziti ploch zemédélské vyroby v platném uzemnim planu.

V platném uzemnim planu jsou vymezeny stabilizované plochy zemédélské vyroby (VZ), a to 2 aredly
v Osové Bitysce a 1 statek v Osovém. Stavajici aredly a statek jsou vyuzity. Areal jizn€ od silnice 1/37
v Osové Bitysce je zastavén objekty pro zemédelkou vyrobu, areal severné od silnice je vyuzivan
kromé zemédélské vyroby v souladu s podminkami vyuziti plochy také pro nezemédé€lské Cinnosti —
sluzby vyrobniho charakteru a skladovani (autodoprava, vrakovisté). Do €asti tohoto arealu zasahuje
také plocha pro pielozku silnice 1/37. Zastavitelné plochy zemédélské vyroby nejsou v platném
uzemnim planu z roku 2008 vymezeny.

5. VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMIi VCETNE ZAKLADNI
INFORMACE O VYSLEDCICH TOHOTO VYHODNOCENI, VCETNE VYSLEDKU
VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI.

Krajsky titad, odbor Zivotniho prostfedi, ve svém stanovisku k zadani zmény konstatoval, Ze navrh
zadani Zmény ¢. 1 Uzemniho planu Osova Bityska nemiize mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné
lokality uvedené v narodnim seznamu evropsky vyznamnych lokalit (natizeni vlady ¢. 132/2005 Sb.)
ani ptaci oblasti.

Krajsky ufad kraje Vysocina, odbor Zivotniho prostfedi, jako pfislusny organ dle § 22 pism. b)
zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi a o zméné nekterych souvisejicich
zakonu ve znéni pozdéjsich predpisti nepozadoval vyhodnoceni vlivii zmény ¢.1 Gzemniho planu na
zivotni prostiedi.

Predlozeny navrh zadani zmény ¢. 1 nestanovi rdmec pro umisténi zamérdi, u nichz lze
predpokladat zavazné negativni vlivy na zivotni prostiedi. Zajmy ochrany zivotniho prostiedi a
vetejného zdravi lze prosadit standardnimi postupy podle zvlastnich predpist.

6. VYCET ZALEZITOSTI NADMISTNIHO VYZNAMU, KTERE NEJSOU, OBSAZENY
V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE S ODUVODNENIM POTREBY JEJICH
VYMEZENI.

V feseném uzemi jsou vymezeny zalezitosti nadmistniho vyznamu:
- PteloZka silnice 11/390
Silnice 11/390 zajist'uje dopravni napojeni obci na dalnici D1. Podkladem pro vymezeni plochy je

dopravni studie. Prelozka silnice zasahuje také do k.u. Zablati u Osové Bitysky, kde je tfeba zajistit
navaznost v UPD.

7. VYHOQNOCENi PREDPOI,(LADAI,\IYCH DUSLEDKU NAVRHOV,ANEHO ]
RESENI NA ZEMEDELSKY PUDNI FOND A POZEMKY URCENE K PLNENI
FUNKCE LESA.

Piedmétem zmény ¢&. 1 izemniho planu je zejména zapracovéani pozadavki vyplyvajicich ze ZUR
v platném znéni, zména vymezeni ploch a koridori silni¢ni dopravy, zména vymezeni zastavitelnych
ploch pro bydleni a ploch pro rodinnou rekreaci, vymezeni zastavitelnych ploch pro zemédélskou
vyrobu a zména vymezeni lokalnich USES.
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Zménou ¢. 1 byla provedena aktualizace zastavéného uzemi. Zastavéné Uzemi bylo vymezeno
podle zasad uvedenych vust. § 58 zak.¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist.

Zastavéné uzemi bylo aktualizovano k 31.3.2013. Jako podklad pro aktualizaci zastavéného izemi
byla pouzita ucelova katastrdlni mapa poskytnuté potizovatelem (03/2013).Jeji upfesnéni  bylo
provedeno prostiednictvim katastralni mapy zvetejnéné na www.cuzk.cz. Hranice zastavénych tizemi
je vedena ptevazné po hranicich parcel.

Zmenou ¢. 1 byla také zrusena etapizace vystavby v celém rozsahu.

Zmeénou €. | nedojde k velkému naristu zabiranych ploch.

Vyhodnoceni ucelného vyuziti zastavéného uzemi a zastavitelnych ploch je vyhodnoceno
v samostatné kapitole ¢. 4 odiivodnéni Uzemniho planu Osova Bityska.

ZASTAVITELNE PLOCHY NOVE NAVRZENE VE ZMENE &, 1

717 — Plocha pro bvdleni rodinné smi§ené
V puvodnim UP ¢ast uzemni rezervy R2.

Z18 — Plocha pro bydleni rodinné smiSené
Noveé vymezena zastavitelna plocha u potoka BitySka. Plocha zasahuje do melioraci.

Z20 — Plocha pro individudlni rekreaci

Noveé vymezena zastavitelna plocha u Ttidvorského rybnika.

Zastavitelna plocha Z20 (plocha individualni rekreace - RR) navrzena ve zméné &. 1 UP je vymezena
jako nahrada za redukci vyméry ploch 1RR a 1RZ (plocha Z8). Plocha Z20 ma vymeéru 0,8651 ha.
Redukce ploch 1RR a 1RZ maji vyméru 0,8500+ 0,3610 = 1,211 ha, dojde tedy ke sniZeni rozsahu
zastavitelnych ploch.

Plocha 720 je ptirozenym pokra¢ovanim a spojnici dvou stavajicich ploch individualni rekreace RR.
Vymezena plocha Z20 respektuje pfirozené hranice tvofené zjedné strany ucelovou komunikaci.
Druhy okraj je tvofen bfehovym porostem a samotnou vodni plochou. Nedojde tedy k naruseni
organizace zeméde€lského pudniho fondu a nevzniknou Spatné obhospodafovatelné zemédélské
pozemky. Redukci ploch 1RR a 1RZ dojde ke zkraceni dlouhych a uzkych parcel a oproti

v

platnému Gzemim planu vzniknou parcely s pfiznivéjSim pomérem stran.

721 —plocha zemédélské vyroby

Noveé vymezena plocha pro rodinnou farmu u Ttidvorského rybnika. Plocha zasahuje do melioraci.
Vymezeni zastavitelné plochy Z21 pro zemédélskou vyrobu bylo provéfeno na zakladé pozadavku
zadani zmény UP a podnétu vlastnika.

- Vplatném uzemnim planu jsou vymezeny pouze stabilizované plochy zemédélské vyroby (VZ),
zastavitelné plochy pro zemédélskou vyrobu nejsou vymezeny. Ve stavajicich zemédé€lskych
aredlech se nenachazeji nezastavéné nebo nedostatecné vyuzité pozemky v zastavéném Uzemi,
stavebni proluky a nelze ziskat stavebni pozemky zbofenim ptezitych budov a zatizeni. Z téchto
divodi je vymezena nova zastavitelna plocha pro zemédélkou vyrobu.

- Zastavitelna plocha Z21 je navrZena s ohledem na zachovani organizace zemédé€lského pudniho
fondu. Plocha respektuje existujici ucelové komunikace a vyuziva je k dopravni obsluze.
Vymezeni této zastavitelné plochy nevytvaii nepfistupné a obtizné¢ obdélavané zemédélské
pozemky. Zastavitelna plocha je umisténa pfevazn€ na piidach nizsi tfidy ochrany, minimalné
zasahuje do I. tfidy ochrany. Do plochy zasahuji ¢astecné pozemky s provedenymi melioracemi
(rozsah melioraci byl ptevzat z UAP), v podminkach vyuziti plochy je stanoven pozadavek
v podrobngj$i dokumentaci provétit rozsah melioraci a pfi zastavbé ploch zachovat jejich
funkénost na navazujicich zemédélskych pozemcich.

- Rozsah plochy je vymezen k realizaci zaméru umisténi zeméd€lské farmy pro bioprodukty.
Zamér majitele farmy piedpokladd umisténi objektd: prostory pro uskladnéni a zpracovani
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zeleniny, prostory pro Uschovu mechanizace, sklad obili, féliovniky na péstovani zeleniny a
sadby, prostory pro agroturistiku. Rozsah pozadavku vyplyva z uvedeného zaméru.

- Vystavba liniovych a smérovych staveb ztézujicich obhospodafovani pldniho fondu se
neptedpoklada, ptipadné budou realizovany pouze ptipojky inzenyrskych siti.

- Odivodnéni z hlediska ostatnich obecnych zajmii — soucasné provozy farmy jsou umistény
v aredlu zemédélného druzstva, kde je pro farmu nedostatek prostort pro skladovani produktt a
také nedostatek prostorti pro zemédé€lskou techniku. V sousedstvi biofarmy se nachazeji firmy,
které vytvaieji zcela nevhodné prostedi pro biofarmu a maji zcela odlisné zptisoby podnikani a
to: vrakoviSté a autodoprava. V tésné blizkosti aredlu se planuje silniéni obchvat, ktery
zkomplikuje provoz biofarmy. Je navrzeno pfemisténi farmy do provozné, hygienicky,
ekonomicky i esteticky vhodnéjsich prostorti v ndvaznosti na zemédélské pozemky biofarmy, coz
snizi zemédélskou dopravu v zastavéném tzemi a na frekventovanych komunikacich.

723 — plocha pro dopravu — parkovani
Navrzena plocha pro parkovisteé u hibitova. V ptivodnim UP stabilizovana ploch zeleng.

726 - verejné prostranstvi
Navrzené vetejné prostranstvi souvisejici s plochou Z19.

ZASTVAVITELNE PLOCHY ZMENOU & 1 UPRAVENE NEBO SE ZMENOU FUKCNIHO
VYUZITI

216 — plocha pro bydleni rodinné smiSené
V pavodnim UP zde byly vymezeny zastavitelné plochy 10S (plocha smiSena komer¢ni) a plocha
1DP (doprava — parkovisté). Bez nového zaboru zemédelské pidy. Zmeéna funkéniho vyuziti izemi

719 —plocha pro izemi rodinné smiSené
Uzemi bylo vymezeno pro zastavbu RD jiz v pivodnim UP, zménou dopravniho feSeni se tvar a
vyuziti plochy podstatn¢ zménily. Nejedna se o novy zadbor zemédélské pudy.

724 — plocha silni¢ni dopravy

Navrzena plocha pro prelozku silnice /37, v piivodnim UP zakresleno v men3im rozsahu. Na prelozku
byla jiz zpracovand dokumentace pro uzemni fizeni. Parcely jsou jiz v katastralni mapé odd¢€leny, ale
jesté nejsou vyjmuty ze ZPF. Zabor pro prelozku bude ¢init cca 9, 22 ha, z toho 8,50 ha zemedélské
pudy. Jedna se o hruby odhad. Pfesné vyc¢isleni zaboru je provedeno v dokumentaci stavby.

Plocha zasahuje do melioraci.

725 — plocha silni¢ni dopravy

Navrzena plocha pro pielozku silnice 11/390, v pivodnim UP byly prelozka v jiné poloze.

Pro posouzeni variant prelozky silnice I1I/390 byla zpracovana vyhledavaci studie II/390 Osova
Bityska, kterou zpracoval Silni¢ni projekt spol. s r.o., Sumavska 31, 602 00 Brno v bieznu 2011.
Varianta obsazena v UP 2008 je zde oznatena &. 2, varianta dle zmény &. 1 UP je ve studii oznadena
¢.3. Zabor pro komunikaci ¢ini 2,02 ha, z toho 2,00 ha zemédélské piidy. Jedna se o hruby odhad.
Predpoklada se mensi zabor. Plocha je navrzena ve vétsi §ifi, tak aby bylo mozno ji technicky
realizovat v §ifi dopravni plochy navrzené v izemnim planu.

Plocha zasahuje do melioraci.

KORIDORY DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY NAVRZENE VE ZMENE ¢&. 1

DKI1 - Koridor pro homogenizaci stavajici trasy silnice 1/37

Koridor je prevzat ze ZUR a ve zméné &. | je zpfesnén. Je navrzen v §ifce 100 m mimo zastavéné
uzemi a v zastavéném tzemi pak v §ifi dopravni plochy podle grafické ¢asti zmény uzemniho planu.
Koridor slouzi pro drobné&jsi vyskové a Sitkové upravy stavajici trasy silnice 1/37.
Pti ptipadnych upravach dojde k minimalnimu zaboru zemédélské pudy.
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DK2 Koridor pro pi‘elozku silnice 1/37 vCetné souvisejicich ploch

Koridor je prevzat ze ZUR. V tizemnim planu je vymezen koridor o $ifce 100 m podle grafické &asti
zmény uzemniho plédnu. Koridor slouzi pro mozné piipadné upravy navrhované dopravni plochy
vymezené ve zméné &. 1 UP Osova Bityska.

Koridory jsou vymezeny na ochranu uzemi pro realizaci dopravni infrastruktury. Piesnéj$i vymezeni
tras dopravni infrastruktury bude stanoveno v podrobn¢jsi dokumentaci.

TK1 Koridor pro nadzemni vedeni ZVN 400 kV R Mirovka - Velka Bites$

Koridor ptevzaty ze ZUR kraje Vyso¢ina. Je vymezen koridor o $ifce 300 m podle grafické asti.
Koridor je vymezeny na ochranu uzemi pro realizaci technické infrastruktury. Presnéjsi vymezeni
trasy technické infrastruktury bude stanoveno v podrobnéjsi dokumentaci. Pisobnost koridoru pro
technickou infrastrukturu kon¢i realizaci stavby.

V odiivodnéni ZUR je zabor zemé&délské pudy pro navrhované vedeni ZVN 400 kV vyéislen na
plochy patky stozaru — jeden stozar 100 m2 , ptredpokladané umisténi stozaru po 180 m.
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Obec: OSOVA BITYSKA
Klimaticky region: 7

PREHLED NAVRZENYCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF
ZASTAVITELNE PLOCHY NOVE NAVRZENE

VYMERA NAVRZENA K ODNETi v ha
¢isLo NAVRH TRIDA
LOK. FUNKENIHO VYUZITI BPEJ | OCHRANA ZEMEDELSKA PUDA POZNAMKA
ORNA ZAHRADY, TRAVNI OSTATNI CELKEM
CELKEM R
PUDA SADY POROSTY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Z17 | RODINNE DOMY 72901 I 0,3367 0,3367 - - - 0,3367
Z18 | RODINNE DOMY 76811 \Y; 0,2228 - - 0,2228 0,0120 0,2348 Meliorace v ploSe.
720 | PLOCHY REKREACE 0,8651 - - 0,8651 - 0,8651
z toho 72911 I 0,4603
75011 M 0,3129
76811 Y, 0,0919
PLOCHY ZEMEDELSKE 3,2750 3,2750 ) ) ) 3,2750 , ;
Z21 VYROBY 75011 ] 3,0169 Meliorace v plose.
72911 I 0,2584
723 | DOPRAVNI PLOCHA 72901 I 0,1338 0,1338 - - 0,0683 0,2021
726 | VEREJNE PROSTRANSTVI 75001 M 0,371 - - 0,371 0,094 0,465
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Obec: OSOVA BITYSKA
Klimaticky region: 7

PREHLED NAVRZENYCH LOKALIT Z HLEDISKA OCHRANY ZPF
ZASTAVITELNE PLOCHY UPRAVENE ZMENOU é. 1

VYMERA NAVRZENA K ODNETi v ha

¢isLo NAVRH TRIDA
LOK. FUNKENIHO VYUZITI BPEJ | OCHRANA ZEMEDELSKA PUDA POZNAMKA
ORNA ZAHRADY, TRAVNI OSTATNI CELKEM
CELKEM )
PUDA SADY POROSTY
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Z16 | RODINNE DOMY 72901 0,7361 0,7361 - - - 0,7361 Zména funkéniho vyuZiti
Z19 | RODINNE DOMY 4,3103 4,3103 - - 0,0388 4,3491 Zména funkéniho vyuZiti.
z toho 76401 I 1,9010
72901 \Y 2,1632
75001 Il 0,2461
724 | PRELOZKA SILNICE 1137 X 8,50 9,22 Zmena vymezeni trasy, meliorace
v ploSe.
N . Zmé i l
725 | PRELOZKA SILNICEII390 X 2,00 2,02 mena vymezeni trasy, meliorace

v ploSe.
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PozemKky urcéené k plnéni funkce lesa

Zastavitelné plochy navrzené ve zméné €. 1 nezasahuji do pozemktl urcenych k plnéni funkce lesa ani
do vzdalenosti 50 m od lesni pady.

Pouze piipadnd realizace vedeni ZVN 400 kV ve vymezeném koridoru TK1 si vyzada zasah
do pozemki lesni ptidy. Vedeni vSak bude umisténo pfevazné podél stavajiciho vedeni, kde bude
muset byt rozsifen stavajici prusek lesem . Pozemky pod vedenim vSak nebudou vyjmuty z PUPFL.

K zaboru lesni ptidy by mohlo také dojit pti uprave stavajici trasy silnice 1/37 ve vymezeném koridoru
TK1.

Vsechny tyto stavby jsou vefejné prospé§nou stavbou a jsou pievzaty ze ZUR kraje Vysoéina.
K ptesnému vycisleni zaboru lesni pidy dojde v podrobngjsi projektové dokumentaci jednotlivych
staveb.
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PRILOHA ¢&. 1
POSOUZENI ZIVOTNIHO PROSTREDI Z HLEDISKA NEGATIVNICH UCINKU

HLUKU Z DOPRAVY

Byla posuzovéana dil¢i pielozka silnice 11/390.

Podklady pro stanoveni piredpokladanych hladin hluku a ochrannvch hlukovych pasem:

1)
2)
3)

4)
5)

Udaje ze s¢itani silniéni dopravy z roku 2010.

Progndza intenzit automobilové dopravy (Technicky podklad ¢. 225).

Koeficienty riistu vyhledovych poctu vozidel dle TP 225 s ti¢innosti od 1. 7. 2010. (Prognoza
intenzit automobilové dopravy).

Hluk v zivotnim prostiedi. Novela metodiky pro vypocet hluku silni¢ni dopravy z roku 2005.
Natizeni vlady ze dne 24. srpna 2011 (Sbirka zdkonid ¢. 272/2011) o ochrané zdravi pted
nepiiznivymi ucinky hluku a vibraci.

Predpokladdané vyhledové intenzity dopravy od silnice 1I/390 jsou patrné z ptiloZzené tabulky €. 1.
Vlastni stanoveni predpokladanych hladin hluku v roce 2030 a znich vyplyvajicich hlukovych

ochrannych pasem je zakotveno v tabulce €. 2.

V ptiloze jsou rovnéz doloZena pravidla pro stanoveni pfipustnych hladin hluku dle ,Naftizeni

vlady ze dne 24. srpna 2011 o ochran¢ zdravi pied nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci”.
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Stanoveni pripustnych hladin hluku dle Natizeni vlady ze dne 24. srpna 2011 (Sbirka zakonu
¢.272/2011) o ochrané zdravi pired nepriznivymi uéinky hluku a vibraci

Zakladni hladina hluku ve venkovnim proStorU..........cceecvereerverceesveerieeseeneeseennenns 50dB (A)
e Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich
s vyjimkou tcelovych komunikaci a drah ...........cccoccoeiiiiiniiiiiie +5dB (A)

e Hluk na hlavnich pozemnich komunikacich v uzemi, kde hluk

z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem

z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich.

Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach,

v ochranném pasmu drahy............oooiiiiiiiiii e +10dB (A)

e Stara hlukova zat€z z pozemnich komunikaci a z drdzni dopravy .................. +20dB (A)
e Korekce na denni dobu
- den (silnice, drazni doprava)..........ccceeceeveereennnne + 0dB (A)

........................................................................................................................... - noc (silnice)

- noc (drazni doprava).......ccccceeeeeveeeeiiieneeneenieniene - 5dB(A)

Ptipustna hladina hluku pro novou bytovou zastavbu
podél verejnych komunikaci a denni dobu ..........ccoceeiiieiiiiiiniiiiie e 55dB (A)

Ptipustna hladina hluku pro novou bytovou zastavbu
podél hlavnich komunikaci, trati CD a denni dobu ..........ccccevieviiiiiiiiiiiniiiieiees 60 dB (A)

Piipustnd hladina hluku pro bydleni podél hlavnich komunikaci, trati CD,
kde piisobi stard zatéz z pozemni dopravy a denni dobu...........cccceevviriiiiniinienienes 70 dB (A)

Pfipustna hladina hluku pro novou zastavbu podél vetejnych
pozemnich komunikaci @ no€ni dobU........cceeriieiiiiiiieieieeee e 45 dB (A)

Pfipustna hladina hluku pro novou bytovou zastavbu podél hlavnich
komunikaci a pro noCni dODU ........cc.eeviieiiiiieiieee e 50dB (A)

Piipustna hladina hluku pro bydleni podél trati CD, kde ptisobi
Stard Zat€Z a NOCTT AODUL......eeiuiieieieiee e 65 dB (A)

Ptipustna hladina hluku pro novou bytovou zastavbu
podél trati CD a NOCNT dODU ......ovieieiieiee e 55dB (A)
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INTENZITY DOPRAVY

TAB. ¢. 1
OZNACENI SILNICE UDAJE SGITANi DOPRAVY PREDPOKLADANA INTENZITA PREDPOKLADANA INTENZITA SKUTECNY POCET SKUTECNY POCET PROCENTNI
JUSEK SILNICE - KRIZOVATKY/ Z ROKU 2010 DOPRAVY V ROCE 2020 DOPRAVY V ROCE 2025 VOZIDEL VOZIDEL PODIL
(KTERE PROJEDOU (KTERY PROJEDE L
] ) ) o TEZKYCH
POCET DOPRAVNICH POCET DOPRAVNICH POCET DOPRAVNICH PO KOMUNIKACI) ZA PRUMERNOU VOZIDEL
PROSTREDKU PROSTREDKU PROSTREDKU ROK 2025 hod.)
“ B INTENZITA INTENZITA INTENZITA
cisLo POPIS USEKU ZA 24 hod. DOPRAVY ZA 24 HOD. DOPRAVY ZA 24. hod. DOPRAVY
USEKU — — — DEN NOC ’ B ,
TEZKA | OSOB. | MOTO- | ZA24.hod. | TEZKA | OSOB. | MOTO- | ZA24hod. | TEZKA | OSOB. [ MOTO- |ZA24hod.| |42 00 hod. - | od 23.00 hod.- | DENNNi | NOCNi | sou€. | VYHLED
voz. | AUTA | cykLy vOz. | AUTA | CYKLY voz. | AUTA | cYKLy do 23.00 hod. | do7.00 hod. STAV
W 1141 93 71 12
ILNICE |l
1 | SILNICE /390 190 | 807 | 9 | 1006 | 196 963 1159 | 198 1036 1234 |S| 962 74 60 9 | 189 | 160
USEK 6 - 3878
S| 179 19 11 3
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STANOVENi OCHRANNYCH HLUKOVYCH PASEM OD KOMUNIKACI, dle metodickych pokynt pro navrhovani obci z hlediska ochrany

obyvatelstva pired nadmérnym hlukem z pozemni dopravy

TAB. &. 2
PRIPUSTNE HLADINY . )
Oznageni silnice KOREKCE HLUKU DLE NARIZENi | OCHEARNE HLUKOVE
VLADY ZE DNE O vm dle
3 ~21. LEDNA 2004 memnice i
ki VYPOCET HODNOTY , X" AL
g 2 v OSTATNi VENKOVNi PROSTORY
>
® 8 o B 2 3 4 1 2 3 4
£ FV. s v il 3 2
8 x oA > S |22 523 st |52
S Popis useku < S S KOEFICIENTY 2 |R:s 5 28] s<s 28 |28
X P ] FV 1] © dB ) o6 < E I ] go €S
= komunikace ‘N NA ) S il s |2 §3]|3%T @ e ]
3 o > S (A) « | 8= o | 85§ 8z |23 > | 8¢ 8=
£ > £ | e z|=5_ | 88 |g£ |[28]|258[88 |25 |28
$ 83 s | 3 <|<5%| 35 |58 |ns|c5s(38|85 [ms
3 8 [e< 2 S s¥3| 25 |55 |E8]|¢=2(25|5° |5~
x |l T |aws x [ Q¢ £ x > N o5s|Ee| &> N
® Sl 7 |=N ® s F1 F2 | F3 | X=F1.F2.F3 K1 |K2|K3| @ |885| €5 |282 85|82 cs|=c |58
3 3| o |EE 2 9 Zles5| 82 [z9s(2%5]|258 |88 |8%
> |0 o L £ =} ol|3Ls o £ cS5|[38|L28%| o5 | =8 s S
) |l = |82 oA ° £ v |5g3| 28 |[€E5 || 2¢g|25|2E _|=%E
2 A ) 5"6 -8 2 N?:’% x 2 >2E|ws2 xg: s5|=22|e2
=t Ea € €3 £
O [ o |lx 2 o a X o e R AR ENEREE A ERE R R
a a|na Lna S2co Ic Exo|lox|ITc=s|T>5|Txc|nx
3 s 9 0,00082086 | 74,1 sgo| M- 1a | 1 50 10
-6 % 856 276,3 ; 1198786,8 |50,7
1 SILNICE 11/390 i 3 0,00212130 80,2 asf.
ROKK 2025 | & | 60 0,00075450 | 74,1 L.
5 5-6 % 1,4 1 60 0
= 0.00223600 | 802 | ast 37391356 5234789,8 |57,0
g| 8 h.
< <z( asf.
c| 3 hl.
S=
M asf.
g| 8 h.
c <z( asf.
c é hi.
M asf.
gl 3 hi.
c <z( asf.
s é hl.
© 2 asf.
Vysvétlivky:

F1 - FAKTOR VLIVU RYCHLOSTI A PODILU NAKLADNICH AUTOMOBILU A AUTOBUSU

F2 - FAKTOR VLIVU PODELNEHO SKLONU NIVELETY

F3 - FAKTOR VLIVU POVRCHU VOZOVKY

Y =10.logX - 10,1

-41 -

K1 - VLIV PRILEHLE SOUVISLE ZASTAVBY
K2 - VLIV SPOLUPUSOBENI VETSIHO POCTU ZDROJU HLUKU
K3 - VLIV ZELENE




PRILOHA C. 2
Vyrokova ¢ast puvodniho tzemniho planu s vyznaéenymi zménami.

A.1 VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi
ReSenym Uzemim je administrativnd spravni Uzemi obce Osova Bityska, zahrnujici
katastralni uzemi Osové BitySky a katastralni uzemi osady Osové. Na katastru Osové
v pribéhu pofizeni navrhu uzemniho planu Katastralni ufad vypracoval novou verzi digitalni
katastralni mapy s upravou hranic parcel v¢. jejich kompletniho pfec€islovani. Na tuto novou
mapu byl jiz v navrhu Gzemni plan dodateéné upraven.

V Uzemnim planu obce Osova Bity3ka jsou na katastru obce vymezeny stavajici lokality, jez

tvofi v souhrnu :

- zastavéné uzemi jadrove obce, které tvori jeden jednolity celek,

- zastavéna Uuzemi dvou samostatné situovanych vyrobnich, puvodné zemédélskych arealu
spole¢nosti AGRO Zabilati,

- zastavéné uzemi arealu Cistirny odpadnich vod,

- zastavéna uzemi ploch a objektu technické vybavenosti

- zastavéné uzemi osady Osova,

- zastavéné Uzemi kachni farmy na bfehu rybnika St&pnice

- zastavéna uzemi u Tridvorského rybnika — samota Tfi dvory, a pozemKky individualni
rekreace

- zastavéné uzemi skladky TKO

- zastavéna uzemi nékolika malych izolovanych lokalit bydleni, resp.obanského vybaveni
(Galerie Sypka),

- zastavéné uzemi malé €asti obce VIkov, nachazejici se na k.u. Osové Bitysky.

Zastavéna uzemi jsou vymezena graficky ve vykresové Casti a to na samostatném vykrese
s ndzvem 1 Vykres zakladniho ¢lenéni spolu s navrhy zastavitelnych ploch, ploch pfestavby
a uzemnich rezerv, a dale pak na hlavnim vykrese ozn. 2, na koordinaCnim vykrese ozn. 4,
vzdy v méfitku 1 : 5000.
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A.2 Koncepce rozvoje uzemi obce, ochrany
a rozvoje jeho hodnot

2.1 ZAKLADNI TEZE KONCEPCE ROZVOJE OBCE
(navaznost na strategické a rozvojové plany)

Osidleni na feSeném uzemi se historicky utvafelo ve dvou lokalitach, jez tvofily pivodné
obec Osova BitySka a osada Osova s vrchnostenskym sidlem na zamku v Osové. Obec
Osova BitySka zalozena na jiznim svahu udoli Ficky BitySky tvofi s obci Zablati, zaloZzenou
na prot&jSim severnim Uboci udoli, vyznamnou sidelni jednotku v mikroregionu, kam spaduiji
obyvatelé okolnich malych obci za vybavenim a zakladnim Skolstvim, omezené za
pracovnimi pfilezitostmi v zemé&délské prvovyrobé i ve sluzbach. Vyznamnou slozkou uzemi
obce jsou pfirodni krajinné a rekreacni lokality, situované do blizkosti rybniku.

Z hlediska posouzeni hodnot  Zivotniho prostfedi, hodnot ekonomickych a socialni
soudrznosti patii obec mezi venkovska sidla stfedni velikosti (velikostni kategorie do 1000
obyvatel), v minulosti hospodarsky vyhradné orientovana na zemédélskou velkovyrobu jak
rostlinnou, tak Zivocisnou. Vedle téchto dnes jiz omezenych zemédélskych aktivit je vétSina
ekonomicky aktivnich obyvatel odkazana na kazdodenni vyjizdku za praci i za vySSim
obCanskym vybavenim s vyjimkou zakladnich sluzeb do blizkych i vzdalengjSich
pramyslovych center. Obec trpi nedostatkem nezemédélskych podnikatelskych aktivit
s dusledky na nizkou zaméstnanost v obci, i na pfijmy do obecniho rozpoctu.

Obec lezici na dopravni kfizovatce silnic I.tf. €. 37 a Il. tf.6. 390 na trase celostatniho
Zelezni¢niho koridoru Brno-KFfizanov-Praha, plnila v minulosti stfediskové funkce pro okolni
malé obce. | v sou€asnosti jsou mezisidelni vazby a spadovost do obce trvalého charakteru.
Uzemi obce je soudasti Uzemi byvalého okresu Zdar nad Sazavou a v soudasnosti
zacdlenéna do mikroregionu Velkobite§ského. Uzemi obce je zahrnuto do feSeni uzemniho
planu VUC kraje Vysoé&ina ( zpracovatel Urbanistické stfedisko Brno).

Z nadfazenych rezortnich dokumentaci byla pfevzata trasa pfelozky st. silnice €. 1/37 (D1 -
Velka Bite§ — Zdar n.S. (RSD Brno, Dopravoprojekt Brno, 1996 v tpravé z listopadu 2007),
Dale trasy a zafizeni realizovaného VTL plynovodu (Gasag Brno, 1996). Ze zpracovaného
okresniho generelu USES byly do UP obce pievzaty plochy a stanoveny regulativy pro
vyuzivani ploch lokalnich a regionalnich biokoridor( a biocenter.

Sidelni struktura na katastru obce sestava z vlastni jadrové obce tradi¢niho venkovského
typu, z venkovské osady Osova (byvalé panské sidlo) a z puvodné zemédélské samoty u
Tridvorského rybnika. Lokalita u rybnika byla doplnéna pozdé&ji o chatovou kolonii. Od roku
1999 je obec samostatna, kdy se rozpadl administrativné spravni celek obci Osova Bity3ka,
Zablati, Skfinarov a Orechov.

V navrhované urbanistické koncepci uzemniho planu obce je zohlednéna a dale posilovana
uloha Osové BitySky jako spadové obce v mikroregionu na useku mezisidelni délby aktivit.
pracovnich pfileZitosti, pro rozvoj venkovského i pfiméstského typu bydleni, s doplnénim
chybéjiciho ob&anského vybaveni, stanovit podminky a regulativy pro utlum zemédélskych
aktivit v zemédélské zivocisné vyrobé a podporovat rozvoj novych podnikatelskych aktivit na
vymezenych vyrobnich plochach i rozvoj cestovniho ruchu a individualni rekreace,
zohlednujici ochranu krajinného a pfirodniho potencialu uzemi.

Navrhovany Uzemni rozvoj v ramci feSeného Uzemi zahrnuje tfi hlavni prostory. Prostor
jadrové obce jako hlavni rozvojovy prostor, regeneracni opatfeni v prostoru osady Osova a
rozSifeni rekreaCniho arealu u Tridvorského rybnika. Atraktivita obce a jejich lokalit pro
rozvoj vystavby v Uzemi je ve znaéné mife podminéna odstranénim negativnich U¢inka z
tranzitujici dopravy, ktera predstavuje znaCnou zatéz pro zivotni prostiedi, zejména
v postizenych obytnych Castech v zastavénych uzemich jadrové obci a v osadé€. Navrh
uzemniho planu vhodné vyuziva upravy v nadmistni komunikacni siti planované
v dokumentaci nadfazeného uzemniho celku, které dale doplfiuje. Navrh sou¢asné navazuje
v lokalizaci zastavitelnych uzemi na stavajici vybudovany systém technického vybaveni a
inzenyrskych siti na spravnim uzemi obce.
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V urbanistické struktufe obce sehrava dulezitou ulohu funkce individualni rekreace a to
v lokalitach u Tridvorského rybnika a ¢aste¢né také v osadé Osova. Navrh uzemniho planu
feSi omezeny uzemni rozvoj v obou lokalitach pro individualni formy rodinné rekreace,
doplnéné novym arealem sluzeb cestovniho ruchu v zoné u Tridvorského rybnika na
plochach v majetku statu.

Plochy a pozemky oznadenych pfirodnich lokalit a vymezené USES budou chranény pred
zaborem pro vystavbu, s vyjimkou tras liniovych inz. siti.

Urbanisticka koncepce navrzena v uzemnim planu obce je zalozena na vyhodnoceni
silnych stranek a na hodnotach, jez jsou formulovany do zakladnich tezi :

1. Postaveni obce v sidelni struktufe mikroregionu a planovany rozvoj dopravni
infrastruktury s pozitivnimi dasledky na kvalitu prostfedi a na obsluznost obce i na
dostupnost regionalnich center.

2. Uzemni rozvoj zaloZeny na limitovanych dvou rozvojovych osach a na koncepci
dvou spolecenskych center v jadrové obci (puvodni naves a nové Skolni namésti).

3. Ve funkéni struktufe dosahnout proporcionalni nabidky v plochach pro podnikatelské
aktivity, pro bydleni s preferenci jeho pfiméstskych forem a pro rodinné formy
rekreace.

4. Zajistit ochranu a noveé vyuziti historickych nemovitych pamatek a hodnoty krajinného
razu ke zvy3eni socialni koheze obyvatel a navstévnické atraktivity v cestovnim
ruchu.

Koncepce rozvoje kraje Vysocina pocita s rozvojem dopravni infrastruktury v mikroregionu,
coz se vyznamné projevi na dopravnim zpfistupnéni obci a tim i na moZnostech jejich
budouciho rozvoje. Zejména planované upravy na vyznamném dopravnim tahu silnice 1/37
vedené od Brna a z dalnice D1 ve sméru na Zdar nad Sazavou zlep$i dopravni dostupnost
mikroregionu a mohou zvysit i pfisun investic do vyuZiti uzemi..

rozvojovou osu OS6 (dalnice D1), koridor VRT 1 i koridory a plochy technicke infrastruktury
uvadéné v Politice uzem. Rozvoje CR.

2.2 HLAVNI CILE ROZVOJE

Byly stanoveny pro uzemni plan v dokumentu Zadani uzemniho planu obce Osova Bityska,
feSeny v konceptu uzemniho planu a jejich splnéni potvrzeno v navrhu uzemniho planu.

Hlavnimi cili FeSeni tzemniho planu jsou :

- vytvofit podminky ke stabilizaci a koncentraci mistni populace vobci a v
mikroregionu,

- posilit postaveni obce jako centra mikroregionu zvySenou nabidkou ploch pro rodinné
bydleni, nabidkou pracovnich mist v podnikani a nabidkou chybéjicich zafizeni
obcanského vybaveni,

- vyuzit nadfazenych zamérl, nadmistnich a regionalnich investic do dopravnich
zafizeni planovanych na katastru obce k iniciaci rozvojovych program( v obci,

- zvysit podnikatelskou atraktivitu obce, vyuZzit typicky pfiméstsky obytny, rekreaéni a
ekologicky potencial krajiny v souladu s ochranou jejich vyznamnych krajinnych
utvard a prvkd k rozvoji cestovniho ruchu jako specifické formy podnikani,

- podnitit zajem investor( i navstévniku o prostor celého mikroregionu pomoci zvyseni
nabidky k vyuZiti kulturné historickych a rekrea¢nich hodnot na uzemi obce.

Konkrétné to znamena navrhnout v uzemnim planu a stanovit:

- rozvojové plochy vhodné pro podnikani a pro rodinné bydleni, rodinnou rekreaci a
cestovni ruch, jakoz i pro rozvoj chybéjici spoleCenské infrastruktury,

- koncepci rozvoje dopravni sité a doplnéni chybgjici technické infrastruktury na mistni
urovni s vyuzitim moznosti, jez nabizi pfipravovany rozvoj nadfazenych systému
komunikaci i technické infrastruktury,
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ochranu, revitalizaci a rozvijeni svébytnych pfirodnich hodnot krajiny,

ochranu vyznamného historického a kulturniho charakteru obce a jejich
pamatkovych objektd, v€. dochovanych areald zamku a panského dvora i objektu
byvalé sypky v osadé Osova,

regulacni podminky pro vyuzivani ploch, limity pro vystavbu, zasady feSeni dopravy,
systému technického vybaveni a Zivotniho prostfedi v obci.

Urbanisticka koncepce zahrnula i navrhy na feSeni problematiky ochrany krajiny a
uzemniho systému ekologické stability.

Cile ochrany a rozvoje pfrirodnich a krajinnych hodnot

podpora projektll realizace vefejné a krajinné zelené, predevSim realizace
skladebnych &asti USES

zvySeni biodiverzity a obnova ekologické rovnovahy — obnova a zakladani biotopu
podpora systém( protierozni ochrany

obnova krajinného razu (estetické vegetacni prvky)
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A.3 Urbanisticka koncepce, vymezeni zastavitelnych
ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

3.1 UZEMNi PRUMET CELKOVE KONCEPCE ROZVOJE UZEMi A
OCHRANY JEHO HODNOT DO KONCEPCE URBANISTICKE

Navrh uzemniho planu obce pfedklada komplexni feSeni funkéniho vyuziti Uzemi katastru
obce, jak nezastavéného, tak zastavéného a zastavitelného. Z hlediska uzemniho rozvoje se
soustfeduje do lokalit jadrové obce, osady Osova a do okoli Tfidvorského rybnika.

Resené katastralni tzemi neni Gzemim zajmu statni pamatkové péée ve smyslu zakona &.
20/1987 Sh., ale je uzemim s moznymi archeologickymi nalezy. Pfi €innosti v izemi je tfeba
respektovat kulturni pamatky v&etné jejich prostfedi (zamek v Osové a zameckou oboru), a
dalSi evidované nemovité kulturni pamatky a fidit se vySe uvedenym zakonem o pamatkove
péci.

Uzemni rozvoj v uvadénych trech lokalitach je navrzen jako funkéné diferencovany, do tfi
hlavnich prostor(, v nichz vyuzZiva jejich silné stranky vytvafi podminky pro FeSeni jejich
problémd.

Jadrova obec a jeji urbanisticka struktura i technicka infrastruktura spolu se zménami
v dopravni infrastruktufe vytvareji nejvhodné&jSi podminky pro akceleraci rozvoje rodinného
bydleni, zejména pfiméstského typu a rozvoje vyrobnich aktivit na novych souvislych
plochach vzajemné prostorové oddélenych.

Uzemni plan predpoklada stabilizaci a postupnou regeneraci jadrového tizemi obce, kde byla
nedavno realizovana parkova Uprava navsi na misté asanovaného objektu plvodni budovy
zakladni Skoly. Pro spojeni obou spoleCenskych center, puvodni navsi a navrzeného
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Skolniho namésti pred novou zakladni $kolou je dileZité navrzené dopravni zklidnéni
celého jadra obce.

Osada Osova stabilizovana ve své historické urbanistické struktufe a krajinném ramci nema
potencial pro rozvoj bydleni. Je proto v navrhu uzemniho planu vyhrazena pro stabilizované
rodinné bydleni venkovského typu (hospodarské) v kombinaci s tvorbou podminek pro
rozvoj cestovniho ruchu (nové smiSené funkéni vyuZiti nemovité kulturni pamatky zamku a
obory, sezénni aktivity u vodni plochy rybnika Stépnice) a omezené i pro rozvoj jiz zalozené
rodinné rekreace pfi zachovani stavajicich pfirodnich a kulturnich hodnot Uzemi a zastavby.
Rekreaéni zéna u Tridvorského rybnika, vznikla spontanné v minulych desetiletich jako
chatova kolonie pfevazné na lesnich pozemcich, skyta potencial omezeného rozvoje
rodinné rekreace i drobnéjSich forem cestovniho ruchu a to bezkonfliktné s krajinnym razem.
Navrhovana uzemni reorganizace zony spojena s dostavbou proluk a zéasti i zastavbou
volnych pozemku je pfilezitosti zavedeni regulace v rekreanim vyuzivani uzemi a tim i pro

kvahtatlvnl zmeny vbudoucnu Obee—jiz—potidila—teneepi—tzermnihe—planu—=ony—a—pe

4 hIedlska ochrany krajinného razu se koncepce rozvoje soustredUJe na obnovu harmonické
krajiny, na mirné zvinénych odlesnénych navrSich a ploSinach. PfedevSim se jedna o
reallza0| nefunkcnich skladebnych casti Iokalnlho USES—b{GGentFa—<3—4—I=BG—BREZ.LNKoA—a

3.2 NAVRH PLOSNEHO | PROSTOROVEHO USPORADANI UZEMi

Uzemni rozvoj jadrové obce :

Uzemni rozvoj Osové Bitysky jako jadrové obce v podstaté nema variantni feseni, coz
potvrdil zpracovany a projednany koncept Gzemniho planu. Uzemni nabidka novych ploch
v okoli obce je omezena na jihu a jihozapadé polohou obce na hranici katastru, kterou tvofi
ficka BitySka. Na severu obce je vyuziti volnych ploch limitovano planovanou trasou
obchvatu silnice 1/37, jejiz nové obestavéni se jevi jako nevhodné i vzhledem ke koridoru,
vymezenému ochrannym pasmem celostatni Zeleznice. Vychodni sektor obce skyta
omezené uzemni rezervy, jejich vyuziti zejména pro bydleni je také limitovano ochrannymi
pasmy stavajiciho hrbitova a negativnimi ucinky z aktivit ZivocCiSné zemédélské vyroby na
stavajicich plochach byvalého zemédélského druzstva.

Urbanisticka koncepce rozvoje uzemi a zastavby obce Osova BitySka je zaloZzena na zasadé
kontinualniho rozvoje obce ve dvou dominantnich smérech to na principu reorganizace a
doplnéni soustavy funkénich ploch, vyplynuvSich ze zmén v systému nadfazenych
komunikaci v jadrovém uzemi.

Rozvoj celé obce je tak formovan na nové poloze kfizeni smérd dvou nadfazenych
komunikaci silnice 1/37 a 11/390, které se v navrhu Uzemniho planu zméni z patefnich
prijezdnych komunikaci v obci na tangenty, vedené dusledné po obvodu zastavitelnych
uzemi obce a bez pfimé obsluhy pfilehlych uzemi.

Toto nové uspofadani tranzitni nadmistni dopravy umoznuje eliminovat negativni ucinky
z prujezdni dopravy jadrovym Uzemim obce a sou€asné pomaha vymezit nové rozvojové
prostory.

Vlastni urbanisticky rozvoj jadrové obce je koncipovan do dvou rozvojovych smérl, a to do
severozapadni osy a do jihovychodni osy a je nové omezovan polohou navrzené trasy
prelozky silnice 1/37 a nové i trasou silnice 11/390 po jejich vymisténi z jadra obce, jakoz i
ochrannymi pasmy dopravniho koridoru. Pfitom jsou v navrhu respektovany a dale
posilovany stavajici civilizacni i krajinné hodnoty a silné stranky uzemi. V jadrové obci se
jednd o hodnotu rostlé urbanistické struktury jadrové obce, rozvijené v minulosti na
hvézdicovém koncentrickém pldorysu s hlavni dominantou farniho kostela a gotické véze
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s historickym opevnénim na centralni navsi. V navrhu uzemniho planu je hlavni rozvojova
koncepce obce zalozena na dualnim spoleCenském prostoru, ktery je vedle tradi¢niho
prostoru navsi pfedstavovan arealem nové vybudované zakladni Skoly na vychodnim okraji
stavajici zastavby. Tato poloha vytvafi v prostorové struktufe jadrové obce potencialni
druhou dominantu, podporujici koncentraci spoleCenského zivota vobci s
pfimou navaznosti na jihovychodni rozvojovou osu.

Koncepce rozvoje bydleni respektuje ve vychodnim sektoru stavajici polohu hibitova a
pozadavek na jeho rozsifeni, v€etné nezbytnych dopravnich a provoznich ploch (pfijezd a
parkovaci stani pro navstévniky) a vregulativech stanovi omezeni pro funkéni vyuziti
pfilehlych uzemi, vyplyvajici z existence ochranného pasma . Jedna se o navrh pasu vzrostlé
izolacni vefejné zelené s charakterem parku a o Uzemni omezeni alokace aktivit, jez by
narusily pietu mista.

Uzemni rozvoj osady Osovid

V osadé Osova je pfedmétem zajmu Uuzemniho planu revitalizace arealu nemovité kulturni
pamatky zamku a zamecké obory, zejména z hlediska nového vyuziti arealu a to
s omezenimi vyplyvajicimi ze zdkona o pamatkové péci. Krajinny raz neohrozi a vhodné
vyuzije navrhované limitované rozsifeni lokality rodinné rekreace. Stav historicky zalozené
urbanistické struktury v hodnotném krajinném ramci s plochami rybnikd a lokalitami rodinné
rekreace v celé osadé i v arealu byvalého panského dvora |ze povaZovat za stabilizovany a
je v navrhu respektovan. Vyjimkou je pratah st. silnice [1/390 osadou, vykazujici dlouhodobé
dopravni zavady.

V osadé Osova jsou navrzeny k regeneraci a novému smiSenému komerénimu vyuziti
budovy zamku a pfilehlé objekty. Koncepce pocita se uchovanim a pamatkovou ochranou
budov, Cetné pozemkl zameckého parku. Tyto budou vyuzivany soukromym maijitelem
v souladu s pozadavky pamatkové péce, nebot patfi mezi nemovité kulturni pamatky.
Zastavba puvodniho panského dvora prochazi postupnou regeneraci a obnovou, jak pavodni
vyrobni objekty lihovaru, tak i vefejny prostor (détské hfisté). Funk&ni vyuziti panského dvora
jako smiSené pro vyrobni sluzby a pro hospodaiské bydleni je v osadé stabilizovano.
Uzemni plan navrhuje rozsitit stavajici plochy rodinné rekreace na sousedni volné pozemky
ZPF, doplnit vefejna zafizeni v osadé o plochu sportovniho hfisté na jihovychodnim okraiji,
které bude slouzit jednak obyvatellm osady i rekreantim. V pfipadé obnovy stavajicich
stavebnich fondl je navrzena Sitkova Uprava trasy st. silnice 11/390, jez na pratahu osadou
vykazuje dvé mista dopravnich zavad (nedostatecna Sitka ul. profilu, nedostate¢na
rozhledova pole).

Uzemni rozvoj areélu rekreace u Tridvorského rybnika

Rekreaéni zéna pro individualni rekreaci v lokalité¢ u TFidvorského rybnika bude dopinéna o
novou zastavbu pro individualni rekreaci na vymezenych plochach, mimo ochranné pasmo
lesa a Zeleznice a nové je navrzen na jiznim okraji rekreacni areal poskytujici stravovaci a
ubytovaci sluzby navstévnikim (autokempink, Satna, vefejné WC). Z vefejnych investic je
navrzena realizace sbérného parkovisté pro navstévniky pod rybnikem a stavba vyhyben na
ucelové pfijezdové komunikaci do rekreacni zény. Samota Tfi dvory, dnes vyuzivana také
pfevazné k individualni rekreaci je stabilizovanou zénou, rozvoj sluzeb cestovniho ruchu
(vefejné stravovani, sluzby turistické) je pfFipustny v hranicich vymezenych plochou pro
vefejna zafizeni.

Utvareni stabilizovaného uzemi jadrové obce

Obec bude rozvijena také intenzifikaci stavajiciho jadrového uzemi. V ném predstavuje
poloha nové zakladni Skoly také zaklad pro novy a v obrazu obce v pofadi druhy dominujici
prostor. Tento prostorovy fenomén, ktery predstavuje vedle pluvodni navsi v jadrovém tzemi
obce misto koncentrace vefejnych aktivit a spoleCenského Zivota v obci je podporen
navrhem na vystavbu polyfunkéni (viceucelové) sportovni haly — télocviény v arealu zakladni
Skoly a dale novymi plochami, vy&lenénymi pro bydleni vrodinnych domech,
dopln&nymi vefejnym vybavenim a sluzbami a navrhem vefejného prostoru Skolniho
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namésti s vyhradné péSim provozem. Pristupové trasy, které povedou k zakladni Skole
budou provozné reorganizovany na principu pésich cest, event. se smiSenym provozem,
avsak s prioritou pésich (systém obytnych ulic).

Soucasti navrhu je také prestavba objektu matefské Skoly na obecni bytovy dum po
prelozeni provozu Skolky do objektu zakladni Skoly a stavba viceucelové sportovni haly
v arealu zakladni Skoly, jeZ spolu s roz§ifenim plochy hibitova a plochami dopravni obsluhy
tvofi souéast verejnych staveb.

Princip dopravniho zklidnéni na stavajici siti komunikaci v obci, uplatnény v urbanistické
koncepci rozvoje obce predstavuje novy a vyznamny kvalitativni pfinos ke zlepseni zivotniho
prostfedi a bezpeénosti obyvatel. TaktéZz navrzené péSi propojeni zapadniho sektoru
s plvodni navsi, vedené po okraji pozemku farské zahrady, pfispiva k provoznimu oziveni
navsi a zkracuje dochazkové vzdalenosti z rozvojového sektoru zapad smérem k navsi a k
zastavce vefejné dopravy.

Spojeni tradiénich kulturnich hodnot v zastavbé obce s novou vystavbou pro rodinné bydleni
dava prostoru feSené obce impuls a posouva obytny charakter obce smérem k typlm lokalit
pro pfiméstské bydleni, ktery vice odpovida soucasnému vyvoji a orientaci venkovské
populace, preferujici zdravé bydleni v pfirodé, které vSak nevylu€uje pfipadné zastoupeni i
venkovskeé bydleni i se zemédélskymi samozasobitelskymi aktivitami.

Se zménami ve zplsobu venkovského zivota souvisi i vy$Si zajem o rizné formy rekreace a
traveni volného &asu v krajingé, zejména s orientaci na pohybové a sportovni aktivity a
zarizeni pro hry déti i dospélych, coz navrh uzemniho planu akceptuje a aktivné fesi.

Navrh koncepce sidelni zelené :

Na uzemi obytné zdény jadrové obce sehrava vyznamnou roli vzrostla vefejna zelen na navsi
v centru obce, dale vefejna zeleh u hibitova.

V navaznosti na novou obytnou zdénu v lokalité V liStokach je navrZzeno rozSifeni vefejné
parkové zelené na ploSe stavajicich lad. Soucasti plochy vefejné zelené je vodni plocha
umisténa v dolni ¢asti byvalého pramenisté a nékolik periodickych tani, které se Castec¢né
nachazeji v nivé drobného vodniho toku, ktery byl v minulosti nevhodné upraven. Jejich
zacClenéni do krajiny je zcela pfirozené neni v rozporu s jinymi zaméry obce a je rovnéz
sou&asti USES (interakéni prvek plosny).

Opatfeni bude mit vedle protierozniho Gc€inku, hlavné biologicky charakter. Doplnéni
chybéjici ¢asti stanovist, hydrické fady mokré, vyznamna plocha pro vyskyt obojzivelnik,
plazu ptaku a bezobratlych

Vyznamnou plochou S|deln| zelene Je pIocha hlstorlcke parkove zelené u zamku (k.u.
Osova). Zelen v8ak neni mozné povazovat za vefejnou. Plocha vykazuje vSechny znaky
vyhrazené zelené. Plocha parkové zelené neni pravidelné udrzovana, je nutné provést

celkovou obnovu zameckeho p

arku. D@kﬂi@#ﬁ}aeked—ne\ehe%}aﬁe@ebjek&&amku—kpleehy
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3.3 VYCET JEDNOTLIVYCH ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
vYUZITi

3.1 VYCET ZASTAVITELNYCH PLOCH

OSOVA BITYSKA ( jadrova obec):

Zastavitelné plochy ozn. Z2 a Z3 jsou soucCasti severozapadni rozvojové osy a
predstavuji mensi lokality urené pro rodinné bydleni, navrzené na zakladé pozadavku
maijiteld pozemkad.

Podminky pro vyuziti : Jedna se o plochy pro rodinné bydleni smiSené ve funkéni i
prostorové navaznosti na stavajici zastavbu v nivé u potoka BitySky, kterou doplfuji.

Zastavitelna plocha ozn. Z4 Zastavitelna plocha Z4 zahrnuje pozemky navazujici na
stavajici smiSené obytné Uzemi s arealem nové zakladni Skoly v sousedstvi plochy
stavajiciho hibitova. Prioritnim z hlediska naplfiovani koncepce dvou spole€enskych center
vobci i zhlediska jejich dostupnosti je rozvoj obce na jihovychodni rozvojové ose,
vyuzivajici v prvni fadé k soustfedénému polyfunkénimu zastavéni enklavu, tvofenou
volnym uzemim mezi stavajicim hibitovem a z&kladni Skolou.

Podminky pro vyuziti - Navrh vymezuje na zastavitelné ploSe pozemky vyhrazené pro
soustfedénou formu rodinné zastavby pfiméstského typu, pfipustna je i vystavba bytovych
domu, plochy pro rozSifeni plochy hibitova, dale plochy uréené pro jeho dopravni obsluhu a

K provéfeni zmén vyuZiti plochy je po’z'adovéna tuzemni stud.ie mimo pozemky p.C.
30/26,30/27

Zastavitelna plocha ozn. Z5 je soucasti jihovychodni rozvojové osy obce a predstavuje
rozvoj rodinné zastavby na plochach zahrad a ZPF na okraji stavajici rodinné zastavby pod
lokalitou Dlouhé.

Podminky pro vyuziti : Navrh vymezuje na zastavitelné ploSe pozemky vyhrazené pro
individualni rodinnou zastavbu smiSenou pfiméstského typu, prostorové typové navazujici
na stavajici rodinnou zastavbu pfiméstského charakteru.

K provéfeni zmén vyuZiti plochy je poZadovana uzemni studie mimo pozemky
p.€.1938/4,1938/3, 1938/5, 1939/3.

Zastavitelné plochy ozn. Z6 a Z7 Vychodni rozvojovy sektor v Dlouhém, uréeny pro
podnikani ma charakter polyfunkéni, jedna se o rozSifeni stavajiciho vyrobniho uzemi u
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jadrové obce (dvojice prostorové oddélnych zemédeélskych arealld ). Je navrzeno rozSifeni
stavajici zemédeélské farmy v lokalité Dlouhé o plochy vyrobni a smiSené vyrobni od puvodni
trasy silnice 1/37 smérem jiznim v podobé souvislé vyrobni zény rozvijené oboustranné na
stavajici patefni mistni komunikaci.

Podminky pro vyuziti : Navrh preduruje pozemky k zastavbé vyrobnimi halami pfevazné
jednopodlaznimi, o zastavéné ploSse do 1000 m2 ve volném uspofadani a s parkovanim
vozidel na pozemcich uzivatell, pfipadné se spole¢né budovanymi zafizenimi technické
infrastruktury na pozemcich s vice uzivateli.

K provéreni zmén vyuZziti plochy je poZadovana tzemni studie.

L a-plechyarealu-sporiu-£16-

Zastavitelna plocha ozn. Z14 piedstavuji rozsahem drobnou lokalitu na severnim okraji
jadrové obce, navrzena k omezenému doplnéni stavajicich ploch bydleni.

Podminky pro vyuZiti : Jsou shodné s vyuzitim stavajicich ploch, jez dopliuji, v pfipadé
plochy pro doplnéni rodinného bydleni je nutno respektovat pfedpokladané hlukové pasmo
od silnice 1/37.

Plocha prestavby ozn. P1 (jadrova obec) Pozemek s objektem matefské sSkoly je navrzen
v souladu se zaméry obce k novému vyuziti pro bydleni. Objekt Skolky po planovaném
pfemisténi provozu do budovy zakladni Skoly bude pfestavén na obecni bytovy dim o
kapacité cca 10 b.j.

Podminky pro vyuziti : Pro pozemek a jeho nové vyuziti nejsou v navrhu tzemniho planu
stanoveny omezujici podminky.

REKREACNI ZONA TRI DVORY
Uzemni rozvoj v rekreacni lokalité TFidvorského rybnika je zastoupen navrhem

REKREACNI ZONA TRI DVORY
Uzemni rozvoj vrekreaCni lokalité Tridvorského rybnika je zastoupen navrhem
zastavitelnych ploch pod ozn. Z8 — Z12.

Zastavitelna plocha ozn. Z8 je soucasti navrhu na rozSifeni stavajici zény rodinné rekreace
a predstavuje plochu z€asti vymezenou pro skupinovou vystavbu rodinnych chat, plochu
zachytného parkovisté pro vozidla navstévnikG a plochu pro vystavbu zafizeni cestovniho
ruchu, které poskytne zadouci sortiment a kvalitu vybaveni a sluzeb jak pro rekreanty
chatové kolonie, tak pro navstévniky v kratkodobém rezimu rekreacnich aktivit.

Podminky pro vyuziti : Navrh pfedklada v souladu se zpracovanym konceptem regulaéniho
planu koncepci soustfedéné zastavby chatami rodinného typu a zafizeni pro doplikovée
sluzby cestovniho ruchu ( na pf. autocamping, vefejné stravovani a sezénni sluzby
navstévnikim).

K provéfeni zmén vyuZiti plochy je zpracovan koncept regulacniho planu zény ve formé
tuzemni studie.

Zastavitelné plochy ozn. 29, 210, Z11, Z12 tvofi proluky mezi stavajici nesouvislou
chatovou zastavbou, pozemky PUPFL a OP Zeleznice, navrzené pro individuaini chatovou
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vystavbu v souladu s koncepci zpracovani urbanistické studie (respektovana ochranna
pasma lesa, trati CD a vodni plochy).

Podminky pro vyuZiti : nova zastavba musi respektovat limity vyuZiti uzemi a bude
podminéna vystavbou vodovodniho fadu.

K provéreni zmén vyuZiti ploch je poZadovana tuzemni studie jiZ zpracovana.

OSADA OSOVA

Zastavitelnd plocha ozn. Z13 Uzemni rozvoj na nezastavénych plochach v Osové
pfedstavuje lokalitu navrzenou pro volnou formu vystavby jednopodlaznich chat do podlazni
plochy 50 m2, ur€enych pro rodinnou rekreaci, na ploSe ZPF v sousedstvi stavajici rekreacni
lokality na brehu rybnika St&pnice.

Podminky pro vyuziti : Nova vystavba objektd rodinnou rekreaci v rozptylené formé
zastavby bude respektovat dominantni polohu sousediciho pozemku zadmku a zamecké
obory, ochranné pasmo pozemku nemovité kulturni pamatky a podminky jeji pamatkové
ochrany a nebude naruSovat hodnoty dochovaného krajinného razu.

K provéfeni zmén vyuZiti plochy je poZadovana tzemni studie, ktera stanovi pfipustny pocet
rekreacnich objektu, pfipustnou miru zastavéni pozemkd a jejich jednotny architektonicky
raz.

Zastavitelna plocha Z15 predstavuje pozemek pro planovanou vystavbu obecniho
sportovisté v Osové, které zahrnuje navrhovana zafizeni a i stavby pro sport a volny &as,
viceucelové rekreacni stavby slouzici jak obyvatelim, tak rekreantam.

Podminky pro vyuZiti : Pozemek bude standardné upraven pro herni aktivity a Ize pfipustit
i vystavbu pfistfeSku pro divaky.

PLOCHY BYDLENiI RODINNE SMISENE

Zastavitelna plocha Z16 (BR) — Plocha pro smiSené bydleni rodinné (u hibitova I)
Podminky pro vyuZziti :

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Zastavba bytovych domu do max. 3 nadzemnich podlazi.

Dopravni napojeni z nové mistni komunikace v ploSe.

Etapizace neni stanovena.

Koeficient zastavéni plochy bude max. 30%.

Bude respektovan venkovsky charakter zastavby.

Plocha s podminéné pfipustnym vyuzitim z hlediska hluku z dopravy.

Vyuziti plochy je podminéno prokazanim v naslednych Fizenich podle stavebniho zakona,
Ze pro objekty chranéné nebudou pfekracovany hygienické limity hluku a zdravi Skodlivych
emisi

Zastavitelna plocha Z17 (BR) — Plocha pro smiSené bydleni rodinné (u hibitova Il)
Podminky pro vyuziti :

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi

Zastavba bytovych dom( do max. 3 nadzemnich podlazi.

Dopravné napojeni z nové mistni komunikace v plose

Etapizace neni stanovena

Koeficient zastavéni plochy bude max. 30%.

Bude respektovan venkovsky charakter zastavby.

Plocha s podminéné pfipustnym vyuzitim z hlediska hluku z dopravy. Vyuziti plochy je
podminéno prokazanim v naslednych fizenich podle stavebniho zakona, Ze pro objekty
chranéné nebudou pfekracovany hygienické limity hluku a zdravi Skodlivych emisi
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Zastavitelna plocha Z18 (BR) — Plocha pro smiSené bydleni rodinné (u potoka BitySka)
Podminky pro vyuZiti :

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlaZzi

Dopravné napojeni z nové mistni komunikace v plose

Etapizace neni stanovena

Koeficient zastavéni plochy bude max. 30%.

Bude respektovan venkovsky charakter zastavby.

Zastavitelna plocha Z19 (BR) — Plocha pro smiSené bydleni rodinné (v LiStokach)
Podminky pro vyuziti :

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Dopravni napojeni z nové mistni komunikace v ploSe

Etapizace neni stanovena

Zmény v uzemi budou provéfeny uzemni studii.

Koeficient zastavéni plochy bude max. 30%.

Bude respektovan venkovsky charakter zastavby.

Plocha s podminéné pfipustnym vyuzitim z hlediska hluku z dopravy (pfelozka silnice
11/390). Vyuziti plochy je podminéno prokazanim v naslednych fizenich podle stavebniho
zakona, Ze pro objekty chranéné nebudou pfekratovany hygienickeé limity hluku a zdravi
Skodlivych emisi.

PLOCHY INDIVIDUALNI REKREACEI

Zastavitelna plocha Z20 (BR) — Plocha pro individualni rekreaci u Tfidvorského rybnika.
Podminky pro vyuZiti .

Zastavba do max. 1 nadzemnim podlazi + podkrovi

Dopravné napojeni ze stavajici komunikace

Etapizace neni stanovena.

Koeficient zastavéni plochy bude max. 20%.

PLOCHY ZEMEDELSKE VYROBY

Zastavitelna plocha Z 21 (VZ) — plocha pro zemédélskou farmu.

Podminky pro vyuZziti :

Max. vySka zastavby do 10 m.

Dopravni napojeni stavajici.

Etapizace neni stanovena.

V podrobnéjSi dokumentaci bude tfeba provéfit umisténi melioraci a zajistit jejich funk&nost.
Zajistit FeSeni povrchovych vod.

Respektovat doprovodnou zelefi podél zemédélské cesty.

Koeficient zastavéni plochy bude max. 30%.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Zastavitelna plocha Z 26 (UV) — Plocha pro vefejné prostranstvi souvisejici s plochou Z19.

PLOCHY DOPRAVY PARKOVANi A ODSTAVOVANI VOZIDEL

Zastavitelna plocha Z 23 (DP) — Plocha pro parkovani a odstavovani vozidel
Podminky pro vyuZiti :

Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

Respektovat stavajici vzrostlou zeleri v ploSe.
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PLOCHY SILNICNi DOPRAVY

Zastavitelna plocha Z 24 (DP) — Plocha pro pfelozku silnice 1/37
Zastavitelna plocha Z 25 — Plocha pro prelozku silnice 11/390

KORIDORY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY:

DK1 Koridor pro homogenizaci stavajici trasy silnice 1/37 o Sifce 100 m podle grafické
¢asti zmény uzemniho planu.

DK2 Koridor pro prelozku silnice 1/37 v€etné souvisejicich ploch o Sifce 100 m podle
grafické ¢asti zmény uzemniho planu.

Koridory jsou vymezeny na ochranu Uzemi pro realizaci dopravni infrastruktury. Presnéjsi
vymezeni tras dopravni infrastruktury bude stanoveno v podrobnéjsi dokumentaci.
Pusobnost koridoru pro dopravni infrastrukturu konci realizaci stavby.

Podminky pro vyuziti ploch v koridorech dopravni infrastruktury

Pro vSechny ¢&asti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti zasahujici do vymezenych koridorQ

dopravni infrastruktury plati misto podminek vyuziti stanovenych pro tyto plochy nasledujici

podminky:

Hlavni:

VyuZiti pro novou pozemni komunikaci v€etné souvisejicich ploch.

Pripustné:

- Cinnosti a d&je a zafizeni dopravni povahy, véetné dilgich Uprav stavajicich komunikaci
a dopravniho napojeni na stavajici komunikace,

- Ugelové komunikace pé&si a cyklistické cesty souvisejici s predmétnou komunikaci.

- Realizace zafizeni technické infrastruktury vyvolané vystavbou komunikace,
protihlukova opatfeni, protipovodriova opatieni.

- Plochy pro ochrannou a izolaéni zeleri, USES.

- Nutné asanacni upravy.

Podminéné pripustné:

- Ugelové komunikace, zemédé&lské, pé&si a cyklistické cesty nesouvisejici s pfredmétnou
komunikaci, pokud podstatné neovlivni realizaci dané dopravni stavby ve vymezeném
koridoru.

- Realizace zafizeni technické infrastruktury nesouvisejici s pfedmeétnou komunikaci,
pokud podstatné neovlivni realizaci dané dopravni stavby ve vymezeném koridoru.
-V pfipadé vydani uzemniho rozhodnuti na dopravni stavbu pro niz je koridor vymezen
nebo zpracovani podrobné dopravni studie pro tuto stavbu je dotCeni koridoru

podminéno souhlasem dotCenych organu dopravy.

Nepfipustné:

- Je jakékoliv vyuziti, podstatné omezujici potencialni vedeni dané dopravni infrastruktury
ve vymezeném koridoru.

KORIDORY TECHNICKE INFRASRUKTURY

TK1 Koridor pro nadzemni vedeni ZVN 400 kV R Mirovka - Velka Bite$ o Sifce 300 m podle
grafické casti.

Podminky pro vyuZiti ploch v koridorech technické infrastruktury

Pro vSechny ¢asti ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti zasahujici do koridort technické
vybavenosti plati misto podminek vyuziti stanovenych pro tyto plochy nasledujici podminky:
Pfipustné je vyuziti, které neztizi nebo neznemozni vystavbu pfedmétni technické
infrastruktury ve vymezeném koridoru.
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Nepripustné je jakékoliv vyuziti, podstatné omezujici potencialni vedeni dané technicke
infrastruktury ve vymezeném koridoru.

Mira pfesnosti vymezeni koridor( je dana celkovou mirou podrobnosti feSeni uzemniho
planu v nezastavéném uzemi.

Plochy uzemnich rezerv R1, R2

Uzemni rezervy R1, R2 jsou navrZzeny na pozemcich sousedicich s aredlem byvalého
zemédélského druZstva, jejichZz vyhledové vyuZiti pro bydleni bude podminéno ukonéenim
podnikatelskych aktivit v ZivoCiSné vyrobé v arealu druzstva.

Zastavitelné plochy a plochy prestavby i plochy Gzemnich rezerv jsou vymezeny na
vykresech 1 Vykres zakladniho Clenéni uzemi a na hlavnim vykrese ozn. 2, na koordinaénim
vykrese ozn. 4, vzdy v méfitku 1 : 5000,

3.2 VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

Podrobnym ¢lenénim ploch podle rozdilného vyuziti se zabyva uzemni plan v souladu s § 3
hlavy I. Vyhlasky O obecnych poZadavcich na vystavbu ze dne 10. 11. 2006 a to pro uzemi
celé feSené obce.

Druhy ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti vymezené v navrhu tzemniho planu :

Plochy zastavéné (stabilizované) vymezené hranici zastavéného Uzemi a s rozliSenim dle
zpusobu vyuziti jsou dale ¢lenény podle ucelu a oznaceny plosné barevné a pismennym
kédem.

Plochy zastavitelné (navrhové - zménové) s rozliSenim dle navrzeného zplUsobu vyuziti
jsou vymezeny graficky mfizkami v barevném odstinu pfislusné funkéni plochy a jsou
oznaceny pofadovym ¢&islem pfed kbdovym oznacenim.

V souladu s vyhlaSkou ¢.500 ze dne 10.11.2006 § 3 navrh uzemniho planu Eleni feSené
uzemi na plochy, které se vymezuji podle :

a) stavajiciho nebo pozadovaného zpusobu vyuziti (plochy s rozdilnym zpdsobem vyuziti)

b) vyznamu - v rozliSeni na plochy zastavitelné, plochy uzemnich rezerv, plochy ke zméné
stavajici zastavby, plochy k obnové nebo opétovnému vyuziti znehodnoceného uzemi a
plochy rekonstrukénich a rekultivaénich zasah( do Uzemi. Pro tyto plochy se zpravidla
ur€uje i zpUsob jejich nového vyuziti.

Obecnym pozadavkem na vymezovani ploch je vytvafet a chranit bezpecné pfistupna
vefejna prostranstvi v zastavéném uUzemi a na zastavitelnych plochach, chranit stavajici
cesty umoznujici bezpe€ny prachod krajinou a vytvaret nové cesty, je-li to nezbytné.

Typy ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti zastoupené v navrhu UP:
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Stabilizované plochy (zastavéné)
kddové oznaceni : nazev plochy:

BH
BR
BB
RR
RZ
oV, OK, OS, 0Z, OH

SO,
SS
DZ
DP
uv

UE

VZ

VV, VS

TI, VO, COV
zVv

ZH

ZO

PO

PT

PD

plochy bydleni rodinné hospodarské

plochy bydleni rodinné smisené

plochy bydleni v bytovych domech

plochy individualni rekreace

plochy rekreace, sport, cestovni ruch, vefejné plaze

plochy ob&anského vybaveni (vefejna sprava, kultura a cirkve,
Skolstvi, zdravotnictvi, vefejné stravovani, hibitov)

plochy smiSené komeréni

plochy smiSené specifické komeréni s ochrannym rezimem
plochy dopravy Zeleznicni trati a zafizeni

plochy dopravy, parkovani a odstavovani vozidel

plochy vefejnych prostranstvi, vefejné pristupna prostranstvi
a dopravni pasy v zastavéném uzemi

vefejny dopravni pas v nezastavéném uzemi

plochy zemédélské vyroby

plochy lehka vyroba a sluzby, smiSena vyroba, femesla
plochy technické infrastruktury

plochy sidelni zelené

plochy sidelni zelené historické

plochy sidelni zelené ostatni

plochy zemédélsky vyuzivané pudy - orna plida

plochy zemédélsky vyuzivané pudy - trvalé travni porosty
plochy zemédélsky vyuzivané pudy - drobna drzba
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HN, HT plochy vodohospodarské - rybniky a pozarni nadrze, vodni toky

LH plochy lesa lesy hospodarske

ZP plochy pfirodni s ochrannymi limity

ZS plochy smiSené nezastavéného uzemi
DS plochy silniéni dopravy

Plochy navrhové (zménové) na zastavitelnych uzemich :

nazev plochy, koédové oznaceni s pofadovym Cislem plochy,

Plochy pro smidené bydleni rodinné ozn. 1BR, 2BR, 3BR, 4BR, 5BR, 6 BR
Plocha pro sport a cestovni ruch ozn.1 RZ,2 RZ, 3RZ, 4 RZ

Plocha pro ob¢anské vybaveni — rozSifeni hibitova ozn. 1 OH

Plocha pro drobnou vyrobu a vyrobni sluzby ozn.

1 VV pro lehkou vyrobu, 1 VS pro smiSenou vyrobu

Plochy pro rodinnou rekreaci ozn.1 RR, 2 RR, 3 RR, 4 RR, 5RR, a6 RR
Plochy pro dopravu — parkovani +-BP, 2 DP

Mimo zastavitelné plochy byly navrzeny :
Plocha sidelni zelené — vefejny park ozn. 1ZP
Plocha sidelni_zelond { oladnlzolol 470
vEreiRe-copravhi pasy 5.':“.'99 II’IQZS;EQQZ“ I_ ngl IE
- mistni komunikace mimo zastavéné uzemi ozn. 4 UE
V nezastavéném uzemi (krajiné) byly dale vymezeny nové plochy pfirodni, uvedené
v kapitole A.5. koncepce usporadani krajiny.

Na plochach zastavénych byla vymezena:
Plocha pfestavby objektu MS uréena pro bydleni v bytovych domech ozn. 1BB

caaviomn - - AT mav A - o

vvvvv
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A.4 Koncepce verejné infrastruktury, v€. podminek pro jeji umist'ovani
41 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

SirSi dopravni vztahy

V S8irSich uzemnich vazbach je uzemi mikroregionu, v némz se nachazi feSena obec
vymezeno trasou dalnice D 1 ve sméru Brno-Praha a trasou rychlostni komunikace, dnesni
I/43 Brno-smér Svitavy, vyhledové nahrazenou novou trasou R-43. Vazby feSené obce v
SirSich vztazich zajistuji radiala silnice I. tf. 1/37 a Il. tf. 11/602, radialy a tangenty silnic 11/390
Nedvédice - Osova BitySka - Budiov, 11/391 Kfizanov - Zddarec a sit silnic lIl. tf. 3902 Brezi
- MileSin, 3913 Osova Bityska - Skfinafov - Hefmanov, 3914 Jachymov — Osova BitySka. V
8irSim uzemnim kontextu probiha prostorem severné od feSené obce silni¢ni tah 11/389 od
TiSnova smérem severozapadnim, pfima vazba na feSenou obec viak neexistuje.

Sir§im Gzemim prochézeji traté Zeleznic, rychlikovd Brno - Jihlava €.240, celostatni
elektrifikovana trat Brno - Havl. Brod ¢.250, na jejiz modernizaci je zpracovana technicko-
ekonomicka studie a lokalni trat Tisnov - Zdar nad Sazavou &.251.

V posledni dobé je pfipravovana realizace smérovych uUprav na silniénim tahu 1/37,
v dlouhodobém vyhledu jsou navrhovany Upravy trasy silnice [1/390 s vymisténim z pavodni
trasy vedené jadrovou obci.

Kromé individualni automobilové a Zelezni¢ni dopravy zabezpeluje pfepravu osob i
autobusova hromadna linkova doprava. Jeji efektivnost z hlediska provozovatele v
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poslednim obdobi klesa a projevuji se disproporce mezi nabidkou a poptavkou po preprave.
V uzemnim planu je pfihlédnuto na zadouci univerzalnost rozmisténi zastavek.

Dopravni struktura v obci

Stavajici pratahy silnice I. tf. & 37, silnice Il.tf. €. 390 a usek silnice Ill.tf. €.03722 spojka
vedené pfes zastavéné uzemi obce vykazuji fadu dopravnich zavad a obtéZuji pfilehlou
zastavbu hlukem a exhalacemi. Tyto ucinky jsou nasobeny &etnou mistni zemédélskou
dopravou.

Uzemni plan respektuje zaméry v nadifazené siti a vytvaii podminky pro vylougeni tranzitni
a tim i lokalni zemédélské dopravy ze stavajicich tras komunikaci, jez vedou kolizné
zastavénym uzemim obce. V koncepci feSeni dopravy je pfevzata trasa planované prelozky
silnice 1/37 a nové je navrzena prelozka silnice 11/390 v Useku pratahu jadrovou obci. Navrh
uzemniho planu  zachovava princip zklidnéni dopravy v jadrové obci a dobudovava systém
péSich propojeni mezi stavajicimi centry spoleCenského Zivota v obci s navrZzenymi
rozvojovymi lokalitami.

Trasa prelozky silnice 1/37 je navrzena ( Technicka studie Dopravoprojekt Brno 11/2007) na
vychodni ¢asti katastralniho uzemi Osova BitySka ve sméru od obce Vlkov. Smérové vedeni
prelozky silnice /37 je navrzeno z kruhovych protismérnych obloukd s oboustrannymi
pfechodnicemi a jednoho delSiho pfimého useku. Trasa na zacCatku upravy maximalné
vyuziva vedeni stavajici silnice 111/03722 Osova BitySka spojka az k vidlicové kfizovatce se
silnici 11/390, kterd se zrusi a prfebuduje. Dale se trasa staci tahlym obloukem okrajem
zemeédélského arealu jiznim smérem mimo obec.

Reseni studie prelozky silnice 1/37 vychazi z trasy vysledné varianty studie zpracované
v roce 1996 firmou Dopravoprojekt Brno. Oproti vy3e zminéné vychozi trase je podstatna
zména na zacCatku upravy, kde pozadavky zadavatele vyZadovaly vyuZiti stavajiciho
zrekonstruovaného mostu pres zelezni¢ni trat Brno — Havli¢k(iv Brod a trasy stavajici silnice
111103722 Osova BitySka spojka. Novy za€atek trasy byl situovan do kfizovatky (pfed mostem
pres ZT), kde se pfipojuje silnice 111/03722. na kterou Cela trasa prelozky silnice 1/37 je
navrzena v usporadani vyhovujici pro kategorii S9,5/80. Kfizeni se silnici 11/390 ve sméru
Vlkov — Osova BitySka cca v km 0,400 prelozky 1/37 feSi uroviiova stykova kolma kfizovatka
s ¢asteCnym pfeloZzenim stavajici silnice 11/390 vyvolanym smérovym feSenim kfiZzovatky.
V kfizovatce nejsou navrzeny pfipojovaci ani odbocCovaci pruhy.

Stavbou prelozky 1/37 je dotlen systém stavajicich vefejné pfistupnych acelovych
komunikaci respektive polnich cest a soucasti studie je FeSeni obsluZnosti okolnich
zemédélsky vyuzivanych pozemku, které navrzena trasa kfizi a jejichz systém je novou
trasou preruSen. Nové upraveny systém obsluznosti pozemku vyuziva &asti nevyuzité
stavajici silnice 1/37, kterd nebude rekultivovana, ale ponechana jako mistni ucelova
komunikace pravé pro tento u€el. Napojeni (propojeni) dotéenych a upravenych polnich cest
je navrzeno samostatnymi sjezdy ve dvou mistech budouci trasy 1/37

Podminkou pro komplexni vyfeSeni problému tranzitni dopravy na uUzemi jadrové obce je
realizace navrzené prelozky silnice 1/37 v&etné odklonu st. silnice 11/390 do nové trasy
v navrhovém obdobi uzemniho planu.

V nezastavéném Uzemi jsou navrzena ochranna pasma v souladu se Sil. zakonem v platném
znéni:

Nova konfigurace nadfazené sil. sité zajiStuje odvedeni prakticky veSkeré tranzitni i mistni
zemédélské dopravy mimo zastavénou Cast obce a tim je dosazeno vyrazného dopravniho
zklidnéni urbanizovaného uzemi.

Na nadfazenou sil. sit v zastavéném a zastavitelném Uzemi obce v budouci funkéni tfidé
B1, resp. B 2 bude dle UP navazovat rovhomeérné rozlozend sit mistnich komunikaci (MK)
kat. MO 8/50,40, prochazejici jak stavajici navsi, tak nové navrzenymi prostranstvimi,
upravovanymi jako zklidnéné plochy. Tato zakladni sit' obce, zafazena do funkéni tf. C 2
(spojovaci kom.) zajiStuje i provoz autobusové dopravy. Dalsi uliéni sit, zabezpedlujici
pfimou obsluhu novych i stavajicich ploch je navrzena ve funkéni tf. D (East jako C 3) .

V obytné zastavbé rodinné se pocitd s umisténim soukromych vozidel vyhradné na
soukromych pozemcich €i v objektech, pro vyhled je navrZzen stuperf osobni automobilizace
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1 : 2. Vefejna parkovisté pro pfilezitostné parkovani v nové i stavajici zastavbé jsou
navrhovana c¢astec¢né i podélné na komunikacich, s vyjimkou ul. sité kat. D 1. Pro
navstévniky se pocita s poctem cca 1 stani na 20 obyvatel.

Rozhledova pole, ochranna pasma, kolizni body, zastavky autobusu i plochy parkovist jsou
vyznaceny také ve vykresech &. C.1, C.1a.

Obci Os. BitySka probiha dvoukolejna elektrifikovana rychlikova Zel. trat €.250, Brno - Havl.
Brod (Praha). V severozapadni ¢asti obce je situovana zel. stanice.

Soucasti obce Osova BitySka je i osada Osova, prostorové oddélena, lezici severné zel.
traté Havl. Brod - Brno. S Osovou BitySkou je propojena st. sil. Il.tf. €. 390, kat. S 7,5/60,50,
v obci kategorizované jako MK.

Osobni hromadna doprava silniéni je realizovana autobusy CSAD.. V navrhu tzemniho
planu jsou v podstaté zachovany lokality dnesnich zastavek autobusové dopravy a jsou
vyznaceny v pfiloze C.1

Pfi navrhu parkovani, odstavovani resp. garazovani vychazi fesitelé ze zasady, ze podstatna
kapacita ploch ( pro stupen saturace 1 : 2 ) bude zajisténa na pozemcich vlastnik(i. Cast
parkovacich kapacit, zejména pro navstévniky,lze nabidnout na mistnich komunikacich ( u
Sifky 8 m pouze do jedné ¢tvrtiny z celkové délky useku ), u ostatnich dle mistnich podminek
na pruzich 2,75 m resp. 2,25 m, tam kde je navrzena odpovidajici kategorizace.

V mistech soustfedénych cili cest jsou navrzena vefejna parkovisté s odhadem na
predpokladané kapacity (rozsifeni hibitova, rekreacni zéna TFidvorsky rybnik). S ohledem na
rostouci pocCet vozidel jsou navrzeny lokality pfipadnych hromadnych garazi v plochach
komerc¢nich smiSenych v dostupné vzdalenosti od jadrové obce.

4.2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

21 Navrh zasobovani elektrickou energii

Koncepce rozvoje
V navrhovém obdobi pfevazné zlstanou zachovany trasy stavajicich vedeni vSech
napétovych drovni.

Sit 400 kV, 220 kV a 110 kV:
Dle sdéleni CEPS a.s. a E.ON a.s. se neuvazuje s vystavbou zafizeni, ktera by zasahovala
do feSeného uzemi a nejsou zde naroky na uzemni rezervy.

Sit 22 kV:

Stavajici vedeni budou postupné rekonstruovana prevazné ve stavajicich trasach. Se
zasadnim rozSifenim distribu¢ni sité 22 kV se nepocita. Pfipojovani novych odbérateld mimo
zastavéna uzemi bude feSeno v souladu s platnou legislativou (zak.458/2000 Sb. a vyhl.¢.
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51/2006 Sb.), pfevazné odbératelskymi stanicemi. Ochranné pasmo pro nova a prelozena
vedeni a je dano zakonem ¢.458/2000 Sb.
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Zasady navrhu:
1. Dodavku elektrické energie zajisStovat z rozSifené rozvodné sité VN — 22kV, linky VN
33 odb Osova BitySka a VN 92 odb. Kadolec.

2. Potfebu transformacéniho vykonu zajistit vybudovanim 2 navrzenych trafostanic
napojenych z rozSifené venkovni sité 22 kV.

3. Sit NN pro navrzenou, soustfedénou zastavbu realizovat zasadné zemnimi kabely ve
vyjimec€nych pfipadech zavésnym kabelovym vedenim AES.

4. V palivo energetické bilanci tepelnych zdroji prosazovat zmény ve prospéch zemniho
plynu s doplfikovou funkci elektrické energie.

2.2 NAVRH SPoJU
Koncepce rozvoje

Dalkové kabely:
Dle sdéleni spojové spoleCnosti O2 byl poloZen novy dalkovy opticky kabel do nové telefonni
ustfedny v Osové BitySce pfiblizné v roce 1997. DalSi vystavba planovana neni.

PFivodni kabely a MTS :

Po provedeni kabelizace mistni sité v roce 1997 dalSi vystavba v obci planovana neni.

Pro vyhledovou potfebu navrhujeme zfizeni dalSich vefejnych telefonnich stanic. Jedna se o
samostatné telefonni kabinky. Jejich umisténi se pfedpoklada v prostoru navrzené nové
zastavby.

Radioreléové spoje:
V navrhovém obdobi se neuvazuje s budovanim novych rr tras.

Zasady navrhu:

Rozvoj telekomunikaéniho provozu zajistit rozSifenim uc€astnické pfipojné sité pro novou
zastavbu napojenim na digitalni ustfednu Osova Bityska.
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2.3. NAVRH ZASOBOVANIi PLYNEM

V Osové BitySce je osazena VTL regulacni stanice plynu a z ni jsou rozvedeny stfedotlaké
plynovody do Osové Bitysky, Zablati a Jablofova. Jmenovity vykon regulacni stanice je
2000 m3/hod., regulacni stanice je dvoufada jednostupniova. Provozni tlak stfedotlakého
plynovodu na vystupu z regulaéni stanice je 150 kPa.

Dle sdéleni JMP a.s. je stavajici max. hodinovy odbér ve VTL regula¢ni stanici Osova
BitySka 300 m3/h. Tyto udaje byly spocitany podle fakturaénich odeétd JMP a.s. z roku
2003.

Ve Vlkové je osazena VTL regulaéni stanice plynu a zni jsou rozvedeny stfedotlaké
plynovody do Vlkova, Osové, Nihova, Bfeziho, Bfezského, Rozseci a Borovniku.

Jmenovity vykon regulaéni stanice je 1200 m3/hod., regulacni stanice je dvourada
jednostupriova. Provozni tlak stfedotlakého plynovodu na vystupu z regulacni stanice je

100 kPa.

Dle sdéleni JMP a.s. je stavajici max. hodinovy odbér ve VTL regulaéni stanici Vikov 280
m3/h. Tyto udaje byly spocitany podle faktura¢nich odectll JMP a.s. z roku 2003.

Z teoretickych vypoctu potfeb zemniho plynu pro navrhové plochy v Osové BitySce a Osadé
Osova, jmenovitych vykon VTL RS ve Vikové a Osové BitySce vyplyvaji dostatecné rezervy
pro pfipojeni rozvojovych ploch a to jak ve stfedotlakych regulaéni stanicich, tak i dostatecné
rezervy ve stfedotlakych rozvodech, nebot horni hranice provozniho pretlaku STL plynovodu
je 300 kPa a nastaveni provozniho pretlaku Ize v regulacni stanici zménit podle potieby.
Objektivni spotfeby zemniho plynu budou podle redlné urovné vyrazné niz8i néz jsou
pfedpoklady odbérl dle uzemnich prognéz. Je to dano cenovym vyvojem v oblasti paliv,
realnymi pFijmy a kupni silou obyvatel v dané oblasti.

Stavajici plynova zrizeni : VTL RS,, stifedotlaké plynovody - davaji svymi kapacitnimi
moznostmi dostatecny predpoklad pro plynofikaci rozvojovych ploch katastri Osové
BitySky a osady Osova.

Koncepce plynofikace

Obec je v souCasné dobé plynofikovana stfedotlakymi plynovodnimi rozvody, které jsou
v dobrém technickém stavu.

V Osové BitySce je osazena VTL regulacni stanice plynu a z ni jsou rozvedeny stfedotlaké
plynovody do Osové BitySky, Zablati a Jabloriova. Ve Vlkové je osazena VTL regulacni
stanice plynu a zni jsou rozvedeny stfedotlaké plynovody do Vlkova, Osové, Nihova,
Bfeziho, Bfezského, Rozsedi a Borovniku.

Obé VTL regulaéni stanice jsou pfipojeny na VTL plynovod DN 200 PN 40 Vladislav — Velka
BiteS — KFfizanov . Instalovany vykon VTL RS Osova BitySka je 2000 m3/h, instalovany
vykon VTL RS Vikov je 1200 m3/h. .

Plynofikace navrhovych ploch katastri Osova BitySka a katastru Osova je navrzena
rozSifenim stavajicich stfedotlakych plynovych rozvodu.
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2.4 NAVRH ZASOBOVANi vODOU

Zasobovani vodou - stavajici stav
OSOVA BITYSKA

Obec Osova BitySka lezi SZ od Velké BiteSe. Obec ma vodovod pro vefejnou potiebu od r.
1979 a je spole¢ny s obci Zablati.
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Zdrojem vody pro obec je upravna vody Mostisté. Voda je z UV Mosti$té nejprve erpana
do VDJ Viden, zné&j pak do VDJ Dobra Voda 2x1000 m® 590/585 m n.m. Odtud voda
gravitaéné te¢e fadem DN 225 PVC do VDJ Osova Bityska 2x150 m® 559,3/556,3 m n.m. a
dale fady DN 315 PVC a DN 150 O (p(ivodni fad z VDJ Ruda 2x250 m® 589,3/585,75 m
n.m.) do VDJ Velka Bite$§ 2x250 m® 520,9/517,2 m n.m.

Obec ma podle PRVKUK 757 obyvatel, mistni ¢ast Osova 51 obyvatel, celkem 808 obyvatel.

v v s

pocetzas: spee Qb Qn Qn Q,
obyv
[Hosiden |Im°/den] | [m/den]| s} st
1

s ';EEV;E'E‘”.E.E‘““‘,ie‘E,“ie!;“_e“jzlsn’E uvasovan ky=1:5 kooficient hodinove

Celé katastralni Uzemi spada do ochranného pasma vodniho zdroje UV Pisarky v Brné
(pasma hygienické ochrany 3. stupné). V pfipadé realizace priimyslového podniku v ramci
rozvoje obce je nutné posoudit, zda nebudou produkovany nebezpeéné latky (napf.
mutagenni), pro béznou zastavbu (rodinné domy, bytové domy) nevznika timto prakticky
Zadné omezeni.

Zhodnoceni stavajiciho stavu:

Vodovod v obci Osova BitySka je v dobrém stavu, napojeny na bezproblémovy zdroj vody
z hlediska kvalitativniho, avSak kapacita pfivadéCe Mostisté - VDJ Velka BiteS je témér
vyCerpana z divodu velkého rozvoje prumyslové zény Velka BiteS. Nicméné vodovodni sit
vCetné pfivadéCe je dostatecné dimenzovana pro napojeni rozvojovych ploch. Provozovani
sité je bezproblémové, tlakové poméry vyhovuji zakonu €. 274/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich
predpisu resp. jeho provadéci vyhlasce €. 428/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

MISTNIi CAST OSOVA

V této &asti obce byl vybudovan vodovod v druhé poloviné 90. let, takZe je ve velmi dobrém
technickém stavu.

Obec je zasobovana vodou z VDJ Vlkov, 2x150m®, 545,65/542,25 m n.m. pfes spotiebisté
Vlkov, cela vodovodni sit byla vybudovana v profilu PVC 90.

podetzas- Gepec Q, Qn Qn Q,
ebyv-
[Wos/den] | [m“/den] | [m*/den] | [is] fifs

Vodovodni sit’ v€etné prfivadéce je dostatecné dimenzovana pro napojeni rozvojovych ploch.
Pfipadné problémy mohou byt s kvalitou vody z davodu velmi nizké specifické spotieby
vody.
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REKREACNI ZONA TRIDVORSKY RYBNIK

Rekreaéni zéna je napojena na pfivadé¢ Mostisté — Velka Bite$ stavajici pfipojkou vody 6/4°,
kterou spravuje druzstvo chataru.

Q,g Qm Qh
friden | fmident | s ffst

Stavajici vodovodni pfipojka je dostateCna pro napojeni pouze nékolika navrzenych
rekreaCnich objektd. Pro realizaci vyhledové zastavby je nutné rekonstruovat stavajici
pfipojku vody na profil DN 80, pfipadné vybudovat novou pfipojku vody téhoZz profilu.

podet poéet Q,
[ovta] | [oszam] firsi
bydleni Nad Skelou 20 70 7 105 0.22
bydleni U BitySky 19 35 35 5:05 042
bydleni 4 14 14 24 0.04
bydleni Pod Dlogyhym 23 80 8 12 025
bydl. smi&.  |Za hibitovem 4 14 14 2.1 0,04
Jilimsl ‘.‘5’:‘ lela,S‘ Qse' »al I‘ge“ eb,a vody "e; "””,ed"‘
funkee lokalita pocet pocet - Q, Q,
fehat] | [ubyt] |[m°/den]|m’/den]| [is]
stavajici-stav 8 124 025
celkem 23| 346 073
. .. ., i . X
"Iiel“_‘;:aiel',“ Zohd “I‘dl'G‘S‘I"v,‘l’b“‘l“, ’alet," eba vedy ve vyhledy
funkee lokalita pecet pecet L Qs ,
fehat] | fubyt] |[m°/den]|m’/den]| s}
— 7 10.5 002
rekr—individ. 9chat 36 36 54 o
rekr—areal IS karav: 59 5 £5 016
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Rozsifeni vodovodni sité ve vyhledu — Osova BitySka

Navrhové plochy mohou byt obecné zasobeny vodou ze stavajicich vodovodnich fadu nebo
za pfedpokladu prodlouzeni stavajicich vodovodnich fadu.

Konkrétné:

Rozvojova plocha 1BR bude napojena na stavajici fad PVC 110 2. tlakového pasma a
caste€né na nové navrzeny fad profilu DN 80, ktery bude situovan v nové navrzené
komunikaci, prochazejici pfiblizné stfedem navrhové plochy.

Rozvojova plocha 2BR bude napojena na stavajici fady PVC 110 1. tlakového pasma i 2.
tlakového pasma. Navrhovany vodovodni fad profilu DN 80 pro plochu 3BR bude pro potfeby
plochy 2BR dale prodlouzen a zaokruhovan na fad DN 100 2. tlakového pasma. Protoze se
jedna o fady rozdilnych tlakovych pasem, musi byt v nadmofské vysSce cca 530 m n.m.
umisténo mezipasmové Soupatko, alternativné je mozZné vtomto misté situovat Sachtu
s redukénim ventilem.

Rozvojova plocha 3BR (celkem 2 bytové jednotky) bude napojena na prodlouzeni
vodovodniho fadu v profilu DN 80.

Rozvojova plocha 4BR (celkem 4 bytové jednotky) bude napojena na stavajici vodovodni fad
DN 100.

Rozvojova plocha 5BR bude napojena na stavajici fad PVC 160 2. tlakového pasma
(pfivadé¢ do VDJ Vikov) za pfedpokladu prodlouzeni fadu v profilu DN 80. Zbyvajici ¢ast
plochy bude napojena na prodlouzeni fadu v profilu DN 80 1. tlakového pasma, alternativné
je mozné, pokud se bude jednat o umisténi 1 objektu, fesit napojeni na vodovod pfipojkou
vody.

Rozvojova plocha 1VV bude napojena na stavajici fad PVC 160 2. tlakového pasma
(pfivadé¢ do VDJ Vikov) za predpokladu prodlouzeni fadu v profilu DN 100.

Rozvojova plocha 1VS bude napojena na stavajici fad PVC 160 2. tlakového pasma
(pfivadég do VDJ Vlkov) za predpokladu prodlouzeni fadu v profilu DN 100 (stejny fad jako
pro plochu 1VV). Alternativné je mozné napojit plochu 1VV, pfipadné 1VS, v pfipadé, ze se
bude jednat o jeden soukromy subjekt, pouze pfipojkou vody. Na ploSe 1VS je situovan
vodovodni fad DN 150 (PVC 160 2. tlakového pasma - pfivadé¢ do VDJ Vlkov), ktery musi
byt respektovan, pfipadné na naklady stavebnika prelozen.

RozsSireni vodovodni sité — mistni ¢ast Osova

Stavajici vodovodni fad v mistni ¢asti Osova bude prodlouzen v profilu DN 80 podél stavajici
polni cesty az k navrhovym plocham 6RR, pfipadné bude prodlouzen po etapach dle zajmu
chatafu o napojeni na vodovod pro verejnou potrebu.

RozsSifeni vodovodni sité — Rekreacni zéna Tridvorsky rybnik

Tato oblast je zasobena vodou z pfivadéCe Mostisté — Velka Bite$ stavajici pfipojkou vody
6/4“, kterou spravuje druzstvo chatafl. Navrhové plochy 2RR a 3RR je mozné napojit za
predpokladu souhlasného stanoviska druzstva chataft i VAS, a.s., divize Zdar nad Sazavou,
na stavajici rozvod vody, v pfipadé realizace navrhové plochy 1RR je nutné rekonstruovat
stavajici pfipojku vody nakladem investort chat v profilu DN 80 a tuto pfipojku prodlouzit do
zajmové oblasti. Navrhovou plochu 1RZ je mozné napojit na rekonstruovanou pfipojku vody
DN 80. Rovnéz plochu 4RR je mozné napojit na rekonstruovanou pfipojku vody DN 80 za
predpokladu prodlouzeni této pfFipojky

Pozor! Dle sdéleni zastupcti VAS, a.s. je navy$eni odbéru vody o Q,, = 155 m®/den mozné
pouze za predpokladu podrobného hydraulického posouzeni pfivadéCe do VDJ Velka Bites,
pfipadné za pfedpokladu jeho rekonstrukce na vySsi profil.
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Zaveér

Zasobeni vodou neni omezujicim prvkem pro rozvoj obce, pokud rozvoj bude v rozsahu
navrhovaného uzemniho planu. Pro zasobeni navrhovych ploch v Osové BitySce postaci
vyhledové rozsifit vodovodni sit, je vhodné z provozniho hlediska uvazovat v max. mife
zaokruhovani vodovodnich fada.

Pro realizaci rekreacni zony v mistni ¢asti Osova je nutné prodlouzit stavajici vodovodni fad
PVC 90.

Uvadéné hodnoty navySeni potfeby vody jen nepatrné pfevySuji hodnoty dle schvaleného
PRVKUK.

Zasobovani vodou v rekreacni oblasti TFidvorsky rybnik je podminéno rekonstrukci stavajici
pfipojky vody na profil DN 80 a hydraulickym pfepoétem pfivadée Mostisté — VDJ Bites,
pfipadné i rekonstrukci tohoto pfivadéce.

Dle stanoviska vodopravniho uradu je pfi rozSifovani vodovodni sité v lokalité Tridvorského
rybnika nutno respektovat ustanoveni § 1,2,3 zak. ¢. 274/2001 Sb. O vodovodech a
kanalizacich o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisl v pfipadé, ze se bude
jednat o vefejny vodovod.

2.5 NAVRH ODVEDENi ODPADNICH VOD A VODNi TOKY
KANALIZACE
Koncepce odvadéni odpadnich vod

Osova BitySka

V sou€asné dobé ma obec vybudovanou jednotnou stokovou sit' s Cisténim odpadnich vod
na COV. Kanalizace a COV byla zprovoznéna v roce 1995 podle rozhodnuti referatu ZP OK
Zdar ze dne 2.9.1992. Rekonstrukce COV probéhla v roce 2006 v souladu s PRVKUK a
zajistuje odvedeni a vycCisténi odpadnich vod z obci Osova BitySka a Zablati

Soucasny technicky stav kanalizace je nevyhovujici. Dle pfedbéznych odhadu se uvazuje
s rekonstrukci cca 30% stavajici kanaliza¢ni sité.
Pro feSeni odkanalizovani obce je nutné provést detailni vyhodnoceni technického stavu
kanalizaéni sité a zpracovani odborné studie odkanalizovani obce jednotnou kanalizaci.

Odpadni vody budou likvidovany (odvedeny kanalizaénim sbé&radem) do stavajici COV .
Ochranna pasma PHO pro jednotlivé inzenyrské sité je nutné respektovat podle pfislusnych
CSN a podminek spravcu siti. Kolem stavajici COV doporuéujeme rozsifit PHO na 200m.
Nové stoky pro nové navrhované lokality bude nutno projektové pfipravit v souladu s CSN.
Hlavni zasady
- maximalni mnozstvi desStovych vod zasakovat, dodrzet koeficient odtoku destovych
vod 0,15
- odkanalizovani feSit jednotnou kanalizacni soustavou
- zpracovat odbornou studii rekonstrukce kanalizacni sité, vCetné posouzeni
odleh&ovacich komor s vazbou na vodote¢
- dodrzZet ochranna pasma v souladu se zakonem

Osada Osova

Osada Osova nema v sou€asnosti vybudovanou vefejnou kanaliza¢ni sit a odpadni vody
jsou u nékterych objektl shromazdovany v bezodtokovych jimkach na vyvazeni, nékteré
jsou vypoustény pres domovni septiky (které dnes jiz z hygienickych divodu nevyhovuji) do
destové kanalizace a odtud do potoka.

- 68 -



Dle planovaciho dokumentu PRVKUK je v mistni ¢asti uvaZovana s vystavbou nové oddilné
kanalizace. DesStové vody budou zasakovany nebo odvadény deStovou kanalizaci do
vodotece.

Splaskové odpadni vody budou odvadé&ny novou splaskovou kanalizaci na COV Vikov.

Hlavni zasady
- vybudovat oddilny kanalizaCni systém
- likvidovat odpadni vody v COV Vikov
- maximalni mnozstvi destovych vod zasakovat pouzitim vhodnych technickych
opatfenich

Rekreaéni zéna T¥i dvory

Likvidaci splaskovych odpadnich vod znové navrhovanych lokalit, kempu a objektu
sezénniho stravovani ovliviiuje sezénni charakter objektd. Bylo by nakladné pfipojovat tyto
objekty na splaskovou kanalizaci a napojeni na COV u objektli sezénniho charakteru by bylo
nevyhovujici. Proto navrhujeme napojit nové objekty na vilastni bezodtokove jimky na
vyvazeni a jejich obsah bude vyvazen na ur€enou Cistirnu odpadnich vod.

Likvidace odpadnich vod bude oddélena od jimani odpadnich vod v jimkach. Destoveé srazky
budou zachytavany do nadrzi a tato voda vyuzivana jako uzitkova, variantné bude destova
voda likvidovana ve vsakovacich ryhach. Stavajici objekty jsou napojeny na vlastni
bezodtokové jimky na vyvazeni, v pfipadé, Zze tomu tak neni, bude nutno tyto objekty jimkami
opatfit.

VODNI TOKY

Osova BitySka

Obec Osova Bityska se nachéazi v jihovychodni ¢asti okresu Zd'ar nad Sazavou. Katastrem
obce protéka vodote¢ Mlynsky potok a dalSi vodni toky, které jsou ve spravé Zemédélské
melioraéni spravy. Bily potok protéka mistni ¢asti Osova a obci Osova BitySka protéka potok
Bityska. Potok Bityska spravuji Lesy Ceské republiky s.p., sprava tokl — oblast Povodi Dyje,
Jezuitska 13, Brno.

Zastavba je situovana ve svazitém terénu se sklonem k vodote€i. Ke korytu potoka BitySky
se na mnoha mistech pfimykaji zahrady a bude nutno posoudit se spravcem toku pozadavek
volného 6m Sirokého manipulacniho pruhu. V tésné blizkosti obce se do potoka BitySka
vléva potok Pelgramsky potok, na némz je vybudovan Pelgramsky rybnik. Pfimo v obci je
vybudovana pozarni nadrz (ve spravé obce). V ramci odvodnéni zemédélskych pozemku
bylo koryto BitySky upraveno. SMS Zdar nad Sazavou spravuje hlavni melioraéni zafizeni
(zatrubnéné odvodriovaci kanaly a nadrze).

Podle sdéleni spravcu tok( nejsou v katastru obce planovany zadné nové stavby nebo
Upravy toku. Podél potoka BitySky by bylo pouze potfeba obnovit luéni pasy, vhodné biehové
porosty a postupné provadét revitalizaci koryta doplfiovanim porostd, vkladanim pfi¢nich
objektt apod. Kolem tokl je rovnéz nutné udrzovat podle zakona €. 254/2001 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpist ochranna pasma. V zastavéném uzemi 6m (dle spravce toku min.3m)
od bfehoveé ¢ary pro moznost udrzby toku (moznost pojizdéni vozidel a mechanismu alesponi
po jedné strané toku). V ochranném pasmu vodoteCi nelze stavét nadzemni objekty trvalého
charakteru. VesSkeré zasahy do ochrannych pasem musi byt pfedem projednany se spravci
tokl. Pozarni nadrz v obci doporu€ujeme zachovat a upravit jako vhodny prvek v intravilanu
obce.

Uzemni plan v souladu s poZzadavkem obce navrhuje v zapadnim sektoru na bezejmenném
pritoku BitySky ve sméru od severu realizovat na ploSe budouci zelené soustavu malych
rybochovnych rybnikd. napajenych z pramenisté (stavajicich studni) a zausténych do
stavajici vodotece BitySky. Plocha je ve vlastnictvi obce.
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Hlavni zasady :
- dodrzet ochranna pasma vodnich tokl v zastavéné ¢asti min. 3m od biehové &ary
- zamezit erozni ¢innosti vhodnym obhospodafovanim zemédélskych ploch
- realizovat soustavu rybochovnych rybnikd v zapadnim sektoru obce

Osada Osova

V osad& Osova se nachazeji rybniky Okrouhlik, Stépnice a na katastru obce dal$i mensi
vodni plochy. Do nich jsou zaustény melioraéni hlavniky. Pfes rybniky vede Bily potok.
V souc€asné dobé obec nema vybudovanou soustavnou kanalizaci.

Spravce vodnich tokl (Bily potok) je Povodi Moravy s.p., ostatni vodni toky jsou ve spravé
Zemédélské melioraéni spravy.

Hlavni zasady:
- dodrzet ochranna pasma vodnich tok( v zastavéné ¢asti min. 3m od bifehové ¢ary
- zamezit erozni ¢innosti vhodnym obhospodarfovanim zemédélskych ploch

Nové navrzena vodni plocha (cca 0,12ha)

Navrzena nova vodni plocha v k.u. Osova, doplini soustavu rybnik(l v této lokalité. Navrzena
vodni plocha (cca 0,75ha), s mokfadni Casti, zaroveh bude slouZit ke zvySovani retenéni
schopnosti Uzemi.

Plocha je soucasti interakéniho prvku plosného a periodické tliné, s mokfadni ¢asti (viz kap.
A.5), ktera by se stala vyznamnym refugiem pro rozmnozovani chranénych druhl
obojzivelnikd a zaroven bude slouzit ke zvySovani retenéni schopnosti tzemi.

2.6 NAVRH UKLADANi A ZNESKODNOVANi ODPADU

Svoz veskerého komunalniho odpadu v obci Osova BitySka zajistuji technické sluzby Velka
BiteS. Veskery TKO je ukladan na skladce v k. U. Osova BitySka v lokalité Dlouhy.

V obci je v souCasné dobé provadéna zakladni separace odpadl. Na sklo, plasty a papir
jsou v obci instalovany kontejnery (u Skoly a pod obecnim ufadem).

Staré Zelezo je skladovano v domacnostech, odkud je podle potfeby svazeno mistnimi
obCany do sbérny kovového a barevného kovového odpadu ve Vikove.

Nebezpecny odpad je shromazdovan formou mobilniho sbéru, ktery zajistuje f. ODAS. V
delSim Casovém horizontu v zavislosti na finanénich moznostech obce, doporucujeme
roz§ifit tfidéni jednotlivych kategorii odpadu.

Z duvodu pritomnosti skladky odpadu, kterou vyuziva velké mnozstvi spadujicich obci by
bylo vhodné vybudovat v lokalité Dlouhy recyklaéni linku.

Skladkovani odpadu v lokalité¢ " Pod hfisttm " bylo ukoneno v roce 1993. Nasledné
probéhla rekultivace.

Nepovolena skladka odpadu se v katastralnim uUzemi obce nachazi v lokalit¢ "Pod
Ochozem". Skladka je nejen ekologickou zatézi krajiny, ale zaroven se podili na snizovani
ekologické stability okolnich spoleCenstev z dlvodu Sifeni nepuvodnich druh( rostlin a
nasledné ruderalizace téchto spolecenstev.

Samostatnym a vyznamnym producentem odpadl v katastru obce je stfedisko zemédélské
vyroby Osova BitySka. Jedna se predevSim o odpady rostlinného a zZivocisného pavodu. U
odpadu rostlinného pdvodu jsou to hlavné odpady krmiv, slama obilna, znehodnocené
rostlinné produkty a odpad zelené. Celkova produkce téchto odpadu ¢ini 2000 t/rok.

U odpadu zivocisného plvodu je to hlavné mocuvka a hnuj. Celkova produkce téchto
odpadud ¢ini 3000 t/rok. Pro vyuzivani odpadu (mocuvky a kejdy) jsou stanoveny plochy,
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které jsou zpracovany v rozvozovém planu. Hn(j je vyvazen ze zajisténych slozist u objektl
zivoCisné vyroby na pole.

Ostatni produkované odpady napf.: mrtva zvifata, odp. sklo, odpadni vybojky a zafivky,
pouzité materialy pro zachycovani oleju, nejsou v zemédélském podniku dlouhodobé
skladovany. Na zakladé uzavienych smluv s firmami likvidujicimi tyto odpady jsou odpady
pravidelné odvazeny.

VySe uvedena likvidace odpadu je dostate¢na a neni nutné navrhovat zadna doplfujici
opatfeni.

4.3 OBCANSKE VYBAVENi A REKREACE

Celkova koncepce vystavby a vyuzivani stavajicich zafizeni obanského vybaveni v obci je
zaloZena na skutecnosti, Ze obec jak v minulosti, tak i ve vyhledu pini ulohu spadového
stfediska zakladni vybavenosti pro okolni obce.

Zakladni zafizeni obCanského vybaveni ve skladbé - zakladni Skola, matefska Skolka,
poliklinika, pohostinstvi a nékolik maloobchodnich provozoven spolu se hfbitovem, farnim
kostelem a cirkevnim stfediskem a sportovni areal v jadrové obci jsou funkéni, kapacitné
dostacujici s vyjimkou plochy hrbitova a plochy sportovisté a hrfisté v osadé Osova.
K vybavenosti regionalniho vyznamu na katastru obce patfi stavajici objekt Galerie Sypka.

Ve vyhledovém provozné prostorovém uspofadani zafizeni ob&anského vybaveni navrh
uzemniho planu respektuje vedle tradiéni navsi zaloZzené druhé spolecenské centrum, ktera
se vytvafi v areadlu nové zakladni Skoly, vybudované v 90. letech minulého stoleti. Obec
planuje v arealu zakladni Skoly vystavbu viceucelové sportovni haly a pfemisténi provozu
matefské Skolky do objektu Skoly. Ve vazbé na rozvojova uzemi pro bydleni je v koncepci
dvou spoleCenskych center realizovana mySlenka dvou vefejnych prostranstvi vzajemné
propojenych s plochami bydleni na principu pési zény a v dopravné zklidnéném rezimu na
uzemi obce.

Koncepce rozvoje rekrealnich sportovnich aktivit pocitd v uzemnim planu s rozSifenim
stavajicich lokalit rodinné rekreace v lokalitach u Trfidvorského rybnika,—ra—eelkovou
kapacitu-cca—113-chat a v osadé Osova s-celkovou-kapacitou—38-chat:

V z6né rekreace u Tridvorského rybnika navrh Uzemniho planu vymezuje plochu pro
soustfedéni sezodnnich aktivit cestovniho ruchu (autocamping) a sportu (hfisté se Satnami)
spolu s dalSimi doplikovymi rekreacnimi zafizenimi, slouzicimi jak chatafim, tak
navstévnikim ke kratkodobym pobytim.

V osadé Osova je do aktivit spojenych s rozvojem cestovniho ruchu a rekreace zapojen i
areal zamku, navrh ve shodé s privatnim vilastnikem arealu pfedpoklada smisené komercéni
obytné a rekreacéni vyuziti plochy a celkovou obnovu arealu zamku pfi respektovani zakona
na ochranu pamatek. Rozvoj rekreace v osadé je doplnén navrhem obecniho sportovniho
arealu na zastavitelné ploSe, ktery bude slouzit i k pofadani spolecenskych akci.

Navrh dil€ich ploch (staveb) :

Uzemni plan zafazuje do dilgich ploch plochu na rozsifeni hibitova, plochu na rozsiteni
stavajiciho sportovniho arealu, plochu pro vystavbu viceucelové haly v arealu ZS, plochu
hromadné rekreace a cestovniho ruchu v zéné TFi dvory a plochu sportovniho hfisté v osadé
Osova.

4.4 VEREJNA PROSTRANSTVI
Vefejna prostranstvi pfedstavuji v zastavéném uzemi Osové BitySky systém drobnych ploch
i se zastoupenim vodniho prvku, které prochazeji v sou¢asné dobé postupnou regeneraci.
S tim souvisi i reorganizace prljezdné dopravy v jadrové obci. V navrhu Uzemniho planu
tvofi vefejna prostranstvi souéast koncepce dvou spoleCenskych center a nové navrzené
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pési plochy zajistuji jejich provozni propojeni s navrzenymi obytnymi plochami. Jedna se o
novou plochu Skolniho namésti a p&si stezku vedenou na pozemku fary prostoru navsi do
severozapadniho rozvojového sektoru. Soucasti vefejnych prostranstvi se stanou i
navrhované plochy obecniho parku v LiStokach a lesopark v Dlouhém. Zvlastni kategorii
sezonnich vefejnych prostranstvi pfedstavuji vefejné plaze, navrhované na bfezich rybnika
Stépnice.

A.5 Koncepce usporadani krajiny

- V Uzemnim planu obce Osova BitySka a Osova byly v krajiné vymezeny plochy
s rozdilnym zpUsobem vyuziti a stanoveny podminky pro zmeény v jejich vyuziti, v€etné
podminek ochrany krajinného razu.

5.1. VYMEZENIi PLOCH, KTERE JSOU SOUCASTI ZEMEDELSKEHO
PUDNIHO FONDU

V Uzemnim planu obce Osova BitySka a Osova byly na zemédélském padnim fondu
vymezeny nasledujici zemédélské plochy:

o PO -ornaplda
a PT —trvalé travni porosty
o PD - drobna drzba

5.2. VYMEZENIi PLOCH, KTERE JSOU SOUCASTi POZEMKU
URCENYCH K PLNENIi FUNKCIi LESA

Plochy lesni se obvykle samostatné vymezuji za ucelem zajisténi podminek vyuziti pozemku
pro les.

Plochy lesni zahrnuji zejména pozemky urCené k pInéni funkci lesa, pozemky staveb a
zafizeni lesniho hospodarstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

V navrhu uzemniho planu obce Osova BitySska a Osova byly na PUPFL vymezeny
nasledujici lesni plochy:

0 LH —lesy hospodarské
5.3. VYMEZENIi PLOCH SMISENYCH

Plochy smiSené nezastavéného Uuzemi se obvykle samostatné vymezuiji v pfipadech, kdy s
ohledem na charakter nezastavéného uzemi nebo jeho ochranu neni ucelné jeho Clenéni,
napfiklad na plochy vodni a vodohospodarskeé, zemédélské a lesni.
Plochy smiSené nezastavéného uzemi zahrnuji zpravidla pozemky uréené k pInéni funkci
lesa, pozemky zemeédélského padniho fondu, pfipadné pozemky vodnich ploch a koryt
vodnich toku bez rozlieni pfevazujiciho zplsobu vyuziti. Do plochy smiSené nezastavéného
Uzemi lze zahrnout i pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystém( a pozemky
souvisejici dopravni a technické infrastruktury.
V navrhu uzemniho planu obce Osova BitySka a Osova byly vymezeny nasledujici smiSené
plochy:

a ZS plochy smiSené krajinné
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5.4. VYMEZENi PLOCH PRIRODNICH

Plochy pfirodni se obvykle samostatné vymezuji za uelem zajisténi podminek pro ochranu
pfirody a krajiny.

ZVLASTE CHRANENA UZEMi PRIRODY

(dle zakona €. 114/92 sb. o ochrané pfirody a krajiny, pfip. ve znéni pozdéjSich predpisl)
Kategorie zvi/asté chranénych tzemi, ktera zahrnuji pfirodovédecky nebo esteticky velmi
vyznamné nebo jedine¢né segmenty krajiny, nejsou v ramci reSeného uzemi zastoupeny.

OSTATNI CHRANENA UZEMi PRIRODY

Viyznamné krajinné prvky - registrované VKP se v feSeném uzemi nevyskytuji. Registrace
vyznamnych krajinnych prvkl (dle § 6 Zakona &. 114/92 Sb.) nebyla provedena. Je nutné
zajistit odborny botanicky a zoologicky prlizkum a vybrané lokality registrovat. Jedna se
pfedevSim o lokality v nivé drobného vodniho toku BitySky.

V Uzemi je mnozstvi vyznamnych krajinnych prvkl dle zakona 114/92 Sb. — udolni nivy,
vodotece, rybniky, lesy, mokfady. VKP chranéné dle zakona &. 114/1992 Sb. jsou zakresleny
v grafické pfiloze v ramci vymezeni jednotlivych ploch nezastavéného uzemi.

PFirodni park
V feSeném uzemi se nenachazi. VyhlaSeni neni navrhovano.

Pamatkové chranéné stromy
V kategorii pamatnych stromu nejsou v feSeném tzemi Zadné dreviny za pamatné
vyhlaSeny. Navrh uzemniho planu nenavrhuje Zadné dreviny k vyhlaseni.

Jak bylo jiz vySe uvedeno, ochrana vétsiny prirodnich ploch je zajisténa jejich zahrnutim do
regionalniho a lokalniho USES.

V' Uzemnim planu obce Osova BitySka a Osova byly v krajiné vymezeny plochy:

o ZP plochy krajinna zelefi — pfirodni s ochrannymi limity

NAVRH SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY A JEDNOTLIVYCH PLOCH
PRO ZALOZENI USES:
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Vymezeni uzemniho systému ekologickeé stability

Navrh Uzemniho systému ekologické stability krajiny (USES) v Gzemnim planu zahrnuje
vymezeni:

- 9 lokalnich biocenter nebo jejich ¢asti (LBC);

- 2 Useku regionalnich biokoridord (RBK);

- 8 lokalnich biokoridort nebo jejich ¢asti (LBK);

Mira ptesnosti vymezeni USES a jeho jednotlivych skladebnych &asti je dana predevsim
celkovou mirou podrobnosti fedeni uzemniho planu v nezastavéném Uzemi a rozpory mezi
podkladovou mapou a skute€nym stavem vyuziti uzemi. S ohledem na vlastnické vztahy
k pozemkim, na skuteény stav vyuziti Uzemi a dale na zajmy vodniho a lesniho
hospodarstvi a zemédélstvi je tudiz mozné provadét urcité korekce Ci upfesnéni prabéhu a
vymezeni USES, a to pfi splnéni podminky, Ze nebude sniZzena mira aktualni ani potencialni
funk&nosti USES.

Piipustnost korekci & upfesnéni priibéhu a vymezeni USES je tfeba vzdy posuzovat
ve spolupraci s pfisluSnym organem ochrany pfirody.

Prehled navrzenych biocenter

L Biogeograficky
Oznaceni , geog vy , Soustava , . Ve .

. vyznam a funkéni Y Navaznost mimo feSené uzemi

biocentra prvka USES
typ
L hydrofilni a , B .
LBC 1 lokalni biocentrum y - navaznost v k. 0. Zablati
mezofilni

LBC 2 lokélni biocentrum hydrofilni celé vymezené v feSeném uzemi
LBC 3 loké&lni biocentrum mezofilni celé vymezené v feSeném Uzemi
LBC 4 lokalni biocentrum mezofilni celé vymezené v feSeném Uzemi
LBC 5 lokalni biocentrum mezofilni celé vymezené v feSeném Uzemi
LBC 6 lokalni biocentrum mezofilni celé vymezené v feSeném uzemi
LBC 7 lokalni biocentrum hydrofilni celé vymezené v feSeném uzemi
LBC 8 lokalni biocentrum mezofilni celé vymezené v feSeném uzemi
LBC 9 lokalni biocentrum mezofilni celé vymezené v feSeném uzemi
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Prehled navrzenych biokoridort

. Biogeograficky
Oznaceni vyznam a funkéni Soust'ava Navaznost mimo feSené tuzemi
biokoridoru prvka USES

typ

RBK 1 regionalni biokoridor mezofilni navaznost v k. U.Ofechov u Kfizanova
RBK 2 regionalni biokoridor mezofilni cely vymezen v feSeném uzemi
LBK 1 lokalni biokoridor hydrofilni navaznost v k. U. Zablati
LBK 2 lokalni biokoridor hydrofilni navaznost v k. U. Zablati
LBK 3 lokalni biokoridor hydrofilni cely vymezen v feSeném uzemi
LBK 4 lokalni biokoridor hydrofilni navaznost v k. U. Skfinarov
LBK 5 lokalni biokoridor mezofilni cely vymezen v feSeném uzemi
LBK 6 lokalni biokoridor mezofilni cely vymezen v feSeném uzemi
LBK7 lokalni biokoridor mezofilni cely vymezen v feSeném uzemi
LBK 8 lokalni biokoridor hydrofilni cely vymezen v feSeném uzemi

Podminky pro vyuziti ploch USES

Vytvareni USES je vefejné& prosp&snym opatfenim (v souladu s ustanovenim § 4 odst. 1
zakona €. 114/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist).

Pro vSechny c¢asti ploch srozdiingm zplsobem vyuziti zaclenéné do vymezenych
skladebnych &asti USES (biocenter a biokoridortl) plati misto podminek vyuZiti stanovenych
pro tyto plochy nasledujici podminky:

Hlavni je vyuZiti slouzici k posileni & zachovani funk&nosti USES.
~ Nepfipustné je jakekoliv vyuziti, podstatné omezujici aktualni Ci potencialni funkcénost
USES.

Podminéné pripustné je takové vyuziti, které je uvedeno v podminkach vyuZziti daného
typu plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti jako hlavni, pfipustné ¢i podminéné pfipustné,
pokud nenarusi nevratné pfirozené podminky stanovisté a nesnizi aktualni miru ekologické
stability uzemi.

Do vymezenych ploch USES nelze umistovat stavby, a to ani v zastavéném Gzemi
a v zastavitelnych plochach. Vyjimky tvofi:

- stavby pro vodni hospodarstvi v plochach vodnich a vodohospodarskych za pfedpokladu
minimalizace jejich negativniho vlivu na funkénost USES;

- stavby dopravni infrastruktury v plochach dopravy za pfedpokladu minimalizace jejich
plodného a prostorového stfetu s plochami USES a negativniho vlivu na funké&nost USES;

- stavby jinych komunikaci, pokud jde o zafizeni ve vefejném zajmu, ktera nelze v ramci
systému dopravni infrastruktury umistit jinde, a za pfedpokladu minimalizace jejich
plodného a prostorového stfetu s plochami USES a negativniho vlivu na funk&nost USES;

- stavby a zafizeni technické infrastruktury, pokud jde o stavby a zafizeni ve vefejném
zajmu, ktera nelze vramci systému technické infrastruktury umistit jinde,

a za predpokladu minimalizace jejich plodného a prostorového stfetu s plochami USES

a negativniho vlivu na funk&nost USES.

- Pripustnost vyuZiti v pfipadé mozného negativniho ovlivnéni funkénosti USES je tfeba
posuzovat vzdy ve spolupraci s pfisluSnym organem ochrany pfirody.

5.5 Prostupnost krajiny — navrh systému cest v krajiné

Prostupnost krajiny bude feSena v ramci pofizeni dokumentu Komplexnich pozemkovych
uprav. Hustota cestni sité a propustnost krajiny je s vyjimkou uéelové cesty ve sméru na
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Tridvorsky rybnik a na Ronov naprosto nedostate¢na. Zpracovatel uzemniho planu zadné
nové polni cesty nenavrhuje, bude soucasti KPU.

5.6 Vymezeni ploch pro protierozni opatreni, jejich vycet, podminky provedeni

Protierozni opatfeni a proti povodnim nejsou v navrhu v souladu se zadanim a Soubornym
stanoviskem k uzemnimu planu poZadovana a ani feSena, na Uzemi obce nebyla vyhlasena
zaplavova uzemi.

Doporu€ujeme zpracovat navrh protipovodhovych a revitalizanich opatfeni s vazbou na
obhospodarovani zemédélskych pozemku (v dokumentu Komplexni pozemkové Upravy)
Jako priorita je hodnocena potfeba obnovy kanalizacniho systému s vazbou na Cistotu vody
v recipientu , véetné likvidace odpadnich vod na COV.

5.7 Podminky pro rekreacni vyuzivani krajiny

Na katastralnim uzemi obce jsou vhodné podminky pro rekreaéni vyuzivani krajiny pro
pobytovou formu rekreace, prostupnost krajiny prevazné zemédélsky vyuzivané pomoci
vybudovanych polnich cest dava omezenou moznost rozvoje turistickych volno¢asovych
aktivit. Tradi€nimi prostory koncentrace rodinné rekreace jsou lokalita u Pfidvorského
rybnika v Gdoli potoka BitySky a omezené i v osadé Osova, na bfehu rybnika Stépnice.

Uzemni plan predklada koordinované teSeni spodivajici ve vybudovani stacionarnich
rekreaCnich zafizeni, souvisejici s rekreacnim vyuZzitim krajiny v nezastavéném uzemi s
dostateCnym respektovanim zachovaného krajinného razu.

5.8 Vymezeni ploch pro dobyvani nerostu

Do prostoru v severni Casti katastru zasahuje hranice vymezeného dobyvaciho prostoru
kamenolomu Ofechov, kterou Uzemni plan respektuje ve stanoveném ¢asovém horizontu do
r. 2023. Jiné dalSi plochy pro dobyvani nerostd ani poddolovana uzemi se na uzemi feSené
obce nevyskytuji.

A.6 Stanoveni podminek pro vyuziti ploch
s rozdilnym zpusobem vyuziti.

K naplfiiovani cild a ukold uzemniho planovani (§ 18 a 19 Stavebniho zakona) jsou v navrhu
uzemniho planu stanoveny podminky pro vyuZiti vymezenych ploch jak stabilizovanych, tak
ploch zmén ( navrhovych) s ohledem na specificky charakter uzemi s cilem omezit stfety
vzajemné neslucitelnych innosti a pozadavkl na usporadani a vyuzivani tzemi.

V dale sestavené tabulkové upravé jsou uvedeny jednotlivé zastoupené typy ploch a
stanoveny podminky pro vyuZiti ploch v ¢lenéni :

- Typ plochy
- Casovy horizont- stabilizované ( stavove), plochy zmén(navrhoveé), uzemni rezervy

- podminky pro vyuziti s urenim :

- pfevazujiciho ucelu vyuziti,

- pFipustného vyuZziti,

- nepripustného vyuziti - popfipadé podminéné pfipustného vyuziti,

- podminky prostorového usporadani v€etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
( v souladu s vyhlaskou ,,O obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi®).
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K obecné uplatnénym podminkam v UP nalezi podminka KHS kraje Vysogina pro plochy, na
nichz budou realizovany zaméry tykajici se staveb, jez jsou zdrojem emisi hluku ( t,.
podnikatelska vyrobni a zemédélska cinnost). Povinnosti investora stavby je prokazat
vramci uzemniho fizeni na zakladé hlukového posouzeni jednotlivych zamérl staveb
dodrzeni limitnich hladin hluku na nejblize situovaném uGzemi obytné zastavby nebo
v chranéném venkovnim prostoru.
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TYP PLOCHY" BH CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

plochy bydleni rodinné hospodarské
(venkovské usedlosti)

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI:

funkéni typ plochy stavajici zahrnujici pozemky uréené pro bydleni hospodarské v rodinnych domech
venkovského charakteru doplnéné drobnou vyrobou, zpravidla zemédélskym hospodafenim a
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury, vefejnych prostranstvi.

PRIPUSTNE VYUZITI:

- nové stavby pro hospodaiské bydleni a pro rodinné bydleni smiSené a vedlejSi stavby k hlavni
funkci bydleni (garaze),

- stavby slouzici pro drobné podnikani, v€éetné staveb pro drobné zemédeélské aktivity, jimiz se
neméni ptvodni Gcel hlavni stavby a vyuziti pozemku pro rodinné bydleni.

- individualni garaze a odstavné plochy

- prestavby a stavebni Upravy, které neméni G¢el a plvodni obytnou funkci stavby

- stavby pro vefejné a ob&anské vybaveni

- stavby pro pfechodné ubytovani a slouzici cestovnimu ruchu

- zmény vyuziti a stavebni Upravy plvodni zastavby na objekty slouzici rodinné rekreaci

- Upravy ploch pro détska hfisté a vefejnou zelen

- vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodnikl a cykloturistickych stezek.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro prdmyslovou vyrobu a skladovani
- stavby pro zemédélskou velkovyrobu, skladovani potravin, v€etné kapacitnich staveb
pro chov dobytka
- stavby vojenskych a bezpe&nostnich zafizeni,
zafizeni a stavby dopravni, vyZadujici velkou Eetnost a objem pfepravy ( Eerpaci stanice
PHM, stavby logistickych terminali a pod.)
- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI :

Zemédélské vyrobni €innosti jsou pfipustné jen ve formé dopliikové k hlavni funkci obytné, chov
hospodafskych zvifat ( poCetni stav a druhovéa skladba) bude omezen ochrannym péasmem
hygienickym v hranicich pozemku.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pfi nové vystavb& a stavebnich upravach respektovat stavajici hladinu zastavby a tradi¢ni
architektonicky vyraz plvodni zastavby
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TyrpLocHy:  BR, 1BR-6BR CASOVY HORIZONT
- stabilizované (stavové),

(pfiméstské)

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI :

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici pozemky uréené pro bydleni rodinné smisené
prevazné pfiméstského charakteru na nichz je pfipustna doplfikova funkce. Hospodarska €innost je
omezena na formy drobného podnikani a poskytovani osobnich sluzeb v&etné obchodu a podili se
na celkové hlavni podlazni ploSe objektd vrozsahu 10 — 30%. Zahrnuje i pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro rodinné bydleni

- stavby bytovych dom0 v zastavitelné plose Z4, 216, Z17

- stavby slouzici pro drobné podnikani ve sluzbach a femeslech

- individualni garaze a odstavné plochy

- prestavby a stavebni Upravy, které neméni G¢el a plvodni obytnou funkci stavby

- zmény funkéniho vyuziti a stavebni Upravy plvodni zastavby na objekty slouzici
individualni rekreaci

- stavby nebo vestavby do €asti obytnych staveb za ucelem zfizeni provozovny obc&anského
vybaveni, osobnich sluzeb, drobné obchodni a jiné nevyrobni ¢&innosti, Skolstvi a zdravotnictvi,
kultury a cirkvi

- Upravy ploch pro détska hiisté a vefejnou zelen

- stavby pro smiSené bydleni

- vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodnik( a cykloturistickych stezek, slouzicich
k dopravni obsluze zény

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro primyslovou vyrobu a skladovani

- stavby pro zemédélskou vyrobu jakéhokoliv druhu, v€etné staveb pro chov dobytka

- stavby vojenskych a bezpecnostnich zafizeni,

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

- zafizeni a stavby dopravni, vyZadujici velkou €etnost a objem pfepravy ( Cerpaci stanice PHM,
stavby logistickych terminal a pod.)

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
- stavby ob&anského vybaveni seuvisejici-s-bydienim do pldorysné plochy 1000 m2..
- stavby pro pfechodné ubytovani a slouZici cestovnimu ruchu

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

PFi stavebnich Upravach v zastavéném uzemi respektovat stavajici hladinu zastavby a tradi¢ni
architektonicky vyraz puvodni zastavby obce. V nové zastavbé respektovat max. vySku 2 podlazi

pod-sedlovou-&i-valboveou-stiechou a max. podlaznost u bytovych domu 1 PP, 3 NP + podkrovi.
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TyrpPLocHY: BB, 1 BB CASOVY HORIZONT =
- stabilizované (stavové),

- navrhové ( zménové)

plochy bydleni v bytovych domech

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI :

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici pozemky uréené pro hromadné bydleni
v bytovych domech, v nichz je pfipustna vestavéna dopliikova funkce. Hospodarska cinnost je
omezena na formy drobného podnikani a poskytovani osobnich sluzeb vcéetné obchodu a

garazovani os.vozidel. Podili se na celkové hlavni podlazni ploSe objektd v rozsahu do 30%.
Zahrnuje i pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a vefejnych prostranstvi.

PRIPUSTNE VYUZITI
- nova vystavba pro hromadné bydleni a ubytovani osob,

- stavby slouzici pro drobné podnikani ve sluzbach a femeslech, jimiz se neméni
puvodni Géel hlavni stavby a vyuZiti pozemku pro bydleni,

- garaze a odstavné parkovaci plochy souvisejici s bydlenim
prestavby a stavebni Upravy, které neméni ucel a plvodni obytnou funkci stavby

- stavby pro pfechodné ubytovani a slouzici cestovnimu ruchu

vestavby do €asti obytnych staveb, za uéelem zfizeni provozovny ob&anského vybaveni, osobnich
sluzeb a drobné obchodni a jiné nevyrobni ¢&innosti
- Upravy ploch pro détska hfisté a vefejnou zeleh

vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodnikd a cykloturistickych stezek, slouzicich
k dopravni obsluze zény

PUSTNE VYUZIT:

- stavby pro pramyslovou vyrobu a skladovani

- stavby pro zemédélskou vyrobu jakéhokoliv druhu, v€etné staveb pro chov dobytka
- stavby vojenskych a bezpeé&nostnich zafizeni,

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

- zafizeni a stavby dopravni, vyzadujici velkou Cetnost a objem pfepravy ( Cerpaci stanice PHM,
stavby logistickych terminald a pod.)

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
- stavby ob&anského vybaveni a sportu souvisejici s bydlenim do padorysné plochy 1000 m2..

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pfi stavebnich Upravach v zastavéném Uzemi respektovat stavajici hladinu zastavby a tradiéni
architektonicky vyraz plvodni zastavby obce. V nové zastavbé respektovat max. vysku 1

podzemniho podlazi, do 3 nadzemnich podlazi, ev. podkrovi-ped-sedloveu-&i-valbovou-stfechou-
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TYP PLOCHY RZ, 1RZ -4 RZ CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

, - navrhové ( zménoveé
Plochy rekreace sport, cestovni ( )
ruch,verejné plaze

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI :—

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici souvislé pozemky uréené pro viceucelové
rekreacni stavby a sportovni aktivity a pro cestovni ruch, pokud tyto pozemky vytvéareji samostatné
arealy a nejsou soucasti jinych ploch. Zahrnuji pozemky dalSich staveb a zafizeni, které souviseji,
nebo jsou slucitelné s rekreaci, na pf. vefejnych prostranstvi, ob&anského vybaveni, vefejnych
tabofist, pfirodnich koupalist, rekreacnich luk a dalSich pozemk( souvisejici dopravni a technické
infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro sport a volny &as, viceucelové rekrealni stavby, penziony, stavby pro pfechodné
ubytovani,

- fitcentra, zafizeni pro stanovani a kempinkova vozidla, hromadna socialni zafizeni, sezénni
stavby a zafizeni, dopravni a technicka vybavenost souvisejici s hlavni funkci,

- vysadba ploch vefejné zelené a Upravy parteru staveb, vybaveni pozemk({ mobiliafem.

- vystavba mistnich komunikaci, parkovist a odstavnych stani, chodnik( a cykloturistickych  stezek,
slouzicich k aktivni rekreaci navstévniku i k dopravni obsluze zény.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro trvalé bydleni

- stavby pro primyslovou a zemédélskou vyrobu

- stavby spojené se zemédélskou Cinnosti,

- stavby vojenskych a bezpec&nostnich zafizeni,

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunélniho odpadu

- zafizeni a stavby dopravni s vyjimkou obsluznych parkovist a provoznich zpevnénych ploch.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro trvalé individualni ubytovani osob, jejichZ pfitomnost je Zadouci vzhledem
k obsluze zafizeni, nebo k charakteru poskytovanych sluzeb.

- stavby pro vefejné stravovani a obCanska zafizeni s vazbou na rekreaci a cestovni ruch

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pro stavby a jejich umisténi na pozemcich plati omezeni vyplyvajici z charakteru okolnich ploch
krajinné a lesni zelené& s ochrannym reZzimem a ze sezénniho cyklu vyuZiti.
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veerochty RR. 1RR-6RR CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
T s - navrhove ( zménové
Plochy individualni rekreace ( :

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI:

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnuji pozemky pro rodinnou rekreaci individuaini,
chatové osady a zahradkarské kolonie a souvisejici plochy vefejnych prostranstvi, dopravni, a
technické infrastruktury. Plochy rodinné rekreace musi byt pfimo pfistupné z ploch dopravni
infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba individualnich rekreaénich chat a objekt( pfechodného ubytovani rodinného typu

- zfizovani doc¢asnych objektl souvisejicich s funkci zény (féliovniky a skleniky a zahradni domky,
studny a pod. slouzici vyhradné k rekrea¢nim uéeltm)

- drobna péstitelska cinnost nekomeréni na pf. sadovnictvi, vinohradnictvi, vyjma chovu
drobného domaciho zvifectva.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- vystavba objektd a provozovani aktivit nesouvisejicich s rekreaéni funkci plochy

- provozovani vyrobnich i nevyrobnich sluzeb s vyjimkou sezénnich (stanky s potravinami,
suvenyry apod., ob&erstveni a puUjéovny sportovniho naradi)

- zfizovani skladek a ulozist odpadu vé&.jeho tfidéni

- stavby pro pramyslovou vyrobu a skladovani,

- stavby slouzici pro podnikani ( femesiné vyroby, vyrobni sluzby),

- stavby spojené se zemédélskou vyrobni €innosti a s chovem dobytka,

- stavby vojenskych a bezpe&nostnich zafizeni,

- zafizeni a stavby dopravni s vyjimkou parkovacich a obsluznych ploch.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby sportovnich hfist a tabofist, sezénni obchodni ¢innost slouzici vyhradné uzivatelim

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

- pro stavby a jejich umisténi na pozemcich plati omezeni vyplyvajici z krajinného razu a
ploch krajinné a lesni zelené s ochrannym rezimem.
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Tve pLocHy OV. OK. OS. OZ. OH CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
1 éH , ’ ’ - navrhové ( zménové)

Plochy obCanského vybaveni

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici pozemky staveb a zafizeni ob&anského
vybaveni pro vefejnou spravu, kulturu a cirkve, zdravotnictvi, Skolstvi a pro maloobchodni prodej a
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a plochy hibitova vE. vefejnych prostranstvi.

PRIPUSTNE VYUZITI

- nové stavby a stavby a vestavby do stavajicich objektl pro obchod, sluzby nevyrobni povahy,
zdravotni a socialni sluzby, ubytovaci sluzby cestovniho ruchu, vefejné stravovani, maloobchod,
kulturu a cirkevni aktivity, zafizeni slouzici ke sportu, stavby a zafizeni pro hromadnou rekreaci a
sport a stavby polyfunkénich objektl vé. bydleni.

- vysadba ploch vefejné zelené a Upravy parteru staveb, vybaveni pozemka uliénim mobiliafem,
vystavba détskych hfist’ a sportovnich zafizeni.

- vystavba mistnich komunikaci, péSich stezek a zén, odstavnych stani, chodniku a pfipadné
cykloturistickych stezek, slouzicich k dopravni obsluze obce.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby slouzici primyslové vyrobé a skladovani

- stavby pro zemédélskou vyrobu a se zemédélskou &innosti spojené,
- stavby vojenskych a bezpec&nostnich zafizeni,

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro trvalé ubytovani osob v bytovych i v polyfunkénich objektech.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pfi stavebnich Upravach v zastavéném Uzemi respektovat stavajici hladinu zastavby a tradiéni
architektonicky vyraz plvodni zastavby obce. V nové zastavbé bytovych domi respektovat max.
vy8ku do nadzemnich 3 podlazi pod sedlovou &i valbovou stfechou.

Veskera ¢innost na kulturnich pamatkach a uzemich, na nichz uplatiiuje svilj zajem statni pamatkova
péce se fidi ustanovenim zakona €. 20/1987 Sb. O statni pamatkové péci ve znéni pozdéjSich
predpisa.
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TYP PLOCHY SO CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
iy o . - navrhové ( zménové
Plochy smiSené komercni ( )

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici pozemky uréené ke smiSenému vyuziti pro
komercni aktivity spolu se sluzbami a s pfipustnym bydlenim a zafizenimi obanského vybaveni, a
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a plochy vefejnych prostranstvi.

Navrhované funkéni vyuziti v Gzemi musi respektovat kulturni pamatky a jejich prostredi.

PRIPUSTNE VYUZITI

- nové stavby a stavby a vestavby do stavajicich objektll pro smiSené vyuziti (obchod, sluzby
nevyrobni povahy, zdravotni a socialni sluzby, ubytovaci sluzby cestovniho ruchu, vefejné
stravovani, maloobchod, kulturu a cirkevni aktivity, bydleni a zafizeni slouzici ke sportu) jsou
pfipustné s vyjimkou nemovitych kulturnich pamatek, kde veSkeré zasahy podléhaji rezimu
pamatkové péce.

- vysadba ploch vefejné zelené a Upravy parteru staveb, vybaveni pozemka uliénim mobiliafem,

- vystavba mistnich komunikaci, péSich stezek a zén, odstavnych stani, chodnik( a pfipadné
cykloturistickych stezek, slouzicich k dopravni obsluze obce.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby slouzici primyslové vyrobé a skladovani a zemédélské vyrobé
- stavby pro zemédélskou vyrobu a se zemédélskou Cinnosti spojené,

- stavby vojenskych a bezpe&nostnich zafizeni,

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro administrativu a spravu
- stavby pro hromadnou rekreaci a cestovni ruch

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pfi stavebnich Upravach v zastavéném Uzemi respektovat stavajici hladinu zastavby a tradiéni
architektonicky vyraz plvodni zastavby obce. V nové zastavbé respektovat max. vySku do 3 podlazi
pod sedlovou €i valbovou stfechou.

Veskera ¢innost na kulturnich pamatkach a uzemich na nichz uplatfiuje svij zajem statni pamatkova
péce se fidi ustanovenim zakona €. 20/1987 Sb. O statni pamatkové péci ve znéni pozdéjsich
predpisa.
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TYP PLOCHY SS CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

Plochy smiSené specifické
komercéni s ochrannym rezimem

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy stabilizované zahrnujici stavby nemovité kulturni pamatky (zamek v Osové) s
pfilehlymi pozemky nadvofi, uréené ke smiSenému vyuziti pro komeréni aktivity, nevyrobni sluzby a
zafizeni ob&anského vybaveni a s pfipustnym bydlenim.

Navrhované funkéni vyuziti v Gzemi musi respektovat kulturni pamatky a jejich prostiedi.

PRIPUSTNE VYUZITI

- zmény puvodniho vyuziti, které jsou v souladu s pamatkovou ochranou a neporusi historickou
podstatu pamatky ( napf.sluzby nevyrobni povahy, zdravotni a socialni sluzby, ubytovaci sluzby
cestovniho ruchu, muzejni aktivity, vefejné stravovani, maloobchod, kulturni aktivity, bydleni).

- obnova nemovité pamatky a historické zelené v sentencich stavebné historického prizkumu,
vybaveni pozemkud drobnym mobiliafem,

- vystavba pésich stezek a zén, odstavnych stani, chodnikd a zpevnénych ploch slouzicich
k dopravni obsluze pamatky.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- slouzici primyslové vyrobé a skladovani a zemédélské vyrobé
- pro vojenska zafizeni,
- pro dopravni stavby a stavby slouZici shromazZdovani a tfidéni komunalniho odpadu.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- pro administrativu a spravu

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Veskera ¢innost v kulturnich pamatkach a na dzemich na nichz uplatriuje svijj zajem statni
pamatkova péce se fidi ustanovenim zakona &. 20/1987 Sb. O statni pamatkové péci ve znéni
pozdéjSich predpisU.
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TYyPpPLOocHY DZ CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

- navrhové ( zménové
Plochy dopravy ( )
zeleznicni trati a zarizeni

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funk&ni typ plochy zahrnuje zpravidla stavajici a navrhované pozemky vyhrazené Zelezni¢ni dopravé,
zafizenim Zzelezni¢ni dopravy a dopravnim stavbam. Dale také plochy komunikaci, parkovisté a
odstavné plochy a dalSi pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a ob&anského
vybaveni a pfipadné i pozemky nesouvislé sidelni zelené, pokud tyto nejsou soucasti ostatnich
zakladnich ploch..

PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba Zelezni¢nich trati a zafizeni, zastavek vefejné dopravy, stanic PHM, chodnik(l a zafizeni
slouzicich k dopravni obsluze Uzemi, a k dopravnimu znaceni.

- stavby parkovist, dopravnich terminal(l, nadrazi a zafizeni technické infrastruktury

- vysadba ploch vefejné zelené a sadové a terénni Upravy za Ucelem ochrany zivotniho prostfedi (
na pf. protihlukové bariéry a terénni viny)

- stavebni Upravy za U€elem tvorby parteru nadrazi a Zel. zastavek a stanic i jinych vefejnych
prostor.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro trvalé bydleni

- stavby spojené s priimyslovou vyrobou

- stavby spojené se zemé&délskou €innosti,

- stavby vojenskych a bezpeé&nostnich zafizeni,

- stavby nesouvisejici s Zelezni€ni dopravou a jeji obsluhou

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba vefejnych prostranstvi s p&€8im provozem,
- stavby pro bydleni osob, jejichZ trvala pfitomnost je vyZadovana provoznim fadem nebo jinym
predpisem

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:
Pro stavby Zelezni€nich trati mimo zastavéné uzemi plati zakonné ochranné pasmo. Odstupy
dopravnich staveb od obytnych Uzemi stanovi vypoctené limitujici hlukové OP.
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TYp PLocHY DP CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
2 DP - navrhové ( zménové)

Plochy dopravy

parkovani a odstavovani vozidel

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy zahrnuje zpravidla stavajici a navrhované pozemky vyhrazené silni¢ni dopravé,
zafizenim dopravy a dopravnim stavbam. Dale také plochy komunikaci, hromadné garaze, parkovisté
a odstavné plochy a dalSi pozemky souvisejici technické infrastruktury a ob&anského vybaveni a
pfipadné i pozemky nesouvislé sidelni zelen&, pokud tyto nejsou souclasti ostatnich zakladnich
ploch..

PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba silnic, mistnich komunikaci, u€elovych komunikaci, Zelezni¢nich trati a zafizeni, zastavek
verejné dopravy, stanic PHM, chodnikd a pfipadné cykloturistickych stezek, a zafizeni slouzicich
k dopravni obsluze uzemi, k vefejnému osvétleni a k dopravnimu znaceni.

- stavby dopravnich terminal(, nadrazi, skladovych a logistickych arealll a zafizeni technické
infrastruktury

- vysadba ploch vefejné zelené a sadové a terénni Upravy za Ucelem ochrany zivotniho prostfedi (
na pf. protihlukové bariéry a terénni viny)

- vystavba objektd ob&anského vybaveni

- vystavba objektd pfechodného ubytovani

- stavebni Upravy za ucelem tvorby parteru nameésti a jinych vefejnych prostor.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro trvalé bydleni

- stavby spojené s priimyslovou vyrobou

- stavby spojené se zemé&délskou €innosti,

- stavby vojenskych a bezpec&nostnich zafizeni,

- stavby nesouvisejici s pozemni resp. Zelezni¢ni dopravou a jeji obsluhou
- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba vefejnych prostranstvi s p&€8im provozem,

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pro stavby komunikaci mimo zastavéné Uuzemi plati zakonné ochranné pasmo, Odstupy dopravnich
staveb od obytnych Uzemi stanovi vypoctené limitujici hlukové OP.
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TvP PLOCHY UV CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
v + s , - navrhové ( zménoveé
Plochy vefejnych prostranstvi ( )
verejné pristupna prostranstvi a
dopravni pasy v zastavéném uzemi

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy zahrnuje zpravidla stavajici plochy tvofici vefejny dopravni pas a navrhované
pozemky vefejnych prostranstvi v podobé péSich zon a nameésti, které slouzi ke shromazdovani a
kratkodobému pobytu osob v zastavéném uzemi obce. Plochy zahrnuji také navrhové useky mistnich
komunikaci, pfipadné i pozemky nesouvislé sidelni zelené a plochy s podzemni technickou
infrastrukturou.

PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba vefejnych komunikaci, péSich zén, chodnik( a prostranstvi ( namésti, zpevnéné a
parkové plochy),

- vysadba ploch vefejné zelené a sadové a terénni Upravy za Ucelem tvorby parkd vé.ochrany
zivotniho prostredi (i na pf. protihlukové bariéry a terénni viny)

- stavebni Upravy za ucelem tvorby parteru namésti, pé&Sich zon a jinych vefejnych prostor.

- stavby a umistovani zafizeni slouzicich k vefejnému osvétleni a k dopravnimu znadceni.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- veSkeré druhy staveb (stavby pro trvalé bydleni, vyrobu a skladovani, stavby vojenskych a bezpeénostnich
zafizeni)

- stavby dopravni s vyjimkou ploch mistnich komunikaci a ploch pro parkovani a odstavovani os.
vozidel

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby verejné silniéni sité v zastavéném uzemi

- dopravni stavby a zafizeni slucitelné s funkci plochy (parkovisté, zastavky vefejné dopravy,
a pod.

- vystavba drobnych solitérnich objektll obéanského vybaveni a podzemni tech. Infrastruktury,

- vystavba cyklistickych stezek,

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pro plochy vefejnych prostranstvi nejsou stanoveny
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TvppLocHy UE. 4 UE CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
Y e . - navrhové ( zménové
Vefejny dopravni pas ( )

v nezastavéném uzemi

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI

funkéni typ plochy zahrnuje zpravidla stavajici a navrhované pozemky jednotlivych druhl pozemni
dopravy, silnic a vefejnych prostranstvi a dalSi pozemky dopravni infrastruktury a souvisejici
technické infrastruktury a obéanského vybaveni mimo zastavéna uzemi.

PRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba téles silnic, mistnich komunikaci, uéelovych komunikaci, chodniku, parkovist a
zpevnénych ploch a staveb zafizeni slouzicich k dopravni obsluze Uuzemi, k vefejnému osvétleni a
k dopravnimu znaceni. , pfipadné i cykloturistickych stezek

- stavby zastavek vefejné dopravy, Cerpacich stanic pohonnych hmot

- vysadba ploch vefejné zelené a sadové a terénni Gpravy za Uucelem ochrany zivotniho prostredi (
na pf. protihlukové bariéry a terénni viny)

- vystavba objektd ob&anského vybaveni

- stavebni Upravy za ucelem tvorby parteru nameésti, péSich zén a jinych vefejnych prostor.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro trvalé bydleni

- stavby spojené s priimyslovou vyrobou

- stavby spojené se zemédélskou Cinnosti,

- stavby vojenskych a bezpec&nostnich zafizeni,

- stavby nesouvisejici s pozemni resp. Zelezni¢ni dopravou a jeji obsluhou
- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro pfechodné ubytovani, obchod a sluzby ( autocampingy, autosalony, vefejné stravovani)

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pro stavby komunikaci mimo zastavéné Uuzemi plati zakonné ochranné pasmo, Odstupy dopravnich
staveb od obytnych uzemi stanovi vypod&tené limitujici hlukové OP.
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TYP PLOCHY \VZ CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

Plochy zemédélské vyroby

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkEni typ plochy stabilizované zahrnujici:

Plochy zemédélské vyroby a skladovani zahrnuji stavajici pozemky zemédélskych staveb a
pozemky souvisejici vefejné infrastruktury které tvofi samostatné arealy, jejichZ vyuziti vylu€uje jejich
zaclenéni do ploch jiného zpusobu vyuziti ( na pf. v dasledku negativnich vliv za hranici téchto
pozemkU). Stabilizované plochy zemédélské vyroby vyhledové predstavuji plochy prestavby na
lehkou vyrobu nezemédélskou, vyrobni sluzby a terciér.

PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby a zafizeni slouzici lehké vyrobé, sluzbam a skladovani
- stavby. zafizeni a plochy slouzici vefejné infrastrukture ( trafostanice,
regulacni stanice, hromadné garaze, autoopravny, ¢erpaci stanice pohonnych hmot )
- stavebni Upravy stavajicich objektd pro nezemédeélské vyrobni &innosti a pro skladovani
- vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodniku slouzicich k dopravni obsluze
- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu.
- stavby pro bydleni spravce - v zastavitelné plose Z21
- stavby pro pfechodné ubytovani a agroturistiku - v zastavitelné ploSe Z21

NEPRIPUSTNE VYUZITI:
- stavby pro trvalé bydleni

| tovani
Pro stavby vyrobni v zastavéném Uzemi plati, Ze jejich ochranné pasmo hygienické nesmi zasahovat
do stavajici nebo navrzené obytné plochy.

Pfi realizaci zamérq, tykajicich se staveb jez jsou zdrojem emisi hluku ( podnikatelska vyrobni a
zemédélska Cinnost...) je povinnosti investora stavby prokazat v ramci uzemniho Fizeni dodrzeni
limitnich hladin hluku na nejblize situovaném uzemi obytné zastavby nebo v chranéném venkovnim
prostoru .

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby a zafizeni pro vyuzivani energie z obnovitelnych zdrojl ( vétrné elektrarny a pod.) bud
mozné realizovat za pfedpokladu udéleni kladnych stanovisek dotéenych organ( statni spravy dle
zvlastnich predpist (SEA, ochrana pfirody)

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pfi vystavbé a stavebnich Upravach respektovat hladinu stavajici zastavby a drobné méfitko
venkovské zastavby obce. V nové zastavbé respektovat max. vySku objektll do 8 m, se zastavénou
plochou do 700 m2.

PFi umistovani zafizeni na vyrobu el. energie za vyuZiti vétru je nutné dbat na dostate¢ny odstup od
zastavéného Uzemi ( pusobeni hluku), od tras a letovych koridort letecké dopravy a od masivu lesa.
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TYP PLOCHY vV, 1VV CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
- navrhové ( zménové)
VS, 1VS

Plochy lehka vyroba a sluzby
smiSena vyroba, femesla

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkeni typ plochy stabilizované a navrhové zahrnujici:

Plochy vyroby, skladovani a vyrobnich sluzeb, které zahrnuji zpravidla pozemky staveb pro
primyslovou vyrobu a skladovani a pozemky souvisejici vefejné infrastruktury které tvofi spole¢né
arealy.

PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby a zafizeni slouzici vyrobé a skladovani

- stavby. zafizeni a plochy slouzici vefejné infrastruktufe ( trafostanice,
regulacni stanice, hromadné garaze, autoopravny, ¢erpaci stanice pohonnych hmot )

- stavebni Upravy stavajicich objektd pro vyrobni ¢innosti a pro skladovani

- ubytovaci zafizeni, pokud jsou uréena pro ubytovani osob, jejichz trvala pfitomnost je
nezbytna pro chod &i ostrahu hospodarského provozu

- vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodnik( slouzicich k dopravni obsluze

- stavby slouzici shromazdovani a tfidéni komunalniho odpadu.

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro trvalé bydleni

- stavby slouzici k rekreaci a cestovnimu ruchu

Pro stavby vyrobni v zastavéném Uzemi plati, Ze jejich ochranné pasmo hygienické nesmi zasahovat
do stavajici nebo navrzené obytné plochy.

Pfi realizaci zamérq, tykajicich se staveb jez jsou zdrojem emisi hluku ( podnikatelska vyrobni a
zemeédélska Cinnost...) je povinnosti investora stavby prokazat v ramci uzemniho Fizeni dodrzeni
limitnich hladin hluku na nejbliZze situovaném uzemi obytné zastavby nebo v chranéném venkovnim
prostoru .

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro pfechodné ubytovani (ubytovny do€asnych pracovnik),

-stavby ob¢anského vybaveni a tercieru, pokud tvofi soucast vybaveni aredld ( vefejné  stravovani,
administrativa, vyzkum, apod.)

- stavby a zafizeni pro vyuzivani energie z obnovitelnych zdroji ( vétrné elektrarny a pod.) bud
mozné realizovat za pfedpokladu udéleni kladnych stanovisek dotéenych organt statni spravy dle
zvlastnich predpist (SEA, ochrana pfirody)

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Pfi vystavbé a stavebnich Gpravach respektovat hladinu stavajici zastavby a drobné méfitko
venkovské zastavby obce. V nové zastavbé respektovat max. vySku objektt do 8 m, se zastavénou
plochou do 1000 m2.
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TYP PLOCHY : kod TI VO COV CASOVY HORIZONT - stabilizované (StaVOVé),
: ’ ’

plochy technické infrastruktury
skladka TKO,

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICi UCEL VYUZITI -

funkéni typy ploch stabilizovanych, uréenych k zajisténi specifickych technickych ¢&innosti
souvisejicich s funkci plochy — sbér a fizené skladkovani komunalniho odpadu, likvidace odpadnich
vod v Cistirné odpadnich vod, dobyvaci prostor kamenolomu a mohou zahrnovat i pozemky vedeni,
staveb a s nimi provozné souvisejicich zafizeni technologické, technické a dopravni infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby. zafizeni a plochy slouzici ucelu, k némuz je plocha vymezena,
- stavebni Upravy stavajicich objektd, pokud souvisi s hlavni ¢innosti,
- vystavba mistnich komunikaci, odstavnych stani, chodnikl slouzicich k dopravni obsluze

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- veSkeré stavby, které nesouvisi s U¢elem a instalovanou technologii k vykonu funkce plochy.

Pro stavby technické infrastruktury v zastavéném Uzemi plati, Zze jejich ochranné pasmo hygienické
nesmi zasahovat do stavajici nebo navrzené obytné plochy.

PFi realizaci zamérq, tykajicich se staveb jez jsou zdrojem emisi hluku ( podnikatelska vyrobni a
zemeédeélska Cinnost...) je povinnosti investora stavby prokazat v ramci uzemniho Fizeni dodrzeni
limitnich hladin hluku na nejblize situovaném Uzemi obytné zastavby nebo v chranéném venkovnim
prostoru .

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

Neni navrhovano

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Nejsou poZzadovany
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TYP PLOCHY HN CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
HT’ - navrhové ( zménové)

Plochy vodohospodarskeé
rybniky a pozarni nadrze, vodni toky

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI -

funkéni typ plochy vodni a vodohospodarské zahrnuje pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tokd a
jiné pozemky urené pro pfevazujici vodohospodarské vyuziti.

PRIPUSTNE VYUZITI

- provadéni kratkodobych a sezénnich rekreacnich a sportovnich &innosti (na pf. pési
turistika, koupani, sportovni rybolov na vyhrazenych plochach a pod.)
- chov ryb a souvisejici rybolovné aktivity,

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

- vyrobni prdmyslové a hospodarské ¢innosti ohrozujici kvalitu vod, pfirody a krajinného razu
- provozovani sezonnich sluzeb ( stanky s potravinami suvenyry apod., ob&erstveni,
pujcovny sportovniho naradi),
- provadéni terénnich uprav s vyjimkou Uprav slouzicich k nezbytné udrzbé ploch zelené
a vodnich ploch,
- veSkeré Cinnosti, které by jakkoliv zménily vodni rezim,
- zfizovani skladek a zmény trvalych kultur (trvaly travni porost, sady) na ptdu ornou.

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby uc€elovych objektl a provoznich zafizeni, slouzicich k provozovani a obsluze vodnich
ploch a toku, k retenci a k ochrané proti rozliviim, objekty do€asné slouzici k ochrané a
monitoringu fauny chranéné zakonem ( ornitologicka stanovisté a pod.)

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Budou dodrzena ochranna pasma u vodnich tok( a ploch stanovena Vodnim zakonem.
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TYP PLOCHY: ZV CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
. . « - navrhové ( zménové)
plochy sidelni zelené

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICi UCEL VYUZITI :

vyznamné plochy zelené v sidlech vétSinou parkové upravené a vefejné pfistupné, jedna se o
souvislé plochy , které nemohou byt soucasti jinych typa ploch.

PRIPUSTNE VYUZITI:

- stavby pro kratkodobou pobytovou rekreaci a cestovni ruch

- zfizovani ploch drobnych sportovnich aktivit ( détska hfisté, minigolf a pod.)

- zfizovani drobnych provozoven obchodu a sluzeb sezonniho charakteru (stanky s potravinami,
se suvenyry apod., obCerstveni, ptj€ovny sportovniho naradi)

- vysadba a obnova porostu

- umistovani parkového mobiliafe (lavicka, pfistfeSek)

- vystavba péSich cest, odpocivek a zfizovani novych cykloturistickych stezek

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

vystavba nesouvisejici s funkcemi verejného parku ¢&i lesoparku

hospodarskeé ¢innosti (primyslova a ostatni vyroba, v€éetné zemeédélské vyroby)
- terénni Upravy s vyjimkou uprav slouzicich k nezbytné udrzbé zelenych ploch
kaceni, likvidace nebo vysadby zelené bez pfislusného projektu a povoleni,
zatrubriovani vodotedi

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- umisténi staveb a zafizeni slouZici k nezbytné udrzbé zelenych ploch (u€elové cesty apod.).

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADAN] VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

neni feSeno pro plochy sidelni zelené
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TYP PLOCHY: ZH CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
plochy sidelni zelené historické

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICi UCEL VYUZITI :

vyznamné plochy historické zelené v sidlech, zamecké parky a obory,
nemovité kulturni pamatky

PRIPUSTNE VYUZITI

- prvky drobné zahradni architektury ( napf. parkovy mobilia¥, altan, fontana apod.)
- vysadba a obnova historickych porostu

NEPRIPUSTNE VYUZITI:
- vystavba a vyuziti nesouvisejici s funkci a charakterem nemovité kulturni pamatky

- zatrubnovani vodotedci

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI ( v rezimu pamatkové ochrany)

- umistovani parkového mobiliafe (lavicka, pfistfesek)
- obnova a udrzba péSich cest, odpocdivek a stavajici drobné architektury
- vyuziti podléhajici rozhodnuti organu pamatkove péce

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Veskera ¢innost na kulturnich pamatkach a tzemich, na nichz uplatiuje svij zajem statni
pamatkova péce ,se Fidi ustanovenim zdkona ¢. 20/1987 Sb. O statni pamatkové péci ve znéni
pozdéjSich predpisU.
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CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

TYP PLOCHY Z0 : f (e
- navrhové ( zménové)

plochy sidelni zelené ostatni

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI :
plochy souvislé ochranné a izolaéni zelené v sidlech ( na pf. v arealu ZS, ve vyrobnich VV a
zemeédélskych arealech VZ).

PRIPUSTNE VYUZITI

- vysadba a obnova porostu, zfizovani mensich okrasnych vodnich ploch

- umistovani parkového mobiliafe (lavicky, hudebni oteviené pavilony pfistfesky).
- vystavba pésich cest, a zfizovani novych cykloturistickych stezek

- zabor ploch pro navrhovanou technickou infrastrukturu.

NEPRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba objektll a zafizeni, které provozem neguiji funkci sidelni zelené

- zdkaz terénnich uprav s vyjimkou Uprav slouzicich k nezbytné udrzbé zelenych ploch
- zdkaz kaceni, likvidace nebo vysadby zelené bez prislusného projektu a povoleni,

- zakaz zatrubriovani vodotedi

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- umisténi staveb a zafizeni, ktera umoznuji vykonavat nezbytnou udrzbu zelenych ploch
(ucelové cesty a pod.).

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

neni feSeno pro plochy sidelni zelené
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TYPPLOCHY ZS CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),
- navrhové ( zménové)
12ZS, 27S

plochy smiSené nezastavéného
uzemi

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI

plochy smiSené nezastavéného Uzemi zahrnuji zpravidla pozemky uréené k pInéni funkci lesa,
pozemky zemédélského pldniho fondu, pfipadné pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tok( bez
rozliSeni prevazujiciho zpusobu vyuziti. Do plochy smiSené nezastavéného Uzemi lze zahrnout i

pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému a pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI:

vysadby a obnovy porost
udrzba polnich, lesnich cest a protieroznich opatfeni
vystavba polnich cest, a zfizovani novych péSich a cykloturistickych stezek
umistovani drobnych lesnickych a mysliveckych zafizeni a zafizeni slouzicich k monitorovani
jednotlivych slozek zivotniho prostfedi
zména kultur z orné pUtdy na trvalé travni porosty, sady a zahrady
zabor ploch pro navrhovanou technickou infrastrukturu.

NEPRIPUSTNE VYUZITI

- vystavba mimo vymezena zastavitelna Gzemi a ploch uzemnich rezerv

- terénni Upravy s vyjimkou uUprav slouzicich k nezbytné udrzbé zelenych a zemédélskych ploch
v krajiné

- kaceni, likvidace nebo vysadby zelené bez pfisluSného projektu a povoleni

- zatrubfiovani vodotedi

- prevadéni trvalych travnich porostl, sadu a zahrad na ornou ptdu

- veskera hospodarska €innost (priimyslova a ostatni vyroba) mimo zemédélské vyroby

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI
Neni pro funkéni plochu stanoveno

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:
neni fedeno pro plochy smisené
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TYP PLOCHY ZP, CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

plochy pfirodni s ochrannymi limity

- navrhové ( zménové
1ZP ( )

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI

plochy pfirodni se obvykle samostatné vymezuji za ucCelem zajisténi podminek pro ochranu
prirody a krajiny. V feSeném uzemi zahrnuji pfedevsim skladebné prvky regionalniho a lokalniho
USES.

PRIPUSTNE VYUZITI

vysadby a obnova porostu
realizace vodnich ploch (rybnikd a periodickych tini)
sportovni rybolov
umistovani drobnych lesnickych a mysliveckych zafizeni a zafizeni slouzicich k monitorovani
jednotlivych slozek zivotniho prostredi
lesnické hospodafreni v souladu s platnym LHP, v souladu s platnymi pfedpisy o hospodafeni
v PO (pasma ochrany), pfipadné s planem péce o skladebnou ¢ast USES
zména kultur z orné pudy na trvalé travni porosty, sady a zahrady

NEPRIPUSTNE VYUZITI:

vystavba na plochach ZP

veSkeré hospodarské c¢innosti (primyslova a ostatni vyroba, véetné zemédélské vyroby)
s vyjimkou obhospodarovani luk a pastvin

kaceni, likvidace nebo vysadby zelené bez pfislusného projektu a povoleni,

zatrubnovani nebo zpevnovani bfehl vodoteci

pfevadéni trvalych travnich porostd, sadll a zahrad na ornou padu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

V odlvodnénych pfipadech realizovat zmény cestni sit&, nebo budovat zafizeni technické
infrastruktury.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Plochy slouzi k ochrané krajinného razu
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TYP PLOCHY LH CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové)
plochy lesa lesy hospodaiské

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI

plochy lesni zahrnuji zejména pozemky uréené k plnéni funkci lesa, pozemky staveb a zafizeni
lesniho hospodafrstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI

lesnické hospodareni v souladu s platnym LHP, v souladu s platnymi  pfedpisy o hospodareni
v PO (pasmo ochrany), pfipadné s planem péée o prvek USES

udrzba lesnich cest, a protieroznich opatfeni.

umistovani drobnych lesnickych a mysliveckych zafizeni a zafizeni slouzicich k monitorovani
jednotlivych slozek zivotniho prostredi

umistovat v€eliny a v&elnice

NEPRIPUSTNE VYUZITI

- umistovani jakychkoliv staveb v ochranném pasmu 50 m od okraje lesa
- zakaz zatrubrfiovani vodoteci

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- v odavodnénych pfipadech Ize realizovat zmény cestni sité, nebo budovat cesty nové.

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Plochy slouzi k tvorbé a ochrané krajinného razu
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TYP PLOCHY - PO — orna puda CASOVY HORIZONT - stabilizované (stavové),

PT — trvalé travni porosty
PD — drobna drzba
plochy zemédélsky vyuzivané pudy

PODMINKY PRO VYUZITI S URCENIM:

PREVAZUJICI UCEL VYUZITI

plochy zemédélské zahrnuji zejména pozemky zemédélského pudniho fondu, pozemky staveb,
zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

PRIPUSTNE VYUZITI

- rostlinna vyroba a velkovyroba (optimalni velikost pozemku do 50 ha)

- udrzba a obnova melioraénich zafizeni a cestni sité

- umisténi staveb a zafizeni i sezonniho charakteru, které jsou nezbytné k zemédélské
vyrobni ¢€innosti vykonavané mimo vyhrazené aredly (polni hnojisté, seniky, stavby pro
docasné ustajeni dobytka) a zafizeni slouzici pro udrzbu ploch rozptylené zelené a vodnich
ploch

- realizace technickych a biologickych protieroznich opatfeni

- vystavba pfistupovych polnich cest

- realizace vodnich ploch (rybnikd a periodickych tani)

- umistovani drobnych lesnickych a mysliveckych zafizeni a zafizeni slouzicich k monitorovani
jednotlivych slozek zivotniho prostiedi

- umistovat v&eliny a v&elnice

- zmeéna kultur z orné pudy na trvalé travni porosty, sady a zahrady

- umistovani ploch navrhované dopravni a technické infrastruktury.

NEPRIPUSTNE VYUZITI

- zabor pro vystavbu mimo vymezené zastavéné a zastavitelné plochy s vyjimkou
drobnych zemé&délskych staveb

- zakaz zatrubfiovani vodotec€i

- zakaz prevadéni trvalych travnich porostd, sadl a zahrad na ornou pldu

PODMINENE PRIPUSTNE VYUZITI

- stavby pro chov koni

- vystavba oploceni na plochach vyuzZivanych pro pastvu dobytka ~

- docasné skladkovani zemédélskych produktl (slama)

- na plochach PD stavby drobnych zemédélskych staveb ( v€eliny, skleniky, zahradni domky a
pod.) pro zemédélskou malovyrobu o celkové zastavéné ploSe do 30 m2

PODMINKY PROSTOROVEHO USPORADANI VC. OCHRANY KRAJINNEHO RAZU:

Plochy zemédélské pudy jsou soucasti krajinného razu, pro stavby na plochach PD plati
prostorové regulativy vydané mistné uréenym stavebnim ufadem.

Plochy silni¢ni dopravy - DS

Hlavni:

Plochy silnicni 1 dalniéni dopravni infrastruktury, plochy hlavnich mistnich a uc¢elovych
komunikaci a plochy pro dopravni obsluhu Gzemi.

Pfipustné:

Plochy pozemnich komunikaci véetné souvisejicich pozemk a objekttl, plochy doprovodné
zelené. Pozemky dopravni a technické infrastruktury, plochy pro parkovani a odstavovani
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motorovych vozidel, plochy dopravnich zatfizeni. Plochy pro ochrannou, izola¢ni a krajinnou
zelen, USES.

Plochy pro dopravu hromadnou, zeméd¢lskou, dopravu v klidu, dopravu pési a cyklistickou.
Nepftipustne:

Cinnosti, d&je a zfizeni, které narusuji hlavni vyuZiti.

Podminky prostorového uspotadani:

Nejsou stanoveny.

A.7 Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych opatreni,
staveb a opatieni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci,
pro které Ize prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit.
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Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury vymezené v zasadach uzemniho

rozvoje a zpresnéné uzemnim planem

e WD1 (DKO05) Pfelozka silnice 1/37 vCetné feSeni kfizovatek, souvisejicich objektu,
zemeédélskych cest a vyvolanych prelozek inzenyrskych siti ve
vymezeném koridoru DK2.

e WD2 (DKO05) Homogenizace stavajici trasy silnice 1/37 ve vymezeném koridoru DK1

Verejné prospésné stavby technické infrastruktury vymezené v zasadach tzemniho
rozvoje a zpresnéné uzemnim planem

o WT1 (EO2) Zdvojeni vedeni ZVN 400 kV Mirovka — Velka BiteS§ — hranice
Jihomoravského kraje ve vymezeném koridoru TK1.

Verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury vymezené ve zméné tizemnim
planem

e WD3 Prelozka silnice 11/390 v€etné souvisejicich kfizovatek, souvisejicich objektu,
zemédélskych cest a vyvolanych prelozek inzenyrskych siti.
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e WD4  Plocha pro parkovisté u hfbitova.

Veriejné prospésna opatieni vymezena v zasadach uzemniho planu a zpresnéna
uzemnim planem

Zalozeni prvkd Uzemniho systému ekologické stability

o WU1 (U297) Regionalni biokoridor 1455 Bfezejcky les - Holinka s vloZzenym lokalnim
biocentrem.

e WU2 (U298) Regionalni biokoridor 1456 Holinka - Cervena s vloZzenymi lokalnimi
biocentry.

ASANACE:
Nejsou vymezeny.

Vymezeni ploch vefejné prospésnych staveb a vefejné prospésnych opatfeni je zakresleno
v grafické ¢asti zmény uzemniho planu.

A.8 Vymezeni dalSich verfejné prospésnych staveb a verejné prospésnych
opatieni, pro které lze uplatnit predkupni pravo.

Pfedkupni pravo neni uplatnéno.

A.9 Vymezeni ploch a koridorti tzemnich rezerv
a stanoveni mozného budouciho vyuziti,
v€. podminek pro jeho provéfeni

uzemni rezervy — plochy:

V navrhu uzemniho planu byly jako uzemni rezervy s dlouhodobym horizontem realizace
vymezeny plochy pro rozvoj bydleni a to:

R 1 : Plocha pro rozvoj rodinného bydleni v lokalité Pod ZD
R 2 : Plocha pro rozvoj bydleni v lokalité Dlouhé

Podminkou pro proveéreni realizovatelnosti rozvoje na téchto plochach bude ukonéeni nebo
vyznamné omezeni zivoCiSné prvovyroby (ustajeni dobytka) na ploSe byvalého ZD
(podminkou je aby OP hygienické od zemédélské prvovyroby nezasahlo do pozemki
uzemnich rezerv ).
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A.10 Vymezeni ploch a koridort, ve kterych je provéfeni zmén jejich vyuziti azemni
studii podminkou pro rozhodovani.

S touto podminkou jsou vymezeny plochy Z4, 26, Z7,Z13 a Z19.

Uzemni studie mohou byt pofizeny samostatné nebo jako spolecné pro vice zastavitelnych
ploch.

Jednotlivé uzemni studie budou pofizeny a data o jednotlivé studii budou viozena do
evidence uzemné planovaci ¢innosti do 31. 5. 2018.

A.11  Udaje o poétu listti izemniho planu a poétu vykresi k nému pripojené grafické
casti

Dokumentace obsahuije:

I. Uzemni plan

A. Textova €ast Uzemniho planu

B. Graficka ¢ast uzemniho planu
1 Vykres zakladniho ¢lenéni 1:5000
2 Hlavni vykres 1:5000
3 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5 000

Il. Odlvodnéni uzemniho planu
A. Textova ¢ast odlivodnéni uzemniho planu
B. Graficka ¢ast uzemniho planu

4 Koordinaéni vykres 1:5000
5 Vykres predpokladanych zabor( pddniho fondu 1:5000
6 Vykres SirSich vztahu 1:100 000

A.12 Stanoveni poradi zmén (etapizace)

Etapizace neni stanovena.
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