KONCEPCE ROZVOJE DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
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o Uzemim obce prochazi - dalnice D1 - Praha-Brno-Vyskov-Mofice POTREBY PARKOVIST DLE CSN 736110 grafické _
- silnice 11/602 - Brno-Velké Mezifi¢i-Jihlava-Pelhiimov 2 celkového pottu stenf znazoméni popis
- silnice 111/3924 - Nové Sady-Holubi Zhof-Tasov . , 1. parkovaci misto| potteba park. mfst P R -
. druh objektu Gtelovd jednotka ) P p krétkodobé | dlouhodobs pozndmka
o Trasy téchto pozemnich komunikaci jsou izemné stabilizovany, jejich pfipadné apravy budou provadény dle zasad CSN 736101 "Projektovani silnic a pfipadne na celkem ; > °b ;u > °b 2666006 HRANICE RESENEHO UZEMI
délnic", I e I
o Soudasti dalnice D1 bude odpogivka. Odpoéivka se navrhuje v km cca 160 vpravo i vlevo spolu s vybavenim a sluzbami v souladu s ustanovenim zakona &. obecnf dtad 25 m2 pl. pro vefejnost 25 1 80 | 1 | 20| 0 P3 ROZSAH PLOCH SE ZMENOU V UZEMI VYMEZENYCH VE ZMENE C. 1 UP
13/1997 ve ;néni pgzdéjéich pfgdpi'sﬁ a jello prq\{édf'zcif:h pfedpisﬁ: o Jasedac mistnost 30 sedadel 8 4 s | 4 5 0 p3 NOVE SADY
¢ Navrhovana odpocivka bude mit vyznamné pozitivni vliv na bezpeénost dalniéniho provozu. ® odeing 50 m2 orodeint oloch % 1 % ’ 0 0 - RUSENE VYZNACEN] ROZSAHU PLOCH SE ZMENOU V UZEMI 2 divod
o ZpUsob napojeni odpocivky na D1 a dal$i funkci stavajici odpo€ivky Korbel nutno provéfit v podrobnéjsi projektové dokumentaci zejména ve vztahu ke KX prode) prodejm plochy it olochy & vviazent plochy ve Zméng & | UP Nové Sad £ duvodu
vzdalenostem napojeni odpoéivek na D1. spoletensky sdl 120 m2 plochy stlu 8 15 5 | 8 | %0 | 7 P3, MK, VP VyuzIti plochy civyrazeni plochy ve Zmene ¢. ove sady
o Vsouladu se zaméry Zasad (izemniho rozvoje kraje Vysoéina je v UP akceptovana moznost na zvy$eni poétu jizdnich pruhii dalnice D1. Stavba bude @f pohostinstv 60 m2 plochy pro hosty 10 6 60 | 4 | 40 | 2 P3, MK AKTUALIZOVANE VYZNACENI PEST TURISTICKE TRASY (dle UAP ORP
provedena v koridoru tizemni rezervy dle ZUR kraje Vysoéina. sportovisté 20 divaka 10 9 N N Py Velke Mezifici
¢ e ROCEREEn AMCTH € JARTPIOCTA FELETVIT vymeter POy SETREORET % KAPACITAPARKOVIST RUSENE VYZNACENI PEST TURISTICKE TRASY
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© .0. ¢ Doprava v klidu je navrhovana na stupeii automobilizace 1:2,5. Pozaduje se, aby kazdy novy byt mél alespofi jedno odstavné stani na
vlastnim pozemku.
VEREJNA DOPRAVA o Pozadavky na parkovaci a odstavna stani u vyznamnéjsich zafizeni ob¢anské vybavenosti jsou ziejmé z tabulky - potieby parkovist.

o Je abude zajiStovana autobusovou dopravou. Izochrony dostupnosti od autobusovych zastavek pokryvaji
celé zastavéné Uzemi obce.

o Umisténi i stavebné technické feSeni autobusovych zastavek je respektovano.

OSTATNi DRUHY DOPRAVY

o Uzemni plan jake-tizemnirezervi-vymezuje koridor tizemni rezervy pre-provéfent-budoueihe-tmisténtstavby
vysokorychlostni trati v Sifce 600m.

o Jihozapadné od sidla, rovnobézné se silnici 11/602 je situovano polni letisté, obéasné vyuzivané. Neni
uvazovano s intenzifikaci provozu letisté.

o Vodni doprava na Gizemi obce nema své zajmy.

ZDROJE HLUKU Z DOPRAVY

o Obytna zéna ohce neni zatézovana hlukem z pozemni dopravy (viz. vypocet v pfiloze textové ¢asti).
Vymezena zastavitelna plocha €. 4 situuje pfi silnici [1/602 uzitkovou zahradu.

Uzity jsou doporuéené normové hodnoty dle &l. 14.1.7 CSN 736110. Vypoétené hodnoty mohou byt dle mistnich podminek upraveny pfi
znalosti konkrétniho stavu. Pocty parkovacich a odstavnych stani na odpocivce nejsou uvedeny, nebot’ se jedna o nadmistni zafizeni s
feSenim odstavnych sténi pro nakladni automobily a kamiony.

o UP neuvazuje s budovanim parkovist pro vozidla o hmotnosti vétsi jak 3,5 t na vefejnych prostranstvich a v obytné zoné obce.

HOSPODARSKA DOPRAVA

¢ Hospodaiska doprava je stabilizovana .

o UP nevyluéuje tpravu siti polnich cest provadénou na zakladé komplexnich pozemkovych Gprav.

NEMOTOROVA DOPRAVA
o Nizkeé intenzity dopravy po mistnich komunikacich nevyzaduji oddéleni pési a motorové dopravy . Silnice zastavénycm Gizemim
neprochazi.

o UP neuvazuje s vystavbou cyklistickych stezek, pési stezky mozno budovat v ramci ploch vefejnych prostranstvi. UP nedoporuéuje
znaceni cyklotras po silnici 11/602.

UZEMNIi PLAN NOVE SADY
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