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I. UZEMNi PLAN
IA. Textova éast uzemniho planu

[1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

(1) Hranice zastavénych Uzemi jsou vymezeny k datu 31. 12. 2018.
(2) Uzemni plan vymezuje tato zastavéna uzemi:

b) Zastavéné uzemi sidla Dolni Radslavice.

c) Zastavéné uzemi sidla Hrbov u Velkého Mezifici.

d) Zastavéné uzemi sidla Kusky.

g) Zastavéné uzemi sidla OISi nad Oslavou
h) Zastavéné uzemi sidla Svarenov
i) Zastavéna uzemi samot.
j) Zastavéna uzemi ploch ob&anského vybaveni v krajiné.
k) Zastavéné uzemi ploch a objektl technické infrastruktury a objektd hrazi v krajiné.
[) Zastavéné uzemi ploch a objektl rekreace v krajiné.
m) Zastavéné uzemi ploch a objektll vyroby v krajiné.
(3) Hranice zastavénych uUzemi jsou zakresleny v grafické ¢asti uzemniho planu
ve ,Vykrese zakladniho &lenéni” a v ,Hlavnim vykrese”.

2. ZAKLADNiI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

2. 1. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi

(4) Uzemni plan stanovuje zasady koncepce rozvoje lizemi mésta:

a) Rozvoj uzemi mésta bude respektovat vyvazeny vztah podminek pro pfiznivé
Zivotni prostfedi, pro hospodaFsky rozvoj a pro soudrznost spoleenstvi obyvatel
uzemi.

b) Rozvoj uzemi mésta bude respektovat pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty uzemi,
v&etné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi.

c) PFi rozvoji uzemi mésta dbat na zachovani a obnovu kulturni krajiny a posileni jeji
stability, hospodarné vyuzivani zastavéného Uzemi a ochranu nezastavéného
uzemi.

d) Rozvojové plochy jednotlivych funkci mésta vyuzivat podle stanovené urbanistické
koncepce.

e) Zajistit podminky pro rozvoj bydleni na Uuzemi mésta. Vymezit rozvojové plochy
bydleni a rozvojové plochy smiSené obytné ve mésté Velké Mezifi€i i mistnich
Castech mésta.

f) Vymezit uzemi pro rekreaci na uzemi mésta. Vymezit stabilizované a rozvojové
plochy staveb pro rodinnou rekreaci a plochy staveb pro hromadnou rekreaci.

g) Zajistit uzemni podminky pro rozvoj obCanského vybaveni, zejména ve mésté Velké
Mezifici. Umoznit umisténi obCanského vybaveni v dalSich plochach s rozdilnym
zplUsobem vyuziti, zejména v plochach smiSenych - obytnych.

h) Zajistit podminky pro rozvoj uzemi vyroby a skladovani na uzemi mésta. Rozvojové
plochy vyroby a skladovani sméfovat pfedevsim do vyrobnich zén mésta vymezenych
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ve vazbé na stabilizované plochy vyroby a skladovani a v pfimé navaznosti na plochy
kapacitni dopravni infrastruktury.

i) Respektovat stavajici plochy zemédélské vyroby, ve stabilizovanych plochach
zemédélské vyroby umoznit jejich polyfunkéni vyuziti.

i) Vymezit plochy smiSené obytné, v plochach smiSenych obytnych umoznit umisténi
neobtézujici vyroby a sluzeb.

k) Stanovit koncepci dopravni infrastruktury. Respektovat koncepci silni¢ni dopravni
infrastruktury, ktera vychazi z obchvatu silnice 11/360 s omezenim tranzitni dopravy ve
mésté. Respektovat trasy a zafizeni dopravni infrastruktury, zajistit dopravni obsluhu
rozvojovych ploch, vymezit plochy a koridory dopravni infrastruktury.

[) Stanovit koncepci technické infrastruktury. Respektovat trasy a zafizeni technické
infrastruktury. Navrhnout doplnéni technické infrastruktury a umoznit napojeni
zastavitelnych ploch na technickou infrastrukturu, vymezit plochy a koridory
technické infrastruktury.

m) Pfi rozvoji Uzemi maximalné respektovat pfirodni podminky, terénni reliéf, vodni toky
a vodni plochy.

n) Respektovat urbanistické a krajinafské hodnoty uzemi.

o) Navrhnout opatfeni k ochrané a obnové kulturni krajiny, protierozni opatfeni a
opatfeni ke zvySeni ekologické stability uzemi.

2. 2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMi

2. 2. 1 Historické a kulturni hodnoty

®)

(6)

()

Na uzemi mésta je nutné respektovat obecné podminky ochrany historickych a
kulturnich hodnot dané existenci limit( pro vyuziti Gzemi:

a) vyhladené nemovité kulturni pamatky;

b) méstskou pamatkovou zénu;

C) Uzemi s archeologickymi nalezy.

Uzemni plan stanovuje respektovat drobné stavby a objekty, které nejsou evidovany
jako kulturni pamatky, ale maji svlij kulturni, historicky a urbanisticky vyznam (napf.
kfize, bozi muka, kasny).

Uzemni plan stanovuje respektovat pietni mista (napf. pamatniky ob&tem valek) véetné
bezprostfedniho okoli, pfistupovych cest a exponovanych pohledu.

2. 2. 2 Prirodni hodnoty Uzemi

(8)
9)

(10)
(11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

(20)

Respektovat vodni plochy a toky v feSeném tzemi.

Podél vyznamnych vodnich tok(l respektovat manipulaéni pruh v Sifce 8 m od bfehové
hrany koryta.

Podél ostatnich vodnich tokd respektovat manipulaéni pruh v Sifce 6 m od bfehové
hrany koryta.

Respektovat podminky ochrany v zaplavovém uzemi a aktivni zoné stanovené pifi jejich
vyhlaseni.

Respektovat registrované vyznamné krajinné prvky v feSeném tzemi.

Respektovat lokality zvlast chranénych druht rostlin a Zivocicha.

Respektovat podminky ochrany v pfirodnim parku Balinské udoli.

Respektovat vyhladené pamatné stromy v feSeném uzemi.

Respektovat dalSi hodnotné solitéry, aleje a skupiny strom( na izemi mésta.
Respektovat obecné vyznamné krajinné prvky v uzemi.

Respektovat krajinny raz uzemi.

Respektovat propustnost Uzemi pro velké savce v migracnim koridoru a migraéné
vyznamném uzemi.

Je nutné respektovat pozemky uréené k plnéni funkce lesa (PUPFL) a vzdalenost 50 m
od okraje lesa.
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(21) Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou umistovany, kromé& oplocovani a
zafizeni na €erpani a €isténi odpadnich vod, Zadné nadzemni stavby.

(22) Vytvaret podminky pro realizaci uzemniho systém ekologické stability

(23) V celém feSeném uzemi neumistovat stavby, plochy a zafizeni, které by mohly
negativné ovlivnit zivotni prostfedi a krajinny raz uzemi.

2. 2. 3 Ochrana zdravych zivotnich podminek a zivotniho prostiredi

(24)V plochach s pfevazujici funkci bydleni (plochy bydleni a plochy smiSené obytné) jsou
nepfipustné stavby a Cinnosti, jejichz negativni UCinky na zivotni prostfedi a vefejné
zdravi pfekracCuji nad pfipustnou miru limity stanovené v souvisejicich pravnich
predpisech (vylouceni negativnich Uc€inkl musi byt prokazano v ramci uzemniho
fizeni).

(25) V plochach vyroby - drobné a femesiné vyroby a v plochach obanského vybaveni
Ize umistit chranéné prostory definované plathym pravnim pfedpisem na useku
ochrany vefejného zdravi po dolozeni splnéni povinnosti stanovenych pravnimi
predpisy v oblasti ochrany vefejného zdravi na useku hluku pfip. vibraci. Chranéné
prostory Ize umistit pouze do lokalit, v nichZ bude v ramci tzemniho fizeni prokazano,
ze celkova hlukova zatéz splhuje hodnoty hygienickych limitd hluku stanovenych
platnymi pravnimi pfedpisy.

(26) V plochach vyroby a skladovani a plochach technické infrastruktury nebude stavajici
a navrhované vyuziti ploch negativné ovliviiovat nadlimitnimi hodnotami hluku a
pachovych emisi chranéné prostory.

(27) U pfipustnych nebo podminéné pfipustnych Cinnosti v ostatnich plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti, jez mohou byt zdrojem hluku, nesmi negativni vlivy téchto €innosti
zasahovat stavajici chranéné prostory.

(28) Plochy s chranénymi prostory, které jsou ohroZeny hlukem z dopravy, jsou zafazeny
mezi plochy s podminéné pfipustnym vyuzZitim. Pro chranéné prostory nebudou
prfekraCovany hygienické limity hluku z provozu na silnicich a zeleznici.

(29) P¥i umisténi novych komunikaci je nutné posoudit, zda nedojde ke zhor$eni zivotniho
prostfedi z hlediska faktord hluku a vibraci vzhledem ke stavajici zastavbé
s chranénymi prostory. Bude posouzeno v uzemnim fizeni jednotlivych staveb.

(30) Pfi posuzovani vlivi na prostfedi jednotlivych ploch bude posuzovani provedeno
sumarné ze vSech provozl umisténych v dané plose, popf. souctem negativnich vlivl
zasahuijicich tuto plochu.

(31) Podminky ochrany zdravych Zzivotnich podminek jsou stanoveny v podminkach
vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti a v podminkach vyuziti jednotlivych
zastavitelnych ploch a plocha prestavby.

3. URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZEN
PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

3. 1. NAVRHOVANA URBANISTICKA KONCEPCE

(32) Uzemni plan stanovuje zasady urbanistické koncepce:

a) Urbanisticka koncepce je vyjadiena vymezenim ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti
a stanovenim podminek jejich vyuZiti.

b) Zachovat sou€asnou urbanistickou strukturu jednotlivych sidel pfi respektovani
kulturnich, pfirodnich i civilizaCnich hodnot uzemi.

c) Maximalné vyuzit volnych ploch v zastavéném uUzemi, zastavitelné plochy vymezit
ve vazbé na zastavénda uzemi jednotlivych sidel.
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(33)

d) Rozvojové plochy umistit pfedevSim ve vazbé& na plochy shodného nebo
slucitelného zplsobu vyuziti.

e) Vyuziti zastavitelnych ploch smérovat k ucelenému obvodu sidla.

f) Obytné uzemi rozvijet do mist s dobrou dopravni dostupnosti a zaroverh mimo
negativni vlivy ploch dopravy a ploch vyroby a skladovani.

g) Ve Velkém Mezifi¢i bude uzemi bydleni rozvijeno zejména smérem zapadnim a
jiznim. V ploSné rozsahlych rozvojovych plochach bydleni (nad 2 ha) budou
vymezena s plochou bydleni souvisejici vefejna prostranstvi (napf. pro hfisté,
détska hristé, zelen).

h) Rozvojové plochy ob&anského vybaveni — vefejné infrastruktury budou sméfovany
zejména do Uzemi Cechovych Sadd.

i) Dopravné naroCné plochy obdanské vybavenosti — komeréni zafizeni umistovat
v navaznosti na kapacitni dopravni infrastrukturu.

j) Nové obcCanské vybaveni bude umistovano vramci regenerace centra mésta
zejména v plochach smidenych obytnych — v centrech mést.

k) Byvaly areal Svitu je vymezen jako plocha prestavby pro plochy smisené obytné -
v centrech mést.

) Uzemni plan vymezuje plochy rekreace, rozvojové plochy staveb pro rodinnou
rekreaci jsou vymezeny v navaznosti na stabilizované plochy rekreace a prostorové
je doplAuiji.

m)Podél vodnich toku Balinka a Oslava rozvijet plochy zelené a plochy vefejnych
prostranstvi.

n) Zachovat a rozsSifovat prostupnost urbanizovaného uUzemi podél vodnich tokd
Balinka a Oslava.

0) Rozvojové plochy vyroby a skladovani vymezovat v navaznosti na stabilizované
vyrobni plochy s napojenim na kapacitni vefejnou dopravni infrastrukturu.

p) Zastavbu v plochach vyroby a skladovani realizovat s ohledem na zaclenéni do
stavajici zastavby, zaclenéni do okolni krajiny a respektovani dalkovych pohledd na
sidlo.

q) Plochy vyroby a skladovani osazet smérem k plocham s pfevahou bydleni a
smérem do volné krajiny izolaéni ochrannou zeleni.

r) Zastavbu realizovat s ohledem na zaclenéni do stavajici zastavby, zaclenéni do
okolni krajiny a respektovani dalkovych pohledd na sidlo.

Uzemni plan stanovuje zasady urbanistické koncepce mistnich &asti:

a) V mistni Casti Dolni Radslavice bude bydleni rozvijeno na volné plochy podél
stavajicich komunikaci. Uzemi navazuijici na Radslavicky potok vymezit jako plochu
vefejného prostranstvi a plochu pro télovychovna a sportovni zafizeni.

b) V mistni &asti Hrbov je rozvoj obytného uUzemi vymezen v severozapadnim,
jihozapadnim a jihovychodni ¢asti sidla. Vyrobni Uzemi je zastoupeno
stabilizovanymi plochami zemé&délského aredlu a drobné vyroby. Prostor navsi
zachovat jako nezastavéné verejné prostranstvi.

c) V mistni ¢asti Kusky je rozvoj obytného Uzemi vymezen v severni ¢asti sidla a na
okrajich zastavby. Vyrobni Uzemi je zastoupeno stabilizovanymi plochami
zemédélského aredlu. V sidle je nutné zachovat vefejné prostranstvi u pozarni
nadrze.

d) V mistni ¢asti Lhotky je rozvoj obytného uzemi navrzen v zapadni a jihozapadni
Casti sidla. Budou respektovany stabilizované plochy ob¢anského vybaveni a
télovychovnych a sportovnich zafizeni. Vyrobni Uzemi je zastoupeno
stabilizovanymi plochami zemédélského arealu.

e) V mistni Casti Mostisté je navrzena zastavba proluk, dale bude obytné uzemi
rozvijeno na levém bfehu Oslavy vychodné a jizné. Respektovat ob&anské vybaveni
v sidle (kulturni dum, prodejna, $kola, Skolka, hfisté aj.). Vyrobni uzemi je
zastoupeno zemédélskym arealem. Rozvojové plochy smiSené obytné jsou
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vymezeny v navaznosti na zemédélsky aredl v zapadni &asti sidla. V UP jsou
vymezeny plochy pro rozsifeni arealu Nemocnice sv. Zdislavy a pro parkovisté.

f) V mistni ¢asti OISi nad Oslavou jsou rozvojové plochy bydleni vymezeny
v prolukach a na volnych plochach v jihovychodni ¢asti sidla. V sidle je vymezena
plocha pro rozSifeni hfisté. V jihozapadni ¢asti sidla je vymezena rozvojova plocha
pro smiSené uUzemi obytné. Navesni prostor bude respektovan jako verejné
prostranstvi.

g) V mistni ¢asti Svafenov bude bydleni rozvijeno na volné plochy podél stavajicich
komunikaci. Vyrobni Uzemi je zastoupeno stabilizovanou plochou drobné vyroby.
Navesni prostor bude respektovan jaké vefejné prostranstvi.

3. 2. URBANISTICKA KOMPOZICE

(34)

(35)

(36)

Uzemni plan vymezuje v Fe$eném Gzemi stavebni dominanty:
o Zamek

Stara synagoga (Novosady)

Kostel sv. Mikulase (namésti)

Kostel sv. Marka (Mostisté)

Kostel sv. Kfize (U Basty)

Kaple sv. Vaclava (v Hrbové)

Radnice

Luteranské gymnazium

Uzemni plan vymezuje v fe§eném tGzemi vyznamné vyhlidkové body:
e U T¥i kfizh
e Fajtav vrch

Uzemni plan stanovuje zasady urbanistické kompozice:

a) Bude respektovan historicky pudorys zastavéni a urbanisticka struktura dana
historickym vyvojem mésta Velké Mezifici i jeho mistnich ¢asti s dirazem zaclenéni
nové zastavby do krajiny, respektovanim dalkovych pohledd na mésto a
respektovanim obrazu mésta a krajiny.

b) Budou chranény stavajici hodnoty urbanistické kompozice.

c) Respektovat cenné architektonické a urbanistické znaky sidel a doplfovat je
hmotové a tvarové vhodnymi stavbami.

d) Nova zastavba v celém uzemi mésta musi respektovat méfitko prostoru.

e) Pfi pfestavbach a zastavbach proluk v celém uzemi mésta respektovat charakter
soucasné okolni zastavby.

f) Nova zastavba v mistnich €astech bude respektovat venkovsky charakter zastavby
vsidlech a bude vhodné zaclenéna do stavajiciho urbanistického prostoru
jednotlivych sidel.

g) V zastavéném uzemi a rozvojovych plochach v celém Uzemi mésta nesmi byt
umistény stavby, které by svym architektonickym ztvarnénim, objemovymi parametry,
vzhledem, uc€inky provozu a pouzitymi materialy znehodnotily architektonické a
urbanistické hodnoty.

h) Zmény v uzemi musi respektovat stavebni dominanty uzemi mésta.

i) Respektovat urbanistickou strukturu a historicky plGdorys pamatkové zény ve

j) Uzemi méstské pamatkové zony bude rozvijeno postupnou regeneraci Gzemi. Ve
vyhledu bude v tomto uzemi realizovana pouze rehabilitacni pfestavba a zastavba
proluk podle podminek ochrany méstské pamatkové zény.

k) V méstské pamatkoveé zoné je nutné:

vvvvv

Stranka - 7 -



o Respektovat historickou komunikacni osnovu a respektovat zakladni parcelaci a
umisténi a orientaci staveb tak, aby byl zachovan charakter méstské pamatkové
zony.

o Respektovat méfitko stavajici zastavby

(37) Uzemni plan vymezuje na tizemi mésta tyto plochy s rozdilnym zptisobem vyuZiti

a)

b)

d)

f)

)

h)

)

)
K)

)

PLOCHY BYDLENI

e BH — Bydleni - v bytovych domech

e BI - Bydleni - v rodinnych domech - méstské a pfiméstské
e BV - Bydleni - v rodinnych domech - venkovské
PLOCHY REKREACE

¢ RI - Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

e RH - Rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci
¢ RX - Rekreace — se specifickym vyuzitim

¢ RL - Rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci na lesni ptidé
PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

e OV - Obganské vybaveni - vefejna infrastruktura

OM - Obc¢anské vybaveni - komercni zafizeni

OS - Obc&anské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni
OH - Obc¢anské vybaveni - hibitovy

OX - Obcanske vybaveni - se specifickym vyuzitim
PLOCHY SMISENE OBYTNE

e SC - Plochy smiSené obytné - v centrech mést

e SK - Plochy smiSené obytné - komercni

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

e DS, DS1 - Dopravni infrastruktura — silniéni

e DX - Dopravni infrastruktura — dopravni zafizeni

e DZ - Dopravni infrastruktura - zZelezniéni

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

o TI - Technicka infrastruktura - inzenyrskeé sité

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

e VL - Vyroba a skladovani - lehky priimysi

e VD - Vyroba a skladovani - drobna a femeslna vyroba
e VZ - Vyroba a skladovani - zemeédélska vyroby
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

o PV - Vefejna prostranstvi

* ZV - Verejna prostranstvi - vefejna zelen

PLOCHY ZELENE

o 7S - Zelen - soukroma a vyhrazena

e ZP - Zelen - pfirodniho charakteru

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

e W, W1 - Plochy vodni a vodohospodarske

PLOCHY ZEMEDELSKE

e NZ - Plochy zemédélské

PLOCHY LESNI

e NL - Plochy lesni

m) PLOCHY PRIRODNI

n)

e NP - Plochy pfirodni e ) )
PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

¢ NS - Plochy smiSené nezastavéného uzemi
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(38) Uzemni plan stanovuje zasady zpusobu vyuZiti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti
v kapitole 6. Textové Casti UP ,Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti...."

(39) Uzemni plan stanovuje podminky prostorového usporadani:
a) Podminky prostorového usporadani jsou uvedeny v podminkach vyuziti jednotlivych
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.
b) U vymezenych zastavitelnych ploch jsou podminky prostorového uspofadani
uvedeny v nize uvedenych tabulkach vyctu jednotlivych zastavitelnych ploch a ploch
prestaveb.

3.2 VYMEZENIi ZASTAVITELNYCH PLOCH

(40) Vysvétlivky ke zkratkam v tabulkach zastavitelnych ploch a ploch prestaveb:
a) US = ne — rozhodovani o zménach v Gzemi neni podminéno zpracovanim a
schvalenim uzemni studie a jejim vkladem do evidence Uzemné planovaci €innosti
b) Etap = 0 — neni stanoveno pofadi zmén v uzemi (etapizace).
c) Etap = 1 — prvni etapa vystavby
d) Etap = 2 — druha etapa vystavby
e) Etap = 3 — tfeti etapa vystavby

(41) Vycet jednotlivych ploch a stanoveni podminek pro jejich vyuZiti:

Plocha k. 4. US | Etapa| Podminky vyuziti ploch

PLOCHY BYDLENI
BYDLENI - V BYTOVYCH DOMECH - BH

e Zastavba bytovymi domy do max. 4 nadzemnich
podlazi + podkrovi nebo do 5 nadzemnich podlazi
bez podkrovi.

e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace
(vefejného prostranstvi).

¢ Respektovat, pfipadné prfelozit technickou

infrastrukturu v ploSe.

Obytné objekty a funkéné obdobné stavby v plose

nesmi byt ovlivnény nadlimitni hladinou hluku

z vyrobnich provoz(l a manipulaénich ploch téchto

provoz(l. Objekty chranéné zastavby navrhnout

v mistech kde nebude dosahovano nadlimitnich

hodnot hlukové zatéze. .

¢ Minimalni podil zelené v ploSe 30 %.

Z1 Velké Mezifici ne 0

e Zastavba bytovymi domy do max. 4 nadzemnich
podlazi + podkrovi.

o Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace
(vefejného prostranstvi).

Z2 Velké Mezifi¢i ne 0 e Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do

50 m od lesni pudy.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani a zafizeni na Cerpani
a Cisténi odpadnich vod, Zadné nadzemni stavby.

e Zastavba bytovymi domy do max. 4 nadzemnich
podlazi + podkrovi nebo do 5 nadzemnich podlazi
bez podkrovi.

o Dopravni napojeni pfes zastavitelnou plochu Z85

e Vyuziti plochy u silnice 11/360 je podminéno
prokazanim v naslednych fizenich, Ze pro

Z18e Velké Mezifici ne 1

Stranka - 9 -



Plocha k. u US | Etapa| Podminky vyuziti ploch
chranéné  prostory nebudou  pfekraovany
hygienické limity hluku z dopravy na této
komunikaci.

e 1. etapa vystavby.

e Zastavba bytovymi domy do max. 4 nadzemnich
podlazi + podkrovi nebo do 5 nadzemnich podlazi
bez podkrovi.

o Vyuziti plochy u silnice 11/360 je podminéno
prokazanim v naslednych fizenich, Ze pro

Z18f Velké Mezifici ne 2 chranéné  prostory  nebudou prekracovany
hygienické limity hluku z dopravy na této
komunikaci.

e 2. etapa vystavby.

e Zastavba mU(ze byt realizovana po zastavéni 75 %
plochy Z18e.

e Zastavba bytovymi domy do max. 4 nadzemnich
podlazi + podkrovi nebo do 5 nadzemnich podlazi
bez podkrovi.

¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pady.

718g Velké Mezifi&i ne 3 . Do_v‘zdé’lenosti cca 25 m od’kr’aje Iesawneb'udou
umistovany, kromé oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cidténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

e 3. etapa vystavby.

e Zastavba muze byt realizovana po zastavéni 75 %
plochy Z18f.

PLOCHY BYDLENI

BYDLENI - V RODINNYCH DOMECH - MESTSKE A PRIMESTSKE - Bl

Z3

Velké Mezifici

ne

¢ Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace
(plochy dopravni infrastruktury, vefejného
prostranstvi).

¢ Respektovat vedeni VN v plose.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku do 800 m?
v€etné max. 60 %.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku nad 800
m? max. 50 %.

¢ Obytné objekty a funkéné obdobné stavby v ploSe
nesmi byt ovlivnény nadlimitni hladinou hluku
z vyrobnich provozl a manipulacnich ploch téchto
provozl. Objekty chranéné zastavby navrhnout
v mistech kde nebude dosahovano nadlimitnich
hodnot hlukové zatéze.

Z4

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.

e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

« Intenzita zastavéni stavebniho pozemku do 800 m?
v€etné max. 60 %.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku nad 800
m? max. 50 %.

Z5

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.

¢ Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace
(vefejného prostranstvi).
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Plocha k. u US | Etapa| Podminky vyuziti ploch

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku do 800 m?
vcetné max. 60 %.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku nad 800
m? max. 50 %.

¢ Respektovat vedeni VN v plose.

* Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
¢erpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

o Vyuziti &asti plochy je podminéno prokazanim
v naslednych fizenich, ze pro chranéné prostory
nebudou pFekraCovany hygienické limity hluku
z dopravy.

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.

¢ Dopravni napojeni ze stavajici cesty.

¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou

Z6 Velké Mezifici ne 0 umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

e Vyuziti Casti plochy je podminéno prokazanim
v naslednych fizenich, ze pro chranéné prostory
nebudou prekraCovany hygienické limity hluku
Z dopravy.

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.

e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou

z7 Velké Mezifici ne 0 umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

o Vyuziti Casti plochy je podminéno prokazanim
v naslednych Fizenich, Ze pro chranéné prostory
nebudou pfekratovany hygienické limity hluku
z dopravy.

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.

o Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max.
50%.

79 Velké Mezifisi ne 0 ¢ Respektovat veden!’ VN v plose. , .

o Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +

Z10 Velké Mezifici ne 0 podkrovi.

e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
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Plocha

Etapa

Podminky vyuziti ploch

Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.
Respektovat, pfipadné preloZzit vedeni VN v plose.
Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zzadné nadzemni
stavby.

Z11

ne

Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.

Dopravni napojeni ze silnice lll. tfidy.

Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.
Respektovat, pfipadné preloZzit vedeni VN v plose.
Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zzadné nadzemni
stavby.

712

Velké Mezifici

ne

Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.

Dopravni napojeni ze silnice lll. tfidy.

Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.
Respektovat, pfipadné prelozit vedeni VN v plose.
Respektovat podminky ochrany ve vzdéalenosti do
50 m od lesni pudy.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zzadné nadzemni
stavby.

Z13

Velké Mezifici

ne

Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.

Dopravni napojeni ze silnice lll. tfidy.

Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.
Respektovat, pfipadné prelozit vedeni VN v plose.
Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zzadné nadzemni
stavby.

714

Velké Mezifici

ne

Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.

Dopravni napojeni ze silnice lll. tfidy.

Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.
Respektovat, pfipadné prelozit vedeni VN v plose.
Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zzadné nadzemni
stavby.

Z15a

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.
Respektovat vedeni VTL plynovodu v ploSe véetné
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Plocha

Etapa

Podminky vyuziti ploch

ochrannych a bezpe&nostnich pasem.

Respektovat podminky ochrany vzdalenosti do 50
m od lesni pady.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

Dopravni napojeni mistni komunikaci z ul. U Statku
a z ulice Zelena.

Z15b

Velké Mezifici

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.

Respektovat vedeni VTL plynovodu v ploSe véetné
ochrannych a bezpe&nostnich pasem.

Respektovat podminky ochrany vzdalenosti
do 50 m od lesni pudy.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani a zafizeni na
Cerpani a c¢isténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

Dopravni napojeni mistni komunikaci z ul.
U Statku a z ulice Zelena pres zastavitelnou plochu
Z15a.

Zastavba muze byt realizovana po zastavéni 75 %
plochy Z15a.

Z15c

Velké Mezifici

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.

Respektovat vedeni VTL plynovodu v ploSe véetné
ochrannych a bezpe€nostnich pasem.

Respektovat podminky ochrany vzdalenosti
do 50 m od lesni pady.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zzadné nadzemni
stavby.

Dopravni napojeni mistni komunikaci z ulice
U Statku a z ulice Zelena pfes zastavitelnou plochu
Z15a a Z15b.

Zastavba muUze byt realizovana po zastavéni 75 %
plochy Z15b.

Z18a

Velké Mezifici

ne

VySka zastavby do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.

Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavhby.

Z18b

ne

Vyska zastavby do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.

Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

VyuZiti plochy u silnice 11/360 je podminéno
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Plocha

Etapa

Podminky vyuziti ploch

prokazanim v naslednych fizenich, Zze pro
chranéné  prostory  nebudou prekracovany
hygienické limity hluku zdopravy na této
komunikaci.

1. etapa vystavby.

Z18c

Velké Mezifici

ne

Vy8ka zastavby do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.

Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

2. etapa vystavby

Zastavba muZze byt realizovana po zastavéni 75 %
plochy Z18b.

Z18d

ne

Vy8ka zastavby do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.

Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pady.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cidténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

3. etapa vystavby

Zastavba muze byt realizovana po zastavéni 75 %
plochy Z18c.

Z19

Velké Mezifici

ne

Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.

Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
Vyuziti ¢&asti plochy je podminéno prokazanim
v naslednych fizenich, Ze pro chranéné prostory
nebudou pFekracovany hygienické limity hluku
z dopravy.

Z20

Velké Mezifici

ne

Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.

Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.
Do d&asti plochy zasahuje zaplavové Uzemi a
aktivni zéna zaplavového uzemi.

Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavhby.

7143

Velké Mezifici

ne

Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi.

Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pldy.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.
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Plocha

k. .

Etapa

Podminky vyuziti ploch

PLOCHY BYDLENI
BYDLENI - V RODINNYCH DOMECH

— VENKOVSKE - BV

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.

¢ Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace a
silnice.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.

e Respektovat technickou infrastrukturu v ploSe,
pfipadné Fesit prelozku.

z26 Dolni Radslavice ne 0 ¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pady.
e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.
¢ V ploSe maximalné respektovat vzrostlou zeleri.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.
¢ Dopravni napojeni ze silnice Ill. tfidy.
¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.
¢ Respektovat technickou infrastrukturu v plose,
pfipadné Fesit pfelozku.
¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
727 Dolni Radslavice ne 2 50 m od lesni pady.
e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.
¢ 2. etapa vystavby.
e Zastavba muze byt realizovana po zastavéni 75 %
plochy Z38.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.
228 Hrbov u V. M. ne 0 ¢ Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.
¢ Respektovat technickou infrastrukturu v ploSe.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.
¢ Dopravni napojeni z nové mistni komunikace pres
plochu P4.
e Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50
%.
Z29 Hrbov u V. M. ne 0 ¢ Respektovat technickou infrastrukturu v plose.
¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.
e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a =zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.
730a Hrbov u V. M. ne 1 ¢ Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.
e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
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umistovany, kromé& oplocovani a =zafizeni na
Cerpani a cisténi odpadnich vod, Zzadné nadzemni
stavby.
¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.
¢ 1. etapa vystavby.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
Z30b  |Hrbov u V. M. ne 1 podkrovi. .
¢ Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
¢ 1. etapa vystavby.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.
¢ Dopravni napojeni pfes zastavitelné plochy Z30a a
Z30b.
Z30c | Hrbov u V. M. ne 2 e Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.
¢ 2. etapa vystavby.
e Zastavba muze byt realizovana po zastavéni 75 %
ploch Z30a a Z30b.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
Z31 |Kusky ne 0 podkrovi. .
¢ Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.
7392 Kasky ne 0 . Intenzita'zastavér.n’ sjtavebniho p,oz<.a’m’ku max.’ 50%
e Dopravni napojeni ze stavajicich mistnich
komunikaci.
¢ Respektovat technickou infrastrukturu v ploSe.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.
e Dopravni napojeni ze stavajicich mistnich
. komunikaci.
233 | Kuasky ne 0 e Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%
¢ Respektovat technickou infrastrukturu v ploSe.
¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.
e Dopravni napojeni ze stavajicich mistnich
Z34  |Kusky ne 0 komunikaci.
¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%
¢ Respektovat technickou infrastrukturu v ploSe, nebo
fesit jeji pfelozeni.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.
e Dopravni napojeni ze stavajicich mistnich
komunikaci.
735 |Lhotky u V.M. ne 0 . Respektovat'poodml'nky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.
e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
736 Lhotky u V.M ne 0 podkrovi.

e Dopravni napojeni plochy ze stavajici mistni
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komunikace (vefejného prostranstvi).

237

Lhotky u V.M

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.

e Dopravni napojeni plochy ze stavajici mistni
komunikace (vefejného prostranstvi).

* Respektovat vedeni VN v plose.

Z38

Lhotky u V.M

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.

e Dopravni napojeni znové mistni komunikace
v ploSe Z27 a stabilizované plochy BV.

e Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.

¢ Respektovat technickou infrastrukturu v ploSe, nebo
fesit pfelozku.

¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pady.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavhby.

Z39

Mostisté u V.M.

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.
¢ Dopravni napojeni sjezdem ze silnice.

Z40

Mostisté u V.M.

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.
e Dopravni napojeni sjezdem ze silnice.

741

Mostisté u V.M.

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.

¢ Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.

¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pldy.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a =zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zadné nadzemni
stavhby.

Z43

Mostisté u V.M.

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.

¢ Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.

e Respektovat  koridor technické infrastruktury
v ploSe.

¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a =zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

744

Mostisté u V.M.

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.

¢ Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.

¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
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umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a cisténi odpadnich vod, Zadné nadzemni
stavby.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
745 | Ol&in.O ne 0 podkrovi. o .
¢ Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace
e Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
746 OIsin. O ne 0 podkrovi.
e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.
747 Ol n. O ne 0 . Doprav_nl’ naoner’u' z navrhovar)é. mistni
komunikace (vefejného prostranstvi) a silnice.
¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.
¢ Respektovat technickou infrastrukturu v ploSe.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.
e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
Z48 Olsin. O ne 0 50 m od lesni pudy.
e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavhby.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
749 | Ol&in.O ne 0 podkrovi. .
¢ Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
e Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
Z50 Olsin. O. ne 0 podkrovi.
e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.
¢ Dopravni napojeni novou kfizovatkou ze silnice.
Z51a Svarenov ne 1 ¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.
¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.
¢ 1. etapa vystavby
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.
¢ Dopravni napojeni novou kfiZovatkou ze silnice.
e Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.
Z51b Svarenov ne 2 ¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.
¢ 2. etapa vystavby.
e Zastavba mlze byt realizovana po zastavéni 75 %
ploch Z51a.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +
podkrovi.
752 Svarenov ne 0 e Dopravni napojeni novou kfiZovatkou ze stavajici
silnice.
e Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.
753 Svafenov ne 0 e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi +

podkrovi.
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¢ Dopravni napojeni novou kfizovatkou ze stavajici
silnice.
¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pady.
¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 50%.
PLOCHY REKREACE

REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO RODIN

NOU REKREACI - RI

Z55

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi
a hladiny zastavby do 7 m od Urovné upraveného
terénu.

¢ Objekty rekrea¢nich chat do celkové zastavéné
plochy 80 m*.

256

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi
a hladiny zastavby do 7 m od urovné upraveného
terénu.

¢ Objekty rekrea¢nich chat do celkové zastavéné
plochy 80 m?>. Respektovat vedeni VN v plose.

¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pady.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a cisténi odpadnich vod, Zzadné nadzemni
stavhby.

757

Velké Mezifici

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi
a hladiny zastavby do 7 m od urovné upraveného
terénu.

¢ Objekty rekreaCnich chat do celkové zastavéné
plochy 80 m?.

¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a =zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

758

Velké Mezifici

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi
a hladiny zastavby do 7 m od urovné upraveného
terénu.

o Objekty rekreaCnich chat do celkové zastavéné
plochy 80 m?.

¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

Z59

Velké Mezifici

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi
a hladiny zastavby do 7 m od urovné upraveného
terénu.

o Objekty rekrealnich chat do celkové zastavéné
plochy 80 m?.

o Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a =zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni

stavby.
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e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi
a hladiny zastavby do 7 m od urovné upraveného
terénu.
¢ Objekty rekrea¢nich chat do celkové zastavéné
plochy 80 m?.
765 Velké Mezifici ne 0 ¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.
e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a cisténi odpadnich vod, Zadné nadzemni
stavby.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi
a hladiny zastavby do 7 m od urovné upraveného
terénu.
¢ Objekty rekrea¢nich chat do celkové zastavéné
plochy 80 m?.
Z66 Velké Mezifici ne 0 e Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pady.
e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi
a hladiny zastavby do 7 m od urovné upraveného
terénu.
¢ Objekty rekreaCnich chat do celkové zastavéné
plochy 80 m?.
N A i o Respektovat vedeni VN v plose.
z67 Velke Mezirici ne 0 ¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pady.
e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a =zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zadné nadzemni
stavby.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi
a hladiny zastavby do 7 m od urovné upraveného
terénu.
¢ Objekty rekreaCnich chat do celkové zastavéné
plochy 80 m?.
Z69 |Svafenov ne 0 ¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.
e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.
PLOCHY REKREACE

REKREACE - PLOCHY STAVEB PRO HROMADNOU REKREACI - RH

Z70

Velké Mezifici

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi

o Respektovat vedeni VN v ploSe.

¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pldy.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.
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e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi
e Respektovat stavajici technickou infrastrukturu
v ploSe.
¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pady.
zZ71 Velké Mezifici ne 0 e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a cisténi odpadnich vod, Zadné nadzemni
stavby.
e Respektovat podminky vyuZiti v regionalnim
biokoridoru RK 1402.
PLOCHY REKREACE

REKREACE - STAVBY PRO RODINNOU REKREACI NA LESNI PUDE - RL

¢ VVySkova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi

Z73 Velké Mezifici ne 0 .
+ podkrovi.

774 Hrbov u V. M. ne 0 ¢ VVySkova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi
+ podkrovi.

775 Ol&i n. O. ne 0 ¢ VVySkova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi
+ podkrovi.

776 Ol n. O ne 0 ¢ VySkova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi
T + podkrovi.

777 Ol&in. O ne 0 ¢ VySkova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi
+ podkrovi.

778 Ol&in. O ne 0 ¢ VVySkova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi
T + podkrovi.

779 Ol n. O ne 0 ¢ VVySkova hladina zastavby do 1 nadzemniho podlazi
T + podkrovi.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

OBCANSKE VYBAVENI - VEREJNA |

NFRASTRUKTURA - OV

Z80

Velké Mezifici

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemniho podlazi +
podkrovi.

e Dopravni napojeni plochy ze stavajici mistni
komunikace.

o Respektovat vedeni VN v ploSe.

¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

782

Mostisté u v.M.

ne

¢ Plocha pro rozsifena arealu nemocnice sv. Zdislavy.

e Bude respektovana sou€asna vyskova hladina
zastavby aredlu nemocnice.

¢ Dopravni napojeni plochy ze stavajici komunikace.

¢ Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti
do 50 m od lesni pudy.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

Z83

Olsin. O.

ne

¢ Plocha pro rozSifeni kulturniho domu

e Bude respektovana souCasna vyskova hladina
zastavby.

e Dopravni napojeni ze stavajicich mistnich
komunikaci.
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PLOCHY

OBCANSKEHO VYBAVENI

OBCANSKE VYBAVENI - KOMERCNIi ZARIZENi - OM

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.

784 Velké Mezifici ne 0 ; _— e e .
¢ Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace a
prelozky 11/360.
e Zastavba do max. 3 nadzemnich podlazi +
785 | Velké Mezifigi ne | 0 podkrovi. .
¢ Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
o Respektovat technickou infrastrukturu v ploSe.
e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.
¢ Dopravni napojeni ze stavajici plochy OM.
¢ Respektovat technickou infrastrukturu v plose.
786 Velké Mezifici He 0 ¢ Respektovat p0('1m°|'nky ochrany lesa ve vzdalenosti
do 50 m od lesni pudy.
e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.
e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.
¢ Dopravni napojeni ze stavajicich komunikaci.
¢ Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti
787 Velké Mezifici ne 0 do 50 m od lesni pudy.
e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavhby.
e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.
¢ Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
¢ Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti
788 Velké Mezifi¢i ne 0 do 50 m od lesni pudy.
e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.
e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.
¢ Dopravni napojeni sjezdem ze silnice.
Z89 Velké Mezifici ne 0 e Respektovat stavajici technickou infrastrukturu v
plose.
¢ Respektovat vodni tok v€etné provozniho pasma
toku.
e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.
¢ Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
¢ Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti
Z90 Velké Mezifici ne 0 do 50 m od lesni pudy.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.
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PLOCHY

OBCANSKEHO VYBAVENI

OBCANSKE VYBAVENI - TELOVYCHOVNA A SPORTOVNI ZARIZENi - 0OS

e Dopravni napojeni ze stavajicich mistnich
komunikaci.
e Komunika¢ni napojeni feSit spole¢né s plochou

Z81 Velké Mezifici ne 0 785
¢ Respektovat stavajici technickou infrastrukturu v
ploSe
¢ Plocha pro roz8ifeni stavajiciho hfisté.
e Zastavba do max. 1 nadzemnich podlazi +
podkrovi.
¢ Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti
Z91 Olsin. O. ne 0 do 50 m od lesni pudy.
e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zzadné nadzemni
stavby.
PLOCHY SMISENE OBYTNE
PLOCHY SMISENE OBYTNE - KOMERCNI - SK
e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.
¢ Dopravni napojeni stavajici.
e Respektovat technickou infrastrukturu v plose
vCetné ochrannych a bezpe€nostnich pasem.
¢ Do &asti plochy zasahuje zaplavové uzemi a aktivni
792 Velké Mezifi¢i ne 0 zébna Balinky.
¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pady.
e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zadné nadzemni
stavby.
e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.
¢ Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
e Respektovat technickou infrastrukturu v plose
v€etné ochrannych a bezpeénostnich pasem.
¢ Do ¢asti plochy zasahuje zaplavové tzemi a aktivni
Z93 Velké Mezifici ne 0 zona Balinky.
¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.
e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a =zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.
e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
794 Velké Mezifici ne 0 podkrovi.
e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.
¢ Dopravni napojeni sjezdem ze silnice.
795 Velké Mezifici ne 0 e Respektovat technickou infrastrukturu v ploSe

v&etné ochrannych a bezpeénostnich pasem.
e V/yuZiti plochy je podminéno prokazanim
v naslednych Fizenich, Ze pro chranéné prostory
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Etapa

Podminky vyuziti ploch

nebudou prekracovany hygienické limity hluku.

296

Kusky

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.

¢ Dopravni napojeni ze stavajici plochy SK.

e Respektovat technickou infrastrukturu v plose
v&etné ochrannych a bezpeénostnich pasem.

297

Mostisté u V.M.

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.
e Dopravni napojeni sjezdem ze silnice.

¢ Respektovat technickou infrastrukturu v ploSe.

Z98

Olsin. O.

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi.
e Dopravni napojeni sjezdem ze silnice.

¢ Respektovat technickou infrastrukturu v plose.

PLOCHY

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - SIL

DOPRAVNI INFRAS

TRUKTURY
NICN -

DS

Z99

ne

¢ Plocha pro pfelozku silnice 11/360.
Zabor lesni pudy.
Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do

50 m od lesni pldy.

Z100

ne

Plocha novou komunikaci véetné nového

premosténi Oslavy.

Z101

Mostisté + OISi n.
O.

ne

Plocha pro prelozku silnice [11/35437 pro dopravni
napojeni nemocnice sv. Zdislavy.

Zabor lesni pudy.

Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.

PLOCHY

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA — DOPRAVN

DOPRAVNI INFRAS

TRUKTURY

i ZARIZENI - DX

Plocha pro parkovisté.
Respektovat technickou infrastrukturu v plose.
Do plochy zasahuje zaplavové uUzemi a aktivni

7102 Velké Mezifici ne 0 ) .
z6na Balinky.
¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do
50 m od lesni pudy.
e Plocha pro parkovaci a odstavna stani u nadrazi.
o Respektovat kulturni pamatku v ploSe.
Z103 Velké Mezifici ne 0 * Respektovat technickou infrastrukturu v ploSe.
e Do plochy zasahuje zaplavové uzemi a aktivni
z6na Oslavy.
e Plocha pro parkovaci stani u nemocnice sv.
Zdislavy.
o Respektovat stavajici technickou infrastrukturu
7104 Mostisté u V.M. ne 0 v plose.
¢ Respektovat koridor pro kanaliza¢ni fad TK5.
o Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti
do 50 m od lesni pldy.
PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VYROBA A SKLADOVANI - LEHKY PRUMYSL - VL
e RozSifeni ploch vyroby a skladovani.
e Dopravni napojeni ze stavajicich ploch vyroby
7105 Velké Mezifi&i ne 0 nebo navrhované komunikace.

o Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti
do 50 m od lesni pldy.
e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
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Etapa

Podminky vyuziti ploch

umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

Z106

Velké Mezifici

ne

RozSifeni ploch vyroby a skladovani.

Dopravni napojeni ze stavajicich ploch vyroby
nebo navrhované komunikace.

Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti
do 50 m od lesni pudy.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zzadné nadzemni
stavby.

Z107

ne

Dopravni napojeni sjezdem ze silnice 11/602.

Z108

Velké Mezifici

ne

Roz8ifeni ploch vyroby a skladovani.

Dopravni napojeni ze stavajicich ploch vyroby.
Respektovat stavajici technickou infrastrukturu
v ploSe.

Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti
do 50 m od lesni pady.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zzadné nadzemni
stavby.

Z109

Velké Mezifici

ne

Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
Respektovat stavajici technickou infrastrukturu
v ploSe.

Respektovat podminky v koridoru technické
infrastruktury TK9.

Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti
do 50 m od lesni pady.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zzadné nadzemni
stavby.

Z110

Velké Mezifici

ne

o RozSifeni ploch vyroby a skladovani.
¢ Dopravni napojeni ze stavajicich ploch vyroby.

Respektovat stavajici technickou infrastrukturu
v ploSe.

V €asti plochy, kterou pfekryva koridor TK9,
respektovat podminky vyuziti v koridoru technické
infrastruktury.

Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti
do 50 m od lesni pady.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zzadné nadzemni
stavby.

Do plochy zasahuje okrajova ¢&ast migra¢niho
koridoru, prostupnost krajiny pro velké savce je
zajiSténa v navazujicim Uzemi.

Z111

ne

Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
Respektovat stavajici technickou infrastrukturu
v ploSe.

Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti
do 50 m od lesni pldy.
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Etapa

Podminky vyuziti ploch

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou

umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zzadné nadzemni
stavby.

Do plochy zasahuje zaplavové uzemi a aktivni
zbna Oslavy.

Respektovat vodni tok v&etné provozniho pasma
toku.

Z112

ne

Plocha pro novou primyslovou zénu za
betonarnou.

Dopravni napojeni z prelozky silnice 11/360.
Respektovat stavajici technickou infrastrukturu
v ploSe nebo fesit jeji pFelozeni.

Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti
do 50 m od lesni pudy.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani a zafizeni na
Cerpani a c¢isténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

Na jizni hranici plochy smérem do volné krajiny
bude vysazen pas izolac¢ni zelené.

Z113

ne

Plocha pro novou primyslovou zénu nad nadrazim
Dopravni napojeni z pielozky silnice 11/360.
Respektovat stavajici technickou infrastrukturu
v ploSe nebo fesit jeji pFelozeni.

Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti
do 50 m od lesni pady.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani a zafizeni na
Cerpani a c¢isténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

Z114

Velké Mezifici

ne

Dopravni napojeni ze sbérné mistni komunikace
v Cechovych sadech.

Respektovat stavajici technickou infrastrukturu
v ploSe nebo fesit jeji prelozeni.

Respektovat podminky v koridoru technické
infrastruktury TK9.

Z115

Velké Mezifici

ne

Dopravni napojeni z mistni komunikace v ul.
Trebicska.

Respektovat stavajici technickou infrastrukturu
v ploSe nebo fesit jeji prelozeni.

Z116

Velké Mezifici

ne

Dopravni napojeni z navrhované mistni
komunikace - plochy vefejného prostranstvi Z127.
Respektovat stavajici technickou infrastrukturu
v plode nebo Fesit jeji prelozeni.

Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti
do 50 m od lesni pady.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zzadné nadzemni
stavby.

Z117

Velké Mezifici

ne

Dopravni napojeni sjezdem ze silnice 11/602.
Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti
do 50 m od lesni pldy.

Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
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Plocha k.G US |Etapa| Podminky vyuziti ploch
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zzadné nadzemni
stavby.

e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

o Respektovat stavajici technickou infrastrukturu
v ploSe nebo fesit jeji prelozeni.

Z118 Velké MezificCi ne 0 | e Pripadné vyrobni haly, provozovny, manipulaéni
plochy nesmi byt nadlimitnim zdrojem hluku pro
stavajici blizké hlukové chranéné objekty a pro
planované plochy k bydleni.

Z119 Velké Mezifici ne 0 e Dopravni napojeni sjezdem ze silnice 11/602.

7121 | Mostits u V.M. ne | o |°® Rozsitenistavajiciplochy VL u cihelny.

o Dopravni ze stavajici ze stavajici plochy.

e Dopravni napojeni ze silnice 11/602

7122 Svafenov ne 0 e Respektovat stavajici technickou infrastrukturu
v ploSe nebo fesit jeji prelozeni.

VYROBA A SKLADOVANI
VYROBA A SKLADOVANI - DROBNA A REMESLNA VYROBA - VD

2123 Velké Mezifici ne 0 e Dopravni napojeni sjezdem ze silnice 11/602.

e Dopravni napojeni ze sbérné mistni komunikace

¢ Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti
do 50 m od lesni pady.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na

7124 Velké Mezifici ne 0 Cerpani a cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni
stavby.

e Pfipadné vyrobni haly, provozovny, manipulacni
plochy nesmi byt nadlimitnim zdrojem hluku pro
stavajici blizké hlukové chranéné objekty a pro
planované plochy k bydleni.

o Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

¢ Respektovat technickou infrastrukturu v plose nebo
fesit jeji pfelozeni.

¢ Respektovat podminky ochrany lesa ve vzdalenosti

7125 Velké Mezifici ne 0 do 50 m od lesni pady.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé& oplocovani a zafizeni na
Cerpani a Cisténi odpadnich vod, Zzadné nadzemni
stavby.

VYROBA A SKLADOVANI
VYROBA A SKLADOVANI — ZEMEDELSKA VYROBA - VZ

o Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

7126 Velké Mezifici ne 0 ¢ Respektovat technickou infrastrukturu v ploSe nebo
fesit jeji pFeloZeni.

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
VEREJNA PROSTRANSTVI - PV

2127 Velké Mezifici ne 0 e Plocha pro mistni komunikaci.

7128 Velké Mezifici ne 0 e Plocha pro vefejné prostranstvi v Cechovych
sadech.

7129 Velké Mezifici ne 0 e Plocha pro mistni komunikaci.

Z130 OISi n. O. ne 0 e Plocha pro mistni komunikaci.

e \efejné prostranstvi k zastavitelnym plocham

i vrxs bydleni Z1 a Z15a, Z15b a Z15c.

z142 Velke Mezirici ne 0 o Respektovat VTL plynovod véetné ochrannych a

bezpecfnostnich pasem.
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Plocha k. 4. US |Etapa| Podminky vyuziti ploch
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi v
VEREJNA PROSTRANSTVI - VEREJNA ZELEN - ZV
o \efejna zelen k zastavitelnym plocham bydleni Z1
M A iwexs a Z15a, Z15b a Z15c.
z131 Velke Mezirici ne 0 o Respektovat VTL plynovod v&etné ochrannych a
bezpelnostnich pasem.
7132 Velké Mezifici ne 0 . VeFejnfé\ zelen s ochrannou a izolaéni funkci u
zastavitelné plochy Z4.
o Vefejnd zelefl s ochrannou a izolacni funkci u
Z133 Velké Mezifici ne 0 zastavitelné plochy Z4.
o Respektovat vedeni VN v€etné ochrannych pasem.
7134 Velké Mezifici ne 0 o Vefejna zelen k zastavitelnym plochdm bydleni Z9,
Z10, Z11.
7135 Velké Mezifici ne 0 . Ve-zfijsné zelen k zastavitelnym plocham bydleni Z12
a .
o \efejna zeleh k zastavitelnym plocham bydleni Z2
Z136 Velké Mezifici ne 0 a Z18 a navazujicim plocham ob¢anského
vybaveni.
7137 Ol&i n. O. ne 0 . \Z/(gafsejné zelen k zastavitelné ploSe smiSené obytné
PLOCHY ZELENE
ZELEN - SOUKROMA A VYHRAZENA - 7S
7138 | Hrbovvu V. M. | ne | 0 | ¢ Plocha se zeleni vymezena pro zahrady.
PLOCHY ZELENE
ZELEN - PRIRODNIHO CHARAKTERU - ZP
Z139 Velké Mezifici ne 0 e |zola¢ni a ochranna zelen u prelozky silnice 11/360.
7140 Velké Mezifici ne 0 e |zolaéni a ochranna zelen u prelozky silnice 11/360.

3. 3. VYMEZENi PLOCH PRESTAVEB

(42) Vycet jednotlivych ploch a stanoveni podminek pro jejich vyuZiti:

Plocha

k. .

us

Etap

Podminky vyuziti ploch

PLOCHY BYDLENI

BYDLENI — V RODINNYCH DOMEC

H - MESTSKE A PRIMESTSKE - BI

P1

Velké
Mezifi¢i

ne

e Pfestavba rekreacnich zahradek
v rodinnych domech.

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi.

o Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do 50
m od lesni pady.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani a zafizeni na Cerpani
a Cisténi odpadnich vod, Zadné nadzemni stavby.

o Vyuziti ¢asti plochy v ochranném pasmu dalnice je
podminéno prokazanim v naslednych fFizenich, ze
pro chranéné prostory nebudou pfekracovany
hygienické limity hluku z dopravy.

na bydleni

P2

Velké
Mezifici

ne

e Pfestavba rekreacnich zahradek
v rodinnych domech.
e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi.

na bydleni
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Plocha

Etap

Podminky vyuziti ploch

Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

o Vyuziti &asti plochy je podminéno prokazanim
v naslednych fFizenich, Ze pro chranéné prostory
nebudou prekradovany hygienické limity hluku
Z dopravy.

P3

Velké
Mezifici

ne

Pfestavba rekreaCnich zahradek
v rodinnych domech.

Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi.
Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
Vyuziti  plochy je  podminéno  prokazanim
v naslednych fizenich, Ze pro chranéné prostory
nebudou prekradovany hygienické limity hluku
z dopravy.

na bydleni

P10

Velké
Mezifici

ne

Plocha prestavby arealu Skolniho statku.
Pfipustné jsou i bytové domy.

V zastavbé rodinnych domd  vyska
do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
V zastavbé bytovych domu vyska zastavby do max.
4 nadzemnich podlazi + podkrovi.

zastavby

PLOCHY BY

BYDLENi V RODINNYCH DOMECH

DLENI

- VENKOVSKE - BV

P4

Hrbov u V.
M.

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi.

o Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

o Vyuziti plochy je podminéno  prokazanim
v naslednych fFizenich, Ze pro chranéné prostory
nebudou prekraCovany hygienické limity hluku a
pachovych emisi z arealu zemédélské vyroby.

P15

Dolni
Radslavice

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi.

¢ Dopravni napojeni sjezdem ze silnice Ill. tfidy.

¢ Respektovat vedeni VN 22 kV v€etné ochranného
pasma.

P16

Hrbov u V.
M.

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi.

¢ Dopravni napojeni sjezdem ze silnice Ill. tfidy.

¢ Respektovat podminky ochrany ve vzdalenosti do 50
m od lesni pudy.

e Do vzdalenosti cca 25 m od kraje lesa nebudou
umistovany, kromé oplocovani a zafizeni na Cerpani
a Cisténi odpadnich vod, zadné nadzemni stavby.

P17

Svarenov

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi.
e Dopravni napojeni sjezdem ze silnice Ill. tfidy.

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

OBCANSKE VYBAVENI — KOMERCNI ZARIZENi - OM
Velké ¢ Plocha pfestavby.
P5 N ne 0 . - e e .
MezifiCi o Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
¢ Plocha prestavby arealu Agro motor
Velké e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
P6 - ne 0 - Cex . . . .
MezifiCi e V ploSe bude umisténo parkovidté s moznosti vyuZiti

pro centrum mésta.

PLOCHY SMISENE OBYTNE

PLOCHY SMISENE OBYTNE —V CENTRECH MEST - SC

P7

Velké
Mezifici

ne

e Plocha prestavby aredlu Svitu a navazujiciho uzemi
v centru mésta.

o Do ¢asti plochy zasahuje zaplavové tuzemi Balinky.

e Vyuziti plochy je podminéno  prokazanim
v naslednych fizenich, Z?e pro chranéné prostory
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Plocha k. . US | Etap | Podminky vyuziti ploch

nebudou prekradovany hygienické limity hluku
z dopravy.

o Maximalné respektovat zeleh v plose.

o \efejné prostranstvi umistit podél toku Balinka.

e V ploSe bude umisténo parkovisté s moznosti vyuziti
pro centrum mésta.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY _
DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - SILNIEN - DS

P9 Velké ne 0 ¢ Plocha prestavby arealu Jestfabec.

MezifiCi o Respektovat podminky Uzemni rezervy 11/602.

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
DOPRAVNI INFRASTRUKTURA - SILNIENI - DS

P11 Velké o |* Plocha pro komunikaci

N ne
Mezifici

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTTVi
VEREJNA PORTRANSTVi - PV

P13 Velkém ne 0 ¢ Vefejné prostranstvi podél Balinky.
MezifiCi

P14 Velkém ne 0 ¢ Vefejné prostranstvi u Jestfabce.
MezifiCi

3. 4. KONCEPCE SYSTEMU SIDELNi ZELENE

(43)

(44)

(45)
(46)
(47)
(48)
(49)

(50)
(51)

Uzemni plan vymezuje v zastavéném Uzemi plochy sidelni zelen& jako plochy
ZV - verejna prostranstvi - vefejna zelen.

Sidelni zelen je soucasti také ostatnich ploch RZV, zejména ploch PV — vefejna
prostranstvi, ploch oblanského vybaveni (OV, OM, OS, OH), ploch smiSenych
obytnych (SC, SK) a dalSich.

Uzemni plan vymezuje samostatné plochy zelené, které jsou dale ¢lenény na plochy
ZS - zelen - soukroma a vyhrazena a plochy ZP - zelen - pfirodniho charakteru.
Zahradkové osady vymezuje Uzemni plan jako plochy RI - Rekreace - plochy staveb
pro rodinnou rekreaci.

Uzemni plan stanovuje maximalné respektovat a rozsifovat plochy vefejné zelené ve
mésté a mistnich ¢astech.

Budou maximalné respektovany hodnotné solitéry a stromoradi v zastavéném uzemi.
V ramci navrhovani a Uprav vefejnych prostranstvi maximalné umistovat zelen.
Respektovat stavajici ochrannou a izola¢ni zelen.

Pfi upravach ploch zelené a ozelenéni novych ploch pouzit vhodnou skladbu dfevin a
maximalné vyuzivat domaci druhy drevin.

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VEETNE PODMINEK PRO JEJi
UMiSTOVANI, VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU,
VEETNE STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VYUZITI

4.1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

(52) Silni€ni doprava

a) Uzemni plan vymezuje v feSeném Uzemi stabilizované plochy dopravni

infrastruktury - silni¢ni (DS), které zahrnuji dalnici, silnice Il. a Ill. tfidy a hlavni
mistni a ucelové komunikace.
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b) Uzemni plan vymezuje zastavitelnou plochu dopravni infrastruktury — silniéni (Z99)
pro prelozku silnice 11/360 (jihovychodni obchvat mésta).

c) Uzemni plan vymezuje zastavitelnou plochu dopravni infrastruktury — silniéni (Z101)
pro pielozku silnice 111/35437 k Nemocnici s. Zdislavy.

d) Uzemni plan vymezuje koridor dopravni infrastruktury pro homogenizaci stavajici
trasy silnice 11/602 (DK1).

e) Uzemni plan vymezuje koridor dopravni infrastruktury pro homogenizaci stavajici
trasy silnice 11/360 (DK2).

f) Upravy tras silnic v feSeném Gzemi jsou mozné v ramci stavajicich ploch dopravni
infrastruktury - silniéni, ale i na ostatnich plochach s rozdilnym zplGsobem vyuziti dle
stanovenych podminek vyuziti téchto ploch.

g) Dopravni infrastruktura je pfipustna na vétsiné ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

h) Uzemni plan stanovuje pfi zmé&nach v Uzemi respektovat silniéni sit, trasy nové
technické infrastruktury v nasledné dokumentaci navrhnout tak, aby bylo
minimalizovano dotceni silnic.

i) Pfi dopravnim feSeni v podrobnéjSi dokumentaci upfednosthiovat sjednoceny
dopravni systém napojeni na silnice.

i) Uzemni plan stanovuje minimalizovat poget vjezd(i na silnice.

(53) Ostatni komunikace

(54) Navrhované koridory dopravni

a) Uzemni plan vymezuje mistni a uéelové komunikace jako plochy DS - dopravni
infrastruktura - silni¢ni nebo jako plochy PV - vefejna prostranstvi.

b) Uzemni plan vymezuje plochu DS - dopravni infrastruktury - silniéni P11 pro novy
usek mistni komunikace v ulici Trebi¢ska.

c) Uzemni plan vymezuje zastavitelnou plochu Z100 - DS - dopravni infrastruktura -
silni¢ni pro nové dopravni napojeni ul. Pfikopy v€etné nového pfemosténi Oslavy.

d) K dopravnimu napojeni rozvojovych ploch ve mésté a mistnich Castech jsou
vymezeny dalSi zastavitelné plochy PV - vefejnych prostranstvi.

e) Uzemni plan stanovuje respektovat mistni komunikace.

f) Uzemni plan umoZiuje mistni komunikace pro obsluhu Gzemi umistit v zastavéném
uzemi a zastavitelnych plochach podle podminek vyuZziti jednotlivych ploch s
rozdilnym zplsobem vyuziti.

g) Polni a lesni cesty jsou soucasti ploch v krajiné - napf. ploch zemédélskych, ploch
lesnich a ploch smiSenych nezastavéného uzemi.

h) Prostupnost krajiny a zakladni dopravni obsluha nezastavéného uzemi bude
zajiSténa ze stavajici cestni sité.

i) Uzemni plan umozfiuje realizaci cestni sit& v krajing v jednotlivych plochach s
rozdilnym zpusobem vyuziti dle stanovenych podminek vyuziti téchto ploch.

infrastruktury a stanoveni podminek vyuziti

v dopravnich koridorech
a) Uzemni plan vymezuje tyto koridory dopravni infrastruktury a stanovuje podminky
vyuziti koridord dopravni infrastruktury.

Cislo Nazev koridoru Katastralni Gzemi |  Sitka koridoru Podminky vyuziti
koridoru koridoru

DK1 Koridor pro e Velké Mezifici | e Sifka stavajici | e Umoznit umisténi
homogenizaci e Hrbovu V. M. dopravni plochy cyklostezky podél
stavajiciho tahu e Svafenov Mimo zastavéné komunikace
silnice 11/602 uzemi Sifka 80

m.

DK2 Koridor pro e Velké Mezifigi Sitka stavajici | Koordinovat
homogenizaci e Mostisté u V.M. dopravni plochy s navrhovanym
stavajiciho tahu Mimo zastavéné nadzemnim
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silnice 11/360 uzemi Sitka 80 vedenim ZVN 400
m. kV ve vymezeném
koridoru TK8.

s lokalnim

o Respektovat
vedeni ropovodd,
kfiZzeni projednat
s pfislusnym
spravcem.

o Respektovat kfizeni

biokoridorem LK32.

b) Koridory jsou vymezeny k ochrané uzemi pro realizaci stavby vefejné dopravni
infrastruktury.
c) Pusobnost koridor dopravni infrastruktury konéi realizaci stavby.
d) Uzemni plan stanovuje podminky pro v8echny &asti ploch s rozdilnym zpGsobem
vyuziti, zasahujicich do vymezenych koridort dopravni infrastruktury, a to:
d1. Pfipustné je vyuziti, které neztizi nebo neznemozni vystavbu dopravni stavby,
pro niz byl koridor vymezen.
d2. Podminéné pripustné je vyuziti podle podminek vyuziti ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuziti, které koridor dopravni infrastruktury prekryva, za podminky,
Ze neztizZi realizaci dopravni stavby, pro kterou byl koridor vymezen.
d3. Nepfipustné je jakékoliv vyuziti, kieré znemozni nebo ztizi realizaci dopravni
stavby, pro kterou byl koridor vymezen.

(55) Ostatni dopravni plochy

a) Uzemni plan vymezuje stavajici dopravni zafizeni (napf. parkoviété, odstavna stani,
hromadné garaze apod.) pfedevdim jako plochy DX - dopravni infrastruktura —
dopravni zafizeni.

b) Dopravni zafizeni mohou byt i souéasti ostatnich ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti - ploch DS - dopravni infrastruktura - silniéni, ploch PV - vefejna prostranstvi
ale i dalSich ploch RZV.

c) Autobusové nadrazi ve Velkém MezifiCi je vymezeno jako stavajici plocha DX -
dopravni infrastruktura — dopravni zafizeni.

d) Uzemni plan stanovuje respektovat stavajici autobusové zastavky v feSeném
uzemi.

e) V souvislosti s ristem mésta bude hromadna doprava rozSifovana.

f) Uzemni plan vymezuje v navaznosti na autobusové nadrazi a nadrazi CD
zastavitelnou plochu DX - dopravni infrastruktura — dopravni zafizeni pro umisténi
parkovacich a odstavnych ploch, pfipadné vybudovani hromadnych garazi.

g) V centralni &asti bude v souvislosti s Upravou namésti redukovan pocet parkovacich
stani na namésti, nova parkovisté pro centrum budou realizovana na navazujicich
plochach tzv. na plochach pfestavby byvalého zavodu Svit.

h) V uzemnim planu je vymezena zastavitelna plocha DX - dopravni infrastruktura —
dopravni zafizeni pro parkovisté u Nemocnice s. Zdislavy.

i) Uzemni plan stanovuje podle prostorovych moznosti zfizovat na vefejnych
prostranstvich odstavna stani i parkoviste.

j) Uzemni plan umozfuje parkovi§té a odstavna stani umistovat v plochach s
rozdilnym zpusobem vyuziti dle stanovenych podminek vyuziti jednotlivych ploch.

k) Uzemni plan stanovuje respektovat cyklotrasy, cyklostezky a turistické trasy
v feSeném Uzemi.

[) V uzemnim planu je stanoven poZadavek na rozSifovani sité cyklostezek.

(56) Zelezniéni doprava

a) Uzemni plan vymezuje plochy dopravni infrastruktury — Zelezniéni, které zahrnuji
pfedevs8im pozemky Zeleznice.
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b) Plochy Zelezniéni dopravy jsou stabilizované.

c) Uzemni plan stanovuje respektovat plochy Zelezniéni dopravy véetné& ochrannych
pasem.

d) Bude zfizena Zelezni¢ni zastavka v severni ¢asti mésta.

(57) Letecka doprava
a) Uzemni plan stanovuje respektovat podminky ochrany leteckych zafizeni.

4. 2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

(58) Zasobovani pitnou vodou
a) Uzemni plan stanovuje respektovat stavajici koncepci zasobovani mésta pitnou
vodou, to je zvefejnych vodovodl zasobenych z Upravny vody Mostisté
a pramenisté Pavlov.
b) Mistni &asti Dolni Radslavice, Kusky, a Lhotky jsou zasobeny pithou vodou

vvvvv

c) Mistni &asti Hrbov a Svafenov jsou zasobeny z UV Mosti$té, voda je pfivadéna
z vodojemu OISi pfes obec Lavicky.

d) Mistni &asti Mostisté a OI$i nad Oslavou jsou zasobovany z UV Mostisté a
z prameni$té Pavlov z pfivadé&e UV Mostiété - vodojem TFi KFize.

e) Stavajici vodovodni fady a =zafizeni na vodovodni siti budou postupné
rekonstruovany.

f) Pro novou vystavbu ve vS§ech mistnich ¢astech budou dobudovany vodovodni Fady.

g) Vodovodni fady budou pfednostné zaokruhovany.

h) Nové vodovodni fady budou umistovany zejména na vefejnych prostranstvich a na
jednotlivych zastavitelnych plochach.

i) Technicka infrastruktura (vodovodni fady a dal8i zafizeni na vodovodni siti) je
pfipustna ve vSech plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti.

(59) Odkanalizovani a Cisténi odpadnich vod
a) Uzemni plan stanovuje respektovat stavajici koncepci odkanalizovani Velkého

b) Uzemni plan navrhuje zplsob odkanalizovani mistnich &asti Hrbov a Svarenov
vybudovanim nové splaskové kanalizace a odvedenim odpadnich vod na COV
c) Uzemni plan navrhuje zplisob odkanalizovani mistnich &asti Lhotky, Kisky a Dolni
Radslavice vystavbou nové splaskové kanalizace a odvedenim odpadnich vod na

d) Uzemni plan navrhuje zplisob odkanalizovani mistni &asti OI$i n. Oslavou véetné
arealu Nemocnice sv. Zdislavy vystavbou nové splaskové kanalizace a odvedenim

e) Uzemni plan vymezuje koridory technické infrastruktury pro napojeni mistnich &asti
Hrbov, Svarenov, Lhotky u V. M., Kusky. Dolni Radslavice a OI&i nad Oslavou

vvvvv

f) Uzemni plan dale vymezuje koridory technické infrastruktury pro napojeni obci

g) Nové kanaliza¢ni fady budou umistovany zejména na verejnych prostranstvich a na
jednotlivych zastavitelnych plochach.

h) Useky stavajici kanalizace a zafizeni na kanalizaéni siti budou postupné
rekonstruovany.

i) Pro novou vystavbu budou dobudovany kanaliza¢ni fady.

j) Do doby zrealizovani zpusobu odkanalizovani jednotlivych mistnich ¢asti budou
odpadni vody z jednotlivych domacnosti zneSkodnovany individualnim zplsobem
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v souladu s platnou legislativou (napf. domovni Cistirny odpadnich vod, jimky na
vyvazeni).

k) V plochach, které nebude mozné ztechnickych duvodl napojit na kanalizaéni
systém je mozné individualni €iSténi odpadnich vod v souladu s platnou legislativou
(jimky
a vyvazeni, domovni COV, aj.)

) Uzemni plan stanovuje Fesit odkanalizovani prostorové oddélenych samot a ploch
rodinné rekreace individualni likvidaci odpadnich vod v souladu s platnou
legislativou.

m) Technicka infrastruktura (kanaliza¢ni fady a dalSi zafizeni na kanalizaéni siti, napf.
Cerpaci stanice splasku, odlehéovaci komory apod.) je pfipustna ve vSech plochach
s rozdilnym zplsobem vyuZziti.

n) Uzemni plan stanovuje respektovat stavajici kanalizaéni fady a zafizeni
na kanalizacni siti (odleh€ovaci komory, Cerpaci stanice splasku apod.)

0) Odvadéni destovych vod musi byt feSeno tak, aby nedochazelo ke zhorSovani
vodnich pomérua v povodi.

p) Odvadéni srazkovych vod ze zastavénych nebo zpevnénych ploch bude v souladu s
platnou legislativou feSeno pfednostné vsakovanim, neni — li mozné vsakovani pak
zadrzovanim a regulovanym odtokem, neni-li mozné zadrZovani a regulovany odtok
pak regulovanym vypousténim do destové kanalizace.

g) Na pozemcich staveb rodinnych domd umoznéno zasakovani destovych vod na
30% plochy pozemku.

(60) Zasobovani elektrickou energii
a) Uzemni plan stanovuje respektovat stavajici systém zasobovani elektrickou energii.
b) Uzemni plan stanovuje respektovat stavajici vedeni VVN 110 kV a ZVN 400 kV.
c) Uzemni plan vymezuje koridor technické infrastruktury TK8 pro zdvojené vedeni
ZVN 400 kV R Mirovka — R Velka Bite$ - hranice Jihomoravského kraje o Sifce
300 m.
d) Uzemni plan vymezuje koridor technické infrastruktury TK9 pro nadzemni vedeni

e) Uzemni plan vymezuje koridory technické infrastruktury pro nové trafostanice a
vedeni VN 22 kV.

f) Zajisténi elektrické energie pro zastavitelné plochy vyroby a skladovani bude feSeno
pfi realizaci jednotlivych zaméra.

g) Pfipadna dalSi nova nadzemni i podzemni vedeni elektrické energie, jejich pfelozky,
umisténi novych trafostanic a rekonstrukce stavajicich na vysSi kapacitu jsou
pfipustné dle stanovenych podminek v jednotlivych plochach s rozdilnym zptsobem
vyuziti.

h) Stavajici energeticka zafizeni budou respektovana.

(61) Zasobovani plynem
a) Uzemni plan stanovuje respektovat stavajici systém zasobovani plynem.
b) Nové plynovodni fady budou umistovany zejména na vefejnych prostranstvich a na
jednotlivych zastavitelnych plochach.
¢) Technicka infrastruktura (plynovodni fady a dalSi zafizeni na plynovodni siti) je
pfipustna ve vSech plochach s rozdilnym zplsobem vyuZziti v zastavéném uzemi.
V krajiné je pak pfipustna vefejna technicka infrastruktura.

(62) Produktovody a ropovody
a) Uzemni plan stanovuje respektovat stavajici produktovody véetné ochrannych
pasem.
b) KFizeni produktovodl projednat s pfisluSnym spravcem.
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(63) Spoje

a) Uzemni plan stanovuje respektovat stavajici telekomunikacni kabely a ostatni
telekomunikaéni zafizeni.

(64) Koncepce nakladani s odpady

a) Stavajici stavby a zafizeni pro nakladani s odpady (plocha pro technické sluzby

mésta) jsou vymezeny jako soucast ploch vyroby a skladovani.

b) Likvidace komunalnich odpadi v feSeném uzemi bude FfeSena v souladu s
programem odpadového hospodarstvi obce, tj. svozem a ukladanim na skladku
mimo FeSené uzemi obce.

c) Pevny domovni odpad bude pfetfidén a ukladan do nadob a svozovou firmou
svazen a ukladan na fizenou skladku mimo feSené uzemi.

(65) Navrhované koridory technické infrastruktury a stanoveni podminek vyuziti v téchto

koridorech
a) Uzemni plan vymezuje tyto koridory technické infrastruktury a stanovuje podminky
vyuziti koridort technické infrastruktury.

K C!slo Nézev koridoru Katastralni uzemi Sl_rka Pc_)dmlnky vyl'12|t|
oridoru koridoru koridoru, poznamka
TK1 Koridor pro kanaliza¢ni | e Hrbov u V. Mezifi¢i |e 20 m Nejsou stanoveny.
fad pro napojeni
mistnich ¢asti Hrbov a
Svarfenov na
kanalizani systém
mésta.
TK2 Koridor pro kanalizaéni | ¢ Dolni Radslavice e 20m Koordinovat
fad pro napojeni o Kusky S navrhovanym
mistnich Casti Lhotky a | ¢ Lhotky u V. M. nadzemnim vedenim
Kusky na kanalizaéni ZVN 400 kV ve
systém mésta. vymezeném Koridoru
TKS.
Koordinovat
s navrhovanym
nadzemnim vedenim
VVN 110 kV ve
vymezeném koridoru
TKO.
Respektovat kfizeni
s regionalnim
biokoridorem RK 1402
Respektovat vedeni
ropovodu, kFizeni
projednat s pfislusnym
spravcem.
TK3 Koridor pro kanaliza¢ni | e Dolni Radslavice e 20m Nejsou stanoveny.
fad pro napojeni
mistnich ¢asti Dolni
Radslavice, Kusky a
Lhotky na kanaliza¢ni
systém mésta.
TK4 Koridor pro kanaliza¢ni | ¢ OI$i nad Oslavou e 20m Koordinovat
fad pro napojeni e Mostisté u V. M. s pfelozkou silnice
mistni ¢asti OISi nad [11/35437 v zastavitelné
Oslavou na plose Z101.
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kanalizani systém
mésta.

Respektovat kFizeni
s regionalnim
biokoridorem RK 1402.

TK5 Koridor pro kanaliza¢ni | ¢ Mostisté u V. M. 20m Nejsou stanoveny.
fad pro napojeni
Nemocnice sv.
Zdislavy na
kanalizani systém
mésta.

TK6 Koridor pro kanalizaéni | ¢ Mostisté u V. M. 20m Nejsou stanoveny.
fad pro napojeni obce
Viden na kanalizagni
systém mésta Velké
Mezifici.

TK7 Koridor pro kanalizaéni | ¢ Mostisté u V. M. 20 m Nejsou stanoveny.
fad pro napojeni obce
Martinice na
kanaliza¢ni systém
mésta Velké Mezifici.

TK8 Koridor pro zdvojené | e Velké Mezifici 300 m Koordinovat
vedeni ZVN 400 kV e Mostisté u V. M. s koridorem DK2 pro
R Mirovka — R Velka e OI&i nad Oslavou homogenizaci silnice
Bites - hranice e Lhotky u V. M. 11/360.
Jihomoravského kraje |, Dolni Radslavice

TK9 Koridor pro nadzemni | e Velké Mezifi¢i 200 m Nejsou stanoveny.
vedeni VWN 110 kV R |e Lhotky u V. M.
Velke Mezifici — R e Dolni Radslavice
Ostrov nad Oslavou o Kusky

TK10 | Koridor pro nadzemni |e Velké Mezifici 20m Nejsou stanoveny
vedeni VN 22 kV
vCetné trafostanice

TK11 Koridor pro nadzemni | e Mostisté u V. M. 20 -28 Nejsou stanoveny
vedeni VN 22 kV m
vCetné trafostanice

TK12 Koridor pro nadzemni | e OIS$i nad Oslavou 20m Nejsou stanoveny
vedeni VN 22 kV
vCetné trafostanice

TK13 | Koridor pro nadzemni |e Svafenov 20m Nejsou stanoveny

vedeni VN 22 kV
véetné trafostanice

b) Koridor je vymezen k ochrané uzemi pro realizaci stavby technické infrastruktury.

c) Pusobnost koridoru technické infrastruktury konci realizaci stavby.

d) Uzemni plan stanovuje podminky pro vSechny &asti ploch s rozdilnym zpGsobem
vyuziti, zasahujicich do vymezeného koridoru technické infrastruktury, a to:

d1. Pfipustné je vyuZiti, které neztizi nebo neznemozni vystavbu stavby technické

infrastruktury, pro niz byl koridor vymezen.

d2. Podminéné pfipustné je vyuziti podle podminek vyuziti ploch s rozdilnym

zpUsobem vyuZiti, které koridor technické infrastruktury prekryva, za podminky,
Ze neztizi realizaci stavby technické infrastruktury, pro kterou byl koridor
vymezen.
d3. Nepripustné je jakékoliv vyuziti, které znemozni nebo ztizi realizaci stavby
technické infrastruktury, pro kterou byl koridor vymezen.
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4.3 OBCANSKE VYBAVENI

(66)

(67)

Uzemni plan vymezuje plochy ob&anského vybaveni, které jsou dale élenény na:

a) OV - ObcCanské vybaveni - vefejna infrastruktura;

b) OM - Ob&anské vybaveni - komercni zafizeni;

c) OS - Obc&anské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni;

d) OH - Obc¢anské vybaveni - hibitovy;

e) OX - Obc&anské vybaveni — se specifickym vyuzitim.

Obc¢anska vybavenost mulze byt umistovana i na jinych plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti v ramci pfipustného, popf. podminéné pfipustného vyuziti téchto
ploch, pfedevsim v plochach smiSenych obytnych.

4. 4 VEREJNA PROSTRANSTVI

(68)

(69)

(70)

Uzemni plan vymezuje plochy PV — vefejna prostranstvi, které jsou dale &lenény na:

a) PV - Vefejna prostranstvi;

b) ZV - Vefejna prostranstvi - vefejna zelen.

Plochy vefejnych prostranstvi mohou byt umistovany i na jinych plochach s rozdilnym
zplUsobem vyuziti v ramci pfipustného, popf. podminéné pfipustného vyuziti téchto
ploch, pfedevsim v plochach smisenych obytnych.

Pro kazdé 2 ha zastavitelné plochy bydleni, rekreace, obfanského vybaveni a plochy
smisené obytné, urCuje uzemni plan v podrobnéjsim feseni povinnost vymezeni plochy
vefejného prostranstvi o vymére min. 1 000 m? souvisejiciho s konkrétni zastavitelnou
plochou a to za ucelem zajisténi vymezeni shromazdovaciho prostoru, doplnéného
napf. vefejnou zeleni, détskym hfistém, mobiliafem mésta (lavicky a pod), do této
vymeéry se nezapocitavaji pozemni komunikace.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK
PRO JEJICH VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY,
PROSTUPNOSTI KRAJINY, PROTIEROZNICH OPATRENI, OCHRANY PRED
POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN
A PODOBNE

5. 1. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

(71) Uzemni plan vymezuije v krajiné tyto plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti:

a) RX - Rekreace — se specifickym vyuzitim

b) DS - Dopravni infrastruktura - silni¢ni (i v zastavéném tuzemi)

c) DZ - Dopravni infrastruktura - Zeleznicni (i v zastavéném uzemi)

d) PV - Vefejna prostranstvi (i v zastavéném uzemi)

e) ZS - Plochy zelené - zeler - soukroma a vyhrazena (pouze v krajiné)
f) W,W1 - Plochy vodni a vodohospodarskeé (i v zastavéném uzemi)

g) NZ - Plochy zemédélské (pouze v krajiné)

h) NL - Plochy lesni (pouze v krajiné)

i) NP - Plochy pfirodni (pouze v krajing)

j) NS - Plochy smiSené nezastavéného uzemi (pouze v krajiné)
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(72) Uzemni plan vymezuje nasledujici plochy zmén v krajiné:

Popis uprav, podminky vyuZiti
ploch.

RX - PLOCHY REKREACE - REKREACE — SE SPECIFICKYM VYUZITIM

Plocha US | Etap | Katastralni uzemi

K1 ne 0 e Velké Mezifici ¢ Plocha pro zimni rekreaci.

¢ RozSifeni sjezdové traté
lyzarského arealu Fajtiv kopec.

o Cast plochy lezi ve vzdalenosti
50 m od okraje lesa.

o V Casti, kterou piekryva
regionalni biokoridor RK 1402,
respektovat podminky jeho
vyuZiti.

NS - PLOCHY SMiSENE NEZASTAVENEHO UZEMi

K2 ne 0 | e Velké Mezifici e Plocha zmén v krajiné pro
zatravnéni a zalozeni nefunkéni
Casti regionalniho biokoridoru
1402.

K3 ne 0 | e Dolni Radslavice e Plocha zmén v krajiné pro
zalozeni nefunkéni ¢asti
regionalniho biokoridoru 1402.
K4 ne 0 | e Dolni Radslavice e Plocha zmén v krajiné pro
zalozeni nefunkéni ¢asti
regionalniho biokoridoru 1402.
K5 ne 0 |e Mostisté u V. M. e Plocha zmén v krajiné pro
zalozeni nefunkéni ¢asti
regionalniho biokoridoru 1402.
K6 ne 0 |e Mostisté uV. M. e Plocha zmén v krajiné pro
zalozeni nefunkéni ¢asti
regionalniho biokoridoru 1402.
K7 ne 0 |e Dolni Radslavice e Plocha zmén v krajiné pro
zalozeni nefunkéni ¢asti
regionalniho biokoridoru 1402.
K8 ne 0 |e Dolni Radslavice e Plocha zmén v krajiné pro
zaloZeni nefunk&ni &asti
regionalniho biokoridoru 1402.

(73) Uzemni plan navrhuie tato opatieni k ochrané a tvorbé krajiny:

a) Respektovat krajinny raz uzemi.

b) ReSené Uzemi je soudasti oblasti krajinného razu Tiebisko - Velkomezificsko
(jihozapadni ¢ast feSeného uzemi), Kfizanovsko - BiteSsko (severovychodni &ast
feSeného Uzemi) a Zdarsko — Bohdalovsko (mala &ast feSeného Uzemi v k.u.
Mostisté u Velkého Mezifici a OISi nad Oslavou).

c) V oblasti krajinného razu TrebiCsko-Velkomezifi€sko nelze v nezastavéném uzemi
umistovat stavby pFesahujici dvojnasobek obvyklé vySky lesniho porostu. V této
oblasti nutno chranit udolni prostory Balinky a Oslavy a malebnych prostor( v celém
uzemi pifed poskozenim jejich zvySené estetické hodnoty.

d) V oblasti krajinného razu Kfizanovsko - BiteSsko nesmi byt v nezastavéném uzemi
umistovany vySkové stavby v prostorech, ze kterych se budou vizualné uplatfovat v
Uzemi prirodniho parku Udoli Balinky a do oblasti kde budou v kontrastu se
stavajicimi dominantami kostelnich vézi €i kulturné cennych prostoru.

e) UP stanovuje zvySovat pestrost krajiny zejména obnovou a doplfiovanim aleji a
rozptylené zelené, zvySenim podilu zahrad, trvalych travnich porostu apod.
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f) Respektovat pfirodni slozky krajiny, charakter zalesnéni, lesnich okraje, vzorek
drobnych ploch a linii zelené apod.

g) Zachovat typickou strukturu kulturni krajiny véetné stop tradi¢nich zpusobu
hospodareni

h) V celém feSeném Uzemi nebude povolovano umisténi vySkovych staveb, které by
negativné ovlivnily estetickou hodnotu krajiny a jeji harmonické méfitko, a které by
narusily dalkové pohledy na mésto a jeho mistni ¢asti.

i) Pfi ¢innostech v Uzemi zachovat historickou siluetu sidel.

j) V celém feSeném Uzemi jsou nepfipustné zasahy, narusujici pfirodni pruhledy a
dominanty v krajiné.

K) V urbanizovaném uzemi i ve volné krajiné neni Zzadouci stavebni Cinnosti vytvaret
nové dominanty krajiny.

) Uzemni plan stanovuje v maximalni mife respektovat stavajici krajinnou zeler,
doprovodnou zelen podél komunikaci, aleje podél cest.

m)Uzemni plan stanovuje doplfiovat doprovodnou a ochrannou liniovou zeleri kolem
komunikaci a polnich cest.

n) Je nutna ochrana stavajici rozptylené zelené podél vodnich toku a vodnich ploch v
krajing, doplnéni bfehovych porostu.

0) Uzemni plan vymezuje plochy zmén v krajiné pro nefunkéni &asti regionalnich
biokoridoru.

p) V ramci pfipustnych nebo podminéné pfipustnych €innosti na zemeédélské pudeé je
umoznéno zalesnéni zemédélskych pozemku podle podminek vyuziti ploch RZV.

q) Je pfipustné a zadouci zvysit podil trvalych travnich porostd, zejména na svazitych
plochach ohroZenych erozi a podél vodoteci.

r) Je nepfipustné snizovani podilu rozptylené zelené a zelené rostouci mimo les na
ukor zemédélskych ploch.

s) Je pripustné zvySeni podilu vodnich ploch v katastru. V ramci pfipustnych nebo
podminéné pfipustnych c&innosti na zemédélské pldé je umoznéna umisténi
vodnich ploch, které zadrzuji vodu v krajiné a zvySuji ekologickou stabilitu uzemi.

(74) Prostupnost krajiny:

a) Hlavni cestni sit v krajiné je soucasti ploch DS - dopravni infrastruktury - silniéni
nebo ploch vefejnych prostranstvi - PV.

b) Ostatni polni a lesni cesty jsou soucasti ploch zemédélskych, ploch smiSenych
nezastavéného Uuzemi a ploch lesnich.

c) Uzemni plan stanovuje respektovat stavajici cestni sit k zajisténi prostupnosti
krajiny.

d) Je nepfipustné narudeni vymezené prostupnosti krajiny napf. oplocovanim.

e) Uzemni plan umozriuje rozsifovat cestni sit v krajiné pfi respektovani hodnot tzemi,
zejména pozadavkl ochrany pfirody a krajiny podle podminek vyuziti jednotlivych
ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

5. 2. UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY (USES)

(75) Souhrnny popis navrzenych prvku USES
a) Uzemni plan vymezuje v feSeném Uzemi prvky nadregionalniho, regionalniho a
lokalniho USES.

(76) Podminky pro vyuZiti ploch USES
a) Hlavni
e Je vyuziti slouzici k udrzeni &i zvySeni funk&nosti USES.
b) Podminéné pfipustné
e Je takové vyuziti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu plochy s
rozdilnym zpusobem vyuziti jako hlavni, pfipustné & podminéné pfipustné,
pokud nenarusi pfirozené podminky stanovi§té a nesnizi miru funkénosti USES.
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e Zjinych typa staveb Ize do vymezenych ploch USES umistovat podminéné:

» stavby pro vodni hospodarstvi (v€etné staveb protierozni &i protipovodriové
ochrany), pokud jde o stavby ve vefejném zajmu, za predpokladu

minimalizace jejich negativniho vlivu na funkénost USES;

» stavby a zafizeni vefejné dopravni infrastruktury, které nelze v ramci
systému dopravni infrastruktury umistit jinde, za pfedpokladu minimalizace
jejich ploSného a prostorového stfetu s plochami USES a negativniho vlivu

na funkénost USES:

» stavby a zafizeni vefejné technické infrastruktury, které nelze v ramci
systému technicke infrastruktury umistit jinde, za pfedpokladu minimalizace
jejich ploSného a prostorového stfetu s plochami USES a negativniho vlivu

na funkénost USES.

> Pripustnost vyuZiti v pfipadé mozneho negativniho ovlivnéni funkcnosti
USES je tfeba posuzovat vzdy ve spolupraci s pfislusSnym organem ochrany

prirody.

c) Nepfipustné

e Je jakékoliv vyuZiti, podstatné omezuijici funkénost USES.

(77) Uzemni plan vymezuje v fe$eném Gzemi tato biocentra:

:])éz::\::em a Funk¢ni typ Katastralni tzemi Cilova spolecenstva
NC61 nadregionalni OISi nad Oslavou Lesni (mezofilni) + vodni,
Rasuven biocentrum mokrfadni, dfevinna a luéni
(na podmacenych
stanovistich)
RC247 regionalni Velké Mezifici Lesni (mezofilni) + vodni,
Nesmér biocentrum mokfadni, dfevinna a luéni
(na podmacenych
stanovistich)
RC298 regionalni Mostisté u Velkého Lesni (mezofilni) + vodni,
Mostisté biocentrum Mezifici mokfadni, dfevinna a lu¢ni
(na podmacenych
stanovistich)
LC1 lokalni OIsi nad Oslavou Lesni (mezofilni)
Naproti OISi biocentrum
vloZzené do trasy
regionalniho
biokoridoru
RK1401
LC2 lokalni Mostisté u Velkého Lesni (mezofilni) + vodni,
Na Nivkach biocentrum Mezifici mokfadni, dfevinna a luéni
vlozené do trasy (na podmacenych
regionalniho stanovistich)
biokoridoru
RK1402
LC3 U Bohatého lokalni Velké Mezifici Lesni (mezofilni) + vodni,
mlyna biocentrum Mostisté u Velkého mokfadni, dfevinna a lu¢ni
vloZzené do trasy Mezifici (na podmacenych
regionalniho stanovistich)
biokoridoru
RK1402
LC4 U Cihelny lokalni Velké Mezifici Lesni (mezofilni)
biocentrum
vlozené do trasy
regionalniho
biokoridoru
RK1402
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LC5 Vrchovec lokalni Velké Mezifici Lesni (mezofilni)
biocentrum
vlozené do trasy
regionalniho
biokoridoru
RK1402
LC6 Nad lokalni Velké Mezifici Lesni (mezofilni)
KunSovcem biocentrum
vloZené do trasy
regionalniho
biokoridoru
RK1402
LC9 Na Skalkach | lokalni Dolni Radslavice Lesni (mezofilni) + vodni,
biocentrum mokfadni a dfevinna (na
vloZené do trasy podmacenych stanovistich)
regionalniho
biokoridoru
RK1402
LC10 Na Nivé lokalni Dolni Radslavice Lesni (mezofilni)
biocentrum
vloZené do trasy
regionalniho
biokoridoru
RK1402
LC11 Kopaniny lokalni Dolni Radslavice Lesni (mezofilni)
biocentrum
vlozené do trasy
regionalniho
biokoridoru
RK1402 a 1454
LC12 Pod Hadky | lokalni Dolni Radslavice Lesni (mezofilni)
biocentrum
vloZené do trasy
regionalniho
biokoridoru
RK1454
LC13 U Cistitky lokalni Velké Mezifici Vodni, mokfadni, dfevinna a
biocentrum luéni (na podméaéenych
stanovistich)
LC17 U lokalni Velké Mezifici Vodni, mokfadni, dfevinna a
Koupalisté biocentrum luéni (na podmacenych
stanovistich)
LC18 lokalni Velké Mezifici Lesni (mezofilni) + vodni,
V Balinském biocentrum mokfadni, dfevinna a luéni
udoli (na podmacenych
stanovistich)
LC19 Nad lokalni Hrbov u Velkého Mezifi€¢i | Lesni (mezofilni)
LaviCskym biocentrum
potokem
LC20 Okrouhlice lokalni Hrbov u Velkého Mezifi€i | Lesni (mezofilni)
biocentrum
LC21 Na lokalni Svarenov Lesni (mezofilni) + vodni,
Doubravé biocentrum mokfadni, dfevinna a lucni
(na podmacenych
stanovistich)
LC22 Jestfabec lokalni Hrbov u Velkého Mezific¢i | Vodni, mokfadni, dfevinna a
biocentrum luéni (na podmacenych
stanovistich)
LC23 Za dalnici lokalni Velké Mezifici Lesni (mezofilni)
biocentrum
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LC24 Ve Zlebech | lokalni Mostisté u Velkého Vodni, mokfadni, dfevinna a

biocentrum Mezifici luéni (na podmacenych
stanovistich)

LC25U lokalni OIsi nad Oslavou Vodni, mokfadni, dfevinna a

Netinského biocentrum luéni (na podmacenych

rybnika stanovistich)

LC 26 V Buci Lokalni Lhotky u Velkého Mezifi¢i | Lesni (mezofilni)
biocentrum

(78) Uzemni plan vymezuje v feSeném Gzemi tyto biokoridory:

Oznaceni Funkeéni typ Katastralni zemi Cilova spoleéenstva

RK1401 regionalni biokoridor | OISi nad Oslavou Lesni (mezofilni)

RK1402 regionalni biokoridor | Mostisté u V. M. Lesni (mezofilni)

Velké Mezifici
Lhotky u V. M.
Dolni Radslavice
RK1454 regionalni biokoridor | Dolni Radslavice Lesni (mezofilni)
LK1 lokalni biokoridor Mostisté u Velkého Vodni, mokfadni, dfevinna,
Mezifici luéni (na podmacenych
stanovistich)

LK2 lokalni biokoridor Velké Mezifici Vodni, mokfadni, dfevinna,
luéni (na podmacenych
stanovistich)

LK3 lokalni biokoridor Velké Mezifici Vodni, mokfadni, dfevinna,
luéni (na podmacenych
stanovistich)

LK7 lokalni biokoridor Velké Mezifici Vodni, mokfadni, dfevinna,
luéni (na podmacenych
stanovistich)

LK11 lokalni biokoridor Velké Mezifici Vodni, mokfadni, dfevinna,
luéni (na podmacenych
stanovistich)

LK12 lokalni biokoridor Velké Mezifici Vodni, mokradni, dfevinna,
luéni (na podméaéenych
stanovistich)

LK13 lokalni biokoridor Velké Mezifici Lesni (mezofilni)

LK14 lokalni biokoridor Velké Mezifi&i, Hrbov u Lesni (mezofilni)

Velkého Mezifici
LK15 lokélni biokoridor Hrbov u Velkého Mezifi€i | Lesni (mezofilni)
LK16 lokalni biokoridor Hrbov u Velkého Mezifi¢i, | Lesni (mezofilni)
Svarienov

LK17 lokélni biokoridor Svarfenov Lesni (mezofilni)

LK18 lokalni biokoridor Svarenov Lesni (mezofilni)

LK19 lokalni biokoridor Svarenov Vodni, mokfadni, dfevinna,
luéni (na podméacéenych
stanovistich)

LK20 lokalni biokoridor Svarenov Vodni, mokradni, dfevinna,
luéni (na podmacenych
stanovistich)

LK21 lokalni biokoridor Hrbov u Velkého Mezifi¢i | Vodni, mokfadni, dfevinna,
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luéni (na podmacenych
stanovisdtich)

LK22 lokalni biokoridor Velké Mezifici Vodni, mokfadni, dfevinna,

Hrbov u Velkého Mezifi¢i | luéni (na podmacenych
stanovistich)

LK23 lokalni biokoridor Velké Mezifici Lesni (mezofilni)

LK24 lokalni biokoridor Velké Mezifici Lesni (mezofilni)

LK25 lokalni biokoridor Velké Mezifici Lesni (mezofilni)

LK26 lokalni biokoridor Mostisté u Velké Mezifii | Lesni (mezofilni)

LK27 lokalni biokoridor Mostisté u Velkého Vodni, mokfadni, dfevinna,

Mezifici luéni (na podmacenych
stanovistich)

LK28 lokalni biokoridor Mostisté u Velkého Vodni, mokfadni, dfevinna,

Mezifici luéni (na podmacenych
stanovistich)

LK29 lokalni biokoridor Mostisté u V. M. Vodni, mokfadni, dfevinna,
luéni (na podmacenych
stanovistich)

LK30 lokalni biokoridor OISi nad Oslavou Vodni, mokfadni, dfevinna,
luéni (na podmacenych
stanovistich)

LK31 lokalni biokoridor Mostisté u Velkého Vodni, mokfadni, dfevinna,

Mezifici luéni (na podmacenych
stanovistich)

LK32 lokalni biokoridor Mostisté u V. M. Lesni (mezofilni)

Velké Mezifici
LK33 lokalni biokoridor Lhotky u Velkého Mezifi¢i | Lesni (mezofilni)
LK34 lokalni biokoridor Kusky Lesni (mezofilni)

5. 3 PROTIEROZNi OPATRENI

(79) Protierozni opatfeni jsou pfipustna na zemédélské pude.

(80) Realizovat protierozni zatravnéni pozemkl v mistech vyrazné eroze a nepfiznivych

spadovych poméra a v okoli vodnich tok.

(81) Realizace USES bude fe$ena takovym zptisobem, aby se zmensil odtokovy soudinitel

uzemi a zlepSilo se zadrZeni vody v krajiné.
(82) Zemédélské obhospodarovani pozemku podFidit pidné ochrannym aspektim.

5. 4 OCHRANA PRED POVODNEMI

(83) V FeSeném uzemi je stanovena zaplavova uzemi a aktivni zény zaplavovych uzemi
vyznamnych vodnich tokd Oslava a Balinka.

(84) Vyuziti ploch v zaplavovém uzemi je podminéno nezhorSenim odtokovych poméra a
respektovanim podminek vyuzZiti uzemi stanovenych pfi vyhlaSeni zaplavovych uzemi
a aktivni zony.

(85) Uzemni plan nestanovuje specificka opatfeni uréena k ochrané Gzemi pred povodnémi.
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5. 5 DOBYVANi NEROSTNYCH SUROVIN

(86) V feSeném Uzemi se nachazi poddolovana uzemi.

(87) V feSeném uzemi nejsou evidovana sesuvna uzemi.

(88) Respektovat loziska nerostnych surovin v feSeném uzemi.
(89) Respektovat stanoveny dobyvaci prostor.

6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNI VYUZITI), POKUD JE
MOZNE JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi
(VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMiSTOVANI
STAVEB, ZARIZENi A JINYCH OPATRENI PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5
STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO
VYUZITI TECHTO PLOCH A STANOVENi PODMINEK PROSTOROVEHO
USPORADANI, VEETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU
(NAPR. VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY
ZASTAVBY, STANOVENi ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANi STAVEBNICH
POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI).

(90) Uzemni plan vymezuje v hlavnim vykrese barevné odli§ené plochy s rozdilnym
zpUsobem vyuziti.

(91) Uzemni plan stanovuje v textové &asti pro tyto jednotlivé plochy podminky vyuZiti, a to:
hlavni vyuZiti, pfipustné, nepfipustné popf. podminéné pfipustné vyuZiti ploch.

a) stupen pripustné - optimalni vyuziti plochy, spliujici podminky, které jsou v uzemi
bézné, bezkolizni vztahy.

b) stupenn podminéné pfipustné - plocha je k danému uéelu vyuZitelna pfi splnéni
uvedené podminky.

c) stupen nepripustné - zakazany, nedovoleny zplsob vyuzivani plochy. Jde o
Cinnosti &i déje, které nesplnuji uréujici funkci dané plochy a jsou s ni v rozporu. U
stupné nepfipustné nejsou ve vyctu Cinnosti v regulativech ploch uvedeny Cinnosti
stojici v jasném a zasadnim protikladu s funkci hlavni.

(92) Uzemni plan vymezuje plochy zmén, které jsou oznaceny identifikatorem - pismennou
zkratkou s Ciselnym indexem (napf. Z1, P1, K1, DK1, TK1).

(93) Vymezenému ¢lenéni ploch musi odpovidat zplsob jeho vyuzivani a zejména ucel
umistovanych a povolovanych staveb v€etné jejich zmén a zmén jejich vyuziti. Stavby

a jina opatfeni, které vymezenému clenéni ploch neodpovidaji nelze na tomto uzemi

umistit nebo povolit.

(94) Dosavadni zpusob vyuziti uzemi a ploch, ktery neodpovida navrzenému vyuziti ploch
podle uzemniho planu je mozny, pokud nenarusuje vefejné zajmy nad pFipustnou miru.

6. 1. STANOVENi PODMINEK VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITiA
VYUZITI PLOCH HLAVNI, PRIPUSTNE, PODMINENE PRIPUSTNE A NEPRIPUSTNE

6. 1. 1 PLOCHY BYDLENI

(95) BH - Bydleni - v bytovych domech
a) Hlavni:
¢ Plochy pro bydleni v bytovych domech.
b) Pripustné:
e Stavby pro bydleni vicepodlazni - bytové domy, bytové domy s integrovanym
obCanskym vybavenim, napf. drobné prodejni plochy a neobtézujici sluzby.
e Stavby a zafizeni pro socialni sluzby, napf. domovy pro seniory.
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e Stavby a zafizeni pro kulturu, zdravotnictvi, vefejnou spravu, administrativu,
vzdélavani a vychovu, ochranu obyvatelstva a stavby cirkevni.

e Stavby a zafizeni pro sport a relaxaci s funkci bydleni souvisejici.

e Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury - napf. mistni komunikace, chodniky,
odstavna stani, parkovisté, garaze a dalsi.
Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

o Vefejna prostranstvi, zelen, drobné vodni plochy a toky, drobna architektura,
mobiliaf obce.

c) Podminéné pripustné:

(96)

e Stavby a zafizeni komer¢ni ob&anské vybavenosti, kieré svym charakterem a
kapacitou nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose nebo
sousednich nemovitostech (napf. nezvySuji dopravni zatéz v izemi apod.), napft.
malé prostory obchodu a sluzeb, malé provozovny vefejného stravovani a
ubytovani (penziony).

d) Nepripustné:

o Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuZitim plochy.

o Stavby, cinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZitim.

e Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které svymi vlivy narusuji prostfedi pfimo nebo
druhotné nad pfipustnou miru.

e) Podminky prostorového uspofadani:

e VyS8kova hladina ve stabilizovanych plochach musi respektovat previadajici
vysSku zastavéni v dané lokalité.

o VySkova hladina zastavby u ploch zmén je uvedena v podminkach jednotlivych
zastavitelnych ploch.

Bl - Bydleni - v rodinnych domech - méstské a priméstské

a) Hlavni:
e Bydleni v rodinnych domech se zazemim rekreacCnich a uzitkovych zahrad.
e Rodinné domy.

b) Pfipustné:

e Zahrady s funkci okrasnou a uzitkovou

e Doplrikové stavby a ¢innosti souvisejici s funkci bydleni na pozemcich staveb
hlavniho wvyuziti, napf. garaze, pfistfesky, bazény, pergoly, skleniky, kuiny,
oploceni.

e Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury - napf. mistni komunikace, plochy pro
parkovani, odstavna stani, chodniky apod.

e Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

o Détska a rekreacni hfidté s funkci bydleni souvisejici.

o Vefejna prostranstvi, sidelni zelen, drobna architektura, mobiliaf obce.

c) Podminéné pripustné:

o Bytové domy, pokud je pfipustnost uvedena v podminkach jednotlivych
zastavitelnych ploch.

e Stavby a zafizeni vefejné a komercni obCanské vybavenosti, které svym
charakterem a kapacitou nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe nebo sousednich nemovitostech (napf. nezvySuji dopravni zatéz
v Uzemi apod.), napf. stavby a zafizeni zdravotnictvi a socialnich sluzeb, malé
prostory obchodu a sluzeb, malé provozovny vefejného stravovani a ubytovani
(penziony).

e Remesla a sluzby, jejichz Uginky nenaruduji obytnou pohodu obyvatel
v sousednich nemovitostech a to napfiklad hlukem, zapachem, prachem,
svételnymi efekty apod.

e Chov drobného hospodafského zvifectva (drubez, kralici, holubi, v€ely apod.),
pokud nebudou naruseny poZadavky na bydleni nad pfipustnou miru.
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(97)

d) Nepfipustné:
e Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim plochy.
e Stavby, d¢innosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuzitim.
o Stavby, ¢innosti, déje a zafizeni, které svymi vlivy narusuji prostfedi pfimo nebo
druhotné nad pfipustnou miru.
e) Podminky prostorového usporadani:
e VySkova hladina ve stabilizovanych plochach musi respektovat previadajici
vySku zastavéni v dané lokalité.
o VySkova hladina zastavby u ploch zmén je uvedena v podminkach jednotlivych
zastavitelnych ploch a ploch prestavby.

BV - Bydleni - v rodinnych domech - venkovské
a) Hlavni:

o Bydleni vrodinnych domech a hospodafskych usedlostech se zazemim
rekreacnich a uzitkovych zahrad.

e Rodinné domy.

b) Pripustné:

e Zahrady s funkci okrasnou a uzitkovou

o Doplrikové stavby a Cinnosti souvisejici s funkci bydleni na pozemcich staveb
hlavniho vyuziti, napf. garaze, pfistfeSky, bazény, pergoly, skleniky, kuiny,
oploceni.

o Rekreace ve stavajicich objektech (rekreacni chalupy).

e Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury - napf. mistni komunikace, plochy pro
parkovani, odstavna stani, chodniky apod.

e Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

o Détska a rekreacdni hfisté s funkci bydleni souvisejici.

o Vefejna prostranstvi, sidelni zeleni, drobna architektura, mobiliaf obce.

c) Podminéné pfipustné:

e Stavby a zafizeni vefejné a komeréni ob&anské vybavenosti, které svym
charakterem a kapacitou nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezené plode nebo sousednich nemovitostech (nap¥. nezvySuji dopravni zatéz
v Uzemi apod.), napf. stavby a zafizeni zdravotnictvi a socialnich sluzeb, malé
prostory obchodu a sluzeb, malé provozovny vefejného stravovani a ubytovani
(penziony), zafizeni pro agroturistiku.

e Chov drobného hospodarského zvifectva (dribez, kralici, holubi, v&ely apod.),
pokud nebudou naruseny poZadavky na bydleni nad pfipustnou miru.

e Stavby a zafizeni zemédélské malovyroby, pokud nenarusuji uzivani staveb a
zafizeni ve svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi a
nezvysuji dopravni zatéz v uzemi.

e Remesla a sluzby, jejichz uginky nenarusuji obytnou pohodu obyvatel
v sousednich nemovitostech a to napfiklad hlukem, zapachem, prachem,
svételnymi efekty apod.

d) Nepfipustné:

e Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim plochy.

e Stavby, &innosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZzitim.

e Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které svymi vlivy naru8uji prostfedi pfimo nebo
druhotné nad pfipustnou miru.

e) Podminky prostorového uspofradani:

o VySkova hladina ve stabilizovanych plochach musi respektovat previadajici
vy8ku zastavéni v dané lokalité.

o VySkova hladina zastavby u ploch zmén je uvedena v podminkach jednotlivych
zastavitelnych ploch a ploch prestavby.
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6. 1. 2 PLOCHY REKREACE

(98) RI - Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
a) Hlavni:

(99)

Stavby pro rodinnou rekreaci - chaty, rekreacni a zahradni domky a plochy
rekreacnich zahradek

b) Pfipustné:

Plochy zahrad slouzicich k rekreaci a zahradkareni.

Pristfesky, pergoly a ostatni doplrikové stavby souvisejici s rekreaci a
zahradkarenim (kdIny pro naradi, skleniky, bazény apod.).

Vefejna prostranstvi, drobna architektura.

Zelen.

Stavby a zafizeni pro rekreaéni sport.

Vodni toky, drobné vodni plochy (tané, t j. vodni plochy bez hraze a vypustniho
zafizené, mokrady, jezirka, pozarni nadrze, apod.

Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury - napf. mistni a u¢elové komunikace,
plochy pro pési, individualni parkovaci mista, individualni garaze na vlastnich
pozemcich, plochy pro parkovani pfirodniho charakteru.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

c) Podminéné pfipustné:

Zemédélska rostlinna ¢innost samozasobitelského charakteru, pokud nedojde k
naru$eni krajinného razu, zajm( ochrany pfirody a krajiny.
Oploceni, pokud negativné neovlivni krajinny raz uzemi.

d) Nepfipustné:

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim plochy (napf.
dilny).

Stavby, C&innosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZzitim.

Chov drobného hospodarského zvifectva (drabez, kralici, holubi apod.)

Veskeré stavby a zafizeni, které by mohly negativné ovlivnit krajinny raz.

e) Podminky prostorového usporadani:

RH -

Vy8kova hladina ve stabilizovanych plochach musi respektovat previadajici
vysSku zastavéni v dané lokalité.

Vyskova hladina zastavby u ploch zmén 1 nadzemni podlazi + podkrovi a hladiny
zastavby do 7 m od urovné upraveného terénu.

Objekty rekreacnich chat do celkové zastavéné plochy rekreaéniho objektu do
80 m?,

Rekreace - plochy staveb pro hromadnou rekreaci

a) Hlavni:

Stavby pro hromadnou rekreaci

b) Pfipustné:

Souvisejici stavby a zafizeni ob&anského vybaveni a sluzeb sluitelné s hlavnim
vyuzitim (napf. zafizeni pro stravovani, ubytovani).

Stavby a zafizeni pro servis a obsluhu aredlu.

Stavby a zafizeni pro sport.

Doplrikové stavby a &innosti souvisejici s rekreani a sportovni funkci - napf.
pFistfesky, pergoly, altany, socialni a hygienicka zafizeni apod.

Koupalisté, bazény a dalSi vodni plochy a toky.

Vefejna prostranstvi, rekreacni louky, zelen, drobna architektura, mobiliar obce.
Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury - napf. mistni a ucelové komunikace,
parkovisté, péSi a cyklistické stezky.
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Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

c) Nepripustné:

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni nesluditelné s hlavnim vyuzitim plochy.
Stavby, cinnosti, déje a =zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfFipustnym
vyuzitim.

d) Podminky prostorového usporadani:

VySkova hladina ve stabilizovanych plochach musi respektovat previadajici
vySku zastavéni v dané lokalité.
Vyskova hladina zastavby u ploch zmén do 2 nadzemnich podlazi.

(100) RX - Rekreace - se specifickym vyuzitim
a) Hlavni:

Plocha pro ucely sjezdového lyZovani.

b) Pripustné:

N

Stavby a zafizeni souvisejici s provozem sjezdového lyzovani.
Mobilni hygienicka zafizeni, sezénni kiosky.

Trvaly travni porost, stavajici plochy zelené, drobnych lesiku.
Uzemni systém ekologické stability.

Protierozni opatfeni.

Souvisejici stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury.

c) Nepfipustné:

Stavby, €innosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuZitim plochy.
Stavby, dinnosti, déje a =zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pfipustnym
vyuzitim.

d) Podminky prostorového uspofadani:

Nejsou stanoveny

(101) RL - Rekreace - stavby pro rodinnou rekreaci na lesni pudé
a) Hlavni:

Stavby pro rodinnou rekreaci - chaty na lesni pudé.

b) Pripustné:

Rekonstrukce stavajicich rekreaCnich objektd vEetné pfistavby jednotlivych chat .
Stavby a zafizeni technické infrastruktury souvisejici s rekreaci - napf. studny,
vrty, vedeni VN a NN apod.

Vodni toky.

Stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, zvy3Sujici ekologickou a
estetickou hodnotu uzemi.

c) Podminéné pfipustné

PristfeSky souvisejici s funkci rekreacni, nezpevnéné pési cesty, odstavna stani
pro automobily, pokud budou respektovat navazujici lesni porosty a neohrozi
jejich stabilitu.

d) Nepfipustné:

Intenzifikace chatové lokality - vystavba novych rekreaCnich objekta.

Oploceni.

Cinnosti, d&je a zafizeni neslugitelné s hlavnim vyuZitim plochy.

Cinnosti, d&je a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim a pFipustnym vyuZitim.
Veskeré stavby a zafizeni, které by mohly negativné ovlivnit krajinny raz uzemi a
narusit lesni porosty v okoli.

Cinnosti, d&je, stavby a zafizeni, které by mohly negativng ovlivnit (ohrozit)
stabilitu navazujicich lesnich porostu.

d) Podminky prostorového usporadani:

Rekonstrukce stavajicich rekreacnich objektd nepfesahne vySkovou hladinu
stavajici zastavby v dané plose.
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Rekonstrukce stavajicich rekreacnich objektd vcetné pristavby do celkové
zastavéné plochy rekreaéniho objektu do 80 m?.

6. 1. 3 PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

(102) OV -

Obc¢anské vybaveni — verejna infrastruktura

a) Hlavni:

Plochy ob&anského vybaveni, které jsou soucasti verejné infrastruktury a slouzi
pro uspokojovani spole¢nych potfeb ob¢and.

b) Pripustné:

Stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci
o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, stavby
cirkevni.

Plochy pro sport a télovychovu, détska hfisté.

Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury - napf. mistni komunikace, parkovisté,
garaze souvisejici se stavbou obCanského vybaveni, odstavna stani, plochy pro
pesi.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Vefejna prostranstvi, sidelni zelen, drobna architektura, mobiliaf obce, oploceni.

c) Podminéné pfipustné:

Stavby a zafizeni komeréni oblanské vybavenosti a sluzeb, které svym
charakterem a kapacitou nesniZuji kvalitu souvisejiciho uzemi a nezvysuji
dopravni zatéz v uzemi.

Byty integrované ve stavbé obCanského vybaveni, pokud dana lokalita splriuje
pozadavky na bydleni podle platnych hygienickych pfedpist.

d) Nepfipustné:

Stavby, €innosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuZitim plochy.
Stavby, C&innosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZitim.

e) Podminky prostorového usporadani:

(103) OM —

Vy8kova hladina ve stabilizovanych plochach musi respektovat previadajici
vysSku zastavéni v dané lokalité.

VyS8kova hladina zastavby u ploch zmén je uvedena v podminkach jednotlivych
zastavitelnych ploch.

Obc¢anské vybaveni — komeréni zafizeni

a) Hlavni:

Plochy pro komercni ob&anské vybaveni.

b) Pfipustné:

Stavby a zafizeni pro komeréni administrativu.

Stavby a zafizeni pro obchod, stravovani, ubytovani.

Stavby a zafizeni ostatnich sluzeb a zafizeni pfedevsim nevyrobniho charakteru.
Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury - napf. mistni komunikace, parkovistg,
garaze, odstavna stani, plochy pro pési.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Vefejna prostranstvi, sidelni zelen, drobna architektura, mobiliaf obce, oploceni.

c) Podminéné pfipustné:

Stavby a zafizeni vefejné obCanské vybavenosti, sportu a télovychovy, pokud
lokalita splfiuje pozadavky na danou obcCanskou vybavenost podle platnych
hygienickych predpisa.

Byty integrované ve stavbé obCanského vybaveni, pokud dana lokalita spliuje
pozadavky na bydleni podle platnych hygienickych predpis.
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Remesla a sluzby, vyrobni &innost, stavby pro skladovani, &erpaci stanice
pohonnych hmot, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi a
nezvysuji dopravni zatéz v tzemi.

d) Nepfipustné:

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuZitim plochy.

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pripustnym vyuzitim.

Stavby, €innosti, d&je a zafizeni, které svymi vlivy narusuji prostfedi plochy pfimo
nebo druhotné nad pfipustnou miru.

e) Podminky prostorového usporadani:

(104) OS -

U stabilizovanych ploch nova zastavba svym vySkovym c¢lenénim nepfesahne
vySkovou hladinu stavajici zastavby obCanské vybavenosti.

Vy8kova hladina zastavby u ploch zmén je uvedena v podminkach jednotlivych
zastavitelnych ploch a ploch prestavby.

Obc¢anské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni

a) Hlavni:

Sportovni a télovychovna zafizeni organizované i neorganizované.

b) Pfipustné:

Sportovni a rekreacni hfisté a jejich vybavenost.

Sportovni haly a ostatni stavby a zafizeni souvisejici s provozem sportovniho
arealu.

Zafizeni pro administrativu, vefejné stravovani (napf. obcerstveni, bufet),
ubytovani a dal8i sluzby slouzici obsluze téchto uzemi a vazici se k urlujici
funkci.

Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury - napf. parkovaci a odstavné plochy,
ucelové a pfistupové komunikace.

Vefejna prostranstvi, zeleri, oploceni, mobiliaf obce, drobna architektura

c) Podminéné pripustné:

Byty integrované ve stavbé obCanského vybaveni, pokud dana lokalita splfuje
pozadavky na bydleni podle platnych hygienickych predpis.

d) Nepfipustné:

Stavby, €innosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim plochy.

Stavby, C&innosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZzitim.

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které svymi vlivy naru8uji prostfedi plochy
obc¢anské vybavenosti pfimo nebo druhotné nad pfipustnou miru.

e) Podminky prostorového uspofadani:

(105) OS -

U stabilizovanych ploch nova zastavba svym vySkovym clenénim nepfesahne
vySkovou hladinu stavajici zastavby.

Vy8kova hladina zastavby u ploch zmén je uvedena v podminkach jednotlivych
zastavitelnych ploch.

Obcanské vybaveni - hibitovy

a) Hlavni:

Plochy pro pohfbivani.

b) Pripustné:

Hroby a hrobky, urnové haje, rozptylové louky, pomniky, pamétni desky.

Stavby cirkevni.

Stavby a zafizeni obCanského vybaveni slouZici k provozovani vefejného
pohfebisté.

Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura, parkovaci a odstavné plochy,
ucelové a pfistupové komunikace.
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o Vefejna prostranstvi, zelen, oploceni, mobiliaf obce, drobna architektura.
c) Nepripustné:

e Stavby, ¢innosti, déje a zafizeni nesluditelné s hlavnim vyuzitim plochy.

e Stavba, Cinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim plochy.
d) Podminky prostorového uspofadani:

¢ Nejsou stanoveny.

(106) OX —

Obc¢anské vybaveni - se specifickym vyuzitim

a) Hlavni:
e Zafizeni pro sportovni zajmovou €innost - stfelnici.
b) Pripustné:

Umisténi staveb provoznich objektl stfelnice.
Souvisejici technicka a dopravni infrastruktura.
Oploceni stfelnice v nezbytné nutném rozsahu.
Zelen.

c) Nepripustné:

Stavby, €innosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuZitim plochy.
Stavba, Cinnosti, d&je a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim plochy.

d) Podminky prostorového usporadani:

Nejsou stanoveny.

6. 1. 4 PLOCHY SMISENE OBYTNE

(107) SC - Plochy smiSené obytné - v centrech mést
a) Hlavni:

Plochy smiSené obytné v centrech mést.

b) Pripustné:

Stavby pro bydleni - rodinné domy i bytové domy.

Zahrady souvisejici s funkci bydleni.

Doplrikové stavby a €innosti souvisejici s funkci bydleni na pozemcich staveb
hlavniho vyuziti, napf. garaze, pfistfeSky, bazény, pergoly, skleniky, kulny,
oploceni.

Stavby a zafizeni obCanského vybaveni vefejné infrastruktury.

Stavby a zafizeni pro socialni sluzby, napf. domovy pro seniory.

Stavby a zafizeni komeréni ob&anské vybavenosti slucitelné s bydlenim.

Stavby a zafizeni nevyrobnich sluzeb.

Stavby a zafizeni pro sport a télovychovu.

Pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury - napf. mistni komunikace,
plochy pro parkovani, odstavna stani, chodniky apod.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Vefejna prostranstvi, sidelni zelen, drobna architektura, mobiliar obce.

c) Podminéné pfipustné:

Remesla a ostatni vyrobni ginnosti, které nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho
Uuzemi a nezvySuji dopravni zatéz v uzemi.

d) Nepfipustné:

Stavby, €innosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim plochy.

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pFipustnym vyuzitim.

Stavby, &innosti, déje a zafizeni, které svymi vlivy narusuji prostiedi pfimo nebo
druhotné nad pfipustnou miru - napf. komercéni zafizeni ploSné rozsahla a vyroba
neslucitelna s bydlenim.
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e) Podminky prostorového uspofadani:

VySkova hladina ve stabilizovanych plochach musi respektovat previadajici
vySku zastavéni v dané lokalité.

Vy8kova hladina zastavby u ploch zmén je uvedena v podminkach jednotlivych
zastavitelnych a ploch prestaveb.

(108) SK - Plochy smiSené obytné - komeréni
a) Hlavni:

Smisené Uzemi pro komeréni obsluznou sféru a neruSici vyrobni cinnosti
spojené s bydlenim.

b) Pfipustné:

Stavby pro bydleni.

Zahrady souvisejici s funkci bydleni.

Doplrikové stavby a €innosti souvisejici s funkci bydleni na pozemcich staveb
hlavniho vyuziti, napf. garaze, pristfeSky, bazény, pergoly, skleniky, kuiny,
oploceni.

Stavby a zafizeni obanského vybaveni vefejné infrastruktury.

Stavby a zafizeni pro socialni sluzby, napf. domovy pro seniory.

Stavby a zafizeni komercni obCanské vybavenosti slucitelné s bydlenim (napf.
malé prostory obchodu a sluZeb, provozovny vefejného stravovani a ubytovani).
Stavby a zafizeni pro rekreaci - napf. agroturistika, penziony apod.

Stavby a zafizeni pro sport a télovychovu, détska a rekreacéni hristé.

Pozemky, stavby a zafizeni dopravni infrastruktury - napf. mistni komunikace,
plochy pro parkovani, odstavna stani, chodniky apod.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Vefejna prostranstvi, sidelni zelen, drobna architektura, mobiliar obce.

c) Podminéné pripustné:

Remesla a ostatni vyrobni &innosti, které nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho
Uuzemi a nezvySuji dopravni zatéz v uzemi.

d) Nepfipustné:

Stavby, €innosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim plochy.

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZzitim.

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které svymi vlivy naruSuji prostfedi pfimo nebo
druhotné nad pfipustnou miru - napf. komeréni zafizeni ploSné rozsahla a vyroba
neslucitelna s bydlenim.

e) Podminky prostorového usporadani:

Vy8kova hladina musi respektovat prevladajici vySku zastavéni v dané lokalité.

6. 1. 5 PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

(109) DS, DS1 - Dopravni infrastruktura - silniéni
a) Hlavni:
PLOCHY DS a DS1:

Plochy silniéni dopravni infrastruktury, plochy dalnic, silnic, hlavnich mistnich
komunikaci.

b) Pripustné:
PLOCHY DS:

Plochy pozemnich komunikaci v€etné souvisejicich pozemku a objektl — naspy,
mosty, tunely, opérné zdi a ostatni zafizeni.

Protihlukova opatfeni.

Stavby a zafizeni pro parkovani a odstavovani vozidel.

Hromadné a halové garaze.
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Autobusové zastavky, cekarny pro cestujici, chodniky, cyklistické stezky.
Plochy doprovodné zelené kolem komunikace, USES.
Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

PLOCHY DS1:

Plochy pozemnich komunikaci v€etné souvisejicich pozemk( a objektd — naspy,
mosty, tunely, opérné zdi a ostatni zafizeni.

Protihlukova opatfeni.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

V plochach pod mostni konstrukci je pfipustné umisténi zahrad véetné oploceni,
garazi, uCelovych staveb pro zahradkareni, parkovist a zelené.

c) Nepripustné:

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni nesluditelné s hlavnim vyuzitim.

d) Podminky prostorového uspofadani:

Nejsou stanoveny.

(110) DX - Dopravni infrastruktura - dopravni zafizeni
a) Hlavni:

Plochy dopravnich zafizeni.

b) Pripustné:

Radové a hromadné halové garaze.

Stavby a zafizeni pro parkovani a odstavovani vozidel.

Autobusové nadrazi.

Obsluzné komunikace, plochy pro pési, cyklistické stezky.

Cekarny pro cestujici, pristfesky, zafizeni slouzici obsluze parkovisté a
autobusového nadrazi.

Plochy zelené, vefejna prostranstvi, mobiliaf obce.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

c) Nepripustné:

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuZitim.

d) Podminky prostorového uspofadani:

Nejsou stanoveny.

(111) DZ - Dopravni infrastruktura - zeleznic¢ni
a) Hlavni:

Plochy, stavby a zafizeni Zelezni¢ni dopravni infrastruktury.

b) Pripustné:

Plochy Zelezni¢ni dopravy véetné souvisejicich pozemk( a objektd — naspy,
mosty, tunely, opérné zdi a ostatni zafizeni.

Stavby a zafizeni pro parkovani a odstavovani vozidel, komunikace, plochy pro
pesi.

Stavby ob&anské vybavenosti slouzici cestujicim na Zeleznici.

Byty spravcu a zafizeni pro pfechodné ubytovani zaméstnancl na Zeleznici ve
stavajicich provoznich budovach.

Ostatni stavby pro provoz na Zeleznici (depa, opravny vozovny, prekladisté,
objekty skladll apod).

Plochy doprovodné zelené kolem Zeleznice, USES.

Vyrobni €innost v nevyuzivanych objektech zelezni¢ni dopravy.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Protihlukova opatfeni.

c) Nepfipustné:

Stavby, €innosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuZzitim.

d) Podminky prostorového uspofadani:

Nejsou stanoveny.
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6. 1. 6 PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

(122) TI - Technicka infrastruktura — inzenyrské sité
a) Hlavni:

Plochy staveb technické infrastruktury.

b) Pripustné

Stavby a zafizeni pro zasobovani pitnou vodou, odvadéni a ¢€isténi odpadnich
vod.

Stavby a zafizeni pro zasobovani plynem, elektrickou energii.

Telekomunikaéni zafizeni a zafizeni pro trubni pfepravu produktd.

Stavby a zafizeni slouzici k obsluze téchto uzemi.

Cinnosti &i zafizeni bezprostfedné souvisejici s uréujici funkci v odpovidajicich
kapacitach a intenzitach.

Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury, zelen, oploceni.

c) Nepripustné

Ostatni stavby, ¢innosti a déje, které nesouvisi s uréujici funkci plochy.

d) Podminky prostorového uspofadani:

Nejsou stanoveny.

6. 1. 7 PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

(113) VL - Vyroba a skladovani - lehky pramysil
a) Hlavni:

Vyroba prumyslového charakteru s negativnimi vlivy nepfesahujici hranici arealu.

b) Pripustné:

Stavby a zafizeni pramyslové vyroby.

Stavby a zafizeni vyrobnich sluzeb a femesiné vyroby.

Stavby a zafizeni skladu.

Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury - napf. komunikace, garaze, parkovisteg,
Cerpaci stanice pohonnych hmot.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Zelen, oploceni.

c) Podminéné pfipustné:

Stavby a zafizeni zemédélské vyroby, pokud provoz ztéto vyroby nebude
negativné ovliviiovat a narusovat vyuziti ploch v navazujicim uzemi.

Stavby obcanské vybavenosti pfevazné komeréniho charakteru pokud dana
lokalita spliuje poZadavky pro danou vybavenost podle platnych hygienickych
predpisU.

d) Nepfipustné jsou:

Vyuziti pro bydleni, pro Skolstvi, kulturu, socialni sluzby, sport a télovychovy,
zafizeni pro rekreaci.

Stavby, €innosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim plochy.

Stavby, C&innosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZzitim.

Veskera vyroba, ktera svym charakterem a kapacitou, mize negativné ovlivnit a
narusit vyuziti ploch v navazujicim uzemi a jejiz uCinky maji silny vliv na zdravi
obyvatel (napf. hlukem, zapachem, prachem, svételnymi efekty apod.)

Vyroba se silnym negativnim dopadem na Zivotni prostiedi.

e) Podminky prostorového uspofradani:

Vyskova hladina zastavby 12 m od urovné upraveného terénu.
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(114) VD - Vyroba a skladovani - drobna a remesina vyroba
a) Hlavni:

Plochy uréené pro drobnou vyrobu, malovyrobu a pfidruzenou vyrobu, pro
vyrobni sluzby a femeslnou vyrobu.

b) Pfipustné:

Plochy, stavby a zafizeni drobné vyroby, slouzici k umistovani provozoven
obvykle s vyrobni napini na bazi kusové i malosériové vyroby, blizi se spise
vyrobé femesinické.

Stavby a zafizeni skladu.

Stavby a zarfizeni komer¢ni ob&anské vybavenosti (napf. supermarkety, nakupni
centra, komer¢ni administrativa).

Zemédélska vyroba - malé rodinné farmy, agroturistika.

Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury - komunikace, garaze,
parkoviste.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Zelen, oploceni.

c) Podminéné pfipustné:

Byty pro majitele a osoby zajistujici dohled, pokud spliuji pozadavky na ochranu
vefejného zdravi.

Stavby a zafizeni vefejné ob&anské vybavenosti, pokud dana lokalita splfiuje
pozadavky pro danou vybavenost podle platnych hygienickych predpisu.

d) Nepripustné jsou:

Bydleni, kromé& bytd uvedenych v podminéné pfipustném vyuziti, tj. byty
maijitell, sluzebni byty, bydleni v ramci agroturistiky.

Vyroba se silnym negativnim dopadem na prostfedi, napf. s velkymi naroky na
dopravu, vyroba, jejiz negativni u€inky maiji silny vliv na zdravi obyvatel a vyrobni
Cinnosti, které negativné ovliviuji hlukem ¢&i zapachem obytné uzemi
v jednotlivych sidlech.

Stavby, ¢innosti, déje a zafizeni nesluditelné s hlavnim vyuzitim plochy.

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pfipustnym vyuZzitim.

e) Podminky prostorového usporadani:

Vy8kova hladina zastavby 10 m od urovné upraveného terénu.

(115) VZ - Vyroba a skladovani - zemédélska vyroba
a) Hlavni:

Plochy uréené pro umisténi zemeédélskych arealt a zemédélskych objekta.

b) Pripustné:

Stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu, jejiho technického vybaveni a
skladovani zemédélské produkce.

Stavby a zafizeni pro lesni hospodafstvi, zpracovani dfevni hmoty a rybarstvi.
Stavby a zafizeni pro primyslovou vyrobu, drobnou vyrobu, vyrobni Femesla,
obchod, sluzby.

Stavby a zafizeni souvisejici dopravni infrastruktury - komunikace, hromadné a
halové garaze, parkovisté, Cerpaci stanice pohonnych hmot.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Plochy zelené, liniova a ochranna zelen, oploceni.

c) Podminéné pfipustné:

Stavby a zafizeni komercni obCanské vybavenosti pokud dana lokalita splfiuje
pozadavky pro danou vybavenost podle platnych hygienickych predpisu.

d) Nepfipustné:

Vyuziti pro bydleni, pro Skolstvi, kulturu, socialni sluzby, sport a télovychovy,
zafizeni pro rekreaci.

Stranka - 55 -



Stavby, €innosti, déje a zafizeni neslucitelné s hlavnim vyuzitim plochy.

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym a
podminéné pripustnym vyuzitim.

Vyroba se silnym negativnim dopadem na prostfedi, napf. s velkymi naroky na
dopravu, Zivotni prostfedi apod.

e) Podminky prostorového usporadani:

VySkova hladina zastavby 12 m od urovné upraveného terénu.

6. 1. 8 PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi

(116) PV - Vefejna prostranstvi
a) Hlavni:

Vefejné pristupny uliéni prostor a prostory namésti &i navsi s prevazujici
komunikacni funkci.

b) Pfipustné:

Dopravni infrastruktura napf. mistni, obsluzné a ucelové komunikace, chodniky,
péSi cesty parkovisté a odstavna stani, autobusové zastavky, cyklotrasy a
cyklostezky.

Stavby a zafizeni obCanského vybaveni sluCitelné s ucelem vefejnych
prostranstvi (napf. Cekarny pro cestujici, stavby pro obcerstveni, vefejné
pristupné pfristfesky, verejné WC, détska a rekreacni hfisté v€etné oploceni
apod.).

Drobna architektura, mobiliar obce.

Zelen, drobné vodni plochy (napf. tiné, tj. vodni plochy bez hraze a vypustnich
zarizeni, pozarni nadrze, mokrady, jezirka), vodni toky.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

c) Nepfipustné:

Stavby, €innosti, déje a zafizeni, které svymi vlivy narusuji hlavni vyuZiti plochy.

d) Podminky prostorového uspofadani:

Nejsou stanoveny.

(117) zV - Verejna prostranstvi - verejna zelen
a) Hlavni:

Vefejné pFistupny prostor s pfevazujicim zastoupenim sidelni zelené, parkové
upravené plochy zelené.

b) Pripustné:

Zelen plnici funkci estetickou, rekreacni, ekologickou, pietni i ochrannou.

Détska a rekreacni hfisté véetné oploceni.

Drobna architektura, mobiliaf obce, odpocivadla s lavickami, zafizeni slouzici
obsluze téchto ploch.

Vodni prvky - jezirka, kasny, pozarni nadrze, vodni toky.

Pé&si, pfipadné cyklistické cesty, zpevnéné verejné plochy.

Dil€i upravy stavajicich usekl pozemnich komunikaci.

Nezbytné stavby a zafizeni technické infrastruktury.

Revitalizacni opatfeni, opatfeni ke zvySeni ekologické stability uUzemi a
protipovodfiova opatfeni.

c) Nepfipustné:

Stavby, €innosti, dé&je a zafizeni, které svymi vlivy naruSuji hlavni vyuZiti plochy a
nevratné znehodnoti zelen v daném uzemi.

d) Podminky prostorového usporadani:

Nejsou stanoveny.
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6. 1. 9 PLOCHY ZELENE

(118) ZS - Zelen - soukroma a vyhrazena
a) Hlavni:

Plochy samostatnych okrasnych a uzitkovych zahrad v zastavéném i
nezastavéném uzemi.

b) Pfipustné:

Zemédélska rostlinna Cinnost samozasobitelského charakteru bez negativniho
dopadu na okolni prostredi.

Doplrikové stavby a zafizeni souvisejici s hlavnim vyuzitim — stavby pro
zemédelstvi (napf. kalny, pFistfesky).

V zastavéném uzemi doplnkoveé stavby a Cinnosti souvisejici s navazujici funkci
bydleni, napf. garaze, bazény, pergoly, skleniky.

Oploceni pouze v zastavéném Uzemi.

Vodohospodarské stavby a zafizeni (vodni plochy a toky).

Stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, zvysujici ekologickou a
estetickou hodnotu uzemi, prvky uzemniho systému ekologické stability krajiny.
Stavby, zafizeni a opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich dusledkd, napf. protipovodriova a protierozni
opatfeni.

Stavby a opatfeni, které zlepSi podminky vyuziti nezastavéného uzemi pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu (napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni,
ekologicka a informacni centra a stavby, které s nimi bezprostifedné souvisi).
Stavby a zafizeni technické infrastruktury.

c) Podminéné pripustné:

Stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi, které jsou nezbytné pro
obhospodarovani zemédeélské plidy v nezastavéném Uzemi, pastevectvi apod.
(sildzni zlaby, ohradniky, pfistfeSky pro dobytek), pokud nedojde k naruseni
zajm{ ochrany pfirody a krajiny.

V nezastavéném uzemi oploceni jen, pokud je nezbytné pro chovné a péstebni
Ucely a pokud nedojde k naruSeni krajinného razu, zajmu ochrany pfirody a
krajiny.

d) Nepfipustné:

Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim vyuZitim plochy a
nejsou uvedeny jako pfipustné Ci podminéné pfipustné vyuziti.

e) Podminky prostorového uspofadani:

Nejsou stanoveny.

(119) ZP - Zelen - prirodniho charakteru
a) Hlavni:

Plochy zelené udrzované v pfirodé blizkém stavu a plochy ochranné a izolacni
zelené, napf. zeler oddélujici bytovou zastavbu od negativnich vlivli z provozu
ve vyrobnich plochach nebo z provozu na silnicich.

b) Pripustné:

Stromova zelen, pfirodni louky.

Plochy lest v zastavéném Uzemi.

Revitalizaéni opatfeni, opatfeni ke zvySeni ekologické stability Uzemi a
protipovodfiova opatfeni.

Vodni plochy a toky.

Nezbytné stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury.

c) Podminéné pfipustné:

Vefejna zeleh, parky, odpoc€ivadla s lavickami, zfizovani péSich, pfipadné
cyklistickych cest, zpevnéné vefejné plochy, umistovani objektd drobné
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architektury a vodnich prvkl, pokud tyto stavby, €innosti a zafizeni nesnizi
ochrannou a izolaéni funkci plochy.

d) Nepripustné:

o Stavby, Cinnosti, déje a zafizeni, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim plochy a
nejsou uvedeny jako pfipustné ¢i podminéné pripustné vyuZiti.

e) Podminky prostorového usporadani:

¢ Nejsou stanoveny.

6. 1. 10 PLOCHY VODNIi A VODOHOSPODARSKE

(120) W, W1 - Plochy vodni a vodohospodaiské
a) Hlavni:

PLOCHY W aW1

e Vodni plochy a toky.

b) Pfipustné:

PLOCHY W:

¢ Vodohospodarské stavby a zafizeni (jezy, vypusti, hraze, Cepy, kaskady aj.).

o Stavby, zafizeni a jina opatfeni souvisejici s udrzbou, chovem ryb, pfipadné
vodni dribeze.

o Revitaliza¢ni opatfeni, protipovodiova opatfeni, opatfeni ke zvyseni ekologické
stability uzemi, prvky USES, zeler.

¢ Nezbytné stavby a zafizeni vefejné dopravni a technické infrastruktury, ucelové
komunikace a pfipojky v nezastavéném uzemi.

o Nezbytné stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury v zastavéném
uzemi.

o Stavby a opatfeni, které zlepsi podminky vyuziti nezastavéného uzemi pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu (napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni,
ekologicka a informacni centra a stavby, které s nimi bezprostfedné souvisi).

PLOCHY W1.:

e Plochy k zajisténi podminek ochrany pfirody a krajiny.

o Travni porosty, zelef pfirodniho charakteru.

o Revitalizaéni opatfeni, opatfeni ke zvySeni ekologické stability uzemi, prvky
USES, zelen.

Podminéné pripustné:

PLOCHY W1.:

e Vodohospodarské stavby a zafizeni, protipovodfiova opatfeni, pokud nenarusi
pfirozené pfirodni podminky lokality a nesnizi aktualni miru ekologické stability
uzemi.

d) Nepfipustné

PLOCHY W:

e Je umisténi staveb, zafizeni a CcCinnosti jinych funkci a c¢innosti negativné
ovliviiujici vodni rezim v uzemi.

PLOCHY W1.:

o Je vyuziti, které je vrozporu s podminkami ochrany pfirody a krajiny dané
lokality.

6. 1. 11 PLOCHY ZEMEDELSKE

(121) NZ - Plochy zemédélské
a) Hlavni vyuZiti:

¢ Plochy zemédélské pudy - orna plda, louky, pastviny, vinice, chmelnice, zahrady
a sady.

b) Pfipustné vyuziti:

e Pfipustné jsou zmény kultur v ramci ZPF.
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Stavby, zafizeni a opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstrafiovani jejich dlisledku, napf. protipovodriova a protierozni
opatfeni.

Stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, zvysujici ekologickou a
estetickou hodnotu uzemi, prvky uzemniho systému ekologické stability.

Stavby a zafizeni vefejné dopravni infrastruktury, u¢elové komunikace.

Stavby a zafizeni vefejné technické infrastruktury, pfipojky.

Oploceni ploch vefejné technické infrastruktury (napf. vodnich zdrojd, vodojemd,
Cistiren odpadnich vod, regulaénich stanic plynu, telekomunikaénich zafizeni
apod.).

Doprovodna a rozptylena zeleni.

c) Podminéné pfipustné vyuZiti:

Stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi, které jsou nezbytné pro
obhospodarovani zemédélské pudy v nezastavéném uzemi, pastevectvi apod.
(silazni zlaby, ohradniky, pfistfeSky pro dobytek), pokud nedojde k naruSeni
zajmu ochrany pfirody a krajiny.

Stavby a zafizeni pro vykon prava myslivosti a dale takova technicka opatfeni a
stavby, které zlepSi podminky vyuZiti nezastavéného uzemi pro ucely rekreace a
cestovniho ruchu (napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a
informacni centra), pokud nedojde k narusSeni organizace zemédélského padniho
fondu a pokud nedojde k dotéeni pud I. a Il. tfidy ochrany (to Ize jen v pfipadé
prevazujiciho vefejného zajmu nad zajmem ochrany ZPF).

Oploceni zemédélské pldy jen v pfipadé, pokud je nezbytné pro chovné a
péstebni uCely a pokud nedojde k naruSeni krajinného razu, zajmu ochrany
pfirody a krajiny a naruseni organizace ZPF.

Nezbytné vodohospodarské stavby a zafizeni (vodni plochy a toky), pokud zvysi
ekologickou stabilitu uzemi a zlepSi vodohospodarské poméry v povodi.
Zalesnéni zemédeélskych pozemku, pokud nedojde k naruseni krajinného razu,
zajmU ochrany pfirody a krajiny, naruseni organizace a hospodareni na ZPF a
pokud nebude realizovano na pudach I. a ll. tfidy ochrany (to Ize jen v pfipadé
pfevazujiciho vefejného zajmu nad zajmem ochrany ZPF)

d) Nepripustné vyuziti:

Stavby, zafizeni a opatfeni, které pfimo nesouvisi s hlavnim vyuzitim plochy a
nejsou uvedeny jako pfipustné nebo podminéné pfipustné.

6. 1. 12 PLOCHY LESNI

(122) NL - Plochy lesni
a) Hlavni vyuziti:

Lesni pozemky

b) Pfipustné vyuZziti:

Pozemky uréené k plnéni funkci lesa.

Nezbytné vodohospodarské stavby a zafizeni (vodni plochy a toky).

Stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, zvySujici
ekologickou a estetickou hodnotu uzemi, prvky uzemniho systému ekologické
stability.

Stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeli ekologickych a
pFirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich disledkl, napf. protipovodrnova a
protierozni opatfeni.

Nezbytné stavby a zafizeni vefejné dopravni infrastruktury, ucelové komunikace.
Nezbytné stavby a zafizeni vefejné technické infrastruktury, pfipojky.

c) Podminéné pfipustné vyuziti:

Stavby a zafizeni pro vykon prava myslivosti a dale takova technicka opatfeni a
stavby, které zlepSi podminky vyuZiti nezastavéného Uzemi pro ucely rekreace a
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cestovniho ruchu (napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a
informacni centra), pokud nebudou omezeny funkce lesa a nedojde ke stfetu se
zajmy ochrany pfirody a krajiny.

e Oploceni, pokud je nezbytné pro chovné a péstebni ucely a pokud nedojde k
naruseni krajinného razu, zajml ochrany pfirody a krajiny a ke stfetu se zajmy
lesniho hospodarstvi.

d) Nepfipustné vyuZiti:

o Stavby, zafizeni a opatfeni, které pfimo nesouvisi s hlavnim vyuzitim plochy a

nejsou uvedeny jako pfipustné nebo podminéné pfipustné.

6. 1. 13 PLOCHY PRIRODNI

(123) NP - Plochy pfirodni
a) Hlavni vyuziti:
e Zvlasté chranéna uzemi a plochy uzemniho systému ekologické stability.
b) Pripustné vyuziti:

e Plochy pro zajisténi podminek ochrany pfirody a krajiny, plochy zvlasté
chranénych uzemi, biocentra a biokoridory.

e Zemédélska puda, trvalé travni porosty, plochy lest a krajinné zelené, vodni
plochy a toky.

c) Podminéné pfipustné vyuziti:

o Nezbytné stavby a zafizeni vefejné dopravni a technické infrastruktury, ucelové
komunikace, pfipojky, pokud neohrozi ur€ujici funkci plochy, nenarusi pfirozené
pfirodni podminky lokality, nesnizi aktualni miru ekologické stability uzemi.

d) Nepripustné vyuziti:

o Je wvyuziti, které je vrozporu s podminkami ochrany pfirody a krajiny dané
lokality.

o Nepfipustné je jakékoliv vyuZiti, podstatné omezujici aktualni &i potencialni
funkénost USES.

6. 1. 14 PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

(124) NS - Plochy smiSené nezastavéného uzemi
a) Hlavni:

e Plochy pfevazné trvalych travnich porostd a rozptylené zelené v krajing,
vyuzivané predevSim k zemédélskym a€elim s vyznamnym podilem
na ekologické stabilité uzemi a na utvareni krajinného prostiedi.

b) Pfipustné vyuZziti:

e Trvalé travni porosty, orna pada, zahrady, krajinna zelen, solitérni a liniova zelen,
drobné lesiky.

¢ Vodohospodarské stavby a zafizeni (vodni plochy a toky).

o Stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, zvySujici ekologickou a
estetickou hodnotu uzemi, prvky uzemniho systému ekologické stability krajiny.

o Stavby, zafizeni a opatfeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstrafiovani jejich dlisledku, napf. protipovodriova a protierozni
opatfeni.

e Stavby a opatfeni, které zlepSi podminky vyuzZiti nezastavéného uzemi pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu (napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni,
ekologicka a informacni centra a stavby, které s nimi bezprostfedné souvisi).

e Stavby a zafizeni vefejné dopravni infrastruktury, ucelové komunikace,
cyklistické stezky.

e Stavby a zafizeni vefejné technické infrastruktury, pfipojky.
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Oploceni ploch vefejné technické infrastruktury (napf. vodnich zdrojli, vodojemu,
Cistiren odpadnich vod, regulaénich stanic plynu, telekomunikaénich zafizeni
apod.).

c) Podminéné pfipustné vyuZiti:

Stavby a zafizeni pro zemédélstvi, které jsou nezbytné pro obhospodarovani
zemédélské pudy v nezastavéném Uzemi, pastevectvi apod. (silazni Zzlaby,
ohradniky, pfistfeSky pro dobytek), pokud nedojde k naruSeni zajm( ochrany
pFirody a krajiny.

Stavby a zafizeni pro vykon prava myslivosti, pokud nedojde k naruSeni
organizace zemédeélského pudniho fondu a k naruSeni ochrany a pfirody.
Oploceni zahrad v navaznosti na zastavéné uzemi.

Ostatni oploceni, pokud je nezbytné pro chovné a péstebni ucely a pokud
nedojde k naruseni krajinného razu, zajma ochrany pfirody a krajiny a naruseni
organizace ZPF.

Zalesnéni zemédeélskych pozemku, pokud nedojde k naruseni zajmd ochrany
ZPF.

d) Nepripustné vyuziti:

Stavby, zafizeni a opatfeni, které pfimo nesouvisi s hlavnim vyuzitim plochy a
nejsou uvedeny jako pfipustné nebo podminéné pfipustné.

7. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU
A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM
A STAVBAM VYVLASTNIT.

(125) Uzemni plan vymezuije vefejné prospé$né stavby dopravni infrastruktury:

a) VD1 - Prelozka silnice 11/360 v€etné feSeni kfizovatek, souvisejicich objektd,

zemédélskych cest a vyvolanych pfeloZek inzenyrskych siti a asanaci.

b) VD2 - Homogenizace stavajiciho tahu silnice 11/602 ve vymezeném koridoru DK1.
c) VD3 - Homogenizace stavajiciho tahu silnice 11/360 ve vymezeném koridoru DK2.
d) VD4 - Prelozka silnice 111/35437 pro dopravni napojeni Nemocnice sv. Zdislavy.

e) VD5 - Mistni komunikace v&etné pfemosténi Oslavy v lokalité za Motorpalem.

f) VD6 - Novy usek mistni komunikace v ulici TfebiCska.

g) VD8 - Plocha pro parkovani a odstavovani vozidel za autobusovym nadrazim.

h) VD9 - Plocha pro parkovisté u koupalisté.

i) VD10 - Plocha pro parkovisté u Nemocnice sv. Zdislavy.

(126) Uzemni plan vymezuije vefejné prospésné stavby technické infrastruktury:

a) VT1- Kanalizacni fad pro napojeni mistnich ¢&asti Hrbov a Svafenov na

kanaliza¢ni systém mésta v€etné objektd na siti ve vymezeném koridoru
TK1.

b) VT2 - Kanaliza¢ni fad pro napojeni mistnich &asti Dolni Radslavice, Kusky a

Lhotky na kanaliza¢ni systém mésta v€etné objektl na siti ve vymezeném
koridoru TK2 a TK3.

c) VT3 - Kanalizacni fad pro napojeni mistni ¢asti OISi a Nemocnice sv. Zdislavy na

kanaliza¢ni systém meésta vCetné objektl na siti ve vymezeném koridoru
TKA4.

d) VT4 - Kanalizacni fad pro napojeni Nemocnice sv. Zdislavy na kanalizaCni

systém mésta vCetné objektu na siti ve vymezeném koridoru TK5.

e) VI5- Kanaliza¢ni fad pro napojeni obce Videfi na kanalizacni systém mésta

v€etné objektu na siti ve vymezeném koridoru TKG6.

f) VT6 - Kanaliza¢ni fad pro napojeni obce Martinice na kanalizacni systém mésta

v€etné objektu na siti ve vymezeném koridoru TK7.
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g) VT7 - Zdvojené vedeni ZVN 400 kV R Mirovka — R Velka Bite§ — hranice
Jihomoravského kraje ve vymezeném koridoru TKS.

h) VT8 - Nadzemni vedeni VVN 110 kV R Velké Mezifi¢i — R Ostrov nad Oslavou ve
vymezeném koridoru TK9.

i) VT9- Nadzemni vedeni VN 22 kV vCetné trafostanice ve vymezeném koridoru
TK10.

i) VT10- Nadzemni vedeni VN 22 kV v€etné trafostanice ve vymezeném koridoru
TK11.

k) VT11 - Nadzemni vedeni VN 22 kV vCetné trafostanice ve vymezeném koridoru
TK12.

) VT12 - Nadzemni vedeni VN 22 kV v€etné trafostanice ve vymezeném koridoru
TK13.

(127) Uzemni plan vymezuje vefejné prosp&sna opatfeni pro zaloZeni prvkd uzemniho
systému ekologické stability:
a) VU1 - Nadregionalni biocentrum NC61 Raslven
b) VU2 - Regionalni biocentrum RC298 Mostisté
c) VU3 - Regionalni biocentrum RC247 Nesmér
d) VU5 - Regionalni biokoridor RK 1401 Raslven — Mostisté
e) VU6 - Regionalni biokoridor RK 1402 Mostisté - Nesmér
f) VU7 - Regionalni biokoridor RK 1454 RK1402 — Bfezejcky les

8. VYMEZENiI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI,
PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO, S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE
PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO, PARCELNICH CiSEL POZEMKU, NAzvU
KATASTRALNIHO UZEMi A POPRIPADE DALSiICH UDAJU PODLE § 38
KATASTRALNIHO ZAKONA.

(128) Uzemni plan nevymezuje vefejné& prospésné stavby, na které Ize uplatnit predkupni
pravo.

9. STANOVENiIi KOMPENZACNICH OPATRENi PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO
ZAKONA

(129) Kompenzacni opatifeni nejsou stanovena.

10. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENi MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITi, VEETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

(130) Uzemni plan vymezuije tyto koridory izemnich rezerv:
a) RDK1 — Koridor pro uzemni rezervu (budouci umisténi) VRT o Sifce 600 m.
b) RDK2 - Koridor pro uzemni rezervu (budouci umisténi) pfelozky trasy silnice 11/360
o Sifce 400 m.
c) RDK3 - Koridor pro uzemni rezervu (budouci umisténi) pfelozky silnice 11/602 o
Sifce 80 m.

(131) Uzemni plan stanovuje nasledujici podminky vyuziti v plochach a koridorech tizemnich
rezerv:
a) Hlavni:
Ochrana pied zasahy, které by podstatné znesnadrfovaly nebo prodrazovaly
pfipadné budouci vyuZiti stavby pro ucel vymezeny uzemnim planem v ploSe nebo
koridoru Uzemni rezervy.
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b) Pripustné
Je vyuziti, které neztizi nebo neznemozni umisténi stavby pro dany ucel v ploSe
nebo koridoru Uzemni rezervy.

c) Nepfipustna
Realizace staveb, zafizeni, opatfeni a uprav krajiny (napf. zalesnéni, vystavba
vodnich ploch), jejichz realizace by podstatné ztézovala nebo prodrazovala budouci
vyuziti v ploSe nebo koridoru uzemni rezervy.

[11. STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

(132) Uzemni plan stanovuje etapizaci u zastavitelnych ploch pro bydleni - v bytovych
domech Z18e, Z18f a Z18g, pfiCemz plocha Z18e je vymezena v prvni etapé vystavby,
plocha Z18f ve druhé etapé vystavby a plocha Z18g ve tfeti etapé vystavby.

a) Zastavba na ploSe Z18f muze byt realizovana po zastavéni 75 % plochy Z18e
navrzené v prvni etapé.

b) Zastavba na ploSe Z18g mlze byt realizovana po zastavéni 75 % plochy Z18f
navrzené ve druhé etapé.

(133) Uzemni plan stanovuje etapizaci u zastavitelnych ploch pro bydleni - v rodinnych
domech - méstské a pfiméstské Z15a, Z15b a Z11c, pficemz plocha Z15a je
vymezena v prvni etapé vystavby, plocha Z15b ve druhé etapé vystavby a plocha Z15c¢
ve treti etapé vystavby.

a) Zastavba na ploSse Z15b muze byt realizovana po zastavéni 75 % plochy Z15a
navrzeneé v prvni etapé.

b) Zastavba na ploSe Z15¢c muze byt realizovana po zastavéni 75 % plochy Z15b
navrzené ve druhé etapé.

(134) Uzemni plan stanovuje etapizaci u zastavitelnych ploch pro bydleni - v rodinnych
domech - méstské a pfiméstské Z18b, Z18c a Z18d, pficemz plocha Z18b je
vymezena v prvni etapé vystavby, plocha Z18c ve druhé etapé vystavby a plocha Z18d
ve tfeti etapé vystavby.

a) Zastavba na ploSse Z18c mlze byt realizovana po zastavéni 75 % plochy Z18b
navrzené v prvni etapé.

b) Zastavba na ploSe Z18d muzZe byt realizovana po zastavéni 75 % plochy Z18c
navrzené ve druhé etapé.

(135) Uzemni plan stanovuje etapizaci u zastavitelnych ploch pro bydleni - v rodinnych
domech - venkovské Z27 a Z38 ve Lhotkach, pfiéemz zastavitelna plocha Z38 je
vymezena v prvni etapé vystavby a zastavitelna plocha Z27 ve druhé etapé vystavby.
a) Zastavba na ploSse Z27 muze byt realizovana po zastavéni 75 % plochy Z38

navrzené v prvni etapé.

(136) Uzemni plan stanovuje etapizaci u zastavitelnych ploch pro bydleni - v rodinnych
domech - venkovské Z30a, Z30b a Z30c v Hrboveé, pfiéemz zastavitelné plochy Z30a a
Z30b jsou vymezeny V prvni etapé vystavby a zastavitelna plocha Z30c ve druhé etapé
vystavby.

a) Zastavba na ploSe Z30c mlze byt realizovana po zastavéni 75 % ploch Z30a a
Z30b navrzenych v prvni etapé.

(137) Uzemni plan stanovuje etapizaci u zastavitelnych ploch pro bydleni - v rodinnych
domech - venkovské Z51a a Z51b ve Svafenové, pficemz zastavitelna plocha Z51a je
vymezena v prvni etapé vystavby a zastavitelna plocha Z51b ve druhé etapé vystavby.
a) Zastavba na ploSe Z51b muzZe byt realizovana po zastavéni 75 % plochy Z51a

navrzeneé v prvni etapé.

(138) Ostatni plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti nemaji stanovenou etapizaci.
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UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE
GRAFICKE CASTI

(139) Pocet list textove Casti: 60
(140) Pocet vykresu grafické ¢asti: 4

PRILOHY K TEXTOVE CASTI UZEMNIHO PLANU

a) SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

BPEJ bonitovana pudné ekologicka jednotka

cov gistirna odpadnich vod

ETAP etapizace

k. u. katastralni uzemi

LC lokalni biocentrum

LK lokalni biokoridor

NC nadregionalni biocentrum

ORP obec s rozsifenou plsobnosti

p. C. parcela Cislo

PUPFL pozemky uréené k plnéni funkce lesa (lesni pozemek)
PUR Politika Uzemniho rozvoje CR ve znéni aktualizace ¢.1
RD rodinny dim

RC regionalni biocentrum

RK regionalni biokoridor

RzV plochy s rozdilnym zpusobem vyuZiti (funk&ni plochy)
STL stfedotlaky

TS trafostanice

UAP Uzemné analytické podklady

UPD uzemné planovaci dokumentace

USES uzemni systém ekologické stability

upP Uzemni plan

us Uzemni studie

VDJ vodojem

VN vysoké napéti

VTL vysokotlaky plynovod

VVN velmi vysoké napéti

VVT vyznamny vodni tok

ZPF zemédélsky pidni fond

ZUR Zasady uzemniho rozvoje Kraje Vysoc€ina ve znéni aktualizace €. 1,2a 3
ZVN zvlast vysoké napéti

b) VYMEZENi POJMU POUZITYCH V TEXTOVE CASTI UZEMNIHO PLANU

V tomto uzemnim planu jsou pouzity tyto pojmy

a) Prfipustna mira
Pfipustna mira, je takova mira, kdy CcCinnost v uzemi nenaruSuje uzivani staveb
a zafizeni v ploSe a okoli a nesnizuje kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi, pfiCemz
kvalita prostfedi nesmi byt naruSena Cinnostmi, které dané prostfedi obtéZuji hlukem,
zapachem a daldimi negativnimi Gginky. Cinnost nesmi zvy$ovat dopravni zatéz
v uzemi.
Pfipustna mira je dana platnymi hygienickymi predpisy, které jsou stanoveny
pro vymezenou plochu.
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b)

f)

9)
h)

)

k)

Chranéné prostory - tj. prostory, kde se lidé prevazné pohybuiji, resp. pobyvaiji:

» Chranény venkovni prostor - nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci,
sportu, lIé€eni a vyuce.

» Chranény venkovni prostor staveb - prostor do 2 m okolo bytovych dom, rodinnych
domd, staveb pro Skolni a predskolni vychovu a pro zdravotni a socialni Gcely a
staveb funk&né obdobnych.

» Chranény vnitini prostor staveb - do chranéného vnitfniho prostoru staveb patfi
obytné a pobytové mistnosti definované legislativnimi pfedpisy na useku ochrany
verejného zdravi

Urbanizované uzemi

Zastavéné uzemi a uzemi k zastavéni urCené (zastavitelné plochy).

Stabilizované plochy

Plochy ¢&i Uzemi s dosavadnim charakterem vyuzivani, dosavadni zplsob se zasadné

nemeéni.

Vy8kova hladina zastavby

Pomysina rovina vedena nejvysSimi body prevladajici zastavby. Je dana prevladajicim

poctem podlazi nebo maximalni vySkou zastavby od Urovné upraveného terénu (u objektu

vyroby).

Podkrovi

Podlazi, které svym stavebné technickym feSenim dalSi podlazi opticky nevytvari.

OhraniCeny vnitini prostor pod Sikmou stfechou vymezeny konstrukci krovu a urCeny

k ucelovému vyuziti (napf. obytné podkrovi). Do piného podlazi se zapocitava v pFipadé,

kdyz vice jak % plochy podkrovi (vztazeno na plochu pod nim leziciho podlazi) ma

normovou vySku mistnosti.

Intenzita zastavéni — pomér zastavéné Casti stavebniho pozemku véetné zpevnénych

ploch k celkové ploSe stavebniho souboru.

Byty pro majitele osob zajistujici dohled

Byty k zajisténi ohroZeni objektu nebo c¢innosti v dané ploSe a nejsou ubytovacim

zarizenim.

Drobné hospodarské zvifectvo

Drubez, kralici, holubi, v€ely apod.

Zemédélska malovyroba

Podnikani v zemédélské vyrobé na urovni rodinnych farem, zaméfené na zivociSnou

nebo rostlinnou vyrobu. Vliv z tohoto podnikani nesmi mit negativni uc¢inky na okoli

(zapach, hluk apod.).

Drobna vyroba, drobna vyrobni ¢innost

Cinnosti nemaijici charakter tovarni vyroby, spi$e blizici se vyrob& Femeslinické bez

negativnich Uc¢inkd na okoli z hlediska hluku, zapachu, prachu, svételnych efektt apod.)

Vyroba se silnym negativnim vlivem na prostredi

Druh vyroby, kdy negativni vlivy z vyrobnich &innosti a skladovani prekraduji hranici v UP

vymezenou pro vyrobu a skladovani (t&zky pramysl, energetika). Cinnosti v této plose

mohou zhorsit prostfedi ve svém okoli.

Drobné vodni plochy

Tuné, vodni plochy bez hraze a vypustnich zafizeni, mokrady, jezirka, pozarni nadrze

apod.

Neobtézujici sluzby a neobtézujici vyroba - €innosti, jejichZ u€inky nenarusuji obytnou

pohodu sousedu (hluk, zapach, prach, vypary, svételné efekty, aj.)

Malé prostory obchodu a sluzeb) - stavby pro obchod a obdobné ¢&innosti s celkovou

prodejni plochou do 200 m?.

Vefejné obCanské vybaveni — stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni

sluzby, pédi o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva,

stavby cirkevni apod..

Komeréni obanské vybaveni — stavby a zafizeni pro administrativu, obchodni zafizeni,

stravovaci a ubytovaci zafizeni a sluzeb pfedevsim nevyrobniho charakteru apod.

Komeréni zafizeni ploné rozsahlé - stavby o celkové zastavéné plose nad 2000 m?.
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s) Oploceni nezbytné pro chovné a péstebni ucely — oploceni pro lesnické a zemédélské
ucely (napf. opatfeni zabranujici Skodam zpusobenych zvéfi vlese - oplocenky,
ohradniky pro pastevni chov hospodarskych zvifat apod.), oploceni pro ucely zakladani
uzemnich systému ekologické stability a zakladani porostt dfevin nebo kefu.

t) Souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
Dopravni a technicka infrastruktura nezbytna k provozu a uzivani staveb a zafizeni
v ploSe vC€etné malych zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroju pro viastni
potiebu.

u) Stavby a zafizeni pro vykon prava myslivosti
Jednoducha a doCasna zafizeni - napf. posedy, krmelce, sklad krmiv pro lesni zvéf
apod.
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