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IA. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

10.

11.

12.

IB.

Vymezeni zastav@n@ho UZEMI.. ..o
Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot. ............cccocieeiiienns

Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené. ..................

Koncepce verfejné infrastruktury, v€etné podminek pro jeji umistovani, vymezeni ploch
a koridoru pro vefejnou infrastrukturu, véetné stanoveni podminek pro jejich vyuziti..................

Koncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti, ploch
zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuZziti, uzemniho systému ekologické
stability, prostupnosti krajiny, protieroznich opatfeni, ochrany pfed povodnémi, rekreace,
dobyvani loZisek nerostnych surovin @ podobné. .............ccuiiiiiiiiiiiii e

Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpudsobem vyuziti s uréenim pfevazujiciho
U€elu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je mozné jej stanovit, pfipustného vyuziti, nepfipustného
vyuziti (v€etné stanoveni, ve kterych plochach je vylou€eno umistovani staveb, zafizeni
a jinych opatfeni pro ucely uvedené v § 18, odst. 5 stavebniho zakona), popfipadé stanoveni
podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového
uspofadani, vcetné zakladnich podminek ochrany krajinného razu (napfiklad vyskové
regulace zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro
vymezovani stavebnich pozemku a intenzity jejich vyuZiti). ...

Vymezeni vefejné prospésSnych staveb, vefejné prospésnych opatfeni, staveb a opatfeni
k zajistovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava
k pozemkim a stavbam vyvIastnit. ............cooiiiiiiii -

Vymezeni vefejné prospéSnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim v i prospéch je pfedkupni pravo zfizovano, parcelnich Cisel
pozemkU, nazvu katastralniho Uzemi a pfipadné dalSich Gdaju podle § 8 katastralniho
42 | (o] 0T TR PP PO PP TT P OPPPPPPPT
Stanoveni kompenzacnich opatfeni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona. .............ccccccoeene

Vymezeni ploch a koridori Gzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho vyuziti, véetné
o1 e [ a1 aT=Y Qo] o T [=] aTo TN o] o Y7=T =Y o ¥ 1R SRS

Vymezeni ploch a koridorl,, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno
zpracovanim Uzemni studie, stanovenim podminek pro jeji pofizeni a pfiméfené lhaty
pro vioZeni dat o této studii do evidence Uzemné planovaci €inNosti..........cccoeeeieiiiiiiiiiiiicieieeenn,

Stanoveni pofadi ZMEN V UZEMI ..ot ————

GRAFICKA CAST UZEMNIHO PLANU

-5-

-20-

-30 -

-30-

Vykres Cislo | Nazev vykresu Mé&Fitko vykresu

1 Vykres zakladniho ¢lenéni 1:5000

1-A Vykres pofadi zmén v Uzemi 1:5000

2 Hlavni vykres 1:5000

3 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1:5000
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Seznam pouzitych zkratek:

cov gistirna odpadnich vod

ETAP etapizace

k. u. katastralni uzemi

LC lokalni biocentrum

LK lokalni biokoridor

PUPFL pozemky uréené k pInéni funkce lesa (lesni pozemek)
RzvV plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti (funkéni plochy)
STL stfedotlaky plynovod

USES Uzemni systém ekologické stability

us Gzemni studie

VDJ vodojem

VN vysoké napéti

VTL vysokotlaky plynovod

VVN velmi vysoké napéti

ZPF zemédélsky pudni fond

Vysvétleni pojmi pouzitych v tomto izemnim planu:

a)

b)

f)

Pfipustna mira

Pfipustna mira, je takova mira, kdy c&innost v uzemi nenaruSuje uzivani staveb
a zafizeni v ploSe a okoli a nesnizuje kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi, pficemz kvalita
prostfedi nesmi byt naruSena cinnostmi, které dané prostfedi obtézuji hlukem, zapachem a
dal$imi negativnimi G&inky. Cinnost nesmi zvy$ovat dopravni zatéz v Gzemi.

Pfipustna mira je dana platnymi hygienickymi pfedpisy, které jsou stanoveny pro vymezenou
plochu.

Chranéné prostory - tj. prostory, kde se lidé pfevazné pohybuiji, resp. pobyvaiji:

» chranény venkovni prostor;

» chranény venkovni prostor staveb;

» chranény vnitini prostor staveb.

Stabilizované plochy

Plochy ¢&i tzemi s dosavadnim charakterem vyuzivani, dosavadni zplisob se zasadné neméni.
Malé prostory obchodu a sluzeb, malé provozovny vefejného stravovani a ubytovani

Stavby a zafizeni komerc¢ni ob&anské vybavenosti, které nesnizuji kvalitu prostfedi a pohodu
bydleni ve vymezené plose a jsou slucitelné s bydlenim.

VysSkova hladina zastavby

Pomyslna rovina vedena nejvy3Simi body pfevladajici zastavby. Je dana pfevliadajicim pocétem
podlazi nebo maximalni vySkou zastavby (staveb) od Urovné upraveného terénu (u objektd vyroby).
Podkrovi

Podlazi, které svym stavebné technickym FeSenim dal8i podlazi opticky nevytvéafi. Ohrani¢eny
vhitfni prostor pod Sikmou stfechou vymezeny konstrukci krovu a uréeny k u€elovému vyuZiti
(napf. obytné podkrovi). Do pIného podlazi se zapocitava v pfipadé, kdyz vice jak % plochy
podkrovi (vztazeno na plochu pod nim leziciho podlazi) ma normovou vysku obytné mistnosti.

Byty pro maijitele osob zajiStujici dohled

Byty k zajisténi ohrozeni objektu nebo €innosti v dané ploSe a nejsou ubytovacim zafizenim.
Drobné hospodaiské zvifectvo

Drubez, kralici, holubi, véely apod.

Drobné vyroba, drobna vyrobni €innost

Cinnosti nemajici charakter tovarni vyroby, spiSe blizici se vyrob& Femeslnické
bez negativnich G€inkd na okoli z hlediska hluku, zapachu, prachu, svételnych efektt apod.)
Vyroba se silnym negativnim vlivem na prosttedi

Druh vyroby, kdy negativni vlivy z vyrobnich &innosti a skladovani prekraduji hranici v UP
vymezenou pro vyrobu a skladovani (t&zky pramysl, energetika). Cinnosti v této ploe mohou
zhorsit prostredi ve svém okoli.

Drobné vodni plochy

Tuné, vodni plochy bez hraze a vypustnich zafizeni, mokrady, jezirka, pozarni nadrze apod.
Stavby a zafizeni pro vykon prava myslivosti

Jednoducha a doCasna zafizeni - napf. posedy, krmelce, sklad krmiv pro lesni zvér apod.
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m) Zemédélska malovyroba

n)

0)

Podnikéani v zemé&délské vyrob&, zaméfené na ZivoCiSnou nebo rostlinnou vyrobu. Pé&stovani
plodin a produktl samozasobitelského charakteru nebo v takovém mnozstvi, kdy ucinky z tohoto
podnikani nebudou mit negativni vliv na okolni chranéné prostory (zapach, hluk apod.). U novych
staveb, kde je pfedpoklad pfekro€eni téchto hodnot, nutno prokazat v dalSich stupnich projektové
pfipravy, Zze nebudou tyto hodnoty prfekroCeny.

Obytna budova

Obytna budova je typ obydli, které je svou charakteristikou a vlastnostmi postaveno
pro lidi. Poskytuje pfistfesi a ochranu lidem.

Rekreacni budova

Rekreatni budova je typ obydli, které je svou charakteristikou a vlastnostmi postaveno
pro rekreaci rodinnou ¢i hromadnou (chaty, rekreaéni domy, penziony apod.).
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IA. TEXTOVA CAST UZEMNIHO PLANU

| 1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMi

(1)
)

®)

Hranice zastavénych Uzemi jsou vymezeny k datu 1. 3. 2024.

Uzemni plan vymezuje souvisla zastavéna Uzemi sidel Lavitky a Zavist a dale vymezuje
nékolik zastavénych uzemi rozptylenych v krajiné - zastavéné uzemi ploch vyroby a skladovani
v lokalité Jestfabec pod dalnici u silnice 11/602, zastavéné uzemi ploch rekreace v severni &asti
feSeného Uzemi u Netinského rybnika a zastavéné uzemi plochy zemé&délské vyroby vychodné
od Lavicek. Dale jsou vymezeny zastavéna uzemi objektu hrazi vedenych v katastru
nemovitosti jako stavebni pozemky.

Hranice zastavénych Uzemi jsou zakresleny v grafické ¢asti Uzemniho planu ve Vykrese
zakladniho ¢lenéni a v Hlavnim vykrese.

[2. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE A ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1. KONCEPCE ROZVOJE UZEMI

2. 1. 1. Hlavni zasady koncepce rozvoje obce

4
®)
(6)

(7)
(8)

9)
(10)

(11)

(12)
(13)

(14)

(15)

(16)

Rozvoj uzemi bude respektovat vyvazeny vztah podminek pro pfiznivé Zzivotni prostiedi, pro
hospodarsky rozvoj a pro soudrznost spole€enstvi obyvatel uzemi.

Rozvoj obce bude respektovat pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty Uzemi, vcetné
urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi.

PFi rozvoji Uzemi obce dbat na zachovani a obnovu kulturni krajiny a posileni jeji stability,
hospodarné vyuzivani zastavéného uzemi a ochranu nezastavéného tzemi.

Pro zajisténi rozvoje Uzemi budou rozvijeny jednotlivé funkce, vychazejici z vyznamu Lavicek.

Pro rozvoj obytného Uzemi jsou vymezeny rozvojové plochy bydleni a rozvojové plochy smiSené
obytné.

Plochy rekreace jsou vymezeny jako stabilizované, rozvojové plochy pro rekreaci nejsou
vymezeny.

Rozvoj ob&anského vybaveni bude realizovan zejména na stabilizovanych plochach ob&anského
vybaveni a zastavitelné ploSe pro plochy smiSené obytné - komeréni.

Pro umisténi funkce bydleni spoleéné s jinymi neobytnymi funkcemi jsou vymezeny stabilizované i
zastavitelné plochy smiSené obytné - venkovské SV, plocha pfestavby pro plochy smidené obytné
- komerc¢ni SK a zastavitelné plochy pro plochy smiSené obytné - méstské SM.

Rozvoj vyrobnich funkci bude sméfovan pfedevSim do uzemi podél silnice 11/602. Rozvoj
zemédeélské vyroby bude sméfovan do navaznosti na stavajici zemédeélsky areal.

Rozvoj uzemi bude vychazet ze stavajici koncepce dopravni infrastruktury. Jako uzemni rezerva
je vymezen koridor pro vysokorychlostni trat.

Pro zajisténi podminek rozvoje Uzemi jsou vymezeny plochy a koridory technické infrastruktury
v obci, zejména je vymezena plocha pro &istirnu odpadnich vod, jsou vymezeny koridory pro
dobudovani technické infrastruktury.

Rozvoj obce musi respektovat pfirodni podminky uzemi, terénni reliéf, vodni toky a vodni plochy.
Nova zastavba musi respektovat urbanistické a krajinarské hodnoty uzemi.

V uzemnim planu jsou v celém FeSeném Uzemi navrZzena opatfeni k ochrané a obnové kulturni
krajiny, jsou navrzena opatfeni ke zvySeni ekologické stability izemi.

2. 1. 2. Hlavni cile rozvoje uzemi obce

17
(18)

(19)
(20)

Navrhnout zmény v Gzemi sméfujici k optimalnimu vyuzivani Uzemi umozhujici dlouhodoby,
vyvazeny a harmonicky rozvoj obce.

Posilit postaveni obce jako satelitni lokality pro rozvoj pfiméstského rodinného bydleni
v bezprostfednim sousedstvi mésta Velké Mezifici.

Vymezit rozvojoveé plochy jednotlivych funkci obce podle stanovené urbanistické koncepce.
Stanovit koncepci feSeni dopravy.

UZEMNI PLAN LAVICKY - UPLNE ZNENIi PO VYDANI ZMENY C. 3 -3-



(21)
(22)

(23)

Vyuzit pfimého napojeni obce na celostatni a regionalni dopravni sité k plodné nabidce
pozemku pro podnikatelské aktivity - ploch vyroby a skladovani u dalnice D1.

Stanovit koncepci technické infrastruktury, vymezit plochy a koridory pro chybéjici technickou
infrastrukturu.

Zachovat pfirodni hodnoty a respektovat podminky jejich ochrany, navrhnout opatieni ke
zvyseni ekologické stability uzemi.

2. 2. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT UZEMi

2. 2. 1. Urbanistické a architektonické hodnoty

(24)

(25)

Uzemni plan vymezuje urbanistické a architektonické hodnoty:

a)

b)

Vyznamna stavebni dominanta obce:
o Kostel svaté Zdislavy v Lavi¢kach
Vyznamny vyhlidkovy bod

e LaviCky - Rozhledna

Uzemni plan stanovuje podminky ochrany urbanistickych a architektonickych hodnot:

a)
b)

<)
d)
e)
f)

g)

h)

Bude respektovan historicky padorys zastavéni a stavajici urbanisticka struktura obou sidel.
Budou chranény stavajici hodnoty urbanistické kompozice, nemovité kulturni pamatky,
pamatky mistniho vyznamu (bozi muka, kfize).

Pfi pfestavbach a zastavbach proluk v celém uzemi obce respektovat charakter soucasné
okolni zastavby.

V historické zastavbé je nutné respektovat zakladni parcelaci a umisténi a orientaci staveb tak,
aby byl zachovan charakter navsi nebo prostoru.

Nové objekty musi svym architektonickym ztvarnénim a objemovymi parametry respektovat
charakter okolni zastavby.

Respektovat méfitko stavajici zastavby, pfi pfestavbach v uzemi maximalné respektovat vnéjsi
sou¢asné hmoty objektu.

V zastavéném Uzemi a rozvojovych plochach v celém uzemi obce nesmi byt umistény stavby,
které by svym architektonickym ztvarnénim, objemovymi parametry, vzhledem, ucinky provozu
a pouzitymi materialy znehodnotily uvedené architektonické a urbanistické hodnoty.

Zmény v uzemi musi respektovat vyznamné stavebni dominanty obce, vyznamny vyhlidkovy
bod Lavi¢ky - Rozhledna a dalkové pohledy na sidla LaviCky a Zavist.

2. 2. 2. Historické a kulturni hodnoty

(26)

(27)

(28)

Uzemni plan vymezuje historické a kulturni hodnoty:

a)
b)

pamatky mistniho vyznamu;
pietni misto.

Uzemni plan stanovuje podminky ochrany pamétek mistniho vyznamu:

V feSeném Uzemi se nachazeji drobné stavby a objekty, které nejsou evidovany jako
kulturni pamatky, ale maji sv(j kulturni, historicky a urbanisticky vyznam, tzv. pamatky
mistniho vyznamu (drobné sakralni stavby, kapli¢ky, kfiZze, kameny). Tyto objekty je nutno
zachovat a respektovat. Z pohledu pamatkové péce je nevhodné s nimi jakkoliv manipulovat,
pfemistovat je nebo je jakkoliv upravovat €i doplfiovat. V okoli téchto staveb nepfipustit
vystavbu a zaméry, které by mohli nepfiznivé ovlivnit jejich vzhled, prostfedi a estetické
pusobeni mistnich pamatek.

Pietni misto bude respektovano vcetné bezprostfedniho okoli, pfistupovych cest a
exponovanych pohledu.

Podminky ochrany dalSich hodnot:

a)
b)

Nutné respektovat a chranit izemi s archeologickymi nélezy.
Nutné respektovat a chranit nemovité kulturni pamatky.

2. 2. 3. Prirodni hodnoty uzemi

(29)
(30)

Respektovat vodni plochy a toky v feSeném uzemi.
Podél koryt vodnich tokd respektovan manipulaéni pruh v Sifce 6 m.
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(31) Respektovat lokalitu vyskytu zvlast chranénych druhu.

(32) Respektovat navrhovanou pfirodni pamétku V Kecerkach.

(33) Respektovat hodnotné solitéry, aleje a skupiny stromd na Gzemi obce.

(34) Respektovat obecné vyznamné krajinné prvky.

(35) Respektovat krajinny raz uzemi.

(36) Je nutné respektovat pozemky uréené k pinéni funkce lesa (PUPFL) a vzdalenost 30 m od okraje
lesa. Stavby na PUPFL a stavby do vzdalenosti 30 m od okraje lesa lze umistit pouze pfi
respektovani podminek statni spravy lesu.

(37) Realizovat Uzemni systém ekologické stability (viz samostatna kapitola textové &asti
a Hlavni vykres grafické Casti).

(38) V celém FfeSeném Uzemi neumistovat stavby, plochy a zafizeni, které by mohly negativné ovlivnit
Zivotni prostfedi a krajinny raz dzemi.

2. 2. 4. Ochrana zdravych zivotnich podminek a Zivotniho prostredi

(39) V plochach s prevazujici funkci bydleni (bydleni v rodinnych domech - venkovské a plochy
smiSené obytné - venkovské, méstské a komercni) jsou nepfipustné stavby a ¢innosti, jejichz
negativni u€inky na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi pfrekracuji nad pfipustnou mez limity
stanovené v souvisejicich pravnich predpisech (vylou¢eni negativnich GCinkG musi byt
prokazano v ramci Uzemniho fizeni).

(40) U ploch vyroby a skladovani - drobné a femeslné vyroby a ploch ob&anského vybaveni Ize
umistit chranéné prostory po doloZeni splnéni povinnosti stanovenych pravnimi pfedpisy v
oblasti ochrany vefejného zdravi na useku hluku, pfip. vibraci. Chranéné prostory Ize umistit
pouze do lokalit, v nichz bude v ramci uzemniho fizeni prokazano, Ze celkova hlukova zatéz
splfiuje hodnoty hygienickych limitd hluku stanovenych platnymi pravnimi predpisy.

(41) U ploch vyroby a skladovani a u ploch technické infrastruktury nebude stavajici a navrhované
vyuziti ploch negativné ovliviiovat nadlimitnimi hodnotami hluku chranéné prostory.

(41a) Nové vymezené chranéné prostory Ize umistit pouze do lokality v niz celkova hlukova zatéz
(v€etné zatéze ze stavebné ¢€i Uzemné povolenych, ale dosud nerealizovanych zaméru)
neprekracuje hodnoty stanovenych hygienickych limitd pro tyto prostory.

(41b) Vystavba chranénych prostor(l dotéenych predpokladanou zvySenou hlukovou zatézi
(napf. v blizkosti dalnice, pobliz vyrobnich ploch) mize byt realizovana po provedeni takovych
opatieni, ktera zamezi nebo budou eliminovat tuto zvySenou hlukovou zatéz a vSechny zjisténé
negativni vlivy.

(42) U pfipustnych nebo podminéné pFipustnych c¢innosti v ostatnich plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti, jez mohou byt zdrojem hluku, nesmi negativni vlivy téchto €innosti zasahovat
stavajici i navrhované chranéné prostory.

(43) Pri posuzovani vlivGi na prostfedi jednotlivych ploch bude posuzovani provedeno sumarné ze
vSech provoz( umisténych v dané ploSe, popf. souétem negativnich vlivi zasahujicich danou
plochu.

(44) V uzemnim planu jsou stanoveny podminky vyuZziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuziti a
zakladni podminky prostorového uspofadani pro zastavbu navrhovanych ploch objekty. Ty jsou
popsany v podminkach vyuziti zastavitelnych ploch.

(45) Respektovat vyhlasené ochranné pasmo od zemédélského arealu v Lavickach.

(46) (Zrusen)

3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENi PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY
A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

3. 1. NAVRHOVANA URBANISTICKA KONCEPCE VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE

(47) Uzemni plan charakterizuje urbanistickou koncepci:
a) Sidelni struktura je charakterizovana soustfedénim zastavby do sidla Lavi¢ky a sidla Zavist.
Do severni ¢asti feSeného Uzemi zasahuje rekreacni lokalita u Netinského rybnika, u dalnice
D1 se pak nachazi priimyslova zéna.
b) Plvodni sidlo bylo tvofeno zastavbou tradi¢nich zemédélskych usedlosti, orientovanych
kolmo na naves do hloubky polnosti. Tato zastavba a navazujici vefejna prostranstvi
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(48)

(v€etné kostela sv. Zdislavy, kaplicky sv. Jana Nepomuckého, pamatniku padlym, objektu
obecniho Ufadu, pozarni nadrze) jsou vnimana jako centralni prostor obce Lavicky.

¢) Bod zrusen

d) Nova =zastavba se rozvijela severng, jihovychodné i jihozapadné od puvodnich
zemeédeélskych usedlosti.

e) V severni ¢asti se nachazelo zafizeni Ministerstva obrany CR, které je navrzeno k prestavbé
pro smiSené uzemi obytné méstské a komeréni.

f) Vyrobni tzemi sidla Lavi¢ky je tvofeno zemédélskym arealem ve vychodni ¢asti sidla.

g) Plochy vyroby a skladovani v lokalité Jestfabec u dalnice D1 navazuji na vyrobni Uuzemi
mésta Velké Mezifici.

h) Zastavéné Uzemi v mistni &asti Zavist je tvofeno nékolika plvodnimi zemédélskymi
usedlostmi, které byly postupné dopInény né&kolika novymi objekty k bydleni.

Uzemni plan stanovuje zasady urbanistické koncepce:

a) Urbanistickd koncepce vychazi zrespektovani soucasné urbanistické struktury obce a
respektovani hodnot uzemi.

b) Urbanisticka koncepce je vyjadfena zejména vymezenim ploch s rozdilnym zpUsobem
vyuziti v€etné podminek jejich vyuziti a vymezenim jejich zmén.

c) Zastavitelné plochy budou pfednostné vymezeny ve vazbé na zastavéna uzemi jednotlivych
sidel, rozvojové plochy budou umistény ve vazbé na plochy shodného nebo sluditelného
zplsobu vyuziti.

d) Centralni ¢ast Laviek bude zhodnocovana uUpravami vefejnych prostranstvi a parkovymi
Upravami. Bude respektovana urbanisticka struktura a historicky padorys jadra Lavicek.

e) V nejstarSi ¢asti LaviCek respektovat charakter tradiéni venkovské zastavby.

f) Je nutné respektovat vefejna prostranstvi, respektovat zelen a objekty drobné architektury
na verfejnych prostranstvich.

g) Pfi upravach verejnych prostranstvi respektovat urbanistické, architektonické, historické a
kulturni hodnoty obce.

h) S pfihlédnutim ke stavajicimu zplsobu vyuziti Gzemi je rozvoj obce zaméren predevsSim na
rozvoj ploch bydleni, ploch smiSenych obytnych a ploch vyroby a skladovani.

i) Rozvojové plochy pro bydleni budou pfednostné vymezeny v navaznosti na zastavéné
Uzemi a s vazbami na stavajici obytné uzemi. Vyuziti zastavitelnych ploch pro bydleni bude
smérfovat k ucelenému obvodu sidla.

i) Nova vystavba nebo rekonstrukce stavajicich objektl ve stabilizovanych plochach bydleni a
ve stabilizovanych plochach smisenych obytnych bude svou hmotovou skladbou a
architektonickym feSenim pfizpusobena okolni zastavbé.

k) Uzemni plan vymezuje stabilizované plochy rekreace, které jsou dale &lenény na: rekreaci -

pro hasi¢e na louce jiZné od obce k dalnici D1).

) Obc¢anska vybavenost obce bude umistovdna zejména na stabilizovanych plochach
ob&anského vybaveni.

m) Plochy ob&anského vybaveni jsou dale ¢lenény na plochy: ob&anské vybaveni — vefejna
infrastruktura a obCanské vybaveni - té€lovychovna a sportovni zafizeni.

n) V uzemnim planu jsou vymezeny stabilizované a zastavitelné plochy smiSené obytné.

0) Jsou vymezeny stabilizované plochy, plochy prestavby a zastavitelné plochy smiSené obytné
— venkovskeé, zastavitelné plochy smiSené obytné - méstské a plocha pfestavby pro plochy
smiSené obytné - komeréni.

p) V uzemnim planu jsou vymezeny stabilizované i zastavitelné plochy vyroby a skladovani,
které jsou dale ¢lenény na vyrobu a skladovani - lehky pramysl, vyrobu a skladovani -
drobné a femesina vyroba a vyrobu a skladovani — zemédélska vyroba.

gq) Nova vystavba na stabilizovanych plochach vyroby a skladovani bude realizovana podle
podminek vyuZiti jednotlivych ploch a s ohledem zaclenéni do stavajici zastavby a za¢lenéni
do krajiny, respektovani dalkovych pohledu na sidlo.

r) Plochy vyroby a skladovani - zemédélska vyroba budou na svém okraji smérem do volné
krajiny osazeny izolacnim pasem zelené.

s) Zajistit propojeni koncepce usporadani krajiny a systému sidelni zelené.

t) Zajistit propojeni cestni sité v krajiné a komunikacni sité v zastavéném Uzemi s vazbami
na plochy zelené.
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(49) Podminky prostorového usporadani:

a) Uzemni plan stanovuje jako soudast urbanistické koncepce podminky prostorového

usporadani.

b) Podminky prostorového usporadani jsou uvedeny v podminkach vyuziti jednotlivych ploch

s rozdilnym zplUsobem vyuziti.

¢) U vymezenych zastavitelnych ploch a ploch pfestavby jsou podminky prostorového
uspofadani uvedeny v tabulkach Vycet jednotlivych ploch a stanoveni podminek pro jejich

vyuziti.

3. 2. VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi

(49a) Uzemni plan vymezuje v rdmci fe$eného tzemi tyto plochy s rozdilnym zpdsobem vyuZiti:

a) Plochy bydleni
e BV - Bydleni v rodinnych domech - venkovské

b) Plochy rekreace
¢ RI — Rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci

¢ RN - Rekreace - na plochach pfirodniho charakteru

c) Plochy obanského vybaveni
e QV - Obcanska vybaveni — vefejna infrastruktura

¢ OS - Obganské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni

d) Plochy smiSené obytné
o SV - Plochy smiSené obytné - venkovské
e SM - Plochy smiSené obytné - méstské
¢ SK - Plochy smiSené obytné - komercni

e) Plochy dopravni infrastruktury
¢ DS - Dopravni infrastruktura silni¢ni

f) Plochy vyroby a skladovani
e VL - Vyroba a skladovani — lehky pramysl

e VD, VD1 - Vyroba a skladovani - drobna a femeslna vyroby

e VZ - Vyroba a skladovani — zemédeélska vyroba

g) Plochy verejnych prostranstvi
o PV - Vefejna prostranstvi
e ZV —Vefejna prostranstvi - vefejna zelen

h) Plochy zelené
e ZS - Zeler soukromé a vyhrazena

o ZP — Zelen pfirodniho charakteru

i) Plochy vodni a vodohospodaiské

e W - Plochy vodni a vodohospodaiské
j) Plochy zemédélské

e NZ - Plochy zemédélské

k) Plochy lesni
¢ NL - Plochy lesni

I) Plochy pfirodni
e NP - Plochy pfirodni

m) Plochy smiSené nezastavéného uzemi
e NS - Plochy smiSené nezastavéného Uzemi
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3. 3. VYMEZENIi ZASTAVITELNYCH PLOCH

(50) Zkratky a pojmy pouZité v tabulkach:

a)

US = ne — rozhodovani o zménach v izemi neni podminéno zpracovanim a schvalenim

uzemni studie a jejim vkladem do evidence uzemné planovaci ¢innosti

b)

Etap = 0 — neni stanoveno pofadi zmén v Uzemi (etapizace);

Etap = 1 — 1. etapa vystavby;
Etap = 2 — 2. etapa vystavby.

<)
d)

Podkrovi - podlazi, které svym stavebné technickym feSenim dalSi podlazi opticky nevytvafri.
Intenzita zastavéni — pomér zastavéné Casti stavebniho pozemku véetné zpevnénych ploch

k celkové ploSe stavebniho pozemku

(51) Vycet jednotlivych ploch a stanoveni podminek pro jejich vyuziti

Plocha

us

Etap

Podminky vyuziti ploch

BV - BYDLENi V

RODIN

NYCH DOMECH - VENKOVSKE

Y4/
Lavicky -
Vychod |

ne

0

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 45%.
o Respektovat ochranné pasmo vedeni VN.

Z3a

ne

¢ Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
e Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 45%.

Z3b
Lavicky
Za Skolou

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

¢ Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace nebo z
navrzeného vefejného prostranstvi.

e Intenzita zastavéni stavebniho pozemku do 850 m? véetné
max. 50%.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku nad 850 m? max.
45%.

¢ Respektovat vedeni VN 22 kV v ploSe v€etné ochranného
pasma.

o Respektovat telekomunikaéni vedeni v ploSe.

e Cast plochy lezi v ochranném pasmu 300 m produktovodu a
ropovodu. Nutno respektovat podminky zastavby v tomto
ochranném pasmu.

¢ Na plochu je zpracovana, schvalena a vlozena do evidence
Uuzemné planovaci €innosti Uzemni studie.

« Uzemni studie je neopominutelnym podkladem
pro rozhodovani v Uzemi.

Z5
Lavicky
Na Zahradach

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
¢ Dopravni napojeni jednotlivych parcel ze stavajici komunikace.
e Intenzita zastavéni stavebniho pozemku do 850 m? véetné
max. 50%.
¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku nad 850 m?
max. 45%.

26
Lavicky
Zapad |

ano

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

¢ Dopravni napojeni feSit pfes zastavitelnou plochu verejného
prostranstvi Z28.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku do 850 m? véetné
max. 50%.

e Intenzita zastavéni stavebniho pozemku nad 850 m? max.
45%.

z7
Lavicky
Severozapad |

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
¢ Dopravni napojeni feSit pfes zastavitelnou plochu vefejného
prostranstvi Z27.

UZEMNI PLAN LAVICKY - UPLNE ZNENIi PO VYDANI ZMENY C. 3 -8-




Plocha

Etap

Podminky vyuziti ploch

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku do 850 m? véetné
max. 50%.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku nad 850 m? max.
45%.

¢ Respektovat vedeni VN v ploSe v€etné ochranného pasma.

¢ Na plochu je zpracovana, schvalena a vlioZzena do evidence
uzemné planovaci €innosti Uzemni studie.

« Uzemni studie je neopominutelnym podkladem
pro rozhodovani v Uzemi.

Z8
Lavicky
Severozapad Il

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

¢ Dopravni napojeni feSit pfes zastavitelnou plochu vefejného
prostranstvi Z27 a ze stavajici mistni komunikace podél
severni hranice této plochy.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku do 850 m? véetné
max. 50%.

e Intenzita zastavéni stavebniho pozemku nad 850 m? max.
45%.

e Cast plochy lezi v ochranném pasmu 300 m produktovodu a
ropovodu. Nutno respektovat podminky zastavby v tomto
ochranném pasmu.

o Cast plochy lezi v bezpe&nostnim pasmu VTL plynovodu nad
40 bard. Nutno respektovat podminky zastavby v tomto
bezpeCnostnim pasmu.

¢ Na plochu je zpracovana, schvalena a vlozena do evidence
uzemné planovaci €innosti Uzemni studie.

« Uzemni studie je neopominutelnym podkladem pro
rozhodovani v uzemi.

Z10
Lavicky
Vychod Il

ne

¢ Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 45%.

Z11
Zavist
Vychod |

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

e Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 45%.

¢ Respektovat pfivodni vodovodni fad v ploSe véetné
ochranného pasma.

212
Zavist
Vychod Il

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

e Intenzita zastavéni stavebniho pozemku do 850 m? véetné
max. 50%.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku nad 850 m? max.
45%.

¢ Respektovat pfivodni vodovodni fad v ploSe v€etné
ochranného pasma.

Z13
Zavist
Vychod Il

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
e Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 45%.

Z14a
Zavist
Jih

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

e Dopravni napojeni z mistni komunikace nebo ze silnice IlI.
tridy.

e Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 45%.

» Respektovat pfivodni vodovodni fad v ploSe vCetné
ochranného pasma.
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Plocha

Etap

Podminky vyuziti ploch

Z14b
Zavist
Jih

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku do 850 m? véetné
max. 50%.

« Intenzita zastavéni stavebniho pozemku nad 850 m? max.
45%.

o Cast plochy lezi v bezpe&nostnim pasmu VTL plynovodu nad
40 baru. Nutno respektovat podminky zastavby v tomto
bezpe€nostnim pasmu.

Z15
U Zavistského
rybnika

ne

e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku do 850 m? véetné
max. 50%.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku nad 850 m? max.
45%.

Z30
Lavicky
Severovychod I

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi.

e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku max. 45%.

o Respektovat vedeni VN v plose v&etné ochranného pasma

Z32
Lavicky

ne

e Zastavba do max. 1 nadzemniho podlazi + podkrovi.

e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

¢ 2. etapa vystavby.

e Zastavba na této ploSe muze byt realizovana
po zastavéni 75 % ploch Z3a, Z3b a Z30, vymezenych v prvni
etapé vystavby.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku do 850 m? véetné
max. 50%.

¢ Intenzita zastavéni stavebniho pozemku nad 850 m?
max. 45%.

e Plocha lezi v ochranném pasmu 300 m produktovodu a
ropovodu. Nutno respektovat podminky zastavby v tomto

ochranném pasmu.

SV - PLOCHY SMISENE

OBYTN

E - VENKOVSKE

Z16 ne 0 e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
LaviCky e Dopravni napojeni fesit v Uzemni studii spole¢né s plochou 27,
Zapad |l pFipadné dal$imi navazujicimi zastavitelnymi plochami.

¢ Koeficient zastavéni 60 %.

¢ Na plochu je zpracovéana, schvalena a vloZena do evidence
uzemné planovaci ¢innosti Uzemni studie.

e Uzemni studie je neopominutelnym podkladem
pro rozhodovani v Uzemi.

Z17 ne 0 e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

Zavist e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.
Vychod IV « Koeficient zastavéni 60 %.
¢ Respektovat pfivodni vodovodni fad v ploSe v€etné
ochranného pasma.

Z18 ne 0 e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.

Zavist o Koeficient zastavéni 60 %.
Vychod V
SM - PLOCHY SMISENE OBYTNE - MESTSKE

219 ne 0 e Zastavba do max. 3 nadzemnich podlazi + podkrovi.

LaviCky ¢ Dopravni napojeni ze stavajicich mistnich komunikaci.
Bella Vita |

o Velka ¢ast plochy lezi v ochranném pasmu produktovodu a

ropovodu. Je nutné respektovat podminky zastavby v tomto
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Plocha US | Etap | Podminky vyuziti ploch
ochranném pasmu.
Z9 ne 0 e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Lavicky » Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace, pfipadné
Cihadla sjezdem ze silnice lll. tFidy.

o Respektovat technickou infrastrukturu v ploSe.

¢ Respektovat navrzeny koridor technické infrastruktury v plose.

¢ Plocha lezi v ochranném pasmu 300 m produktovodu a
ropovodu. Nutno respektovat podminky zastavby v tomto
ochranném pasmu.

PLOCHY DOPRAVNi INFRASTRUKTURY
DS - DOPRAVNI INFRASTRUKT

URA SILNICNi

Z33
Lavicky

ne

0

¢ Napojeni zastavitelnych ploch vyroby na silnici 11/602.
o Napojeni na silnici [1/602 okruzni kfizovatkou.

VL - VYROBA A SKLADOVANI - LEHKY PRUMYSL

Z21
Pod dalnici
Jestrabec |

ne

0

e Zastavba do max. 12,5 m od urovné upraveného terénu
(kromé technologickych objekta).

¢ Dopravni napojeni sjezdem v misté kfizovatky silnice 11/602 a
silnice 111/0027.

¢ Jednotlivé vyrobni aktivity v ploSe budou napojeny na
soubéznou komunikaci se silnici 11/602 v ploSe.

¢ Respektovat vedeni VN 22 kV v ploSe v€etné ochranného
pasma.

¢ Plocha lezi v ochranném pasmu letisté s vySkovym omezenim.

¢ Plocha se nachazi v ochranném pasmu dalnice D1.

o Respektovat manipulacéni pruh od navazujiciho vodniho toku.

222
Pod dalnici
Jestrabec Il

ne

e Zastavba do max. 12,5 m od urovné upraveného terénu
(kromé technologickych objekta).

¢ Dopravni napojeni sjezdem ze silnice I11/0027 a z nové
navrhované komunikace vymezené v ramci zastavitelné plochy
Z33, ktera bude napojena na silnici 11/602 okruzni kfiZzovatkou.

¢ Respektovat vedeni VN 22 kV v ploSe v€etné ochranného
pasma, pripadné fesit pfelozeni vysokého napéti.

¢ Plocha lezi v ochranném pasmu letisté s vySkovym omezenim.

o Respektovat manipulacni pruh od navazujiciho vodniho toku.

* Respektovat navrhovany koridor pro pfivodni kanaliza¢ni fad
z Lavicek.

Z23
Pod dalnici
Jestrabec Il

ne

e Zastavba do max. 12,5 m od urovné upraveného terénu
(kromé technologickych objektl).

e Dopravni napojeni jednotnym sjezdem ze silnice 11/602.

¢ Plocha lezi v ochranném pasmu letisté s vySkovym omezenim.

¢ Plocha se nachazi v ochranném pasmu dalnice D1.

¢ Respektovat navrhovany koridor pro pfivodni kanaliza¢ni fad
ze Svarenova a Hrbova.

* Respektovat inZenyrské sité v ploSe v€etné ochrannych
pasem.

Z24
Pod dalnici
Jestrabec IV

ne

e Zastavba do max. 10 m od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objekt).

e Dopravni napojeni jednotnym sjezdem ze silnice 11/602.

¢ Plocha lezi v ochranném pasmu letisté s vySkovym omezenim.

¢ Plocha se nachazi v ochranném pasmu dalnice D1.

o Respektovat inzenyrské sité v plose v€etné ochrannych
pasem.

¢ Respektovat navrhovany koridor pro pfivodni kanaliza¢ni fad
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Plocha US | Etap | Podminky vyuziti ploch
ze Svafenova a Hrbova.
Z31 ne o1 ¢ Zastavba do max. 12,5 m od Urovné& upraveného terénu
(kromé technologickych objektl).
¢ Dopravni napojeni totozné se zastavitelnou plochou Z22 a
Z34.
o Respektovat technickou infrastrukturu v ploSe véetné
ochrannych a bezpe&nostnich pasem.
¢ Plocha lezi v ochranném pasmu letisté s vySkovym omezenim.
¢ Respektovat manipulacni pruh od navazujiciho vodniho toku.
¢ Respektovat navrhované koridory pro kanalizaéni fad TK1
a TK4.
Z34 ne 2 ¢ Plocha ve druhé etapé vystavby.

e Zastavbu na této ploSe je mozné realizovat po vyuziti 75 %
ploch Z22 a Z31 navrzenych pro vyrobu v prvni etapé
vystavby.

e Zastavba do max. 12,5 m od urovné upraveného terénu
(kromé technologickych objekta).

e Dopravni napojeni z navrhované komunikace (zastavitelné
plochy Z33 , ktera bude napojena na silnici 11/602 okruzni
kfiZzovatkou.

¢ Respektovat technickou infrastrukturu v ploSe.

¢ Respektovat navrhovany koridor pro kanaliza¢ni fad TK4.

¢ Respektovat manipulaéni pruh od navazujiciho vodniho toku.

¢ Respektovat lokalni biokoridor LK2 kolem vodniho toku.

¢ Plocha lezi v ochranném pasmu letiStniho dalni¢niho useku
Méfin.

VZ - VYROBA A SKLADOVANI -

ZEMEDELSKA VYROBA

225
Lavicky

ne

0

e Zastavba do max. 12 m od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objekt().

e Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

¢ Respektovat vedeni VN 22 kV v ploSe a trafostanice v€etné
ochranného pasma.

e Smérem do volné krajiny v ploSe vysazet pas ochranné zelené.

PV - VEREJNA P

ROSTR

ANSTVI

226

ne

0

* Vefejné prostranstvi véetné pfistupové komunikace k plose Z3

¢ Respektovat vedeni VN v€etné& ochranného pasma v ploSe.

¢ Na plochu je zpracovéana, schvalena a vloZzena do evidence
Uuzemné planovaci ¢innosti Uzemni studie.

« Uzemni studie je neopominutelnym podkladem pro
rozhodovani v uzemi.

227

ne

* Vefejné prostranstvi k ploSe Z7 a Z8.

¢ Respektovat vedeni VN v&etné ochranného pasma.

¢ Na plochu je zpracovéana, schvalena a vloZzena do evidence
Uuzemné planovaci ¢innosti Uzemni studie.

¢ Uzemni studie je neopominutelnym podkladem pro
rozhodovani v uzemi.

228

ano

o Pristupova komunikace a vefejné prostranstvi k ploSe Z6
o Respektovat vodni tok v ploSe v€etné ochranného pasma.

229

ne

e Vefejné prostranstvi k ploSe Z15.
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3. 4. VYMEZENi PLOCH PRESTAVEB

(52) Zkratky a pojmy pouzité v tabulkach:
a) US = ne — rozhodovani o zmé&nach v Gzemi neni podminé&no zpracovanim a schvalenim
uzemni studie a jejim vkladem do evidence uzemné planovaci €innosti
b) Etap = 0 — neni stanoveno pofadi zmén v Uzemi (etapizace).
e) Podkrovi - podlazi, které svym stavebné technickym FeSenim dalSi podlazi opticky nevytvafi.
¢) Intenzita zastavéni — pomér zastavéné ¢asti stavebniho pozemku véetné zpevnénych ploch
k celkové ploSe stavebniho pozemku.

(53) Vycet jednotlivych ploch a stanoveni podminek pro jejich vyuziti

Plocha US | Etap | Podminky vyuziti ploch

SV - PLOCHY SMIiSENE OBYTNE - VENKOVSKE

P1 ne 0 e Zastavba do max. 2 nadzemnich podlazi + podkrovi.
Zavist » Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace.

SK - PLOCHY SMISENE OBYTNE - KOMERCNI

P2 ne 0 e Zastavba do max. 3 nadzemnich podlazi + podkrovi.
LaviCky « Dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace nebo ze silnice
[l. tFidy.

3. 5. KONCEPCE SYSTEMU SIDELNi ZELENE

(54) Uzemni plan vymezuje v zastavéném Uzemi stavajici plochy ZV vefejna prostranstvi — vefejna
zelen.

(55) Uzemni plan vymezuje v zastavéném Uzemi dale samostatné plochy zelené ZP — zelen
pfirodniho charakteru.

(56) Uzemni plan vymezuje rovnéz stabilizované plochy zelen& ZS - zelefi soukroma a vyhrazena,
které navazuji i na zastavéné uzemi jednotlivych sidel a jsou tedy soucasti sidelni zelené.

(57) Stabilizované plochy zelené vymezené Uzemnim planem budou respektovany.

(58) Budou maximalné respektovany také dalSi hodnotné plochy zelené, hodnotné solitéry a
stromofadi v zastavéném Uzemi, které jsou soucasti ostatnich ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti, zejména na plochach PV — vefejna prostranstvi a dalSich plochach.

(59) V ramci navrhovani a uprav vefejnych prostranstvi maximalné& umistovat zelen.

(60) Bude respektovana stavajici izolani a ochranna zeler.

(61) V uzemnim planu je navrZzeno doplnéni izolaCni zelené kolem ploch zemé&délské vyroby.

(62) V uzemnim planu je navrzeno dopInéni doprovodné liniové zelené kolem komunikaci a polnich
cest.

(63) Z hlediska dopInéni a Uprav zelené je tfeba respektovat vhodnou skladbu dfevin a zejména
pouzivat domaci druhy dfevin.

4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi
UMiSTOVANi, VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU,
VCETNE STANOVENiI PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi

4.1 DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

(64) Silni€ni doprava
a) Uzemni plan vymezuje v FeSeném Uzemi plochy dopravni infrastruktury silniéni DS.
b) ZruSen.
c) Silnice v FfeSeném Uzemi jsou uUzemné stabilizovany. Silnice budou upravovany
ve stavajicich trasach, na kterych budou odstrafiovany dil&i dopravni zavady.

UZEMNI PLAN LAVICKY - UPLNE ZNENIi PO VYDANI ZMENY C. 3 -13 -



(65)

(66)

(67)

(68)

d) Silnice mohou byt upravovany také na ostatnich plochach s rozdilnym zpisobem vyuziti podle
podminek vyuZiti téchto ploch.

e) Trasy nové technické infrastruktury budou v nasledné dokumentaci navrhovany tak,
aby bylo minimalizovano dotéeni silnic a dopravnich ploch a koridoru.

f) Zmény v izemi budou respektovat silni¢ni sit.

g) Mimo souvislé zastavéné Uuzemi budou respektovana ochranna pasma silnic.

h) Pfi dopravnim feSeni v podrobnéjsi dokumentaci bude upfednostnén sjednoceny dopravni
systém napojeni na silnice.

i) Pocet vjezdl na silnice bude minimalizovan.

Vysokorychlostni trat
a) Uzemi vymezuje jako uUzemni rezervu koridor pro vysokorychlostni trat v Sifce
600 m.

Zrusen.

Ostatni komunikace

a) V uzemnim planu jsou stavajici mistni komunikace v zastavéném Uzemi vymezeny jako
vefejna prostranstvi.

b) Uzemni plan stanovuje respektovat mistni komunikace.

b1) Pro napojeni ploch vyroby u silnice 11/602 bude v ramci zastavitelné plochy Z33 realizovana

komunikace jako dopravni infrastruktura silni¢ni. Na silnici 11/602 bude tato komunikace
napojena okruzni kfizovatkou.

c) Uzemni plan vymezuje plochy vefejnych prostranstvi Z26 - Z29, které mohou byt vyuZity
pro pfijezdové komunikace k jednotlivym zastavitelnym plocham.

d) Mistni komunikace pro obsluhu Uzemi je mozné umistit v zastavéném Uzemi, zastavitelnych
plochach a plochach pFestaveb podle podminek vyuZiti jednotlivych ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti.

e) Prostupnost krajiny a zakladni dopravni obsluha nezastavéného uUzemi bude zajisténa
ze stavaijici cestni sit&. Uzemni plan nevymezuje novou cestni sit v krajing.

Ostatni dopravni plochy

a) Uzemni plan stanovuje respektovat autobusové zastavky v feSeném Gzemi.

b) Podle prostorovych moznosti budou na vefejnych prostranstvich (PV) zfizovana odstavna
stani i parkovisté.

c) Parkovisté a odstavna stani pro stavby a zafizeni umistované v plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti Ize umistovat pouze v ramci téchto ploch podle stanovenych podminek
vyuziti v jednotlivych plochach a déle na plochach vefejného prostranstvi PV.

4. 2 TECHNICKA INFRASTRUKTURA

(69)

(70)

Zasobovani pitnou vodou

a) Respektovat stavajici systém zasobovani obce Lavicky véetné mistni &asti Zavist pitnou
vodou. Obec je zasobovana pitnou vodou z UV Mostisté.

b) Je nutné respektovat vodovodni fady a ostatni vodovodni zafizeni v feSeném Gzemi.

¢) Pro novou vystavbu budou dobudovany vodovodni Fady.

d) Vyrobni zéna u dalnice bude napojena na vodovodni pfivadé¢ VDJ OISi - Hrbov.

e) Vodovodni fady budou pfednostné zaokrouhlovany.

f) Nové vodovodni fady budou umistovany zejména na vefejnych prostranstvich a na
jednotlivych zastavitelnych plochach.

Odkanalizovani a &isténi odpadnich vod

a) Obec Lavicky i mistni ¢ast Zavist maji Caste€né vybudovanou jednotnou kanalizaéni sit,
odpadni vody jsou po pfecisténi v septicich svedeny pfimo do mistnich vodote¢i nebo do
rybnika. Stavajici zpusob odkanalizovani obce Lavi¢ky je nevyhovujici.

b) V mistni ¢asti Lavicky bude vybudovana nova splaskova kanalizace. Splaskové vody
z Laviek budou odvadény kanalizacnim sbéracem, ktery bude napojen na kanalizacni
sbéra¢ vedouci ze Svafenova a Hrbova. Spole¢ny kanalizacni sbéra¢ bude zaustén do
Cerpaci stanice v primyslové zéné Lavicky, ze které budou odpadni vody Cerpany na Eistirnu
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odpadnich vod ve Velkém Mezifi€i. Stavajici kanalizaéni fady budou vyuZity jako dedtova
kanalizace.

¢) V mistni ¢asti Zavist bude kanalizace feSena formou jimek na vyvazeni, pfipadné pak je
mozné individualni &i§téni odpadnich vod v souladu s platnou legislativou (domovni COV
apod.)

d) Navrhované plochy vyroby a skladovani u silnice 11/602 budou mit zajiSténo samostatné
gisténi odpadnich vod, pfipadné pak je mozné jejich odvedeni na kanalizaéni systém a COV
mésta Velké Mezifici.

e) Stabilizované plochy staveb pro rodinnou rekreaci budou mit zajisténu individualni likvidaci
odpadnich vod v souladu s platnou legislativou.

f) V izemnim planu je vymezena plocha pro Cistirnu odpadnich vod a jsou vymezeny koridory
pro kanaliza¢ni Fady.

g) Nové kanaliza¢ni fady v zastavéném uUzemi budou umistovany zejména na vefejnych
prostranstvich a na jednotlivych zastavitelnych plochach.

h) Do doby realizace kanalizaéniho sbérace a vystavby nové kanalizace v obci je mozna
individualni likvidace odpadnich vod v souladu s platnou legislativou.

i) V plochach, které nebude mozné z technickych divodl napojit na kanalizaéni systém je
mozné individualni ¢isténi odpadnich vod v souladu s platnou legislativou (jimky na
vyvazeni, domovni COV, a.j.).

j) Odvadéni destovych vod musi byt feSeno tak, aby nedochazelo ke zhorSovani vodnich
pomérd v povodi.

k) Odvadeéni srazkovych vod ze zastavénych nebo zpevnénych ploch bude v souladu s platnou
legislativou feSeno prednostné vsakovanim, neni — li mozné vsakovani pak zadrzovanim a
regulovanym odtokem, neni - li mozné zadrzovani a regulovany odtok pak regulovanym
vypousténim do destove kanalizace.

I) Na pozemcich staveb rodinnych domd umoznéno zasakovani destovych vod na 40% plochy
pozemku.

m) Nutno respektovat stavajici objekty systému odkanalizovani.

(71) Zasobovani elektrickou energii

a) Respektovat stavajici systém zasobovani elektrickou energii.

b) Uzemni plan vymezuje v mistni &asti Zavist koridor pro nadzemni vedeni VN 22 kV a novou
trafostanici v Sifce 20 m.

c) Zajisténi elektrické energie pro zastavitelné plochy bude feSeno pfi realizaci jednotlivych
zamérl. Navrhované zaméry budou prednostné pokryty ze stavajicich trafostanic.

d) Pfipadna dalsi nova nadzemni i podzemni vedeni elektrické energie, jejich prelozky,
umisténi novych trafostanic a rekonstrukce stavajicich na vyssi kapacitu jsou pfipustné
dle stanovenych podminek v jednotlivych plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti.

e) Stavajici energeticka zafizeni budou respektovana.

(72) Zasobovani zemnim plynem

a) Obec Lavitky je komplexné plynofikovana STL plynovodnim fadem z Kochanova (Stranecké
Zhote). Mistni ¢ast Zavist neni plynofikovana.

b) Uzemni plan vymezuje koridor podél stavajici silnice lll. tfidy pro pfipadné napojeni mistni
¢asti Zavist na plynovodni fad Lavicek.

¢) Pripadné vedeni plynovodnich fadu v Zavisti bude feSeno pfedevSim v ramci stavajicich
ploch vefejného prostranstvi.

d) Pro novou vystavbu v Lavickach budou dobudovany plynovodni fady.

e) Nové plynovodni fady budou umistovany zejména na vefejnych prostranstvich a na
jednotlivych zastavitelnych plochach.

f) Stavajici plynarenska zafizeni budou respektovana.

g) Nutno respektovat zafizeni VTL plynovodu nad 40 bar( v feSeném uzemi vCetné podminek
ochrany v ochranném a bezpeénostnim pasmu tohoto zafizeni.

(73) Dalkovody
a) Respektovat stavajici produktovod a ropovod v feSeném Uzemi vCetné podminek ochrany

v ochranném pasmu 300 m tohoto zafizeni.

(74) Spoje
a) Respektovat stavajici telekomunikaéni kabely a ostatni telekomunikacéni zafizeni.
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(75)

(76)

b) Respektovat podminky ochrany v ochranném pasmu radiolokacniho zafizeni Ministerstva
obrany CR.

Koncepce nakladani s odpady

a) Likvidace komunalnich odpadl( v feSeném uUzemi bude feSena v souladu s programem
odpadového hospodarstvi obce, tj. svozem a ukladanim na skladku mimo feSené uzemi
obce. Pevny domovni odpad pretfidén a ukladan do nadob a svozovou firmou svazen a
ukladan na fizenou skladku mimo feSené uzemi.

Navrhované koridory technické infrastruktury a stanoveni podminek vyuziti v koridorech

technické infrastruktury.

a) Uzemni plan vymezuje koridor TK1 pro kanalizaéni fad ze Svafenova a Hrbova v $ifce
8-40 m.

b) Uzemni plan vymezuje koridor TK2 pro vedeni VN 22 kV a trafostanici v $ifce 20 m.

c) Uzemni plan vymezuje koridor TK3 pro STL plynovodni fad mezi Lavikami a Zavisti v $ifce
15-40 m.

c1) Uzemni plan vymezuije koridor TK4 pro kanalizaéni fad z Laviéek v $ifce 8 — 15 m.

c2)Uzemni plan vymezuje koridor TK5 pro zdvojené vedeni ZVN 400 kv Mirovka — Velka Bites-
hranice Jihomoravského kraje v Sifce 300 m.

d) Pusobnost koridor( technické infrastruktury konéi realizaci stavby.

e) Uzemni plan stanovuje podminky pro v8echny &asti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti,
zasahujicich do vymezenych koridord technické infrastruktury, a to:
PFipustné je vyuziti, které neztizi nebo neznemozni realizaci stavby technické infrastruktury,
pro kterou byl koridor vymezen.
Podminéné pripustné je vyuziti podle podminek vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem vyuZziti,
které koridor technické infrastruktury prekryva, za podminky, Zze neztizi realizaci stavby
technické infrastruktury, pro kterou byl koridor vymezen.
Nepfipustné je jakékoliv vyuZziti, které znemozni nebo =ztizi realizaci stavby technické
infrastruktury, pro kterou byl koridor vymezen.

4. 3 OBCANSKE VYBAVENI

(77)
(78)

(79)

Uzemni plan vymezuje stabilizované plochy OV — ob&anské vybaveni — vefejna infrastruktura.
Uzemni plan vymezuje stabilizované plochy OS — ob&anské vybaveni — télovychovna a
sportovni zafizeni.

Obcanska vybavenost mize byt umistovana i na jinych plochach s rozdilnym zpisobem vyuziti
v ramci pfipustného, popf. podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch.

4. 4 VEREJNA PROSTRANSTVI

(80)
(81)

(82)

(83)

Uzemni plan vymezuije stavajici i zastavitelné plochy PV — vefejna prostranstvi.

Uzemni plan vymezuje stavajici plochy ZV — vefejna prostranstvi — vefejna zelen (plochy
s pfevahou zeleng).

Uzemni plan vymezuje pro zastavitelné plochy bydleni s plochou nad 2 ha (Z3, Z6, Z7, Z8 a
Z15) plochy vefejnych prostranstvi.

Plochy vefejnych prostranstvi mohou byt umistovany i na jinych plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti v ramci pfipustného, popf. podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch,
predevs§im v plochach bydleni.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH
VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI KRAJINY,
PROTIEROZNICH OPATRENI, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI
LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE.

5. 1. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

(84)

Vymezeni ploch v krajiné
a) Uzemni plan vymezuje v krajiné plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti:
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RN — Rekreace - na plochach pfirodniho charakteru
W - Plochy vodni a vodohospodarské

NZ - Plochy zemédélské

NL - Plochy lesni

NP - Plochy pfirodni

NS - Plochy smiSené nezastavéného uzemi

b) Pro takto vymezené plochy v nezastavéném Uzemi jsou Uzemnim planem stanoveny

podminky pro stabilizaci nebo zmény vyuziti, které jsou prostfedkem pro usmérfiovani
utvéreni krajiny.

(85) Vycet jednotlivych ploch zmén v krajiné:

(86)

Plocha US | Etap | Podminky vyuziti ploch

W - PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE

K1 ne 0 Plocha pro rybnik.

NP - PLOCHY PRIRODNi

K2 ne 0 Plocha zmén v krajiné pro zaloZeni lokalniho biocentra LC1.

NS - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi

K3 ne 0 Navrhované protierozni zatravnéni a dalSi protierozni upravy
(meze, vétrolamy apod.)

Ka ne 0 Navrhované protierozni zatravnéni a dalSi protierozni upravy
(meze, vétrolamy apod.)

K5 ne 0 Navrhované protierozni zatravnéni a dalSi protierozni Upravy
(meze, vétrolamy apod.)

K6 ne 0 Navrhované protierozni zatravnéni a dalSi protierozni upravy
(meze, vétrolamy apod.)

(0)

patieni k ochrané a tvorbé krajiny:

a)

b)

c)

d)
e)
f)
9)
h)

i)

Respektovat krajinny raz Gzemi. ReSené Uzemi je soudasti tfi oblasti krajinného razu,
a to pfedevdim CZ CZ0610 - OB010 Tiebisko - Velkomezifit¢sko (okoli Lavi¢ek), dale pak
CZ0510 - OB0O09 Kfizanovsko - Bitedsko (okoli Zavisti) a mald severozapadni &ast pak
sougasti krajinného razu CZ 0610 - OB007 Zd'arsko — Bohdalovsko.

V oblasti krajinného razu TrebiCsko — Velkomezificsko neumistovat vySkové stavby
presahujici dvojnasobek obvyklé vysky lesniho porostu.

V oblastech krajinného razu Kfizanovsko - Bite§sko a Zdarsko — Bohdalovsko neumistovat
vyskové stavby v prostorech kde by mohly byt v kontrastu se stavajicimi dominantami
kostelnich vézi &i kulturné cennych prostor(.

Pfi zménach v Uzemi respektovat dalkové pohledy na obec a jeji dominanty.

V celém feSeném Uzemi jsou nepfipustné zasahy, narusujici pfirodni prihledy a dominanty
v krajiné.

V urbanizovaném Uzemi sidel i ve volné krajiné neni Zadouci stavebni &innosti vytvaret nové
dominanty krajiny.

V maximalni mife je nutné respektovat stavajici krajinnou zelen, doprovodnou zeleri podél
komunikaci, aleje podél cest.

V Uzemnim planu je navrzena doprovodna a ochranna liniova zelefi kolem komunikaci a
polnich cest.

Je nutna ochrana stavajici rozptylené zelené podél vodnich tokd a vodnich ploch v krajing,
doplnéni bfehovych porostu.
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(87)

j) Bude realizovana revitalizace vodnich tok( (zejména v ramci vymezenych prvki USES
podél tokl).

k) Je pfipustné a zadouci zvysit podil lesnich ploch v feSeném Uzemi. V ramci podminéné
pfipustnych €innosti na zemédélské pudé je umoznéno jeji zalesnéni.

I) Je pfipustné a zadouci zvysSit podil trvalych travnich porostt, zejména na svazitych plochach
ohroZenych erozi a podél vodotedi.

m) V Uzemnim planu jsou navrzeny plochy zmén v krajiné pro novou vodni plochu, pro zalozeni
nefunkéniho lokalniho biocentra LC1 na zemédélské plidé a pro protierozni opatfeni.

n) Je nepfipustné snizovani podilu rozptylené zelené a zelené rostouci mimo les na ukor
zemé&délskych ploch.

0) Je pfipustné zvyseni podilu vodnich ploch v katastru. V ramci pfipustnych ¢innosti na
zemédeélské pldé je umoznéna realizace vodnich ploch, které zadrzuji vodu v krajiné a
zvysuji ekologickou stabilitu uzemi.

p) U novych staveb ve stabilizovaném uUzemi a u navrhovanych zastavitelnych ploch je
v podminkach vyuziti jednotlivych ploch stanovena vySkova hladina zastavby a jsou
stanoveny zakladni pozadavky na intenzitu vyuZiti ploch - tyto poZzadavky jsou uvedeny
v podminkach vyuziti ploch jednotlivych ploch.

gq) Ve volné krajiné nelze umistit vertikalni stavby vyssi nez 10 m s vyjimkou staveb verejné
technické infrastruktury.

r) Po obvodu stavajiciho zemédélského arealu a zastavitelné plochy pro zemédélskou vyrobu
bude vysazena ochranna a izolacni zelen.

s) Mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné plochy nebudou umistovany stavby s charakterem
obytnych a rekreacnich budov.

Prostupnost krajiny:

a) V uzemnim planu je vymezena stavajici hlavni cestni sit v krajiné (polni a lesni cesty).

b) Uzemni plan nenavrhuje novou cestni sit v krajiné.

c) Cestni sit k zajisténi prostupnosti krajiny bude respektovana a rozSifovana pfi respektovani
hodnot Uzemi, zejména pozadavkl ochrany pfirody a krajiny.

d) Je nepfipustné naruSeni vymezené prostupnosti krajiny napf. oplocovanim.

e) Doplnéni cestni sité je pfipustnou ¢&innosti na plochach s rozdilnym zplsobem vyuziti
nezastavéného uzemi podle podminek vyuziti jednotlivych ploch.

5. 2. UZEMNi SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY (USES)

(88)

(89)

Souhrnny popis navrzenych prvka USES

a) Uzemni plan nevymezuje v FeSeném Gzemi prvky nadregionalniho a regionalniho USES
b) Uzemni plan vymezuje v feSeném Gzemi 7 lokalnich biocenter LC1 - LC7.

c) Uzemni plan vymezuje v FeSeném Uzemi 7 Gseki lokalnich biokoridord LK1 - LKS.

Podminky pro vyuziti ploch USES

a) Hlavni je vyuziti slouzici k udrzeni &i zvyseni funkénosti USES.

b) Podminéné pfipustné je takové vyuZiti, které je uvedeno v podminkach vyuziti daného typu
plochy s rozdilnym zpusobem vyuziti jako hlavni, pfipustné Ci podminéné pfipustné, pokud
nenarusi pfirozené podminky stanovisté a nesnizi miru funkénosti USES.

c) Nepfipustné je jakékoliv vyuZiti, podstatné omezujici funkénost USES, zejména pak
stavebni ¢innost jiného nez podminéné pfipustného typu a takové Cinnosti a zpusoby vyuziti,
jez by vedly kzavaznéjSimu naruSeni ekologicko-stabilizaéni funkce ¢&i pfirozenych
stanovistnich podminek (zintenzivnéni hospodareni, ukladani odpadkl( a navazek, zasahy

do pfirozeného vodniho reZimu a;.).
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(90) Prehled navrzenych biocenter

. Biogeograficky
Oznaceni , 2 . Soustava . e, ,
; vyznam a funkéni P Navaznost mimo rfeSené Uzemi
biocentra typ prvk USES

LC1 lokalni biocentrum hydrofilni Celé vymezeno v feSeném Uzemi.

LC 2 lokalni biocentrum smisené Navgznost v k. U. Mostisté u Velkého
Mezifici

LC3 lokalni biocentrum | smisené Celé vymezeno v feSeném Uzemi.

LC4 lokalni biocentrum | hydrofilni Celé vymezeno v feSeném Uzemi.

LC5 lokalni biocentrum | hydrofilni Celé vymezeno v fedeném Uzemi.

LC6 lokalni biocentrum | mezofilni Celé vymezeno v feSeném Uzemi.

LC7 lokalni biocentrum | mezofilni Celé vymezeno v fe§eném Uzemi.

(91) Prehled navrzenych biokoridoru
Oznaceni B!ogeograﬂckyv , Soustava . e e e, ,
g vyznam a funkéni - Navaznost mimo rfeSené Uzemi

biocentra typ prvkd USES

LK 1 lokalni biokoridor hydrofilni Cely vymezen v feSeném Uzemi.

LK 2 lokalni biokoridor hydrofilni Navaznost v k. U. Hrbov u Velkého Mezifi&i.

LK 3 lokalni biokoridor hydrofilni Navaznost v k. U. Kochanov u Stranecké
Zhore.

LK 4 lokalni biokoridor hydrofilni Navvaznost v k. U. Kochanov u Stranecké
Zhore.
Navaznost v k. U. Kochanov u Stranecké

LK 5 lokalni biokoridor mezofilni Zhore
a k. u. Netin.
Navaznost v k. U. Velké Mezifi¢i a k. U.

LK 6 lokalni biokoridor mezofilni Mostisté
u Velkého Mezifici.

LK 7 lokalni biokoridor mezofilni Celé vymezeno v feSeném uzemi.

LK 8 lokalni biokoridor mezofilni Navaznost v k. U. Velké Mezifici.

5. 3 PROTIEROZNi OPATRENI

(92) Protierozni opatfeni jsou pFipustna na zemédélské pudé.

(93) Doplnit zatravnéni pozemkl v mistech vyrazné eroze a nepfiznivych spadovych poméri a
v okoli vodnich toku.

(94) V Uuzemnim planu jsou navrzeny plochy zmén v krajiné s protieroznim opatfenim.

(95) Realizace USES bude feSena takovym zplsobem, aby se zmensil odtokovy souginitel tzemi a
ZlepSilo se zadrZeni vody v krajiné.

(96) Zemédélské obhospodarovani pozemkul podfidit pidné ochrannym aspektim.
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5.4 OCHRANA PRED POVODNEMI

(97) V feSeném uzemi neni vyhlaseno zaplavové Uzemi.

5.5 DOBYVANiI NEROSTU

(98) V feSeném Uzemi neni evidovano poddolované Uzemi z minulych tézeb.

(99) V feSeném Uzemi nejsou evidovana sesuvna uzemi.

(100) Je nutné respektovat vyhradni bilancované lozZisko nerostnych surovin v feSeném uzemi.
(101) Je nutné respektovat chranéné loziskové uzemi.

(102) V feSeném Uzemi neni stanoven dobyvaci prostor.

6. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI
S URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNI VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ
STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE STANOVENI, VE
KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMISTOVANI STAVEB, ZARIZENi A JINYCH
OPATRENi PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA), POPRIPADE
PODMINENE, PRIPUSTNEHO VYUZITi TECHTO PLOCH A STANOVENi PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY
KRAJINNEHO RAZU (NAPR. VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A
STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENiI ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANIi STAVEBNICH
POZEMKU A INTENZITY JEJICH VYUZITI).

(103) V hlavnim vykrese vymezuje Uzemni plan barevné odliSené plochy s rozdilnym zpdsobem
vyuZziti. K nim jsou pfifazeny v textové &asti pfislusné podminky vyuZiti, které vymezuji hlavni
vyuziti, pfipustné, nepfipustné popf. podminéné pripustné vyuziti ploch. Takto vymezena
regulace ploch omezuje vyuzitelnost jednotlivych ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti.

- stupen pfipustné - optimalni vyuziti plochy, spliujici podminky, které jsou v Uzemi bézné,
bezkolizni vztahy.

- stupen podminéné pripustné - plocha je k danému ucelu vyuzitelna pfi spinéni podminky
zde uvedené.

- stupen nepfipustné - zakazany, nedovoleny zpusob vyuzivani plochy. Jde o €innosti ¢i déje,
které nespliuji uréujici funkci dané plochy a jsou s ni vrozporu. U stupné nepfipustné
nejsou ve vyctu &innosti v regulativech ploch uvedeny &innosti stojici v jasném a zasadnim
protikladu s funkci hlavni.

(104) Plochy zmén jsou oznaleny identifikdtorem - pismennou zkratkou s €iselnym indexem
(napf. Z1).

(105) Vymezenému clenéni ploch musi odpovidat zplisob jeho vyuzivani a zejména ucel
umistovanych a povolovanych staveb véetné jejich zmén a zmén jejich vyuziti. Stavby a jina
opatfeni, které vymezenému ¢lenéni ploch neodpovidaji nelze na tomto Uzemi umistit nebo
povolit.

(106) Dosavadni zplsob vyuziti Uzemi a ploch, ktery neodpovida navrzenému vyuziti ploch podle
uzemniho planu je mozny, pokud nenarusuje vefejné zajmy nad pfipustnou miru.

(107) (zrusen)
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)
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n
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6. 1. STANOVENi PODMINEK VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi A VYUZITi

PLOCH HLAVNI, PRIPUSTNE, PODMINENE PRIPUSTNE A NEPRIPUSTNE

6.1. 1. PLOCHY BYDLENI

(121) BV - Bydleni v rodinnych domech - venkovské
a) Hlavni:

Rodinné domy.
Plochy pro bydleni venkovského typu se zazemim rekreacnich a uzitkovych zahrad.

b) Pripustné:

Doplfnkové stavby a Cinnosti souvisejici s funkci bydleni, napf. garaze, pristfesky, bazény,
pergoly, skleniky, kalny, oploceni.

Dopravni a technicka infrastruktura, parkovisté.

Verfejna zelen, vefejna prostranstvi, détska hfiste.

individualni rekreace ve stavajicich domech (rekreacni chalupy).

Drobné vodni plochy a vodni toky.

¢) Podminéné pripustné:

Integrované ob&anské vybaveni, pokud nesnizuje kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve
vymezené ploSe a je sluCitelné s bydlenim (malé prostory obchodu a sluzeb, malé
provozovny vefejného stravovani a ubytovani, zdravotnictvi a socialni péce).

Drobna vyrobni €innost, jejiz u€inky nenarusuji obytnou pohodu obyvatel v sousednich
nemovitostech a to napfiklad hlukem, zapachem, prachem, svételnymi efekty apod.
(napf. femesla a sluzby).

Chov drobného hospodarského zvifectva (dribez, kralici, holubi apod.), pokud nebudou
naruseny pozadavky na bydleni nad pfipustnou miru.

d) Nepfipustné:

Cinnosti, d&je a zafizeni a stavby, které svymi vlivy narusuji prostfedi pfimo nebo
druhotné nad pfipustnou miru.

e) Podminky prostorového uspofadani:

U stabilizovanych ploch BV vyskova hladina zastavby musi respektovat pfrevladajici
vySku zastavéni v sidle (zastavba do 2 nadzemnich podlazi + podkrovi).

U ploch zmén je max. vySkova hladina zastavby uvedena v podminkach vyuziti
zastavitelnych ploch.

Intenzita zastavéni stavebniho pozemku je uvedena v podminkach vyuziti zastavitelnych
ploch.

6.1.2. PLOCHY REKREACE

(122) RI - Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
a) Hlavni:

Stavby pro rodinnou rekreaci - chaty, rekreacni domky.

b) Pripustné:

PristfeSky, pergoly a ostatni drobné stavby souvisejici s rekreaci (napf. kilny pro naradi
apod.).

Zelen, drobné vodni plochy (tiné, t j. vodni plochy bez hraze a vypustniho zafizené,
mokfady, jezirka, pozarni nadrze apod.), vodni toky.

Dopravni a technicka infrastruktura.

Plochy pro rekreaéni sport, individualni parkovaci mista na vlastnich pozemcich,
umisténi studni.

¢) Nepripustné:

Stavby a zafizeni pro trvalé bydleni, vyrobni €innosti a sklady.

Stavby a zafizeni nesouvisejici s rekreacni funkci plochy.

U individualnich rekrea&nich chat je nepfipustny chov hospodarského zvifectva.

Cinnosti, déje, zafizeni a stavby, které svymi vlivy naruduji prostfedi plochy rekreace
pfimo nebo druhotné nad pfipustnou miru.

d) Podminky prostorového uspofadani:

U stabilizovanych ploch RI vySkova hladina zastavby musi respektovat pfevladajici vysku
rekreacnich objektl v lokalité. Zastavitelné plochy nejsou navrzeny.
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(123) RN - Rekreace na plochach prirodniho charakteru
a) Hlavni:

Plochu Ize vyuzit pro funkce v krajiné umozniujici Setrné formy rekreaéniho a sportovniho
vyuziti, respektujici zajmy ochrany pfirody a krajiny a ochrany zemédélského plidniho
fondu.

b) Pripustné:

Cvigné travnaté hristé pro hasiCe, rekreacni louky.

Vodni plochy a vodni toky, zeleri.

Stavby a opatfeni, které zlepsi podminky vyuziti nezastavéného Uzemi pro Uucely
rekreace a cestovniho ruchu (napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka
a informacni centra, odpocivadla s lavickami) a stavby, které s nimi bezprostfedné
souvisi.

Verfejna dopravni a technicka infrastruktura.

PFipustné je umisténi parkovisté.

¢) Nepripustné:

Ostatni stavby, zafizeni a opatfeni, které pfimo nesouvisi s pfipustnym nebo podminéné
pfipustnym vyuzitim.

6. 1. 3. PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

(124) OV - Obc¢anské vybaveni — verejna infrastruktura
a) Hlavni:

Plochy obc&anského vybaveni, které jsou soucasti vefejné infrastruktury a slouzi
pro uspokojovani spoleénych potfeb ob&an.

b) Pripustné:

Stavby a zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, péci
o rodinu, zdravotni sluzby, kulturu, vefejnou spravu, ochranu obyvatelstva, stavby
cirkevni.

Obéanské vybaveni komeréni mensiho rozsahu - napf. malé prostory obchodu a sluzeb,
malé provozovny veiejného stravovani a ubytovani, ostatni sluzby a zafizeni pfedevsim
nevyrobniho charakteru.

Malé sportovni plochy (détska hfisté, rekreacni a Skolni hfisté).

Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury.

Vefejna prostranstvi, sidelni zelen, parkovisté, garaze, oploceni.

Drobné vodni plochy a vodni toky.

¢) Podminéné pripustné:

Byty integrované ve stavbé ob&anského vybaveni, pokud dana lokalita splfiuje pozadavky
na bydleni podle platnych hygienickych pfedpisu.

d) Nepfipustné:

Cinnosti, d&je a zafizeni a stavby, které svymi vlivy naruduji prostfedi plochy vefejné
ob&anské vybavenosti pfimo nebo druhotné nad pfipustnou miru.

e) Podminky prostorového uspofradani:

U stabilizovanych ploch nova zastavba svym vySkovym ¢&lenénim nepfesahne vyskovou
hladinu stavajici zastavby ob&anské vybavenosti.

(125) OS - Ob¢éanské vybaveni - télovychovna a sportovni zarizeni
a) Hlavni:

Sportovni a télovychovna zafizeni organizované i neorganizované.

b) Pripustné:

Sportovni a rekreacni hfisté a jejich vybavenost.

Dopravni a technicka infrastruktura.

Parkovisté, vefejna prostranstvi, zeleri, oploceni.

MenSi ubytovaci a stravovaci zafizeni, slouZici obsluze téchto uzemi, sluzby vazici se
k urcujici funkci.

Drobné vodni plochy a vodni toky.

c) Podminéné pfipustné:

Byty integrované ve stavbé ob&anského vybaveni, pokud dana lokalita splfiuje poZadavky
na bydleni podle platnych hygienickych predpisu.
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d) Nepfipustné:

Cinnosti, d&je a zafizeni a stavby, které svymi vlivy naruuji prostfedi plochy ob&anské
vybavenosti pfimo nebo druhotné nad pfipustnou miru.

e) Podminky prostorového uspofadani:

Zastavba do 1 nadzemniho podlazi + podkrovi.

6. 1. 4. PLOCHY SMISENE OBYTNE

(126) SV - Plochy smisené obytné - venkovské
a) Hlavni:

Bydleni v rodinnych domech a usedlostech s hospodarskym zazemim a nerusici vyrobni
cinnosti.

b) Pripustné:

Stavby pro bydleni.

Doplihkové stavby a &innosti souvisejici s funkci bydleni, napf. garaze, pfistfesky, bazény,
pergoly, skleniky, kalny, oploceni.

Stavby a zafizeni pro zemédélskou malovyrobu na pozemcich majitel(i usedlosti.
Obc¢anské vybaveni vefejné infrastruktury.

Rekreace ve stavajicich objektech (rekreacni chalupy), agroturistika, détska a rekreacni
hriste.

Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury, vefejna prostranstvi, sidelni zelen.
Drobné vodni plochy a vodni toky.

MobiliaF obce, drobna architektura.

¢) Podminéné pripustné:

Plochy, Stavby a zafizeni komeréni obcanské vybavenosti, pokud nesnizuji kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a jsou slucitelné s bydlenim (napf. malé
prostory obchodu a sluzeb, malé provozovny vefejného stravovani a ubytovani).

Stavby a zafizeni zemédélské malovyroby, pokud nenarusuji uzivani staveb a zafizeni ve
svém okoli a nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uzemi a nezvySuji dopravni zatéz
v Uzemi.

Remesla a sluzby, vyrobni &innost, stavby pro skladovani pokud nesnizuji kvalitu
prostfedi souvisejiciho Uzemi a nezvysuji dopravni zatéz v uzemi.

d) Nepfipustné:

Cinnosti, d&je a zafizeni a stavby, které svymi vlivy narusuji prostfedi pfimo nebo
druhotné nad pfipustnou miru.

e) Podminky prostorového uspofadani:

U stabilizovanych ploch SV vySkova hladina zastavby do 2 nadzemnich podlazi +
podkrovi. Hladina zastavby musi respektovat pfevladajici vySku zastavéni v sidle.

U ploch zmén je max. vySkova hladina zastavby uvedena v podminkach vyuZiti
zastavitelnych ploch.

(127) SM - Plochy smiSené obytné - méstské
a) Hlavni:

Smisené Uzemi bydleni méstského typu.

b) Pripustné:

Bytové domy, rlizné typy rodinnych dom.

Doplhkové stavby a €innosti souvisejici s funkci bydleni, nap¥. garaze, pristfesky, bazény,
pergoly, skleniky, kalny.

Stavby a zafizeni pro sport a rekreaci.

Stavby a zafizeni dopravni infrastruktury a technické infrastruktury.

Vefejna prostranstvi, sidelni zelef, oploceni.

Drobné vodni plochy a vodni toky.

MobiliaF obce, drobna architektura.

odminéné pripustné:

C)l.:’

Stavby a zafizeni obchodu a sluZeb, vefejného stravovani a ubytovani,
Drobna vyrobni ¢&innosti, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho uUzemi a
nezvysuji dopravni zatéz v Uzemi.
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d) Nepfipustné:

Cinnosti, déje a zafizeni a stavby, které svymi vlivy naruduji prostfedi pfimo nebo
druhotné nad pfipustnou miru.

e) Podminky prostorového uspofadani:

Stabilizované plochy nejsou vymezeny.
U ploch zmén je max. vySkova hladina zastavby uvedena v podminkach vyuziti
zastavitelnych ploch.

(128) SK - Plochy smisené obytné - komeréni
a) Hlavni:

Plochy pro komeréni obsluznou sféru a nerusici vyrobni ¢innosti s pfimési bydleni.

b) Pripustné:

Plochy, stavby a zafizeni obchodu a sluZeb, vefejného stravovani a ubytovani,

Zdravotni a socialni sluzby, domovy dlichodcu, domy s pecovatelskou sluzbou, zafizeni
pro vzdélavani a vychovu, administrativu, kulturu, zdravotnictvi.

Stavby pro bydleni - bytové domy, rodinné domy.

Plochy staveb pro sport a rekreaci souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy.

Doplikové stavby a ¢&innosti, souvisejici s hlavnim vyuzitim plochy - napf. garaze,
oploceni apod.

Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury, vefejna prostranstvi, sidelni zelen,
drobné vodni plochy, vodni toky.

MobiliaF obce, drobna architektura.

¢) Podminéné pripustné:

Remesla a sluzby, vyrobni &innost, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho tzemi
a nezvysuji dopravni zatéz v uzemi.

d) Nepfipustné:

Cinnosti, d&je a zafizeni a stavby, které svymi vlivy narusuji prosttedi pfimo nebo
druhotné nad pfipustnou miru.

e) Podminky prostorového uspofadani:

Stabilizované plochy nejsou vymezeny.
U ploch zmén je max. vySkova hladina zastavby uvedena v podminkach vyuziti
zastavitelnych ploch.

6. 1. 5. PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

(129) DS - Dopravni infrastruktura silniéni
a) Hlavni:

Plochy silniéni dopravni infrastruktury, plochy hlavnich mistnich a u€elovych komunikaci
a plochy pro dopravni obsluhu Uzemi.

b) Pripustné:

Plochy pozemnich komunikaci v€etné souvisejicich pozemkl a objektd — naspy, mosty,
tunely, opérné zdi a ostatni zafizeni.

Plochy pro parkovani a odstavovani vozidel, plochy dopravnich zafizeni, autobusové
zastavky, ¢ekarny pro cestujici, chodniky, cyklistické stezky, plochy doprovodné zelené
kolem komunikace, USES.

V zastavéném Uzemi stavby a zafizeni technické infrastruktury.

V nezastavéném uzemi stavby a zafizeni vefejné technické infrastruktury, pfipojky.

¢) Nepripustné:

Cinnosti, d&je a zfizeni, které narusuji hlavni vyuziti.

d) Podminky prostorového uspofadani:

Nejsou stanoveny.

6. 1. 6. (Zrusen)

(130) (zrusen)
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6. 1. 7. PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

(131) VL- Lehky pramysi
a) Hlavni:
e Vyroba primyslového charakteru s negativnimi vlivy nepfesahujicimi hranici arealu.
b) Pripustné:
e Stavby a zafizeni pro vyrobu a skladovani, stavebnictvi, opravarenstvi, vyrobni
i nevyrobni sluzby, femesla, komer¢ni aktivity, zemédélska vyroba.
e Dopravni a technicka infrastruktura, hromadné a halové garaze, Cerpaci stanice
pohonnych hmot.
¢ Drobné vodni plochy, vodni toky, zeleri.
e Oploceni.
c) Nepfipustné:
e Stavby a zafizeni pro bydleni, ob&anskou vybavenost - vefejnou infrastrukturu.
e Stavby a zafizeni pro sport a télovychovu, rekreaci.
e Ostatni ¢innosti a déje, které nesouvisi s hlavni funkci plochy.
d) Podminky prostorového uspofadani:
o U stabilizovanych i zastavitelnych ploch zastavba do max. 12,5 m od urovné upraveného
terénu (kromé technologickych objekt().

(132) VD, VD1 - Vyroba a skladovani — drobna a femesina vyroba
a) Hlavni:
e Plochy uréené pro drobnou vyrobu, malovyrobu a pfidruZzenou vyrobu, pro vyrobni sluzby
a femesinou vyrobu.
b) Pripustné:

e Plochy uréené pro umistovani objektl drobné vyroby, slouzi k umistovani provozoven
obvykle s vyrobni naplni na bazi kusové &i malosériové vyroby, blizi se spiSe vyrobé
femeslnické, navazujici sklady a sluzby.

Pfipustné jsou stavby a zafizeni obchodu, administrativa a sprava.
Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury.
Hromadné a halové garaze, Cerpaci stanice pohonnych hmot.
Stavby a zafizeni pro do¢asné ubytovani délnik( pouze v plose VD1.
Drobné vodni plochy a vodni toky, zeleri.
e Oploceni.
c) Podminéné pfipustné:
e Byty pro maijitele a osoby zajiStujici dohled, pokud splfiuji pozadavky na ochranu
vefejného zdravi.
e Stavby a zafizeni lehkého primyslu, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi souvisejiciho
Uzemi a nezvySuji dopravni zatéz v izemi.
d) Nepripustné:
e Bydleni, kromé& bytd uvedenych v podminéné pfipustném vyuziti, tj. byty majitell
nebo sluZzebni byty.
o VyuZiti pro sport a télovychovu, rekreaci, zemédélskou vyrobu.
¢ Ostatni Cinnosti a déje, které nesouvisi s hlavni funkci plochy.
e) Podminky prostorového uspofadani:
¢ U stabilizovanych ploch zastavba do max. 12,5 m od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objekt().
e U ploch zmén je max. vySkova hladina zastavby uvedena v podminkach vyuZiti
zastavitelnych ploch.

(133) VZ - Vyroba a skladovani - zemédélska vyroba
a) Hlavni:
e Plochy urené pro umisténi zemeédélskych areall a zemédélskych objektu.
b) Pfipustné:
e Stavby a zafizeni pro zemédélskou vyrobu, jejiho technického vybaveni a skladovani
zemédeélské produkce.
e Stavby a zafizeni pro lesni hospodarstvi, zpracovani dfevni hmoty a rybarstvi.
e Stavby a zafizeni pro prlimyslovou vyrobu, drobnou vyrobu, vyrobni Femesla, obchod,
sluzby.

UZEMNI PLAN LAVICKY - UPLNE ZNENIi PO VYDANI ZMENY C. 3 -25-



Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury, hromadné a halové garaze, Cerpaci
stanice pohonnych hmot.

Plochy zelené.

Drobné vodni plochy a vodni toky.

Oploceni.

c) Nepripustné jsou:

Vyuziti pro bydleni, vyuZiti pro Skolstvi, zdravotnictvi, socialni sluzby a kulturu, zafizeni
sportu a télovychovy, zafizeni pro rekreaci.

Vyroba se silnym negativnim dopadem na prostfedi.

Cinnosti, d&je a zafizeni, které narusuji hlavni vyuZiti plochy.

d) Podminky prostorového uspofadani:

U stabilizovanych ploch zastavba do 12 m od urovné upraveného terénu (kromé
technologickych objektu).

U ploch zmén je max. vySkova hladina zastavby uvedena v podminkach vyuziti
zastavitelnych ploch.

6. 1. 8. PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

(134) PV - Verejna prostranstvi
a) Hlavni:

Verejné pristupny uliéni prostor a prostor navsi s prevazujici komunikacni funkci.

b) Pripustné:

Dopravni infrastruktura - napf. mistni, obsluzné a ucelové komunikace, chodniky, pési
cesty, parkovist¢ a odstavna stani, autobusové zastavky, ¢&ekarny, cyklotrasy a
cyklostezky.

Stavby a zafizeni ob&anského vybaveni slucitelné s u€elem vefejnych prostranstvi (napf.
vefejné WC, stavby pro obcerstveni, vefejné pfistupné pristfeSky détska hristé véetné
oploceni apod.).

Drobna architektura, drobné sakralni stavby, mobiliaF obce.

Zelen, drobné vodni plochy (napf. tiné, tj. vodni plochy bez hraze a vypustni zafizeni,
pozarni nadrze, mokrady, jezirka), vodni toky.

Zarfizeni a stavby technické infrastruktury.

¢) Nepripustné:

Cinnosti, d&je a zafizeni a stavby, které svymi vlivy narusuji vefejna prostranstvi pfimo
nebo druhotné nad pfipustnou miru.

d) Podminky prostorového uspofadani:

Nejsou stanoveny.

(135) ZV - Verejna prostranstvi - vefejna zelen
a) Hlavni:

Verejné pfistupny prostor s pfevazujicim zastoupenim sidelni zelené, parkové upravené
plochy zelené.

b) Pripustné:

PFipustné jsou détska hfisté, odpocivadla s lavickami, drobné sakralni stavby, umistovani
mobiliafe obce a zafizeni slouzici obsluze téchto ploch.

Zfizovani péSich, pfipadné cyklistickych cest, zpevnéné vefejné plochy, dil&i upravy
stavajicich usekl pozemnich komunikaci.

Revitalizaéni opatfeni, opatfeni ke zvySeni ekologické stability uzemi, protipovodhova
opatreni.

Drobné vodni plochy (napf. tiné, tj. vodni plochy bez hraze a vypustni zafizeni, pozarni
nadrze, mokfady, jezirka), vodni toky.

Nezbytna zafizeni technické infrastruktury.

¢) Nepfipustné:

Cinnosti, d&je a zafizeni, které narusuji hlavni vyuziti plochy a nevratn& znehodnocujici
sidelni zelen.

d) Podminky prostorového uspofadani:

Nejsou stanoveny.
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6. 1.9. PLOCHY ZELENE

(136) ZS - Zelenn soukroma a vyhrazena
a) Hlavni:

Plochy samostatnych okrasnych a uzitkovych zahrad v zastavéném uzemi.

b) Pripustné:

Zemédélska rostlinna €innost samozasobitelského charakteru bez negativniho dopadu
na okolni prostfedi.

Doplikové stavby souvisejici s hlavnim vyuzitim - zahradni domky, pergoly, kainy,
pfistfedky, bazény, garaze, oploceni, parkovaci stani pro obsluhu Uzemi, drobné vodni
plochy, plochy zelené.

Stavby a zafizeni dopravni a technické infrastruktury.

c) Nepfipustné:

Stavby pro bydleni, vyrobu a podnikani a jiné stavby a &innosti nesouvisejici s uréujici
funkci plochy.

d) Podminky prostorového uspofadani:

Zastavba do vysky max. 5 m. Intenzita zastavéni pozemku bude max. do 15%.

(137) ZP - Zelen prirodniho charakteru
a) Hlavni:

Plochy zelené& udrzované v pfirodé blizkém stavu.

b) Pripustné:

Pozemky zelené s izolaéni a kompozi¢ni funkci, pozemky zelené uréené pro priachod
uzemniho systému ekologické stability zastavénym uzemim.

Détska hfisté, odpocivadla s lavickami, drobné sakralni stavby a zafizeni slouzici obsluze
téchto ploch.

Zfizovani pésich pfipadné cyklistickych cest, vefejna prostranstvi a plochy pro pési.
Umistovani objektt drobné architektury, vodnich prvki.

Stavby a zafizeni technické infrastruktury, Useky mistnich komunikaci.

Revitaliza¢ni opatfeni, opatfeni ke zvySeni ekologické stability uzemi.

c) Nepripustné:

Cinnosti, d&je a zafizeni, které narusuji hlavni vyuziti plochy a nevratné znehodnocuijici
zelen pfirodniho charakteru.

d) Podminky prostorového usporadani a zakladnich podminek ochrany krajinného razu:

Nejsou stanoveny.

6.1.10. PLOCHY VODNIi A VODOHOSPODARSKE

(138) W - Plochy vodni a vodohospodaiské
a) Hlavni:

Vodni plochy a toky.

b) Pripustné:

Pozemky vodnich ploch (rybniky a ostatni vodni nadrze) tokd a koryt.

Vodohospodarské stavby a zafizeni (jezy, vypusti, hraze, Cepy, kaskady aj.).

Stavby, zafizeni a jina opatfeni souvisejici s udrzbou, chovem ryb, pfipadné& vodni
drubeze.

Revitalizaéni opatfeni, protipovodriova opatfeni, opatfeni ke zvySeni ekologické stability
uzemi, prvky USES, plochy zelené.

Stavby, zafizeni a jina opatfeni vefejné dopravni a technické infrastruktury v zastavéném
i nezastavéném uzemi, ucelové komunikace, pfipojky.

Stavby, zafizeni a jina opatfeni dopravni a technické infrastruktury v zastavéném Gzemi.
Stavby a opatfeni, které zlepSi podminky vyuziti nezastavéného Uzemi pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu (napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka
a informacni centra a stavby, které s nimi bezprostfedné souvisi).

Jednoducha a doCasna zafizeni pro vykon prava myslivosti - napf. posedy, krmelce.

c) Nepfipustné

Je umisténi staveb, zafizeni a €innosti jinych funkci a &innosti negativné ovliviiujici vodni
rezim v uzemi.
Stavby s charakterem obytnych a rekreacnich budov.
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6. 1. 11. PLOCHY ZEMEDELSKE

(139) NZ - Plochy zemédélské
a) Hlavni vyuziti:

Zemédélska plda a plochy souvisejici s hospodafenim na zemédélské pude.

b) Pripustné vyuziti:

Plochy zemédélské pldy - orna puada, louky, pastviny, vinice, chmelnice, zahrady a sady.
PFipustné jsou zmény kultur v ramci ZPF.

Stavby pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani
jejich dsledkd, napf. protipovodnova a protierozni opatfeni.

Stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, zvySujici ekologickou a
estetickou hodnotu uzemi, prvky uzemniho systému ekologické stability.

Stavby a =zafizeni vefejné dopravni a technické infrastruktury v&etné uc€elovych
komunikaci a pfipojek.

Oploceni ploch verfejné technické infrastruktury (napf. vodnich zdroju, vodojemd,
regulacnich stanic plynu, telekomunikaénich zafizeni apod.).

Doprovodnd a rozptylena zeleri.

¢) Podminéné pfipustné vyuziti:

Stavby, =zafizeni a jina opatfeni pro zemeédélstvi, které jsou nezbytné pro
obhospodafovani zemédélské pldy v nezastavéném Uzemi, pastevectvi apod. (silazni
Zlaby, ohradniky, pfistfeSky pro dobytek), pokud nedojde k naruSeni zajmd ochrany
pfirody a krajiny.

Stavby a zafizeni pro vykon prava myslivosti a dale takova technicka opatfeni a stavby,
které zlepSi podminky vyuZziti nezastavéného Uzemi pro UcCely rekreace a cestovniho
ruchu (napfiklad hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra), pokud nedojde
k naru$eni organizace zemédélského pudniho fondu.

Nezbytné vodohospodarské stavby a zafizeni (vodni plochy a toky), pokud zvysi
ekologickou stabilitu Uzemi a zlepSi vodohospodarské poméry v povodi a pokud nedojde
k dot€eni pud I. a Il. tfidy ochrany (to Ize jen v pfipadé prevazujiciho vefejného zajmu
nad zajmem ochrany ZPF).

Zalesnéni zemédélskych pozemku, pokud nedojde k naruseni krajinného razu, zajmi
ochrany pfirody a krajiny a naruseni organizace a hospodareni na ZPF a pokud nedojde
k dotéeni ptd I. a Il. tfidy ochrany (to Ize jen v pfipadé prevaZzujiciho vefejného zajmu
nad zajmem ochrany ZPF).

d) Nepfipustné vyuziti:

Stavby, zafizeni a opatfeni, které pfimo nesouvisi s hlavnim vyuZzitim plochy a nejsou
uvedeny jako pfipustné nebo podminéné pfipustné.
Stavby s charakterem obytnych a rekreacnich budov.

6.1.12. PLOCHY LESNI

(140) NL - Plochy lesni
a) Hlavni vyuziti:

Lesni pozemky

b) Pripustné vyuziti:

Pozemky urCené k pInéni funkci lesa. Stavajici plochy zemé&délské pudy navazujici na
lesni pozemky, nezbytné vodohospodarské stavby a zafizeni (vodni plochy a toky).
Stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, zvySujici ekologickou a
estetickou hodnotu uzemi, prvky izemniho systému ekologické stability.

Stavby pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafovani
jejich dusledku, napf. protipovodfiova a protierozni opatfeni.

Stavby a zafizeni vefejné dopravni a technické infrastruktury v€etné uGcelovych
komunikaci a pfipojek.

Oploceni ploch verfejné technické infrastruktury (napf. vodnich zdrojd, vodojemd,
regulaénich stanic plynu, telekomunika&nich zafizeni apod.).

c) Podminéné pfipustné vyuZiti:

Stavby, zafizeni a opatfeni pro vykon prava myslivosti a déle takova technicka opatfeni a
stavby, které zlepSi podminky vyuziti nezastavéného uUzemi pro Ucely rekreace a
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cestovniho ruchu (napfiklad hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra), pokud
nebudou omezeny funkce lesa a nedojde ke stfetu se zajmy ochrany pfirody a krajiny.

e Oploceni, pokud je nezbytné pro chovné a péstebni Ucely, a pokud nedojde k naruseni
krajinného razu, zajm0 ochrany pfirody a krajiny a ke stfetu se zajmy lesniho
hospodafrstvi.

d) Nepripustné vyuziti:

e Stavby, zafizeni a opatfeni, které pfimo nesouvisi s hlavnim vyuzitim plochy a nejsou
uvedeny jako pfipustné nebo podminéné pfipustné.

e Stavby s charakterem obytnych a rekreacnich budov.

6. 1. 13. PLOCHY PRIRODNI

(141) NP - Plochy pfirodni
a) Hlavni:
o Zvlasté chranénd uzemi a plochy uzemniho systému ekologické stability.
b) Pripustné jsou:

e Plochy pro zajisténi podminek ochrany pfirody a krajiny, plochy zvlasté chranénych
uzemi, biocentra a biokoridory.

e Prfipustné jsou plochy zemédélské pudy, plochy lest a krajinné zelené, vodni plochy a
toky.

¢) Podminéné pripustné:

o Nezbytné stavby a zafizeni vefejné dopravni a technické infrastruktury véetné ucelovych
komunikaci a pfipojek, pokud neohrozi uréujici funkci plochy, nenarusi pfirozené pfirodni
podminky lokality, nesnizi aktualni miru ekologické stability uzemi.

e Stavby pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstranovani
jejich dlsledk(, napf. protipovodhova a protierozni opatfeni, pokud neohrozi uréujici
funkci plochy, nenaruSi pfirozené pfirodni podminky lokality, nesnizi aktualni miru
ekologické stability uzemi.

d) Nepripustné:

o Je vyuriti, které je v rozporu s podminkami ochrany pfirody a krajiny dané lokality.

» Nepfipustné je jakékoliv vyuziti, podstatné omezujici aktualni Ci potencialni funkcnost
USES.

e Stavby, zafizeni a opatfeni, které pfimo nesouvisi s hlavnim vyuzitim plochy a nejsou
uvedeny jako pfipustné nebo podminéné pfipustné.

6. 1. 14. PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi

(142) NS - Plochy smiSené nezastavéného uzemi
a) Hlavni:

e Plochy pfevazné trvalych travnich porostd a rozptylené zelené v krajiné vyuzivané
prevazné k zemédélskym ucelim s vyznamnym podilem na ekologické stabilité uzemi a
na utvareni krajinného prostredi.

b) Pripustné vyuziti:

e Pfirozené a pfirodé blizké ekosystéemy zemédélsky vyuzivané, extenzivni trvalé travni

porosty, orna puda, zahrady, krajinna zelen, solitérni a liniova zelen.

Drobné vodni plochy a vodni toky.

Stavby, zafizeni a opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, zvySujici ekologickou a
estetickou hodnotu uzemi, prvky uzemniho systému ekologické stability krajiny.

e Stavby pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstranovani
jejich dusledku, napf. protipovodiiova a protierozni opatfeni.

o Stavby a opatfeni, které zlepSi podminky vyuZiti nezastavéného uUzemi pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu (napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, ekologicka
a informacni centra a stavby, které s nimi bezprostfedné souvisi).

e Stavby a =zafizeni vefejné dopravni a technické infrastruktury vcetné ucelovych
komunikaci a pfipojek

e Oploceni ploch vefejné technické infrastruktury (napf. vodnich zdroji, vodojemdu,
regulaénich stanic plynu, telekomunika&nich zafizeni apod.).
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c) Podminéné pfipustné vyuZiti:

e Stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi, které jsou nezbytné pro
obhospodarovani zemédeélské pudy v nezastavéném Uzemi, pastevectvi apod. (silazni
Zlaby, ohradniky, pfistfeSky pro dobytek), pokud nedojde k naruseni zajmu ochrany
pfirody a krajiny.

e Stavby a zafizeni pro vykon prava myslivosti, pokud nedojde k naruseni organizace
zemédélského pldniho fondu a k naruseni ochrany a pFirody.

e Oploceni, pokud je nezbytné pro chovné a péstebni ucely a pokud nedojde k naruseni
krajinného razu, zajm( ochrany pfirody a krajiny a naruseni organizace ZPF.

e Zalesnéni zemédeélskych pozemk(l, pokud nedojde k naruseni zajma ochrany ZPF a
nebudou dotéeny pudy I. a ll. tfidy ochrany (to Ize jen v pfipadé prevazujiciho vefejného
zajmu nad zdjmem ochrany ZPF).

¢ Ostatni vodni plochy a dal$i vodohospodafska zafizeni, pokud zvysi ekologickou stabilitu
uzemi a zlepSi vodohospodaiské poméry v povodi, pokud tyto stavby nenaru$i organizaci
a hospodafeni na ZPF a nebudou dotéeny pldy I. a Il. tfidy ochrany (to Ize jen v pfipadé
pfevazujiciho vefejného zajmu nad zajmem ochrany ZPF).

d) Nepripustné vyuziti:

e Stavby, zafizeni a opatfeni, které pfimo nesouvisi s hlavnim vyuzitim plochy a nejsou
uvedeny jako pfipustné nebo podminéné pfipustné.

e Stavby s charakterem obytnych a rekreacnich budov.

7. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH
OPATRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANi OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM
A STAVBAM VYVLASTNIT.

(143) ZruSen.
(144) Uzemni plan vymezuje verejné prosp&sné stavby technické infrastruktury:
a) VT1 Kanaliza¢ni fad ze Svafenova a Hrbova ve vymezeném koridoru TK1;
b) VT2 Vedeni VN véetné nové trafostanice ve vymezeném koridoru TK2;
¢) VT3 STL plynovodni fad do Zavisti ve vymezeném koridoru TK3;
d) VT4 KanalizaCni fad z Lavi¢ek ve vymezeném koridoru TK4.
e) VTS5 Zdvojené vedeni ZVN 400 kV Mirovka — Velka Bite§ — hranice Jihomoravského kraje
ve vymezeném koridoru TKS5.
(145) Uzemni plan nevymezuje vefejné prospé&sna opatfeni pro zaloZeni prvkd Gzemniho systému
ekologické stability, pro které Ize prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit.
(146) Uzemni plan nevymezuje stavby a opatfeni k zajisténi obrany statu, pro které Ize prava
k pozemkdm a stavbam vyvlastnit.
(147) Uzemni plan nevymezuje asanace, pro které Ize prava k pozemk(im a stavbam vyvlastnit.

8. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE
LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO, S UVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNIi PRAVO
ZRIZOVANO, PARCELNICH CISEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi
A POPRIPADE DALSICH UDAJU PODLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA.

(148) Uzemni plan nevymezuje vefejné prosp&$né stavby a vefejné prospé&sna opatteni, pro které Ize
uplatnit pfedkupni pravo.

[9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

(149) Kompenza&ni opafeni nejsou stanovena.
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10. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENI MOZNEHO
BUDOUCIHO VYUZITi, VCETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

(150) Uzemni plan vymezuije tyto plochy a koridory Gizemnich rezerv:
a) (zrusen)
b) (zruSen)
¢) RDK2 - Koridor pro provéfeni budouciho umisténi stavby vysokorychlostni trati v Sifce
600 m.

(151) Stanoveni podminek pro vyuziti Uzemi v koridorech uzemnich rezerv:

a) Hlavni:
Ochrana pred zasahy, které by podstatné znesnadnovaly nebo prodrazovaly pfipadné
budouci vyuziti ploch a koridortl Gzemnich rezerv pro uc¢el vymezeny Uzemnim planem.

b) Pripustné:
Je vyuziti, které neztizi nebo neznemozni umisténi stavby pro dany ucel v plose. .

¢) Nepripustna:
Realizace staveb, zafizeni, opatfeni a uUprav krajiny (napf. zalesnéni, vystavba vodnich
ploch), jejichz realizace by podstatné ztéZovala nebo prodrazovala budouci vyuziti Uzemnich
rezerv.

11. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi
PODMINENE ZPRACOVANIM UZEMNi STUDIE, STANOVENi PODMINEK PRO JEJi
PORIZENi A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENi DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE
UZEMNE PLANOVACIi CINNOSTI.

(152) S touto podminkou jsou vymezeny plochy:
a) ZruSen.
b) Z6 — zastavitelna plocha pro bydleni v rodinnych domech - venkovské v&etné souvisejici

zastavitelné plochy pro vefejné prostranstvi Z28.

c) (zrusen)
d) (zrusen)

(153) S ohledem na S§irSi Uzemni vztahy navrhnou uUzemni studie zejména feSeni vefejné
infrastruktury.

(154) Uzemni studie bude pofizena a data o této studii budou vioZena do evidence Gzemné planovaci
¢innosti do 31. 3. 2025.

[12. STANOVENi PORADI ZMEN V UZEMI

(155) Uzemni plan vymezuje etapizaci u &asti ploch zmén a stanovuje podminky vyuZiti plochy
vymezené ve druhé etapé vystavby:
a) Zastavbu na plose Z32 pro bydleni v rodinnych domech - venkovské je mozZné realizovat po
zastavéni 75 % ploch Z3a, Z3b a Z30 navrZzenych v 1. etapé vystavby.
b) Zastavbu na ploSe Z34 pro vyrobu a skladovani - lehky primysl je mozné realizovat
po zastavéni 75 % ploch Z22 a Z31 navrZzenych v 1. etapé vystavby.

UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POCTU VYKRESU K NEMU PRIPOJENE
GRAFICKE CASTI

Pocet listh textové Casti: 31
Pocet vykresl grafické ¢asti: 4
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