MESTO VELKE MEZIRICT
ODBOR SPRAVN{
Vyzva k podani nabidky
(dle § 18 odst. 5 zakona €. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisii, a
vnitini smérnice mésta Velké Mezitici €. 3/2012, 0 zadavani verejnych
zakazek)
Vazeni,

zamyslime zadat dle smérnice ¢. 3/2012, o zadavani vetejnych zakazek, vetejnou zakazku
malého rozsahu:

»Switche 2013¢

Timto Vas vyzyvame jako zdjemce o vySe uvedenou zakazku k podéani nabidky.
Tato vyzva neni vefejnou vyzvou na uzavieni smlouvy ani vyhldsenim obchodni

vefejné soutéZze podle zakona ¢. 513/1991 Sb., obchodni zdkonik, ve znéni pozd&jSich
predpisii. Nejedna se o zadavaci fizeni dle zdkona €. 137/2006 Sb., o vetejnych zakdzkach, ve
znéni pozdéjsich predpist.

Zadavatel je opravnén kdykoliv toto zadavaci fizeni bez uvedeni diivodu zrusit a
zménit nebo doplnit podminky vyzvy.

Kazdy uchaze¢ nese své naklady spojené s ucasti v zaddvacim fizeni za vsech
okolnosti samostatné bez naroku na jejich ndhradu zadavatelem.

Podané nabidky se nevraceji a zUstdvaji u zadavatele pro ucely zdokumentovani
prabéhu zadavaciho fizeni.

I. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

Radnicka 29/1, 594 13 Velké Meziti¢i
IC: 00295671
zastoupen¢ starostou Ing. Radovanem Necidem

I1. INFORMACE O DRUHU A PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY

Oznaceni verejné zakazky:

»Switche 2013«
Predmét a rozsah zakazky:

Predmétem zakazky je dodavka Vypocetni techniky pro Mésto Velké Mezifici,.
Podrobnéji viz ptiloha €.1 — Pfedmét vefejné zakazky

Zadavatel pozaduje zarucni dobu na zafizeni v délce minimaln¢ 36 mésict.
Dodateéné informace je mozné ziskat u Ing. Josefa Svece, Méstsky uad Velké Mezitici,

svec@mestovm.cz tel. 566 781 150, v dobé od 8:00 - 11:15 hodin a 11:45 — 13:00 hodin,

MESTO VELKE MEZIRICI, Radnicka 29/1, 594 13 Velké Mezifici,

tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@mestovm.cz,

internet: www.mestovm.cz, Identifikator datové schranky: gvebwhm,

IC: 00295671, bankovni spojeni: KB Velké Mezii{é, ¢ Gétu: 19-1427751/0100


mailto:svec@mestovm.cz
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Zadavatel upozorfiuje uchazeCe, Ze maximalni cena, za niz se bude tato zakazka
realizovat je 140.000,- K¢ vcetné DPH. Nabidka uchazece, ktera prekro¢i zadavatelem
stanovenou maximalni cenu vefejné zakdzky, bude povazovana za nabidku nespliujici
podminky zadavatele a bude vyloucena.

Misto a lhuta plnéni:

vvvvv

Pozadovany termin ptedani dila: 30 dnii po doruceni informace o vybéru dodavatele.

L. LHUTA A MiSTO PRO PODANI NABIDEK
Lhuta k doru¢eni nabidky kon¢i dne 11. listopadu 2013 v 11:00hod.

Pokud jste podali nabidku, jste po uplynuti lhity pro podani nabidky az do podpisu
smlouvy s vybranym uchazeéem, popf. do zruseni vybérového ftizeni zadavatelem vazani
svoji nabidkou.

Mate-li zajem o provedeni dané zakazky, zadame Vas, abyste na adresu zadavatele zaslali
nebo osobné¢ podali (mistnost ¢. 101 - podatelna) uzavienou obalku na vnéjsi strané
oznaCenou jménem (obchodni firmou, nazvem), adresou a tudajem ,,Switche 2013 -
NEOTEVIRAT*

IV. ZPUSOB ZPRACOVANI NABIDKY

1. Zadavatel pozaduje dorucit nabidku v listinné podobé v €eském jazyce.

2. Nabidka musi obsahovat i tyto naleZitosti:

- kryci list nabidky soznafenim vefejné zakazky, oznafenim uchazece a
nabidkovou cenou. Nabidkova cena bude uvedena v ¢eské méné a Vv ¢lenéni na
cenu celkem bez DPH, DPH a cenu vcetné DPH. Nabidkova cena musi
obsahovat veskeré nutné naklady k realizaci pfedmétu vefejné zakazky, vcetné
nakladl souvisejicich, tzn. bude stanovena jako nejvySe pfipustnd. Zadavatel
neposkytuje zalohy.

- navrh smlouvy o dilo, opatfeny razitkem a podepsany opravnénou osobou
uchazee. Navrh smlouvy musi byt zpracovan v souladu svyzvou a musi
respektovat zadavatelem stanovené obchodni podminky. Navrh smlouvy nebude
obsahovat zavazné ptilohy, tyto budou soucasti az finalni podoby smlouvy.

V. POZADAVKY NA PROKAZANI KVALIFIKACE

Splnéni zékladnich kvalifikacnich predpokladii prokaze uchaze¢, ktery piedlozi
podepsané a vyplnéné Cestné prohldseni, které je ptilohou €. 2 a nedilnou soucasti této vyzvy.

Splnéni profesnich kvalifika¢nich pfedpokladii prokaze uchaze¢ ptedloZenim:
- kopie vypisu z obchodniho rejstiiku ¢i vypisem z jiné obdobné evidence, je-li v ni
zapsan (ne starsi nez 90 dnti),
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- kopie dokladu o opravnéni k podnikdni podle zvlaStnich pravnich ptedpist
Vv rozsahu odpovidajicim pfedmétu vefejné zakazky, zejména doklad prokazujici
piislusné zivnostenské opravnéni (prostd kopie vypisu z zivnostenského rejstiiku
apod.)

- uvedeni referenci firmy

VI. HODNOTICI KRITERIA

Rozhodujicim kritériem pro hodnoceni nabidek je ekonomicka vyhodnost nabidky, tj.

— vySe nabidkové celkové ceny 90% (nabidkovou cenou se pro ucely tohoto zaddvaciho
fizeni rozumi celkova cena vcetné¢ DPH),
— délka zaruky 10%

VII. OSTATNI PODMINKY

Uchazeci jsou povinni ohlasit zadavateli zmény, které ptfipadné nastaly v prubéhu
zadavaciho fizeni a které by mohly mit vliv na spravnost udajii pozadovanych zadavatelem
pro posouzeni a hodnoceni nabidky.

Nabidky, které nesplni stanovené podminky, budou z hodnoceni vyfazeny.

Nabidky, které budou doruceny po uplynuti lhiity pro podani nabidek, nebudou
otevieny. Zadavatel bezodkladné vyrozumi zajemce o tom, Ze jeho nabidka byla podéna po
uplynuti Thity pro podani nabidek.

Zadavatel pisemné oznami vSem uchazeclim rozhodnuti o ptidéleni nebo neptidéleni
vetejné zakazky.

Dé&kujeme Vam za Vasi nabidku.

S pozdravem

vvvvv
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Priloha ¢. 1 — PFredmét verejné zakazky
1. Zakladni charakteristika a nalezitosti dila

Predmétem zakazky je dodavka Vypocetni techniky pro Mésto Velké Mezifici.

vvvvv

Specifikace:

- Nize uvedené parametry jsou miniméalni a zafizeni mohou byt dodany s vy$Simi
parametry

a)  1xswitch 24xGbit port

- Velikost 1U/19* s montazi do racku
- Porty:
o 20 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type
100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T)
o 4 porty sdilené porty mezi RJ-45 10/100/1000 port a mini-GBIC slot (pro mini-GBIC
transceivers)
- Procesor: MIPS @ 264 MHz, 16 MB flash, 64 MB SDRAM; packet buffer size: 0.75 MB
- Odezva pod 5.6 us (FIFO 64-byte packets)
- Propustnost az 35,7mil pps
- Kapacita switche 48Gbps
- Velikost MAC: 8000 zaznamt
- Max. spotieba el. energie 48W
- Plni bezpe¢nostni standardy: cUL (CSA 22.2 No. 60950)EN 60950/IEC 60950NOM-019-
SCFI1-1994UL 60950
- Spravovatelny ptes HP PCM+; HP PCM; piikazovy fadek; Webovy prohlizec¢; konfiguracni
menu; neznackovy management
- Typove shodny a pln¢ kompatibilni s HP J9021A

Zaruka minimalné 99 mésicu

b)  2xswitch 24xGbit port

- Velikost 1U/19* s montazi do racku
- Porty:
o 24 autosensing 10/100/1000 ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type
100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T)
o 4 porty: Gigabit SFP port
- Procesor: ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; packet buffer size: 1.5
MB dynamically allocated
- Odezva 1000Mb pod 2.3 us (LIFO 64-byte packets)
- Propustnost az 41,6mil pps
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Kapacita switche 56Gbps

Velikost MAC: 16000 zaznamt

Max. spotieba el. energie 48W

Plni bezpecnostni standardy: UL 60950-1CAN/CSA 22.2 No. 60950-1EN 60825IEC 60950-
1EN 60950-1

Spravovatelny ptes HP PCM+; HP PCM; ptikazovy fadek; Webovy prohlizec; konfiguracni
menu; neznackovy management

Typové shodny a pln¢ kompatibilni s HP J9776A

Zaruka minimalné 99 mésicua

2x switch 24xGbit port s PoOE+

Velikost 1U/19* s montézi do racku
Porty:
o 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE
802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+)
o 4 porty: Gigabit SFP port
Procesor: ARM9E @ 800 MHz, 128 MB flash, 256 MB DDR3 DIMM; packet buffer size: 1.5
MB dynamically allocated
Odezva 1000Mb pod 2.3 us (LIFO 64-byte packets)
Propustnost az 41,6mil pps
Kapacita switche 56Gbps
Velikost MAC: 16000 zaznamu
Vykon PoE 195W
Plni bezpe¢nostni standardy: UL 60950-1CAN/CSA 22.2 No. 60950-1EN 608251EC 60950-
1EN 60950-1
Spravovatelny ptes HP PCM+; HP PCM; prikazovy fadek; Webovy prohlizec; konfiguracni
menu; neznackovy management
Typove shodny a pIn¢ kompatibilni s HP J9773A

Zaruka minimalné 99 mésicia

prisluSenstvi

2x SFP WDM tranceiver 1550nm 1,25Gbps Cisco kompatibilni s Linksys SGE2000
1x SFP WDM tranceiver 1550nm 1,25Gbps HP kompatibilni s HP 3500 (J8692A)
3x SFP WDM tranceiver 1310nm 1,25Gbps HP kompatibilni s HP 3500 (J8692A)
6x patchcord E2000/APC — LC/PC 3m

Zaruka minimalné 36 mésicu

Pozadavky Zadavatele:
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