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MESTO VELKE MEZIRICI
ODBOR SPRAVNI
Vyzva k podani nabidky
(dle § 18 odst. 5 zakona €. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisi, a
vnitini smérnice mésta Velké Mezirici ¢. 6/2013, o zadavani veirejnych
zakazek)
Vazeni,

zamyslime zadat dle smérnice €. 6/2013, o zaddvani vefejnych zakizek, vetejnou zakazku
malého rozsahu:

,»RozSiFeni Méstského kamerového a dohledového systému — kamera
Postovni a kamera K Novému nadrazi‘

Timto Vas vyzyvame jako zdjemce o vySe uvedenou zakdzku k podéani nabidky.

Nejedna se o zadavaci fizeni dle zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakdzkach, ve
znéni pozdéjsich predpist.

Zadavatel je opravnén kdykoliv toto zaddvaci fizeni bez uvedeni diivodu zrusit a
zménit nebo doplnit podminky vyzvy.

Kazdy uchaze¢ nese své ndklady spojené s ucasti v zaddvacim fizeni za vSech
okolnosti samostatn¢ bez naroku na jejich ndhradu zadavatelem.

Podané nabidky se nevraceji a zlstdvaji u zadavatele pro ucely zdokumentovani
prabéhu zaddvaciho fizeni.

L. IDENTIFIKACNI UDAJE ZADAVATELE

IC: 00295671
zastoupené starostou Ing. Radovanem Necidem

IL. INFORMACE O DRUHU A PREDMETU VEREJNE ZAKAZKY

Oznaceni veiejné zakazky:

,»RozsiFeni Méstského kamerového a dohledového systému — kamera
Postovni a kamera K Novému nadrazi‘

Piedmét a rozsah zakazky:

Predmétem zakazky je provedeni montdZ a piipojeni kamer M¢éstského kamerového a
dohliZectho systému na ulici PoStovni a na ulici K Novému nadrazi, dodani a instalace PC
dohledového pracovisté¢ kamerového systému viz piiloha ¢.1 — Predmét veiejné zakazky

Zadavatel pozaduje zarucni dobu na zafizeni a kvalitu provedenych praci v délce
minimdlné 36 mésic.

MESTO VELKE MEZIRICI, Radnicka 29/1, 594 13 Velké Mezifidi,

tel.: 566 781 111, fax: 566 521 657, e-mail: mestovm@mestovm.cz,

internet: www.mestovm.cz, Identifikator datové schranky: gvebwhm,

IC: 00295671, bankovni spojeni: KB Velké Mezifi¢i, &. Gétu: 19-1427751/0100
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svec@mestovm.cz tel. 566 781 150, v dob€ od 8:00 - 11:15 hodin a 11:45 — 13:00 hodin,

Prohlidky mista plnéni jsou moZzné po predchozim nahldSeni a budou umoznény
v dobé urcené zadavatelem.

Zadavatel upozoriiuje uchazece, Ze maximdlni cena, za niZ se bude tato zakdzka
realizovat je 390.000,- K¢ vcetné¢ DPH. Nabidka uchazece, kterd ptekro¢i zadavatelem
stanovenou maximalni cenu vefejné zakdzky, bude povaZovana za nabidku nespliujici
podminky zadavatele a bude vyloucena.

Misto a lhita plnéni:

Zakazka bude realizovdna na ulici PoStovni (p.¢. 1499/1) a K Novému nadrazi(p.¢

VVVVV
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Zamecka 946/15.
PoZadovany termin piedani dila do: 10. 11. 2014

IIL. LHUTA A MIiSTO PRO PODANI NABIDEK
Lhita k doruceni nabidky kon¢i dne 15 ¢ervence 2014 v 11:00hod.

Pokud jste podali nabidku, jste po uplynuti lhity pro podani nabidky az do podpisu
smlouvy s vybranym uchazeCem, popf. do zruSeni vybérového fizeni zadavatelem vazani
svoji nabidkou.

Mite-li zajem o provedeni dané zakdzky, zddame Vas, abyste na adresu zadavatele zaslali
nebo osobné podali (mistnost ¢&. 101 - podatelna) uzavienou obdlku na vnéjs$i strané
oznacenou jménem (obchodni firmou, nazvem), adresou a udajem ,,RozsiFeni Méstského
kamerového a dohledového systému - NABIDKA - NEOTEVIRAT

IV. ZPUSOB ZPRACOVANI NABIDKY

1. Zadavatel pozaduje dorucit nabidku v listinné podob¢ v ¢eském jazyce.
2. Nabidka musi obsahovat i tyto nalezitosti:

- kryci list nabidky s oznadenim vefejné zakazky, oznaCenim uchazeCe a
nabidkovou cenou. Nabidkova cena bude uvedena v Ceské méné a v Clenéni na
cenu celkem bez DPH, DPH a cenu véetné DPH. Nabidkova cena musi
obsahovat veSkeré nutné naklady k realizaci ptedmétu vefejné zakazky, vcetné
ndkladii souvisejicich, tzn. bude stanovena jako nejvySe piipustnd. Zadavatel
neposkytuje zalohy.

- navrh smlouvy o dilo, opatfeny razitkem a podepsany opravnénou osobou
uchazeCe. Ndvrh smlouvy musi byt zpracovdn v souladu s vyzvou a musi
respektovat zadavatelem stanovené obchodni podminky. Navrh smlouvy o dilo
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nebude obsahovat zdvazné pfilohy, tyto budou soucasti az findlni podoby
smlouvy.

V. POZADAVKY NA PROKAZANI KVALIFIKACE

Splnéni zdkladnich kvalifikacnich ptedpokladli prokdZe uchaze¢, ktery predlozi
podepsané a vyplnéné Cestné prohlaseni, které je ptilohou €. 2 a nedilnou soucésti této vyzvy.

Splnéni profesnich kvalifika¢nich predpokladt prokaze uchazec¢ predloZenim:

- kopie vypisu z obchodniho rejstiiku ¢i vypisem z jiné obdobné evidence, je-li v ni
zapsan,

- kopie dokladu o opravnéni k podnikdni podle zvlaStnich pravnich ptedpist
v rozsahu odpovidajicim predmétu vefejné zakazky, zejména doklad prokazujici
piislusné zivnostenské opravnéni (prostd kopie vypisu z Zivnostenského rejstiiku
apod.)

- predlozeni pfisluSnych profesnich certifikatii (postaci kopie)

VI. HODNOTICI KRITERIA

Rozhodujicim kritériem pro hodnoceni nabidek je nejniZsi nabidkova cena (100%).
Nabidkovou cenou se pro tcely tohoto zaddvaciho fizeni rozumi celkova cena véetné DPH.

— vyse nabidkové celkové ceny 100%

VII. OSTATNI PODMINKY

Uchazeci jsou povinni ohldsit zadavateli zmény, které piipadné nastaly v pribéhu
zadavaciho fizeni a které by mohly mit vliv na spravnost udajii poZadovanych zadavatelem
pro posouzeni a hodnoceni nabidky.

Nabidky, které nesplni stanovené podminky, budou z hodnoceni vytazeny.

Nabidky, které budou dorufeny po uplynuti lhlity pro poddni nabidek, nebudou
otevieny. Zadavatel bezodkladné vyrozumi zdjemce o tom, Ze jeho nabidka byla poddna po
uplynuti lhiity pro podani nabidek.

Zadavatel pisemné¢ ozndmi vSem uchazeciim rozhodnuti o pfidéleni nebo nepftid€leni
vetejné zakazky.

Dé&kujeme Vam za Vasi nabidku.

S pozdravem

Ing. Radovan Necid
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Priloha ¢. 1 — Predmét verejné zakazky

Zakladni charakteristika a nalezitosti dila

Vybrany uchaze¢ o vefejnou zakdzku (dédle jen ,,zhotovitel) provede v rozsahu
uvedeném v této piiloze realizaci RozSifeni Méstského kamerového a dohliZzeciho systému —
dodéni a instalace kamera Postovni, kamera K Novému nadrazi a PC dohledového pracovisté

kamerového systému.
Realizaci pozadujeme provést véetné:

- propojeni a komplexni zkouSky instalované ¢asti Méstského kamerového dohledového
systému

- oziveni instalovanych kamerovych bodi, nastaveni systému, vcetn¢ zalohovani na
externi diskové pole, spolu s jeho otestovanim v rdmci méstského kamerového a
dohledového systému a software ATEAS Security PROFESSIONAL.

Pozadavky Zadavatele:

- Dodavatel zarucuje kompatibilitu jednotlivych zafizeni se stdvajicim Me¢stskym
kamerovym dohledovym systémem a Metropolitni siti mésta Velké Mezifici.

- Dodavatel zarucuje, Ze nenarusi jiz funk¢ni chod Metropolitni sit¢ mésta a Méstského
kamerového a dohledového systému.

Specifikace:

- NiZe uvedené parametry jsou minimalni, a zafizeni mohou byt dodany s vysSimi
parametry

A) Kamerovy bod ulice PoStovni

Oto¢nd digitdlni kamera bude umisténa na ulici Postovni na parcele &islo 1499/1 v KU Velké
cca 5 metrové vySce nad terénem, ostraha zdjmovych lokalit v dohledu kamery. Datovy
pienos bude realizovdan pomoci optického kabelu k serveru Méstského kamerového a
dohledového systému.

Jednd se o dodavku, instalaci a pfipojeni kamerového bodu na ulici PoStovni
k metropolitni siti spolu s realizaci pfipojeni na elektrickou sit’ — napdjeni kamery.
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Kamerovy bod bude doddn vcetné instalace, konfigurace v prostiedi MAN sit¢,

vcetné otestovani funk¢nosti kamerového bodu a nastaveni zdlohovani jeho zobrazenych dat.

Dodéavka a instalace nového kamerového bodu bude provedena na ulici PoStovni,

implementace do M¢stského kamerového systému bude provedena na adrese zadavatele

a)

Optické piipojeni pro kameru na ulici Postovni

Pozadujeme provést optické pripojeni pro kamerovy bod na ulici PoStovni.

Pfipojeni realizovat minimalné pomoci 12 vldknového SM (single mode) optického
kabelu z kabelové komory u Knihovny na ulici PoStovni (vzdalenost cca 110 m), piifuk
ke stdvajicimu optickému kabelu, na parcele ¢islo 1499/1 — nutno provést vykop v traveé a
u paty sloupu. Kamerovy bod bude instalovdn na nov¢ instalovaném kamerovém sloupu.
Pro pfipojeni kamerového bodu pouzit dvé vlakna z kabelové komory - nutno provést dva
optické svary v kabelové komote (nutno odkopat komoru a provést prace v komote), dva
optické svary ve Vami dodaném zamykatelném rozvadéci na kamerovém sloupu,

v optické kazet¢ pictail E2000. Trasa realizovaného optického propoje je cca 150m
(v€etné optickych rezerv). Opticky kabel z komory je na druhém konci jiZ ukoncen
Realizaci pozadujeme provést véetné geodetického zaméieni. Po realizaci pozadujeme:
uvést povrchy do ptivodniho stavu, provést méfeni optickych vldken a predat métici
protokoly a geodetické zaméteni.

Zajistit vSechna potiebna povoleni pro realizaci tohoto optického pfipojeni pro nové
budovany kamerovy bod.
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Umisténi kamerového bodu na ulici PoStovni a kabelové komory

b) Realizace napajeni pro kameru na ulici PoStovni

Pozadujeme realizovat piivod el .energie vCetné zapojeni pro kameru na ulici PoStovni.

- Pfivod el. energie realizovat ve venkovnim elektromérovém sloupku - rozvadéci (véetné
jeho dodéni, vybaveni — véetné elektroméru, montaZe, zapojeni a revize), ktery bude
umistén vedle piipojného elektro sloupku E.ON — ztizeni odbérného mista od E.ON
zajisti zadavatel (Mésto Velké Mezifi¢i vyplni a zaSle Zadost na EON, v¢etné uhrazeni
piipadného ptipojovaciho poplatku).

- Provést pozadované vykopy v trave tak i u paty sloupu. Realizovat uloZeni zemniho
kabelu CYKY 3x4mm?, véetn& zemnéni a kryci félie. Celkovi trasa privodu el. energie je
cca 25 m.

- Dodat a instalovat zamykatelny rozvadéec, ktery bude umistén na sloupu vetejného
osvétleni.

- Provést zapojeni v obou rozvadécich v elektro sloupku i na kamerovém sloupu, zajistit
nutné dovybaveni rozvadécu. V rozvadéci na kamerovém sloupu instalovat dvojzasuvku
pro napajeni kamery, jisti¢ a bleskojistku.

- Realizaci pozadujeme provést véetné geodetického zaméfeni. Po realizaci poZadujeme:
uvést povrchy do piivodniho stavu, provést revize ptivodu el.energie véetné revizi

v v o

dodédvanych rozvadécii a predat revizni zpravy a geodetické zamétend.
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- Zajistit vSechna potfebna povoleni pro realizaci tohoto pfivodu el. energie pro nové
budovany kamerovy bod.

Umisténi kamerového bodu na ulici PoStovni — pfipojné misto el. energie

L
1568/13

1566/107

1566/106 : " 1459/1

1494/2

14 % 28 3B m

¢) Vybaveni kamerového bodu na ulici PoStovni
PoZadujeme dodat a instalovat tyto prvky:
1) IP kameru otocnou dome 360°,20x opticky zoom, HDTV 1080p pifi snimkové
frekvenci min. 25snimkil/s, v koufovém Dome krytu, podpora H.264, motion JPEG,

IP 66, venkovni pouZziti od -40°C. Kompatibilni se software ATEAS Security
PROFESSIONAL. Kameru dodat v¢etné PoE napéjece.
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Tuto IP kameru pozadujeme instalovat na novy kamerovy sloup, vcéetné¢ konzol pro
uchyceni na stoZar.

2) Néhradni zdroj - UPS, ktery zajisti chod kamerového bodu po dobu minimalné¢ 60
minut. Ndhradni zdroj umistit ve Vami doddvaném rozvadé&¢i na sloupu vetfejného
osvétleni.

3) 2x mediakonvertor (ptevod z optiky na UTP — prvni u kamery druhy v serverovné€) pro
WDM technologii (jednovldknovou), kompatibilni s Chassi IMC IE-PowerTray/18-
AC. U kamery i s napijecem.

4) 2x opticky patch kabel E2000 — SC, o délce 2m (prvni u kamery, druhy v serverovng¢)
pro pfipojeni mediakonvertord.

5) Licence na 1 novy kamerovy bod pro piipojeni do software ATEAS Security
PROFESSIONAL.

B) Kamerovy bod ulice K Novému nadrazi a dohledové pracovisté
kamerového systému

Digitalni kamera bude umisténa na KtiZovatce ulic K Novému néadrazi a Nabrezni na parcele
kamerovém sloupu v cca 5 metrové vySce nad terénem. Datovy ptenos bude realizovan
pomoci optického kabelu k serveru Méstského kamerového a dohledového systému.

Jednd se o dodavku, instalaci a pfipojeni kamerového bodu na ulici K Novému
nadrazi.

Kamerovy bod bude doddn vcetné instalace, konfigurace v prosttedi MAN sit¢,
vcetn¢ otestovani funk¢nosti kamerového bodu a nastaveni zadlohovani jeho zobrazenych dat.

Dodéavka a instalace nového kamerového bodu bude provedena na ulici K Novému
nadrazi, implementace do Mg¢&stského kamerového systému bude provedena na adrese

a) Optické pripojeni a elektrické napajeni pro kameru na ulici K Novému nadrazi

Optické pripojeni 1 pfivod el. energie je jiz realizovdno na tomto kamerovém sloupu.
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Umisténi kamerového bodu na ulici K Novému nadrazi

b) Vybaveni kamerového bodu na ulici K Novému nadrazi
PoZadujeme dodat a instalovat tyto prvky:

1) IP kameru staciondrni ,10x opticky zoom, HDTV 10801 nebo 720p pfi snimkové
frekvenci min. 25snimk/s, ve venkovnim krytu, podpora H.264, motion JPEG, IP 66,
venkovni pouziti od -40°C. Kompatibilni se software ATEAS Security
PROFESSIONAL, stacionarni.

Tuto IP kameru poZzadujeme instalovat na stdvajicim sloupu, vcetné¢ konzol pro
uchyceni na stozar.

2) Licence na 1 novy kamerovy bod pro pfipojeni do software ATEAS Security
PROFESSIONAL.

3) Napdje€ pro instalovanou kameru

4) Switch 8 portovy pro pfipojeni kamer, Spravovatelny pies HP PCM+; HP PCM;
piikazovy radek; Webovy prohlize¢; konfiguracni menu; neznackovy management

5) 2 ks patch kabeli pro pfipojeni kamery

6) MontaZz kamery v¢etné napojeni do systému

7) Drzak na sloup na kameru

8) Prodluzovaci el. kabel —trojzdsuvku

9) Montazni material

Cislo strany: 9



W

e

MESTO VELKE MEZIRICI

ODBOR SPRAVN{

¢) PC dohledového pracovisté kamerového systému

Pozadujeme dodat a instalovat PC vcetné instalace a konfigurace obsluzného programu
pro mé&stsky kamerovy a dohledovy systém Ateas security profesiondl (licenci vlastnime a
pouzivame) pro dohledové pracovisté kamerového systému na ulici Zamecka 946/15

- PC skiin: 2x USB port na prednim panelu — nejmén¢ 10cm od spodni hrany

- CPU: socket 1155,

- Zékladni deska — zadni panel: COM a LPT port, VGA nebo DVI, LAN, USB;

2xDDR3 socket, integrovana graficka karta a LAN

- RAM: 8GB, DDR III, frekvence 1600MHz

- HDD: 1TGB, SATA III, 64MB cache, pro trvaly provoz

- Graficka karta 2G DDR5

- Optickd mechanika DVD+-RW sata

- Klavesnice: velky ENTER, bez klaves pro uspani pc

- Mys: laserova, USB

- Operacni systém pln€ kompatibilni s AD a GPO, pfifazeni do domény

Zaruka minimalné 36 mésicu
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