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Cíl:  
 
Cílem studie je zjistit, zda je možné v předmětném úseku  silnice II/602, tj. 
v katastru města Velké Meziříčí, umístit vysokorychlostní dynamické vážící 
zařízení. 



 

 

 
Navrhované lokality: 

 
1) ul. Novosady – prioritní (červeně) 

2) ul. Sokolovská – prioritní (červeně) 
3) ul. Hornoměstská  

4) ul. Karlov  

 

 
 

Měřené lokality: 
 

1) ul. Novosady  
2) ul. Sokolovská 

3) ul. Hornoměstská  
4) ul. Karlov  

5) ul. Jihlavská (poblíž areálu f. Aqueko)  
 

 
 
 



 

 

Snímek z ortofotomapy 
 

 
 

Možné varianty umístění zařízení 
 

 
 

A) ul. Jihlavská (poblíž f. AQUEKO)  - námi přednostně navrhovaná varianta umístění 
dynamických vah  

B) ul. Sokolovská (u domu č. p.  30) - možná varianta umístění dynamických vah 
 

 
 
 



 

 

Lokalita A) 
 

Fotografie stávajícího stavu 
 

 
 

 
 
 



 

 

LOKALITA A) 
 

Ul. Jihlavská - příjezd do Velkého Meziříčí směrem od Jihlavy, silnice č. II/602, 
asi 800 metrů před značkou IS12A 
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LOKALITA B) 
 

Fotografie stávajícího stavu 
 

 
 

 
 

 



 

 

LOKALITA B) 
 

Ul. Sokolovská, v blízkosti domu č. p. 30  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 



 

 

 
Závěr:  
 
 Lokalita na ulici Novosady, Hornoměstská a v části ulice Sokolovská je nevhodná 
pro instalaci SYDO Traffic CrossWIM. Komunikace je na několika místech rozdělená 
přechody pro chodce a SSZ. Na komunikaci dochází často k dopravním kongescím. Vozidla 
se z těchto důvodů pohybují nerovnoměrnou rychlostí - brzdí, stojí a rozjíždějící se. Pro 
korektní  funkci technologie je nutná konstantní rychlost vozidel.  
 V uvažovaném úseku na ulici Sokolovská dochází také k výše zmíněným 
komplikacím. Navíc má tato část podélný sklon vozovky větší než  1%. Dá se předpokládat, 
že se ani po uvažované rekonstrukci stav nezmění. 
 V části ulice Sokolovské u gymnázia (varianta B) dochází k dopravním kongescím 
méně často. Komunikace má v místě příčný i podélný sklon pod 1%. S výhradami by bylo 
možné toto místo pro technologii SYDO Traffic CrossWIM využít. 
 Nejlepší řešení se nám jeví umístění vah na příjezdu od Prahy na ul. Jihlavská 
(varianta A), s podélným a příčným sklonem vozovky pod 1%, navíc zde vozidla jedou 
konstantní rychlostí (max. povolená rychlost 70 km/hod). V místě by se jen musela vyřešit el. 
přípojka k trvalému napájení z areálu firmy. 
 
 
 
V Třebíči 1. 4. 2014   
 
 
 
 
Zpracoval dle návrhu tech. oddělení:     Aleš Pospíšil         
                                                                mobil: 739 801 657   
                                                                technici@dosipservis.cz 
 
 


